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CZESC OGOLNA

Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przewidzianych do realizacji zaméwienia pn.:
Modernizacja lokali mieszkalnych - Zaséb w Kielcach
znak sprawy: MZB/M.I.m. -1/ 2023

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Miasta Kielce

w zakresie robot ogolnobudowlanych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz
z robotami porzadkowymi. Zakres prac obejmuje m.in. roboty: tynkarskie, stolarskie, podtogowe,
posadzkarskie, oktadzinowe, malarskie, szklarskie, zdunskie, instalacyjne sanitarne tj.: wodno-
kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacyjne wraz z konieczng wymiang osprzetu,
instalacyjne elektryczne z konieczng wymiang osprzetu i zabezpieczen w lokalu mieszkalnym, oraz
roboty zwigzane z usunigciem z placu budowy gruzu i innych materiatéw pochodzacych z demontazu
oraz $mieci i odpaddw wraz z ich wywiezieniem i przekazaniem tego materiatu do utylizacji i
uprzatnieciem terenu budowy.

Przedmiot zaméwienia obejmuje rdwniez usuniecie sadzy i neutralizacje zapachéw powstatych na
skutek pozaréw w lokalach mieszkalnych oraz dezynsekcje lokali o powierzchnido 30 m2
(usuniecie insektow: pluskwy, prusaki, pchiy itp.)

Zakres rob6t oraz warunki ich wykonania okre$laja; przedmiar robét (kosztorys $lepy), niniejsza
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz wzér umowy.

SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY UJETO W KOSZTORYSIE OFERTOWYM
(PRZEDMIARZE ROBOT) STANOWIACYM ZALACZNIK NR 8 DO SWZ

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45 45 30 00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4541 00 00-4 - Tynkowanie

45 42 00 00-7 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4543 00 00-0 - Pokrywanie podtdg i $cian

45 44 00 00-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45 26 26 30-6 - Wznoszenie piecow

45 45 00 00-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45 33 00 00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 31 00 00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy okre$lajacy wymagania
stawiane Wykonawcom przy zleceniu i realizacji robét objetych zaméwieniem polegajacych na
modernizacji lokali mieszkalnych w ramach ich przystosowania do potrzeb nowego najemcy.

Informacje o terenie budowy

Przekazanie terenu budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi niezamieszkaty lokal mieszkalny, zlokalizowany
w budynku mieszkalnym. Zmawiajacy po skompletowaniu niezbednych dokumentéw, wzywa Wykonawce
telefonicznie, za pomoca fax-u lub pocztg elektroniczng, do przystapienia do modemizacii lokalu, podajac
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4.4

jednoczes$nie tryb gotowosci do przystapienia do robét.

Zamawiajacy ustala nastepujace tryby gotowosci Wykonawcy do przystapienia do robot:
A. tryb zwykly 48 godzin
B. tryb interwencyjny 24 godziny
Wykonawca w ciggu ustalonej gotowo$ci przejmuje od Zamawiajgcego lokal do wykonania modernizacii.
Przekazanie odbywa sie po sporzadzeniu i podpisaniu ,Protokotu przekazania placu budowy” przez
przedstawiciela MZB, Inspektora i Wykonawcy.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody i energii elektrycznej dla celdéw budowy.

Wykonawca ponosi petne koszty korzystania z wody i energii elektrycznej.

Z chwilg przekazania placu budowy, Wykonawca otrzymuje uzgodniony zakres robét do wykonania i
ksigzke obmiardw.

Zamowienie bedzie realizowane w budynkach zamieszkatych i uzytkowanych przez lokatorow mieszkan.
Wykonawca musi tak zorganizowac¢ prace by umozliwi¢ prawidtowe funkcjonowanie budynku w czasie
trwania robdt modernizacyjnych i po ich zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

Protokot przekazania placu budowy

W protokole przekazania placu budowy zostaje zapisany przez Inspektora lub przedstawiciela
MZB, termin zakoriczenia robét w modernizowanym lokalu.

Modernizacja kazdego lokalu nie moze przekroczy¢ 35 dni kalendarzowych od jego przekazania
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przy skuwaniu starych tynkow nalezy zraszac $ciany i
foliowa¢ okna. W razie konieczno$ci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przez organizacje ruchu pieszego
na chodniku i podworzu przed budynkiem. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robdt.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb trzecich lub débr publicznych i innych, a

wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane przez Wykonawce w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Stosowane w remoncie materiaty i wyroby nie sg szkodliwe dla $rodowiska, odpady (gruz, ztom, itp.) o
niskiej ucigzliwosci winne by¢ przekazane na sktadowisko prowadzone przez firme uprawniong do
utylizacji odpadéw pochodzacych z rozbidrek przy robotach budowlanych. Ochrona przed pytem —
zraszanie strefy kucia i usuwania podktadéw z pod podtogi.

Gruz budowlany (nadmiar gruntu) pochodzacy z remontéw nalezy wywiezé.
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Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadéw komunalnych do Promnika lub
w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2022 r.
poz. 2556 z pdzn. zm.) i jako posiadacz odpadéw postepowaé z nimi zgodnie z ustawg o odpadach
(Dz.U. 22022 r. poz. 699 ze zm.) i ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z p6zn. zm.) oraz ponosi¢ optaty za korzystanie ze Srodowiska
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie opfat za
korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.866 z pdzn. zm.).

Niezwtocznie po rozstrzygnieciu przetargu, a przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany
do poinformowania wtasciwego wydziatu Urzedu Miasta w Kielcach - o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore powstajg w trakcie realizacji inwestycji,
zgodnie z ww. przepisami prawa. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze zadac od
Wykonawcy dokumentu potwierdzajacego przekazanie odpaddw na wysypiska lub miejsca utylizacji.

45 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami
demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom
nalezy wydac odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat
na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do $rodkow ochrony osobistej naleza; kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Na okres rob6t wewnatrz budynku nalezy zorganizowac transport pionowy odpadéw i materiatdw tak,
aby lokatorzy byli odizolowani przepierzeniem z folii.

4.6  Ochrona i utrzymanie robét
Rodzaj rob6t nie stanowi zagrozenia dla osob postronnych. Zapleczem remontu moze byé przyczepa
socjalna. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.
Prace modernizacyjne prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do remontowanego
lokalu planuje sie przez ulice lub od strony podworka. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby lokal byt w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego robdt.

5. Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikaciji:

STWiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegoinych robot.

Modernizacja - nalezy przez to rozumie¢ robote budowlang bedacg budowg polegajaca na
wykonywaniu obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu i polegajacg na trwatym
ulepszeniu lub unowoczesnieniu istniejacego budynku lub lokalu, w wyniku ktérego
zwieksza sie jego warto$¢ uzytkowa.
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Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
e obiekt matej architektury.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Bezpieczenstwo realizacji- zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych ale takze

robét budowlanych prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z realizacjg robot objetych
zambwieniem.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb (rzecz ruchoma), przeznaczona do obrotu, wytworzona

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
techniczno-uzytkowa.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z przedmiarami i
specyfikacjq techniczng zaakceptowane przez Inspektora .

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng materiatu lub wyrobu,
dopuszczajacg do stosowania w budownictwie.

Atest - nalezy przez to rozumie¢ Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem, jako$ci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

Polska Norma - nalezy przez to rozumie¢ dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym w spos6b jednoznaczny najistotniejsze cechy materiatow, wyrobdw,
technik i technologii budowlanych.

Znak bezpieczenstwa - nalezy przez to rozumie¢ prawne oznakowanie wyrobow i materiatow, ktore uzyskaty
certyfikat.

Certyfikat - nalezy przez to rozumie¢ znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy,
wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
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przepisow i dokumentéw technicznych.

Inspektor - samodzielna funkcja techniczna zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru
budowlanego nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie

uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, stanowigcych podstawe opracowania
kosztorysu.

Obmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zwymiarowanie i obliczenie iloci faktycznie wykonanych robét.

Ksigzka obmiarbw - nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Roboty zabezpieczajace - nalezy przez to rozumie¢ prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych

robét.

Roboty zanikowe - nalezy przez to rozumie¢ prace, ktére ulegajq zakryciu w trakcie realizacji kolejnych

etapow robot.

Protokot odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci odbieranych robét

przez Inwestora nadzoru od Wykonawcy, ktdry stanowi podstawe do zapfaty.
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobdw budowlanych o wtasciwo$ciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa;

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

- dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma,
lub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjq okreslong w
powyzszym punkcie;

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej;

3) wyroby budowlane, oznaczone znakiem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, albo
europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komisje Europejskg za zgodne z wymaganiami
podstawowymi.

4) wyroby znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z
znanymi regutami sztuki budowlane;.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia musza spetnia¢ wymogi art.
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10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz by¢ zgodne

z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta zawierajaca;

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakfadu produkujgcego wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczne;j;

c) numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$¢
wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé materialy uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace,

ze wbudowane materiaty sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy

Prawo budowlane.

Uzyte materialy powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty, certyfikaty lub

$wiadectwa zgodnos$ci dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i powinny

odpowiadac jakosciowo cenie zaproponowanej w przyjetej ofercie wykonawcy.

Dezynsekcje, usuniecie sadzy i neutralizacje zapachdw po pozarach w lokalach mieszkalnych nalezy

wykonywac¢ wytacznie Srodkami zarejestrowanymi, majacymi zezwolenie na stosowanie na terenie RP

oraz posiadajacymi atesti Karty Charakterystyki Produktu.

UWAGA !!!

Wszelkie nazwy wlasne materiatow i urzadzen przywofane w specyfikacji technicznej i
przedmiarach robét stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci
i wymogow technicznych zatozonych dla danych rozwiazan.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do realizacji inwestycji, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie okre$lonego materiatu z
okre$lonego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrddfa uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikaci
Technicznej w czasie postepu robdt. Wykonawca robot winien podac Inspektorowi terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu prowadzenia
prac budowlanych. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed
uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ przekazania Wykonawcy wtasnych materiatow, ktore Wykonawca pobierze od
Zamawiajacego i wbuduje w trakcie realizacji modernizacji lokali mieszkalnych.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Zaplecze magazynowe materiatdw budowlanych masowych mozna zorganizowac na prowizorycznie
wygrodzonej cze$ci posesji od strony podworza. Materiaty matogabarytowe, narzedzia i sprzet
magazynowa¢ w kontenerowych przyczepach jezdnych na zapleczu. Materiaty nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
o$wietlonych. Materiaty np. rury instalacyjne, armature, kable, przewody, urzadzenia i osprzet nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz zasadami okreslonymi w STWIORB i wskazaniem
Inspektora.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badarn okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Wykonawca bedzie konserwowac
sprzet i maszyny jak réwniez naprawiac lub wymieniaC sprzet i maszyny niesprawne. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przyrzady do badan i pomiarow

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badar i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiardw.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposéb zapewniajacy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

Wszystkie materiaty muszg by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta. Transportowane
materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazddw. Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak aby wystajace
poza pojazd konce rur nie byty dtuzsze niz 1,0 m. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodkdw transportu wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Wymagane jest aby w przypadku transportu luznych rur zatadunek i
transport odbywat si¢ recznie. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
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transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Podczas prac przetadunkowych materiatéw i urzadzen nie nalezy
rzucaé. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie. Zaleca sie
dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na utrate cech
jakosciowych przewozonych materiatow oraz nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych
robét. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkdw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zakres
prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sasiednich drdg i ulic. Najazd ciezkich samochoddw
dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
a) Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét:

- Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie - kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa. Kierownik budowy winien mie¢ udokumentowane do$wiadczenie w
realizacji remontow obiektdw.

- Kierownicy poszczegoinych rodzajow robét (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiada¢ uprawnienia
do petnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robét w
odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa.

- Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-remontowymi
prowadzonymi w modernizowanym lokalu. Inspektor winien posiada¢ do$wiadczenie w
realizacji lub nadzorowaniu remontéw obiektow.

b) Ogdlne wymagania dotyczace robot

e Przed przystapieniem do prac modernizacyjnych nalezy szczegdtowo zapoznac si¢ z zakresem robot w
formie przedmiaru robot oraz uzyska¢ wprowadzenie na budowe przez Inspektora, ze szczegdtowym
przedstawieniem zakresu robét;

o Wykonawca jest zobowigzany do utworzenia co najmniej dwdch grup roboczych oraz wyznaczenia 0séb
kadry technicznej upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w uzgodnieniach z przedstawicielami
Zamawiajacego;

o \Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robot zgodnie z Umowa, za jako$S¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB i poleceniami
Inspektora, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego, BHP i ppoz. oraz
norm PN, BN, odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB, przy czym stosowac sie nalezy do
wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej;

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, zostang na polecenie Inspektora,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt;

o Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWiORB, a takze w normach i wytycznych;

e Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu. Wykonawca, zastosuije sie do nich pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca;
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1.1

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania pomiardw stolarki okiennej, przed przystapieniem do

do realizacji przedmiotu zaméwienia;

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ robét, zgodno$¢ wykonania ze specyfikacjg techniczng,

zakresem okre$lonym w przedmiarze rob6t oraz we wprowadzeniu na budowe i poleceniami Inspektora
Roboty winny byé prowadzone przez firme posiadajacg odpowiednio wyszkolony personel, posiadajacy
niezbedne uprawnienia i legitymujaca sie wykonaniem robdt o podobnym charakterze, poparte
referencjami;

W przypadku pojawienia sie watpliwo$ci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub w
zakresie materiatow i technologii, nalezy bezwzglednie porozumiec sie¢ z Inspektorem dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania problemu;

W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu ( na
jego zadanie) dokumentu potwierdzajacego przyjecie materiatdw odpadowych ( np. : gruz, ztom, itp.) na
wysypisko.

Dezynsekcje, usuniecie sadzy i neutralizacje zapachdw po pozarach w lokalach mieszkalnych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentdéw co do stosowania uzytego sprzetu i przestrzegania
zasad BHP.

Ekipy Wykonawcy bedg mogty przebywa¢ w budynku przez 6 dni w tygodniu, w godzinach 8% — 20%,

Roboty remontowe i renowacyjne — CPV 45.45.30.00-7
Przed przystapieniem do rob6t modernizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie lokalu
mieszkalnego w celu dokonania niezbednych robét rozbidrkowych lub demontazowych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych czy demontazowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac, jak rowniez otrzyma¢ dokumentacje, okreslajacg kolejno$¢ demontazu poszczegdlnych
elementow budynku lub instalacji. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, m.in. odpig¢ lub zabezpieczy¢ instalacje elektryczne, gazowe czy wodne. Rozbidrke
rozpoczyna sie od rozebrania Scian dziatowych, a nastepnie skucia warstw posadzek i demontazu
pozostatych instalacji oraz stolarki okiennej i wewnetrznej drzwiowej. Wykonawca powinien prowadzi¢
roboty rozbidrkowe z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy pracownikow oraz 0séb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiérkowych i
demontazowych. Teren robot rozbidrkowych nalezy wydzieli¢. Pracownikdw zatrudnionych przy robotach
rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbiorce czy demontazu stale utrzymywac w dobrym stanie. Gruz i materiaty z
demontazy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco majac na wzgledzie fakt, ze w czasie trwania robét
budynek musi funkcjonowaé bez zaktocen.
Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego funkcjonowania.
Wykonawca musi tak zorganizowa¢ prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie
trwania robdt. Gruz i inne materiaty pochodzace z demontazu nie moga by¢ gromadzone na stropach,

balkonach, schodach, itp. Gruz budowlany i inne materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy wywiez¢.

W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu (na

jego zadanie) dokumentu potwierdzajacego przyjecie materiatdw odpadowych na wysypisko.

Tynkowanie — CPV 45.41.00.00-4

e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

o Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancii tustych mozna usungaé przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

o Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

o Zaleca sig¢ chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

-10 -



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Modernizacja lokali mieszkalnych — Zasob w Kielcach
nr referencyjny: MZB/M.l.m. —1/2023

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

o Naktady na tynkowanie obejmujg cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét podstawowych,
tacznie z zamurowaniem przebié o powierzchni do 0,1m2 w $cianach i stropach, przygotowanie
powierzchni przez skucie wyciekdw, oczyszczenie i zwilzenie podtoza, ustawienie, przestawienie i
rozebranie rusztowan przeno$nych, obsadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikéw ochronnych,
hakow zwyktych, zakrycie bruzd, reperacje po uszkodzeniach uzasadnionych normalnym procesem
technologicznym i uporzadkowanie miejsca pracy.

1.2 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie — CPV 45.42.00.00-7

o Wykucie z muru oScieznic, podokiennikow, kratek wentylacyjnych, itp. polega na recznym
ostroznym wykuciu elementéw z odniesieniem i wywiezieniem z terenu budowy.

o Montaz stolarki okiennej i drzwiowej z PCV obejmuie:

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy,
- obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem,
- regulacja skrzydet i okuc.
o  Wymiana oku¢ i zamkéw obejmuje:
- zdjecie starych oku¢ lub zamkow,
- przymocowanie nowych oku¢ lub zamkéw na wkrety lub sztyfty,
- sprawdzenie prawidtowosci okué i zamkéw,
- naprawa miejsc po starych okuciach lub zamkach.
e  Dopasowanie skrzydet drzwiowych i okiennych obejmuje:
- przystruganie wrebdw przylgowych skrzydet i oscieznic,
- wyregulowanie zawiasow w starych oscieznicach oraz zawiasow i zamkow w
starych skrzydtach,
- dopasowanie o$cieznic.
Wymiary okien i drzwi przed zamdwieniem nalezy pobrac z natury.
Stolarka okienna z PCV, kolor biaty, szklona szybami Float zespolonymi, termoizolacyjna o
wspdiczynniku U< 1| W/m2K, kompletna (wyposazona w okucia obwiedniowe, klamki, itp.).
Okna z PCV jednoramowe (co najmniej trzy komorowe) rozwierane (| skrzydto rozwierano-uchyine),
posiadajace Aprobate techniczng ITB, z kompletem okué, z nawiewnikami (listwami wentylacyjnymi).
W kazdym oknie jedno skrzydto winno by¢ wyposazone w okucia uchylno- rozwieralne. Kazde okno winno
byC wyposazone w nawiewnik.
Kazde okno powinno by¢ obsadzone wraz z podokiennikiem wewnetrznym i parapetem zewnetrznym.
Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych i parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ z zachowaniem
stosownych norm i procedur.
Nowo wbudowane okna winny, pod wzgledem podziatéw architektonicznych i elementow konstrukcyjnych
stolarki, by¢ odtworzeniem istniejacej stolarki okiennej w modernizowanym lokalu.
Whbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
zatwierdzong przez ITB posiadajaca;
- Aprobate Techniczng dla jednoramowych okien i drzwi balkonowych z PCV,
- Certyfikat zgodno$ci ITB na okna i drzwi,
- Swiadectwo badar okresowych,
- Atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

Stolarka drzwiowa :

e drzwi wejsciowe do lokalu (zewnetrzne) - wykonac jako petne odpowiadajace przepisom
dopuszczajacym drzwi zewnetrzne do uzytku, wyposazone w wizjer, klamki i minimum jeden
zamek, lakierowane proszkowo, kolorystyka z podstawowej palety koloréw uzgodniona przed
wbudowaniem z Inspektorem. Powinny otwierac sie do wewnatrz lokalu.

o drzwi wewngtrzne w lokalu — pokojowe petne lub z duzg szybg powinny odpowiada¢ stosownym
przepisom o drzwiach wewngtrznych i by¢ wyposazone w klamki, lakierowane proszkowo,
kolorystyka z podstawowej palety kolorow uzgodniona przed wbudowaniem z Inspektorem.
Drzwi wewnetrzne nie powinny mie¢ progow.
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1.3

Drzwi tazienkowe powinny odpowiada¢ stosownym przepisom i dodatkowo by¢ wyposazone w
kratke nawiewng, zamek z blokadg tazienkowa, matg szybe.

Obsadzenie oscieznic drzwiowych w Scianach z cegiet i drzwi, nalezy wykonac z zachowaniem
stosownych norm i procedur.
Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej:

e w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,

elementy kotwiace osadzi¢ w ociezach,

uszczelnienie osciezy nalezy wykonac pianka poliuretanowg a szczeline przykry¢ listwa,

ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie,

dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm,

e roznice wymiarw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m,

e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
odpowiednim swiadectwem (zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi),

e 0sadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag,

e osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej:

o o8cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w o$ciezu,

e oscieznice nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony muru,

e szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu odpowiednim Swiadectwem,

e przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie,

e po zmontowaniu drzwi doktadnie zamknag¢ i sprawdzi¢ luzy.

Stolarka okienna z PCV i stolarka drzwiowa winny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjami producentéw, a
technologia montazu przed rozpoczeciem winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora.

Pokrywanie podtdq i $cian — CPV 45.43.00.00-0

Remont posadzek polega na rozebraniu elementow nie nadajacych sie do eksploatacji i wymianie

ich na nowe spetniajace wymogi aktualnie obowigzujgcych norm i instrukcii,

Rozebranie posadzek obejmuje zerwanie istniejacych posadzek lub wyciecie zniszczonej czg$ci

posadzki z oczyszczeniem podtoza i zagruntowaniem podioza,

Podkiady cementowe powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji

cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem,

Grubo$¢ podktadu cementowego powinna bys$ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz

stopnia $Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.

Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

- podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,

- podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu o duzej
Scisliwosci ( np. z wetny mineralnej) - 40mm,

- podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub ciepinej z materiatu 0 mate;
Scisliwosci ( np. .ptyty pilSniowej porowate, styropianu twardego) -35mm,

Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadzek okreslaja;

- PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-64/B-95002 — Podtogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne.

- BN-76/8841-22 — Posadzki deszczutkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-76/8841-20 — Posadzki drewniane mozaikowe ptytowe z desek posadzkowych.
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- BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Do wykonywania posadzek powinny by¢ dobierane materiaty najbardziej odpowiadajgce celowi
zastosowania, odpowiadajace normom panstwowym |lub wymaganiom odpowiednich $wiadectw
wydanych przez ITB,

Oktadziny cienne z ptytek mozna uktadaé za pomoca klejenia na nieskarbowanej powierzchni
istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy
usuna¢ powierzchnie farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnig $ciany. Przy cze$ciowym
zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbic i ubytki uzupetnic,

Wymagania w zakresie licowania $cian ptytkami okreslaja:
- PN-75/B-10121 - Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-77/B-12033 — Plytki i ksztattki szkliwione Scienne i elewacyjne.

14 Roboty malarskie i szklarskie — CPV 45.44.00.00-3

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadko$¢ powierzchni.
Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktdrej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce réwnato sie z
powierzchnig tynku.
W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.
Podtoza nienasigkliwe nie wymagajg gruntowania.
Drewna, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 12%.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkw i miejsc naprawionych.
Plamy i zacieki nie nadajace sie catkowicie usungé¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, roztworem
szelaku, szybkoschngcym lakierem itp. Szkta wodnego nie nalezy uzywaé w przypadku stosowania
farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowe;.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze :
- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,
- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,
- przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C ( w pomieszczeniach przy zamknigtych oknach), jak
réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny:
- mie€ gtadka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka klejowo - olejng
lub inng dopuszczong normg lub Swiadectwem do danego zakresu stosowania,
- seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym,
- powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu
lub innych zanieczyszczen.

Wymagania ogolne dotyczace wykonania robdt szklarskich

Rozszklenie i szklenie ram okiennych lub drzwiowych polega na:

- wewnetrznym transporcie poziomym i pionowym,

- zdjeciu ram zdejmowanych i przeniesieniu do miejsca szklenia oraz odniesienie,

- zawieszeniu i umocowaniu ram oszklonych,

- wyjeciu listew drewnianych z wrebdw ram, oczyszczeniu wrebow z kurzu i brudu,

- przenoszeniu pojedynczych tafli lub szyb w pojemnikach i przenoszeniu innych materiatéw,

- uplastycznieniu kitu,

- zebraniu i usunieciu z terenu budowy odpaddw.
Wymagania stawiane robotom szklarskim okre$la PN-72 B-10180 - Roboty szklarskie. Wymagania
i badania przy odbiorze.
Rozszklenie otworéw okiennych i drzwiowych polega na ostroznym wyjeciu szyb niezaleznie od
rodzaju i grubo$ci szkta z oczyszczeniem wrebdw i posegregowaniem.
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1.5

e Szklenie ram okiennych i drzwiowych obejmuje: wymierzenie i przyciecie szyb, podkitowanie listew
i wrebow, umieszczenie szyb we wrebach, umocnienie listew gwozdziami.

Roboty zdunskie - Wznoszenie piecéw CPV — 45262630-6
Wymagania dotyczg wykonania i odbioru robot zduriskich, polegajacych na przestawieniu, przebudowie
lub budowie od podstaw piecow kaflowych w modernizowanych lokalach mieszkalnych. Zakres robét
obejmuje:
Przestawienie piecow kaflowych :
o ostrozna rozbiorka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i ztozeniem do ponownego
wykorzystania kafli piecowych,
e oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawedzi,
e postawienie pieca z odzyskanych kafli,
e wymiana cato$ci wnetrza pieca (wykonanie kanatdéw i komér pieca z cegly zwyktej i szamotowej
oraz ksztattek wyktadzinowych),
o wymiana drzwiczek, ruszt, rury przytaczeniowej i blachy przedpiecowej,
e wymiana uszkodzonych kafli,
o wykonanie dwoch wyczystek umozliwiajgcych wyczyszczenie catego pieca,
Przestawienie piecow kaflowych wraz z wykonaniem nowego fundamentu:
o ostrozna rozbiorka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i ztozeniem do ponownego
wykorzystania kafli piecowych ,
rozbiorka istniejacego fundamentu wraz z demontazem belek,
wykonanie nowego fundamentu,
oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawedzi,
postawienie pieca z odzyskanych kafli,
wymiana cato$ci wnetrza pieca (wykonanie kanatéw i komor pieca z cegty zwyklej i szamotowej
oraz ksztaltek wyktadzinowych)
e wymiana drzwiczek, ruszt, rury przytaczeniowej i blachy przedpiecowe;j,
e wymiana uszkodzonych kafli,
e wykonanie dwoch wyczystek umozliwiajacych wyczyszczenie catego pieca,
Rozbiérka i pobudowanie piecdéw kaflowych na istniejgcym fundamencie:
e rozbiorka starego pieca kaflowego,
e pobudowanie nowego pieca kaflowego,
¢ wykonanie dwoch wyczystek umozliwiajgcych wyczyszczenie catego pieca,
Pobudowanie piecéw kaflowych wraz z wykonaniem fundamentu:
¢ wykonanie nowego fundamentu,
¢ pobudowanie nowego pieca kaflowego,
¢ wykonanie dwdch wyczystek umozliwiajacych wyczyszczenie catego pieca.

Warunki szczegdtowe wykonania robot zdunskich:

epiece state powinny by¢ wykonane na fundamencie o wymiarach poziomych réwnych wymiarom pieca;

ena stropach miedzy pietrowych zelbetowych piece stawia sie bezposrednio na stropie, na stropach
ceramicznych i zelbetowych oraz drewnianych piece stawia si¢ na Scianie, na ktorej opierajq sie
belki;

ow przypadku stropdw drewnianych piece nalezy opiera¢ na dwuteownikach lub ceownikach
walcowanych o wysokosci nie mniejszej niz 120 mm, umocowanych w murze na zaprawie
cementowej na gtebokoS¢ nie mniejsza niz 25 cm;

ekanat ogniowy lub komore paleniskowg wykonuje sie z cegty szamotowej lub z cegty piecowej
obktadanej od strony paleniska cegtg szamotowa, cegte szamotowg uktada sie na ogniotrwate;
zaprawie glinianej z domieszka proszku szamotowego;

eScianki pozostatych kanatow i sklepienia muruje sie z cegly piecowej na zaprawie zdunskiej, cegte
nalezy uktada¢ w $cianach z zachowaniem zasad wigzania spoin. Nie wolno wigzac cegiet piecowych
z cegtami szamotowymi ze wzgledu na ich rdzny rodzaj rozszerzalnosci ciepinej;

swykona¢ dwie wyczystki rewizyjne umozliwiajace wyczyszczenie catego pieca;
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epotaczenie przewodu odprowadzajacego spaliny ze $ciang pieca musi by¢ szczelne;
eumocowanie drzwiczek paleniskowych do Sciany pieca musi by¢ szczelne i skutecznie chronigce przed
dziataniem ognia;
epiece nalezy tak usytuowac aby odstep do otwordw rewizyjnych w piecach byt tatwy a dostep do
paleniska nie utrudniony;
o0dlegtos¢ pieca od Sciany lub drewnianych nieotynkowanych elementéw budynku nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm, natomiast od zabezpieczonych elementéw 15 cm, zeliwne lub blaszane rury
wylotowe pieca powinny by¢ oddalone od drewnianych otynkowanych konstrukcji co najmniej 30 cm,
a od nieotynkowanych 60 cm.
Materialy do wykonania rob6t zdunskich nalezy stosowa¢ zgodnie z przedmiarem robot. Wszystkie
materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.poz. 1213 z p6zn. zm.). Wykonawca
dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢
materiatéw. Do podstawowych materiatow naleza;
- kafle narozne, $rodkowe, wiencowe i cokotowe PN-58/B-12041, PN-71/B-40152,
- cegta piecowa z chudej gliny wedtug PN-75/B-12001,
- cegta szamotowa z gliny ogniotrwatej PN-76/H-12030 o Sredniej odpornosci na wysoka temperature
klasy D,
- prostki szamotowe PN-76/H-12030 ,
- glina zwykta $rednio tlusta-BN-62/6738-02,
- glina ogniotrwata szamotowa-PN-76/H-12030,
- klamry do wigzania kafli z drutu stalowego lub miedzianego o $rednicy 3-5 mm,
- zeliwne ruszty piecowe i kuchenne -BN-85/4817 — 03,
- zeliwne drzwiczki piecowe — BN-84/4817-09,
- rura zapiecowa —BN-85/4817-12,
- ksztattownik stalowy do wykonania fundamentu pod piec o wysokosci min.120 mm umocowany w
murze na gtebokos¢ nie mniejsza niz 25 cm,
- woda do betonéw i zapraw — PN-88/C-32250.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem rob6t, wymaganiami
Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora .
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora .

Wymagania dotycza wykonania i odbioru robét zduriskich, polegajacych na przestawieniu, przebudowie
lub budowie od podstaw piecow 5-tej generacij w modernizowanych lokalach mieszkalnych, nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

1.6 Roboty budowlane wykonfczeniowe, pozostate - CPV 45.45.00.00-6
o Prace modernizacyjne powinny obejmowac cato$¢ prac koniecznych do ulepszenia lub
unowoczesnienia lokalu mieszkalnego,
o Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
o Po zakoniczeniu robdt, teren budowy nalezy pozostawi¢ uporzadkowany.

1.7 CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNA POMIESZCZEN (uszczegétowienie)

A. Pokéj dzienny

1. Sciana
Murowana - Tynkowana tynkiem cem- wap bez szpachlowania.
1.2 Gipsowo-kartonowa- szpachlowane styki ptyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni
1.3 Malowanie emulsyjne w kolorze jasnym Zzo6ttym lub biatym na petng wysoko$¢
2. Sufit
21 Tynkowany tynkiem cem- wap bez szpachlowania.
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2.2 Gipsowo-kartonowy- szpachlowane styki plyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni.

2.3 Malowanie emulsyjne w kolorze biatym. W przypadku malowanych $cian w kolorze odciecie malowania
pasem po obwodzie o szerokosci 5 cm.

3. Okno
3.1 Futryna z profili wielokomorowych PVC z odciekiem wilgoci. Kolor biaty.
3.2 Skrzydto z profili wielokomorowych PVC w kolorze biatym. Wyposazone w nawiewnik szczelinowy,
mechaniczny. Okucia obwiedniowe z funkcjg uchylno-rozwierng dla mniejszej kwatery okiennej w oknie
wielokwaterowym. Reszta kwater z okuciem funkcji rozwiernej. W oknie jednokwaterowym okucia
obwiedniowe z funkcjg uchylno- rozwierna.
3.3 Klamka metalowa w kolorze biatym z funkcja otwarcia ,rozszczelnienie”
4. Parapet

4.1 Istniejacy parapet malowany farbg olejng w kolorze biatym

4.2 Nowy PVC w kolorze biatym wykoriczony zaslepkami systemowymi.
5. Podokiennik

51 Istniejacy malowany w kolorze istniejacych parapetow sasiednich.

5.2 Nowy metalowy z blachy gr 0.55mm powlekanej w kolorze istniejgcych parapetéw sasiednich. W
przypadku braku mozliwo$ci nawigzania sie do istniejacej kolorystyki zastosowac kolor biaty.

6. Drzwi

6.1 Futryna istniejgca w kolorze skrzydta.

6.2 Futryna nowa stalowa w kolorze skrzydta.

6.3 Skrzydfo istniejace malowane w kolorze biatym farbg olejna. Wyposazone w zamek, metalowy szyld i
metalowg klamke

6.4 Skrzydto drzwiowe, wewnafrz lokalowe, petne. W okleinie ,naturalnego drewna”. Wyposazone w zamek

z kluczem, metalowy szyld i metalowa klamke.

7. Podtoga nowa
7.1 Panel podtogowy w jasnej okleinie ,naturalnego drewna”

7.2 Listwa przyscienna w profili PVC przykrecana do powierzchni cian z listwg maskujaca wkrety. Laczenia
za posrednictwem elementéw montazowych danego profilu.

B. Kuchnia

8. Sciana

8.1 Murowana - Tynkowana tynkiem cem- wap bez szpachlowania.

8.2 Gipsowo-kartonowa- szpachlowane styki piyt i krawedzie zewngtrzne. Brak szpachlowania powierzchni

8.3 Malowanie emulsyjne w kolorze jasnym Zz6ttym lub biatym na petng wysokos¢.

8.4 Kratka wentylacyjna PCV z ostong Zaluzjowg statg

9. Sufit
9.1 Tynkowany tynkiem cem- wap bez szpachlowania.
9.2 Gipsowo-kartonowy- szpachlowane styki plyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni
9.3 Malowanie emulsyjne w kolorze biatym. W przypadku malowanych $cian w kolorze odcigcie malowania

pasem po obwodzie o szerokosci 5 cm.

10. Okno opcjonalnie
10.1 Futryna z profili wielokomorowych PVC z odciekiem wilgoci. Kolor biaty
10.2 Skrzydto z profili wielokomorowych PVC w kolorze biatym. Wyposazone w nawiewnik szczelinowy,
mechaniczny. Okucia obwiedniowe z funkcjg uchylno-rozwierng dla mniejszej kwatery okiennej w oknie
wielokwaterowym. Reszta kwater z okuciem funkcji rozwiernej. W oknie jednokwaterowym okucia
obwiedniowe z funkcjg uchylno- rozwierna.
10.3 Klamka metalowa w kolorze biatym z funkcjg otwarcia ,rozszczelnienie”

11. Parapet opcjonalnie

11.1 Istniejacy parapet malowany farbg olejng w kolorze biatym
11.2 Nowy PVC w kolorze biatym wykoriczony zaslepkami systemowymi.
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12. Podokiennik opcjonalnie
12.1 Istniejacy malowany w kolorze istniejacych parapetow sasiednich.
12.2 Nowy metalowy z blachy gr 0.55mm powlekanej w kolorze istniejgcych parapetéw sasiednich. W
przypadku braku mozliwo$ci nawigzania sie do istniejgcej kolorystyki zastosowac kolor biaty.

13. Drzwi
131 Futryna istniejgca w kolorze skrzydta.
13.2 Futryna nowa stalowa w kolorze skrzydta.
13.3 Skrzydto istniejace malowane w kolorze biatym farbg olejng. Wyposazone w zamek, metalowy szyld i
metalowg klamke
13.4 Skrzydto drzwiowe, wewnafrz lokalowe, petne. W okleinie ,naturalnego drewna”. Wyposazone w zamek
z kluczem, metalowy szyld i metalowa klamke.
14. Podtoga
14.1 Wyktadzina PVC w jasnym kolorze z deseniem panelu drewnianego
14.2 Listwa przyscienna w profili PVC przykrecana do powierzchni $cian z listwa maskujaca wkrety. Laczenia

za posrednictwem elementéw montazowych danego profilu.

C. Pokdéj dzienny z aneksem kuchennym

15. Sciana
15.1 Murowana - Tynkowana tynkiem cem- wap bez szpachlowania.
15.2 Gipsowo-kartonowa- szpachlowane styki ptyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni
15.3 Malowanie emulsyjne w kolorze jasnym Zzottym lub biatym na petng wysoko$¢.
15.4 Kratka wentylacyjna PCV z ostong zaluzjowg statg
16. Sufit
16.1 Tynkowany tynkiem cem- wap bez szpachlowania.
16.2 Gipsowo-kartonowy- szpachlowane styki ptyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni
16.3 Malowanie emulsyjne w kolorze biatym. W przypadku malowanych $cian w kolorze odcigcie malowania

pasem po obwodzie o szerokosci 5 ¢cm.

17. Okno opcjonalnie

171 Futryna z profili wielokomorowych PVC z odciekiem wilgoci. Kolor biaty

17.2 Skrzydto z profili wielokomorowych PVC w kolorze biatym. Wyposazone w nawiewnik szczelinowy,
mechaniczny. Okucia obwiedniowe z funkcjg uchylno-rozwierng dla mniejszej kwatery okiennej w oknie
wielokwaterowym. Reszta kwater z okuciem funkcji rozwiernej. W oknie jednokwaterowym okucia
obwiedniowe z funkcjg uchylno- rozwierna.

17.3 Klamka metalowa w kolorze biatym z funkcjg otwarcia ,rozszczelnienie”

18. Parapet opcjonalnie
18.1 Istniejacy parapet malowany farbg olejng w kolorze biatym
18.2 Nowy PVC w kolorze biatym wykoriczony za$lepkami systemowymi.

19. Podokiennik opcjonalnie

19.1 Istniejacy malowany w kolorze istniejacych parapetow sasiednich.

19.2 Nowy metalowy z blachy gr 0.55mm powlekanej w kolorze istniejacych parapetdw sasiednich. W
przypadku braku mozliwo$ci nawigzania sie do istniejgcej kolorystyki zastosowaé kolor biaty.

20. Drzwi

201 Futryna istniejaca w kolorze skrzydta.

20.2 Futryna nowa stalowa w kolorze skrzydfa.

20.3 Skrzydto istniejace malowane w kolorze biatym farbg olejna. Wyposazone w zamek, metalowy szyld i
metalowg klamke

204 Skrzydto drzwiowe, wewnatrz lokalowe, petne. W okleinie ,naturalnego drewna”. Wyposazone w zamek z
kluczem, metalowy szyld i metalowg klamke.

21. Podtoga

211 Wyktadzina PVC w jasnym kolorze z deseniem panelu drewnianego
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Listwa przyscienna w profili PVC przykrecana do powierzchni $cian z listwg maskujgca wkrety. Laczenia
za po$rednictwem elementéw montazowych danego profilu.

D. Korytarz / Przedpokoj — usytuowany na parterze lub z wejsciem bezposrednim z zewnatrz

22. Sciana
221
22.2
22.3
224

23. Sufit
23.1
23.2
23.3

Murowana - Tynkowana tynkiem cem- wap bez szpachlowania.

Gipsowo-kartonowa- szpachlowane styki ptyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni
Malowanie emulsyjne w kolorze jasnym zottym lub biatym na petng wysokosc¢.

Kratka wentylacyjna PCV z ostong Zaluzjowa statg

Tynkowany tynkiem cem- wap bez szpachlowania.

Gipsowo-kartonowy- szpachlowane styki plyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni
Malowanie emulsyjne w kolorze biatym. W przypadku malowanych $cian w kolorze odciecie malowania
pasem po obwodzie o szerokosci 5 cm.

24. Okno opcjonalnie

241
24.2

24.3

Futryna z profili wielokomorowych PVC z odciekiem wilgoci. Kolor biaty

Skrzydto z profili wielokomorowych PVC w kolorze biatym. Wyposazone w nawiewnik szczelinowy,
mechaniczny. Okucia obwiedniowe z funkcjg uchylno-rozwierng dla mniejszej kwatery okiennej w oknie
wielokwaterowym. Reszta kwater z okuciem funkcji rozwiernej. W oknie jednokwaterowym okucia
obwiedniowe z funkcjg uchylno- rozwierna.

Klamka metalowa w kolorze biatym z funkcjg otwarcia ,rozszczelnienie”

25. Parapet opcjonalnie

25.1
25.2

Istniejacy parapet malowany farbg olejng w kolorze biatym
Nowy PVC w kolorze biatym wykoriczony zaslepkami systemowymi.

26. Podokiennik opcjonalnie

26.1
26.2

Istniejacy malowany w kolorze istniejacych parapetow sasiednich.
Nowy metalowy z blachy gr 0.55mm powlekanej w kolorze istniejgcych parapetéw sasiednich. W
przypadku braku moZliwo$ci nawigzania sie do istniejgcej kolorystyki zastosowaé kolor biaty.

27. Drzwi wewnatrzlokalowe

271

Listwa progowa aluminiowa.

28. Drzwi wewnatrzkladkowe

28.1
28.2
28.3

284
28.5

Futryna istniejaca w kolorze skrzydta.

Futryna nowa stalowa w kolorze skrzydta.

Skrzydto istniejace malowane w kolorze biatym farba olejna. Wyposazone w zamki wkitadkowe,
wielozapadkowe szt 2.Metalowe szyldy i metalowg klamke.

Skrzydio drzwiowe, wewnatrzkladkowe, petne. W okleinie ,naturalnego drewna”. Wyposazone w zamki
wkfadkowe, wielozapadkowe szt 2. Metalowe szyldy i metalowa klamke.

Numer administracyjny

Pr6g drewniany, lakierowany lub metalowy

29. Drzwi zewnetrzene

29.1
29.2
29.3

294
29.5
29.6

30. Podtoga

30.1

Futryna istniejgca w kolorze skrzydta.

Futryna nowa stalowa, ,Ciepta” w kolorze skrzydta.

Skrzydto istniejace malowane w kolorze biatym farbg olejna. Wyposazone w zamki wkiadkowe,
wielozapadkowe szt 2.Metalowe szyldy i metalowg klamke

Skrzydio drzwiowe, wewnatrzkladkowe, petne. W okleinie ,naturalnego drewna”. Wyposazone w zamki
wkfadkowe, wielozapadkowe szt 2. Metalowe szyldy i metalowa klamke.

Numer administracyjny.

Skrzynka pocztowa - opcjonalnie

Pr6g metalowy.

Wyktadzina PVC w jasnym kolorze z deseniem panelu drewnianego.
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30.2 Listwa przyscienna w profili PVC przykrecana do powierzchni $cian z listwg maskujaca wkrety. Laczenia
za po$rednictwem elementéw montazowych danego profilu.

E. Korytarz / Przedpokdj — usytuowany na pietrze

31. Sciana
31.1 Murowana - Tynkowana tynkiem cem- wap bez szpachlowania.
31.2 Gipsowo-kartonowa- szpachlowane styki ptyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni
31.3 Malowanie emulsyjne w kolorze jasnym Zdttym lub biatym na petng wysoko$¢.
32. Sufit
321 Tynkowany tynkiem cem- wap bez szpachlowania.
32.2 Gipsowo-kartonowy- szpachlowane styki ptyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni
32.3 Malowanie emulsyjne w kolorze biatym. W przypadku malowanych $cian w kolorze odciecie malowania

pasem po obwodzie o szerokosci 5 cm.

33. Okno opcjonalnie
33.1 Futryna z profili wielokomorowych PVC z odciekiem wilgoci. Kolor biaty
33.2 Skrzydto z profili wielokomorowych PVC w kolorze biatym. Wyposazone w nawiewnik szczelinowy,
mechaniczny. Okucia obwiedniowe z funkcjg uchylno-rozwierng dla mniejszej kwatery okiennej w oknie
wielokwaterowym. Reszta kwater z okuciem funkcji rozwiernej. W oknie jednokwaterowym okucia
obwiedniowe z funkcjg uchylno- rozwierna.
33.3 Klamka metalowa w kolorze biatym z funkcjg otwarcia ,rozszczelnienie”

34. Parapet opcjonalnie

34.1 Istniejacy parapet malowany farbg olejng w kolorze biatym
34.2 Nowy PVC w kolorze biatym wykoriczony zaslepkami systemowymi.
35. Podokiennik opcjonalnie
35.1 Istniejacy malowany w kolorze istniejacych parapetow sasiednich.
35.2 Nowy metalowy z blachy gr 0.55mm powlekanej w kolorze istniejacych parapetdw sasiednich. W

przypadku braku mozliwo$ci nawigzania sie do istniejacej kolorystyki zastosowac kolor biaty.

36. Drzwi wewnatrzlokalowe
36.1 Listwa progowa aluminiowa.

37. Drzwi wewnatrzkladkowe

37.1 Futryna istniejaca w kolorze skrzydta.
37.2 Futryna nowa stalowa w kolorze skrzydta.
37.3 Skrzydto istniejace malowane w kolorze biatym farbg olejna. Wyposazone w zamki wktadkowe,

wielozapadkowe szt 2.Metalowe szyldy i metalowa klamke.
Skrzydfo drzwiowe, wewnatrzkladkowe, petne. W okleinie ,naturalnego drewna”. Wyposazone w zamki
wktadkowe, wielozapadkowe szt 2. Metalowe szyldy i metalowg klamke.

374 Numer administracyjny
375 Pr6g drewniany, lakierowany lub metalowy
38. Podloga
38.1 Panel podtogowy w jasnej okleinie ,naturalnego drewna”
38.2 Listwa przy$cienna w profili PVC przykrecana do powierzchni Scian z listwg maskujaca wkrety. Laczenia

za posrednictwem elementéw montazowych danego profilu.

F. tazienka/Ustep

39. Sciana
39.1 Murowana - Tynkowana tynkiem cem- wap. bez szpachlowania. Izolacja ptynna folig pod powierzchnie
glazurowanej i cokolik ptytki gress.
39.2 Gipsowo-kartonowa- szpachlowane styki plyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni.
Izolacja ptynng folig pod powierzchnie malowania olejnego i glazur.
39.3 Malowanie emulsyjne w kolorze biatym na peitng wysoko$¢.
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39.4 Malowanie olejne lub lakierowanie $cian do wysokosci 1.80 m od poziomu posadzki na powierzchni $cian
po obwodzie styku z wanng,

395 Glazura na do wysokosci 1.80 m od poziomu posadzki na powierzchni $cian po obwodzie styku z
brodzikiem. Ptytka 30x 20 cm utozona poziomo w kolorze biatym. Fuga szerokosci 3-4 mm w kolorze
szarym.

39.6 Kratka wentylacyjna PCV z ostong zaluzjowa statg

40. Sufit

40.1 Tynkowany tynkiem cem- wap bez szpachlowania.

40.2 Gipsowo-kartonowy- szpachlowane styki plyt i krawedzie zewnetrzne. Brak szpachlowania powierzchni

40.3 Malowanie emulsyjne w kolorze biatym.

41. Okno opcjonalnie

41.1 Futryna z profili wielokomorowych PVC z odciekiem wilgoci. Kolor biaty

41.2 Skrzydto z profili wielokomorowych PVC w kolorze biatym. Wyposazone w nawiewnik szczelinowy,
mechaniczny. Okucia obwiedniowe z funkcjg uchylno-rozwierng dla mniejszej kwatery okiennej w oknie
wielokwaterowym. Reszta kwater z okuciem funkciji rozwiernej. W oknie jednokwaterowym okucia
obwiedniowe z funkcjg uchylno- rozwierna,

41.3 Szyba ostonieta folig typu ,, mrozona szkto”

41.4 Klamka metalowa w kolorze biatym z funkcjg otwarcia ,rozszczelnienie”

42. Parapet opcjonalnie
42.1 Istniejgcy parapet malowany farba olejng w kolorze biatym
42.2 Nowy PVC w kolorze biatym wykonczony za$lepkami systemowymi.

43. Podokiennik opcjonalnie
43.1 Istniejacy malowany w kolorze istniejacych parapetéw sasiednich.
43.2 Nowy metalowy z blachy gr 0.55mm powlekanej w kolorze istniejgcych parapetéw sasiednich. W przypadku
braku mozliwo$ci nawigzania si¢ do istniejacej kolorystyki zastosowac kolor biaty.

44. Drzwi wewnatrzlokalowe
44 1 Futryna istniejaca w kolorze skrzydta.
44.2 Futryna nowa stalowa w kolorze skrzydta.
44 3 Skrzydio istniejace malowane w kolorze biatym farbg olejna. Wyposazone w zamek, metalowy szyld i metalowg,
klamke. Otwory nawiewu wentylacyjnego.
444 Skrzydto drzwiowe, wewnatrz lokalowe, szklone. W okleinie ,naturalnego drewna”. Wyposazone w
zamek tazienkowy, metalowy szyld, metalowg klamke, otwory nawiewu wentylacyjnego.

45. Podtoga
45.1 Izolacja przeciwwodna z ptynnej folii.
45.2 Plytka 30 x 30 cm gress w jasnym kolorze.
45.3 Cokolik wysoko$ci 10 cm po obwodzie pomieszczenia z pominieciem $ciany o powierzchni glazurowane;.

G. Piwnica/ pom. gospodarcze

46.1 Zamknigcie skoblem z ktodka.

46.2 Drzwi azurowe lub opcjonalnie wewnatrzlokalowe petne wyposazone w zamek na klucz, szyld metalowy i
klake metalowa.

46.3 Numer administracyjny.

H. Skrzynka pocztowa

471 Skrzynka indywidualna metalowa wyposazona w zamek
47.2 Skrzynka zespolona wyposazona w drzwiczki zamek.

2, Roboty instalacyjne w budynkach - CPV 45.30.00.00-0
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2.1 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne — CPV 45.33.00.00-9
o Zakres prac obejmuje roboty przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych:
- wewnetrznej instalacji wod. — kan.
- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
- wewnetrznej instalacji gazu
- wentylacji
o Materiaty do wbudowania:

Instalacja wewnetrzna - wodna:

- rury stalowe ocynkowane lub z polietylenu

- baterie umywalkowe stojgce badz Scienne

- baterie zlewozmywakowe stojgce badz Scienne
- baterie natryskowe

- baterie wannowe

- termy elektryczne

- zawory czerpalne

- zawory przy sptuczkach

- zawory odcinajgce

- zawory na odwodnieniach

- izolacja Thermaflex na przewodach rozdzielczych i pionach

Instalacja wewnetrzna - kanalizacja:

- rury i ksztattki PCV o potgczeniach kielichowych taczone na uszczelki stosowane na podejsciach pod
przybory lub na poziomach.

przybory sanitarne:

- umywalki na baterie stojace lub $cienne

- Zlewozmywaki

- miski ustepowe

- brodziki natryskowe

- wanny

armatura:

- syfony

- kratki Sciekowe

- Wywiewki

- rewizje na pionach

Instalacja wewnetrzna - centralne ogrzewanie:

- grzejniki

- przewody z rur stalowych

- piece i kotly c.0. wraz z osprzetem

armatura odcinajaca:

- zawory kulowe mufowe

armatura regulacyjna:

- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
- zawory odcinajace na gatazkach powrotnych
izolacja termiczna:

- pianka poliuretanowa stosowana na przewodach rozdzielczych

Instalacja wewnetrzna gazowa:

urzadzenia:

- kuchenki gazowe 4 lub 2-palnikowe

- przeptywowe lub pojemno$ciowe podgrzewacze c.w.u.
- kotly gazowe c.0. i c.w.u.
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armatura:

-armatura odcinajaca

- przewody z rur stalowych czarnych
- filtry siatkowe

Wentylacja:
- nawiewniki
- kratki wywiewne

Urzadzenia sanitarne, armatura, osprzet, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, grzejniki
elektryczne, syfony itp., nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura
wewnetrzna nie spada ponizej 0° C. Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Materialy powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacii, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora .

Warunki wykonania robét

Instalacja wodociggowa:

e przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,

o nie ukladac rur uszkodzonych, rury uszkodzone na koricach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu
odcinkdw uszkodzonych,

o odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddw winna wynosic¢ 3-

5 ¢m dla przewoddw ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewoddw powyzej 65 mm, takie same

odlegtosci miedzy rownolegle biegnacymi przewodami,

poziomy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizej zainstalowanych przyboréw sanitarnych,

podejscia do przyboréw uktadac ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych,

rury potaczy¢ poprzez gwintowanie, zgrzewanie i za pomocg typowych ksztattek,

zmiany kierunkow prowadzenia przewodow, wykona¢ przy uzyciu kolanek,

przejscia przewodow przez Sciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych,

po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 6 bar.

Instalacja kanalizacyjna:
¢ instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV,
e podejscia pod przybory wykonane z rur i ksztattek PCV prowadzi¢ na $cianach i pod stropami,
o kanalizacje w fazienkach podtaczy¢ pod nastepujace przybory sanitarne:;
- umywalki
- miski ustepowe
- brodziki natryskowe
- wanny
- kratki Sciekowe
¢ nainstalacji zamontowac:
- syfony standardowe z PCV
- kratki Sciekowe z regulowanym wlotem Dn 50 mm
e na pionach zamontowac:
- czyszczaki
- rury wywiewne

Instalacja centralnego ogrzewania:

e podejscia do grzejnikéw prowadzi¢ na Scianie i bruzdach Scian, w peszlu,

o wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi oraz zawory na
gatazkach powrotnych.
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¢ po wykonaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci i rozruch instalacji grzewczej .

Wewnetrzna instalacja gazu:

e rury instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 2 cm od powierzchni tynku,
e przed gazomierzem i urzagdzeniami montowac¢ zawory odcinajace.

o zawory odcinajgce montowaé w miejscach tatwo dostepnych.

Wentylacja

Montaz kratek wentylacyjnych, przetaczen przewoddw spalinowych i dymowych oraz poditaczen urzadzen
nalezy dokona¢ zgodnie z opinig kominiarska. Po wykonaniu catosci prac i podtaczeniu urzadzen nalezy
uzyska¢ potwierdzenia prawidtowo$ci wykonania podtaczer przewoddw kominowych poprzez wpis na opinii
przez uprawniony zaktad kominiarski.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwaranciji producenta dla

stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki

techniczne.

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robot z przedmiarem

robét, specyfikacjq techniczng oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelnos¢ instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z zamontowang armaturg

- szczelno$¢ instalacji gazu,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacijg projektowa,

- poprawno$¢ zamontowania urzadzen.

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — w przypadku rob6t wymagajgcych
dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe (m.in. instalacja gazu),

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t,

- protokdty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt,

- protokdty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,
centralnego ogrzewania wraz z zamontowang armaturg,

- protokdty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu,

- protokoty z uruchomienia instalacji grzewczej,

- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.

Roboty instalacyjne elektryczne — CPV 45.31.00.00-3

Zakres prac obejmuije:
* wykucie dodatkowych bruzd, wykonanie $lepych otwordw, wykonanie przebi¢
+ demontaz dodatkowych elementéw nie podlegajacych wymianie
- tacznikow
- gniazd wtykowych
- opraw oSwietleniowych
- gniazd bezpiecznikowych
- rur stalowych - pfaszczowych
- przewoddw instalaciji elektryczne;
- odgateznikow
- puszek
* wymiane zabezpieczen przelicznikowych (podstawy bezpiecznikowe, wktadki ograniczajaca, gtowki) z
mozliwoscig oplombowania
* montaz rur karbowanych gietkich
* wymiane przodéw WLZ w formie podtynkowe;j
* wymiane tablic licznikowych
- jedno fazowych
- tr6j fazowych
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* montaz rozdzielni mieszkaniowych
» montaz w rozdzielniach zabezpieczen
- nadpradowych
- roznicowo-pradowych
* wymiane puszek podtynkowych
* wymiane odgateznikdw instalacyjnych
* wymiane przewodow instalacji elektrycznej w lokalu w formie podtynkowe;j
* obsadzenie dodatkowych puszek, zaprawienie bruzd oraz przebi¢
* wymiane gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem ochronnym
- 0g0Inego przeznaczenia
- bryzgoszczelnych
* wymiane facznikow podtynkowych
- jedno klawiszowych
- dwu klawiszowych
- Swiecznikowych
- schodowych
- krzyzowych
* wykonanie potaczen w puszkach i rozdzielniach
* montazu urzadzen wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) aparatu odbiorczego oraz tablicy
przyzywowej
* czyszczenie osprzetu oraz demontaz folii ochronnych
* przeprowadzenie ogledzin catej instalacji elektrycznej
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen w puszkach i rozdzielniach
- sprawdzenie wiasciwego doboru zabezpieczen
- sprawdzenie wlasciwego doboru i oznaczenia przewodow
- sprawdzenie czy osprzet zostat zamontowany w odpowiednich strefach ochronnych
* wykonanie préb i pomiarow catej instalacji elektryczne;
- badanie ciggtosci przewodow ochronnych
- pomiar rezystancji izolaci
- sprawdzenie biegunowosci
- sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania
- préby dziatania wytacznikdw réznicowo pradowych przyciskiem TEST
- pomiar parametréw wytgcznikow réznicowo-pradowych
* badanie i pomiar instalacji uziemiajacej
* sporzadzenie protokdtu z ogledzin prob i pomiaréw

Materiaty do wbudowania
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczeg6towe informacije dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych do zatwierdzenia
przez Inspektora. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu
wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty pakowane powinny byé
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm. W szczegoinosci kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt,
przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegoblnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium,
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liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane do uktadania na state, w

ostonach lub bez, uktadanych pod tynkiem. llos¢ 2yt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza 450/750 V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych

przewodow moga wynosi¢ 1,5 do 10 mm2. Jako materialy przewodzace nalezy stosowa¢ obowigzkowo

przewody miedziane.

Wypust:

- do gniazd wtyczkowych przewdd YDY S 3x2,5mm2 750V

- o$wietleniowe i dzwonkowe YDY S 3x1,5 mm2 750V

- do bezposredniego zasilania urzadzen zgodnie z instrukcjg producenta lecz przekrojem jednej zyly nie
mniejszym niz 2,5 mm2

WLZ nalezy wykona¢ w formie podtynkowej dla uktadu:

- jednofazowego przewod DY 4 mm2 750V ( ukfad troj-przewodowy)

- tréj-fazowego przewdd DY 6 mm2 750V ( ukfad piecio-przewodowy)

o Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednocze$nie
podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu
rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow
wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjne.
Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednocze$nie gietkie lub sztywne.
Srednice typowych rur gtadkich: od 816 do @63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do @ 48 mm i
sztywnych od g 16 do @ 50 mm.

o Systemy mocujgce przewody, kable i osprzet

- uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z
metali),

- uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne

- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane),

- puszki elektroinstalacyjne - moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikdw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatow o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktdre nie podtrzymujq ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP2X. Dobér typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu wystepujg puszki
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢
nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koicowa @ 60
mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm -dwu-trzy-lub czterowejsciowa
dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow" i / lub
wkretéw. Wszystkie puszki rozgatezne dla obwodéw o$wietleniowych oraz gniazd wtyczkowych majg
by¢ wyraznie widoczne i posiada¢ dekle ochronne,

- gniazda wtyczkowe - w pokojach, przedpokoju montowa¢ na wysokosci h=35cm, w tazience
montowac¢ na wysokosci ~120 cm. Dla bojlera na wysokosci 170 cm. W aneksie kuchennym lub kuchni
nalezy montowac powyzej blatu szafek kuchennych tj. ~100-120 cm od podtogi,
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- wytaczniki, przetaczniki - w lokalu nalezy montowa¢ w poblizu oscieznicy drzwi po stronie klamki na
wysokosci ~150 c¢m,

- koricowki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koricéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych,

- pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztaczki, szyny, zaciski ochronne, itp.

Wykonanie robdt
Zakres robét obejmuje:

* przemieszczenie w strefie montazowe,

* ZloZenie na miejscu montazu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

* roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia Scian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych
otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordw w sufitach, scianach lub podiozach,

« osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw,

+ oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacii projektowej lub z normami (PN-EN 60446:2004
zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

* roboty o charakterze ogoélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian po przekuciach i osadzeniu przepustow,

* przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu

$ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang
liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do
srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm, wcigganie do rur instalacyjnych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do

1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej. W przypadku tatwo$ci

wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody

muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
e Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koficowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen. Sprzet instalacyjny, urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowane na $cianach

montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Nalezy

zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-

fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé

niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy
instalowaé w spos6b nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy
przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto

jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten

wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewéd
ochronny bedacy zytq przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy

zielonej i zottej. Trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
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schematami.
e Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki

elektryczne majq wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich poditgczenie do instalacji

nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem .

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzen

mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé

warstwy cyny. Kofce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

o Przejscia przez $ciany
Przej$cia obwodow instalacji elektrycznej przez $ciany, musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
W przypadku przejscia miedzy réznymi strefami pozarowymi przejécie przez $ciane nalezy wykonac
zgodnie z zasadami p.poz.

e Armatura facznikowa i osprzet
Osprzet modutowy montowany na szynach montazowych w tablicy bezpiecznikowej 0.4 kV, w
tazienkach i kuchni gniazda wtykowe hermetyczne podtynkowe, pozostaty osprzet w wykonaniu
podtynkowym.

e Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznej powinna przebiegac bez kolizji z innymi instalacjami i urzadzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest,

aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Wewnetrzne linie zasilajace do mieszkan (ciagi
poziome) prowadzi¢ w tynku z uwzglednieniem pokrycia ich warstwa tynku co najmniej Smm.

o Przylacze odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, obowiazujacymi normami,
przepisami BHP i PPOZ.

VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do kontrolowania robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okre$lone w normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét (odbidr

czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy

lub utrudniony). Wyniki badan nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw. Do oceny i przyjecia wykonanych
robot Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
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a) ksigzke obmiardw, lub protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych stwierdzajace prawidtowe
przygotowanie i wykonanie kazdej czynno$ci robot zanikajacych,

b) protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia o jako$ci materiatow uzytych do wbudowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty),

c) gwarancje na dostarczone i zamontowane wyposazenie i urzadzenia.

Kontrola obejmuje sprawdzenie poszczegdinych etapow robdt zgodnie z technologig ich wykonania

oraz przedmiarami.

Certyfikaty i deklaracie

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty: dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z rozdziatem ,Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych.”

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone. Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub po$rednio, tzn. na podstawie zapisow
migdzyoperacyjnych w ksigzce obmiaréw lub protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych ich
zgodnos$¢ z wymaganiami lub przedmiarem.

Dokumenty budowy

Ksiazka obmiarow jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie ksigzki obmiarow zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w ksigzce obmiardéw bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu prowadzonych
robot.

Kazdy zapis w ksigzce obmiardw bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robét. Obmiary Wykonawca robé6t przeprowadza w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do Ksigzki obmiarow.

Zataczone do ksigzki obmiardéw protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy bedg przedktadane Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz ksigzki obmiardéw nastepujgce dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

c) protokoty z narad i ustalen, i inna korespondencja.

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
jego zyczenie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady uzgadniania zakresu robot
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VIIL.

Zakres rob6t bedzie uzgadniany przez Zamawiajacego z Wykonawcg z dniem przekazania lokalu
mieszkalnego do modernizacji.

Zakres rob6t bedzie przekazany Wykonawcy przed przystapieniem do modernizacii i bedzie zawierat
wszystkie konieczne do wykonania i mozliwe do przewidzenia rodzaje robét, stanowiac jednocze$nie
dokument budowy.

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione na pismie a
ich rozliczenie nastapi zgodnie z umowa.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obliczenia nieodzowne do obmiaru bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od charakteru i rodzaju prac, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej lub ustne;
Zamawiajgcemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, ST i uprzednie ustalenia.

Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Odbior koncowy robot

Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Przy odbiorze robét brane sg pod uwage:

1) zgodno$¢ wykonania zakresu robot z przedmiarem,

2) zgodnos¢ ilociowa zastosowanych materiatéw z zatozeniami,

3) prawidlowos$¢ wykonania poszczegdlnych robét ze sztuka budowlang i technologig,

4) zgodno$¢ z przedmiarem / dotyczaca ilosci wykonanych robot/.
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X.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem w formie pisemnej o tym fakcie Zamawiajgcego.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci przedstawicieli
MZB oraz Wykonawcy i przy udziale Inspektora.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
- niezbedne atesty, aprobaty, certyfikaty, $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do stosowania na wszystkie
zastosowane materiaty,
- ksigzke obmiardw robot wykonanych — sprawdzong i zatwierdzong na dzien odbioru przez inspektora
- opinie kominiarskie,
- sporzadzone podczas przebiegu robét protokoty z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalaci
gazowej i wodnej, pomiarow instalacji elektrycznej, odbiordw czesciowych i robdt zanikowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt.
W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w robotach
modernizacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w terminie wyznaczonym
umowa.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest zweryfikowany przez inwestora kosztorys powykonawczy. Rozliczenie robét
musi by¢ zgodne z umowg na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

PRZEPISY ZWIAZANE Z PROWADZONYMI ROBOTAMI:

10.1. Akty prawne - ustawy i rozporzadzenia

OO0 N O~ WN

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.),

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 r. poz. 1514 z pdzn. zm.),

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn.zm.),

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 645 z pdzn.zm),

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 r. poz. 215 z pdzn.zm),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz. 401),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120, poz.
1126),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania
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wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 r. poz. 873 z pdz.
zm.),

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454 ze zm.) oraz

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989-1990 r.
Czes¢ | Roboty ogéinobudowlane
Czes¢ Il Roboty instalacyjne
Czes¢ Il Roboty elektryczne

15. Warunki techniczne wykonania robét budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003 r.

10.2. Obowiazujace normy
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ptytki i ksztattki szkliwione $cienne i elewacyjne
Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty

PN-77/B-12033
BN-84/6755-08

BN-89/6821-02

EN 42
EN 77
EN 88

DIN-267

DIN-1249
DIN-1635
DIN-18202
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997

PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-70/B-10100
PN-62/C-81502

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr

Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod ci$nieniem statycznym dla
pulsujacego parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

Laczniki mechaniczne

Szkto budowlane

Folie izolacyjne

Tolerancje w budownictwie

Wyroby budowlane ceramiczne

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno

Kruszywa do zaprawy

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Phyty styropianowe.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862
PN-B-32250
PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
BN-91/6363-02

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Odporno$¢ ogniowa

Woda do celéw budowlanych

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane zwykte

Cementy powszechnego uzytku.

Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.
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PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-24625:1998
PN-B-10085:2001
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
PN-58/B-12041
PN-71/B-40151
PN-75/B-12001
PN-88/C-32250
PN-76/H-12030
BN-85/4817-03
BN-85/4817-12
PN-B-02421:2000

PN-64-/B-10400
PN-EN 442-2:2000
PN-90/M-75003
PN-91/B-02420
PN-B-02424:1999
PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.01
PN-81/B-10700.02
PN-81/B-10700.04
PN-B-02421:2000

PN-90/E-05023

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu.

Lepik asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy , okre$lenia.

Cegta petna wypalana z gliny.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Materiaty ogniotrwate. Wyroby szamotowe.

Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne drzwiczki piecowe na wspolnej ramie.

Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

Grzejniki. Ocena zgodnosci.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogoéine wymagania i badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektow, instalacii i urzadzen.

PN-92/E-08106

Wymagania.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC:664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,

PN-IEC:60364

wymagania i badania.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC:60364-1:2000 Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe:

PN-IEC:60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk,
PN-IEC:60364-4-41:2000 - Ochrona przeciwporazeniowa. \WWymagania szczegotowe,
PN-IEC:60364-4-42:1999 - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
PN-IEC:60364-4-43:1999 - Ochrona przed pradem przetezeniowym,
PN-IEC:60364-4-442:1999 - Ochrona przed przepigciami,

PN-IEC:60364-4-443:1999 - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi,
PN-IEC:60364-4-45:1999 - Ochrona przed spadkiem napiecia,

PN-IEC:60364-4-46:1999 - Odtaczanie i taczenie,

PN-IEC:60364-4-47:1999 - Srodki ochrony przed porazeniem. Wymagania ogdine,
PN-IEC:60364-4-473:1999 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,
PN-IEC:60364-4-482:1999 - Ochrona przeciwpozarowa,

PN-IEC:60364-5-51:2000 - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.
PN-IEC:60364-5-523:2000 - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.
PN-IEC:60364-5-53:1999 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
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PN-IEC:60364-5-537:1999 - Aparatura do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC:60364-5-54:1999 - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC:60364-5-56:1999 - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC:60364-6-61:2000 - Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC:60364-7-701:1999 - Pomieszczenia wyposazone w wanne i basen natryskowy.

PN-IEC:60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne placdw budowy i robét rozbiérkowych.

PN-IEC:60364-7-705:1999 - Instalacje elektryczne w gospodarstwach domowych i
ogrodniczych.

PN-IEC:60364-7-706:2000 - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC:60364-7-707:1999 - Wymagania dotyczace uziemien instalaciji i urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC:61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Przy korzystaniu z wymienionych opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualno$é przytoczonych w nim norm i przepiséw
Zwigzanych.
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