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I. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- podktaddéw architektonicznych,
- wytycznych branowych,
- warunkéw technicznych realizacji wydanych prz&¥Z27.06.2016 r,
- warunkow przydczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. 5.086201
- planu zagospodarowania terenu.

1.2. Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyez zakresu opracowania zawarensaktach prawnych:
PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz@#18r 89 poz.414 p&niejszymi
Zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Zprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz.069
pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanychUW2004 nr 92 poz. 881 z pdiejszymi
zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 pvasvie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ2002nr 47 poz. 401 z pdiejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przecisgpowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z
pézniejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teyes (Dz.U.2010 nr
109 poz. 719 z pdiejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 praavie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z
pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z 13.04.2007 o kompatybificoelektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z720)

Z p&niejszymi zmianami,

- Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowyatinality tekst: Dz.U.1997.133.883 z
pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie os6b i miedgalnolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
pézniejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawiezegétowych wymaga
jakimi powinny odpowiadapomieszczenia i uggizenia podmiotu wykonggego dziatalnét
lecznicz Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 zgmdejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 — Prawo energetyczne (D29F nr 54 poz. 348 z pdiejszymi
Zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 w spgaszczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (2AQ7 nr 93 poz. 623 z poiejszymi
Zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011 w wpaszczegbtowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliazev obrocie energi elektryczn (Dz.U.2011 nr
189 poz. 1126 z pdiejszymi zmianami).



1.3. Normy

Instalacje musg spetnig wymagania norm przywotanych w Rozpgizeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie wd&awm technicznych jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, wraz z fitiejszymi zmianami, oraz norm:

— PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice oiglpeciowe - Cz$¢ 1: Postanowienia ogélne,

- PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice oigpeciowe - Czé¢ 2. Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej,

— PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice oigpeciowe -- Cz$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postr(inBe),

- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektrycznskieigo napicia -- Cz$¢ 7-710: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziesenia medyczne,

— PN-EN 13201-2:2016-03 —s@ietlenie drog -- Cgi¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

— PN-EN 13201-4:2016-03 —s@ietlenie drog -- Cgs¢ 4: Metody pomiaru efektywr§oi oswietlenia,

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiegueni. Ochrona przed par@niem elektrycznym,

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizaciijie kablowe. Projektowanie i budowa.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci z¢m@nego éwietlenia parkingu i terenu
rekreacyjnego poradzy ul. Azaliow i ul. Kalinows w Gdasku.

Projekt budowy éwietlenia opracowano ha podstawie warunkdw techmyicz projektowania
oswietlenia nr UE/33/2016/BZ wydanych przez ZDiZ w dsku dnia 27.06.2016. Wybudowane
oswietlenie lzdzie mogto by przylkczone do sieci swietleniowej Miasta Gdaska po przekazaniu
terenu kdacego obecnie wlashoa Rolniczej Spotdzielni Produkeyjnej Gigk (ul. Szcgsliwa 46)
do Miasta Gdaska i przekazany waytkowanie do ZDIZ w Gdisku.

1.5. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonaniéwietlenia parkingu i terenu rekreacyjnego
pomiedzy ul. Azaliowg i ul. Kalinowg w Gdasku.

1.6. Standard wykonania robét

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B wasuntechnicznych nr UE/33/2016/BZ z
dnia 27.06.2016r. wydanymi przez ZDiZ w G&lu.

1.7. Zasilanie o swietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/33/2016/B¥danymi przez ZDiZ w Gdesku
dnia 27.06.2016 r. zasilanigwietlenia parkingu i terenu rekreacyjnego peday ul. Azaliows i ul.
Kalinowg przewidziano z istniggego stupa é@wietleniowego nr 3/1 znajdagego s¢ na ul. Azaliowej.
Stup nr 3/1 zasilany jest z istriepj szafki dwietleniowej SOU-221 zlokalizowanej na ul. Azaligwe
na wysokdci ul. Irysowej, obok stacji transformatorowej.siniegcego stupa @wietleniowego nr 3/1
nalezy wyprowadzé kabel zasilajcy typu YAKXS4x25 do projektowanych stupowwvaetieniowych.

1.8. Dane charakteryzuj gce wptyw inwestycji na srodowisko

Budowa lgdzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy techejcoormami i przepisami
0go6lnymi z zakresu ochronjrodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzeworzywrécenie do
stanu pierwotnego trawnikéw itp.) oraz z obgxuijacymi przepisami BHP. Przy zkh#éniach do drzew



mniejszych nt 3 m, jednak nie mniejszychnkm, zastosowanyelzie przecisk mechaniczny pod
systemem korzeniowym drzew i krzewow.

W czasie prac w polili drzew nalgy wykona zabiegi ochronne minimalizage szkody w
systemie korzeniowy:
- wykop wykonywé re¢cznie,
- nie przecin& grubych korzeni érednicy powyej 2 cm,
- ostoni odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz gutib mat stomiar,
- cieniowa wykop w przypadku wykonywania robo6t w dni stonezzn
- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowegce(@@a korzenia lub kilku @r. powyzej
3 cm) w trakcie prowadzonych prac zdarzenie to ayal@ezwiocznie zgtosi do ZDiZ w celu
ustalenia sposobu dalszego ppstvania z uszkodzonym drzewem.

1.9. Oprawy i stupy o swietlenia zewn etrznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/33/2016/BZojektuje s¢ okraglte stupy
oswietleniowe stalowe ocynkowane o min. .80 grubdci ocynku, malowane na kolor RAL 9006 o
grubaci scianki minimum 4mm, spelnigie wytrzymalé¢ na Il streé wiatrona posadowione na
prefabrykowanym fundamencie. Wysdkostupa 5m. Podstawy stupéw do wysédio 30cm
pomalowd farbs antykorozyjm polimerows. W przypadku stupow umieszczonych przy skarpiengru
wokét stupa zabezpiecézyna diugdci 1,5m plytami aurowymi. Na stupy nanié oznaczenia wg
projektu. Na stupach zostazamontowane oprawyéwietleniowe.Zrodieméwiatta beda 24xLED o
tacznej mocy 40W i barwie 4000K. Oprawa w obudowigwminium z kloszem PC i odiyikiem
aluminiowym ze zrédiem $wiatta o trwatéci 100000 godzin przy zachowaniu 90% strumienia
swietlnego (dopuszczalny spadek strumienia LLMF=@,%topniu szczelrdoi IP66, stopniu ochrony
IK10 w Il klasie izolacji, z maliwoscia regulacji strumienigwietlnego. Oprawa z redukcmocy i
sterownikiem redukcji mocy.

1.10. Sieci o swietlenia zewn etrznego

Schemat éwietlenia z doborem oprawswietleniowych pokazano na rysunkach. Instalacje
wykonywa kablami YAKXS 4x25 ukfadanymi zgodnie z naymN-SEP 004. Na kablu
oswietleniowym w odsipach 10m mocowaopaski opisowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,O SWIETLENIE”, ,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy. Wzdtuz kabla naley
prowadz¢ bednark FeZn30x4 do ktorej pogitzy¢ nalery kazdy ze stupow. Wszystkie odcinki
bednarki przyczone zostapn do szyny uziemiape] zlokalizowanej przy szafceswietleniowej.
Kazdy stup naley uziemi. Bednark podhczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej lub zacisku w
stupie a naspnie linka LgY 10 do tabliczek bezpiecznikowych (we ¢ue stupa éwietleniowego).
Zaciski srubowe powinny by dostpne z wgki stupowej. Paiczenia w ziemi spawa oraz
zabezpieczy przed korozj. Rezystancja wypadkowa uziemienia nieksiza nk 10Q.

Przewiduje si utozenie trzech, tréjfazowych obwodéwwaietleniowych.

Srednie nagzenie Gwietlenia wynosi 10Ix. Zgodnie z warunkami techmigmi przygto klas
oswietlenia S3. Minimalne wymagarseednie nagzenie dwietlenia wynosi 7,5Ix. Wymagania te s
spetnione.

1.11. Sterowanie o swietleniem

Oswietlenie Izdzie zasilane i sterowane (system steiw.0CPAnet) z istniejce] szafki
oswietlenia ulicznego nr SOU-221 zlokalizowanej praly Azaliowej (za stagj transf. T-16599
,0siedle Jaminowe”). Zastosowane oprawy naje wyposayé w statecznik elektroniczny z
zaprogramowanredukcj mocy opraw (Pr=0,55;Ps=22W) w oprawie w godzin28H — 5°.



1.12. Uktadanie kabli

Kable naley uktada na gkbokasci 70cm na wyréwnanym dnie wykopuz@i grunt jest
piaszczysty. We wszystkich innych rodzajach grumtlezy na dnie wykopu wykorapodsypk z
piasku o grubgci co najmniej 10cm. W gruncie niepiaszczystymwa@no rOwniez zasypywa kabla
bezpgrednio tym gruntem.

Po ul@eniu kabla na podsypce piaskowej aglggo najpierw zasygawarstwy piasku o
grubdici, co najmniej 10cm, a naphie warstwy gruntu rodzimego o grukoi 15cm. Tak przysypany
kabel powinien b§ przykryty folia w kolorze niebieskim dla kabli 0,4kV. Grugofolii powinna
wynosk, co najmniej 0,5mm, a szerakopowinna by taka, aby przykrywata kable, a jednogze
nie mniejsza i 20cm.

W miejscach skrzyowan z instalacjami podziemnymi oraz przy peodji pod placami
utwardzonymi stosowarury ostonowe do kabli typu DVK firmy AROT. Na takh kable uktadaz
zachowaniem normatywnych promien¢gja.

Polczenie istnigicego stupa swietleniowego przy ul. Azaliowej nr 3/1 z projektanym
stupem 3.1/1 pod dragvykona& metod, przecisku sterowanego.

1.13. Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa

Samoczynne szybkie wadzenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:
— szybkiego samoczynnego wygkenia zasilania z zastosowaniem agghikow instalacyjnych
nadpgdowych dla obwodow odbiorczych szafkiwetleniowe;.
— szybkiego samoczynnego wgkenia zasilania z zastosowaniem wkladek topikowsitzh
szafki pomiarowej i fwietleniowe;.
Przed oddaniem instalacji dozytkowania nalgy wykona& pomiary skuteczri@i ochrony
przeciwporaeniowej oraz pomiaru izolacji przewodéw. Rezystarizplacji przewoddw powinna by
wigksza od 1MD.
Barwa izolacjizyt kabli i przewodow powinna liynastpujaca :
przewody fazowe - barwa czarna luldmwa,
przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,
przewody ochronne - barwatto—zielona.

1.14. Uwagi ko ncowe dotycz gce instalacji elektrycznych

Calai¢ instalacji wykoné zgodnie z obowizujacymi przepisami dotyezymi wykonywania
I eksploatacji urzdzea elektrycznych w szczegOléa przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robot przesttzegsad bezpiecznego wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary izolacji i skuteczrgi ochrony
przeciwporaeniowej potwierdzone protokotami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstaymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodndci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Popraséneykonania instalacji naky potwierdzé
po zakaczeniu robot pomiarami izolacji, oraz skutecsmchrony przeciwpotaniowe;j.

Wykona pomiary zagszczenia gruntu do poziomu Is >0,97 oraz pomiatpnietryczne
przed redukej mocy i po redukciji mocy opraw (wg wytycznych ZOda projektowania).



[I. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobor przewodow i zabezpiecze n. Obliczenia spadkéw napi €€ i ochrony przeciwpora zeniowej

Dobér przekroju przewodow ze wezdli na obcizalnas¢ pradowa dlugotrwag zostat wykonany na podstawie tablic afzeincsci diugotrwalej
przewodow, wtéciwych dla okrélonych typéw przewodow i warunkéw ich aenia. Powinien by spetniony warunek:

Iz > Ig

gdzie: 1, — obcizalnas¢ diugotrwata przewodu,
Is — prad obliczeniowy lub pyd znamionowy odbiornika

Dobér uradzen zabezpieczapych przewody przed skutkami przeah wykonano w oparciu 0 haglujace zaleénosci:

Ig <In < 12
l, £1.45F

gdzie: In— prad znamionowy lub md nastawienia ugdzenia zabezpieczgiego,
I> — prd zadziatania utglzenia zabezpieczmjego

W poniszej tabeli zestawiono przekroje zastosowanychstalacjach przewodow oraz ich maksymalne dopuszezadbezpieczenia dla wgknikow
oraz bezpiecznikoéw dla projektowanego obwodwietleniowego nr 1 z podzialem na odcinki (podZiegjo samego obwodu na odcinki w tabliczkach
podziatowych w stupachswietleniowych).

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraecraksymalnych dopuszczalnych wadio

Obw. Il. opraw moc jedn. |moc Napi ecie [Prad szczyt. Kabel dt obl. AU Rk Xk Zs  Prad zab.jczas wyt. [Pr ad wyt. | Zsxla<Uo
SO [szt.] PW [PW | UV Is [A] | [m] [%0] [mQ/m] |[mQ/m] [Q] In[A] t[s] la[A] M
SOU-211 - 3.13/1 13 40 520 400 0,8 YAKXS4x 25 599 0,3 0,8 0,1 1,229 10 0,4 100,0 1229
3/1-3.1.10/1 10 40 400 400 0,6 YAKXS4x 25 261 0,1 0,8 0,1 0,592 10 0,4 100,0 59,2
3.2/1-3.29/1 9 40 360 400 0,6 YAKXS4x 25 222 0,1 0,8 0,1 0,518 10 0,4 100,0 51,8
3.2.1/1-3.2.1.3/1 3 40 120 400 0,2 YAKXS4x 25 74 0,0 0,8 0,1 0,239 10 0,4 100,0 23,9
3.6/1-3.6.4/1 4 40 160 400 0,3 YAKXS4x 25 80 0,0 0,8 0,1 0,251 10 0,4 100,0 251




. ZAL ACZNIKI

3.1. Uprawnienia i za swiadczenia z izby in zynier6w budownictwa

aran T < HRTEE

E‘ﬂ.-iﬂ?-q“! % sr 7 R L

" '|‘1 I.-. L

oy ‘_-,;,-'*«‘ mJWB 5 =
auﬂ%".";;..‘;;_:‘.’.. o oo AT Gtk duin 30 UGN 1399 %

AB-TI-7342/99 )
DECYZJA Nr..182/6d/9%

Na podstawie art. 13 use. | pke. 122, are, 14 ust, 1 pht. 3., ustawy z dnia 7 lipca
[994r. - Prawo budowlane (D= ). Nr 89, poz. 414 z pdin om) oraz § 9 ust. I phka ] i 2
rozporzqd-enia Ministra Gospodarki Froestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samod-ielnych funkci technicznych w budownictwie (D= U Nr 8, poz. 38 z 1995r.)
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w specjainofci. instalacyney w zakresie sieci, instalacii i urzgdzer elektrycz-
nych oraz elektroenergetycznyeh.

w pkresie.. POrZRdzenia projektdw orez kistowania robotami budowlenymi bez
agraniczeri,
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Zaswiadczenie

& M on wery YT
POM-RCP-NTP-WMX *

Pan Tadeusz Poblocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3897/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubeipiecienie od odpowiedzialnodel cywilngj.

Niniejsze zaswiadcrenie jest watne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Iadwisdcrenie rostato wygenerowane elektronicinie i opatrione belpiectmym podpisem slekironicinym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-19 roku pree::

Franciszek Rogowicr, Proewosdniczgcy Rady Pomorskie) Olregowe| by Infyniencw Budownictwa .
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/02 Giadisk, dnia 2002 - 07 - €8

DECYZIANR _63Gd/2002

Ma podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 plt 132 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 2000 1. z péén.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnis 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktdw, inzynicrdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz- U, Nr 5 poz. 42 2 2002 r.), w
swinzku z art. 62 ustawy z dnin 15 lJutego 2002 r. 0 zmianic ustawy o
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. Nr 23 pox. 221 2
2002 1.)i § S ust. | - mzporzdrenia Ministra Gospodarki Preestreennc) 1 Budownictwa 2 dnia
30 grudnin 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeli w budownictwie (D, U, Nr 8, poz. 38 2
1995 )

nadaj¢ :
Panu:  Andrzejowi Piotrowi Gwizdata

magistrowi indynicrowi dlekirykowi
ur, w dniu (3 styeznia 1960 r. w Gdyni

L B WLANE

w specialnodci - instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji | urzydzen
elektryveznyeh oraz elekitroenergety cenych

w rakresie: projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi ber ograniczen,

0 miu

@ Pun Andrzsj Piotr Gwizdaln v

ul, Podgdena 25 ARSI
84-230 Rumia
2. am [
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POLSEKA
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L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& Furrerie werylikeoyjrym;

POM-WCC-R2T-DKE *

Pan Andrzej Gwizdala o numerze ewidencyjnym POM/IE/STST7/02

adres zamieszkania ul.Podgarna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Qkregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pizy pomocy watnega kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2015-12-18 roku pree::

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izhy Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust ¥ ustawy £ dnila 12 wrzednis 2001 r. o podpale siekironkcenym (B U, 2008 Nr 130 por. 1450} dane w postacl
wlwktronicone| opat bezapiecznym podpk sbektronicznym weryfilowanym prry pomocy wairego bwvalfikowanego certylikatu 53
i pod wiglpdem shuthiny prasvnych dekumentom opatrionym poadpisami wiaanatqeinymi,]

* Warglikacis pope 4l danyeh w ninisjarym radwindelenls moins sprawd e I pemocy numen weryficesy|rego Tadwiadcoeniz na

stronie Polskis) irby Iniynisndw Budenwnbcbwa wenw.piiborgal lub kentaliujgs sig 1 Blurem wiadcine] Dlrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa,
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3.2.

Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

BRANZA:

Parking i teren rekreacyjny w Gdansku Karczemkach

Gdansk ul. Azaliowa (375/1, obreb 36)

Dyrekcja rozbudowy miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

PRONETBUD
84-240 Reda, ul. Wiejska 35

Elektroenergetyczna

Stanowisko

Tytul zawodowy
Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ upr.
spec. do
projektowania

Nr ewid. upr. spec.

Data

Podpis

Projektant

inz.
Tadeusz Pobtocki

Elektroenergetyczna

182/Gd/99

08.2016

Sprawdzajacy

mgr inz.
Andrzej Gwizdata

Elektroenergetyczna

63/Gd/2002

08.2016
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Informacja BIOZ dotycz aca bezpieczastwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania instacji
elektrycznych:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

- instalacje elektryczne zewinzne,

- wykopy zhczy kablowych,

- wykopy kablowe,

- monta ztgczy kablowych,

- uktadanie kabli w ziemi,

- wykonywanie 4czen elektrycznych,
- wykonanie uziemig

- wykonywanie pomiarow.

Wykaz istniejacych elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

- linie kablowe nn,

- kanalizacja sanitarna i wodagowa,
- kanalizacja gazowa,

- linie teletechniczne,

- skarpy,

- drogi publiczne,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

- linie kablowe nn, zicza kablowe,
- skarpy,
- drogi publiczne,

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania.

Do oceny poziomu zagtenia zastosowano sk&d — stopniow przewidywanych obraen:
- zagraenie due (np.smier¢, ciezkie obraenia ciala),

- zagraeniesrednie (np. zlamania, zwichgtia, oparzenia nie rozlegte),

- zagraenie mate (np. stluczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagro zenia Przewidywane mie jsce i czas
zagrozen wyst gpienia
zagro zenia

Duzy | Sredni | Maly

1 2 3 4 5

Podczas prac instalacyjnych
X i rob6t ziemnych, w rozdzielniach
elektrycznych (zlgcza kablowe)

Porazenie prgdem
elektrycznym

Prace spawalnicze w zbiornikach

Pyly spawalnicze X zamknietych
Promieniowanie jonizujace,

widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone

Opitki metalu X Prace spawalnicze

Wirujgce, nieostoniete

elementy szlifierki Prace w wykopach i na rusztowaniach

Uderzenie przez spadajagce

! X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy, przedmioty
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Poslizgniecia , upadki na tym samym X | Przez caly czas trwania budowy
poziomie
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Upadek do zagitebien, kanatow,
} X

wykopow, upadek ze skarp

Termiczne X Procesy spawalnicze

Osuniecie terenu - przysypanie

gruntem X Prace wykonywane w wykopach

Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez
caly czas trwania budowy

. Mechaniczny transport ciezkich
Uderzenie przez przenoszony . .
L X elementéw, przez caly czas trwania

tadunek za pomocg dzwigu
budowy

Pochwycenie przez obracajgce

sie elementy maszyn i X Przez caty czas trwania budowy

urzgdzen technicznych

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Miejsce prowadzenia rob6t powinno dydgrodzone i niedogbne dla oséb nieupovmionych.
Pracownikéw naley wyposay¢ w niezledne srodki taczndici. Przy wjezdzie na teren budowy musi
by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w itch mog wyshpi¢ zagraenia (wykopy)
musz by¢ zabezpieczone pgzami i odpowiednio oznakowane $tay ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzolpxda zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora i Poligj projektem organizacji ruchu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest wielobtamwym przedsiwzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzonecds roboty budowlane. Przy szkoleniu i instrukdapracownikéw naley
zwrockk uwag przede wszystkim na konieczdo przestrzegania termindw i miejsca pracy dla
poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wyk@ne byly tylko tam, gdzie zostato to
zaplanowane oraz na konieczé@rzestrzegania przez pracownikow podstawowychpisper BHP ze
Wwzmazong uwag,.

Pracodawca powinien oldleé szczegdtowe wymagania bezpietsteva i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jakpmaca na wysokoi, a zwlaszcza zapewni

- bezpdredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tyfa oséb,

- odpowiednierodki zabezpieczage,

- instrukta pracownikéw, obejmury w szczegolngi (art. 237 81 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejna¢ wykonywania zadg

C. wymaga bezpieczéstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czysmiech,,

d. szkolenie pracownikéw wgine i okresowe,

e. udostpnienie pracownikom do statego korzystania aktyahstrukciji bezpieczéstwa i higieny

pracy,
f. bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higien pracy na stanowiskach pracy.

- Okreslenie zasad pogpowania w przypadku wygpienia zagrdenia lub wypadku przy pracy

Pracownik swiadek wystpienia zagréenia lub wypadku informuje niezwiocznie o zdarzeniu
bezpdredniego przetmnego, ktory :
- podejmuje dziatania elimingge lub ograniczape zagraenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagreenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekajsknedycznej poszkodowanym,
- informuje niezwtocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe,
Kierownik budowy zobowgzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratokazdym smiertelnym
zbiorowym lub cgzkim wypadku przy pracy oraz o x@ym wypadku, ktéry wywotat takie skutki
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Kierownik budowy powinien niezwiocznie dokanagtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy
poczh lub telefonicznie.

Zespot powypadkowy, czyli specjgti ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okoliczcicoraz przyczya
wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lo&g przestuchaniu swiadkow i
poszkodowanego, zbadaniu spravgicsprztu i narzdzi stosowanych przez pracownika, stosowania
ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony zemizéw BHP, czy posiadat wymagane badania
lekarskie. W sytuacjachatpliwych zaczerpuje siwiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie

- Koniecznd@é¢ stosowania przez pracownikosrodkédw ochrony indywidualnej, zabezpiecgeych
przed skutkami zagrien

Wykonawca winien zapewipracownikom niezédny sprzt ochronny (kaski, okulary, ochronniki
stuchu, gkawice, odzige). Sprzt ten powinien posiadacertyfikaty bezpieczestwa. Odzie ochronna i
robocza powinna posiaélaznakowanie nazyfirmy Wykonawcy.

- Zasady bezppedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpigmi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Na budowie winna bystosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.

- specjalista ds. BHP raz w migsii powinien dokonaprzeghdu stanowisk pracy wyodgg
stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia tfaymsywania czasowego prowadzenia
robét, ktére zagraja zyciu lub zdrowiu pracownikow.

- Kierownik Budowy, ledacy koordynatorem ds. BHP na baeo sprawuje nadzo6r nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dzienriikelowy ze wskazaniem oséb
odpowiedzialnych za wykonanie sposhee

- Kierownicy robét codziennie sprawdzatan na prowadzonych odcinkach robét usgevaj
zagraenia .

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy stosowane do wbudowania jak ru§gianki czotowe, kostka brukowa, ptyty chodnikowe,
krawezniki powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowany®kolicach biura
budowy.

Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo sktadowamneni@z powinny by w otoczeniu biura budowy na
wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowanaiteriatéw budowlanych.

Beton asfaltowy powinien zostavbudowany bezpmednio na prowadzonych odcinkach robét.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegodlnego zagreenia zdrowia lub
w ich ssiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczn i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacig na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynékae szczegdtowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego WykonawdVskazane wiej zagraenia winny mi€ swoje
odniesienie w opracowanym planie bezpiést@a i ochrony zdrowia. Zastosowasredki techniczne,
zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchudwego i pieszego winny wynika ogolnych zasad
bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych. Kierctwo rob6t winno oznakowaplac budowy
znakami bezpiechstwa na wypadek garu, awarii i innych zagten - zgodnie z PolskNornmg PN-
93/N-01256.02. Prace w aftnie czynnych urmzei elektrycznych naley wykonywa po wykczeniu
tych uradzen i sprawdzeniu wyjczenia. Urzdzenia stosowane na placu budowy bezedge
powinny by zasilane z obwodéw posiadeych zabezpieczenia mdicowo pgdowe oraz winny bl
zabezpieczone przed dgstm do nich dzieci i oséb niepowotanych. Techniczndki ochronne przed
porazeniem pgdem elektrycznym powinny Bybezwzgédnie stosowane, zgodnie z obamijacymi
przepisami. Bezpmedni nadzor nad bezpiedatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Osoba kiergra pracownikami jest obow#ana: organizowastanowiska pracy zgodnie z
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przepisami i zasadami bezpieaggva i higieny pracy, dida o sprawné srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezemiem, organizowa przygotowywa i
prowadzt prace, uwzgldniajc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami pragy chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zazanymi z warunkamgrodowiska pracy, didgao bezpieczny i
higieniczny stan pomieszaz@racy i wyposzenia technicznego, a tako sprawng: srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczenWhmazie stwierdzenia bezfredniego zagreenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kiege@, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i poefia dzial&a w celu usunicia tego zagrgenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odzié obuwie robocze,
zgodnie z tabel norm przydziatusrodkdéw ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia roboczego
opracowan przez pracodavec

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zsli@ i bezpieczastwa wytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z
wysokasci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). idenik budowy obowgzany jest
informowa: pracownikéw o sposobach postugiwaniatgmi srodkami.

Kierownik budowy zobowgzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratokazdym smiertelnym
zbiorowym lub o¢zkim wypadku przy pracy oraz o kdym wypadku, ktéry wywotat takie skutki

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budoy oraz dokumentow niezlgdnych do
prawidlowe] eksploatacji maszyn i innych urzdzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotygee prawidtowej eksploataciji maszyn i gizen technicznych,

niezkednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn iadizen, a take dokumentacja budowlana catego
zamierzenia inwestycyjnego znajagjc w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.
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3.3.  Oswiadczenie o sporz gdzeniu i kompletno sci projektu

Niniejszym dwiadczamgze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI OSWIETLENIA ZDiZ

Oswietlenie parkingu i terenu rekreacyjnego przyAdaliowej w Gdasku Karczemkach.

jest sporadzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcad199 Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z201
r. poz. 1409 z piiejszymi zmianami) oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25.04.2012w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu ddwanego
(Dz.U. nr 0 poz. 462 z 2012r.).

PROJEKTANT: SPRAWDZACY::
Tadeusz Pobtocki Argjidwizdata
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3.4. Parametry techniczne oprawy parkowej

— Materiat korpusu — Odlew aluminium,

— Materiat klosza — PMMA,

— Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK06,

— Materiat odbhgnika — aluminium tloczone i polerowane,

— Oporna¢ aerodynamiczna (CxS) — 0.124m2,

- Waga - 15,5 kg,

— Kolor — RAL 9006,

— Szczelné¢ komory optycznej — IP66,

— Szczelné¢ komory elektrycznej — IP66,

— Znamionowe naptie pracy — 230V/50Hz,

—  Zrodio swiatta — 24xLED o4cznej mocy 40W,

—  Strumiex swietlny 4700Im,

— Barwaswiatta 4000K,

— Trwalas¢ 100000h przy zachowaniu 90% strumiedvigetinego,

—  Skutecznéc swietlna 117,5 Im/W,

— Klasa ochronngi elektrycznej: Il,

— Oprawa ze statecznikiem elektronicznym z zaprogveang redukci mocy w godz. 2%-5%,

— Oprawa posiada system oddychania zapohjegaasysaniu powietrza z otoczenia,

— Oprawa posiada deklaraggodndgci WE,

— Wartasci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozpdzeniem WE
nr 245/2009,

— Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progr&mmputerowym pozwalagym wykona
obliczenia parametréwswietleniowych,

— Woyglad, styl i wielka¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych gni

6 x MG —ﬁo

@76
7

7oomm

367mm

83mm

6omm
76mm 18




Sprawnd¢ uktadu optycznego nie mniejsza podana potkj.
— Ra&znica danych fotometrycznych proponowanej oprawyrrdmeznej nie powinna by wieksza ni
5% w stosunku do podanych:
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3.5. Obliczenia nat ezenia o swietlenia

Zatozenia do obliczé:
— wysokas¢ stupa: 5m

— wspoiczynnik utrzymania (konserwacji): 0.8
— typ oprawy: Schreder Alura LED 24xLED 500mA asyhkat( 333942)

— moc oprawy: 40W
—  Strumie $wietlny: 4700 Im
— klasa éwietlenia chodnika: S3

Przed redukcja mocy:

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Tes5.80m
J )
& A T-2251
/ % DN\ 15432
\ S T-64.44
) ; ) . -100.91
-117.44 -36.21 5.60 50.00 m
Skala 1: 2227
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka B il Bl Bl EunfBy BB
1 | Droga parkingowa | pionowa | 128 x 128 .57 549 14 0.574 0.387
2  Sciezka 1 pionowa | 128 x 128 10 622 15 0.601 0411
3 ‘ Sciezka 2 pionowa | 128 x 128 10 8.35 13 0.808 0.633
4 Sciezka 3 pionowa | 128 x 1258 11 7.18 14 0.656 0.517
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [Ix] E.ii' Es E e M B
pionowa 4 10 5.49 0.55 0.36
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Scena zewnetrzna 1/ Droga parkingowa / Izolinie (E, prostopadle)

"

56.45m

52.58

47.18
45.13
4250
39.95
37.25
34,81

31.76
29.50
27.18
25.00

21.67
18.87

156356
13.08
11.04
8.83
6.35
4.20
2.09
0.00

000 439 875 1906 2466 2095 3583 4223 4814 5357 5875 6417 89.12 77.25m

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt

(-69.452 m. -86.754 m, 0.000 m)

&

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em Eruin 4] Eqpa [1X]
9.57 5.49 14

E

r
min / Em

0.574

Wartosci Lux, Skala 1:553

E,

min

! Epnax

0.387

Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 1/ lzolinie (E, prostopadie)

106.90 m
103.87
100.61
96.32
9320
90.18
86.30

81.70
78.52
75.55
71.96
68.20
64.91
61.89
58.72
54.44
5023
47.19
4375
4060
37189
3348
30.31
2663
2360
20.52

16.39

B8.60

0.00
L L o e e e i niia
0,00 8701473 2272 3203 4322 5158 59.08 B6.64 m

PotoZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-73.458 m, -85.732 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, ix] E i 111 B [¥1
10 6.22 15

E

min/ Em
0.601

Wartosci Lux, Skala 1: 836

E

E

/
min ' —max

0411
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Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 2 / Izolinie (E, prostopadie)

| ' ' 4 3 M

F64.34 m
62.08

[55.81

4942

[ 4555
[43.12
[ 40.53
[ 37.77
[ 34.87
[32.69
F 29 57

2755
[ 25 41
2305
21.00

[ 15.61

0.00

L H——t + t + t
0.00 407 769 1241 17.99 2302 27.86

+ +
3312 3803

PotoZenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-31.887 m, -87.347 m, 0.000 m)

e

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, K] Epir 1]
10 8.35

Enax (1]
13

E

60.73m

Wartosci Lux, Skala 1: 504

min / Em
0.808

Emin 4 Ema %

0.633

Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 3 / Izolinie (E, prostopadle)

0.00 673 10.73 1544 21,14 2587

T6514m

6319

+

+

37

0.00
29m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(21.255 m, -52.215 m, 0.000 m)

X

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX] E in 6]
1 718

E oy [1X]

E

Wartosel Lux, Skala 1:510

min ! Em

0.656

min

tE

max

0517

22



Po redukcji mocy o 0,55 (moc oprawy po redukcji 22\
Zmiana klasy céwietleniowej 0 1 stopid.

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T8580m
T-2251
T-5432
T-64.44
) R ) ~-109.91
-117.44 -36.21 5.60 50.00 m
Skala 1: 2227
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E il Bl Eobl EulEr B! Ers
1 | Droga parkingowa pionowa 128 x 128 527 3.02 7.80 0.574 0387
2 Scierka 1 pionowa 128 x 128 570 342 832 0.601 0411
3 | Sciezka 2 pionowa 128 x 128 5.68 4.59 T.26 0.808 0.633
4 Sciezka 3 pionowa 128 x 128 6.02 395 764 0.656 0:517
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [ix] Min. [1x] Maks. [Ix] EoolEp Bl B
pionowa 4 a.54 3.02 8.32 0.55 0.36
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Scena zewnetrzna 1/ Droga parkingowa / Izolinie (E, prostopadle)

“

Ts6.45m
Ts258

ELIAL
14513
Y4250
%
3985
Favas
34.81
Fa176
29,50
2718
12500

T2167
Tisar

+1535
$1306
11.04
| 8.83
3635
4,20
[ 2.00
0.00

0.00 4.39 875

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt

(-69.452 m, -86.754 m, 0.000 m)

&

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [ix]
5.27 3.02 7.80

E

18.06 24.66 2995 3563 4223 4814 5357 5875 64.17

min !

i ==
0.574

69.12 77.25m

Wartosci Lux, Skala 1: 553

E,

min Emaa
0.387

Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 1/ Izolinie (E, prostopadie)

F 103.87
100.61
f 06.32
9320
90.19
E86.30

f81.70
F 78.52
Thas
£ 71.96
68.20
Ta401
[ 6169
58.72
[ 54.44
(5023
T4719
L4375
F 40,60
37.19
J3348
3031
2663
£ 23.60
2052

(16.39

860

I - : " !

P P g

. “0.00
000 B701473 2272 3203 43.22 5156 59.08 66.64 m

PofozZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-73.458 m, -85.732 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

B[] Epn (7 Epay [
570 342 8.32

£10690m

E

/
rin Em

0.601

Wartosci Lux, Skala 1 : 836

Eiri/ E
0411
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Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 2/ Izolinie (E, prostopadle)

F 6434 m
Te208

[ 55.81

[ 4942

F 45 55
[43.12
[ 4053
[37.77
| 34.87
32,69
E 2057
27.55
25.41

F230s
21.00

[15.61

i ' N N : “0.00
000 407769 1241 17.99 2302 27.86 3312 39.03 49,97 60.73m

Wartosci Lux, Skala 1: 504

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-31.887 m, -87.347 m, 0.000 m)

£

E,, [Ix] Epn [ E o K] Epin/E Ein/ Ema

min’ —m

568 4.59 T.26 0.808 0.633

Siatka: 128 x 128 Punkty

Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 3 / Izolinie (E, prostopadle)

65.14m
63.18

57.01
54.78
52.93
50.84
48325
4583
43,74
41.68

38.80
3633

3269
30.78
28 87
26.90

F & 8 " 0.00
L r + * 4 L i 4
0.00 6.73 10.73 1544 21,14 2587 37.29m

Wartosei Lux, Skala 1:510

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(21.255 m, -52.215 m, 0.000 m) {

Siatka: 128 x 128 Punkty

B, 1] i [14] B 4] Enin/ Em Erin ! Emax
6.02 3.95 7.64 0.656 0.517



3.6

Warunki techniczne wydane przez ZDiZ

Sl

10.

11.

12.

13.
14,
15,
15.

17.

18.
19.

. ) YA
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU L2

%
Warunki techniczne nr UE/33/2016/B2
projektowania, wykonania i przekazania w uizytkowanie oswietlenia
parkingu i terenu rekreacyjnego pomiedzy ul. Azaliowej i ul. Kalinowej w Gdarisku
z dnia 27.06.2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania braniy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wilascicieli dziatek zgodnie 2
zatacznikiem nr8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego odwietlenia przewidziec z: istniejgcego stupa o$wietleniowego nr 3/1
znajdujacego sig na ul. Azaliowej zasilanego z szafki oéwietleniowej SOU-221 zlokalizowanej na
ul. Azaliowej na wysokoéci ul. irysowej.

W istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-221 jest wystarczajgca moc przytaczeniowa do zasilania
projektowanego oswietlenia na parkingu i terenu rekreacyjnego.

Aktualna moc przytaczeniowa: 12,5 kW. Nalezy zachowac selektywno$¢ zabezpieczen.

Przyjac¢ do obliczen dla parkingi i terenu rekreacyjnego klase oéwietlenia S3.

Wykonac obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukcjy mocy
(przyjmujgc nizszq klase oswietlenia drogi). Przyjac wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

W istniejgcym stupie nr 3/1 wymieni¢ tabliczke zaciskowa pojedyncza na podziatowa.
Zastosowac kable ojwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm® w
ukladzie sieci TN-C. Uziemia¢ kaidy stup.

Oprawy oéwietleniowe obciazy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowej.

Konstrukeje wsporcze (st iegniki

projektowac stupy okragle stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80pm) , o grubosci
scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$c na Il strefe wiatrowg. Pomalowaé podstawy
stupdw do wysokosci 30 em farbg antykorozyjna polimerowa.

Przyjac wysokosc stupow od 5 m do 6 m.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

PrzewidzieC linig opraw w jednakowej odlegiosci od jezdni i osi ciggdw pieszych.

ZalgczyC zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjy stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy oswietleniowe lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zalgcznikiem nr 6).

Siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk

tel.:

5B 341 20 41, fax: 58 341 67 58,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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20.

21.

22,

23.

24,
25.

26.
27.

28,

29,
30.

31.

32.
33.

34.

35.

Oprawy | Zrédifa swiatfa

Projektowat oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosdci anodowania powyzej 15 um,
wspatczynnik oddawania barw R, 2 70, 2 mozliwoscia wymiany poszczegblnych paneli swiecacych
LED, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci swietlnej n = 105 Im/w.
W przypadku opraw parkowych zastosowal asymetryczny rozsyl strumienia swietlnego.
Zapewni¢ trwalos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnoéci oprawy IPE5, Il
klasa ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny z redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatern Energetycznym ZDiZ Gdarisk projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe,
opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oéwietleniowej, obliczenia
elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie
podstawowych materiatow projektowanych i demantowanych.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkdéw
technicznych nr UE/33/2016/BZ z dnia 27.06.2016r.

B. WARUNKi WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe].

Siec oswietleniowa

Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,ZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy™,
Zastosowac réwnomierne obcigienie faz obwoddw.

Kable w stupie tgczy¢ za pomocg zfgcz IZK w sposob umozliwiajgcy ich swobodne wyjgcie z wnegki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym ukladzie $rub. Uwzgledni¢ ukiadanie iyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuiona zylg PEN. Mostki zawiesic we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stu iegniki

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 1 cm nad poziom
zielenca. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na s$ruby. Fundamenty slupéw w catodci
pomalowac abizolem.

Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przyciac gatezie w porozumieniu z ZDiZ
Gdansk.

Wykonac oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokoséci 5cm, grubosci
5mm na 26ttym tle wysokoéci 10cm, na stupach stylowych wykonac 26ttg numeracje wysokosci
S5cm zgodnie z zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

Bednarke uziemiajgca podtaczyé do zacisku PEN tabliczki stupowej podzialowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do zigcza IZK. Zaciski érubowe powinny byé dostepne z wneki
stupowej.

Strona2z3
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36. Na tabliczkach podziatowych #yty podiaczaé na tzw. choinke z wydtuzong iyla PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

37. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem,

38. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach odwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-$-G2205 uzyskujgc wspoiczynnik zageszczenia I, = 0,97.
Komisji odbiorowej przedstawic protokoly z pomiardw zageszczenia gruntu.

C.  WARUNK! ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

39. Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

39.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary nateienia oswietlenia dla jezdni, chodnikdw i éciezek
rowerowych, przed ipo redukcji mocy, wypeiniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokét
odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary rdwnomiernoéci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodéw. Protokét odbioru zasilania szafek licznikowej z przedstawicielem
wydajgcym warunki przytaczenia.

39.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych.

40. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdarisk zobowigzuje sie penosié koszty energii.

41. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zalaczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporaieniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny ZDiZ Gdansk.

Zataczniki:
1. Wybrane szczegdlowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
3. Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oéwietleniowej.

Widok szafki odwietleniowej.

Przykiadowy przekréj poprzeczny.

Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Wzdr zgody wiascicieli dzialek.

Protokdt przekazania w eksploatacje.

©ENO s

Rozpoznano w terenie 27.06.2016r. Maniesiono na mape 27.06.2016r.

7

(podpis i pieczgtka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ

Gdarnisk, dnia 27.06.2016r,

Strona3z3
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.

rawerawanymi

danym]| kabla

Kabel
WP

ndstav{ry stupow " RN
pomalawasiarba typu

tanie sie wody do

kabls

Stronalz2

29



Przewdd
achranny
taczacy FEN
ze slop

Zatgcznik nr 1

\sfipowa bez
bednarki

Strona2z2
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

ulicznego

/~ nr sfupa

12.3/4

L nr obwodu

S5cm
gr. 5mm

—

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

S5cm

T

/— nr stupa

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
_______ ___?___
£ T
§§ I |
w - l I
| |
Podziat sieci Ostatni stup

g

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

Zalgcznik nr 2 |
|

GDARSK
J
“I\
NN
74\

NC

Data opracowania: marzec 2013 r,
Opracowal: Michat Adamkiewicz
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zalgcznik nr 3

Szafka
Sou|12 nazwal| Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
~ Zasilanie I
zab. L|50 nr L{4047542
L1=[30,37 L2=(32,35 L3={21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie - B
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Part" red. centr.|nie
Obwody B
ilos¢ obwodéw|6 ilo$¢ wolnych| 1
roztgcznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Willkéw Morskich
L1= 042 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1=3,21 L2= 352 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwalul Na Zaspe kicrunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2=127 L3= 136
4 zabj| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
N ul Oliwska strona lewa kierunek ul. Wladystawa IV - na podziale - patgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zabl| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data: Podpisy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.7  Warunki przyt gczenia wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A.
operator
Llumur P/16/035462 L!iejscowoéé Gdarisk Data 05-08-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki): Gdarisk, ul. Azaliowa
gm. Gdansk , dziatka numer 36-375/1
2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przylgczenia:
GPZ - Kokoszki [01300]
Linia 15 kV SNYCERZY [01300-08]
Stacja SN/nn OSIEDLE JASMINOWE [16599]
Obwéd nn W-50983, AZALIOWA 18 SZKOLA,YAKXS4x240,Ib=355A [16599-800-1]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] AZALIOWA 18 SZKOLA [50083]
Projeklowana ZK+P
5. Miejsce doslarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w 2laczu w kierunku instalacii odbiorcy;
B. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stagja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 poprzez wcinke w istniejacy kabel ze stacji T-16599 pole nr 800-1 i
wprowadzenie go dwoma odcinkami do projektowanego zigcza kablowego z pomiarem zlokalizowanym na granicy dziafii i ulicy
po stronie drogi dojazdowej.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktdrej instalacie lub sieci sq przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
QOdbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wtasnosci stron,
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalagji przylaczane'.;
8. Wymagany slopiert skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
g, Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania;
Ziacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drog;
9.2, Rodzajiprad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gldwnego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposob pomiaru; bezposredni
84.  Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
9.5,

Frzystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
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Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki | listwe kontroino-pomiarowg a w
obwodach wiornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy,

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sied Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto&é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci B
b)  Napigcie znamionowe sieci - kY
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
g}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czaswylgczenia zwarcia wielofazowego - ]
w stacji110/15 kV GPZ Kokoszki
Rzeczywist wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacil i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat: projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Rejon Dystrybucji w Gdarisku- Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spehniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania ckreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Siecl Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyt sie z mozfiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej moina zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnege zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacjl  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
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Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa waine 2 |ata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajae na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z poén.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péén. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA obwiadcza, 2e zapewni dostawg energil dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sleci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenle jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Lisowski Piotr |\

[
OPRACOWAL T \ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 98 \ \qu =C\
\/

Otrzymujg;: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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IV.  ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Element Nr kat. Producent P.m. Jlo $¢
Oprawa oswietleniowa Schreder ALURA LED ze zrédtem 24xLED 40W ze ALURA LED Schreder | szt. 39
statecznikiem elektroniczny m i redukcjg mocy
2. | Stup h=bm zgodny z wy maganiami ZDiZ w dostawie firmy Schreder Schreder | szt. 39
3. |Kabel YAKXS 4x25 mb. | 1220
4. |Rura DVK110 mb. 80
5. |Rura SRS110 mb. 15
6. | Srubowa tabliczka stupowa 1 rzgdowa (przelotowa) szt. 35
7. | Srubowa tabliczka stupowa 2 rzedowa (podziatowa) szt. 5
8. |Bednarka PFezZn30x4 mb. | 1220

W istniegcym stupie nr 3/1 wymienitabliczle zaciskowo-bezpiecznikanpojedyncz na podziatow.
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V. RYSUNKI

EL-01 — Schemat blokowyswietlenia parkowego
EL-02 — Plan siecidwietlenia

EL-03 — Przekrdj przez ukcAzaliows

EL-04 — PrzekrQj poprzeczny prz&zezke parkowg
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