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Legenda:

1. Fundament sytuowa¢ poza chodnkiem, pomalowa¢ abizolem.

2. Wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm (+1cm), ponad
powierzchnig utwardzong h=3cm (+1cm)

3. W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obtozy¢ jq ptytami azurowymi

4. Stupy lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

5. Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od
wneki. Stosowa¢ ztacza IZK, a w stupach podziatowych tabliczki stupowe podziatowe.
6. Numeracje stupéw malowa¢ na wysoko$ci 1,8m.

7.Stupy przy parkingu sytuowa¢ min. 0,5m od kraweznika.

numer slupa_

wneka stupa

0.50 L

0.70 |

5.00

—/

|
Q.03

1.80

podstawy stupéw malowa¢ farbg
antykorozyjna polimerowa,

parking

stup odsunag¢ od kraweznika

parkingu o min. 0,5m

0.50

0.30

1.20

projektowany kabel

o$wietleniowy YAKXS4x25
Obiekt pariing i teren rekreacyjny w Gdansku Karczemkach [ FUNKCJA | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN [ PODPIS Podzialka [ Opracowanie - projekt budowlano-wykonawczy | N Pro-
Gdansk, ul. Azaliowa, dz.nr 375/1, obreb 36 | Projektowat [ inz. T.Pobtocki 06.2017 182/Gd/99 - sieci o$wietlenia ZDiZ
84-240 REDA (Inwestor pyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Opracowat Format Tytutrys. . _ [Nrrys.
ol ffax b yejska 35 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk Sprawdzit | mgr inz A.Gwizdala | 06.2017 | 63/Gd/2002 A3 Przekroj poprzeczny przez parking EL-05




