X 297

420

Legenda:

1. Fundament sytuowac poza chodnkiem, pomalowac abizolem.

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5¢m (+1cm), ponad
powierzchnie utwardzong h=3cm (+1cm)

3. W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obtozy¢ ja ptytami azurowymi

4. Stupy lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.

5. Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od
wneki. Stosowac ztacza IZK, a w stupach podziatowych tabliczki stupowe podziatowe.
6. Numeracje stupéw malowa¢ na wysokosci 1,8m.

0.70

o
Q
0
numer stupa D
| o podstawy stupdw malowac¢ farbg
© antykorozyjng polimerowa,
wnekastupa ] g przy skarpie grunt wokolo stupa zabezpieczyé
1 53 4 3(_2’]_ = plytami azurowymi na diugosci 1,5m
\/ ‘

ﬂ ﬂ B 3

S )

— 8 ©

3.00
| | ;
: projektowany kabel
chodnik oswielleniowy YAKXS4x25
naw. z kostki bet.
T : Obiekt pariing i teren rekreacyjny w Gdansku Karczemkach [ FUNKCJA | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN [ PODPIS Podzialka | Opracowanie  projekt budowlany Nr proj.
20 BUE Gdansk, ul. Azaliowa, dz.nr 375/1, obreb 36 | Projektowat | inz. T.Poblocki 08.2016 182/Gd/99 e - sieci o$wietlenia ZDiZ
84240 REDA Inwestor pyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Opracowat Format Tytutrys.  Przekroj poprzeczny przez Nrrys.
el /fax Baoyaaska 22 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk Sprawdzil | mgr inz A.Gwizdala | 08.2016 | 63/Gd/2002 T a— - przez $ciezke parkowa EL-04



AutoCAD SHX Text
x


	Arkusze i widoki
	Przekrój poprzeczny przez skarpe-Układ1


