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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktadéw architektonicznych,

- wytycznych branzowych,

- warunkow technicznych realizacji wydanych przez ZDiZ 27.06.2016r,
- uzgodnien z gestorami sieci,

- planu zagospodarowania terenu.

1.2. Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
Zzmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2010 nr
109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.)
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie 0so6b i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
poézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegétowych wymagan,
jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc¢
lecznicza Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pdzniejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE

Ustawa z dnia 10.04.1997 — Prawo energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007 nr 93 poz. 623 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011 w sprawie szczegbtowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczna (Dz.U.2011 nr
189 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).



1.3. Normy

Instalacje musza spetnia¢ wymagania norm przywolanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami, oraz norm:

— PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne,

— PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatlu energii elektrycznej,

— PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO),

— PN-IEC 60364-7-710:2002 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgé¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne,

— PN-EN 13201-2:2016-03 — O$wietlenie drog -- Cz¢$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

— PN-EN 13201-4:2016-03 — O$wietlenie drog -- Cz¢$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia,

— N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci zewnetrznego oswietlenia parkingu i terenu
rekreacyjnego pomiedzy ul. Azaliowg i ul. Kalinowg w Gdansku.

Projekt budowy o$wietlenia opracowano na podstawie warunkéw technicznych projektowania
oswietlenia nr UE/33/2016/BZ wydanych przez ZDiZ w Gdansku dnia 27.06.2016. Wybudowane
o$wietlenie bedzie moglo by¢ przytaczone do sieci oswietleniowej Miasta Gdanska po przekazaniu
terenu bedacego obecnie wiasnoscig Rolniczej Spotdzielni Produkeyjnej Gdansk (ul. Szczgsliwa 46)
do Miasta Gdanska i przekazany w uzytkowanie do ZDIZ w Gdansku.

1.5. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie o$wietlenia parkingu i terenu rekreacyjnego
pomigdzy ul. Azaliowa i ul. Kalinowa w Gdansku.

1.6. Standard wykonania roboét

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr UE/33/2016/BZ z
dnia 27.06.2016r. wydanymi przez ZDiZ w Gdansku.

1.7. Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/33/2016/BZ wydanymi przez ZDiZ w Gdansku
dnia 27.06.2016 r. zasilanie oswietlenia parkingu i terenu rekreacyjnego pomiedzy ul. Azaliowg i ul.
Kalinowa przewidziano z istniejacego stupa oswietleniowego nr 3/1 znajdujacego si¢ na ul. Azaliowe;.
Stup nr 3/1 zasilany jest z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-221 zlokalizowanej na ul. Azaliowej
na wysokosci ul. Irysowej, obok stacji transformatorowej. Z istniejacego stupa oswietleniowego nr 3/1
nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajacy typu YAKXS4x25 do projektowanych stupow oswietleniowych.

Prace wykonywa¢ w wykopie otwartym za wyjatkiem odcinka pod jezdnig i chodnikami
ul.Azaliowej, ktore nalezy wykona¢ metodg bezwykopows.

1.8. Dane charakteryzujgce wplyw inwestycji na srodowisko

Budowa begdzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
0g6lnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrocenie do
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stanu pierwotnego trawnikow itp.) oraz z obowigzujacymi przepisami BHP. Przy zblizeniach do drzew
mniejszych niz 3 m, jednak nie mniejszych niz 2m, zastosowany begdzie przecisk mechaniczny pod
systemem korzeniowym drzew i krzewow.

W czasie prac w poblizu drzew nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody w
systemie korzeniowy:
- wykop wykonywac recznie,
- nie przecina¢ grubych korzeni o $rednicy powyzej 2 cm,
- ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub matg stomiana,
- cieniowa¢ wykop w przypadku wykonywania robot w dni stoneczne,
- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego (przecigcia korzenia lub kilku o $r. powyzej
3 cm) w trakcie prowadzonych prac zdarzenie to nalezy niezwlocznie zgtosi¢ do ZDiZ w celu
ustalenia sposobu dalszego postepowania z uszkodzonym drzewem.

1.9. Oprawy i stupy oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/33/2016/BZ projektuje si¢ okragle stupy
o$wietleniowe stalowe ocynkowane 0 min. 80um grubo$ci ocynku, malowane na kolor RAL 7016 o
grubosci $Scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na II strefe¢ wiatrowag posadowione na
prefabrykowanym fundamencie. Wysoko$¢ stupa 5m. Podstawy stupéw do wysokosci 30cm
pomalowa¢ farba antykorozyjna polimerowa. W przypadku stupéw umieszczonych przy skarpie grunt
wokot stupa zabezpieczy¢ na dlugosci 1,5m plytami azurowymi. Na stupy nanie$¢ oznaczenia wg
projektu. Na stupach zostang zamontowane oprawy oswietleniowe. Zrodlem $wiatta beda 24xLED o
tacznej mocy 40W i barwie 3500K. Oprawa w obudowie z aluminium z kloszem PC i odbty$nikiem
aluminiowym ze zrodlem $wiatta o trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 90% strumienia
swietlnego (dopuszczalny spadek strumienia LLMF=0,9) o stopniu szczelnosci IP66, stopniu ochrony
IK10 w II klasie izolacji, z mozliwos$cig regulacji strumienia $wietlnego. Oprawa z redukcjg mocy 1
sterownikiem redukcji mocy.

1.10. Sieci oswietlenia zewnetrznego

Schemat o$wietlenia z doborem opraw o$wietleniowych pokazano na rysunkach. Instalacje
wykonywa¢ kablami YAKXS 4x25 uktadanymi zgodnie z normg N-SEP 004. Na kablu
o$wietleniowym w odstepach 10m mocowac opaski opisowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,ZDiZ”, ,,typ i przekréj kabla”, , rok budowy”. Wzdtiz kabla nalezy
prowadzi¢ bednarke FeZn30x4 do ktorej podlaczyé nalezy kazdy ze stupow. Wszystkie odcinki
bednarki przylaczone zostana do szyny uziemiajacej zlokalizowanej przy szafce os$wietleniowe;j.
Kazdy stup nalezy uziemié¢. Bednarke podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej Iub zacisku w
stupie a nastepnie linkg LgY 10 do tabliczek bezpiecznikowych (we wnece stupa oswietleniowego).
Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wnegki stupowej. Polgczenia w ziemi spawac oraz
zabezpieczy¢ przed korozja. Rezystancja wypadkowa uziemienia nie wigksza niz 10€.

Przewiduje sie utozenie trzech, tréjfazowych obwodoéw o$wietleniowych.

Srednie natezenie o$wietlenia wynosi 10Ix. Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto klase
o$wietlenia S3. Minimalne wymagane $rednie natezenie o§wietlenia wynosi 7,5Ix. Wymagania te sa
spetnione.

1.11. Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie bedzie zasilane i sterowane (system ster. o§w. CPAnet) z istniejacej szafki
o$wietlenia ulicznego nr SOU-221 zlokalizowanej przy ul. Azaliowej (za stacjg transf. T-16599
,Osiedle Jasminowe”). Zastosowane oprawy nalezy wyposazyé w statecznik elektroniczny z
zaprogramowang redukcja mocy opraw (Pr=0,55;Ps=22W) w oprawie w godzinach 23% — 5%,



1.12. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 70cm na wyréwnanym dnie wykopu jezeli grunt jest
piaszczysty. We wszystkich innych rodzajach gruntu nalezy na dnie wykopu wykonaé¢ podsypke z
piasku o grubosci co najmniej 10cm. W gruncie niepiaszczystym nie wolno rowniez zasypywaé kabla
bezposrednio tym gruntem.

Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypaé warstwa piasku o
grubosci, co najmniej 10cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Tak przysypany
kabel powinien by¢ przykryty folia w kolorze niebieskim dla kabli 0,4kV. Grubos¢ folii powinna
wynosi¢, co najmniej 0,5mm, a szeroko$¢ powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, a jednocze$nie
nie mniejsza niz 20cm.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod placami
utwardzonymi stosowac rury ostonowe do kabli typu DVK firmy AROT. Na tukach kable uktada¢ z
zachowaniem normatywnych promieni giecia.

Potaczenie istniejacego stupa oswietleniowego przy ul. Azaliowej nr 3/1 z projektowanym
stupem 3.1/1 pod droga wykona¢ metoda przecisku sterowanego.

1.13. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:
— szybkiego samoczynnego wylagczenia zasilania z zastosowaniem wytgcznikow instalacyjnych
nadpradowych dla obwodow odbiorczych szafki oswietleniowe;.
— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wkladek topikowych dla
szafki pomiarowej i oswietleniowej.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewodow. Rezystancja izolacji przewodoéw powinna by¢
wigksza od 1MQ.
Barwa izolacji zyt kabli 1 przewodow powinna by¢ nastepujaca :
przewody fazowe - barwa czarna lub brazowa,
przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,
przewody ochronne - barwa zotto—zielona.

1.14. Uwagi koncowe dotyczace instalacji elektrycznych

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania
i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegélnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robdt przestrzegac zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokédtami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdow przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawno$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢
po zakonczeniu robdt pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu do poziomu Is >0,97 oraz pomiary fotometryczne
przed redukcja mocy i po redukcji mocy opraw (wg wytycznych ZDiZ do projektowania).



[I. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobér przewodow i zabezpieczen. Obliczenia spadkéw napie¢ i ochrony przeciwporazeniowej

Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala zostal wykonany na podstawie tablic obcigzalnosci dlugotrwatej
przewodow, wlasciwych dla okreslonych typoéw przewodow i warunkoéw ich utozenia. Powinien by¢ spelniony warunek:

Iz > g

gdzie: |, — obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodu,
Ig — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika

Dobor urzadzen zabezpieczajacych przewody przed skutkami przecigzen wykonano w oparciu o nastepujgce zaleznosci:

Is Iy <17
I, <1.451;

gdzie: Iy — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego,
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

W ponizszej tabeli zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewodow oraz ich maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia dla wylacznikow
oraz bezpiecznikéw dla projektowanego obwodu oswietleniowego nr 1 z podziatem na odcinki (podziat tego samego obwodu na odcinki w tabliczkach
podziatowych w stupach o§wietleniowych).

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych warto$ci.

Obw. Il. opraw|moc jedn.| moc [Napiecie|Prad szczyt. Kabel di obl. AU Rk Xk Zs |Prad zab.czas wyl.| Prad wyt. | Zsxla<Uo
SO [szt.] PW [PW| UV Is [A] | [m] [%] [mQ/m] | [mQ/m] [Q] In [A] t[s] la[A] M
SOU-211 - 3.13/1 13 40 520 400 0,8 YAKXS4x 25 599 0,3 0,8 0,1 1,229 10 04 100,0 122,9
3/1-3.1.10/1 10 40 400 400 0,6 YAKXS4x 25 261 0,1 0,8 0,1 0,592 10 04 100,0 59,2
3.2/1-3.2.9/1 9 40 360 400 0,6 YAKXS4x 25 222 0,1 0,8 0,1 0,518 10 0,4 100,0 51,8
3.21/1-3.21.3/1 3 40 120 400 0,2 YAKXS4x 25 74 0,0 0,8 0,1 0,239 10 04 100,0 23,9
3.6/1-3.6.4/1 4 40 160 400 0,3 YAKXS4x 25 80 0,0 0,8 0,1 0,251 10 0,4 100,0 251




1. ZALACZNIKI

3.1. Uprawnienia i zaswiadczenia z izby inzynieréw budownictwa
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Na podstawie art. 13 ust. | pke. L2 art. 14 ust, 1 plr. 3., ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (D=.U. Nr 82, poz. 414 z pézn. om,) oraz § § ust. | pktli2
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Freestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samod=ielnych funkeji techniczmych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1993r.)
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19 i

w specjainosei. instalas .j.':'EJ...'f_,,‘?.‘?.bﬂj.::ﬁ?!i?:.j.']"EE?:a...1.,'?..5.;?;..3.5'.:1!-...J'...H.FEQ.‘?EEE..E%.‘?EEE!F.Z'
nych oraz elektroenergetycznych.

w zakresie.. SPOr28028nia projektdw oraz kierowania robotani budowlanymi bez
ograniczer, '
Od decyzji stu?y orawo wniesienia odwnlanie do Gidwnego INspektora Nadzoru
Hudowlanege za posrednictwem Wojewndy Fomorskieno w terminie 14 dni od daty

je doreczenia, #

Otrzymuig :

1. Pan Tadeussz Pobtocki ! . ! ol ok, Ryg:m-r[ Mluilawpier
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TYK-FGR-IKW *

Pan Tadeusz Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3897/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) cpatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/02 Gdaisk, dnia 2002 - 07 - /2

DECYZJANR _ 63/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr S poz. 42 z 2002 r.), w
zwinzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianic ustawy © samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr 23 poz 221 2z
2002 1) § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r)

nadajeg:

Panu: Andrzejowi Piotrowi Gwizdala
magistrowi inzynicrowi clektrykowi
ur, w dniu 03 stycznia 1960 r. w Gdyni

w B WLANE

w specjalnosci ¢ ilstahcjjnj w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznyeh oraz elektroenergetycznych

w zakresic. projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

POM-ZWQ-H1U-K5P *

Pan Andrzej Gwizdafa o numerze ewidencyjnym POM/IE/5797/02

adres zamieszkania ul.Podgérna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierew Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa.

11



3.2.

Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

BRANZA:

Parking i teren rekreacyjny w Gdansku Karczemkach

Gdansk ul. Azaliowa (375/1, obreb 36)

Dyrekcja rozbudowy miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

PRONETBUD
84-240 Reda, ul. Wiejska 35

Elektroenergetyczna

Stanowisko

Tytul zawodowy
Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ upr.
spec. do
projektowania

Nr ewid. upr. spec.

Data

Podpis

Projektant

inz.
Tadeusz Pobtocki

Elektroenergetyczna

182/Gd/99

06.2017

Sprawdzajacy

mgr inz.
Andrzej Gwizdata

Elektroenergetyczna

63/Gd/2002

06.2017
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Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania instalacji
elektrycznych:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

- instalacje elektryczne zewnetrzne,

- wykopy ztaczy kablowych,

- wykopy kablowe,

- montaz ztaczy kablowych,

- uktadanie kabli w ziemi,

- wykonywanie taczen elektrycznych,
- wykonanie uziemien,

- wykonywanie pomiarow.

Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu.

- linie kablowe nn,

- kanalizacja sanitarna i wodociggowa,
- kanalizacja gazowa,

- linie teletechniczne,

- skarpy,

- drogi publiczne,

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- linie kablowe nn, ztacza kablowe,
- skarpy,
- drogi publiczne,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:
- zagrozenie duze (np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciala),

- zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegte),

- zagrozenie mate (np. stluczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas
zagrozen wystapienia
zagrozenia

Duzy | Sredni | Maty

1 2 3 4 5
- Podczas prac instalacyjnych
Porazenie pradem X i robot ziemnych, w rozdzielniach

elektrycznym elektrycznych (ztacza kablowe)

Prace spawalnicze w zbiornikach

Pyly spawalnicze X zamknietych
Promieniowanie jonizujgce,

widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone

Opitki metalu X Prace spawalnicze

Wirujgce, nieostoniete

elementy szlifierki Prace w wykopach i na rusztowaniach

Uderzenie przez spadajgce

h X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy, przedmioty
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Pos_llzg_nlema » upadki na tym samym X Przez caty czas trwania budowy
poziomie
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Upadek do zagtebien, kanatow,

wykopow, upadek ze skarp X

Termiczne X Procesy spawalnicze

Osuniecie terenu - przysypanie

gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przeciazenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie fadunkéw, przez

caly czas trwania budowy
Mechaniczny transport cigzkich

X elementow, przez caty czas trwania
budowy

Uderzenie przez przenoszony
tadunek za pomocg dzwigu

Pochwycenie przez obracajgce
sie elementy maszyn i X Przez caty czas trwania budowy
urzgdzen technicznych

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odgrodzone i niedostepne dla oséb nieupowaznionych.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w niezbedne $rodki tacznosci. Przy wjezdzie na teren budowy musi
by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy)
musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsigwzigciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone begda roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktazu pracownikow nalezy
zwroci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania termindéw i miejsca pracy dla
poszczegdlnych grup pracownikoéw, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to
zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow podstawowych przepisow BHP ze
wzmozong uwagg.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob,

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikow, obejmujacy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejno$¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,,

d. szkolenie pracownikoéw wstepne i okresowe,

e. udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny

pracy,
f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagroZenia lub wypadku przy pracy

Pracownik $§wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu
bezposredniego przetozonego, ktory :
- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwtocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe,
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki
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Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokonac zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy
pocztg lub telefonicznie.

Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznos$ci oraz przyczyng
wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnos$ci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania
ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy posiadal wymagane badania
lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy powotanego bieglego w danej dziedzinie

- Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagroZen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzgt ochronny (kaski, okulary, ochronniki
stuchu, rekawice, odziez). Sprzgt ten powinien posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i
robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.

- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez Wyznaczone w tym
celu osoby

Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robot, ktore zagrazaja zyciu lub zdrowiu pracownikow.

- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzor nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem 0sob
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen.

- Kierownicy robdt codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robot usuwajac
zagrozenia .

OKkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty stosowane do wbudowania jak rury, $cianki czotowe, kostka brukowa, ptyty chodnikowe,
krawezniki powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura
budowy.

Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo sktadowane rowniez powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na
wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatéw budowlanych.

Beton asfaltowy powinien zosta¢ wbudowany bezposrednio na prowadzonych odcinkach robét.

Wskazanie Srodkéow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegdtowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego Wykonawcg. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki techniczne,
zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad
bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych. Kierownictwo robét winno oznakowaé plac budowy
znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen - zgodnie z Polskg Norma PN-
93/N-01256.02. Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu
tych urzadzen i1 sprawdzeniu wylgczenia. Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie
powinny by¢ zasilane z obwodow posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostgpem do nich dzieci i 0sob niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed
porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska pracy zgodnie z
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przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowal, przygotowywaé i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i
higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Kierownik budowy zobowiazany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,

niezbednych odbioréw oraz pomiardéw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego
zamierzenia inwestycyjnego znajdujg si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.
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3.3. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym o$§wiadczam, ze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI OSWIETLENIA ZDiZ

Oswietlenie parkingu i terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdansku Karczemkach.

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny i odpowiada celom jakim ma stuzy¢.
Podstawa prawna: Art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Tadeusz Pobtocki Andrzej Gwizdata
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3.4. Parametry techniczne oprawy parkowej

— Materiat korpusu — Odlew aluminium,

— Material klosza - PMMA,

—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK06,

— Materiat odbty$nika — aluminium ttoczone i polerowane,

— Oporno$¢ aerodynamiczna (CxS) — 0.124m?,

—  Waga - 15,5 kg,

— Kolor — RAL 70186,

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66,

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66,

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

—  Zrodto $wiatta — 24XLED o tacznej mocy 40W,

—  Strumien $wietlny 4700Im,

— Barwa swiatta 3500K,

—  Trwato$¢ 100000h przy zachowaniu 90% strumienia §wietlnego,

—  Skuteczno$¢ $wietlna 117,5 Im/W,

— Klasa ochronnosci elektryczne;j: 1,

—  Oprawa ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowana redukcja mocy w godz. 23%°-5%,

— Oprawa posiada system oddychania zapobiegajacy zasysaniu powietrza z otoczenia,

— Oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE,

—  Wartos$ci wskaznika udziatu §wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/20009,

— Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow o$wietleniowych,

—  Wyzglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

7oomm

367mm

83mm

6omm
76mm 18




Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
— Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza niz
5% w stosunku do podanych:

| 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
‘ 250
200
120° 120°
150
|
100
105° 105°
90° e e T T 90°
4 / L
pal ( i \ %
7500 | N Lot \;\\'\’:;\ \‘F }
A S \\w/ 4
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15¢ 30° 45°
cd/kim n = 100%
C0-C180 ~——(C90-C270
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3.5. Obliczenia natezenia oswietlenia

Zatozenia do obliczen:
—  wysokos$¢ stupa: Sm
— wspotezynnik utrzymania (konserwacji): 0.8
— typ oprawy: Schreder Alura LED 24xLED 500mA asym. (kat. 333942)
— moc oprawy: 40W
—  Strumien $wietlny: 4700 Im
— klasa o$wietlenia chodnika: S3

Przed redukcjg mocy:

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T8580m
"/II '
T-22.51
SN\ T-54.32
= v T-64.44
, } ) . -100.91
-117.44 -36.21 5.60 50.00 m
Skala 12227
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E.x] EXl E. 0 En/Ey  Enin!Enas
1 | Droga parkingowa | pionowa | 128 x 128 9.57 5.49 14 0.574 0.387
2 Sciezka 1 pionowa 128 x 128 10 6.22 15 0.601 0.411
3 ‘ Sciezka 2 pionowa 128 ¥ 128 10 8.35 13 0.808 0.633
4 Sciezka 3 pionowa | 128 x 128 11 718 14 0.656 0.517
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [1x] Min. [1x] Maks. [1x] Enin! Em Epin/ Emax
pionowa 4 10 5.49 15 0.95 0.36
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Scena zewnetrzna 1 / Droga parkingowa / Izolinie (E, prostopadle)

Ts645m

T5258

Fa7.18
4513
t4250
F
39.95
taras
34.81

F31.78
F 29,50
f27.18
[ 2500

T2167
IREE:Y

11535
E1308
11.04
 8.83
£ 6.35
4.20
[2.09
0.00

- M

0.00 4.39 875 19.06 2466 2095 3563 4223 4814 5357 58.75 B64.17 69.12 77.25m

Wartosci Lux, Skala 1: 553

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt

(-69.452 m, -86.754 m, 0.000 m}

.

Siatka: 128 x 128 Punkty

Ern [IX] Eppiny [1¥] Epnax K] Erin / Em Eniin / Emax
9.57 549 4 0.574 0.387

Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 1/ Izolinie (E, prostopadle)

106.90 m
103.87
100.61
96.32
93.20
90.19
86.30

81.70
78.52
75.55
71.96
68.20
64.91
61.69
58.72
54.44
50.23
47.19
43.75
40.60
37.19
33.48
30.31

26.63
2360
20.52

16.39

8.60

+ ™ 4 4 + - 4o ] 000
000 8701473 2272 3203 43.22 5156 59.08 66.64 m

Wartosci Lux, Skala 1: 836

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-73.458 m, -85.732 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

En X Eppin (X Enmax (] Enin/ Em Ein/ Emax
10 6.22 15 0.601 0411



Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 2 / lzolinie (E, prostopadie)

Fe4.34m
62.08

5581

[49.42

F45.55
[43.12
[ 40.53
[ 37.77
[ 34.87
32,69
F 2057
27 55
25.41

F23.05
21.00

[15.61

K I 4 4 _D 00

000 407 769 1241 1789 2302 2786 3312 39.03 48.97 60.73m

Wartosci Lux, Skala 1:504

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt

(-31.887 m, -87.347 m, 0.000 m)

Fy

Em [Ix] Emin [x] Emax [x] Emm / Em En'.in ! Ema\
10 8.35 13 0.808 0633

Scena zewnetrzna 1/ $ciezka 3/ lzolinie (E, prostopadie)

Siatka: 128 x 128 Punkty

65.14 m
63.19

4 = + . 0.00
000 673 10.73 1544 21.14 2587 37.29m

Wartosci Lux, Skala 1:510

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt

(21.255m, -52.215 m, 0.000 m) {

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [X] Erin [ Ernac [1X] Erin / Em Brin ! Emax
1 7.18 14 0.656 0517
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Po redukcji mocy o 0,55 (moc oprawy po redukcji 22W):
Zmiana klasy o$wietleniowej o 1 stopien.

Scena zewnetrzna 1 /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Tes80m
T-22.51
T-54.32
T -64.44
, . ] ~-109.91
-117.44 -36.21 5.60 50.00 m
Skala 12227
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E I Epn X1 Epae X1 Epin /B Emin/ Emas
1 | Droga parkingowa | pionowa | 128 x 128 527 3.02 7.80 0.574 0.387
2 Sciezka 1 pionowa 128 x 128 570 342 8.32 0.601 0411
3 | Sciezka 2 pionowa 128 x 128 568 459 T7.26 0.808 0.633
4 Sciezka 3 pionowa 128 x 128 6.02 3485 764 0.656 0517
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [Ix] Erin ! Em Ein ! Emax
pionowa 4 5.54 3.02 832 0.55 036
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Scena zewnetrzna 1/ Droga parkingowa / Izolinie (E, prostopadile)

Ts6.45m

15258

Far18
b 45.13
14250
3
39.95
farzs
[34.81
Fare
F 2050
Fo27.18
[ 25.00

Ta2167
T1ssr

$1535
F13.06
11.04
k883
$6.35
Fa20
f2.09
N 0.00

000 439 875 19.06 2466 2995 3563 4223 4814 5357 5875 6417 60.12 77.26m

. M
#

Wartosci Lux, Skala 1: 553

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-69.452 m, -86.754 m, 0.000 my)

&

Siatka: 128 x 128 Punkty

Epn (] Eppiny [1%] Ermax [X] Erin / Em Ermin / Emax
5.27 3.02 7.80 0.574 0.387

Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 1/ Izolinie (E, prostopadle)

106.90 m
103.87
100.61
96.32
93.20
90.19
86.30

81.70
78.52
7555
71.96
68.20
64.91
61.69
58.72
54.44
50.23
4719
43.75
40.60
37.19
33.48
30.31
26.63
23.60
20.52

16.39

8.60

4 - P {

) o . g 0.00
0.00 8701473 2272 3203 4322 51.56 59.08 66.64 m

Wartosci Lux, Skala 1: 836

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-73.458 m, -85.732 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

En'| {x] Emin 0x] Emax [x] Emm / Em Emin ! Emav-:
5.70 3.42 8.32 0.601 0411
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Scena zewnetrzna 1/ §ciezka 2/ lzolinie (E, prostopadle)

0.00 407 769 1241 17.09 2302 2786 3312 30.03

Pofozenie powierzchni w scenie
zewnelrznej:

Zaznaczony punkt

(-31.887 m, -87.347 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E., [IX] Ein 1]
5.68 4.59

ry

Ernae [1K]
7.26

‘min

F64.34 m
62,08

55 81

[49.42

F45.55
[43.12
[ 4053
[37.77
3487
[32.69
F 2957

2755
L 2541

2305
21.00

[15.61

"0.00
60.73m

/

E

m

Wartosci Lux, Skala 1: 504

0.608

min *

Emat
0.633

Scena zewnetrzna 1/ Sciezka 3 / lzolinie (E, prostopadle)

Tes14m
63.19

Ts7.01
[ 54.78
52.93
[50.84
[ 4825
Fa583
tas74
[41.68
T3sa0
[36.23

[32.80
[30.78
F28.87

26.90

~0.00

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt

(21255 m, -52.215 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [Ix] E in X1
6.02

: - + "
0.00 B8.73 10.73 1544 2114 2587

37.29m

R

ETHJ)( [Ix]
7.64

!
min

E

m

Wartosci Lux, Skala 1:510

E

min '

E,

max
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3.6.

Warunki techniczne wydane przez ZDiZ

~

10.

11.

12,

13.
14,
15.
16.

17.

18.
19.

, ) M
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU g

Warunki techniczne nr UE/33/2016/8Z
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie o$wietlenia
parkingu i terenu rekreacyjnego pomiedzy ul. Azaliowej i ul. Kalinowej w Gdarisku
z dnia 27.06.2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt o$wietlenia opracowac zgednie z PN — EN 13201: 2007 Oéwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr8

Przewidzie¢ oéwietlenie wszystkich drég, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energif

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z: istniejacego stupa oswietleniowego nr 3/1
znajdujgcego sig na ul. Azaliowe] zasilanego z szafki owietleniowej SOU-221 zlokalizowanej na
ul. Azaliowej na wysokosci ul. irysowej.

W istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-221 jest wystarczajgca moc przytaczeniowa do zasilania
projektowanego oswietlenia na parkingu i terenu rekreacyjnego.

Aktualna moc przylaczeniowa: 12,5 kW. Nalezy zachowat selektywnos¢ zabezpieczen.

Przyjg¢ do obliczen dla parkingi i terenu rekreacyjnego klase oswietlenia S3.

Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujgc niisza klase oSwietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

W istniejacym stupie nr 3/1 wymieni¢ tabliczke zaciskowa pojedynczy na podziatowa.
Zastosowac kable ojwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
ukfadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowej.

Konstrukcje wsporcze {stupy, wysiegniki

projektowac stupy okragle stalowe ocynkowane ($rednia grubosé ocynku 80um) , o grubosci
Scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowg. Pomalowaé podstawy
stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przyjaé wysokos¢ stupéw od 5 m do 6 m.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidzie¢ linig opraw w jednakowej odlegtosci od jezdni i osi ciggéw pieszych.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw 2z podaniem
rzednych zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wngk stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy oswietleniowe lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami azurowymi {zgodnie z zalgcznikiem nr 6).

Siedziba: ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdansk

tel.:

58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,

e-mail: info@zdiz,gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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20.

21.

22,

23.

24,
25.

26.
27.

28,

29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

Oprawy | Zrédifa swiatfa

Projektowad oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyiej 15 pm,
wspotczynnik oddawania barw R, 2 70, z moiliwascig wymiany poszczegdlnych paneli $wiecgcych
LED, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci swietlnej n 2 105 Im/W.
W przypadku opraw parkowych zastosowal asymetryczny rozsyl strumienia Swietlnego.
Zapewni¢ trwatoséé 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy IP65, Il
klasa ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny z redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodnié z Dziatern Energetycznym ZDiZ Gdarnsk projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowe] i elektranicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe,
opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia
elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie
podstawowych materialéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/33/2016/BZ z dnia 27.06.2016r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci | szafki oéwietleniowe].

Siec oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”,
Zastosowac réwnomierne obcigZenie faz obwodéw.

Kable w stupie tgczy¢ za pomocg ztgcz 1IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podzialowych stosowac tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym ukiadzie $rub. Uwzgledni¢ ukfadanie iyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysieqniki)

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 ¢cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom
zielerica. Stosowalé podwodjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w calosci
pomalowac abizolem.

Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przyciac gatezie w porozumieniu z ZDiZ
Gdanisk.

Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
Smm na 26ftym tle wysokosci 10ecm, na stupach stylowych wykonac 26ttg numeracje wysokosci
5cm zgodnie z zalacznikiem nr 2, Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowe] lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm* do zlgcza 1ZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowe;j.

Strona2z3
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36. Na tabliczkach podziatowych 2yly podigczaé na tzw. choinke z wydtuiong 2yla PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

37. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem,

38. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspoétczynnik zageszczenia I, > 0,97.
Komisji odbiorowej przedstawi¢ protokoly z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C.  WARUNK! ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

39. Do przekazania w uiytkowanie oéwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczeng w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

39.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnodci
wbudowanych materialéw. Pomiary natgienia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i écieiek
rowerowych, przed ipo redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokot
odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawcy, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegblnych obwodow. Protokét odbioru zasilania szafek licznikowej z przedstawicielem
wydajgcym warunki przylgczenia.

39.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.

40. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdarisk zobowigzuje sie ponosié koszty energii.

41. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zalaczy¢é po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dzial Energetyczny ZDiZ Gdarisk.

Zataczniki:
1. Wybrane szczegdlowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
3. Karta szafki oswietleniowe].

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www zdiz gda. pl w zaktadce Dziat Energetyczny:
4. Schemat szafki oswietleniowej.
Widok szafki oswietieniowej.
Przyktadowy przekrd] poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowe].
Wzdr zgody wiascicieli dzialek.
Protokdt przekazania w eksploatacje.

© © N o

Rozpoznano w terenie 27.06.2016r. Naniesiono na mape 27.06.2016r.

7

(podpis i pieczgtka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ

Gdarisk, dnia 27.06.2016r.

Strona3z3
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.

Kierunku przeciwnym
do I pojazdow

sta;éy stupd
pomalowagiarba typu
p. DAMAX

. Usytuowaé
faundament stupa

INUS 1)

Pozostawic zapas kabls |
wygiat w dof
uniemozliwigjac
przedostanie si¢ wody do
wrelrza kabla

e

Y

Opaska ‘Rablowa z
wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
wyprowadzony
Worars

Stronalz2
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Przewdd
ochronny
faczacy FEN

ze stupem —

Zatacznik nr 1

| Wrieka
| stupowa bez
bednarki

Strona2z2
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

/- nr stupa

#

12.3/4

\* nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
gr. 5mm

5cm
gr. 5Smm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
QOdczep na podziale Odczep
_______ ___?___
E T

5§ I |

w o l I

I |
J
=2

Podziat sieci Ostatni stup

I\
N7 !
I\

Zalacznik nr 2 |

GDARSK |

iz || EZ0 —— NC
Data opracowania: marzec 2013 r.
Opracowal: Michat Adamkiewicz
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zatacznik nr 3

Szafka
Sou|iz nazwa| Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 {w podwdrku) przy T-1105
~ Zasilanie
zab. L[58 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=(32,35 L3=]21,30
kabel za L|LGY dt.|1
— Sterowanie B
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Part" red. centr.|nie
Obwody )
ilo$¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 048 L3= 0,52
2 zabl|35 l nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1=3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 251 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodul|9
N ul Oliwska strona lewa kierunek ] Wladystawa IV - na podziale - patgczenie z
42Wa\10.245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zabl| | nr obwodul
NazwaiRezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data: Podpisy

.........................................................................................................................
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3.7. Uzgodnienie z ZDiZ

Gdansk, dnia 12.05.2017r.

GZDiZ-UE-521-5(26)-2017-BZ

EMKA Architektura

Adam Michat Kruczalak

ul. Boh. Staréwki Warszawskiej 8/18
81-455 Gdynia

Dotyczy: projektu wykonawczego sieci oswietlenia GZDIZ - parking i teren rekreacyjny na ul. Azaliowe]
w Gdansku (dz. nr 375/1, obreb 0036).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2017r. w sprawie
uzgodnienia projektu wykonawczego sieci oswietlenia GZDiZ - parking i teren rekreacyjny uzgadnia
przedtozony projekt pozytywnie bez uwag.

Sprawe z ramienia GZDiZ w Gdansku prowadzi pracownik Dziatu Energetycznego: Bogdan
Zwierzchowski tel. 58 55 89 748, mail: bogdan.zwierzchowski@gzdiz.gda.pl

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w Dziale Energetycznym.

-~
12V ir thtury
1 N

Zalgczniki:
1. Projekt wykonawczy sieci oswietlenia GZDiZ- parking i teren rekreacyjny na ul. Azaliowej w

Gdansku - 2 kpl.

Do wiadomosci:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska 80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel, S8 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | infoligzdiz.gaapl! | www gzdiz.gda pl
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3.8. Uzgodnienie z Energa-Operator

~ Energa

operator

Gdarisk 2017-06-16

UZGODNIENIE NR 11051112017

Temat Plan budowy oswietlenia parkingu i terenu rekreacyjnego na dzialce nr 375/1
przy ul.Azaliowej w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 |ata, .
2. Wykonawca robét winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKL,

ul. Reja 23 tel, 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetyczrymi,

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych, Przy wykonywaniu robét
napotykane urzgdzenia energetyczne trakiowad jako czynne (pod napigciem — mogace grozic porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszly naprawy | poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI'W
GDANSKU na skutek ewentuainych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa

wykonawea. )
4 Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:
Istniejaca i projektowang siet energetyczng zabezpieczyt zgodnie z norma,

‘Ma zblizeniach | skrzyzowaniach z siecia energetyczng prace prowadzié meteds uniemozliwiajges powstanie
‘awarli | pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzgdzania Eksploatacis.

Prace ziemne poprzedzié wykonaniem przekopéw probnych w celu ustalenia dokladnej rasy sieci
elekiroenergetyczne).

w migjscach kolizji pmjektuwanégu ofwietlenia z istniejgoymi kablami kable te ostonié przepustami
‘dwudzielnymi.

5w migjscach wystepowania iﬂﬁﬁhwch kabli migaryt:mynh prace ziemne wykonywad sprzetam recznym.

Inzufier
i Tiakmeniad i Erargetycne)

Piotr Ostrowka

Kopie otrzymuja:
J1MMD ala (Gd)
-1/2-
T 8558 627 9595 ENERGA-QFERATOR 34 Sel Refonowy Gdansk-Painco
F =85 B8 RTS8 17 il Wanymierki Potskie) 130, BOAET Gdansk Wl Wil Gosspodanzy KRS

Ragon 1HIETSH0M-00035
NP SB3000-11-20

Cddrial w Gearisku

ul Mearysarki Folckig) 130, BIRS4T Gdaisk
operalor gdansk@enengapl
Energa-rparmion il

KRE DO0005MEE

kot 231340 6292 1111 00106661 1786
Kapilal zakiadowywpiacomy 1 356 110 400 21

34



L i inl R EQP

'I.hh—nhm pmhlwn g dwlm uzmm-m:h [u tym mlnﬂ nleky lul.uu:ye WrAE i.‘rllﬂﬂﬂ aluklranieeng

w nastppujyce] postaci:
~ o tchniceny wraz 2 obliceeniam| aheitrycznyim - 1 ik pot,
- Tyl o i I Sol WAz bsalnymi innymi uzgodnieniami | decyzjamd administracyjnymi (bez decyz]|
& posenliniy as Budows) - 1 Bk pai,
» TRBELA, - Testawisnin whakcicinll drialak press iddre proschodel projik prryigeen - 1 plik excel,

- plan projektosy - plik deyg lub dxf orax w wors)l pdf,
« porostale rysonkl - plikl pa,
- kospterys ivwestorskl wrac 2 preadmiarem robdt ebektronicane] plik pdf - (dolgczy? tyiko do uzgodnienia kescowege < PNB | Zgloszenia),

2 ayehans g agodnienis wers)i rabucas) P
3 Uy P o ¥ P yeh proas Wydslsl Nisruehamedel Ensrgaty i iyl w preypadku shulnbnodel odpdatnyeh).
PFismo pi bira p prrekangace i praj q da |a weinna
-uunnﬂﬂllqm_nunmm imem sty ryjnego EOF siretionegn wrzesnie] w opracowaniy bedacym
podatave S projklowania.
Humes lan dodsthown winin byt wprowd doany na alronis tylsows] dea tacji prejakicws] coaz we waZystiioh tabelkech infommad yjnych na peszozegoingch
planach projokiowych,
mmlmrnmwmuﬂlﬂmmlﬂ dio powyiszych zased.
skl Sob jCb powyiary ymogdw rouiang bezweglydnie sarécone do blura projekiowego.

1. Zawariodd dekumenta g profebiowe] (w kolanods))

1 Birena iytulte (2gednie ® Rernerzqdzeniam Minisa nfrasrukiury 2 ania 2 5pea 2003 1 .w sprawie szrzepdlowspo Zakmess | oy peojeidy budowlanego oraz
Reozporzadzanam Minisna Infrastraiuny T dnia 2 wizednia 2004 1. & Sprled sezegiicenps Zakrosy | fommy dokumantisc) proe dowe, specytkaci fechnicznych wykorania i
obinry robdl busowlanych o programu funlcinalno-dyiowegn )

2 Bpis pawarioel projeniy (Bgodnia  Rozporzadzenam Mnisin immsinkiuny z dria 3 ipca 20037 w sprawe szcoegiiowsgo | formy p

3 Podsiersy | 2aknes opracowania | wyszczegdinknio mmﬂﬂmmmﬁllmmnmml sieci. mp. bnia kaddogen G, 4k 'r.nm'q-clzn I:I'11'|-DII|1h
4. Ogiss Wehnicamy:

- i TG

-apdultamvglm rzwigzan

szmr.w
-I. ki Aortw {zgodnie 2 Rozporzadzentem Minista Gospodans Prosstrzenns) | Budowniciwa 2 die 9 grudinis 1994 1w spiaes amcdonloch sk

w
-nmmnnemmwumluummmwmum Zysndowegs (zgounie T Ustawsy z dni 18 grudnia 2000 r. o samorzadecs sewedowych
architekidw, indynierdw budcwnichsa oraz urbar show]),
-w:mrﬂm,lmnnuuhwﬁ,ﬂmmmmm
- Dngyzia o im terenu b odpowiednic decyzia o nkalizac) i byo) mhu p go lub wypls 1 mimscowago plame

-uwmnnwmwduﬂi 4 Wanankach 2atudowy | 2agetpadarowania tereny lub cdpowindsio decyi o ustaleni Zf tyed oy p 90 il wwrypiee 3
plama PERSTZANNRG0
- w g protmks Zespoly Uzgacniaris Dokumantac Frojekiowe)

- wEgednEnia wymegana w protokia ZUD.

B, Wykal wiskoiciul nlrl.-‘.'l'ﬂm:lr.\i Nia Mo Zasroeicwans sl alekimarengatyczng
7. Mapa oo i awick YT S himary proebiegiem siecl
& Odwiaderania ppq.-p.umm:mmm i khénych zapmpkiresrs Bec | urzizania slisoerengelycne.
& Dbliczania iechricene.
0. Zslawana:
- daTTLA o,
- moniadown
11, Rysunki 26w anj[os metrpky projekia (2podnio 2 Rozporzgdzeniam Ministra Infrasirukiury 2 dnia 3 lipes 2003 ¢ w sprewie sxcregilowepo raknasd | formy projskly

budewianags)
- RfCraEnin Ieren - plan sioc:
- B FRRUFIN Wt | Ay ubobenia projuktreanych kot
- B EwyTRFOWANA S0 puniiow Staych [nkalizock projkiowanych urzgdzen | sied.
-ﬁ.ﬂulimﬂg
i i diezhind djedell zechoedzl poireebal
Iun, ul.ann-u Wai packed potzeba)
12, informaa dobycracs BazpHLsWE | oohnony 20rmwia (zpodnie z Rozporzgdzeniem Minsra infrasrukiury £ dnia 23 coerwca 2000 r, & spramse imomadg) dotpczgcs)
[ B fishe® | och drosvia orae planu beapleczedsiwa | oohrony odrowial).

13, Prandeisr bl

i Podstams prawna

1, Listires Prives Budowisss ¢ dnis T ipes 1004 ¢ (bl jpdsslity D2, UL 2 2003 roku e 207 poz. 20796 20 amianasi)

2 Razporgadzania Minislia Intrasliuiury £ onis 3 bpes 2003 1, w Sprieia EXzegiinesgo 2akresu | Tomy croitu Sucosianege. (D2. U 2 2003 1. ov 120 poz. 7837}

3 Rosporp - P v | Budoericiwa T dria 30 grodnia 1984 r.w sprwio samodzieingoh fonkoj dechnicznych w budownichsde. [Dz U,z 1885 nrd
Pz H:azﬂum]

4, Llstaren 3 deiln 15 grudaia 2000 1 o sasorcqdach sewodowych anchibekides; Inqﬂuhhudnwnﬁﬂmuu‘bﬂnhmﬁm ULz 2004 r.oow B poz. 42 2o zméanami}

£ Rapporradnans Mnisir Infestnakiory £ onis 23 cosreca JO03 £ W spraw of OB Craee | ooy zdrowia oraz pland bazpieczensiwa i ochrony drowia
l.'D! Uz 3003 r.ore 130 poz 1138

(elfe Ministra Xy Toniad hu .iﬂﬂdrwu'lulnuﬂngﬂmupuﬂmmlmmnqmlmhmntmpm“lnnlill
HMM N GraZ prog funkey by go Dz L. 2 2004 ¢, e D paz. 2072

-2f2-



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA [: 500
Oblekt: Gdanisk - ul, Azaliowa

vy 1w Jesnonte) o 2RV ¢

y | w0 wrpw Xy Jongo G6 /e
W sone N ELNOSS 242 P
W KNG 02 P12/
Lt gl 2pivgeh grashncfiyoh phstlen 2000 strefo & 2

i & vs i

Aoy 7 Aeials AD caiwe Jodeih ISy wttnd wooe AT LSS 0
awaly raprenenh jpce)] \wo podeist

Goodddy

wgialcere

Ly | R e SrlamaChed aaianko ..-/d-‘_q\m
AP0 TeI N oo —
IOOHES o

v
fitng'2 3. 19/1
I* \ 129/1
| s b o '

- Ourocamcle gronke ctaroro,try (¢ or heswisen ol 35/1

Gootet gve GEO%200

Shalmtmorct ronkwyeh (4 dudre

Oiistly whotphe dsicloplen cOMENY NI SOV

15 30 ont.3 - Poumr 2 USIN I Q00BN C2 0N 296, 062/57 e 3.8/1 J64/7
c xza/r

17/ MR 32371

£Cip 41 BEsy|

12477 11971
28T
VK102, L8/1
323/4 x40/t 4
RA00
X4/1 321,30 L2/
123/ Re¥O
- Z J0.6/7
4 2 owan 2% poino DVK110
i [OVK190 7 21.8/1 ’/
(7 ¥
320 EERRVIY P o BT
== \ DVK110
sz/18, VK10 11478
JovKite &
/oansr .
/1 30.2/7 e A8 WiA COERATOR SA
o oI o=t Oddniad w Sdhaky
{ = n Ogtinduch w Gpatsk y
) / Cneimarines O ST 2o _
W Iechrologl proecskl SRrowareg0 Dot azpoinmin A£G O, Ingp
liodd rymarksm 7 (RS
1= s
intriejocy
1 (Wt Toais
ovel [t Thwbow | 000
—_—
G LT W

36



3.9. Uzgodnienie z gazownia

$

FPOLSKA

SPOEKA GAZOWRICTIWA

Polska Spdtka Gazownicthwa sp. 2 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Wadowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzqdzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarizsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4285/BR/OTI/2017
Z dnia: 2017-05-29

Fadanie: Projekt sieci oféwietlenia ulicznaga

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Migjscowndd: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Azaliowa

Projektant: Tadeusz Poblocki, upr. nr; 4604/Gd/90,182/Gd/Ma9

Imwestor:  Dyrekcja Rozgbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronis.

Pﬂgjﬂ :l-:w. sl ki 35, O -4 Hladniea
il Wi 41 M, I-IEE Gidansk

ma.mmu:-n & i. Vil raaiis, 31 Gmnd.lr:rgﬂ
HFMﬂr’ ma-:ﬂ 4FTIEEIR, WIHIEMW 10454 336 BO0 2 R
Wi, FRGAZ
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VWiarunki uzgodnienia;

1. Razpoczecie robot nalezy zatosié pisemnie w siedzibie wiasciwe| dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowans siet gazows naledy wsirzymad prace i

niezwiocznie powiadomié wiasciwa, dia terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkadzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani 55 usungs wiasnym
kosztem | staraniem. Inwestor\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi cdpowiedzialnost
z tytutu szkody wynikowej poniesione] przez Polska Spatke Gazownictwa sp. z 0.0, Dddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sleci gazowej sprawca zabowigzany jest niszwlocznie
powiadomit Pogolowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wezelkie zmiany w dokumentacii projektowe], dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dzial
Zarzadzania Majglkiem Sieciowym/Gazownia.

. 2a aktualnoéé mapy do celdw projektowyceh i Je] zgodnosE z stanem resczywistym terenu
pdpowiada projekiant.

. Skrzyzowania wykonat zgodnie z zataczonym lechnicznym rozwigzaniam kolizji.

. W pablizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie,

. Cahosé robdt wykonad kesztem i staraniem Inwestora/ykonawcy.

. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowad wszystkie wymagane odleghadel od
istnrejail:ajﬂ'pmj&ktmuane' slacl pazowej.

. Gazoclggi zabezpie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 2 dnia 04.08.2013 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci gazowe i ich usyluowania
(Dz.U. z 2013 r., poz. 540).

12. Nalezy odbudowat system oznakowania gazociagu za pormoca tasmy ostrzegajgce]

13, Linie kablowe na skrzyfowaniach z gazociggami naledy Pn:wadzié w rurach ochronmych,

14. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosic do odbioru we wiasciwe] Gazowni.

15. Przewierly i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonad pod nadzorem

przadstawiciela Gazowni § Placoerki.

16. Zakoriczenie robdt | gotowoéé do odbioru zglosié pisemnie do wiasciwe], dia terenu inwestyc)i,

Gazowni.

[LE S

—
- oo~ @

—

_ ) ) KIERDWHIK
Piaczatka | podpis!  Sekejn Ewidenc Majatiou | Uzgednief

Ao ;-ﬁmwﬂf

Kamil Barpnad

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokolowski (bartlomie] sokolowski@gdansk.psgaz.pl)

Ofrzymuja:

1. Prajektant
2. ala

chii B i, UL WL H 24, 05234 Wik
) Duus) igzpeniizy A Vekown 11

W
KRS DoDri? aidq = dla m. &l ] ,il KRE
L e 18, Kapta) Vabdons. 18 04 06 0 D
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3.10. Uzgodnienie z ZUDP

Strena 1 z4
. 7 4
Gdansk, dnia ‘?»5. LLErEh fgT¥F o
URTAD L "1 v == 2 digyepy
¢ SEFETA :TI:,D My, TERIEL 1] Integralng czgdd ninlefszego uzgodnienia stanowi
PROJERTOWANEEG UESRGIE 1..(ENL ;‘:ﬁﬂ"ﬂm" astemplowany piecaqtky ut

. 2 deles
B0-802 Gdansk
B, (1) e

Podstawa prawna:

NR WG-IV.6630.376.2017.IP Na podstawie art. 6o, art. 7 d i art. 28 b, 28 ba, 28 bb, 28 ¢
ustawy z dnia 17 maja 1989 ¢, Prawo geodezyine i
kartograficzne (tekst jedn, 2 2006 r., poz. 1629), Zarzadzenia
Prezydenta Missta Gdanska nr §4/15 z dnin 23 stycenia 20151,

R ' PROTOKOL KOORDYNACJIT
SYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA TERENU

Obiekt: Gdansk, obreb nr: 36
Ulica: Azaliowa
Inwestor: Dyrekecja Rozbudowy Miasta Gdainiska 80-560 Gdaisk, ul. Zaglowa 11
Zleceniodawca: EMKA ARCHITEKTURA 81-435 Gdynia, ul. Boh. Staréwki
. Warszawskiej 8/18
Zlecenie z dnia 10-05-2017 zarejestrowane w dniu 10-05-2017.
Na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Urzedu Miejskiego w Gdafisku
przy ul. 3 Maja 9 w dniu 18-05-2017, uzgodniono/nie-uzgedniono-przedstawiona
propozycje usytuowania nastgpujacych urzadzed inzynierskich:
1. Sieé oéwietleniowa;
2. Sieé kanalizacji deszczowej.

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY: 7 e 'Eé
:'II.-/.(:
" Pty

Al wv 9285 /)BR Jor/ 2077 2 @t 28 O8] 20777,
TROUCH e asd  HaaE &y @arﬂ&vm?}WE 06 2074 - AT

M
7A ZGODNOSC 7 ORYGINALEM ’*?:;j}
T Fa)
Gdatisk, din L2506 204 e~
URZAD MIEISKI W GDARSKU %
WYDZIAL GECI_I'.II:.E_'II .-:.:5,
)
podpis

WG-1V.6630376.2017 1P
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Stroma 2z 4

TICZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNET:

4 BRANZA IMIE [ NAZWISEO MAG]
. | Referat meirﬁﬂa_rr W miejscach zblized i skrzvtowad z istnigjgcym uzbrojeniem prace provedzié spragtem
' Koordynacji Alleksandra Osiecia eliminujgcym mozliwosé spowodowania awarii.
Sytuowania Kierownik r
Projektowanego Referatu ﬁ Uzgodniono
Uzbrojenia Terenu Koordynacji O Uzgodniono = uwags
i Projektawioegs
ul. 3 Maja 9 Uszbrojenia Terenm
80-802 Gdansk 0 Nie uzgodniono (powdd)
............ ;-dpis
Biuro Rozwoju {.‘L e 0 Uzgodniono \ L
Gdarhska s pt .’.&fmmﬁ — u&fud“m“" ez Utdeq.
ul. Waly Piastowskie 24 | [ Jgan gl '
£0-855 Chdansk O Nie uzgodniono (powdd)
-~ c "
Wﬁ?—%’—‘*ﬁwj, o, o
s, . ek
i V&
............ Mu
ENERGA Operator 0 Uzgedniono
S.A.
M Uzgodniono = uwagg
ul, Marynarki Polskiej P JMM AN, o e
130 B0-557 Crlnsisk O Nie uzgodnionno {powdd)
ENERGA Oéwietlenie | *J qu: Uzgodniono
Sp.z v, n s O Uzgodniono z uwags
1;]] lh':l:mgsj S:;:jlninzaﬂ }?";{;\ q.é:,
B 5L 0 Nie uzgodniono (powdd)
| 1.--"| s
Gdaiskie Wody 1", I:J.‘Uzgnd.niono
Sp.z 0.0, thiike | O Uzgodeiono z uwags
ul. prof. Witolda ol
Andruszkiewicza 3 c - .
40.601 o« O Wiz uzgodniono {powaod)
il
— [
! (_‘ !.I ﬁ:.r"
mn
WG-IV.6630,376.2017.1P
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Strona 3z 4

Lp BRANZA IMIE [ NAZWISKO | UWAGI
6. | Gdadskie AERD PG M Uzgedniono
Przedsighiorstwo ) au (oo "
Energetyki Cieplnej | A2 Vg4 g =
Sp. z 0.0,
ul. Biala 1b 80-980 O Nie uzgodniono (powod)
Gdatisk
A &
7. | Netia SA. PR .
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IV. ZESTAWIENIE MATERIAtOW
Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Element Nr kat. Producent| J.m. | llos¢

1. |Oprawa o$wietleniowa Schreder ALURA LED ze Zrédtem 24xLED 40W ze ALURA LED Schreder | szt. 39
statecznikiem elektroniczny m i redukcjg mocy

2. | Stup h=5m zgodny z wy maganiami ZDiZ w dostawie firmy Schreder Schreder | sz. 39
3. |Kabel YAKXS 4x25 mb. | 1220
4. |Rura DVK110 mb. 80
5. |Rura SRS110 mb. 15
6. |Srubowa tabliczka stupowa 1 rzedowa (przelotowa) szt. 35
7. |Srubowa tabliczka stupowa 2 rzedowa (podziatowa) szt. 5
8. |Bednarka PFeZn30x4 mb. | 1220

W istniejgcym stupie nr 3/1 wymieni¢ tabliczke zaciskowo-bezpiecznikowa pojedyncza na podziatowa.
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V. RYSUNKI

EL-01 — Schemat blokowy oswietlenia parkowego
EL-02 — Plan sieci o$wietlenia

EL-03 — Przekrdj przez ulice Azaliowa

EL-04 — Przekroj poprzeczny przez $ciezke parkowa
EL-05 — Przekrdj poprzeczny przez parking
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