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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

mgr Inz. Przemysiaw Pletrowskl

S LASKA Uprawnienia budowlane do projektowania
\ . Za ZQOanéé | kierowania robotami budowlanymi w specjainoéci:
5 H Instalacyjne] w zakresle slecl, Instalac)l
N z o'yg’na’em | urzqdzef clepinych, wentylacyjnych, gazowych,
NI Z B A wodoclggowych | kanalizacyjnych bez ograniczef
%{/ INZYNIERGW nr ewid. SLK/6997/PWBS/18
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5997/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Pietrowski
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 04 maja 1986 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5997/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wyltgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Przemystaw Pietrowski .
Batkanska 8 C/7 {7 1, — R i —
42-612 Tarnowskie Gory S mgr inZ. Pioty Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby \

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W3Z-R7R-AST *

Pan Przemystaw Pietrowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9409/16

adres zamieszkania ul. Batkariska 8C/7, 42-612 Tarnowskie Géry

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. EKSPERTYZA TECHNICZNA
1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie od Inwestora

e Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku Domu Pomocy
Spotecznej ,Przyjazih” w Tarnowskich Gorach, ul. Wioska 24 — opracowanie
z grudnia 2014 r.

e Kopia dziennika budowy

e Kopie korespondencji z inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy

e Wizja lokalna na obiekcie

e Katalogi oraz instrukcje montazu systemow instalacyjnych

¢ Prawo budowlane oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

e Normy z zakresu instalacji centralnego ogrzewania

1.2 Zakres opracowania

Ekspertyza techniczna zostata opracowana w celu oceny wykonania i montazu
instalacji grzewczej wraz z uzytymi materiatami wbudowanymi w obiekcie Domu
Pomocy Spotecznej ,Przyjazn” w Tarnowskich Gérach. Ekspertyza obejmuje swoim
zakresem analize przedstawionych dokumentéw z poszczegdolnych etapéw budowy
instalacji wraz z pierwotng dokumentacjg projektowg oraz szczegdétowg wizje lokalng

wraz z dokumentacjg zdjeciowa.

1.3 Analiza dokumentaciji z poszczegolnych etapéw budowy

Po wnikliwej analizie przedstawionych przez Inwestora dokumentow stwierdza sie,
ze Wykonawca instalacji centralnego ogrzewania nie przeprowadzit wymaganych prob
szczelnosci na zimno oraz na gorgco, nie dokonat ptukania instalacji oraz regulacji
instalacji wraz z regulacjg nastaw dla zaworéw termostatycznych i nastaw zaworéw
podpionowych. Wykonana instalacja c.0. nie uzyskata odbioru koncowego
i dopuszczenia do uzytkowania przez Inspektora Nadzoru oraz nie zostata odebrana
protokolarnie iprzekazana Inwestorowi. Wykonawca nie przedstawit rowniez
protokotéw odbioru roboét zanikajgcych. Instalacje znajdujgce sie w zabudowach
zostata zakryte przed odbiorem przez Inspektora Nadzoru. Brak zastosowania sie

do wymogoéw zawartych w dokumentacji projektowej oraz wynikajgcych z niej
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przeprowadzonych préb jest razgcym naruszeniem obowigzujgcych norm, przepiséw

prawa oraz wytycznych producentéw zastosowanych materiatow i urzgdzen. Brak

wykonania ptukania instalacji po pracach dodatkowo stwarza zagrozenie powstawania

zatorbw w zaworach termostatycznych czego efektem jest brak przeptywu przez

odbiorniki (grzejniki). Na etapie wizji stwierdzono przynajmniej jeden przypadek braku

przeptywu przez grzejnik. W zwigzku z trwajgcym okresem grzewczym nie podjeto

dziatan majgcych na celu demontaz zaworu i stwierdzenie doktadnej przyczyny braku

przeptywu.

Instalacja centralnego ogrzewania bez wymaganych préb oraz dokonanych

regulacji nie dziata prawidtowo zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

1.4 Analiza wykonanych prac uwzglednionych w dokumentacji

projektowej, normach, przepisach prawa

Rury w miejscach, gdzie jest to mozliwe powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
5 %o W kierunku odwodnienia — nie stwierdzono prowadzenia rur ze spadkiem,
a w licznych przypadkach instalacja prowadzona jest ze spadkiem w kierunku
odbiornikdw a nie odwodnienia.

Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami (podporami) scisle okreslono w dokumentacji
projektowe] — Wykonawca nie zachowat wymaganych odlegtosci, brak podpar¢
przy zaworach podpionowych w piwnicach (mozliwe uszkodzenie mechaniczne
instalacji podczas zamykania i otwierania zawordéw). Instalacjia w wielu
miejscach opiera sie na rurach ostonowych. Zastosowano roézne systemy
uchwytow (rézni producenci). Obejmy rur zamocowane w sposéb nieprawidtowy
opierajgc sie na przegrodach zamiast na kotkach systemowych. W miejscach
trudnodostepnych Wykonawca zaniechat w ogéle stosowanie uchwytow.
Mieszanie roznych systemow wptywa rowniez na estetyke instalaciji, ktéra w tym
przypadku jest na bardzo niskim poziomie. W miejscach narazenia instalacji
na uszkodzenia mechaniczne (prowadzona przy posadzce za tozkami
mieszkancéw) nalezato zastosowac¢ dodatkowe uchwyty wzmacniajgce.
Przewody w piwnicach oraz pomieszczeniach nieogrzewanych powinny zostac
zaizolowane otulinami. Po przeprowadzonej wizji stwierdzono catkowity brak
izolacji na instalacji c.o. Instalacja bez izolacji generuje straty ciepta
do pomieszczen nieogrzewanych, a tym samym nie zapewnia odpowiedniej

wydajnosci w odbiornikach (grzejnikach).
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e PrzejScia rur przez przegrody nalezy zabezpieczal rurg ochronng (tuleja)
o Srednicy odpowiednio wiekszej od rury instalacyjnej. Zgodnie z dokumentacjg
tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o0 5 cm z kazdej
strony oraz wystawac 2 cm przy przejsciu przez strop. Wizja lokalna potwierdza
niepoprawny montaz rur ochronnych lub ich catkowity brak. Instalacja, w ktore;j
niezamontowano rur ochronnych narazona jest na szybkg korozje, przy
wydtuzeniach podczas pracy powstajgce naprezenia mogg doprowadzic¢ do jej
mechanicznego uszkodzenia, a dodatkowo generuje hatas przenoszony
na przegrody budowlane wraz z drganiami (dotyczy to rowniez sytuacji
nieosiowego prowadzenia instalacji przez tuleje — mozliwe uszkodzenie
ochronnej warstwy ocynku i szybszg korozje). Montaz rur ochronnych mozliwy
jest tylko i wylgcznie podczas ukfadania rur. W obecnym stanie w celu
uzupetnienia instalacji o brakujgce rury ochronne wymagane bedzie przecinanie
rur i ponowne tgczenie.

e Przestrzenie pomiedzy rurami ochronnymi (tulejami) a rurami instalacyjnymi
nalezato wypetni¢ zgodnie z dokumentacjg materiatem trwale plastycznym.
Na instalacji stwierdzono catkowity brak wypetnienia materiatem plastycznym.
W zwigzku z utrudnionym, a w wiekszosci przypadkdéw nawet niemozliwym
techniczne wykonaniem dopuszcza sie pozostawienie instalacji bez wypetnienia
materiatem plastycznym.

e W pomieszczeniach wilgotnych instalacje z rur stalowych cienkosciennych
zgodnie z dokumentacjg nalezato zabezpieczy¢ przed korozjg zewnetrzng
jedng z zaproponowanych metod: ostonami przeciwkorozyjnymi, materiatem
izolacyjnym lub okfadzing o strukturze zamknietych komorek, powitoka
antykorozyjng lub farbg. Wykonawca nie wykonat zadnego z przedstawionych
zabezpieczen. Na wizji stwierdzono pojawiajgcg sie korozje zewnetrzng
w pomieszczeniach tazienek. Brak zabezpieczenia spowoduje skrocenie
zywotnosci instalacji. Nalezy oczysci¢ badz wymieni¢ skorodowane fragmenty
rur oraz ksztattek, a catos¢ instalacji w pomieszczeniach wilgotnych
zabezpieczy¢ najpierw podktadem antykorozyjnym, a nastepnie farbg
spetniajgcg wymagania AGI Q151 lub dwusktadnikowym podktadem z warstwag
nawierzchniowg np. FEYCOPOX 558 2K EP HS DTM.

e Po zakonczeniu prac izolacyjnych catos¢ instalacji zgodnie z dokumentacjg
projektowg powinna by¢ oznakowana. Ze wzgledu na prowadzenie rur przez
pomieszczenia mieszkalne i zachowanie estetyki oznaczenia kierunku

przeptywu wody grzewczej mozna wykonaC wylgcznie na poziomie piwnic
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i podjes¢ do pionéw. Wykonawca nie zastosowat zadnego oznaczenia kierunku
przeptywu. Na instalacji znajdujg sie nieprawidlowo podtaczone grzejniki
(podtaczone odwrotnie tj. zasilane przez rure powrotng instalacji). Nalezy w tym
zakresie wykonac prawidtowe podtgczenie rur.

e Przeprowadzona wizja lokalna potwierdza nieprawidtowy demontaz starej
instalacji centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach wystajg fragmenty rur,
ktére nie zostaly usuniete na etapie prac demontazowych. Wptywajg one
negatywnie na estetyke pomieszczen. Dodatkowo sg to fragmenty rur
wykonane ze stali czarnej niezabezpieczone antykorozyjnie. Pozostawienie ich
spowoduje korodowanie, a nastepnie wybarwianie sie tynku bgdZz powiok
malarskich poprzez rdze.

e Z informacji przekazanej od Inwestora oraz dokumentacji zdjeciowej z etapow
budowy stwierdzi¢ mozna nieprawidtowe przechowywanie rur jeszcze przed ich
montazem. Rury systemu zaciskowego steelPRES nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem i wuszkodzeniem podczas transportu oraz skfadowania.
Wykonawca przechowywat rury niezgodnie z zaleceniami producenta.
Zamontowano rury, ktére nosity juz na etapie wbudowania $lady korozji.
Wykonana instalacja od samego poczatku nie spetnia podstawowych wymagan
dla montowania materiatéw nowych i nieuszkodzonych.

e Wykonana instalacja posiada liczne punkty styku z przegrodami budowlanymi
czego efektem jest narazenie jej na wpltyw wilgoci (np. wody tynkowej) oraz
szybka korozje. Dodatkowo poprzez styk orurowania z przegrodg przenoszone
sg drgania, ktore negatywnie wptywajg na akustyke pomieszczen mieszkalnych
(sypialnych). Nalezy niezwtocznie zmieni¢ potozenie rur oraz ksztattek w celu
wyeliminowania miejsc styku. Rury bagdz ksztattki obecnie bedace
w bezposrednim kontakcie z przegrodg nalezy wymontowaé z instalacji
i zastgpi¢ nowymi.

e Podczas wizji lokalnej stwierdzono zastosowanie materiatbw z roznych
systemow, ktore bez tzw. sekcji odstepowej spowodujg korozje bimetaliczng.
W tym przypadku w instalacje wbudowano ksztattki z systemu nierdzewnego
(inoxPRES). Korozja bimetaliczna w bardzo szybkim tempie spowoduje
obnizong trwatos¢ instalacji oraz doprowadzi do wyciekéw z instalacji
powodujgcych uszkodzenie (zalanie) elementow wyposazenia ibudynku

(narazenie Inwestor na wysokie koszty napraw).
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e Stwierdzono nieprawidlowy montaz ksztattek zaciskowych polegajgcy
na niezastosowaniu sie do wytycznych producenta dotyczgcych zachowania

minimalnego odstepu pomiedzy nimi.

TABELA 13: GLEBOKOSCI WLOZENIA | ODLEGLOSCI

MINIMALNE - { A = Gteboko$¢ wlozenia
Sokiie A = 5 Ul 4 D= M.in.imalny odste!)‘
zewnetrzna rury mm mm mm mm = L =Minimalna diugosc rury
12 18 20 56 LA
15 20 20 60
18 20 20 60 Il 1
22 21 20 62 ‘L .Lrt.vJJ H_ Jod ”
28 23 20 66 .D.
35 26 20 72 L
42 30 40 100
llustracja 27 - Gtebokos¢ wiozenia i wymiary minimalne.
54 35 40 110
76,1 55 60 170
889 60 60 180
108 75 60 210
139,7 95 100 290
168,3 n3 100 326

(*) Tolerancja: £ 2 mm

Tabela 1 — glebokosci wlozenia ksztaltek oraz minimalna odleglosé¢ miedzy nimi

e Podczas wizji stwierdzono prowadzenie instalacji w miejscach narazonych
na uszkodzenia mechaniczne (np. za pomocg szafek, t6zek). Nalezy zmieni¢
potozenie rur bgdz zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

e Podczas wizji lokalnej na obiekcie zwrécono rowniez uwage na kwestie
zwigzane z estetykg wykonanej instalacji. Rury prowadzone sg w sposob
odbiegajgcy od wszelkich standardow. Wykonawca nie zachowat kagtéw przy
uktadaniu instalacji (brak zachowania pionowego prowadzenia instalacji,
prowadzenie po tukach). W wielu miejscach instalacji Wykonawca uzyt zbyt
duzej liczby ksztattek, w celu np. obejscia. Wykonanie instalacji wskazuje
na brak doswiadczenia os6b jg montujgcych. Wzgledy wizualne sg réwniez
waznym elementem prawidlowego montazu, a szczegolnie dla instalaciji
prowadzonej po wierzchu $cian w pomieszczeniach, w ktérych mieszkajg

podopieczni Domu Pomocy Spoteczne;.
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1.5 Podsumowanie

Niniejsze ekspertyza techniczna zostata wykonana w celu weryfikacji prawidtowosci
wykonania i montazu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy
Spotecznej ,Przyjazn” w Tarnowskich Gorach. Analiza przedstawionych dokumentéw
przez Inwestora oraz wizja lokalna potwierdzajg liczne nieprawidtowosci montazu,
niezastosowanie sie do dokumentacji projektowej, ignorowanie polecen inspektora
nadzoru na etapie budowy, niestosowanie sie do przepisow szczegolnych dotyczgcych
wytycznych dla instalacji c.o., niestosowanie sie do wytycznych producentow
zabudowanych materiatébw, dopuszczenie instalacji do ruchu bez wymaganych
protokotéw ptukania, szczelnosci, sprawdzenia i regulacji. Dodatkowo instalacja jest
wykonana w sposob nieestetyczny, przy uzyciu niepotrzebnej ilosci ksztattek
tgczacych, ktoére generujg dodatkowe opory miejscowe. Instalacja pracuje
nierownomiernie z powodu nieprawidtowo podtgczonych grzejnikow, nieprawidtowo
zamontowanych zaworéw podpionowych, zbyt matej liczby uchwytéw i podpor.
Pracujgca instalacja generuje hatas, ktéry przeszkadza normalnie funkcjonowaé
mieszkancom budynku szczegolnie w nocy. Liczne miejsca stykdw z przegrodami
przenoszg drgania na konstrukcje powodujgc wykruszanie sie tynku, ale réwniez
uszkodzenie mechanicznej samej instalacji. Brak izolacji naraza Inwestora na straty
pieniezne zwigzane z iloscig ciepta wymaganego do utrzymania odpowiednich
parametrow. Instalacja prowadzona przez komore czerpni stwarza zagrozenie jej
zamarzniecia [ catkowitego rozszczelnienia. Niezabezpieczone rury
w pomieszczeniach wilgotnych korodujg i mogg w najblizszym czasie doprowadzi¢
do licznych wyciekéw, stwarza¢ zagrozenie dla czesto niepetnosprawnych
mieszkancoéw i spowodowacC zniszczenie elementow konstrukcyjnych budynku.
W zatgczniku nr 1 do ekspertyzy przedstawiono zdjecia z usterkami obejmujgcymi nie
tylko samg instalacje c.o. oraz réwniez stan niewykonczonych po pracach
montazowych pomieszczeniach. Brak odtworzen do stanu pierwotnego np. ptytek
na posadzkach w tazienkach rowniez stwarza szczegolnie zagrozenie dla
mieszkancéw poruszajgcych sie za pomocg kul ortopedycznych, balkonikow,
chodzikéw oraz poruszajgcych sie na wozkach dla niepetnosprawnych. Dodatkowo
powierzchnie niewykonczone ptytkami ceramicznymi nie spetniajg wymagan
higieniczno-sanitarnych ze wzgledu na utrzymanie ich w czystosci (pozostawione
przez Wykonawce powierzchnie nie sg zmywalne). Doprowadzenie instalaciji
grzewczej do zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producentéw
I przepisami prawa wymaga wielu modyfikacji, czesciowego demontazu orurowania,

demontazu grzejnikdw, licznych prac instalacyjnych, murarskich, malarskich oraz
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przeprowadzenia dodatkowego ptukania, prob szczelnosci, regulacji i sprawdzenia
nastaw we wszystkich zaworach termostatycznych oraz podpionowych.

Po zakonczeniu wszystkich wymaganych napraw i usunieciu usterek wykazanych
w ekspertyzie instalacje nalezy ponownie poddac ocenie przez osobe z uprawnieniami
budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeh (projektowymi oraz

wykonawczymi) w celu dopuszczenia do eksploatacji.
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