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PROJEKTOWANE DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKLACZ
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PROJEKTOWANE OKNO

FARTUCH PRZY UMYWALKACH - 80 CM OD
0SI UMYWALKI, NA PEENA WYSOKOSC SCIANY.
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DATA SPORZADZENIA WRZES'EN 2023 R
o250 | mgrinz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN | 238/] BOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZES|EN 2023 R.
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RZUT | PIETRA (K
WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE (nr wyposazenia odpowiadajq
numeracji z zestawienia wyposazenia)
SALA 4-LATKOW

1 Krzesetka aluminium - rozmiar 2

2 Stot prostokgtny z nogaomi regulowanymi — 119x74 cm

3 Stot kwadratowy z nogami regulowanymi — 74x74 cm

4 Zestaw mebli przedszkalnych — 500x45x165 cm

5 Szafa — 79x41,5x161,6 cm

6 Szafka domek — 130x60x173,5 e¢m (z materacem 7)

" Pufa — sr. 35cm

12 Pufa — sr. 120cm

13 Szafka kuchenka — 100x40x100 cm

14 Drewniany parking — 91,6x70x60 cm

17 Biurko nauczycielskie — 120x60x76cm

18 Krzesto konferencyjne

19 Szofa z przegrodaami — 104x4Bx105,4cm (z pojemnikami 20,21,22)

23 taweczka na skrzynie — 116,6x41,5x49,4cm (ze skrzyniomi 24,25,26)

27 Tablica korkowa — 100x200cm

30 Monitor interaktywny — 65 cali (z uchwytami 29)

SALA 5—-LATKOW

1 Krzesetko aluminium - rozmiar 2

2 Krzesetko aluminium - rozmiar 3

3 Stot prostokgtny z nogami regulowanymi — 119x74 cm

4 Stot kwadratowy z nogami regulowanymi — 74x74 cm

5 Zestaw mebli przedszkalnych — 500x45x165 cm

6 Szafa — 79x41,5x161,6 cm

7 Szafka domek — 155x60x186 cm

10 Pufa — ¢r. 120cm

" Pufa — $r. 35cm

12 Biurko nauczycielskie — 120x60x76cm

13 Krzesto konferencyjne

14 Szofa z przegrodaami — 104x48x105,4cm (z pojemnikami 16,17,18)

18 taweczka na skrzynie — 116,6x41,5x49,4cm (ze skrzyniami 19,20,21)

22 Warsztat majsterkowicza — 66x55x80 cm

23 Tablica korkowa — 100x200cm

26 Monitor interaktywny — 65 cali (z uchwytami 25)

SALA B—LATKOW

1 Krzesetka aluminium - rozmiar 2

2 Krzesetka aluminium - rozmiar 3

3 Stot prostokgtny z nogami regulowanymi — 119x74 cm

4 Stot kwadratowy z nogami requlowanymi — 74x74 cm

5 Zestaw mebli przedszkalnych — 500x45x165 cm

6 Szafa — 79x41,5x161,6 cm

7 Szafka domek — 130x60x173,5 cm (z materacem 8)

9 Szafka domek — 155x60x186 cm

1" Pufa — &r. 35cm

12 Pufa — ér. 80cm

13 Biurko nauczycielskie — 120x60x76cm

14 Krzesto konferencyjne

15 Szofa z przegrodaomi — 104x4Bx105,4cm (z pojemnikami 16,17,18)

19 taweczka na skrzynie — 116,6x41,5x49,4cm (ze skrzyniami 20,21,22)

23 Tablica korkowa — 100x200cm

26 Monitor interaktywny — 65 cali (z uchwytami 25)

SWIETLICA

1 Wozek — 110x54x83,5 ¢cm

2 Zestaw meblowy — 12,x41,5x124,2 cm

3 Blat prostokatny 120x60cm

4 Nogi do blatu — regulowane

5 Krzesfo — rozmiar 5

6 Regat — 97,2x41x5x161x6 cm

7 Szafka — 97,2x41x5x161x6 cm

8 Biurko — 120x65 cm

9 Krzesto

10 Tablica korkowa — 100x200cm

1" Tablica korkawa — 100x200cm

12 Pufa gruszka - $r.60 cm

13 Pufa gruszka - $r.60 cm

14 Pufa gruszka - $r.60 cm

15 Pufa  — .40 lub 80 cm

16 Pufa  — .40 lub 80 cm

17 Pufa - 5r.40 lub 80 cm

18 Pufa — sr.40 lub 80 cm

19 Pufa  — sr.40 lub 80 cm

UWAGA: wysoko§¢ montazu umywalek 85 cm.
jesli_nie opisano inacze]
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DETAL KLAPY ODDYMIAJACEJ — ) v
Klapa przy klatce K1 Sz1|| SCIANA ZEWNETRZNA — PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
Kiopo addymlafiea z owlewkam | SKALA 1:20 -
“""&aﬁﬂﬁ%’}“iﬁ”ﬁ folia kubetkowa (na catej scianie fundamentowe))
(nymogmamln.w«i;c;y:l“n;) piyty wetny mineralnej, 3=0,035[W/(mK)] 10 cm
’ zaprawa klejowa bitumiczna
Zownetrzna pokrywa Kiapy polimero—bitumiczna masa uszczelniajqca LEGENDA
polinegim romoromegs  NO 0T 0 emulsja gruntujqca .
25mm, U=1,4W/m? \ mur z bloczkéw betonowych 24 cm SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE
| .
s putstowe tach stons | tynk cementowo—wapienny 1,5 em ez SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE
‘ ‘ ‘ ‘ izoloca termiczna T TN ] - O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60
329?3“%5”“'““"/'"“\(%\ s — _ L SCIANY NOSNE
N termozgrzowaina. Sz2|| SCIANA ZEWNETRZNA — POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
1 = | | SCIANY ISTNIEJACE
‘ ‘ ‘ ee! iy 2 vty minerin] tynk s.mkotowy. 1,5 mm A
oo 1000 2 tton  omiy S J emulsja_gruntujgca . ELEMENTY ZELBETOWE
ymogana min. pow.czyna oddymiania 1,27 m2 — > v Qclplerie 2 PR ety siatka zbrojgca
[ ‘ - s'em ' zaprawa klejowa . SCIANY | ZAMUROWANIA W BUDYNKU ISTNIEJACYM
pits sanocrann o ospormc piyty we*a‘ylmmem\nej, }=0,033 [W/(mK)] 20 cm Z bloczkdw gazobetonowych kl. 500
N ogniowe] zaprawa klejowa 5 -
‘ ‘ — —_ ‘ ‘g/ emulsja gruntujaca ZABUDOWY PIONOW INSTALACYJINYCH Z PEYT G-K
Wz mur z bloczkéw gazobetonowych 24 cm - ) .
s I a0 tynk cementowo-wapienny 1,5 cm L SCIANA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60
‘ ‘ ¢ i ! ‘ ‘ ‘[’ 7 SCIANA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120
2 é [ Sz3|| SCIANA ZEWNETRZNA — POWYZEJ POZIOMU GRUNTU a—_
‘ ‘ ‘ tynk mineralny imitujgcy strukture drewna 1,5 mm o \ PROJEKTOWANE DRZW!
= F emulsja gruntujgca S
+6,90 \g siatka zbrojgca e
- < 3 Z ofyty wefny mineraine), 3=0,033 [W/(mK)] 20 em . PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWPOZAROWE
B zaprawa klejowa
i } emulsja gruntujgca =
it gotetliny toseffon ‘ | mur 2 bloczkow gazobetonowych 24 cm — PROJEKTOWANE DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKLACZ
o . o : tynk cementowo—wapienny 1,9 ¢m
g &
L ] ] L ] [ | | =,
‘ 3 Sz3|| SCIANA WEWNETRZNA — ISTNIEJACE DRZWI
¢
. :
e i T o © : """""" s tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,9 ¢m
/ 3 S 5 mur z bloczkdw gazobetonowych 24 cm
E / tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,9 cm — ISTNIEJACE DRZWI PRZECIWPOZAROWE
EI30
SCHODY ZEWNETRZNE 1 sufit podwiedzany kasetonowy- ‘
8 cm| KOSTKA BETONOWA w " "
3 cm| PODSYPKA PIASKOWO-CEMI w2 - ) 2 2 L .
P — : Sz4)| SCIANA WEWNE TRZNA — : ISTNIEJACE DRZWI, KTORE NALEZY
‘ ‘ tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,5 cm WYPOSAZYC W USZCZEKLE, DYMOSZCZELNA
L928,95m n.p.m ‘ 0,00=228,95m np.m. mur z bloczkéw gazobetonowych _ 12 c¢m -
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,5 cm - PROJEKTOWANE OKNO
-10,72
i — e e — | ‘ FARTUCH PRZY UMYWALKACH - 80 CM OD
i o PODLOGA NA GRUNCIE OSI UMYWALKI, NA PEENA WYSOKOSC SCIANY.
N PEYTKI CERAMICZNE 30x60 cm LUB 60X60 cm
wykoriczenie podtogi 2cm N
wi\ewko Somgpozgogmujqco 0,5cm | UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
C B A wylewka cementowa zbrojona siatkg 4em | | JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
‘ 2%folia PE na zakfad ZxolzcmCZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
DACH STROP MIEDZYKONDYGNACYINY styrodur xps o wspétczynniku A<0,032 [W/(mK)], 10cm| | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
blacha na rqbek stojqcy 7 om wykoficzenie podiog > om QXZ?pg tsrrtnozgrzew\ona (\_zo\oqg tpkrzecwwwodnc) " JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
Jaty 46 om ot ko bet . podfoze betonowe wzmocnione siatkq cm POWERSUN Sb. z 0.0 ul. kazienkowska 16
jastrych/ wylewka betonowa cm podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie 20c p- e 20-416 Lublin
kontrfaty 4x6 cm folia PE ukfadana na zakfad 0,05 cm grumt rodzimy STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
wiatroizolacja styropian 5 cm
we;no m}nero;no lg cm strop monolityczny zelbetowy 20 cm PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
weina mineralna cm fit podwi kaset 60x60 30
Seroizolocy sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm cm CHODNIK ZEWNETRZNY - .
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap |;
kostka betonowa 8cm puonaEse Lipiny 14
STROPODACH BIEGI SCHODOWE piasek stabilizowany cementem 8cm
i ; dsypka piask 20
ESES EE?L?LZ?W”AOWO piytki gresowe 2 cm z(rjunsty proodzﬁ?rfj o "] nmumsw | PRZEKROJ A-A
plyta spadkowa z wefny mineralnej ftoEme: zelbetowe 155 cm B eeaNoKO mgr inz. arch. Barttomiej Pawelczuk PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
wefna mineralna 12¢m ynK-gipsowy 2 cm NUMER UPRAWNIEN | 54/| BOKK/2018 A
wetiha mineralna 12¢cm STROP M‘EDZYKONDYCNACY\JNY DATA SPORZADZENA | WRZESIEN 2023 R
aroizolacja—preparat gruntujgc 1 — —— -
FS)trOp mOﬂJOHtF;CZF;y Ze\getowyjq y 20cm SPOCZNIK wykoriczenie podfogqi 2 ¢cm !ﬁ%‘%@ﬂiﬁ‘éeq mgr inz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
tynk cementowo—wapienny 1,5¢m jastrych/ wylewka betonowa 5 cm MR UPRIEN | 238/LBOKK/2018 1:100
p)(ytki gresowe 2 em folia P.E uktadana na zaktad 0,03 cm DATA SPAWDZENIA WRZESIEN 2023 R. )
. Styrop an 5 cm NUMER RYSUNKU
pfyta Zelbetowe 15 em i lit selbet 20
tynk gipsowy 15 cm strop monolityczny zelbetowy ‘ cm A-11
tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,5 cm
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SCIANA ZEWNETRZNA — PONIZEJ POZIOMU GRUNTU P ’:\) Z E K ’:\) OJ B B

folia kubetkowa (na cafej scianie fundamentowej)

pfyty wetny mineralnej, 3=0,035[W/(mK)] 10 cm
zaprawa klejowa bitumiczna

polimero—bitumiczna masa uszczelniajgca

emulsja gruntujgca LEGENDA
mur z bloczkbw betonowych 24 cm SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE
tynk cementowo—wapienny 1,5 cm

i SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE
O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60

{12 $22|| SCIANA ZEWNETRZNA — POWYZEJ POZIOMU GRUNTU . SCIANY NOSNE
tynk silikatowy 1,5 mm |:| SCIANY ISTNIEJACE
emulsja gruntujgca ~ ,
siatka zbrojgca ] FLEMENTY ZELBETOWE
zaprawa klejowa .
ofyty wefny mineralnej, 1=0,033 [W/(mKk)] 20 em SCIANY | ZAMUROWANIA W BUDYNKU ISTNIEJACYM
zaprawa klejowa Z bloczkéw gazobetonowych kl. 500
. bovcns aiei g Hipy 080 ke 150n2 emulsjagruntujgea ZABUDOWY PIONOW INSTALACYINYCH Z PEYT G-K
///// Wymagana min. pow.czymna oddymlania 115 m2 050 mur z bloczkéw gazobetonowych 24 cm
LT +]9, g - 3 3
— tynk cementowo-wapienny 1,5 cm D SCIANA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60
N 7 — . %////% SCIANA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120
Sz3|| SCIANA ZEWNETRZNA — POWYZEJ POZIOMU GRUNTU -
zabudowa z piyt gfk\
o edpomosel oftiore] FE 60 tynk mineralny imitujqcy strukture drewna 1,5 mm — PROJEKTOWANE DRZWI
emulsja gruntujgca
= siatka zbrojgca
zaprawa klejowa °
piyty wetny mineralnej, %=0,033 [W/(mK)] 20 cm — PROJEKTOWANE DRZW PRZECIWPOZARQWE
zaprawa klejowa £130 5200
emulsja gruntujgca
230 5200 mur z bloczkdw gazobetonowych 24 cm
S S tynk cementowo—wapienny 1,5 cm PROJEKTOWANE DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKLACZ
swietlik dachowy. swietlik dachowy swietlik dachowy. swietlik dachowy swietlik dachowy.
stropodach istnieiqe: 160x230cm 160x230cm 160x230cm 160x230cm 160x230cm
5 ¢ ey 2 B30 £130 £130 +]4,08 [ 4,25
— — T — L . — | o o S
: \ :
% I U e Dy s R i s e o 4 tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,5 em
< v VzzzzZzZd 77 7 227773

mur z bloczkéw gazobetonowych 24 cm
tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,5 cm

ISTNIEJACE DRZWI PRZECIWPOZAROWE
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ISTNIEJACE DRZWI, KTORE NALEZY
WYPOSAZYC W USZCZEKLE, DYMOSZCZELNA

] tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,5 cm
‘ mur z bloczkéw gazobetonowych 12 cm
tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,59 cm
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100=228,95m n.p.m. 1+/0,00=228,95m n.p.m.

VA VAVAW

PROJEKTOWANE OKNO

£10,52 Zn. 1o L L L s 1)835156sn r A — e 2 L]

FARTUCH PRZY UMYWALKACH - 80 CM OD

PODEOGA NA GRUNCIE 0SI UMYWALKI, NA PELNA WYSOKOSC SCIANY.
PtYTKI CERAMICZNE 30x60 cm LUB 60X60 cm

&
121
E

wykoficzenie podfogi 2cm
wylewka samopoziomujgca 0,5¢m UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
wylewka cementowa zbrojona siatkq 4em JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
DACH 2xfolia PE na zakfad _ 2x0,2cm CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY styrodur xps o wspdfczynniku 30,032 [W/(mK)], 10cm WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
blach bek sto] 5 - - : 2xpapa termozgrzewlana (izolacja przeciwwodna)
{Oi; a na rgbek stojgey 4Xgmcm \{vyktonchzt;me ‘podkm% : é cm podfoze betonowe wzmocnione siatkq 10cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA P r—
Jastrycn/- wylewka betonowa cm podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie 20cm POWERSUN Sp. z 0.0 ul. tazienkowska
kontriaty 4x6 cm folia PE ukfad ktad 003 . ) s 20-416 Lublin
WEOUOEZO‘OCJO S(Ey‘sopk]ﬂu adana na. zakia 5’ CmCm grun‘[ rOdZ‘my STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
xgm mggm 12 o Stf&p msnp‘ifyczwkZe‘iefowy oo %8 cm PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm cm
paroizolaca CHODNIK ZEWNETRZNY
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap |;
kostka betonowa 8cm BUDOWLANEGO ini
STROPODACH Lipiny 14
BIEGI SCHODOWE piasek stabilizowany cementem 8cm Py
papa nawierzchniowa Itk ) podsypka piaskowo 20cm
papa pOdWOdOWO pty \.gfles‘(;W(t? WScm grunt rodzwmy TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ B-B
pfyta spadkowa z weiny mineralnej f ?Emg‘ igwe owe 15 ccn:n WIE | NAZWISKO mgr inz. arch. Bartiomiej Pawelczuk PODPIS PROJEKTANTA REWIZIA
weina mineralna 12¢m ynK gipsowy ’ e
wefna mineralna 12cm STROP M\EDZYKONDYGNACYJNY BUDOWLANYCH 242/LBOKK/2018 A
aroizolacja—preparat gruntujqc DATASPORZADZENIA | WRZESIEN 2023 R.
Fs)trop monjo\itpyczpny Ze\getowyjq ! 20cm SPOCZNIK Yvykoﬁczenie podtogi 2 cm SPRAWDZARGEG0 | ™MF inZ. arch. Piotr Kazalski SHARRYSUN
tynk cementowo—wapienny 1,5¢cm jastrych/ wylewka betonowa S5 cm NUNER UPRAWNIEN | o powoo s
. folia PE ukfadana na zakfad 0,03 cm BUDOWLANYCH 1:100
piytki gresowe 2 cm styropian 5 em DATASPAWDZENA | WRZESIEN 2023 R.
pfyt(] zelbetowe 15 ¢cm yrop . . NUMER RYSUNKU
tynk gipsowy 15 em strop monolityczny zelbetowy _ 20 cm A-12
’ tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,5 cm =




[
N

SCIANA ZEWNETRZNA — PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

PRZEKROJ C-C

folia kubetkowa (na cafej scianie fundamentowej)

pfyty weiny mineralnej, A=0,035[W/(mK)] 10 cm
zaprawa klejowa bitumiczna

polimero—bitumiczna masa uszczelniajgca

emulsja gruntujgca

mur z bloczkdw betonowych 24 cm
tynk cementowo—wapienny 1,5 cm

LEGENDA

SCIANY DZIALOWE PROJEK TOWANE

i SCIANY DZIALOWE PROJEK TOWANE
O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60

82

100

$22]| SCIANA ZEWNETRZNA — POWYZEJ POZIOMU GRUNTU . SCIANY NOSNE
tynk silikatowy 1,5 mm | | SCIANY ISTNIEJACE
emulsja gruntujgca - )
siatka zbrojgca ] ELEMENTY ZELBETOWE
zaprawa klejowa P
oiyty wetny mineralne), A=0,033 [W/(mK)] 20 em B— SCIANY \/ZAMUROWAN\A W BUDYNKU ISTNIEJACYM
zaprawa Klejowa / bloczkdw gazobetonowych kl. 500
emulsja gruntujgca ZABUDOWY PIONOW INSTALACYJINYCH Z PLYT G—K
mur z bloczkdw gazobetonowych 24 cm
tynk  cementowo—wapienny 1.5 em 7 SCIANA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60
: — ' 7 SCIANA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120
Sz3|| SCIANA ZEWNETRZNA — POWYZEJ POZIOMU GRUNTU -
tynk mineralny imitujgcy strukture drewna 1,5 mm - PROJEKTOWANE DRZWI
emulsja gruntujgca o—d
siatka zbrojgca o
zaprawa klejowa .
ptyty wetny mineralnej, A=0,033 [W/(mK)] 20 cm — PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWPOZAROWE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zaprawa klejowa 130 5200
emulsja gruntujgca
p mur z bloczkéw gazobetonowych 24 cm )
2 _ > tynk cementowo—wapienny 1,5 cm PROJEKTOWANE DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKLACZ
> 5] ] 7 o Sz3|| SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACE DRZWI
o tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,5 cm
+13.45 e I S mur z bloczkdw gazobetonowych 24 cm
38 ENZ tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,59 cm ISTNIEJACE DRZWI PRZECIWPOZAROWE
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SCIANA WEWNETRZNA

ISTNIEJACE DRZWI, KTORE NALEZY

VA VAV

D o 4 tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,56 cm WYPOSAZYC W USZCZEKLE DYMOSZCZELNA
il \ mur z bloczkdw gazobetonowych 12 cm
tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,9 cm PROJEKTOWANE OKNO
1]0,00=228,95m n.p.m. 0 +
FARTUCH PRZY UMYWALKACH - 80 CM OD
__ PODLOGA NA GRUNCIE 0SI UMYWALKI, NA PELNA WYSOKOSC SCIANY.
N ! | PLYTKI CERAMICZNE 30x60 cm LUB 60X60 cm
b wykonczenie podfogi 2cm
wylewka samopoziomujqca 0,5¢m UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
N wylewka cementowa zbrojona siatkq 4em JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
2xfolia PE na zakfad 2x0,2cm CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
DACH STROP MIEDZYKONDYGNACYINY styrodur xps o wspofczynniku A<0,032 [W/(mK)], 10cm WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
- 2xpapa termozgrzewlana (izolacja przeciwwodna
blacha na rgbek stojqcy 2 cm wykoriczenie podfoqi 2 cm poZﬁE)ze betono?/ve wzmocr(ﬂone éiotpkq ) 10cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
faty 4x6 cm jostrych/ wylewka betonowa 5 cm odsypka piaskowa zageszczona mechanicznie 20cm |. tazienkowska 16
POWERSUN Sp. z o.0. U, Lazienkowska
kontrfaty 4x6 cm folia PE ukfadana na zakfad 0,03 cm meyp,odzﬁ?my % OWERSUN Sp. z 0.0 20-416 Lublin
wiatroizolacja styropian 5 cm STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
nefno minerino 8 cm strop monolityczny zelbetowy 20 em PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
wefna mineralna cm fit podwi kaset 60x60 30
poroizo‘ocjo SUTIt poawieszany kasetonowy xoucm cm CHODNIK ZEWNETRZNY
vostka bet 5 NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap |;
ostka betonowa cm BUDOWLANEGO ini
STROPODACH BIEGI SCHODOWE piasek stabilizowany cementem Bcm Lipiny 14
papa nawierzchniowa Itki 5 podsypka pwoskowa 20cm
papa pOdWGdOWO P1y ‘, grgsowe em grunt "Odz‘my TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ C-C
pfyta spadkowa z wefny mineralnej fﬁ:in;pig\wb;towe 155 C;; WIE | NAZWISKO mgr inz. arch. Bartiomiej Pawelczuk PODPIS PROJEKTANTA REWIZIA
i ] PRO. . .
wefna mineralna 12cm e P ILBOKKI0TE
wefna mineralna 12cm STROP M\EDZYKONDYGNACYJNY BUDOWLANYCH A
paroizolacja—preparat gruntujgcy > - - DATASPORZADZENIA | WRZESIEN 2023 R.
strop monolityczny zelbetowy 20cm SPOCZNIK Yvykonczeme podtogi 2.cm o050 | mgrinz. arch. Piotr Kazalski SKALARYSUNKU
tynk cementowo—wapienny 1,5¢m jastrych/ wylewka betonowa S5 cm NUNER UPRAWNIEN | o powoo s
Itki ’ folia PE ukfadana na zakfad 0,03 cm BUDOWLANYCH - 1:100
piytki gresowe cm styropian 5 em DATASPAWDZENIA | WRZESIEN 2023 R.
pfyto zelbetowe 15 cm stgoppmonoﬁtyczny Ze\betowy 20 cm NUMER RYSUNKU
tynk-gipsowy 1,5 cm tynk wewnetrzny cementowo—wapienny 1,5 cm A-13




FLEWACJA POLUDNIOWA

+]13,84
= ~
+]6,90
+]6,25
V V V V4 V V4 KOLORYSTYKA:
7 4 4 7 4 Dach, rynny: RAL 8028
Elewacja NCS S—2005-Y40R
Obrobki blacharskie, okna, parapety: RAL 7012
Stolarka alumniowa wewnetrzna: RAL 7045
+3,95
___________________________________________ S LEGENDA
Z dazs.
__________________________________________ o
——— S I ~ ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK
Vi V4 V4 £[210
7 5 7 N el 4= | B cLewACUA PROJEKTOWANA — TYNK MINERALNY
IMITUJACY STRUKTURE, DREWNA
[ ] ELEwACuA ISTNIEJACA
N @
’l T ] p F— ROZPRASZACZE SWIATEA NAD OKNAMI
POZOM TEREN PROEKTAAN LLLL IIIT i
POZIOM_TERENY ISTNIEJACY UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| ul. tazienkowska 16
POWERSUN Sp. z o.0. 20-216 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap |;
BUDOWLANEGO )

Lipiny 14

TYTUL RYSUNKU ELEWACJA POLUDNIOWA

IMIE | NAZWISKO iny ini PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
PROJEKTANTA mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk

NUMER UPRAWNIEN | 540/] BOKK/2018 A

BUDOWLANYCH
DATA SPORZADZENIA WRZES|EN 2023 R.

IMIE | NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO

NUMER UPRAWNIEN
N 238/LBOKK/2018 1:100
DATASPAWDZENIA | WRZESIEN 2023 R.

mgr inz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

A-14
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FLEWACJA POLUDNIOWA

KOLORYSTYKA:

Dach, rynny. RAL 8028

Elewacja NCS S—2005-Y40R

Obrobki blacharskie, okna, parapety: RAL 7012
Stolarka alumniowa wewnetrzna: RAL 7045

LEGENDA

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK MINERALNY
IMITUJACY STRUKTURE, DREWNA

ELEWACJUA ISTNIEJACA

ROZPRASZACZE SWIATEA NAD OKNAMI

- WACJA POLUDNIOWA

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
POWERSUN Sp Z0.0 ul. Lazienkowska 16
: e 20-416 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap |;
BUDOWLANEGO Llplny 14
TYTUE RYSUNKU ELEWACJA POLUDNIOWA
IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch. Bartiomiej Pawelczuk PODPIS PROJEKTANTA REWIZIA
NUMER UPRAWNEN | 242/ BOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA | \WWRZESIEN 2023 R.
Aneaco | Mgrinz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN | 238/ BOKK/2018 1:100
DATASPAWDZENIA | WRZESIEN 2023 R. )
NUMER RYSUNKU
A-15
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FLEWACJA POENOCNA

FLEWACJA POENOCNA

KOLORYSTYKA:

Dach, rynny: RAL 8028

Elewacja NCS S-2005-Y40R

Obrobki blacharskie, okna, parapety: RAL 7012
Stolarka alumniowa wewnetrzna: RAL 7045

LEGENDA

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK MINERALNY
IMITUJACY STRUKTURE, DREWNA

ELEWACJA ISTNIEJACA

F— ROZPRASZACZE SWIATLA NAD OKNAMI

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Lazienkowska 16
POWERSUN Sp. z o0.0. 20-216 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap |;
BUDOWLANEGO Llplny 14
TYTUE RYSUNKU ELEWACJA POLNOCNA
IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch. Bartomiej Pawelczuk PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
NUMER UPRAWNIEN | 242/ BOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA WRZES|EN 2023 R.
g:‘ng/\nzz‘iﬁégeo mgr inz. arch. Piotr Kazalski SKALARYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN | 238/LBOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZESIEN 2023 R. )
NUMER RYSUNKU
A-16




FLEWACJA POENOCNA

KOLORYSTYKA:
Dach, rynny: RAL 8028
Elewacjo NCS S-2005-Y40R
2 Obrobki blacharskie, okna, parapety: RAL 7012
Stolarka alumniowa wewnetrzna: RAL 7045

LEGENDA

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK MINERALNY
IMITUJACY STRUKTURE DREWNA

ELEWACJA ISTNIEJACA

ROZPRASZACZE SWIATEA NAD OKNAMI

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

FWACJA POENOCNA

JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Lazienkowska 16
POWERSUN Sp. z 0.0. 50-416 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap |;
BUDOWLANEGO L|p|ny 14

TYTUE RYSUNKU ELEWACJA POLNOCNA

inz iai PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
o ez ioko mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
NUMER UPRAWNIEN
NUMER UPRAW! 242/LBOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA WRZES'EN 2023 R.
S weanaseco | mgr inz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
NUMER UPRAT 238/LBOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZES'EN 2023 R.

NUMER RYSUNKU
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POZIOM TERENU PROJEKTOWANY

AN

AN

CLEWACJA ZACHODNIA

KOLORYSTYKA:
Dach, rynny: RAL 8028
Elewacja NCS S-2005-Y40R

Obrébki blacharskie, okna, parapety: RAL 7012

Stolarka alumniowa wewnetrzna: RAL 7045

LEGENDA

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK MINERALNY

IMITUJACY STRUKTURE, DREWNA
ELEWACJA ISTNIEJACA

p— ROZPRASZACZE SWIATLA NAD OKNAMI

FWACJA ZACHODNIA

POZIOM TERENU ISTNIEJACY

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Lazienkowska 16
POWERSUN Sp. z o0.0. 20-216 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap I;
BUDOWLANEGO )

Lipiny 14

TYTUE RYSUNKU ELEWACJA ZACHODNIA

IMIE | NAZWISKO ind ind PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
PROJEKTANTA mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
NUMER UPRAWNIEN
NUMER UPRAW 242/LBOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA WRZES'EN 2023 R.
S weanaseco | mgrinz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
NUMER UPRAW 238/LBOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZES'EN 2023 R.

NUMER RYSUNKU




CLEWACJA ZACHODNIA

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ——————

KOLORYSTYKA:
Dach, rynny: RAL 8028

.

Elewacja NCS S—-2005-Y40R
Obrébki blacharskie, okna, parapety: RAL 7012
Stolarka alumniowa wewnetrzna: RAL 7045

LEGENDA

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK MINERALNY
IMITUJACY STRUKTURE, DREWNA
o [ | ELEWACJA ISTNIEJACA

FWACJA ZACHODNIA

ROZPRASZACZE SWIATEA NAD OKNAMI

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Lazienkowska 16
POWERSUN Sp. z 0.0. 90-416 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap I;
BUDOWLANEGO )
Lipiny 14

TYTUE RYSUNKU ELEWACJA ZACHODNIA

IMIE | NAZWISKO inz ini PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
PROJEKTANTA mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
NUMER UPRAWNIEN
NUMER UPRAW! 242/LBOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA WRZES'EN 2023 R.
S aweanaseco | mgr inz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
R 238/LBOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZES|EN 2023 R.

NUMER RYSUNKU
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AN
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AN
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AN

CLEWACJA ZACHODNIA

KOLORYSTYKA:
Dach, rynny: RAL 8028
Elewacja NCS S—2005-Y40R

Obrobki blacharskie, okna, parapety: RAL 7012

Stolarka alumniowa wewnetrzna: RAL 7045

LEGENDA

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK MINERALNY

IMITUJACY STRUKTURE DREWNA
ELEWACJA ISTNIEJACA

FWACJA ZACHODNIA

F— ROZPRASZACZE SWIATLA NAD OKNAMI

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

POWERSUN Sp. z o.0.

ul. Lazienkowska 16
20-416 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap I;
BUDOWLANEGO )

Lipiny 14

TYTUE RYSUNKU ELEWACJA ZACHODNIA

IMIE | NAZWISKO Fr ..
PROJEKTANTA mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk

PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA

NUMER UPRAWNIEN | 949/] BOKK/2018

DATASPAWDZENIA | WRZESIEN 2023 R.

BUDOWLANYCH A
DATA SPORZADZENIA WRZES'EN 2023 R.

S weanaseco | mgrinz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN

NUMER UPRA 238/LBOKK/2018 1:100

NUMER RYSUNKU

A-20




cLEWACJA WSCHODNIA

KOLORYSTYKA:

Dach, rynny: RAL 8028

Elewacjo NCS S—2005-Y40R

Obrobki blacharskie, okna, parapety: RAL 7012
Stolarka alumniowa wewnetrzna: RAL 7045

LEGENDA

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK MINERALNY
IMITUJACY STRUKTURE DREWNA

ELEWACJA ISTNIEJACA

F— ROZPRASZACZE SWIATLA NAD OKNAMI

WACJA WSCHUDNIA

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Lazienkowska 16
POWERSUN Sp. z o0.0. 20-416 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap |;
BUDOWLANEGO .
Lipiny 14

TYTUE RYSUNKU ELEWACJA WSCHODNIA

IMIE | NAZWISKO inz iei PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
PROJEKTANTA magr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
NUMER UPRAWNIEN
N 242/LBOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA WRZES'EN 2023 R.
Anaso | Mgrinz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
N e 238/LBOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZES|EN 2023 R.

NUMER RYSUNKU




FWACJA WSCHUOUNIA

FLEWACJA WSCHODNIA

KOLORYSTYKA:
Dach, rynny. RAL 8028
Elewacja NCS S-2005-Y40R

Obrobki blacharskie, okna, parapety: RAL 7012

Stolarka alumniowa wewnetrzna: RAL 7045

LEGENDA

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK

ELEWACJA PROJEKTOWANA — TYNK MINERALNY

IMITUJACY STRUKTURE, DREWNA
ELEWACJUA ISTNIEJACA

ROZPRASZACZE SWIATEA NAD OKNAMI

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

POWERSUN Sp. z o.0.

ul. Lazienkowska 16
20-416 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap I;
BUDOWLANEGO P

Lipiny 14

TYTUE RYSUNKU ELEWACJA WSCHODNIA

IMIE | NAZWISKO inz iei PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
PROJEKTANTA magr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
NUMER UPRAWNIEN
N 242/LBOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA | \WRZESIEN 2023 R.
ANaco | Mgrinz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
N e 238/LBOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZES|EN 2023 R.

NUMER RYSUNKU
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Lazienkowska 16
POWERSUN Sp. z o.0. 20-416 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap I;
BUDOWLANEGO L|p|ny 14
TYTUL RYSUNKU BALUSTRADY

SKO .o . PODPIS PROJEKTANTA
AN, mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk REWIZJA
NUMER UPRAWNEN | 242/ BOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA WRZES|EN 2023 R.
g”,ﬂﬁ;&‘vﬁzgﬁﬁgm mgr inz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
UG LRIGVEN | 238/LBOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZESIEN 2023 R. )

NUMER RYSUNKU




SALUSTRADY

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI

CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Lazienkowska 16
POWERSUN Sp. z o0.0. 50-416 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap I;
BUDOWLANEGO .
Lipiny 14

TYTUE RYSUNKU BALUSTRADY

IMIE, | NAZWISKO P P PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
PROJEKTANTA magr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
NUMER UPRAWNIEN
NUMER UPRAW! 242/LBOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA | WRZESIEN 2023 R.
ANaco | Mgrinz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
NUMER UPRAW! 238/LBOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZES'EN 2023 R.
NUMER RYSUNKU
A-23a




SALUSTRADY

Balustrada na murze oporowym

- mur oporowy

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
13 ul. tazienkowska 16
T POWERSUN Sp. z o0.0. 20-416 Lublin
| STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
[aN] ‘
11 i{ 7;7\7;7 %{ PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
| ‘ | <~ :
[aN] ‘ A
‘ 1.5 : 5 ’ 1.5 NAZWA OBIEKTU Rpgbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap I;
4.6 05 4 4 Lipiny 14
10 8 <~
et —t J e
IE & i+} I TYTUE RYSUNKU BALUSTRADY
IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch. Bartomiej Pawelczuk PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
NUMER UPRAWNIEN | 242/ BOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA | WRZESIEN 2023 R.
e - . o %';H‘ I lshfv‘g;‘\\;'vgzz‘fxﬁégeo mgr inz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
- , 2 NUMER USRAWNIEN | 238/LBOKK/2018 1:100
e ) ) DATA SPAWDZENIA WRZESIEN 2023 R. )
NUMER RYSUNKU
A-23b
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SALUSTRADY

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI

CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Lazienkowska 16
POWERSUN Sp. z o0.0. 50-416 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap I;
BUDOWLANEGO .
Lipiny 14

TYTUL RYSUNKU BALUSTRADY

IMIE, | NAZWISKO F e PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
PROJEKTANTA magr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
NUMER UPRAWNIEN
NUMER UPRAW! 242/LBOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA | \WRZESIEN 2023 R.
ANaco | Mgrinz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
NUMER UPRAN! 238/LBOKK/2018 1:100
DATA SPAWDZENIA WRZES'EN 2023 R.

NUMER RYSUNKU




ESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ZEWNE TRZNE /WEWNETRZNE WEWNE TRZNE ZEWNETRZNE ZEWNE TRZNE /WEWNETRZNE WEWNE TRZNE ZEWNETRZNE
NAZWA WYROBU DRZW DREWNOPOCHODNE DRZWI STALOWE DRZW ALUMINIOWO—SZKLANE DRZWI STALOWE NAZWA WYROBU OKNA PVC PODAWCZE OKNA PVC PRZECIWPOZAROWE SWIETLIK_DACHOWY
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 DS D6 D7 Dzl Dz2 Dz3 OZNACZENIE NA RYSUNKU Owl Ow2 o1 02 03 04 05 Op1 Op2 Opd Op4 Sd
E160 EI120 EI6O E120 E130
N N [ N N ~ N N < 1 7] N ; /’/\\(/ //’// //’/
78! - -
hN e 2 AN AN AN AN AN N } /) X 7 AN / SCHEMAT /// \\ = T 7
N N / \ N N N N N /‘ X Z N / [ J < =
¢ N1 |%7 N N S~ N R N1 X / gl ol e 2 e 3 S 3 e
SCHEMAT i i i i iy 1 iy i g Il 8 i AN s & s
N 4 7 e 4 7N 3 3 N 3 I [N 3 3
// // \ // // // // // // | \\ ‘ // \\ // \ D |:| \\\\\ s
WYMIARY W SWIETLE So 90 30+60 90 90 110 90 110 90+30 90+90 90+60 60 140 ~ 80 2 g 270 210 . 160 150 270
0SCIEZNICY Ho 200 200 200 200 200 200 200 200+80 200480 200
WYMIARY W SWIETLE S 100 160 100 100 120 105 125 162 212 175
MURU H 205 205 205 205 205 208 208 280 280 208 160
OTWIERALNOSC L P L P L P L P L P L P L P L P = L P
ILOSC SZTUK PIWNICA - - - - - - - - - - 1 5 - 1 - - - - -
PARTER 2 3 2 3 1 5 2 5 - 1 - - - - - 2 1 Z - =
PIETRO | 1 2 2 - 1 2 3 4 - 2 - - - - - - - - - R
PODDASZE - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM 3 5 4 3 2 7 5 9 - 3 1 5 - 1 - 2 1 2 -
UWAGI Drzwi drewnopochodne Drzwi drewnopochodne Drzwi drewnpochodne Drzwi drewnpochodne jednoskrzydfowe z podcigciem wentylacyjnym. |Drzwi stalowe pefne, jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe o klasie Drzwi aluminiowo—szklane System okienno drzwiowy z izolacjq Drzwi stalowe profilowe |:|
przeszklone jednoskrzydfowe. przeszklone dwuskrzydfowe. jednoskrzydfowe. O$cieznica Oscieznica requlowana przylgowa z ptyty drewnopochodnej MDF odpornoéci ogniowej zgodnie z oznaczeniem na schematach i profilowe dwuskrzydfowe termiczng. Witryna fasadowa dwuskrzydfowe przymykowe z
Oscieznica regulowana Oscieznica requlowana regulowana przylgowa z pfyty pokryta okleing w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. opisach na rysunkach. przymykowe z przegrodq aluminiowo—szklana.  Konstrukcja witryny |przegrodq termicznq. Skrzydto i —150
rzylgowa z piyt rzylgowa z pfyt drewnopochodnej MDF pokryta Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek na wkigdke pantenowg, Skrzydfo drzwiowe z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,7 mm, termiczng. Skrzydto i oScieznica |z profili aluminiowych zewnetrznych i oscieznica z profili stalowych z
ZrezvgopochognyeijDF pokryta ZreﬁopochognyeijDF pokryta ok\e\'nqu ko\orzje uzgozmor{ym klamke ytF))/powq na wyokos¢ moyx. 1,2m e : skrzyyd’(o o grubosci 54 mzﬁ; b es z profili ?ﬂuminky)wych z we?lvnetrznych mo\gwonych groszykowo na |przegrodq terpr)mcznq 0 g WYMIARY W SWETLE 5 60 140 80 160 210 160 270 210 160 150 270 160
okleing w kolorze uzgodnionym okleing w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowaé z inwestorem przed przegrodq termiczng o gfebokosci kolor uzgodniony z inwestorem, powfoka gfebokosci 60mm. Rama MU?Q H 150 150 230 230 230 575 150 230 230 150 150 230
z Inwestorem. z Inwestorem. Drzwi wyposazone w: 3 zambwieniem; 60mm. Skrzydio drzwiowe gtadka, matowa. Glebokos¢ profili 65 mm | skrzydef, oscieznica oraz panel | |ILOSC SZTUK PIWNICA _ - - - - - - - - - - -
Szkfo bezpieczne. Szkfo bezpieczne. zawiasy, zamek na wkiqdke Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3; wypefnione szybq zespolong. (oscieznice okienne, drzwiowe, stupki, malowane proszkowo na kolor PARTER ! 1 ! 14 2 1 — — — 1 — _
Drzwi wyposazone w: 3 Drzwi wyposazone w: 3 pantenowq, klamke typowg na Wyposazone w smozamykacz. Rama skrzydet, oscieznica oraz skrzydfa drzwiowe). uzgodniony z inwestorem. PIETRO | — — 3 15 3 5 1 3 — 3 S
zawiasy, zamek na wkiqdkg zawiasy, zamek na wkiqdke wyokos¢ max. 1,2m Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. panel malowane proszkowo na | Witryna wyposazona w drzwi aluminiowe | WspSiczynnik U=1,3W/mK. PODDASZE - - - - - - B - = — — =
pantenowg, klamke typowg na pantenowq, klamke typowg na kolor uzgodniony z inwestorem. [ profilowe dwuskrzydfowe przymykowe z Wysposazone w dodatkowy RAZEM 1 1 4 29 5 1 5 1 3 1 3 _ 5
wyokose max. 1,2m wyokose max. 1,2m Wspdtezynnik U=1,3W/mK. przegrodq termiczng. Skrzydfo | oscieinica | zamek, potréjne zawiasy, kiamke | |UWAG Okno przesuwne Okno przesuwne Okno rozwierno—uchyine, Okno rozwierno—uchyine, Okno rozwierno—uchylne, Okno nieotwieralne, wspdiczynnik | Okno nieotwieralne, wspétczynnik | Okno aluminiowe, przeciwpozarowe, o klasie odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniem na schematach i opisach na rysunkach. Swietlik dachowy, przeciwpozarowy, o klasie odpornosci
Wyposazone w dodatkowy zamek, | z profili aluminiowych z przegrodq typowg na wys. max 1,2m, bez wspdiczynnik U=0,9W/(m’K), wspdiczynnik U=0,9W/(m’K), wspdtczynnik U=0,9W/(m’K), U=0,9W/(m’K), kolor ramy do  [U=0,9W/(m*K), kolor ramy do ogniowej zgodnie z oznaczeniem na schematach i
potrojne zawiasy, klamke typowq |termiczng. Skrzydfo drzwiowe wypeinione |progu, wyposazone w kolor ramy do uzgodnienia z kolor ramy do uzgodnienia z kolor ramy do uzgodnienia z uzgodnienia z Inwestoerm, uzgodnienia z Inwestoerm, Kolor ramy do uzgodnienia z Inwestorem, —okucia montazowe. opisach na rysunkach. Wspdtezynnik U=1,1W/(m’K)
na wys. max 1,2m, bez progu, szybq zespolong. Wspdfczynnik powierzchni | samozamykacz. Inwestoerm, szkfo bezpieczne, Inwestoerm,szkfo bezpieczne, Inwestoerm,szkio bezpieczne, okucia montazowe okucia montazowe Okno wyposazone w klamke z zamkiem na kluczyk z mozliwosciq otwierania w celach konserwacyjnych i utrzymania czystosci. Kolor ramy do uzgodnienia z Inwestorem, okucia
wyposazone W samozamykacz. | przezroczystej nieotwieralnej U=1,1W/mK. blokada Iub klamka z blokada Iub klamka z blokada lub klamka z Uszczelki peczniejgce pod wplywem temperatury. montazowe. Uszczelki peczniejqce pod wpfywem
Wspdtczynnik drzwi zainstalowanych w zamknieciem na klucz, okucia zamknieciem na klucz, okucia zamknieciem na klucz, okucia Okno musi by¢ wyposazone w tabliczkg znamionowq potwierdzajgcq ognioodpornoéé. Tabliczka powinna by¢ umieszczana na bocznej temperatury. Szkfo ognioodporne bezpieczne,
witrynie U=1,3W/mK. Drzwi wyposazone w montazowe montazowe montazowe wewnetrznej czesci skrzydta lub na oscieznicy, aby byta widoczna po otwarciu okna. Konstrukcja wewnetrznych przegréd ognioodpornych
dodatkowy zamek, potréjne zawiasy, montowanych w podstawie $wietlika dachowego w
klamke typowg na wys. max 1,2m, bez systemie profili stalowych. Swietlik musi by¢
progu, wyposazone w samozamykacz. wyposazone w tabliczke znamionowq potwierdzajgeq
ognioodpornos¢é, w_widocznym miejscu.
Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié wymiary otworu w murze. Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié wymiary otworu w murze.
Zamdwienie nowe]j stolarki wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiardw. Zamdwienie nowe]j stolarki wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiaréw.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZEWNETRZNE /WEWNE TRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE /WEWNE TRZNE WEWNETRZNE
NAZWA WYROBU DRZW_ALUMINIOWO—SZKLANE PRZECIWPOZAROWE DRZWI DYMOSZCZELNE DRZW STAOLWE PRZECIWPOZAROWE DRZWI _DREWNOPOCHODNE PRZECIWPOZAROWE NAZWA WYROBU WITRYNY ALUMINIOWO—SZKLANE
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dp1 P Dpd Dp4 Dpo Dp6 Dp/ Dp8 Dp9 Dp10 OZNACZENIE NA RYSUNKU Wi W2 w3
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OTWIERALNOSC - P L P L P L P L L P 57 , 57 , 51 , 5 , 5 5] , 5 150 55 73 95 73 55 , 65 95 55
S¢ PIWNICA - - - - - - - - - - - - - - - - =
ILOSC SZTUK PARTER — — 1 — 1 1 2 2 2 2 1 1 El El El El El El El Elg =
PIETRO | - 1 1 - 1 - - - - - - 2 - 1 - - - - -
PODDASZE - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
RAZEM - 1 2 - 1 - 1 1 2 - 1 4 3 3 - 1 - - 1
UWAGI Drzwi aluminiowo—szklane, dwuskrzydfowe, przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej zgodnie z Drzwi aluminiowo—szklane, Drzwi stalowe pefne, jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe o klasie Drzwi stalowe petne, dwuskrzydtowe, przeciwpozarowe o klasie Drzwi drewnopochodne, jednoskrzydfowe, |Drzwi drewnopochodne, jednoskrzydfowe z |Drzwi drewnopochodne, jednoskrzydfowe, |Drzwi drewnopochodne, dwuskrzydfowe, WYMIARY W SWIETLE S 636 270
oznaczeniem na schematach i opisach na rysunkach. dwuskrzydfowe, dymoszczelne. odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniem na schematach i odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniem na schematach i przeciwpozarowe o klasie odpornosci kratkq wentylacyjnyq, przeciwpozarowe o |przeciwpozarowe o klasie odpornosci przeciwpozarowe o klasie odpornosci MURU q 300 300
Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy z wkfadkq i trzema kluczami, okucia, klamke. Wyposazone w Drzwi wyposazone w zamek opisach na rysunkach. opisach na rysunkach. ogniowej zgodnie z oznaczeniem na klasie odpornosci ogniowej zgodnie z ogniowej zgodnie z oznaczeniem na ogniowej zgodnie z oznaczeniem na 1L03C SZTUK PIVINICA — — =
samozamykacz. podklamkowy z wkfadkg i trzema Skrzydfo drzwiowe z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,7 mm, Skrzydfo drzwiowe z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,7 mm, schematach i opisach na rysunkach. oznaczeniem na schematach i opisach nafschematach i opisach na rysunkach. schematach i opisach na rysunkach. PARTER ] — 7
Rama skrzydfa i oscieznicy wykonana z ksztaftownikow aluminiowych trzykomorowych z przegrodg kluczami, okucia, klamke. skrzydto o grubosci 54 mm; skrzydfo o grubosci 54 mm; Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy |rysunkach. Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy |Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy PETRO | — 7 —
termicznq. Wyposazone w samozamykacz. Oscieznica uniwersalna naroznikowa stalowa o gr. 1,5 mm z Oscieznica uniwersalna naroznikowa stalowa o gr. 1,5 mm z z wktadkq i trzema kluczami, okucia, Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy [z wkiadkq i trzema kluczami, okucia, z wktadkg i trzema kluczami, okucia, PODDASTE — — —
Skrzydfo szkfo bezpieczne. Rama skrzydta i oscieznicy wykonana | wgtebieniem dla uszczelki peczniejqcej; wgfebieniem dla uszczelki peczniejqcej; klamke. Wyposazone w samozamykacz. z wkfadkq i trzema kluczami, okucia, klamke. Wyposazone w samozamykacz. klamke. Wyposazone w samozamykacz. 7
Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z inwestorem przed zaméwieniem. z ksztattownikow aluminiowych Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z inwestorem przed Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z inwestorem przed Rama wykonana z klejonego warstwowo |klamke. Wyposazone w samozamykacz. Rama wykonana z klejonego warstwowo [Rama wykonana z klejonego warstwowo TWAG] RAZEM - 1 L —
Drzwi muszq by¢ wyposazone w tabliczkg znamionowq potwierdzajgcq ognioodpornosc. Tabliczka powinna trzykomorowych z przegrodq zamdwieniem; zambwieniem; drewna wypefniona pfytq z .Poszycie Rama wykonana z klejonego warstwowo | drewna wypefniona pfytq z .Poszycie drewna wypefniona pfytq z .Poszycie Sciana aluminiowo—szklana, przeciwpozarowa o klasie odpornoéci ogniowej zgodnie z Sciana aluminiowo—szklana  z wpietymi

by¢ umieszczana na bocznej wewnetrznej czesci skrzydfa lub na oscieznicy, aby byta widoczna po
otwarciu drzwi.
Montaz drzwi zgodnie z zalecniami producenta.

termicznq. Uszczelka przymykowa.
Skrzydto szkfo bezpieczne.

Prég opadajgcy.

Kolorystyke drzwi nalezy
skonsultowa¢ z inwestorem przed
zamowieniem.

Drzwi muszq by¢ wyposazone w
tabliczke znamionowq potwierdzajgcq
dymoszczelnosé. Tabliczka powinna
by¢ umieszczana na bocznej
wewnetrznej czesci skrzydta lub na
oScieznicy, aby byta widoczna po
otwarciu drzwi.

Montaz drzwi zgodnie z zalecniami
producenta.

Wypetnienie wefng mineralng o gestosci 150 kg/m3;
Uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;

2 zawiasy homologowane Norma DIN, jeden z nich wyposazony w
sprezyne z pdtautomatycznym zamykaniem, pozwalajgce na
otwarcie skrzydta o kqt 180 st.

Jeden punkt antywywazeniowy.

Wyposazone w smozamykacz.

Drzwi muszq by¢ wyposazone w tabliczke znamionowgq
potwierdzajgcq ognioodpornos¢. Tabliczka powinna byé
umieszczana na bocznej wewnetrznej czesci skrzydta lub na
oscieznicy, aby byfa widoczna po otwarciu drzwi.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Wypetienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3;
Uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;

2 zawiasy homologowane Norma DIN, jeden z nich wyposazony w
sprezyng z pdlautomatycznym zamykaniem, pozwalajgce na
otwarcie skrzydta o kgt 180 st.

Jeden punkt antywywazeniowy.

Wyposazone w smozamykacz.

Drzwi muszq by¢ wyposazone w tabliczkg znamionowg
potwierdzajqcq ognioodpornos¢. Tabliczka powinna byé
umieszczana na bocznej wewnetrznej czesci skrzydta lub na
oscieznicy, aby byla widoczna po otwarciu drzwi.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

skrzydta ptyta HDF o grubosci 3 mm w
odpornych na $cieranie okleinach.
Oscieznica z pfyty drewnopochodnej.
Skrzydfo szkfo bezpieczne.

Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z
inwestorem przed zamdwieniem.

Drzwi muszq byé wyposazone w tabliczke
znamionowq potwierdzajqeq
ognioodpornoé€. Tabliczka powinna byé
umieszczana na bocznej wewnetrznej
czesci skrzydfa lub na oScieznicy, aby
byta widoczna po otwarciu drzwi.
Montaz drzwi zgodnie z zalecniami
producenta.

drewna wypetniona piytq z .Poszycie
skrzydta ptyta HDF o grubosci 3 mm w
odpornych na $cieranie okleinach.
Oscieznica z ptyty drewnopochodnej.
Skrzydfo szkfo bezpieczne.

Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z
inwestorem przed zamowieniem.

Drzwi muszq by¢ wyposazone w tabliczke
znamionowq potwierdzajgcq
ognioodpornos¢. Tabliczka powinna byé
umieszczana na bocznej wewnetrznej
czgsci skrzydta lub na oscieznicy, aby
byfa widoczna po otwarciu drzwi.
Montaz drzwi zgodnie z zalecniomi
producenta.

skrzydta ptyta HDF o grubosci 3 mm w
odpornych na $cieranie okleinach.
OScieznica z pfyty drewnopochodnej.
Skrzydto szkfo bezpieczne.

Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z
inwestorem przed zamowieniem.

Drzwi muszq by¢ wyposazone w tabliczke
znamionowq potwierdzajgcq
ognioodpornos¢. Tabliczka powinna by¢
umieszczana na bocznej wewnetrznej
czesci skrzydfa lub na oScieznicy, aby
byta widoczna po otwarciu drzwi.
Montaz drzwi zgodnie z zalecniami
producenta.

skrzydta ptyta HDF o grubosci 3 mm w
odpornych na $cieranie okleinach.
Oscieznica z pfyty drewnopochodnej.
Skrzydto szkfo bezpieczne.

Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z
inwestorem przed zamdwieniem.

Drzwi muszq by¢ wyposazone w tabliczke
znamionowq potwierdzajgeq
ognioodporno$¢. Tabliczka powinna byé
umieszczana na bocznej wewnetrznej
czesci skrzydfa lub na oScieznicy, aby
byta widoczna po otwarciu drzwi.
Montaz drzwi zgodnie z zalecniami
producenta.

oznaczeniem na schematach i opisach na rysunkach z wpietymi drzwiami o klasie odpornosci
ogniowe| zgodnie z oznaczeniem na schematach i opisach na rysunkach.

Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy z wkfadkq i trzema kluczami, okucia, klamke.
Rama skrzydfa i oscieznicy wykonana z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z
przegrodg termiczng.

Kolor ramy witryny do uzgodnienia z inwestorem.

Szkfo bezpieczne.

Witryna muszi by¢ wyposazona w tabliczkg znamionowq potwierdzajgcq ognioodpornosc.
Tabliczka powinna by¢ umieszczana na bocznej wewnetrznej czgsci skrzydfa.

Montaz zgodnie z zalecniami producenta.

drzwiami.

Rama skrzydta i oscieznicy wykonana
z ksztattownikéw aluminiowych
trzykomorowych.

Szkto bezpieczne.

Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowaé
z inwestorem przed zamdwieniem.
Wyposazone w potrojne zawiasy,
klamke typowg na wys. max 1,2m, bez
progu.

Montaz zgodnie z zalecniami
producenta.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié wymiary otworu w murze.

Zamowienie nowej stolarki wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiardw.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze.

Zamowienie nowej stolarki wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiaréw.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Lazienkowska 16
POWERSUN Sp. z 0.0. 50-416 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap |;

Lipiny 14
TYTUE RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI
IMIE | NAZWISKO inz iai PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
PREJEKTANTA mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH 242/LBOKK/2018 A
DATA SPORZADZENIA WRZES|EN 2023 R.
IMIE | NAZWISKO P : .
SpgAWDZAJACEGO mgr inz. arch. Piotr Kazalski SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH 238/LBOKK/2018

1:100

DATA SPAWDZENIA

WRZESIEN 2023 R.

NUMER RYSUNKU

A-25
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Rozpraszacze w formie lamelowe] zaluzji z
aluminium lakierowanego na kolor RAL.
Profile nosne aluminiowe montowane do

wsparnikow, wsporniki z zamknietego profilu

aluminiowego przymocowanego do
stalowych ocynkowanych podpdr, podpory

po wykonczeniu elewacji schowane w

warstwie ocieplenia. Profile czofowe

wytfaczane z aluminium montowane do

czofa 1 bokdw zaluzji. Zaluzja lamelowa —
klipsy PVC w kolorze antracytowym.
Montowane systemowo co 10 cm.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI

CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Lazienkowska 16

POWERSUN Sp. z o.0. 20-216 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNA

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - Etap I;
Lipiny 14

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUL RYSUNKU

DETAL ROZPRASZACZY SWIATLA

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA

mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

242/ BOKK/2018

DATA SPORZADZENIA

WRZESIEN 2023 R.

PODPIS PROJEKTANTA

REWIZJA

A

IMIE | NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. arch. Piotr Kazalski

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

238/LBOKK/2018

DATA SPAWDZENIA

WRZESIEN 2023 R.

SKALA RYSUNKU

1:5

NUMER RYSUNKU

A-26




