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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza si¢ kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby oséb posiadajacych wpis do
centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.2 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
i sprawdzajacych
Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza sie kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby oséb posiadajacych wpis do
centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.3 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych






Lublin, dn. 02.09.2023 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

oSwiadczam, iz projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Urzad Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Lodz

(Inwestor)

Lipiny 14;
92-701 Lipiny

Jedn. Ewidencyjna: Nowosolna [100608_2]
Obreb: Lipiny, 0008
Dz. 1711, 18/2, 18/6, 18/7, 19
(adres inwestycji)

opracowany: 09.2023 r.
(data opracowania projektu)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantéw poszczegblnych branz :

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch.

Barttomiej Paweltczuk 242/LBOKK/2018 | Architektoniczna

Wykaz projektantéw sprawdzajacych poszczegolnych branz :

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch.

Piotr Kazalski 242/LBOKK/2018 Architektoniczna
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

i
m\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1EE-P2U-SDA *

Pan Ireneusz Gérny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




2 CZESC OPISOWA

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Lipinach w Gminie Nowosolna. Przedmiot opracowania obejmuje podziat inwestycji na
dwa etapy:

l. rozbudowa budynku szkoty o nowy budynek dydaktyczny wraz z tacznikiem,
ll. przebudowa istniejacego budynku szkoty.

W wyniku przebudowy istniejacy budynek zostanie dostosowany do przepisow
przeciwpozarowych oraz zmieni sie podziat pomieszczen na parterze. W wyniku rozbudowy powstanie
nowy budynek dydaktyczny. Budynek dwukondygnacyjny z dzwigiem towarowo-osobowym, potgczony z
istniejacg czescig dwukondygnacyjnym tacznikiem. W istniejacej czesci zostanie wydzielona pozarowo
gtéwna klatka schodowa.

Etap |

Zakres prac branzy architektoniczno- budowlanej:
w ramach rozbudowy:
— fundamenty
— $ciany dziatowe i konstrukcyjne
— dach i stropodach
— montaz stolarki okiennej i drzwiowe;
— montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
— nadproza w nowoprojektowanych Scianach
— montaz klap oddymiajgcych
— montaz $wietlikow dachowych
— szacht windowy
— montaz dzwigu osobowego
— schody wewnetrzne
— tynkii gtadzie
— okfadziny scienne
— okfadziny sufitowe
— okfadziny podiogowe
— schody zewnetrzne
— chodniki i pochylnie
— droga pozarowa
— parking
— nasadzenia zieleni

Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

Etap Il - w oddzielnym opracowaniu
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2.2 Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajgcym.

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

— Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy.

— Materiaty archiwalne.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Inwentaryzacja budynku.

— Mapa do celow projektowych.

—  Wypis i Wyrys z MPZP Gminy Nowosolna — Uchwata nr XXXII1/225/05 Rady Gminy
Nowosolna z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowosolna.

2.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

1) Budynek istniejacy jest obiektem dydaktycznym, przeznaczonym pod pomieszczenia szkoty
podstawowe;j.
Obiekt jest ciagle uzytkowany, poddawany biezacym pracom konserwatorskim i
remontowym.

2) Projektowany segment jest obiektem dydaktycznym, przeznaczonym pod pomieszczenia
przedszkolne, stotdwke, Swietlice, gabinety specjalistow oraz pomieszczenie zaje¢
indywidualnych, a takze biblioteke oraz szatnie szkolng i przedszkolna.

Obiekt jest zaliczany do kategorii IX — budynki nauki i o$wiaty, wg zatacznika do Ustawy Prawo
Budowlane.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLHI + ZL I, jest budynkiem
niskim(N).

2.4 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy

2.4.1 Obecny spos6b uzytkowania budynku

Budynek jest obiektem dydaktycznym, w ktérym miesci sie Szkota Podstawowa.

Komunikacja pozioma odbywa sie korytarzami stanowigcymi rdéwniez droge ewakuacyjna.
Komunikacja pionowa odbywa si¢ klatkami schodowymi, ktére nie sg wydzielone pozarowo. Gtéwna
klatka holem zlokalizowana jest w centralnej cze$ci budynku — obstuguje kondygnacje od parteru do
poziomu | pietra. Kolejna klatka schodowa zlokalizowana jest w segmencie sali gimnastycznej — stanowi
komunikacje poziomu parteru z poddaszem. Dwie pozostate klatki stanowig komunikacje z poziomem
piwnic. Z budynku prowadzg cztery wyjécia ewakuacyjne. Z gtbwnego holu, dwa wyjscia z tgcznika
pomiedzy czeScig szkoty, a salg gimnastyczng oraz z segmentu sali gimnastycznej. Wyjécia potozone
sq powyzej poziomu parteru, prowadzg do nich schody zewnetrzne, jedno wyjScie — dostepne z
tacznika, skomunikowane jest z poziomem terenu pochylnig dostosowang do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych.

Istniejacy podziat funkcjonalny budynku:
Piwnica:
— Pomieszczenia techniczne
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Pomieszczenia gospodarcze
Pomieszczenia magazynowe

Parter:

Hol gtéwny

Klasy

Gabinet dyrektora

Sekretariat

Stotéwka z zapleczem kuchennym
Sala gimnastyczna

Szatnie

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

| Pietro:

Klasy
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Gabinet pedagoga

2.4.2 Projektowany sposo6b uzytkowania

W ramach rozbudowy powstanie nowy dwukondygnacyjny segment dydaktyczny,
potaczony z istniejacy czescig tacznikiem. Ewakuacja z poziomu | pietra bedzie mozliwa
przez dwie obudowane przeciwpozarowo klatki schodowe prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku. Pierwsza klatka schodowa — projektowana, druga — gtéwna klatka
schodowa w istniejacej cze$ci budynku. Projektuje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z
budynku, dostepne z poziomu parteru. Jedno wyjscie — z projektowanej klatki schodowe;j,
drugie — z projektowanego facznika. Projektowany segment zostanie skomunikowany z
istniejacym za pomocg tacznika. Na poziomie parteru, bedzie on przylegat do sali
gimnastycznej. Na poziomie | pietra, tacznik bedzie stanowit korytarz komunikacyjny
oddalony od Sciany sali gimnastycznej o 4,95m. W projektowanym budynku bedg miesci¢
sie oddziaty przedszkolne, stotbwka z Zywieniem zewnetrznym wraz z zapleczem -
rozdzielng positkdw, komorg dostaw oraz zmywalng, $wietlica, gabinety specjalistow,
pomieszczenie do zaje¢ indywidualnych, biblioteka, szatnia szkolna oraz przedszkolna,
szatnia pracownikéw, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia socjalne,
porzadkowe, techniczne i gospodarcze.

Podziat funkcjonalny budynku projektowanego:
Parter:

Szatnia szkolna

Szatnia przedszkolna

Biblioteka

Stotéwka z zapleczem obstugi gastronomicznej
Gabinety specjalistow
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— Oddziat przedszkolny dzieci najmtodszych
— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
— Pomieszczenie porzadkowe
— Pomieszczenia techniczne
— Pomieszczenie gospodarcze
| Pietro:
— Oddziaty przedszkolne
— Sala wielofunkcyjna
— Swietlica
— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

2.5 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.5.1 Stan istniejacy

Budynek sktada sie z dwoch segmentow. Pierwszy - najstarsza cze$C szkoly -
dwukondygnacyjna, wzniesiona w technologii tradycyjnej, murowanej, Sciany zewnetrze wykonane z
cegly. Stropy Zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z blachodachéwki. Stolarka
okienna i drzwiowa wykonana z PVC. Drugi segment — parterowy z poddaszem, mieSci w swojej
przestrzeni sale gimnastyczng wraz z zapleczem. Segmenty sg skomunikowane ze sobg parterowym
facznikiem. Do budynku dydaktycznego przylega skrzydto o funkcji mieszkalnej, ktore nie jest objete
niniejszym opracowaniem.

Elewacje sg proste - bez zdobien i detali architektonicznych. Okna z biatymi podziatami
rozmieszczone w sposob regularny. Kolorystyka elewacji szara z zottymi elementami miedzy oknami.
Cokét w kolorze ciemnobrazowym.

2.5.2 Stan projektowany

W wyniku rozbudowy projektuje sie budynek dwukondygnacyjny, ktéry ma petni¢ gtownie funkcje
przedszkola. Projekiuje sie potgczenie nowego budynku z czeScig istniejacg za pomocq
dwukondygnacyjnego tacznika. Dach budynku projektuje sie z blachy na rabek stojacy w kolorze
ciemnobrazowym, jako czterospadowy, o takim samym nachyleniu potaci rownym 30 stopni. Dach
tacznika ptaski, kryty papa. Elewacje w kolorze jasno bezowym, okna w kolorze antracytowym z
podziatami. Parapety oraz obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe projektuje sie z blachy w kolorze
grafitowym.

2521 Sposéb dostosowania budynku do warunkéw wynikajacych z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Projektowana inwestycja objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Nowosolna. Dziatki objete opracowaniem lezg na terenach o réznym przeznaczeniu,
oznaczonych w MPZP:
— dziatka nr 19: 12.U0.1
— dziatka 18/2: 12.MN.21
— dziatka18/6: 12.MN.20
Dla terenu oznaczonego symbolem 12.U0.1, ustala sie:
1) podstawowe przeznaczenie terenu — teren ustug o$wiaty - istniejaca oraz projektowana
czes¢ budynku nalezy do obiektow ustug oswiaty — warunek spetniony.
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uzupetniajace przeznaczenie terenu — ustugi sportowe — istniejaca cze$¢ budynku z salg
gimnastyczng oraz istniejace boisko sportowe naleza do obiektéw ustug sportu -
warunek spetniony.

nieprzekraczalne linie zabudowy - istniejacy oraz projektowany budynek nie lezg poza
nieprzekraczalng linig zabudowy — warunek spetniony.

utrzymanie budynku szkoly i sali gimnastycznej z prawem do remontu, przebudowy i
rozbudowy budynkow - w ramach zamierzenia inwestycyjnego, nie zmienia si¢
przeznaczenia budynku, zostanie on rozbudowany o nowe skrzydto — warunek spetniony.
Dla zabudowy podstawowej obowigzujg ustalenia:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych facznie na dziatce
do 30 % - po rozbudowie powierzchnia zabudowy bedzie wynosié¢: 15,03% -
warunek spetniony.

b) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 150 m w najwyzszym punkcie kalenicy,
maksymalnie budynek dwukondygnacyjny plus poddasze uzytkowe, maksymalna
wysoko$¢ elewacii frontowej do gzymsu lub attyki — 12,0 m — po rozbudowie budynek
bedzie mie¢ wysoko$¢ w najwyzszym miejscu 13,84 m, a wysokos¢ elewacii:
7,62 m - warunek spetniony.

c) kat pochylenia potaci dachowych 300 - 450 — projekiuje sie dach czterospadowy, o
rownym kacie nachylenia potaci: 30 stopni — warunek spetniony.

d) dachy dwu- lub czterospadowe z zaleceniem zasady symetrii - projektuje sie dach
czterospadowy, o rownym kacie nachylenia potaci — warunek spetniony.

e) elewacje w naturalnych kolorach materiatow z uzyciem nie wigcej niz dwéch réznych
materiatow wykonczeniowych lub jasnych pastelowych kolorow, zakaz stosowania
oktadzin winylowych (typu siding) — projektuje sie elewacje w jasnobezowym
kolorze, z elementami brazowymi — warunek spetniony.

f) pokrycie dachu w naturalnych kolorach materiatow ceramicznych lub kolorach
ciemnoczerwonym i ciemnobragzowym — projektuje sie dach z blachy plaskiej w
kolorze ciemnobrazowym — warunek spetniony.

dla funkcji uzupetniajacej mozliwo$¢ lokalizacji boisk sportowych do gry w pitke nozng,
koszykdwke i pitke siatkowa — warunek spetniony.

zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejgcych podziatow witasnosciowych — warunek
spetniony.

ogrodzenia azurowe uzupetnione zielenig, maksymalna wysoko$¢ — 1,8m, wyklucza sie
stosowanie ogrodzen z prefabrykatéw betonowych w czesci frontowej dziatki - warunek
spetniony.

obowigzek zachowania minimum 50 % dziatki jako powierzchni biologicznie czynnej z
zaleceniem, aby 1/3 stanowita zieleh wysoka — projektowana powierzchnia biologicznie
czynna: 71,15% dziatki — warunek spetniony.

10) przez teren przebiega linia elektroenergetyczna Sredniego napiecia 15 kV, obowigzuje zakaz

zabudowy w zasiegu pokazanym na rysunku planu — przebudowa w 2010r. na lini¢
podziemna dla ktérej, strefy nie ustala sie.

17



2.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

budynek istniejacy budynek projektowany razem
Kubatura brutto 15682 m3 9291 m3 24973 m3
Powierzchnia 1671 m2 777 m2 2448 m2
zabudowy
Powierzchnia uzytkowa 1393,09 m2 941,82 m2 2334,91 m2
Wysoko$¢ budynku 12,95 m 13,84 m 13,84 m
Diugos$¢ budynku 58,45 m 33,14 m 58,86 m
Szeroko$¢ budynku 49,88 m 30,68 m 56,01 m
llo$¢ kondygnacii 3 2 3

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

Zestawienie powierzchni

PIWNICA
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT |
NR POWIERZCHNIA |  POW. POW. POW.
LP NAZWA POMIESZCZENIA NETTO UZYTKOWA | USLUGOWA | RUCHU
POM
[m2] [m2] [m2] [m2]
1 -1.1 pom. techniczne 8,19 8,19
2 -1.2 pom. techniczne 25,11 25,11
3 -1.3 pom. techniczne 24,43 2443
4 -14 korytarz 11,33 11,33
5 -1.5 | korytarz + klatka schodowa 23,81 23,81
6 -1.6 archiwum szkolne 14,90 14,90
7 1.7 archiwum szkolne 39,72 39,72
8 -1.8 archiwum szkolne 12,11 12,11
9 -1.9 pom. magazynowe 11,40 11,40
10] -1.10 pom. magazynowe 8,85 8,85
172,58 0,00 137,44 35,14
PARTER
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT |
B - P
POM POMIESZCZENIA
[m2] [m2] [m2] [m2]
1 0.1 przedsionek 11,45 11,45
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2 0.2 klatka schodowa + hol 61,79 61,79
3 0.3 klasa 23,66 23,66
4 04 klasa 53,33 53,33
S 0.5 pokoj nauczycielski 92,61 92,61
6 0.6 klatka schodowa 5,54 5,54
7 0.7 toaleta uczniow 9,54 9,54
8 0.8 toaleta pracownikdw 3,59 3,59
9 0.9 korytarz 86,47 86,47
10] 0.10 klasa 39,94 39,94
1] 0.1 korytarz 47,33 47,33
12| 0.12 pom. porzadkowe 5,84 5,84
13| 0.13 archiwum 12,17 12,17
14| 0.14 klasa 52,96 52,96
15| 0.15 klasa 52,49 52,49
16| 0.16 klasa 23,85 23,85
171 017 klasa 37,58 37,58
580,12 428,31 18,01 133,80
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT II
18| 0.1 przedsionek 2,70 2,70
19| 0.2 sala gimnastyczna 439,02 439,02
20 0.3 korytarz 78,02 78,02
211 04 klatka schodowa 16,17
22| 05 wezet cieplny 24,34 24,34
23| 0.6 pom. uzytkowe 35,59 35,59
24| 07 pom. uzytkowe 4,96 4,96
25| 0.8 pom. uzytkowe 20,99 20,99
26| 0.9 przedsionek 4,23 4,23
27| 0.10 pom. uzytkowe 20,02 20,02
28| 0.11 toaleta 1,99 1,99
29| 0.12 magazynek 2,71 2,71
30 0.13 magazynek 2,71 2,71
31] 0.14 natryski 20,02 20,02
32| 0.15 toaleta 1,99 1,99
33| 0.16 przedsionek 4,23 4,23
34| 017 pom. uzytkowe 20,26 20,26
35| 0.18 pom. uzytkowe 20,15 20,15
720,10 615,04 24,34 80,72
BUDYNEK PROJEKTOWANY - SEGMENT lil
36| 04 klatka schodowa 25,09 25,09
371 0.2 hol 96,45 96,45
38| 03 pom. porzgdkowe 4,20 4,20
39| 04 pok. zaje¢ indywidualnych 19,98 19,98
40 0.5 toaleta damska 8,21 8,21
41 0.6 toaleta meska 8,21 8,21
42| 0.7 toaleta NP 6,67 6,67
43| 0.8 korytarz 5,74 5,74
441 0.9 gab. pedagoga 22,32 22,32
45| 0.10 gab. logopedy 16,48 16,48
46| 0.11 tacznik 24,26 24,26
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471 012 toaleta pracownikow 6,36 6,36
48| 0.13 toaleta NP 6,42 6,42
49| 0.14 szatnia szkolna 59,52 59,52
50| 0.5 biblioteka 50,06 50,06
51| 0.16 pom. gospodarcze 22,36 22,36
52| 047 stotéwka 92,96 92,96
53| 0.18 rozdzielnia positkéw 12,31 12,31
54| 0.19 pom. dostaw 11,40 11,40
55 0.20 zmywalnia 11,99 11,99
96| 0.21 pom. socjalne 10,30 10,30
57| 0.22 przedsionek 9,25 9,25
58| 0.23 szatnia pracownikow 3,51 3,51
59| 0.24 pom. higieniczno-sanitarne 12,51 12,51
60| 0.25 pom. magazynowe 4,42 442
61| 0.26 | sala przedszkolna najmfodszych 73,50 73,50
62| 0.27 szatnia przedszkolna 48,02 48,02
63| 0.28 pom. techniczne 18,99 18,99
64| 0.29 pom. wodomierza 7,68 7,68
698,90 489,48 48,63 160,79
LACZNIE: | 1955,12 1532,83 100,98 375,31
PIETRO |
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT |
NR POVHV;JIIEEZC _Pow. POW. POW.
LP POM NAZWA POMIESZCZENIA NETTO UZYTKOWA | USLUGOWA | RUCHU
[m2] [m2] [m2]
[m2]
1 1.1 klatka schodowa 64,56 64,56
2 1.2 serwerownia 4,50 4,50
3 1.3 toaleta uczniow 12,07 12,07
4 1.4 klasa 62,74 62,74
5 1.5 klasa 53,76 53,76
6 1.6 klasa 51,92 51,92
7 1.7 klasa 52,17 52,17
8 1.8 klasa 52,35 52,35
9 1.9 klasa 53,33 53,33
10 1.10 pokdj 11,40 11,40
1M 111 korytarz 42,05 42,05
460,85 349,74 4,50 106,61
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT II
12 141 korytarz 57,53 57,53
13] 1.2 klatka schodowa 25,46 25,46
14| 1.3 wentylatornia 10,17 10,17
93,16 0,00 10,17 82,99
BUDYNEK PROJEKTOWANY - SEGMENT lil
15| 141 klatka schodowa 25,48 25,48
16 1.2 korytarz 78,28 78,28
17 1.3 toaleta meska ogélnodostepna 9,39 5,39
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18| 1.4 toaleta damska ogdlnodostepna 9,39 9,39
191 1.5 pom. magazynowe 6,76 6,76
200 16 pom. higieniczno-sanitarne 9,43 9,43
211 1.7 sala przedszkolna 1 70,76 70,76

22| 1.8 tacznik 68,68 68,68
23] 19 Swietlica 69,04 69,04
24| 110 sala wielofunkcyjna 81,54 81,54
25 111 pom. higieniczno-sanitarne 9,43 9,43
26| 112 pom. magazynowe 5,49 5,49
271 113 pom. magazynowe 5,49 9,49
281 1.14 sala przedszkolna 2 73,50 73,50
29 1.15 sala przedszkolna 3 75,59 75,59
30| 1.16 pom. higieniczno-sanitarne 9,43 9,43
31 117 pom. magazynowe 6,73 6,73
32| 118 toaleta NP./pracownikow 11,23 11,23

624,78 452,34 0,00 172,44

LACZNIE:| 1178,79 802,08 14,67 362,04

2.6.1 Wysokosci pomieszczen

1) Budynek istniejacy

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi — brak okreSlenia
minimalnej wysokosci pomieszczen.

Wysoko$C pomieszczen na parterze pomigdzy podioga, a stropem wynosi 2,98 i 3,20 m. Na
parterze znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysoko$¢
pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do 4 0sdb i
3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

Wysoko$¢ pomieszczen na | pietrze pomiedzy podtoga, a stropem wynosi 3,20 m. Na | pietrze
znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysokos¢é
pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do 4 0séb i
3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

2) Budynek projektowany

Projektowana wysoko$¢ pomieszczen na parterze pomiedzy podtogg, a stropem: 3,13m. Na
parterze projektuje sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysoko$¢
pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do 4 0sdb i
3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

Projektowana wysoko$¢ pomieszczen na | pietrze pomigdzy podtoga, a stropem wynosi 3,13 m.
Na | pietrze projektuje sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT
wysokos¢ pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do
4 0s6b i 3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla wiecej niz 4 osoby po montazu wentylacji zapewniona
zostanie przestrzen nie mniejsza niz 3,00m.
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2.7 Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna budynku

Projektowany budynek bedzie mieScit w swojej przestrzeni przedszkole oraz funkcje
uzupetniajace dla szkoty.

W czesci przedszkolnej projektuje sie 4 sale przedszkolne z zapleczem higieniczno-sanitarnym
oraz sale przedszkolng wielofunkcyjng. Jedna sala, dla dzieci mtodszych zlokalizowana bedzie na
parterze, a 3 pozostate dla dzieci starszych oraz sala wielofunkcyjna — na pietrze. Przedszkole nie
bedzie przedszkolem integracyjnym oraz specjalnym. W salach bedzie mogio przebywa¢ tacznie
maksymalnie 100 z wytgczeniem dzieci niepetnosprawnych. Kazda sala przedszkolna bedzie
przeznaczona na pobyt 25 dzieci oraz 2 opiekunek. Kazda z sal bedzie mie¢ 16m2 na 5 dzieci oraz
2,50m na kazde nastepne. Projektuje sie o$wietlenie dzienne zapewniajace 1/8 powierzchni podtogi
oraz naswietlenie min. 4 godz. W dniach réwnonocy. Ww. warunki spetnione sg réwniez dla Sali
wielofunkcyjnej i Swietlicy.

Kazdy oddziat przedszkolny bedzie zawiera¢ wielofunkcyjng sale oraz sanitariaty dostosowane
do indywidualnych potrzeb kazdego dziecka, z bezposrednim wejsciem z sal.

Wymiary urzadzen sanitarnych dostosowane do wzrostu dzieci:

— dzieci 3-6 lat (wzrost 90-120cm): wys. montazu umywalki 55-65¢cm; wys. montazu miski WC 32cm,

tazienki sg zaprojektowane z przeliczeniem 1 miski ustepowej oraz umywalki na 15 dzieci. W
kazdej fazience przewidziano rowniez brodziki natrysku wyposazone w pochwyty pomocnicze. Dzieci
przedszkolne w kazdej z sal bedg miaty zorganizowany odpoczynek na indywidualnych, przypisanych
do kazdego dziecka lezaczkach. na rysunkach przedstawiono przyktadowe umeblowanie, ktére moze
ulec zmianie w zaleznosci od wieku i potrzeb dzieci. Lezaczki bedg przechowywane w wydzielonych
szafach na posciel i na lezaki z uwzglednieniem rozdziatu poscieli dla kazdego dziecka, umieszczone w
magazynkach podrecznych. Sale pobytu dzieci zostang wyposazone w meble, pomoce dydaktyczne i
urzadzenia do ¢wiczen ruchowych dla dzieci z atestami i certyfikatami oraz zabawki spetniajgce
wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajace oznakowanie CE.

Positki beda rozdzielane do sal przedszkolnych z zaplecza kuchennego zaprojektowanego na
parterze. W skiad zaplecza wchodzi¢ beda: pomieszczenie dostaw, rozdzielnia positkéw oraz
zmywalnia. Positki bedg dostarczane przez zewnetrzng firme. Pomieszczenie dostaw bedzie dostepne z
zewnatrz od poétnocnej strony budynku oraz z wydzielonego przedsionka, faczacego czes$¢ szkolng z
zapleczem kuchennym. Z przedsionka projektuje sie rowniez dostep do szatni pracowniczej.
Pomieszczenie dostaw bedzie skomunikowane z rozdzielnig oraz zmywalnig. Zaplecze kuchenne
bedzie obstugiwato sale przedszkolne oraz stotéwke szkolng przeznaczong na 80 ucznidw. Stotdwka
przylegac bedzie bezposrednio do rozdzielni positkow i zmywalni, pomieszczenia te bedq potaczone ze
stotowka za pomocg okienek podawczych, dodatkowo z pomieszczenia zmywalni zaprojektowano drzwi
prowadzace do przestrzeni stotowki.

Positki dla dzieci przedszkolnych ($niadania, obiady i podwieczorki) oraz dla dzieci podstawowki
( obiady) dostarczane bedg jako gotowe (z kooperaciji) przez firme cateringowa. Positki dowozone bedg
w termosach dostosowanych do przewozenia zywnosci, Srodkiem transportu ich producenta.
Oprdznione termosy wracajg do producenta gdzie po umyciu bedg przechowywane do czasu kolejne;
dostawy. Wspomniana firma cateringowa musi posiada¢ zgode wtasciwych terenowo wtadz sanitarnych
na prowadzenie dziatalnosci cateringowej dla dzieci.

Termosy z pojemnikami GN, w ktdrych bedg znajdowaty sie gotowe positki, bedg dostarczane
bezposrednio do komory dostaw, a nastepnie pojemniki GN z gotowymi positkami, wyjete z termoséw,
zostang przeniesione do pomieszczenia rozdziatu positkow.
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Dla dzieci podstawowki oraz grup starszakow z przedszkola positki wydawane bedg na
naczyniach wielokrotnego uzytku bezposrednio do jadalni. Dla grup mitodszych - przewiduje sie
wyjetych pojemnikow typu GN umieszczanie na wozkach mobilnych transportu wewnetrznego ktorymi
transportowane bedg do sali przedszkolnej na poziomie parteru oraz w przypadku wydzielenia rowniez
sali dzieci mtodszych na pietrze winda ogélna na poziom pietra. Rozdziat positkow dla poszczegélnych
dzieci odbywat si¢ bedzie juz na salach.

Transport positkow wozkami odbywat sie bedzie w pojemnikach GN zamykanych , a naczynia do
sal rdwniez transportowane bedg w pojemnikach.

W miare mozliwosci dzieci z przedszkola bedg korzystaC ze stotowki., w ktérej przewiduje sie
montaz umywalek na dwdch wysoko$ciach, dostosowanych dla kazdej grupy wiekowe;.

Brudne naczynia z jadalni zwracane beda okienkiem do pomieszczenia rozdzielni.

Z sal brudne naczynia trafiaty bedg bezposrednio do zmywalni, gdzie w rozdziale czasowym w
pierwszej kolejnosci myte bedq naczynia stotowe, a nastepnie myte i dezynfekowane bedg wozki. W
tym celu przewidziano w zmywalni kratke sciekowg i ztaczke z cieptg woda. czyste wozki przejezdzaty
beda na jadalnie gdzie oczekiwaty bedq do nastepnego transportu positkow,

Wszystkie potrawy i napoje podawane bedg w naczyniach wielorazowych.

Naczynia wstepnie myte w zlewie, myte w zmywarce z funkcjg wyparzania i umyte przektadane
do szafy przelotowej pomiedzy pomieszczeniem zmywalni a rozdzielnig positkow.

Dla pracownikéw przedszkola zostanie wydzielone pom. socjalne wyposazone w umywalke,
Zlew oraz szafy ubraniowe.

W budynku projektuje sie réwniez szatnie. Szatnia przedszkolna przeznaczona na 100 oséb
bedzie zlokalizowana przy sali przedszkolnej na parterze, bezposrednio przy klatce schodowej oraz
wejsciu gtdwnym do budynku. Szatnie szkolng projektuje sie w taczniku pomiedzy istniejacym, a
projektowanym skrzydtem. Szatnia przeznaczona bedzie dla 200 ucznidw. Ponadto w budynku
zaprojektowano biblioteke, Swietlice szkolng, pokdj zaje¢ indywidualnych oraz gabinet logopedy i
pedagoga, a takze toalety dla pracownikow i ucznidw. Parter z pietrem skomunikowany bedzie klatkg
schodowg oraz windg osobowa.

Na poziomie parteru przewidziano pomieszczenie porzadkowe, ktore wyposazone zostanie w
Zlew gospodarczy umieszczony 0.5m nad podioga, wieszaki na sprzet porzadkowy oraz szafke na
srodki do mycia i dezynfekciji. Zaprojektowano réwniez szatnie dla personelu kuchennego, personel
sprzatajacy posiada szatnie w istniejacej czesci budynku przy sali gimnastycznej. Projektuje sie miejsce
na odziez wierzchnig dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim w istniejacej cze$ci budynku.

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania w projektowanym przedszkolu (np. jako
elementy wykoriczenia pomieszczen) musza charakteryzowac sie m.in. nastepujacymi cechami:
— bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych
krawedzi, bez szpar, nie wydzielajace szkodliwych substancii itp.);
— mozliwo$¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystoSci
itp.);
— dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;
— trudno zapalne
Ww. cechy wyrobéw musza by¢ udokumentowane (wlasciwe aprobaty techniczne, atesty
higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).
Nie zaleca sig stosowania szyb w drzwiach, ewentualnie zastosowane szkio powinno musi by¢
bezpieczne i zabezpieczone przed sttuczeniem (dotyczy to réwniez okienek podawczych w salach na

pietrze).
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Przegrody budowlane (Sciany i stropy) - powinny spetnia¢ obowigzujgce wymagania
akustyczne.

2.8 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
2.8.1 Posadowienie - fundamenty i Sciany fundamentowe

Wg branzy konstrukcyjnej.

2.8.2 Sciany
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych,
0 ukfadzie warstw:
$§z1 - Sciana zewnetrzna — ponizej poziomu gruntu
folia kubetkowa (na catej Scianie fundamentowej)
ptyty wetny mineralnej, A=0,035[W/(mK)] 10 cm
zaprawa klejowa bitumiczna
polimero-bitumiczna masa uszczelniajgca
emulsja gruntujaca
mur z bloczkdw betonowych 24 cm
tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
8§22 - Sciana zewnetrzna — powyzej poziomu gruntu
Tynk zewnetrzny silikatowy
Emulsja gruntujgca
Siatka zbrojgca
Zaprawa klejowa
Ptyty z wetny mineralnej, A=0,033 [W/(mK)] gr. 20cm
Zaprawa klejowa
Emulsja gruntujgca
Mur z bloczkdw gazobetonowych gr. 24cm
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

$3 - Sciana zewnetrzna — powyzej poziomu gruntu
Tynk zewnetrzny mineralny imitujacy strukture drewna
Emulsja gruntujaca

Siatka zbrojgca

Zaprawa klejowa

Ptyty z wetny mineralnej, A=0,033 [W/(mK)] gr. 20cm
Zaprawa klejowa

Emulsja gruntujaca

Mur z bloczkdw gazobetonowych gr. 24cm

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych,
0 ukfadzie warstw:

Sw1 - Sciana wewnetrzna - tynk

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
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Mur z bloczkdw gazobetonowych gr. 24cm
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych, o
uktadzie warstw:

Sw2 - Sciana wewnetrzna - tynk

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Mur z bloczkdw gazobetonowych gr. 12cm

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Miejsce styku nowoprojektowanych Scian i sufitu nalezy wypetni¢ trwale elastyczng piankg
poliuretanowa. Nalezy zastosowac druty zbrojeniowe fi 6 mm w co 3 spoinie. Spoiny wykonywac
zgodnie z przepisami normowymi. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubo$ci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw,
otworow itp.

Nowo powstate $ciany dziatowe nalezy wigza¢ z istniejgcymi $cianami min. Co 3 warstwe (cze$¢
istniejaca).

2.8.3 Podloga na gruncie
P1 - Podfoga na gruncie
Wykonczenie podtogi gr. 2 cm
Wylewka samopoziomujaca gr.0,5 cm
Wylewka cementowa zbrojona siatkg gr. 4 cm
2x folia PE na zaktad gr. 2x0,2 cm
Styrodur XPS o wspdtczynniku A<0,032 [W/(mK)] gr. 10 cm
2x papa termozgrzewalna (izolacja przeciwwodna)
podtoze betonowe wzmocnione siatkg gr. 10 cm
podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr.20 cm
grunt rodzimy

2.8.4 Stropy
Strop miedzykondygnacyjny zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy o uktadzie warstw:
$1 - Strop miedzykondygnacyjny
Wykorniczenie podtogi gr. 2 cm
Jastrych/ wylewka betonowa gr. 5 cm
Folia PE uktadana na zaktad gr.0,03 cm
Styropian gr. 5 cm
Strop monolityczny Zelbetowy gr. 20 cm
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

$2 - Strop miedzykondygnacyjny
Wykonczenie podtogi gr. 2 cm

Jastrych/ wylewka betonowa gr. 5 cm

Folia PE uktadana na zaktad gr.0,03 cm
Styropian gr. 5 cm

Strop monolityczny zelbetowy gr. 20 cm

Sufit podwieszany kasetonowy 60x60 gr. 30cm
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2.8.5 Wience, podciagi i nadproza

Wg branzy konstrukcyjne;j.

2.8.6 Schody

Projektuje sie schody w nowoprojektowanym segmencie budynku. Schody bedg prowadzi¢ od
poziomu parteru do poziomu poddasza. Projektuje si¢ 11 schodéw w jednym biegu i 12 w drugim.
Schody o wysokosci 15 cm, szerokosci 30 cm. Szeroko$¢ biegu 138 cm, spocznika 200cm. Montaz
schodow wg branzy konstrukcyjne;.

H1 - Biegi schodowe na projektowanych schodach
—  plytki gresowe na stopnie na kleju wysokoelastycznym 2 cm
— stopnie zelbetowe 15 cm
— tynk gipsowy 1,5¢m

H2 - Spocznik na projektowanych schodach
—  plytki gresowe na stopnie na kleju wysokoelastycznym 2 cm
—  plyta zelbetowa 15 cm
— tynk gipsowy 1,5¢m

Otwarta przestrzen pomigdzy biegami zabezpieczona siatkg. Schody z materiatéw niesliskich.

2.8.7 Szyb windowy

Projektuje sie szyb windowy o wymiarach wewnetrznych szer. 1800 mm x gt. 1800 mm. Sciany
szybu zelbetowe- niepylace.

Wysokos¢ podszybia 140 cm, nadszybia 396,5 cm

Szacht oraz nadszybie projektuje sie w technologii zelbetonowej wg czesci konstrukcyjne;.
Wentylacja szybu grawitacyjna nawiewno-wywiewna.

2.8.8 Dzwig osobowy

Projektuje sie dzwig osobowy elektryczny bez maszynowni, 0 udzwigu Q =630 kg, (na 8 osob)
o predkosci V = 1,6 m/s. Dzwig posiada 2 przystanki/ 2 dojscia. Wysoko$¢ podnoszenia to ok. 5 m.
Kabina:

—  wymiary: szerokos¢: 110 cm, gtebokos¢: 140 cm, wysokos¢: 215 cm.
— wykonana z pionowych paneli ze stali nierdzewnej satynowe
Wyposazenie:
— panel dyspozycji na $cianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej satyna, o wysokie
odporno$ci na uszkodzenia typu ,antywandal” na petng wysoko$¢ kabiny - wyposazony
W:
— elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LED (czerwony) pieter i strzatki kierunku jazdy,
— podswietlane na czerwono okragte przyciski: ,dyspozycji”, ,otw. i zam. drzwi’, ,zat.
wentylator”, ,ALARM” | ze stali nierdzewnej, z pismem Braille’a
dzwiekowa i Swieting sygnalizacje przecigzenia kabiny,
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—  oSwietlenie — energooszczedne, halogen LED

—  oSwietlenie awaryjne (min. 2 godz.),

— sufit — pfaski ze stali nierdzewnej satyna

— podfoga — blacha stalowa, ryflowana, nierdzewna

— porecz — okragta, ze stali nierdzewnej, na Scianie boczne;

— lustro — na Scianie bocznej, nad poreczg

— komunikacja ze stuzbami — potaczenie ze stuzbami ratowniczymi za pomocg urzadzenia
GSM - karta SIM Uzytkownika

— VOX-informacja gtosowa w kabinie

— gong - sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego,

— wentylator — cichobiezny, uruchomiany automatycznie,

—  listwy przypodtogowe — ze stali nierdzewne;

— stacyjka na kluczyk — dyspozycja otwartych drzwi

Kasety wezwan i pietrowskazywacze wykonane ze stali nierdzewnej — satyna, wyposazone
w podswietlane na czerwono okragte przyciski z pismem Braille’a, oraz zintegrowany pietrowskazywacz
LED, na kazdym przystanku umieszczony w kasecie wezwan.

Naped elektryczny, bezreduktorowy, z ptynng regulacjg predkosci w catym zakresie pracy,
regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepetnym zasilaniem

Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczos$¢ géra / dot, z mozliwoscig programowania funkcii
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesora) i réznych funkcji specjalnych np.: zjazd pozarowy
- stacyjka na kluczyk lub sygnat z centralki ppoz. (w tracie wykonywania jazdy pozarowej nalezy
zapewnic ciggto$¢ zasilania).

Zjazd awaryjny w przypadku zaniku napigcia na najblizszy przystanek z automatycznym
otwarciem drzwi

Zjazd pozarowy Integracja z centralkg ppoz. wewnatrz budynku lub stacyjna na kluczyk na
przystanku podstawowym.

2.8.9 Dach

Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej wg projektu konstrukcyjnego, o nachyleniu potaci
30°. Pokrycie z blachy na rabek stojacy w kolorze ciemnobrazowym.

D1 - dach projektowany
— blacha na rabek stojacy 2 cm
— faty
— kontriaty
— wiatroizolacja
— wefna mineralna 18 cm
— wetna mineralna 10cm
— paroizolacja
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2.8.10 Stropodach

Nad projektowanym tacznikiem pomiedzy budynkiem istniejacym, a projektowanym projektuje sie
stropodach, o uktadzie warstw:
D2 - stropodach projektowany
— papa nawierzchniowa
— papa podktadowa
— plyta spadkowa z wetny mineralnej
— wetna mineralna gr. 12cm
— wetna mineralna gr. 12cm
— paroizolacja-preparat gruntujacy
— strop monolityczny zelbetowy gr. 20cm
— tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
Projektuje sie nowe pokrycie dachowe nad istniejagcym facznikiem — papa wierzchniego krycia NRO z
certyfikatem Broof(t1).

2.9 Roboty wykonczeniowe

2.9.1 Roboty wyburzeniowe i zbiérkowe — Segment | i Il - czes¢ istniejaca
Roboty rozbiorkowe i demontazowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, ktorych usuniecie zostato przewidziane w dokumentacji projektowe;.

PARTER - demontaze, rozbiorki
— demontaz drzwi z oscieznicg 11 szt..
2 szt. 80x200 cm,
6 szt. 90x200 cm,
1 szt. 110x200 cm,
1 szt. 150(120+30)x200 cm
1 szt. 160(80+80)x200 cm
— demontaz okien zewnetrznych 11 szt.:
3 szt. 150x150 cm,
8 szt. 260x440 cm
— demontaz okien wewnetrznych 1 szt..
1 szt. 140x190 cm
—  Demontaz styropianu wg rysunkéw demontazy
—  Wyburzenie $cian wg rysunkdw demontazy
—  Wykucie otworu okiennego wg rysunkdéw demontazy
PIETRO | - demontaze, rozbiérki
— demontaz drzwi z oScieznicg 5 szt.:

28



2.9.2

2 szt. 80x200 cm,

3 szt. 90x200 cm,

demontaz okien zewnetrznych 3 szt.:

3 szt. 152x200 cm,

Demontaz styropianu wg rysunkow demontazy
Wyburzenie scian wg rysunkéw demontazy
Demontaz Swietlikow wg rysunkdw demontazy

Montaz stolarki okiennej

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodnos¢ wymiarow o$ciezy. Wymiary

nalezy zdja¢ z natury.

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:

roboty rozbiérkowe (w czesci istniejacej),

wykucie istniejacej stolarki (w czesci istniejace)),

rozebranie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych (w czesci istniejace;j),
usuniecie materiatéw z rozbidrki (w czesci istniejacej),

montaz nowej stolarki

roboty tynkarskie — tynkowanie oSciezy,

roboty malarskie — malowanie osciezy,

montaz parapetéw zewnetrznych

montaz parapetow wewnetrznych

Projektuje sie stolarke okienna;

okna wewnetrzne podawcze:

1 szt. 60x150 cm,

1 szt. 140x150 cm,

okna zewnetrzne rozwierno-uchylne o wspétczynniku U=0,9W/(m?K):
4 szt. 80x230 cm

29 szt. 160x230 cm

6 szt. 210x230 cm

okna zewnetrzne nieotwieralne o wspdtczynniku U=0,9W/(mK):
1 szt. 160x 575 cm

8 szt. 270x150 cm

okna zewnetrzne przeciwpozarowe

1 szt. 160x230 cm EI 60

1 szt. 150x150 cm EI 120

Pod nowymi oknami nalezy zamontowaé ciepte parapety, parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej powlekanej oraz parapety wewnetrzne z aglomarmuru.
Okna szkto bezpieczne, otwierane zabezpieczone przed dzie¢mi — blokada lub klamka zamykana

na klucz.

Szczegotowe parametry okien zostaty okreslone w zestawieniu stolarki.
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2.9.3 Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$é wymiarow o$ciezy. Wymiary
nalezy zdja¢ z natury.

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje (Segment Ill — cze$¢ projektowana):
— montaz nowej stolarki drzwiowe;
— roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,
— roboty malarskie — malowanie o$ciezy,
Projektuje sie drzwi zewnetrzne aluminowo-szklane oraz stalowe o wspotczynniku po wykonaniu
U=1,3 W/m?K. Drzwi wyposazone w zamek patentowy.
Szczegotowe parametry drzwi zostaty okre$lone w zestawieniu stolarki.

2.9.4 Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodnosé wymiarow o$ciezy. Wymiary
nalezy zdja¢ z natury.

UWAGA! W celu spetnienia warunkdéw odpornosci ogniowej do drzwi nalezy stosowa¢
samozamykacz spetniajacy wymagania _normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajagce wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkiadki bebenkowe spetniajace
wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Zakres prac zwigzany z wymianag_stolarki obejmuje:
— roboty rozbiorkowe: wykucie istniejacej stolarki (cze$¢ istniejaca),
usuniecie materiatéw z rozbiorki (cze$¢ istniejgca),
poszerzenie otworow drzwiowych w miejscach oznaczonych na rysunkach demontazy po
wczesniejszym wykonaniu nadprozy wg rysunkdw konstrukcyjnych (czes¢ istniejaca),
— montaz nowej stolarki drzwiowej
— roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,
— roboty malarskie — malowanie o$ciezy,
— montaz uszczelki dymoszczelnej w drzwiach istniejgacych (czesc¢ istniejaca).

Rodzaje projektowanych drzwi
Projektuje sie:
stolarke przeciwpozarowg 0 odporno$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki;
stolarke drewnopochodna, drewnopochodng z przeszkleniem
stolarke stalowg
witryny aluminiowo-szklane z wpietymi drzwiami.
Szczegotowe parametry drzwi zostaty okre$lone w zestawieniu stolarki.

Uwaga!
Montaz drzwi przeciwpozarowych nalezy wykonywac zqodnie z zaleceniami producenta.
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Montaz drzwi certyfikowanych antywlamaniowych nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN 1627
oraz zaleceniami producenta.
Montaz drzwi

Warunki przystapienia do robdt:

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw oraz nalezy

sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatow pomocniczych.

W zakres robdt zwigzanych z wymiang i montazem stolarki drzwiowej wchodza;

—  sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic.

—  zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
—  ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki.

—  wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezami i oscieznica.

- silikonowanie ztgczy,

—  usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet,

- uzupetnieniu tynkdw na o$ciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masa akrylowg

- pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktorych byta wymieniana stolarka.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Uszczelnienie przestrzeni wokét o$cieznicy nalezy
dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktdrq po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajgcg. Nalezy sprawdzi¢ potozenie oScieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezone;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

2.9.5 Montaz rozpraszaczy $wiatta nad oknami

Projektuje sie montaz rozpraszaczy $wiatta nad oknami wg rysunkéw. Rozpraszacze w formie lamelowe;
zaluzji z aluminium lakierowanego na kolor RAL. Profile nosne aluminiowe montowane do wspornikow, wsporniki
z zamknigtego profilu aluminiowego przymocowanego do stalowych ocynkowanych podpér, podpory po
wykoniczeniu elewacji schowane w warstwie ocieplenia. Profile czotowe wyttaczane z aluminium montowane do
czofa i bokéw Zaluzji. Zaluzja lamelowa — Klipsy PVC w kolorze antracytowym. Montowane systemowo co 10 cm.

Zakres prac obejmuje montaz wspornikdw przed ociepleniem.

Zdjecie pogladowe:

y |
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2.9.6 Montaz klap oddymiajacych

Projektuje sie montaz klap oddymiajacych w projektowanej oraz istniejacej klatce schodowej w
segmencie |.
Zakres prac zwigzany z montazem klap oddymiajgcych obejmuje:
— wykonanie $cianek cokotowych razem z ich tynkowaniem i malowaniem od wewnatrz —
sciany pod montaz klap oddymiajacych,
— montaz klap oddymiajacych
— wykonanie izolacji termicznej podstawy klapy oddymiajace;
— wykonanie obrobek z papy

Dobér klap dymowych
Klapy sterowane elektrycznie z SSP.
Systemy oddymiania zostaty obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-B-02877-4 dotyczacej
Ochrony przeciwpozarowej budynkow- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymy i ciepta.
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Ac; na klatce schodowej powinna wynosic¢ co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Powierzchnia otworu pod klape
dymowag nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2.

Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej projektowanej
Obliczenia klapy dymowej:
Obliczeniowa powierzchnia rzutu klatki schodowej: 25,46 m2
Wymagana pow. czynna: 5% z 25,46 m2= 1,273 m2
Powierzchnia czynna klapy dymowej nie moze by¢ mniejsza niz 1 m2

Dobrana klapa oddymiajaca:
Klapa oddymiajaca z owiewkami i kierownica;
Czynna pow. oddymiania: 1,44 m?
Wymiary geometryczne klapy: 100x180 cm (pow. geometryczna klapy 1,80 m2)

Obliczenie powierzchni napowietrzania klatki schodowej K1:
Wymagana powierzchnia napowietrzania klatki schodowej: 1,80 x 130% = 2,34 m2
Zaprojektowano drzwi wejSciowe oraz drzwi z przedsionka na klatke schodowg jako
napowietrzajace o skrzydle 90+60 x 200 cm, o powierzchni napowietrzajacej 3,15 m2. Zaréwno drzwi
wejéciowe jak i drzwi z przedsionka na klatke schodowa muszg otworzy¢ sie automatycznie w razie
pozaru w celu spetnienia wymagania napowietrzania klatki.
Oddymianie i napowietrzanie gtéwnej klatki schodowej istniejacej
Zostata wykonana symulacja CFD systemu oddymiania klatki schodowej. Istniejace drzwi
zewnetrzne do klatki schodowej spetniajg ilo§¢ wymaganego powietrza do oddymiania klatki.

Opis montazu klapy
Montaz podstawowy:
W pierwszej kolejno$ci trzeba ztozy¢ wszystkie cze$ci segmentu podstawy, a nastepnie skrecic je
srubami z nakretkami. Nastepnie nalezy umiejscowi¢ skrecong juz podstawe w Swietle otworu
dachowego, w ktorym ma znajdowac sie gotowa juz klapa oddymiajaca. Nalezy przy tym pamietac, aby
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przekatne byty rowne. Podstawe klapy dymowej nalezy przymocowa¢ do konstrukcji wykonane;
z bloczkow przy pomocy odpowiednich umocnien— zaleznych od rodzaju konstrukcji:  Srub
samowiercacych (podkonstrukcja metalowa), kotkéw rozporowych (podkonstrukcja betonowa), wkretow
do drewna (podkonstrukcja drewniana).

Wykonanie obrébki termicznej i przeciwwilgociowej

Obrobka dla podstawy z blachy:

W pierwszej kolejnosci nalezy obtozy¢ podstawe warstwg wetny mineralnej o grubosci 4 cm
obrébke termiczng i przeciwwilgociowg z papy bitumicznej oraz folii PVC nalezy wykona¢ na catej
wysokosci podstawy. Trzeba przy tym pamigtac, ze sposéb wykonania powinien umozliwia¢ swobodne
pdzniejsze naktadanie ramki spinajacej klape oddymiajgca.

Montaz ramki spinajacej
Na podstawe montowanej klapy oddymiajacej trzeba zatozy¢ ramke, a nastepnie przynitowac jg
za pomocq hitow stalowych lub aluminiowych. Trzeba przy tym pamieta¢, aby nie nitowa¢ bloku
Zawiasowego.
Montaz ramki zawiasowej
Ramke nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby jej 0§ symetrii pokrywata sie z osig symetrii podstawy.
Do ramki spinajacej oraz podstawy trzeba przynitowac zawiasy przy pomocy nitow stalowych. Na sam
koniec nalezy sprawdzic, czy ramka zawiasowa otwiera sie poprawnie i czy jest szczelna.

Montaz napedu

Do trawersy gornej nalezy przykreci¢ rygiel hakowy odpowiednimi $rubami (M6 x 50 z
nakretkami). Nastepnym krokiem jest ustawienie stelaza dolnego wraz z sitownikiem w osi symetrii
podstawy. Stelaz do podstawy przymocowuje sie za pomocg nhitdw stalowych. Kolejnym krokiem jest
zamocowanie oczka wrzeciona sitownika w sworzniu rygla hakowego. Rygiel kotwicy hakowej trzeba
wyregulowa¢ w taki sposob, aby po zamknieciu klapy, nie pojawiata sie szczelina pomiedzy ramg
zawiasowg a wyréwnujaca. Regulacja ta polega na przesunieciu catej konsoli rygla w gore i dot lub
wykreceniu/wkreceniu kotwicy rygla. Ostatnim etapem montazu napedu klapy oddymiajacej jest
sprawdzenie, czy klapa poprawnie zamyka sig i otwiera, gdy zostanie podtaczona do pradu.

Montaz pokrycia z poliweglanu

W pierwszej kolejnosci nalezy natozyC, a potem ustawi¢ pokrycie poliweglanowe na ramce
zawiasowej. Krzyzywo trzeba przykreci¢ z pomocg wkretow samogwintujacych.

2.9.7 Sciany i zabudowy z G-K

Zabudowy szachow z G-K
Obudowa pionéw instalacyjnych

Projektuje sie obudowy g-k piondw instalacji sanitarnych. Stosowac ptyty gipsowo- kartonowe
12,5 mm zwykte (GKB) i H2 (GKBI) w pom. mokrych. Zabudowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75
z jednokrotnym poszyciem ptytami. Cato$¢ wypetniona ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm. Catkowita
grubo$¢ zabudowy to 65mm.

Obudowy wykonczy¢ okfadzinami $ciennymi i powtokami malarskimi zgodnie z czescig
rysunkowa.
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1. Plyty gipsowo-kartonowe GKB lub GKBI o
grub. 12,5 mm

2. Profile CW 75 (stupki) w rozstawie osiowym
max. co 60 cm

3. Profile UW 75 zamocowane do poziomych
elementow nosnych

4. Tasma uszczelniajgca szer. 75 mm

5. Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie
max. co 25 cm

6. Kotki mocujace min. @ 6 x 40 mm w
rozstawie max. co 80 cm

7. Gotowa masa szpachlowa lub gipsowa
masa szpachlowa

8. Tasma zbrojgca

9. Gotowa masa szpachlowa

10. Wetna mineralna gr. 5 cm

.__':r\_z ]/
'_L_p

o (5 @ 9

Ry Ry

@ ®

1. Ptyty gipsowo-kartonowe GKB lub GKBI o
grub. 12,5 mm

2. Profile CW 75 (stupki) w rozstawie osiowym
max. co 60 cm

3. Profile UW 75 zamocowane do poziomych
elementdw nosnych

4. TaSma uszczelniajgca szer. 75 mm

5. Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie
max. co 25 cm

6. Kotki mocujgce min. @ 6 x 40 mm w
rozstawie max. co 80 cm

7. Gotowa masa szpachlowa

8. Tasma zbrojaca

9. Gotowa masa szpachlowa

10. Wetna mineralna gr 5 cm
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1. Ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
GKF o grub. 12,5 mm

2. Phyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
GKF o grub. 12,5 mm

3. Profile UW 100
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4. Profile UD 30

6. 7. Wkretu 3,5 x 25 mm

8. Wkrety ,pchetki” 3,9x11 mm

9. Kotki mocujace min. @ 6 x 40 mm

10. Tasma uszczelniajaca piankowa szer. 95
mm i grubosci 3 mm

11. Gotowa masa szpachlowa lub gipsowa
masa szpachlowa

12. TaSma spoinowa

13. Masa szpachlowa, gotowa

14 Wetna mineralna gr 75 mm
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2.9.8 Sciany systemowe HPL

Projektuje sie systemowe Scianki z HPL na parterze i | pietrze w toaletach przy salach
przedszkolnych.

Scianki systemowe z drzwiami do kabin WC o konstrukcji aluminiowej malowanej lakierem
poliestrowym, wypetnienie ptytami HPL dwustronnie laminowanymi folig melaminowa, odpornymi na
zarysowanie, wilgo¢, Scieranie oraz dziatanie temperatur. Struktura powierzchni ptyt gtadka, perlista,
drewnopochodna. Drzwi do kabin-konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie z ptyt HPL. Wymiary
kabiny 101 x 125 cm. Wymiary drzwi 80x 195 cm. Odstep kabiny od podtogi 15,0 cm (+/- 10 mm),
wysokos¢ catkowita 210,0 cm. Piyty HPL grubosci 12 mm w kolorze jasno szarym. Kolor przed
zamowieniem nalezy skonsultowac z inwestorem.

Scianki wyposazone w:

otwarcia zamek zapadkowy z sygnalizacjg ‘zamkniete/ otwarte’ z mozliwo$cig
awaryjnego otwarcia

komplet gatka- gatka fi 50, z wgtebieniem na palec,

uszczelke gumowag drzwiowg

Montaz kabin:

Przygotowanie do montazu - przeniesienie danych oraz wymiaréw z dokumentacii
dostarczonej przez producenta kabin na $ciany.

Wywiercenie otworéw pod kotki montazowe, do ktorych przykreca sie okucia pod Scianki
systemowe.

Montaz n6zek i przykrecenie scianek dziatowych do oku€, przy nieustannym sprawdzaniu
poziomicg, ich pozygji.

Zamontowanie profilu gérnego, na ktérym instaluje sie drzwi do kabiny.

Prace wykonczeniowe - montaz zamkopochwytow i haczykow na odziez do drzwi kabiny
WC oraz oczyszczenie zabudowy.
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2.9.9 Tynkii gtadzie gipsowe
Projektuje sie tynki i gtadzie gipsowe na scianach wewnetrznych -
Projektuje sie wykonanie na nowoprojektowanych $cianach dziatowych tynkow cem.- wap.

Powierzchnie sufitow nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa.
Przed pracami nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy wykorczone finalnie.

Roboty zwigzane z wykonaniem tynkow i gtadzi:

PROJEKTOWANE NOWE TYNKI WEWNETRZNE
—  zmycie oraz oczyszczenie podioza
—  zagruntowanie $cian
— wykonanie tynkow cem.-wap. kat. |l
— zatarcie na gladko
— wykonanie gtadzi gipsowych z zatarciem

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami
producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okre$lonej ilosci wody. W przypadku
postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania.
W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Grubos¢ gotowych tynkdw powinna wynosi¢ 3 mm- obrzutki, 10mm- narzut.

Gtadzie gipsowe

Gtadz gipsowa odnosi si¢ do wyrobéw o najdrobniejszym uziarnieniu i mniejszej zawartosci
spoiwa, wykonana jest z drobno zmielonego naturalnego lub syntetycznego gipsu.

Przygotowanie gtadzi polega na wymieszaniu suchej mieszanki z wodg zarobowg do momentu
uzyskania konsystencji roboczej. Gtadzie gipsowe naktada si¢ warstwg lub warstwami o stosunkowo
niewielkiej grubo$ci, Nalezy stosowac czystg, zimng wode, w proporcjach zalecanych przez producenta
danego materiatu. Wszelkie odstepstwa moga powodowac trudnosci z naktadaniem gtadzi (retencja
wody w masie) lub uzyskanie powierzchni gotowej gtadzi o niewtasciwej wytrzymatosci. Pojemnik, w
ktérym bedzie przygotowywana gtadz, musi by¢ czysty — nie moze zawiera¢ pozostato$ci zwigzanego
gipsu, poniewaz moze to powodowac zbyt szybkie wigzanie swiezego zaczynu.

Masa gipsowa powinna mie¢ jednorodng konsystencje, nie moze zawieraC grudek
nierozmieszanej suchej mieszanki ani $ladéw oddzielajacej sie wody. Po wymieszaniu mase trzeba na
kilka minut odstawi¢, po czym ponownie delikatnie wymieszac.

Do naktadania recznego stosuje sie stalowe, gtadkie pace. Gtadz nanosi sie na podioze (mocno
dociskajgc narzedzie do podtoza), a nastepnie rbwnomiernie rozprowadza na catej powierzchni.

Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm

Powtoki malarskie

Projektuje sie malowanie Scian powlokg malarska z 2 warstw emulsji akrylowej matowej na
uprzednio potozonym gruncie na wczesniej utozonej gtadzi gipsowe.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty demontazowe oraz stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Powtfoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju
farby lub pedzli malarskich.

PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE
— dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
— dwukrotne malowanie powierzchni pionowych emulsjg akrylowa, ostateczny kolor farb
nalezy skonsultowac z inwestorem lub projektantem.

Plytki ceramiczne

UWAGA!
W kosztorysach nalezy uwzgledni¢ uktadanie ptytek metodg kombinowana.
PLYTKI NA SCIANIE
W pom. porzadkowym, komorze dostaw, zmywalni, kuchni, pom. Socjalnym, pom. Higieniczno-

sanitarnych i toaletach nalezy zaprojektowac wykfadzine z ptytek ceramicznych na catg wysokos¢
$cian (60 x 60).

PROJEKTOWANE FARTUCHY PRZY UMYWALKACH:
Za umywalkami do mycia rak oraz zlewami i zlewami technicznymi znajdujgacymi
sie w pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ wyktadzine z ptytek ceramicznych (30 x 60 lub 60 x
60).
Fartuchy sanitarno — higieniczny musi zosta¢ tak zaprojektowany, aby rozlewajgca sie woda,
nieczystosci i Srodki dezynfekcyjne nie mogty zniszczy¢ Scian malowanych doborowymi farbami.
Fartuch z ptytek powinien obejmowac Sciane po obu stronach umywalki po min 80 cm od jej osi.
—  -dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
— -izolacja z folii w ptynie — przy umywalkach, zlewach
—  -plytki ceramiczne na petng wysoko$¢ Sciany,
Ptytki ceramiczne- glazura wym. 30x60 cm lub 60x60 cm, btyszczaca, grubosS¢ ok. 9 mm,
reakcja na ogien A1.

Kolorystyke piytek i fug przed zamoéwieniem nalezy skonsultowaé z Inwestorem.

Montaz ptytek

Oktadziny z ptytek uktada¢ na suchym i czystym podfozu, w miejscach ubytkéw, nieréwnosci,
wgtebien wykona¢ warstwe wyréwnawczg o gr. 3 mm zaprawg wyrownujacg dobrang do rodzaju
podtoza.

Wykona¢ pionowa warstwe izolacyjng (folia w ptynie) w pomieszczeniu z natryskami, a takze przy
fartuchach przy umywalkach i zlewach.

Stosowac listwy krawedziowe aluminiowe.

Okfadziny z piytek uktada¢ na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem ptytek. Dla
zachowania réownych odlegtosci migdzy ptytkami mozna stosowa krzyzyki dystansowe. Miedzy
ptytkami stosowac fugi z trasem o gr. 2-4mm.
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Izolacja przeciwwilgociowa z folii w plynie

Folia w ptynie to jednosktadnikowy materiat uszczelniajacy, produkowany na bazie specjalnych
zywic syntetycznych. Folia zabezpiecza podtoza przed wilgocia, jest wodoszczelna i elastyczna.

Folie naktadamy za pomoca pedzla lub watka malarskiego. Podioze pod folie powinno by¢
oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitdw solnych, stabo przylegajacych fragmentéw podioza oraz
z tlustych plam. Podtoza mocno chtonne, stabe powinno by¢ wcze$niej zaimpregnowane preparatem
gteboko gruntujgcym. Folie naktadamy w dwdch warstwach o grubosci 1 mm. W zaleznosci od
wybranego preparatu, po natozeniu pierwszej warstwy, trzeba poczeka¢ od 2 do 8 godzin i dopiero
mozna ktaé¢ druga. Przy naktadaniu drugiej warstwy folii, nalezy pamieta¢ o kierowaniu pedzla lub
watka prostopadle w stosunku do warstwy pierwsze.

2.9.10 Sufity podwieszane i oktadziny sufitowe

Sufity kasetonowe

Projektuje sie sufity podwieszane systemowe kasetonowe o wymiarach modutowych 60x60 cm,
uktadanych na ruszcie stalowym w pomieszczeniach oznaczonych na rysunkach.
Sufity podwieszane muszg byé wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,

niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia- klasa odpornosci ogniowej A1

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY-KASETONOWY
—  sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm
— wykonany z materiatu niepalnego lub niezapalnego, niekapigcy i nieodpadajacy pod
wplywem ognia, klasa odporno$ci ogniowej A1
Profile gtowne instalowane w odstepach 1200 mm na wieszakach regulowanych. Profile gtéwne
taczone co 1200 mm profilami poprzecznymi o dtugo$ci 1200 mm; profile poprzeczne spinane profilami
poprzecznymi o dt. 600 mm. Styki sufitu podwieszanego ze Scianami wykorczone katownikami
przy$ciennymi. Sufit nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przestrzen ponad sufitem podwieszanym nalezy zgrubnie oczy$ci¢ z kurzu i luznych elementow,
a nastepnie, zagruntowa¢ gruntem uniwersalnym gteboko penetrujgcym wyréwna¢ duze nieréwnosci
zaprawg tynkarska, uszczelni¢ szczeliny i pomalowac¢ dwukrotnie na biato emulsjg akrylowg matowa.

Powloki malarskie sufitow

Projektuje sie malowanie sufitbw powtokg malarskg z 2 warstw emulsji akrylowej matowej na
uprzednio pofozonym gruncie na wcze$niej utozonej gtadzi gipsowej (w pomieszczeniach mokrych
farbami szczegoInie odpornymi na wilgo¢)

PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE- SUFITY
— dwukrotne gruntowanie gruntem gteboko penetrujgcym powierzchni poziomych w celu
zmniejszenia chtonno$ci podtoza i polepszenia przyczepnosci
—  dwukrotne malowanie powierzchni pionowych farbg akrylowg zmywalng
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2.9.11 Oktadziny podiogowe

Uwaga: w pomieszczeniach wykonczonych gladzig i farba na $cianach wykona¢ cokoliki

wysoko$ci 10 cm z materiatu, z ktdrego wykonana jest podtoga, posadzki nalezy wykonaé z cokofami

przy zapewnieniu szczelno$ci potaczenia Scian i podtdg.

Plytki gresowe
UWAGA!
W kosztorysach nalezy uwzgledni¢ uktadanie ptytek metodg kombinowana.

Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych projektuje sie zgodnie z rysunkami.

Uktadac oktadziny z ptytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek, dla zachowania rownych odlegtosci miedzy ptytkami mozna stosowac
krzyzyki dystansowe.

Stosowac listwy krawedziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontowa¢ wpusty
odwadniajace z kratkg o wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branzy sanitarnej — uktadac ptytki
ze spadkiem w kierunku wpustéw, stosowa¢ fugi z trasem o gr. 2-4mm - kolor dopasowany do koloru

oktadziny.

Kolorystyke ptytek i fug nalezy skonsultowac z Inwestorem.

PROJEKTOWANA POSADZKA - PLYTKI GRESOWE

plytki gresowe, antyposlizgowos¢ w zalezno$ci od rodzaju pomieszczen:

R9 - klasy, sale, gabinety

R10 — wiatrotapy, korytarze, schody, pom. higieniczno-sanitarne, toalety, pom. socjalne,
porzadkowe

R11 — pom. zaplecza kuchennego (rozdzielnia, zmywalnia, pom. dostaw);

kl. Scieralnosci PEI5, powierzchnia naturalna matowa,

Fugowanie dwusktadnikowg zaprawg do spoinowania na bazie zywicy epoksydowej,
piaskdw

kwarcowych i dodatkéw charakteryzujacq sie duzg kwasoodpornoscig i tatwoscig
czyszczenia., wymiary ptytek 60x60 cm lub 60x120

zaprawa klejowa do ptytek

folia w ptynie

istniejace warstwy stropu

Wykiadzina Winylowa
Okfadziny podtogowe z wyktadziny heterogenicznej winylowej projekiuje sie zgodnie z rysunkami.

* Typ wyktadziny (EN 651): Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg spieniona;
* Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874): 34 bardzo intensywne natezenie ruchu;

+ Ochrona powierzchni — PUR;

* Grubo$¢ catkowita (ISO 24346) — 3,25 mm;

* Grubos¢ warstwy uzytkowej (ISO 2430) - 0,8 mm;
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+ Waga catkowita (ISO 23997) - 3250 g/m2;

* Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (EN 14041) — 0120-0074-DoP-2017-12;
+ Odpornos¢ ogniowa (EN 13501 - 1) — Bfl-s1;

* Reakcja na ogien (EN 1ISO 9239 - 1) - 28 kW/im 2 ;

* Antystatycznos¢ (EN 1815) — Antystatyczna (< 2kV);

* Opdr cieplny (EN 10456) - ~ 0,04 m2 *K/W;

* Wgniecenie resztkowe (EN 1SO 24343 — 1) — Najlepsza zmierzona warto$¢: 0,10 mm;
* Antyposlizgowo$¢ (DIN 51130) — R9/R10;

+ Oddziatywania kotek krzeset (ISO 4918) — brak uszkodzen;

+ Odporno$¢ na $wiatto (ISO 105 - B02) - = 6;

* Odporno$¢ chemiczna (ISO 26987) — Odporne;

Dopuszcza sie wyktadzine o parametrach nie gorszych od powyzszych.

Instalacja wyktadzin.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozwing¢ wyktadzing na podtodze w miejscu jej przyklejenia.
Nastepnie nalezy zwingC ptat roztozonej wykfadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Na odstoniety fragment podfoza za pomocg pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Gdy
klej uzyska odpowiednig site klejacq nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine po podkfadu, a nastepnie
catg powierzchnig przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 kg. Ewentualne slady kleju
wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki
nie nalezy uzytkowa¢ przez co najmniej 48 godziny. Arkusze wyktadzin heterogenicznych z
przezroczystg warstwg uzytkowa, w celu uniknigcia ewentualnych réznic w odcieniach na sasiadujgcych
ze sobg krawedziach, nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sasiadowaly z
prawymi, a lewe z lewymi.

Spawanie na gorgco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sig, aby wszystkie potaczenia miedzy arkuszami
zostaty pospawane na gorgco sznurem do spawania. Spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia wyktadziny. Styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomocg recznej lub automatyczne;
frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchni¢ arkuszy nalezy Scig¢,
aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:
wstepne $cinanie spawu, ktore nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,
wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Kolorystyka do ustalenia z uzytkownikiem Badz projektantem na etapie wykonawstwa.

Przycinanie sznura spawalniczego

{_.-\' LY . yi L i i 1
T o—— P e e
Sznur goracy Pierwsze przyciecie przed ostygnieciem Drugie przciecie po ostygnieciu

2.9.12 Balustrady i barierki
Montaz nowych balustrad i barierek

Balustrady schodowe wykonane ze stali nierdzewnej, gatunek stali AISI 316 w systemie
@42, 4mm. Wykonczenie poler, wysoko$¢ pochwytu 110 cm. Mocowanie barierek schodowych na
wierzch, stupki @ 42,4 mm, porecze @ 42,4 mm, podstawa stupka gr. 4 mm (trzy otwory 11x9 fasolka), z
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rozetg maskujaca i rurkg @12mm co 12 cm, elementy wypetnienia pionowe, uniemozliwiajace wspinanie
sie.

Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej
0,05 m. Przeswit pomiedzy elementami balustrady powinny mie¢ maksymalnie 12 cm.

Porecze przy schodach zewnetrznych muszg by¢ przedtuzone na koricu o 30 centymetrow
i zakonczone tak, aby gwarantowaty bezpieczne uzytkowanie. Nie mogg one mie¢ ostrych kantéw czy
niebezpiecznych wykonczen.

Przy schodach podwdjne porecze obustronne, zabezpieczone przed zeslizgiwaniem sie po
poreczy. Balustrady przy poreczach uniemozliwiajgce wspinanie sie.

2.9.13 lzolacje
Izolacie termiczng bedzie stanowig:
— ocieplenie Scian - warstwa plyt z welny mineralnej grubosci 20,0 cm
(wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,033 W/m*K) , klasa odporno$ci ogniowej A1
— ocieplenie o$ciezy pitytami z wetny mineralngj grubo$ci 2-3 cm (wspotczynnik
przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K) stosownie do $wiatta o$cieznic, klasa odporno$ci
ogniowej A1

Bez spoinowy System Ocieplen — do ocieplenia $cian zewnetrznych stosowaé elementy
i produkty z jednego systemu na podstawie wytycznych producenta
Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnig i dokonaé
oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ no$ne, suche, rowne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepno$ci (np.: niezwigzane czastki muru) nalezy usungg.
Nierownosci, ubytki podioza zwigzane ze struktura tynku nalezy odpowiednio wczesniej
wyrownaé zaprawa wyréwnawczo-murarska. Podtoze zagruntowaé emulsjq gruntujaca. Przed
przystapieniem do przyklejania ptyt nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza tj. rbwnosci powierzchni
i odchylenia od pionu.
Montaz listew cokotowych
Listwy cokotowe stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie
rownomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekdw wody. Listwa powinna byé mocowana poziomo na
cokole budynku co zapewnia ochrong przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu.
Montaz ptyt z wetny
Przygotowang zaprawe klejacq nalezy uktada¢ na ptycie weny metodg "pasmowo-punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 ¢cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy
okoto 8-10 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Do mocowania ptyt zastosowac
bitumiczng zaprawe klejowa. Plyty nalezy przyklejac w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi,
z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Piyty dodatkowo mocowa¢ do podioza przy
uzyciu facznikéw mechanicznych z zaslepkami z wetny mineralnej (montaz zagtebiony). Stosowac
taczniki z trzpieniem plastikowym o dtugo$ci dostosowanej do materiatu $ciany zewnetrznej i jej
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parametrow technicznych. Zakotwienie tacznikéw w warstwie konstrukcyjnej Sciany na gtebokos¢ min.
4cm. Montaz facznikdéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych piyt musi by¢ réwna i ciggta. Nalezy wykonac
uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka, $lusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy, listew i sznuréw dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe

W narozach wszystkich otworow okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki
zbrojacej w postaci prostokatdw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski
nalezy wklei¢ uko$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowaé profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacji, takich jak:
narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki
w warstwie zbrojonej systemu.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Sasiednie pasy
siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania
gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienka warstwe
zaprawy klejacej (0 grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.
Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg
okienng, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami
trwale elastycznymi (np. uszczelniajace tasmy rozprezne).

2.9.14 Elewacje

Projektuje sie wykonczenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu w formie tynku
silikatowego oraz tynku mineralnego imitujacego strukture drewna.
Tynk silikatowy
Podktad pod tynki
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaC preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h
od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci
60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24 h).
Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.
Wyprawa tynkarska
Na $cianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk silikatowy gr. 1,5 mm. Malowac¢ farbg silikatowg
w kolorystyce okreslonej na elewacjach. O$cieza malowane na kolor tak jak otaczajgca $ciana.
Tynk mineralny imitujacy strukture drewna
Podktad pod tynki
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaC preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h
od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotno$ci
60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24 h).
Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Wyprawa tynkarska
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Tynk nanosi¢ rownomiernie na podtoze, na grubos¢ okoto 4 mm, w kolejnym kroku, nalezy
wykona¢ strukture przez odcisniecie silikonowej matrycy z wzorem drewna. Podczas odciskania
silikonowej matrycy uzywa¢ srodka antyadhezyjnego. Po 3 dniach od natozenia tynk nalezy
zagruntowa¢ gruntem, apo jego wyschnieciu pokry¢ impregnatem koloryzujagcym w kolorze
ciemnobrgzowym.

2.9.15 Parapety
Parapety zewnetrzne

Przy oknach nalezy zamontowaC parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm i szerokosci w kolorze RAL 7024. Na koncu parapetu musi znajdowac sie 4 cm
kapinos z zagieciem 1cm. Kapinosy parapetu muszg wystawac na 2,5-5 cm poza lico Sciany.

Parapety zewnetrzne montowac ze spadkiem 1-2% na zewnafrz.
Parapety wewnetrzne

Projektuje sie podokienniki wewnetrzne z aglomarmuru, gr. 2 cm, w kolorze stonowanym- jasnym
biato/szarym z kamienng nieregularng strukturg o gtebokosSci od ramy okna do krawedzi muru
powigkszonej o 3cm czyli ok. 30cm. Przed zamdwieniem parapetdw nalezy zmierzyé wymiary w
naturze i zapewni¢ 3 cm naddatek od ramy okna do konca muru oraz po 3 cm od osciezy okiennych na
kazdej ze stron zgodnie ze schematem.

I IFP—

m

Schemat podokiennikdw wewnetrznych
2.9.16 Obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe

Projektuje sie rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym RAL
7024.

Rynny potokragte fi 150 mm, mocowane na uchwyty (rynhaki) w odlegtosci miedzy nimi 40 cm.
Dodatkowe uchwyty nalezy zamontowa¢ w poblizu rur spustowych oraz na krancach rynien/ Spadek
rynny 1,5 % (min. 0,5 max. 2%) w kierunkach rur spustowych. Nalezy zwroci¢ uwage aby spadek byt
jednakowy na catej dtugosci. Wiasciwy spadek wyznacza sie wedtug potozenia skrajnych rynhakow
przez rozciggniecie miedzy nimi sznura, wzgledem ktdrego rozmieszcza sie nastepnie uchwyty
posrednie. Rynny diuzsze niz 20 m trzeba dzieli¢ na krotsze odcinki za pomocg specjalnych ztgczek
dylatacyjnych, umozliwiajacych ich swobodne kurczenie si¢ i wydtuzanie. Rynny powinny wystawac
poza granice pokrycia dachowego na odlegtos¢ nie wigksza niz potowa ich szerokosci.

Rury spustowe fi 110 mm potaczy¢ z instalacjg kanalizacji deszczowej oraz wyposazy¢ w rewizje-
czyszczak. Montaz rur spustowych nalezy zacza¢ od osadzenia dybli w elewacji. W $cianach
ocieplanych ich dlugo$¢ ma by¢ dopasowana do grubosci izolacji termicznej. Na korice dybli nakreca sie
kostki obejm, pamietajac o zachowaniu migdzy nimi odstepu maksymalnie 1,8 m. Na nie naktada si¢
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obejmy, w ktérych umieszcza sie rury spustowe. Pojedyncze elementy taczy sie kielichowo przez
wsuniecie gornej czesci w dolng na gtebokos¢ 5-7 cm.

Pas nadrynnowy
Projektuje sie wykonanie pasa nadrynnowego przy ociepleniu dachow ptaskich.
Pas nadrynnowy wykonac z blachy powlekanej w kolorze grafitowym (RAL 7024) grubo$¢ blachy
0,6 mm.

Obrobka attyki

Projektuje sie obrobki blacharskie attyki z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,8 mm jako
zakonczenie attyki. Spadek 3° w kierunku dachu.

2.9.17 Zadaszenie nad wejsciami

Nad wejéciami do budynku projektowanego (oprécz gtéwnego wejcia- do projektowanej klatki
schodowej) projektuje sie zadaszenia z piyt poliweglanu transparentnego o wym. 200 x 105 cm gr. 10
mm na profilach bazowych, faczacych, zakofczony profilem czotowym (zamykajacym). Miedzy plytg a
krawedzig profilu nalezy pozostawi¢ dylatacje o szerokosci 5 mm. Do kazdego profilu przytwierdzié
katownik mocujacy. Zakonczy¢ prace montujac czotowe profile zamykajace. Ztacze miedzy gorng
czes$cig pokrycia a Sciang mozna uszczelnic silikonem.

2.9.18 Wyposazenie

Zestawienie wyposazenia w zatgcznikach do niniejszego opisu.

2.10 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

DojScie i wejscie do budynku
1) Budynek istniejacy
— zapewniono utwardzone dojscia o szerokosci min. 1,5 m
— zapewniono dwa wejScia dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych, w tym
niepetnosprawnych ruchowo — przy wejsciach znajdujg sie pochylnie 0 maksymalnym
spadku 8%, szeroko$ci ptaszczyzny ruchu 1,2m, kraweznikach o wysokosci 0,07m oraz z
obustronnymi poreczami na wys. 1,10 m, spocznik posiada minimalne wymiary 1,5x1,5
m
2) Budynek projektowany
— zapewniono utwardzone dojscia o szeroko$ci min. 1,5 m
— wejScie od potudnia oraz wschodu jest dostepne z poziomu terenu
— wejscia od potnocy, do pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia dostaw
dostosowane do potrzeb 0séb niepetnosprawnych, w tym niepetnosprawnych ruchowo —
przy wejsciach znajdujg sie pochylnie o maksymalnym spadku 6%, szeroko$ci
ptaszczyzny ruchu = 1,2m, kraweznikach o wysokosci 0,07m oraz z obustronnymi
poreczami na wys. 1,10 m, spocznik posiada minimalne wymiary 1,5x1,5 m.
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Dzwig osobowy
W projektowanym skrzydle budynku zaprojektowano jest dzwig osobowy o wymiarach kabiny

1,4x1,1 m. Dzwig zapewni dostep osobom niepetnosprawnym na pietro budynku projektowanego oraz
istniejgcego.
Toaleta ogoinodostepna

W istniejacym budynku, w faczniku na parterze znajduje sie jest toaleta ogdinodostepng
dostosowang do potrzeb os6b niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wozkach. Zapewniono
przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5 m. W projektowanym budynku zaprojektowano dwie
toalety dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, gdzie Zapewniono przestrzeh manewrowg o
wymiarach 1,5 x 1,5 m, jedng na parterze, a drugg na pietrze budynku. Toaleta na pietrze jest réwniez
toaletg pracownikow i posiada przedsionek.

budynku. Zrédiem cieptej wody beda powietrzne pompy ciepta oraz grzatki elektryczne
wspotpracujace z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym.
Instalacja wodna wyposazona w instalacje cyrkulacji wraz z armaturg i pompg cyrkulacyjng. W
pomieszczeniach przeznaczonych dla 0séb niepetnosprawnych oraz w punktach wodnych pom.
higieniczno-sanitarnych przy salach, umywalkach w jadalni oraz toaletach ogolnodostepnych dla dzieci
zaprojektowano ograniczenie temperatury wody do wartosci bezpiecznej na 0séb niepetnosprawnych.
Instalacja zostanie wykonana z rur tworzywowych.

2.11 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Powierzchnia zabudowy, wysokos¢, liczba kondygnaciji

budynek istniejacy budynek projektowany razem
Kubatura 15682 m3 9291 m3 24973 m3
Powierzchnia
1671 m2 777 m2 24483 m2
zabudowy
Wysokos¢ budynku 12,95 m 13,84 m 13,84 m
Dhtugos¢ budynku 58,45 m 33,14 m 58,86 m
Szeroko$¢ budynku 49,88 m 30,68 m 56,01 m
llos¢ kondygnacii 3 2 3
Kondygnaqe ) ) 5
nadziemne
Kondygnacje 1 1
podziemne
Poddasze nieuzytkowe nieuzytkowe nieuzytkowe
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2.11.1Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Pod
wzgledem palno$ci, w zdecydowane] wigkszosci reprezentowane bedg materiaty state. W budynku
bedg wystepowaty typowe materiaty palne z jakich wykonane jest wyposazenie pomieszczen, gtéwnie
materiaty drewnopochodne, drewno, inne materiaty celulozowe (papier, tektura), tworzywa sztuczne
(gtéwnie polietylen, polipropylen materiaty stanowigce wypetnienie mebli tapicerowanych).

Do wykonczenia wnetrz nie bedq wykorzystane materiaty ani wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych nie beda stosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne.

2.11.2Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz pomieszczen
Budynek ze wzgledu na wysoko$¢ jest zakwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii
zagrozenia ZL Il + ZL Il. Budynek istniejacy jest obiektem o$wiaty mieszacy Szkote Podstawowg
zaliczany do kategorii ZL IlIl. Projektowany segment bedzie miescit przedszkole oraz w czeSci
pomieszczenia szkolne, zaliczany do kategorii ZL Il. Obiekt jest zaliczany do kategorii IX — budynki
nauki i oSwiaty.
W budynku brak jest pomieszczen powyzej 300 m2 lub przeznaczonych dla powyzej 50 0sdb,
niebedacych jego statymi uzytkownikami.
Maksymalna liczba 0s6b mogacych przebywac w catym budynku: 295 oséb
Wykaz ilosci 0séb na poszczegolnych kondygnacjach w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi:
— parter: 110 ucznidw, 25 przedszkolakow, 21 pracownikdw
— | pietro: 50 ucznidw, 75 przedszkolakéw, 14 pracownikow
Podziat funkcjonalny budynku:
Piwnica:
— Pomieszczenia techniczne
— Pomieszczenia archiwum szkolnego
— Pomieszczenia magazynowe
Parter:
— Klasy
— Pokdj nauczycielski
— Sala gimnastyczna
— Gabinety specjalistow
— oddziat przedszkolny dzieci najmtodszych
— szatnie
— stotéwka z rozdzielnig
— Dbiblioteka szkolna
— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i szatnia
— Pomieszczenie gospodarcze
— Pomieszczenia techniczne
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— Pomieszczenia porzadkowe
| Pietro:
—  Klasy
— oddziaty przedszkolne
— sala wielofunkcyjna
— Swietlica
— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
— Pomieszczenia porzadkowe

2.11.3Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Obiekt zostanie podzielony na cztery odrebne strefy pozarowe, z zastosowaniem elementow
oddzielenia przeciwpozarowego i zabezpieczeniem przepustow instalacyjnych w stropie w kondygnacji
podziemne;.

Pierwszg strefe stanowi kondygnacja piwnicy — kondygnacja podziemna zaliczana do kategorii
PM o powierzchni wewnetrznej réwnej 193,38 m2.

Drugq strefe stanowig kondygnacje nadziemne istniejacej czesci szkoty zaliczane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IIl wraz z projektowanym fgcznikiem o powierzchni wewnetrznej: 1083,88 m2

Trzecig — kondygnacje nadziemne segmentu szkoty zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
z salg gimnastyczng, o powierzchni wewnetrznej: 1477,78 m2.

Czwartg — projektowany budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
wewnetrznej: 1484,22 m2.

Kondygnacja piwnicy zostata wydzielona pozarowo stropem o klasie odporno$ci ogniowej REI 60.

Wydzielono réwniez klatki schodowe — gtéwng klatke schodowa w istniejacej czesci oraz klatke
schodowg w budynku projektowanym $cianami o odporno$ci ogniowej REI 60, zamkniete drzwiami El
30 S 200. Klatka boczna w istniejacej czesci wydzielona Scianami REI 120 zamknigta drzwiami EI 60 S
200.

Nie przewiduje sie wprowadzenia stref dymowych w budynku.

2.11.4 Informacje o gestosci obcigzenia ogniowego

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Ztego wzgledu nie oblicza sie gestoSci obcigzenia ogniowego dla strefy ZL. GestoS¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych wynosi do 500 MJ/m2.

2.11.5 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku
Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:
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Budynek ZL 1 ZL I ZL 1T LIV ZLV

1 2 3 4 5 6
niski (N) B B C D" <
sredniowysoki (SW) B .B” B CT B~
wysoki (W) B B B B B
wysokoéciowy (WW) A AT A BT VAT

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej w budynkach wymiennych w
ponizszej tabeli do poziomu nizej okre$lonego

Liczba kondygnac)1 nadziemnych ZL1 ZL 1 ZL 11T
1 3 4
1 D" D"
T%) L7 L0
*! Gdy poziom stropu nad pierwszg kondy gnacja nadziemna jest na wysokosci nie wigksze) niz 9 m nad poziomem tereniw.

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkciji (ZLII) oraz wysokosci (budynek
N) - ,,B” — dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci do klasy: ,,C”

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji (ZLIII) oraz wysoko$ci (budynek
N) - ,,C” — dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy odpornosci do klasy: ,,D”

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej poszczegoinych elementow budowlanych:

Elementy budowlane | Wymagana | Istniejace i projektowane Spetnienie wymagan
klasa elementy budowlane
odpornosci
ogniowej
Budynek szkoty istniejacy (segment I) — ZL Il
Konstrukcja nosna R 60 Istniejaca: wymag spetniony
budynku R 60
Sciany zewnetrzne El 30 Istniejace Sciany: wymag spetniony
nosne EI30
Sciany wewnetrzne El15 Istniejace Sciany: wymag spetniony
nosne EI30
Stropy REI 60 Istniejace stropy: wymag spetniony
REI60
Konstrukcja dachu R15 Istniejacy: wymadg spetniony
wiezba dachowa drewniana
zabezpieczona certyfikowanym
srodkiem ogniochronnym.
Przekrycie dachu RE 15 RE 15 wymaog spetniony

Budynek hali gi

mnastycznej istniejacy (segment I1) — ZL Il

Konstrukcja no$na
budynku

R 60

Istniejaca:
R 60

wymag spetniony
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Sciany zewnetrzne El 30 Istniejace Sciany: wymag spetniony
nosne EI30

Sciany wewnetrzne EI 15 Istniejace Sciany: wymag spetniony

nosne EI30

Stropy REI 60 Istniejace stropy: wymag spetniony
REI60

Konstrukcja dachu R15 |stniejacy: wymog spetniony

wiezba dachowa drewniana
zabezpieczona certyfikowanym
srodkiem ogniochronnym.

Przekrycie dachu RE 15 RE 15 wymaog spetniony
Budynek projektowany (segment Ill) - ZL lipl

Konstrukcja nosna R30 Projektowana kkonstrukcja nodna | wymadg spetniony

budynku budynku: R 30

Sciany zewnetrzne ElI30 Projektowane $ciany: wymaog spetniony

nosne Bloczki gazobetonowe EI 30

Stropy REI 30 Projektowane stropy: wymaog spetniony

monolityczne zelbetowe REI 30

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materiatdw niepalnych.

2.11.6Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczenia zagrozone wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

2.11.7 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb
Ewakuacja z budynku

Stan istniejacy

e Istniejacy budynek szkoty:

Obecnie ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacii
ogblnej. Do komunikacji pionowej stuzy jedna nieobudowana klatka schodowa z bezposrednim
wyjsciem na zewnatrz budynku. Obstugujaca komunikacje z parteru na pozom | pigtra. W budynku
istniejgcym znajdujg sie dwie boczne klatki schodowe prowadzace do poziomu piwnic.

e Sala gimnastyczna wraz z istniejgcym tacznikiem:

Obecnie ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drog komunikacji
ogblnej. Do komunikacji pionowej stuzy jedna nieobudowana klatka schodowa wewnatrz budynku i
jedna zewnetrzna klatka schodowa. Z segmentu Sali gimnastycznej prowadzg dwa wyjScia
ewakuacyjne od pétnocy i potudnia oraz jedno z fgcznika od wschodu.
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Stan projektowany
e Istniejacy budynek szkoty:

Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie za pomocg poziomych i pionowych drog komunikacji
ogdinej. Do komunikacji pionowej stuzy¢ bedzie jedna klatka schodowa, z bezpos$rednim wyjsciem na
zewnatrz budynku, ktora zostanie wydzielona $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 i zamknieta
drzwiami EI 30 S 200 wyposazone w samozamykacze.

e Sala gimnastyczna wraz z istniejgcym tacznikiem:

Ewakuacja z budynku odbywa¢ sie bedzie bez zmian za pomocg poziomych i pionowych drog
komunikacji ogélnej. Do komunikacji pionowej stuzy¢ bedzie jedna nieobudowana klatka schodowa
wewnatrz budynku i jedna zewnetrzna klatka schodowa. Klatki schodowe nie muszg by¢ obudowane
pozarowo, dlatego ze krotsze dojécie ewakuacyjne przy dwoch dojéciach nie przekracza 60 m.
Z segmentu Sali gimnastycznej bedg prowadzi¢ dwa wyj$cia ewakuacyjne od pdtnocy i potudnia oraz
jedno z facznika od wschodu.

e Projektowany budynek:

Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie za pomocg poziomych i pionowych drog komunikacii
ogoinej. Do komunikacji pionowej stuzy¢ bedzie jedna klatka schodowa z bezpos$rednim wyjsciem na
zewnatrz budynku, wydzielona Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami El
30 S 200 wyposazone w samozamykacze. Zaprojektowano réwniez wyjscie na zewnatrz z
projektowanego tgcznika od wschodu.

Drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m, dopuszcza sie
zmniejszenie szeroko$ci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob.
Warunek ten jest spetniony, szeroko$¢ korytarzy petnigcych funkcje drég ewakuacyjnych wynosi 2,36
m, 2,25 m oraz 2,98 m w istniejacej czesci, a w projektowanej 2,76 m.

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi 3,20 m w czesci istniejacej oraz 3,13 w czesci
projektowanej. Minimalna wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m z dopuszczeniem
lokalnego obnizenia do 2 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m — warunek spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi zwezajace droge ewakuacyjng zostang
wyposazone w samozamykacze.

W pomieszczeniu stotéwki na parterze budynku, gdzie moze jednoczesnie przebywaé ponad 80
0sOb zapewnia sie¢ co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone wzgledem siebie 0 5m przy
wymaganej minimalnej odlegtosci 5m — warunek spetniony.

Dojscia ewakuacyjne
Wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il powinna wynosi¢ 30 m — dla
jednego kierunku ewakuacji, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60 m —
przy co najmniej dwdch kierunkach ewakuacji. Wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL
[l powinna wynosi¢ 10 m — dla jednego kierunku ewakuacji, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej oraz 40 m — przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuacji. Od wyjscia z
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pomieszczenia do wejScia do przestrzeni wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej lub do
wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku na poszczegdinych kondygnacjach w wynosi:
1) w budynku istniejacym:
— parter: 24,61m — przy jednym kierunku ewakuacji — do obudowanej pozarowo klatki
schodowej;
— | pietro: 19,94m — przy dwoch kierunkach ewakuacji — do obudowanej pozarowo klatki
schodowej lub innej strefy pozaroweyj;

2) w segmencie Sali gimnastycznej

— parter: 18, 57 m — przy dwoch kierunkach ewakuacji — na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowe;.

— | pietro: 34,26 m — przy dwdch kierunkach ewakuacji — — na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowe;.

3) w budynku projektowanym:

— parter: 2,40m - przy jednym kierunku ewakuacji — do obudowanej pozarowo klatki
schodowej; 18,86 m — przy dwdch kierunkach ewakuacji — do obudowanej pozarowo
klatki schodowej lub innej strefy pozarowe;j;

— | pietro: 9,23m- przy jednym kierunku ewakuacji- do obudowanej pozarowo klatki
schodowej; 13,91 m m — przy dwdch kierunkach ewakuaciji- do obudowanej pozarowo
klatki schodowej lub innej strefy pozarowe;j;

Dtugosci drog ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Przej$cia ewakuacyjne
Dlugos¢ przejScia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Przejscie to nie
prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Schody i spoczniki

W budynkach przedszkoli biegi schodéw i spoczniki w budynku uzytecznosci publicznej
powinny posiada¢ wymiary minimalne 1,2m, spoczniki 1,3m, a wysoko$¢ stopni maksymalnie 0,15m. W
projektowanym budynku zaprojektowano schody o wymiarach: szeroko$¢ biegu 1,38m, spocznik:
2,00m, wys. stopni: 0,15m. Schody spetniajg rowniez warunek w zakresie szerokosci stopni
wynikajacego ze wzoru 2h+s=0,6 do 0,65. W istniejacym budynku schody posiadajg wymiary:
szeroko$¢ biegu 1,65m, spocznik: 1,60m, wys. stopni: 0,15m. Schody spetniajg réwniez warunek w
zakresie szeroko$ci stopni wynikajacego ze wzoru 2h+s=0,6 do 0,65.

Pochwyty przy schodach, po obu stronach, porecze zabezpieczone przed mozliwoscig
zsuwania sie po nich dzieci, wypetnienie balustrad uniemozliwiajgce wspinanie si¢ po nich dzieci.
W czesci przedszkolnej zapewnione zostang porecze na dwoch wysoko$ciach. Schody nalezy
wyposazy¢ w balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem si¢ po nich.
Stopnie schodéw nie moga byc¢ $liskie. Bieg schoddw nalezy wyrdzni¢ kolorystycznie od spocznikow.

Otwartg przestrzen pomiedzy biegami schoddéw zabezpiecza si¢ siatkq lub w inny skuteczny
Sposob.

Balustrady przy schodach powinny muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa ich uzytkowania
zgodnie z §298 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - balustrady nalezy obudowac np.
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tzw. pleksg uniemozliwiajgc wspinanie si¢ po nich dzieci lub zastosowac balustrade z pionowymi
elementami z zachowaniem ich rozstawu zgodnie z wymienionym rozporzadzeniem.

Na pietrze balustrada do petnej wysokosci- zgodnie z rysunkiem architektonicznym

Nalezy zapewni¢ obustronne porecze na dwoch poziomach, umozliwiajgcych bezpieczne
wejscie dzieciom- dotyczy to zarowno klatki schodowej jak i wejscia na taras.

Drzwi zewnetrzne

1) budynek istniejacy
parter:

— drzwi dwuskrzydiowe o szeroko$ci 1,20m (szersze skrzydio o szeroko$ci 90 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydtowe o szerokoSci 1,40m (szersze skrzydio o szerokosci 90 cm) i
wysokos$ci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,50m (szersze skrzydio o szerokosci 120 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci 1,50m (szersze skrzydto o szerokoSci 120 cm) i
wysokos$ci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

2) budynek projektowany
parter:

— drzwi dwuskrzydiowe o szeroko$ci 1,50m (szersze skrzydio o szeroko$ci 90 cm) i
wysokos$ci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,50m (szersze skrzydto o szerokosci 90 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,80m (z rbwnym podziatem skrzydet) i wysokosci 2,0 m
— kierunek otwierania na zewnatrz budynku

Drzwi wewnetrzne

W budynku istniejacym i projektowanym wystepuja w wigkszosci drzwi o szeroko$ci skrzydta 90
cm, drzwi o szeroko$ci 1,10 cm do toalet dla 0sob niepetnosprawnych, 1,50 cm do stotdwki, szatni oraz
biblioteki, 1,20 cm do sali gimnastycznej. W istniejacej czesci szeroko$¢ drzwi do kilku pomieszczen
wynosi 80 cm, ale stanowig one ewakuacje do 3 0séb.

Drzwi do weztdéw sanitarnych dla dzieci nie moga posiadac blokad, zamknigc itp., aby wykluczy¢
niezamierzone zamknigcie si¢ dziecka.(ewentualne oszklenie drzwi musi by¢ bezpieczne), zakaz
stosowania drzwi wahadfowych.

Na drzwiach pomieszczen nie przeznaczonych dla dzieci (rozdzielnia, zmywalnia, gabinety, pom.
personelu, pomieszczenia porzadkowe) nalezy wprowadzic odpowiednie oznakowania, a
pomieszczenia te zabezpieczy¢ przed swobodnym dostepem.

Drzwi zewnetrzne z kabin ustepowych, szatni i drzwi ewakuacyjne z sal zaje¢ dla dzieci muszg
otwierac si¢ na zewnatrz.
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2.11.8Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
— urzadzenia oddymiajace i napowietrzajace klatki schodowe
— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne
— instalacja o$wietlenia awaryjnego
— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
— przeciwpozarowy wytacznik pradu
Urzadzenia oddymiajace i napowietrzajace
Dobdr klap dymowych
Klapy sterowane elektrycznie z SSP.
Systemy oddymiania zostaty obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-B-02877-4 dotyczacej
Ochrony przeciwpozarowej budynkow- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymy i ciepta.
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Ac; na klatce schodowej powinna wynosi¢ co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Powierzchnia otworu pod klape
dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2.

Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej projektowane;
Obliczenia klapy dymowej:
Obliczeniowa powierzchnia rzutu klatki schodowej: 25,46 m2
Wymagana pow. czynna: 5% z 25,46 m2= 1,273 m2
Powierzchnia czynna klapy dymowej nie moze by¢ mniejsza niz 1 m2
Dobrana klapa oddymiajaca:
Klapa oddymiajaca z owiewkami i kierownica:
Czynna pow. oddymiania: 1,44 m?
Wymiary geometryczne klapy: 100x180 cm (pow. geometryczna klapy 1,80 m2)

Obliczenie powierzchni napowietrzania klatki schodowej K1:
Wymagana powierzchnia napowietrzania klatki schodowej: 1,80 x 130% = 2,34 m2
Zaprojektowano drzwi wejSciowe oraz drzwi z przedsionka na klatke schodowg jako
napowietrzajace o skrzydle 90+60 x 200 cm, o powierzchni napowietrzajacej 3,15 m2. Zaréwno drzwi
wejSciowe jak i drzwi z przedsionka na klatke schodowg muszg otworzy¢ sie automatycznie w razie
pozaru w celu spetnienia wymagania napowietrzania klatki.
Oddymianie i napowietrzanie gtéwnej klatki schodowej istniejgcej
Zostata wykonana symulacja CFD systemu oddymiania klatki schodowej. Istniejace drzwi
zewnetrzne do klatki schodowej spetniajg iloS¢ wymaganego powietrza do oddymiania klatki.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z
wezem potsztywnym, zabudowanymi w obrebie korytarzy. Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmie
catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej, uwzgledniajagc dtugo$¢ odcinka weza hydrantu
wewnetrznego oraz efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych, przyjmowany dla pradéw
rozproszonych stozkowo — 3m. Instalacja zapewni wydajno$¢ dla jednego hydrantu minimum 1,0l/s przy
ci$nieniu 0,2MPa i zapewni mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sasiednich hydrantow.

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie wspélnym przytaczem z instalacjg wody uzytkowe;.
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Instalacja zostanie wykonana z przewodow ze stali weglowej ocynkowanych dwustronnie
faczonych metodg zaprasowywania typu Press przeznaczonych do instalacji wodnych
przeciwpozarowych.

Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych (Srednice dn 25, dn32, dn40)

Zawor hydrantowy powinien by¢ zainstalowany na wysokosci ok 1,35 m nad podtoga.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacji w budynku. Natezenie o$wietlenia awaryjnego w celu wiadciwego oswietlenia drog
ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ ponadnormatywne SIx w czasie 60 minut od zaniku napiecia w sieci
o$wietlenia podstawowego.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt zostanie wyposazony w instalacie Przeciwpozarowych Wytacznikéw Pradu (PWP),
ktérych zadaniem jest odciecie zasilania w energie elektryczng w catym budynku (za wyjatkiem
zasilania urzadzen ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru) w celu umoZliwienia
przeprowadzenia akcji ratunkowej. Zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze
powodowaC¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwérczego.

2.11.9Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Droga pozarowa

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej

Budynek ze wzgledu na wysoko$¢ jest zakwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii
zagrozenia ZL Il + ZL Il. Potgczenie z drogg pozarowg moze odbywac sie dojsciem o szerokosci nie
mniejszej niz 1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 50m. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez
cofania lub powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Najmniejszy promien
zewnetrznego fuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11m. Dopuszczalny nacisk na 0$ drogi
powinien wynosi¢ co najmniej 100kN,

Do istniejacego budynku szkoty ZL Il funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ droga krajowa GP nr
72 Zzlokalizowana od potudniowej strony dziatki. Do projektowanego budynku ZL Il droge poZzarowg
stanowiC bedzie wewnetrzna droga projektowana od wschodniej strony budynku. Wijazd na droge
pozarowg mozliwy bedzie z gminnej drogi dojazdowej KDD od potnocny, a wyjazd na gminng droge
wewnetrzng KDW od pétnocnego-wschodu.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaprojektowano instalacje hydrantowg z
hydrantami wewnetrznymi obejmujgcymi  swoim zasiegiem caty przedmiotowy budynek. Dla
zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowego obiektu przyjeto hydranty wewnetrzneDN25 z
wezem potsztywnym. Cidnienie na hydrancie potozonym najniekorzystniej hydraulicznie nie moze byé
mniejsze niz 0,2MPa podczas poboru normatywnej ilosci wody. Wydajno$¢ hydrantéw HP25 wynosi co
najmniej 1,0dm3/s.
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211.10 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtos$ci dopuszczalne

Odlegto$ci obiektu od sasiednich budynkéw:

Budynek znajduje sie 32 m od najblizszego sasiedniego budynku.

Odlegto$ci obiektu od granic sasiednich dziatek budowlanych:

Najmniejsza odlegto$¢ budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi 7 m.
Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest 32 m od najblizej potozonej granicy dziatki.

212 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepisow BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ nie naruszajgc interesow o0s6b trzecich oraz
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegotowa informacja w planie ,BIOZ”.
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3 CZESC RYSUNKOWA

3.1

Spis Rysunkow

D-01 RZUT PARTERU - DEMONTAZE

D-02 RZUT | PIETRA - DEMONTAZE

D-03 RZUT DACHU - DEMONTAZE

D-04 PRZEKROJ B-B — DEMONTAZE

D-05 PRZEKROJ C-C — DEMONTAZE

D-06 ELEWACJA POLNOCNA — DEMONTAZE
D-07 ELEWACJA ZACHODNIA - DEMONTAZE

A-01 RZUT PARTERU - SEGMENT |
A-02 RZUT PARTERU - SEGMENT 11, Ill
A-03 RZUT | PIETRA - SEGMENT |
A-04 RZUT | PIETRA — SEGMENT I, 1ll
A-05 RZUT PODDASZA

A-06 RZUT DACHU

A-07 RZUT PARTERU - WYPOSAZENIE
A-08 RZUT | PIETRA — WYPOSAZENIE
A-09 RZUT PARTERU - SUFITY PODWIESZANE
A-10 RZUT | PIETRA — SUFITY PODWIESZANE
A-11 PRZEKROJ A-A

A-12 PRZEKROJ B-B

A-13 PRZEKROJ C-C

A-14 ELEWACJA POLUDNIOWA

A-15 ELEWACJA POLUDNIOWA

A-16 ELEWACJA POLNOCNA

A-17 ELEWACJA POLNOCNA

A-18 ELEWACJA ZACHODNIA

A-19 ELEWACJA ZACHODNIA

A-20 ELEWACJA ZACHODNIA

A-21 ELEWACJA WSCHODNIA

A-22 ELEWACJA WSCHODNIA

A-23 BALUSTRADY

A-24 BALUSTRADY
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