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Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych wg PN-81/B-03020

Edometryczny 2 -
Wilgotnosc Gestosc Kat tarcia Y WL modut Wskaznik Wspof?zynmk
Symbol dla Stan gruntu s Spojnosc|pierwotnego| , ... . . ) . | materiatowy
Nr . naturalna | objetosciowa (wewnetrznego .| Scisliwosci | skonsolidowanig
Rodzaj gruntu odksztatcenia| ", . (wg pkt. 3.2)
warstwy X pierwotnej
gruntu spoistego = —
geotech. (wg pkt.1.4.6) stopien stopien
g pxt.2.4. zageszczenia| plastycznosci Wi[%] p[t/m3] du°] ci[kPa] | Eo[MPa] Mo[MPa] B Ym
Ip" 1, (m)

1 nN Grunty nienormatywne. Parametrow geotechnicznych nie wyznaczono.

I Gp, Pg, ITp B - 0,20 12,0 2,20 18,3 31,5 28,1 36,9 0,75 1+0,10
A Pd - 0,64 - 16,0 1,75 31,1 - 59,4 79,9 0,80 1+0,10
ns Ps - 0,63 - 14,0 1,85 33,8 - 99,4 118,0 0,90 140,10
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