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Informacje dotyczgce obiektu budowlanego i inwestora

1.

Obiekt budowlany Rozbudowa szkoty podstawowej.
Niepodpiwniczony budek o jednej kondygnacji z poddaszem
nieuzytkowym, o konstrukgcji tradycyjnej.

2.

Lokalizacja Lipiny 14 (dz. nr ewid. 19)
gm. Nowosolna, pow. tédzki wschodni, woj. tédzkie

3.

Zleceniodawca Powersun Sp. z 0.0.
ul. tazienkowska 16
20-416 Lublin

Podstawa prawna
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Ustawa Prawo budowlane zdnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 11, 234, 282, j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463).

PN-EN 1997. Eurokod 7 (1-2): Projektowanie geotechniczne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Czes$¢ 2: Sondowanie
dynamiczne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

[10].PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[11].PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[12].Dagbrowski S., Przybytek J. — Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw wadd

podziemnych. Poradnik metodyczny, Hydroconsult Sp. z 0.0., Warszawa 2005 r.

[13].Kondracki J. — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009 r.

[14].Trzmiel B., Nowacki K. — Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz 628 t6dz

Wschéd. Instytut Geologiczny, Warszawa 1984 r.

[15].www.geolog.gov.pl
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lll.  Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

1. Budowa geologiczna

W strefie przypowierzchniowej do gtebokosci 0,9-1,1 m p.p.t.
zalega warstwa holocenskich nasypéw antropogenicznych
(Qhn). Ponizej stwierdzono grunty mineralne rodzime
reprezentowane przez plejstocenskie gliny zwatowe (Qpg)
i piaski wodnolodowcowe (Qpfg) [14].

Grunty antropogeniczne (Qh) — reprezentowane przez
nasypy niebudowlane, tworzg ciggtg warstwe zanotowang we
wszystkich punktach badawczych, gdzie zalegajg do
gtebokosci 0,9-1,1 m p.p.t. Grunty te charakteryzujg sie
przypadkowym sktadem (humus, osady piaszczyste, gruz
ceglany), zaleca sie je wybra¢é w catosci z podtoza
budowlanego planowanej inwestycji — warstwa I.

Gliny zwatowe (Qpg) — tworzg ciggty poktad zalegajacy pod
nadktadem nasypow antropogenicznych do gtebokosci
1,5-3,1 m p.p.t. Pd wzgledem litologicznym sg to gliny
piaszczyste i piaski gliniaste, ponadto do tego wydzielenia
zaliczono pyty piaszczyste. Grunty te charakteryzujgce sie
stanem twardoplastycznym, o wartosci stopnia plastycznosci
zamykajacej sie w przedziale 0,10<1,£0,20. Na potrzeby
projektowe przyjeto wartos¢ stopnia plastycznosci 1,=0,20.
Utwory te zakwalifikowano do grupy o symbolu geologicznej
konsolidacji gruntu ,B” i ujeto w Il warstwe geotechniczna.

Osady wodnolodowcowe (Qpfg) — grunty te zalegajg pod
nadktadem glin zwatowych, wierceniami do gtebokosci
6,0 m p.p.t. uch spagu nie osiggnieto. Sg to osady wilgotne
oraz lokalnie mokre, charakteryzujace sie stanem s$rednio
zageszczonym i $rednio  zageszczonym na  granicy
zageszczonego. Pod wzgledem litologicznym zanotowano tu
piaski drobne i piaski srednie. W obrebie tej serii litologiczno-
genetycznej zanotowano dwie warstwy geotechniczne:

warstwa IlIA — wyksztatcona w postaci wilgotnych piaskéw
drobnych. Sg to osady charakteryzujgce sie staniem $rednio
zageszczonym, o obliczonej S$redniej wartosci stopnia
zageszczenia 1p=0,64.

warstwa IlIB — reprezentowana przez wilgotne oraz lokalnie
mokre piaski srednie (takze na granicy piaskéow drobnych). Sg
to osady charakteryzujace sie staniem s$rednio zageszczonym
i Srednio zageszczonym na granicy zageszczonego, o obliczonej
Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,63.

Szczegéty  dotyczace budowy geologicznej  zostatly
przedstawione na Zafqcznikach nr 3.1-3.2 i nr 5.1-5.5.
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2. Warunki hydrogeologiczne W trakcie prowadzenia prac terenowych, tj. dnia
7.07.2023 . na analizowanym terenie (do gtebokosci wiercen)
nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wody
gruntowej. Lokalnie w otworze nr 5 na gtebokosci 2,9 m p.p.t.
zanotowano mato intensywne sgczenie wody gruntowe;j.

Nalezy jednak zaznaczyé, iz na skutek intensywnych opadéw
atmosferycznych lub topnienia znacznej pokrywy $niegu, na
stropie utworéw spoistych gromadzi¢ sie mogg wody
pochodzenia infiltracyjnego ujawniajgce sie w postaci sgczen
badz zwierciadta swobodnego. W okrasach suchych (jak
obecnie) wody te bedg catkowicie zanikac.

3. Charakterystyka Piaski srednie charakteryzujg sie dobrg przepuszczalnoscia,
przepuszczalnosci gruntow o orientacyjnej wartosci wspdtczynnika filtracji wynoszacej

ok. 103-10% m/s.

Piaski drobne to grunty charakteryzujgce sie S$rednia

przepuszczalnoscig, o orientacyjnej wartosci wspodfczynnika

filtracji ,k” wynoszacej ok. 10*-10° m/s.

Gliny piaszczyste to grunty bardzo stabo przepuszczalne,

charakteryzujgce sie orientacyjng wartoscig wspotczynnika

filtracji ,k” wynoszacg ok. 10°-10®% m/s [12].

4. Przydatnos$é gruntow na Zalegajgce w  strefie  przypowierzchniowej nasypy
potrzeby budownictwa antropogeniczne (warstwa l) to grunty nienormatywne, ktére

zaleca sie wybraé w catosci z podfoza budowlanego.

Gliny zwatowe (warstwa IlI) i piaski wodnolodowcowe

(warstwy IIIA i 1lIB) to grunty nosne, charakteryzujace sie

korzystnymi wartosciami parametréow geotechnicznych.

Szczegéty dotyczace zalegania  wydzielonych  warstw
geotechnicznych w sposéb graficzny ilustruje Zatgcznik

nr5.1-5.5.
5. Warunki gruntowo-wodne Proste
6. Kategoria geotechniczna | kategoria geotechniczna

Whioski:

1. Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej. Ostateczng
decyzje, dotyczacg zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej,
podejmuje Projektant.

2. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych [2] warunki gruntowo-wodne w obrebie terenu badan, okresla sie jako proste.

3. Z podtoza budowlanego zaleca sie wybraé w catosci, zalegajgce do maksymalnej gtebokosci

1,1 m p.p.t,, grunty antropogeniczne ujete w warstwe I.
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4. Grunty mineralne rodzime reprezentowane przez gliny zwatowe (warstwa Il) i piaski
wodnolodowcowe (warstwy IIIA i IlIB) to utwory nosne nadajace sie do bezposredniego
posadowienia projektowanej inwestycji.

5. Planowany obiekt zaleca sie posadowic¢ w sposéb bezposredni w gruntach warstwy Il.

6. Grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, nalezy chroni¢ przed
przedostaniem sie do nich wdéd atmosferycznych oraz  wdéd  gruntowych
z ewentualnych saczen, ktére mogg spowodowaé ich rozmakanie, pecznienie, dalsze
uplastycznianie sie (pogorszenie parametréw geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich
nosnosci. Dlatego tez roboty ziemne zaleca sie wykonywac¢ w okresie suchym, bezdeszczowym.

7. Strefa przemarzania gruntéw w tym rejonie kraju wynosi hz=1,0 m.

8. W przypadku wykonywania gtebszych wykopdéw fundamentowych grunty niespoiste
(w wykopie) ulegnga rozluznieniu, dlatego tez zaleca sie je dogesci¢ do odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) okreslonej przez Projektanta.

9. W trakcie prowadzenia prac terenowych, tj. dnia 7.07.2023 r. na analizowanym terenie nie

stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wody gruntowej. Lokalnie w otworze nr 5 na
gtebokosci 2,9 m p.p.t. zanotowano mato intensywne sgczenie wody gruntowej.
Nalezy jednak zaznaczy¢, iz na skutek intensywnych opaddéw atmosferycznych lub topnienia
znacznej pokrywy s$niegu, na stropie utwordw spoistych gromadzi¢ sie mogg wody
pochodzenia infiltracyjnego ujawniajace sie w postaci saczen badz zwierciadta swobodnego.
W okrasach suchych (jak obecnie) wody te bedg catkowicie zanikac.

10. Fundamenty planowanego do budowy obiektu zaleca sie zabezpieczyé przed dziataniem
wilgoci preparatem hydroizolacyjnym o wtasciwosciach hydrofobowych .

11. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych zamieszczono na Zatgczniku nr 7.

12. Lokalizacja badan zostata ustalona z Projektantem. Punkty badawcze wyznaczono w terenie
metodg domiardw prostokatnych w odniesieniu do istniejgcych szczegdtdw topograficznych.

13. Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a przebieg i migzszosc¢
wydzielen litologicznych poza miejscami prowadzonych robdét terenowych jest interpretacjg
autora opracowania.

14. Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podtozu
gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza
gruntowego. Zaleca sie, aby odbidr robdt zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt

sie przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.
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