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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza sie kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby oséb posiadajacych wpis do
centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.2 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
i sprawdzajacych
Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza sie kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby osdéb posiadajacych wpis do
centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.3 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych






Lublin, dn. 02.09.2023 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

oSwiadczam, iz projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Urzad Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Lodz

(Inwestor)

Lipiny 14;
92-701 Lipiny

Jedn. Ewidencyjna: Nowosolna [100608_2]
Obreb: Lipiny, 0008
Dz. 1711, 18/2, 18/6, 18/7, 19
(adres inwestycji)

opracowany: 09.2023 r.
(data opracowania projektu)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantéw poszczegblnych branz :

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch.

Barttomiej Paweltczuk 242/LBOKK/2018 | Architektoniczna

Wykaz projektantéw sprawdzajacych poszczegolnych branz :

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Podpis

mgr inZ. arch.

Piotr Kazalski 242/LBOKK/2018 Architektoniczna
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1EE-P2U-SDA *

Pan Ireneusz Gérny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




2 CZESC OPISOWA

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Lipinach w Gminie Nowosolna. Przedmiot opracowania obejmuje podziat inwestycji na
dwa etapy:

l. rozbudowa budynku szkoty o nowy budynek dydaktyczny wraz z facznikiem,
ll. przebudowa istniejacego budynku szkoty.

W wyniku przebudowy istniejacy budynek zostanie dostosowany do przepisow
przeciwpozarowych. W wyniku rozbudowy powstanie nowy budynek dydaktyczny. Budynek
dwukondygnacyjny z  dzwigiem towarowo-osobowym, potaczony z istniejagcq = czescig
dwukondygnacyjnym tacznikiem.

Etap | - w oddzielnym opracowaniu

Etap I

Zakres prac branzy architektoniczno- budowlanej:
w ramach przebudowy:
— roboty rozbidrkowe
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
— wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
— nowe Sciany dziatowe
— nowy dach nad poddaszem nieuzytkowym przy sali gimnastyczne;
— tynki i gtadzie
— okfadziny scienne

Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

2.2 Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajgcym.

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

— Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy.

— Materiaty archiwalne.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Inwentaryzacja budynku.

— Mapa do celéw projektowych.

—  Wypis i Wyrys z MPZP Gminy Nowosolna — Uchwata nr XXXII1/225/05 Rady Gminy
Nowosolna z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowosolna.
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2.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Budynek istniejacy jest obiektem dydaktycznym, przeznaczonym pod pomieszczenia szkoty
podstawowe.
Obiekt jest ciggle uzytkowany, poddawany biezacym pracom konserwatorskim i
remontowym.

Obiekt jest zaliczany do kategorii IX — budynki nauki i o$wiaty, wg zatacznika do Ustawy Prawo
Budowlane.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLHI + ZL I, jest budynkiem
niskim(N).

2.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

2.4.1 Obecny spos6b uzytkowania budynku

Budynek jest obiektem dydaktycznym, w ktérym mie$ci sie Szkota Podstawowa.

Komunikacja pozioma odbywa si¢ korytarzami stanowigcymi roéwniez droge ewakuacyjna.
Komunikacja pionowa odbywa sie klatkami schodowymi. Gtowna klatka holem zlokalizowana jest w
centralnej cze$ci budynku — obstuguje kondygnacje od parteru do poziomu | pietra. Kolejna klatka
schodowa zlokalizowana jest w segmencie sali gimnastycznej — stanowi komunikacje poziomu parteru z
poddaszem. Dwie pozostate klatki stanowig komunikacje z poziomem piwnic. Z budynku prowadzg
cztery wyjScia ewakuacyjne. Z gtownego holu, dwa wyjscia z tacznika pomiedzy czescig szkoty, a salg
gimnastyczng oraz z segmentu sali gimnastycznej. Wyjscia pofozone sg powyzej poziomu parteru,
prowadzg do nich schody zewnetrzne, jedno wyjScie — dostepne z tacznika, skomunikowane jest z
poziomem terenu pochylnig dostosowang do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

W ramach rozbudowy - Etap | inwestycji — powstanie nowy dwukondygnacyjny segment
dydaktyczny, potaczony z istniejaca czescig tacznikiem. Ewakuacja z poziomu | pietra bedzie mozliwa
przez dwie obudowane przeciwpozarowo klatki schodowe prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku. Pierwsza klatka schodowa — projektowana, druga — gtéwna klatka schodowa w istniejace;
czesci budynku. Projektuje sie dwa wyjScia ewakuacyjne z budynku, dostepne z poziomu parteru.
Jedno wyjscie — z projektowanej klatki schodowej, drugie — z projektowanego tacznika. Projektowany
segment zostanie skomunikowany z istniejacym za pomocg tacznika. Na poziomie parteru, bedzie on
przylegat do sali gimnastycznej. Na poziomie | pigtra, tacznik bedzie stanowit korytarz komunikacyjny
oddalony od sciany sali gimnastycznej 0 4,95m. W projektowanym budynku beda miesci¢ sie oddziaty
przedszkolne, stotowka z zywieniem zewnetrznym wraz z zapleczem - rozdzielng positkdw, komorg
dostaw oraz zmywalng, Swietlica, gabinety specjalistdw, pomieszczenie do zaje¢ indywidualnych,
biblioteka, szatnia szkolna oraz przedszkolna, szatnia pracownikéw, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia socjalne, porzadkowe, techniczne i gospodarcze.

Podziat funkcjonalny budynku:
Piwnica:
— Pomieszczenia techniczne
— Pomieszczenia gospodarcze
— Pomieszczenia magazynowe
Parter:
— Hol gtéwny
13



— Klasy
— Gabinet dyrektora
—  Sekretariat
— Sala gimnastyczna
— Szatnie
— Szatnia szkolna
— Szatnia przedszkolna
— Biblioteka
— Stotdéwka z zapleczem obstugi gastronomicznej
— Gabinety specjalistow
— Oddziat przedszkolny dzieci najmtodszych
— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
— Pomieszczenie porzadkowe
— Pomieszczenia techniczne
— Pomieszczenie gospodarcze
| Pietro:
— Klasy
— Oddziaty przedszkolne
— Sala wielofunkcyjna
— Swietlica
— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

2.4.2 Projektowany sposo6b uzytkowania

W ramach przebudowy zostanie podniesiony dach nad poddaszem nieuzytkowym przy sali
gimnastycznej w segmencie Il. W segmencie | zostanie zmieniony podziat pomieszczen na parterze.
Zostanie wydzielonych 7 sal lekcyjnych, pokdj nauczycielski, archiwum szkolne oraz pomieszczenie
porzadkowe.

2.5 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

251 Stan istniejacy

Budynek skiada sie z trzech segmentéw. Pierwszy - najstarsza cze$¢ szkoty -
dwukondygnacyjna, wzniesiona w technologii tradycyjnej, murowanej, Sciany zewnetrze wykonane z
cegly. Stropy Zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z blachodachéwki. Stolarka
okienna i drzwiowa wykonana z PVC. Drugi segment — parterowy z poddaszem, miesci w swojej
przestrzeni sale gimnastyczng wraz z zapleczem. Segmenty sg skomunikowane ze sobg parterowym
facznikiem. Segment Ill — budynek dydaktyczny projektowany w Etapie | inwestycji. Do budynku
dydaktycznego przylega skrzydto o funkcji mieszkalnej, ktére nie jest objete niniejszym opracowaniem.

Elewacje sg proste - bez zdobien i detali architektonicznych. Okna z biatymi podziatami
rozmieszczone w sposob regularny. Kolorystyka elewacji szara z zottymi elementami miedzy oknami.
Cokot w kolorze ciemnobrazowym.
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2.5.2 Stan projektowany
W wyniku przebudowy projektuje sie podniesienie dachu nad poddaszem nieuzytkowym przy sali
gimnastycznej wraz z wymiang pokrycia dachowego z blachy na rabek stojacy w kolorze dachu sali

gimnastycznej.

2.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Segment LI Segment Il razem
Kubatura brutto 15682 m3 9291 m3 24973 m3
Powierzchnia 1671 m2 777 m2 2448 m2
zabudowy
Powierzchnia uzytkowa 1393,09 m2 941,82 m2 2334,91 m2
Wysokos¢ budynku 12,95 m 13,84 m 13,84 m
Dtugos¢ budynku 58,45 m 33,14 m 58,86 m
Szeroko$¢ budynku 49,88 m 30,68 m 56,01 m
llo$¢ kondygnacii 3 2 3

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

Zestawienie powierzchni

PIWNICA
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT |
NR POWIERZCHNIA |  POW. POW. POW.
LP NAZWA POMIESZCZENIA NETTO UZYTKOWA | USLUGOWA | RUCHU
POM
[m2] [m2] [m2] [m2]
1 -1.1 pom. techniczne 8,19 8,19
2 -1.2 pom. techniczne 25,11 25,11
3 -1.3 pom. techniczne 24,43 2443
4 -14 korytarz 11,33 11,33
5 -1.5 | korytarz + klatka schodowa 23,81 23,81
6 -1.6 archiwum szkolne 14,90 14,90
7 1.7 archiwum szkolne 39,72 39,72
8 -1.8 archiwum szkolne 12,11 12,11
9 -1.9 pom. magazynowe 11,40 11,40
10 -1.10 pom. magazynowe 8,85 8,85
172,58 0,00 137,44 35,14
PARTER
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BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT I

NR NAZWA POWIERZCHNIA _POW. POW. POW.
LP POM POMIESZCZENIA NETTO UZYTKOWA | USLUGOWA | RUCHU
[m2] [m2] [m2] [m2]
1 0.1 przedsionek 11,45 11,45
2 0.2 klatka schodowa + hol 61,79 61,79
3 0.3 klasa 23,66 23,66
4 04 klasa 53,33 53,33
S 0.5 pokoj nauczycielski 92,61 92,61
6 0.6 klatka schodowa 5,54 5,54
7 0.7 toaleta uczniow 9,54 9,54
8 0.8 toaleta pracownikdw 3,59 3,59
9 0.9 korytarz 86,47 86,47
10| 0.10 klasa 39,94 39,94
1] 0.1 korytarz 47,33 47,33
12| 0.12 pom. porzadkowe 9,84 9,84
13| 0.13 archiwum 12,17 12,17
14| 0.14 klasa 52,96 52,96
15| 0.15 klasa 52,49 52,49
16| 0.16 klasa 23,85 23,85
17| 017 klasa 37,58 37,58
580,12 428,31 18,01 133,80
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT I
18| 0.1 przedsionek 2,70 2,70
19| 0.2 sala gimnastyczna 439,02 439,02
20| 03 korytarz 78,02 78,02
21| 04 klatka schodowa 16,17
221 05 wezet ciepiny 24,34 24,34
23| 0.6 pom. uzytkowe 35,59 35,59
24| 07 pom. uzytkowe 4,96 4,96
25| 0.8 pom. uzytkowe 20,99 20,99
26| 0.9 przedsionek 4,23 4,23
27| 0.10 pom. uzytkowe 20,02 20,02
28| 0.11 toaleta 1,99 1,99
29| 0412 magazynek 2,71 2,71
30| 0.13 magazynek 2,71 2,71
31| 0.14 natryski 20,02 20,02
32| 0.15 toaleta 1,99 1,99
33| 0.16 przedsionek 4,23 4,23
34| 017 pom. uzytkowe 20,26 20,26
35| 0.18 pom. uzytkowe 20,15 20,15
720,10 615,04 24,34 80,72
BUDYNEK PROJEKTOWANY - SEGMENT I
36| 041 klatka schodowa 25,09 25,09
371 0.2 hol 96,45 96,45
38| 0.3 pom. porzadkowe 4,20 4,20
39| 04 pok. zaje¢ indywidualnych 19,98 19,98
40 0.5 toaleta damska 8,21 8,21
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411 0.6 toaleta meska 8,21 8,21
421 0.7 toaleta NP 6,67 6,67
43| 0.8 korytarz 574 5,74
441 0.9 gab. pedagoga 22,32 22,32
45| 0.10 gab. logopedy 16,48 16,48
46| 0.1 facznik 24,26 24,26
47| 012 toaleta pracownikdw 6,36 6,36
48| 0.13 toaleta NP 6,42 6,42
49| 0.14 szatnia szkolna 59,52 59,52
50| 0.5 biblioteka 50,06 50,06
51| 0.16 pom. gospodarcze 22,36 22,36
52| 047 stotéwka 92,96 92,96
53| 0.18 rozdzielnia positkéw 12,31 12,31
94| 0.19 pom. dostaw 11,40 11,40
55 0.20 zmywalnia 11,99 11,99
96| 0.21 pom. socjalne 10,30 10,30
o7 0.22 przedsionek 9,25 9,25
98| 0.23 szatnia pracownikow 3,51 3,51
29| 0.24 pom. higieniczno-sanitarne 12,91 12,91
60| 0.25 pom. magazynowe 4,42 442
61| 0.26 | sala przedszkolna najmfodszych 73,50 73,50
62| 0.27 szatnia przedszkolna 48,02 48,02
63| 0.28 pom. techniczne 18,99 18,99
64| 0.29 pom. wodomierza 7,68 7,68
698,90 489,48 48,63 160,79
LACZNIE: | 1955,12 1532,83 100,98 375,31
PIETRO |
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT |
NR POVHV:EEZC _POW. POW. POW.
LP NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA | USLUGOWA | RUCHU
POM NETTO
[m2] [m2] [m2]
[m2]
1 1.1 klatka schodowa 64,56 64,56
2 1.2 serwerownia 4,50 4,50
3 1.3 toaleta uczniow 12,07 12,07
4 14 klasa 62,74 62,74
5 1.5 klasa 53,76 53,76
6 1.6 klasa 51,92 51,92
7 1.7 klasa 52,17 92,17
8 1.8 klasa 52,35 52,35
9 1.9 klasa 53,33 53,33
10 1.10 pokdj 11,40 11,40
1M 111 korytarz 42,05 42,05
460,85 349,74 4,50 106,61
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT II
12 141 korytarz 57,53 57,53
13] 1.2 klatka schodowa 25,46 25,46
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14| 13 | wentylatornia 10,17 10,17

93,16 0,00 10,17 82,99
BUDYNEK PROJEKTOWANY - SEGMENT lil

15 11 klatka schodowa 2548 25,48

16| 1.2 korytarz 78,28 78,28
17 1.3 toaleta meska ogélnodostepna 5,39 9,39
18| 1.4 toaleta damska ogdlnodostepna 9,39 5,39
191 1.5 pom. magazynowe 6,76 6,76
200 16 pom. higieniczno-sanitarne 9,43 9,43
211 1.7 sala przedszkolna 1 70,76 70,76

22| 1.8 tacznik 68,68 68,68
23] 19 Swietlica 69,04 69,04
241 110 sala wielofunkcyjna 81,54 81,54
25| 1.11 pom. higieniczno-sanitarne 9,43 9,43
26| 112 pom. magazynowe 5,49 549
27| 113 pom. magazynowe 5,49 5,49
28| 1.14 sala przedszkolna 2 73,50 73,50
29| 1.15 sala przedszkolna 3 75,59 75,59
30| 1.16 pom. higieniczno-sanitarne 9,43 9,43
31 117 pom. magazynowe 6,73 6,73
32| 118 toaleta NP./pracownikow 11,23 11,23

624,78 452,34 0,00 172,44

LACZNIE: | 1178,79 802,08 14,67 362,04

2.6.1 Wysokosci pomieszczen

Segment i ll

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi — brak okreslenia
minimalnej wysokosci pomieszczen.

Wysoko$C pomieszczen na parterze pomigedzy podioga, a stropem wynosi 2,98 i 3,20 m. Na
parterze znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysoko$¢
pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do 4 0sdb i
3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

Wysoko$¢ pomieszczen na | pietrze pomiedzy podtoga, a stropem wynosi 3,20 m. Na | pietrze
znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysokosé
pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do 4 0séb i
3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

2.7 Roboty wykoriczeniowe

2.71 Roboty wyburzeniowe i zbiérkowe — Segment | i Il - cze$¢ istniejaca
Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
budowlanych, ktérych usuniecie zostato przewidziane w dokumentacji projektowe;.

PIWNICA - demontaze, rozbiorki
— demontaz drzwi z oScieznicg 7 szt.:
2 szt. 75x200 cm,
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3 szt. 80x200 cm,

1 szt. 90x210 cm,

1'5zt.110x210 cm

Poszerzenie otworéw drzwiowych wg rysunku demontazy
Wyburzenie Scian wg rysunkéw demontazy

PARTER - demontaze, rozbiorki

demontaz drzwi z oscieznicg 11 szt..

1 szt. 70x200 cm,

2 szt. 75x200 cm,

4 szt. 80x200 cm,

5 szt. 90x200 cm,

Demontaz styropianu wg rysunkow demontazy
Poszerzenie otworéw drzwiowych wg rysunku demontazy
Wyburzenie scian wg rysunkéw demontazy

PIETRO | - demontaze, rozbiorki

Demontaz dachu nad nieuzytkowg czescig poddasza nad salg gimnastyczng wg
rysunkow demontazy.

2.7.2 Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiardw osciezy. Wymiary

nalezy zdja¢ z natury.

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do drzwi nalezy stosowaé

samozamykacz spelniajacy wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki

drzwiowe spetniajace wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkiadki bebenkowe spetniajace

wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Zakres prac zwiazany z wymiana stolarki obejmuje:

roboty rozbiérkowe: wykucie istniejacej stolarki (czes¢ istniejaca),

usuniecie materiatéw z rozbidrki (cze$¢ istniejgca),

poszerzenie otworow drzwiowych w miejscach oznaczonych na rysunkach demontazy po
wczesniejszym wykonaniu nadprozy wg rysunkdw konstrukcyjnych (czes¢ istniejaca),
montaz nowej stolarki drzwiowe;

roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

roboty malarskie — malowanie osciezy,

montaz uszczelki dymoszczelnej w drzwiach istniejacych (cze$¢ istniejgca).

Rodzaje projektowanych drzwi

Projektuje sie:

stolarke przeciwpozarowg 0 odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki;
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— stolarke drewnopochodng, drewnopochodng z przeszkleniem
— stolarke stalowg
—  witryny aluminiowo-szklane z wpietymi drzwiami.

Szczegotowe parametry drzwi zostaty okreslone w zestawieniu stolarki.

Uwaga!
Montaz drzwi przeciwpozarowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz drzwi certyfikowanych antywlamaniowych nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN 1627
oraz zaleceniami producenta.

Montaz drzwi

Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow oraz nalezy

sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatdbw pomocniczych.

W zakres robdt zwigzanych z wymiang i montazem stolarki drzwiowej wchodza;

—  sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic.

—  zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki.

—  wypetienie piankg szczeliny miedzy oSciezami i o$cieznica.

- silikonowanie ztgczy,

—  usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet,

- uzupetnieniu tynkow na o$ciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

—  pomalowaniu osciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy
dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawiC szczeling ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajgcg. Nalezy sprawdziC potozenie oScieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

2.7.3 Zamurowania otworow

Zamurowania otwordw projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych, gr. 24 c¢cm na zaprawie
cienkowarstwowej., obustronnie tynkowane tynkiem cem.-wap.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, w
pionie. Miejsca styku nowoprojektowanych zamurowan z istniejgcymi $cianami nalezy wypeic¢ trwale
elastyczng pianka poliuretanowa.
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2.7.4 Dach projektowany

Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej wg projektu konstrukcyjnego, o nachyleniu potaci
20°. Pokrycie z blachy na rabek stojacy.

Uktad warstw:
— Dblacha na rabek stojacy 2 cm
— faty
— kontrtaty
— wiatroizolacja
— wetna mineralna 18 cm
— wetna mineralna 10cm
— paroizolacja

2.7.5 Tynki i gtadzie gipsowe
Projektuje sie tynki i gtadzie gipsowe na $cianach wewnetrznych -
Projektuje sie wykonanie na nowoprojektowanych Scianach dziatowych tynkow cem.- wap.

Powierzchnie sufitow nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa.
Przed pracami nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy wykoriczone finalnie.

Roboty zwigzane z wykonaniem tynkéw i gladzi:

PROJEKTOWANE NOWE TYNKI WEWNETRZNE
—  zmycie oraz oczyszczenie podioza
—  zagruntowanie scian
— wykonanie tynkow cem.-wap. kat. I
—  zatarcie na gtadko
— wykonanie gtadzi gipsowych z zatarciem

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami
producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku
postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiadciwego zamieszania.
W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Grubos¢ gotowych tynkdw powinna wynosi¢ 3 mm- obrzutki, 10mm- narzut.

Gtadzie gipsowe

Gtadz gipsowa odnosi sie do wyrobéw o najdrobniejszym uziarnieniu i mniejszej zawartosci
spoiwa, wykonana jest z drobno zmielonego naturalnego lub syntetycznego gipsu.

Przygotowanie gtadzi polega na wymieszaniu suchej mieszanki z wodg zarobowg do momentu
uzyskania konsystenciji roboczej. Gtadzie gipsowe naktada sie warstwg lub warstwami o stosunkowo
niewielkiej grubo$ci, Nalezy stosowac czystg, zimng wode, w proporcjach zalecanych przez producenta
danego materiatu. Wszelkie odstepstwa mogq powodowac trudnosci z naktadaniem gtadzi (retencja
wody w masie) lub uzyskanie powierzchni gotowej gtadzi o niewlasciwej wytrzymatosci. Pojemnik, w
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ktorym bedzie przygotowywana gtadz, musi by¢ czysty — nie moze zawieraC pozostatosci zwigzanego
gipsu, poniewaz moze to powodowac zbyt szybkie wigzanie Swiezego zaczynu.

Masa gipsowa powinna mie¢ jednorodng konsystencie, nie moze zawiera¢ grudek
nierozmieszanej suchej mieszanki ani $ladéw oddzielajacej sie¢ wody. Po wymieszaniu mase trzeba na
kilka minut odstawi¢, po czym ponownie delikatnie wymieszac.

Do naktadania recznego stosuje sie stalowe, gtadkie pace. Gtadz nanosi sie na podioze (mocno
dociskajgc narzedzie do podtoza), a nastepnie rbwnomiernie rozprowadza na catej powierzchni.

Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm

Powtoki malarskie

Projektuje sie malowanie scian powtokga malarskg z 2 warstw emulsji akrylowej matowej na
uprzednio potozonym gruncie na wczesniej utozonej gtadzi gipsowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty demontazowe oraz stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Powtfoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju
farby lub pedzli malarskich.

PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE
— dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
— dwukrotne malowanie powierzchni pionowych emulsjg akrylowa, ostateczny kolor farb
nalezy skonsultowac z inwestorem lub projektantem.

2.7.6 Wyposazenie

Zestawienie wyposazenia w zatgcznikach do niniejszego opisu.

2.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne
DojScie i wejécie do budynku
1) Segment |, Il
— zapewniono utwardzone dojscia o szerokosci min. 1,5 m
— zapewniono dwa wejscia dostosowane do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, w tym
niepetnosprawnych ruchowo — przy wejSciach znajdujg sie pochylnie 0 maksymalnym
spadku 8%, szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2m, kraweznikach o wysokosci 0,07m oraz z
obustronnymi poreczami na wys. 1,10 m, spocznik posiada minimalne wymiary 1,5x1,5
m
Toaleta ogélnodostepna
W istniejacym budynku, w faczniku na parterze znajduje sie jest toaleta ogdinodostepng
dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wédzkach. Zapewniono
przestrzeh manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5 m.
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2.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, liczba kondygnacii

Segment LI Segment Il razem
Kubatura 15682 m3 9291 m3 24973 m3
Powierzchnia
1671 m2 777 m2 2448 m2
zabudowy
Wysoko$¢ budynku 12,95 m 13,84 m 13,84 m
Dtugos¢ budynku 58,45 m 33,14 m 58,86 m
Szerokos¢ budynku 49,88 m 30,68 m 56,01 m
llos¢ kondygnacii 3 2 3
Kondygnaqe ) ’ 9
nadziemne
Kondygnacje 1 ) 1
podziemne
Poddasze nieuzytkowe nieuzytkowe nieuzytkowe

2.9.1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Pod
wzgledem palnosci, w zdecydowane] wigkszosci reprezentowane bedg materiaty state. W budynku
bedg wystepowaty typowe materiaty palne z jakich wykonane jest wyposazenie pomieszczen, gtéwnie
materiaty drewnopochodne, drewno, inne materiaty celulozowe (papier, tektura), tworzywa sztuczne
(gtownie polietylen, polipropylen materiaty stanowigce wypetnienie mebli tapicerowanych).

Do wykonczenia wnetrz nie bedg wykorzystane materiaty ani wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych nie beda stosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne.

2.9.2 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnac;ji
iw pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ jest zakwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii
zagrozenia ZL Il + ZL Il. Budynek istniejacy jest obiektem o$wiaty mieszacy Szkote Podstawowg
zaliczany do kategorii ZL . Projektowany segment bedzie miescit przedszkole oraz w cze$ci
pomieszczenia szkolne, zaliczany do kategorii ZL Il. Obiekt jest zaliczany do kategorii IX — budynki
nauki i o$wiaty.
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W budynku brak jest pomieszczen powyzej 300 m2 lub przeznaczonych dla powyzej 50 0séb,
niebedacych jego statymi uzytkownikami.
Maksymalna liczba 0séb mogacych przebywa¢ w catym budynku: 295 os6b
Wykaz ilosci 0sob na poszczegoinych kondygnacjach w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi:
— parter: 110 ucznidw, 25 przedszkolakdw, 21 pracownikdéw
— | pietro: 50 ucznidw, 75 przedszkolakéow, 14 pracownikow
Podziat funkcjonalny budynku:
Piwnica:
— Pomieszczenia techniczne
— Pomieszczenia archiwum szkolnego
— Pomieszczenia magazynowe

Parter:
— Klasy
— Pokdj nauczycielski
— Sala gimnastyczna
— Gabinety specjalistow
— oddziat przedszkolny dzieci najmtodszych
— szatnie
— stotéwka z rozdzielnig
— Dbiblioteka szkolna
— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i szatnia
— Pomieszczenie gospodarcze
— Pomieszczenia techniczne
— Pomieszczenia porzadkowe

| Pietro:
— Klasy

— oddziaty przedszkolne

— sala wielofunkcyjna

— Swietlica

— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
— Pomieszczenia porzadkowe

2.9.3 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Obiekt zostanie podzielony na cztery odrebne strefy pozarowe, z zastosowaniem elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego i zabezpieczeniem przepustow instalacyjnych w stropie w kondygnacji
podziemnej.

Pierwszg strefe stanowi kondygnacja piwnicy — kondygnacja podziemna zaliczana do kategorii
PM o powierzchni wewnetrznej réwnej 193,38 m2.

Drugq strefe stanowig kondygnacje nadziemne istniejacej czesci szkoty zaliczane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1Il wraz z projektowanym fgcznikiem o powierzchni wewnetrznej: 1083,88 m2
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Trzecig — kondygnacje nadziemne segmentu szkoty zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
z salg gimnastyczna, o powierzchni wewnetrznej: 1477,78 m2.

Czwartg — projektowany budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
wewnetrznej: 1484,22 m2.

Kondygnacja piwnicy zostata wydzielona pozarowo stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Wydzielono réwniez klatki schodowe — gtéwna klatke schodowg w istniejacej czesci oraz klatke
schodowg w budynku projektowanym $cianami o odpornosci ogniowej REI 60, zamknigte drzwiami El
30 S 200. Klatka boczna w istniejacej cze$ci wydzielona Scianami REI 120 zamknieta drzwiami EI 60 S
200.

Nie przewiduje sie wprowadzenia stref dymowych w budynku.

2.9.4 Informacje o gestosci obcigzenia ogniowego

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Ztego wzgledu nie oblicza sie gestoSci obcigzenia ogniowego dla strefy ZL. Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych wynosi do 500 MJ/m2.

2.9.5 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL I ZLIII ZLIV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) B B c D <
sredmiowysoki (SW) B B .B- C BT
wysoki (W) B B B~ B B
wysokodciowy (WW) LAY VAT VAT B VAT

Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej w budynkach wymiennych w
ponizszej tabeli do poziomu nizej okreslonego

Liczba kondygnac)i nadziemnych ZL1 ZL1I ZL I
1 2 3 4
1 0" 07 L7
E*I “C“ 1_{:-" 1-[:'--1
* Gdy poziom stropu nad pierwszg kondy gnacja nadziemng jest na wysokoscl nie wigksze] niz 9 m nad poziomem terentl.

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkciji (ZLII) oraz wysokosci (budynek
N) - ,,B” — dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci do klasy: ,,C”

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji (ZLIII) oraz wysoko$ci (budynek
N) - ,,C” — dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy odpornosci do klasy: ,,D”

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odporno$ci ogniowej poszczegolnych elementéw budowlanych:
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Elementy budowlane | Wymagana | Istniejace i projektowane Spetnienie wymagan
klasa elementy budowlane
odpornosci
ogniowej
Budynek szkoty istniejacy (segment I) — ZL Il
Konstrukcja nosna R 60 |stniejaca: wymog spetniony
budynku R 60
Sciany zewnetrzne El 30 Istniejace Sciany: wymog spetniony
nosne EI30
Sciany wewnetrzne El15 Istniejace Sciany: wymog spetniony
nosne EI30
Stropy REI 60 |stniejace stropy: wymog spetniony
REI60
Konstrukcja dachu R15 |stniejacy: wymaog spetniony
wiezba dachowa drewniana
zabezpieczona certyfikowanym
srodkiem ogniochronnym.
Przekrycie dachu RE 15 RE 15 wymaog spetniony

Budynek hali gi

mnastycznej istniejacy (segment Il) — ZL Il

Konstrukcja nosna R 60 Istniejaca: wymaog spetniony
budynku R 60
Sciany zewnetrzne ElI30 Istniejace Sciany: wymaog spetniony
nosne EI30
Sciany wewnetrzne El15 Istniejace Sciany: wymaog spetniony
nosne EI30
Stropy REI 60 Istniejace stropy: wymadg spetniony
REIG0
Konstrukcja dachu R15 |stniejacy: wymag spetniony
wiezba dachowa drewniana
zabezpieczona certyfikowanym
srodkiem ogniochronnym.
Przekrycie dachu RE 15 RE 15 wymog spetniony

Budynek projektowany (segment Ill) - ZL llpl

Konstrukcja nosna R 30 Projektowana kkonstrukcja nodna | wymag spetniony
budynku budynku: R 30

Sciany zewnetrzne El 30 Projektowane $ciany: wymadg spetniony
nosne Bloczki gazobetonowe El 30

Stropy REI 30 Projektowane stropy: wymaog spetniony

monolityczne zelbetowe REI 30

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materiatow niepalnych.

2.9.6 Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczenia zagrozone wybuchem
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W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

2.9.7 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb
Ewakuacja z budynku

Stan istniejacy

e Istniejacy budynek szkoty:

Obecnie ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacii
ogolnej. Do komunikacji pionowej stuzy jedna nieobudowana klatka schodowa z bezposrednim
wyjéciem na zewnatrz budynku. Obstugujaca komunikacje z parteru na pozom | pietra. W budynku
istniejgcym znajdujq sie dwie boczne klatki schodowe prowadzace do poziomu piwnic.

e Sala gimnastyczna wraz z istniejgcym tacznikiem:

Obecnie ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacji
ogblnej. Do komunikacji pionowej stuzy jedna nieobudowana klatka schodowa wewnatrz budynku i
jedna zewnetrzna klatka schodowa. Z segmentu Sali gimnastycznej prowadzg dwa wyjscia
ewakuacyjne od pétnocy i potudnia oraz jedno z tacznika od wschodu.

Stan projektowany
o |stniejacy budynek szkoty:

Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie za pomocg poziomych i pionowych drdég komunikacii
ogbinej. Do komunikacji pionowej stuzy¢ bedzie jedna klatka schodowa, z bezpo$rednim wyj$ciem na
zewnatrz budynku, ktora zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta
drzwiami EI 30 S 200 wyposazone w samozamykacze.

e Sala gimnastyczna wraz z istniejacym tacznikiem:

Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie bez zmian za pomocg poziomych i pionowych drog
komunikacji ogoinej. Do komunikacji pionowej stuzy¢ bedzie jedna nieobudowana klatka schodowa
wewnatrz budynku i jedna zewnetrzna klatka schodowa. Klatki schodowe nie muszg by¢ obudowane
pozarowo, dlatego ze krotsze dojScie ewakuacyjne przy dwoch dojsciach nie przekracza 60 m.
Z segmentu Sali gimnastycznej bedg prowadzi¢ dwa wyj$cia ewakuacyjne od pdiocy i potudnia oraz
jedno z tacznika od wschodu.

e Projektowany budynek:

Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie za pomocg poziomych i pionowych drog komunikacii
ogoinej. Do komunikacji pionowej stuzy¢ bedzie jedna klatka schodowa z bezposrednim wyjsciem na
zewnatrz budynku, wydzielona $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 i zamknigta drzwiami El
30 S 200 wyposazone w samozamykacze. Zaprojektowano réwniez wyjscie na zewnatrz z
projektowanego tacznika od wschodu.

Drogi ewakuacyjne
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m, dopuszcza sie
zmniejszenie szeroko$ci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.
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Warunek ten jest spetniony, szeroko$¢ korytarzy petnigcych funkcje drog ewakuacyjnych wynosi 2,36
m, 2,25 m oraz 2,98 m w istniejacej czesci, a w projektowanej 2,76 m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi 3,20 m w czesci istniejacej oraz 3,13 w czesci
projektowanej. Minimalna wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m z dopuszczeniem
lokalnego obnizenia do 2 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m — warunek spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogq po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi zwezajace droge ewakuacyjng zostang
wyposazone w samozamykacze.

W pomieszczeniu stotéwki na parterze budynku, gdzie moze jednoczesnie przebywac¢ ponad 80
0sOb zapewnia si¢ co najmniej dwa wyjScia ewakuacyjne oddalone wzgledem siebie o 5m przy
wymaganej minimalnej odlegtosci 5m — warunek spetniony.

Dojscia ewakuacyjne

Wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il powinna wynosi¢ 30 m — dla
jednego kierunku ewakuacji, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60 m —
przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuacji. Wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL
[l powinna wynosi¢ 10 m — dla jednego kierunku ewakuacji, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome;
drodze ewakuacyjnej oraz 40 m — przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuacji. Od wyjscia z
pomieszczenia do wejscia do przestrzeni wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej lub do
wyj$cia bezposrednio na zewnatrz budynku na poszczegdinych kondygnacjach w wynosi:

1) w budynku istniejacym:

— parter: 24,61m — przy jednym kierunku ewakuacji — do obudowanej pozarowo klatki
schodowej;

— | pietro: 19,94m — przy dwoch kierunkach ewakuacji — do obudowanej pozarowo klatki
schodowej lub inngj strefy pozarowej;

2) w segmencie Sali gimnastycznej

— parter: 18, 57 m — przy dwédch kierunkach ewakuacji — na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowe;.

— | pietro: 34,26 m — przy dwoch kierunkach ewakuacji — — na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowe;.

3) w budynku projektowanym:

— parter: 2,40m — przy jednym kierunku ewakuacji — do obudowanej pozarowo klatki
schodowej; 18,86 m — przy dwdch kierunkach ewakuacji — do obudowanej pozarowo
klatki schodowej lub innej strefy pozarowe;j;

— | pietro: 9,23m- przy jednym kierunku ewakuacji- do obudowanej pozarowo klatki
schodowej; 13,91 m m — przy dwoch kierunkach ewakuacji- do obudowanej pozarowo
klatki schodowej lub innej strefy pozarowe;j;

Diugosci drog ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

PrzejScia ewakuacyjne
Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m. PrzejScie to nie
prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Schody i spoczniki
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W budynkach przedszkoli biegi schoddéw i spoczniki w budynku uzytecznosci publicznej
powinny posiada¢ wymiary minimalne 1,2m, spoczniki 1,3m, a wysoko$¢ stopni maksymalnie 0,15m. W
projektowanym budynku zaprojektowano schody o wymiarach: szeroko$¢ biegu 1,38m, spocznik:
2,00m, wys. stopni: 0,15m. Schody spetniajg rowniez warunek w zakresie szerokosSci stopni
wynikajacego ze wzoru 2h+s=0,6 do 0,65. W istniejagcym budynku schody posiadajg wymiary:
szeroko$¢ biegu 1,65m, spocznik: 1,60m, wys. stopni: 0,15m. Schody spetniajg rowniez warunek w
zakresie szerokosci stopni wynikajacego ze wzoru 2h+s=0,6 do 0,65.

Pochwyty przy schodach, po obu stronach, porecze zabezpieczone przed mozliwoscig
zsuwania sie po nich dzieci, wypetnienie balustrad uniemozliwiajgce wspinanie si¢ po nich dzieci.
W czeSci przedszkolnej zapewnione zostang porecze na dwoch wysoko$ciach. Schody nalezy
wyposazy¢ w balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem si¢ po nich.
Stopnie schodéw nie moga byc $liskie. Bieg schodow nalezy wyrdznic kolorystycznie od spocznikow.

Otwartg przestrzen pomigdzy biegami schoddéw zabezpiecza si¢ siatkg lub w inny skuteczny
Sposob.

Balustrady przy schodach powinny muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa ich uzytkowania
zgodnie z §298 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - balustrady nalezy obudowac np.
tzw. pleksg uniemozliwiajgc wspinanie sie po nich dzieci lub zastosowac balustrade z pionowymi
elementami z zachowaniem ich rozstawu zgodnie z wymienionym rozporzadzeniem.

Na pietrze balustrada do petnej wysokosci- zgodnie z rysunkiem architektonicznym

Nalezy zapewni¢ obustronne porecze na dwdch poziomach, umozliwiajacych bezpieczne
wejscie dzieciom- dotyczy to zardwno klatki schodowej jak i wejscia na taras.

Drzwi zewnetrzne

1) budynek istniejacy
parter:

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,20m (szersze skrzydio o szerokosci 90 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,40m (szersze skrzydio o szerokosci 90 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci 1,50m (szersze skrzydto o szeroko$ci 120 cm) i
wysokos$ci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,50m (szersze skrzydio o szerokosci 120 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

2) budynek projektowany
parter:

— drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50m (szersze skrzydto o szeroko$ci 90 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydiowe o szeroko$ci 1,50m (szersze skrzydio o szerokosci 90 cm) i
wysokos$ci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku
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— drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,80m (z rownym podziatem skrzydet) i wysokosci 2,0 m
— kierunek otwierania na zewnatrz budynku

Drzwi wewnetrzne

W budynku istniejagcym i projektowanym wystepujg w wigkszosci drzwi o szeroko$ci skrzydta 90
cm, drzwi o szeroko$ci 1,10 cm do toalet dla 0s6b niepetnosprawnych, 1,50 cm do stotowki, szatni oraz
biblioteki, 1,20 cm do sali gimnastycznej. W istniejacej czesci szeroko$¢ drzwi do kilku pomieszczen
wynosi 80 cm, ale stanowig one ewakuacje do 3 0séb.

Drzwi do weztdéw sanitarnych dla dzieci nie moga posiadac blokad, zamknigc itp., aby wykluczy¢
niezamierzone zamkniecie si¢ dziecka.(ewentualne oszklenie drzwi musi by¢ bezpieczne), zakaz
stosowania drzwi wahadftowych.

Na drzwiach pomieszczen nie przeznaczonych dla dzieci (rozdzielnia, zmywalnia, gabinety, pom.
personelu, pomieszczenia porzadkowe) nalezy wprowadzic odpowiednie oznakowania, a
pomieszczenia te zabezpieczy¢ przed swobodnym dostepem.

Drzwi zewnetrzne z kabin ustepowych, szatni i drzwi ewakuacyjne z sal zajec dla dzieci muszg
otwierac sie na zewnatrz.

2.9.8 Dohor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
— urzadzenia oddymiajace i napowietrzajace klatki schodowe
— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne
— instalacja o$wietlenia awaryjnego
— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
— przeciwpozarowy wytacznik pradu
Urzadzenia oddymiajace i napowietrzajace
Dobdr klap dymowych
Klapy sterowane elektrycznie z SSP.
Systemy oddymiania zostaty obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-B-02877-4 dotyczacej
Ochrony przeciwpozarowej budynkow- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymy i ciepta.
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Ac; na klatce schodowej powinna wynosi¢ co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Powierzchnia otworu pod klape
dymowag nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2.

Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej projektowanej
Obliczenia klapy dymowej:
Obliczeniowa powierzchnia rzutu klatki schodowej: 25,46 m2
Wymagana pow. czynna: 5% z 25,46 m2= 1,273 m2
Powierzchnia czynna klapy dymowej nie moze by¢ mniejsza niz 1 m2
Dobrana klapa oddymiajaca:
Klapa oddymiajaca z owiewkami i kierownica:
Czynna pow. oddymiania: 1,44 m?
Wymiary geometryczne klapy: 100x180 cm (pow. geometryczna klapy 1,80 m2)

Obliczenie powierzchni napowietrzania klatki schodowej K1:
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Wymagana powierzchnia napowietrzania klatki schodowej: 1,80 x 130% = 2,34 m2

Zaprojektowano drzwi wejSciowe oraz drzwi z przedsionka na klatke schodowg jako
napowietrzajace o skrzydle 90+60 x 200 cm, o powierzchni napowietrzajacej 3,15 m2. Zaréwno drzwi
wejsciowe jak i drzwi z przedsionka na klatke schodowg muszg otworzy¢ si¢ automatycznie w razie
pozaru w celu spetnienia wymagania napowietrzania klatki.

Oddymianie i napowietrzanie gtéwnej klatki schodowej istniejgcej

Zostata wykonana symulacja CFD systemu oddymiania klatki schodowej. Istniejgce drzwi

zewnetrzne do klatki schodowej spetniajg ilo§¢ wymaganego powietrza do oddymiania klatki.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z
wezem potsztywnym, zabudowanymi w obrebie korytarzy. Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmie
catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej, uwzgledniajgc dtugo$¢ odcinka weza hydrantu
wewnetrznego oraz efektywny zasieg rzutu pradow gasniczych, przyjmowany dla pradow
rozproszonych stozkowo — 3m. Instalacja zapewni wydajno$¢ dla jednego hydrantu minimum 1,0l/s przy
ci$nieniu 0,2MPa i zapewni mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sasiednich hydrantow.

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie wspélnym przytaczem z instalacjg wody uzytkowe;.

Instalacja zostanie wykonana z przewodow ze stali weglowe] ocynkowanych dwustronnie
faczonych metodg zaprasowywania typu Press przeznaczonych do instalacji wodnych
przeciwpozarowych.

Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych (Srednice dn 25, dn32, dn40)

Zawor hydrantowy powinien by¢ zainstalowany na wysoko$ci ok 1,35 m nad podtoga.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacji w budynku. Natezenie o$wietlenia awaryjnego w celu wkasciwego o$wietlenia drog
ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ ponadnormatywne 5Ix w czasie 60 minut od zaniku napiecia w sieci
oSwietlenia podstawowego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje Przeciwpozarowych Wytacznikéw Pradu (PWP),
ktérych zadaniem jest odciecie zasilania w energie elektryczng w catym budynku (za wyjatkiem
zasilania urzadzen ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru) w celu umozliwienia
przeprowadzenia akcji ratunkowej. Zadziatanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu nie moze
powodowaC samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elekirycznej, w tym zespotu
pradotworczego.

2.9.9 Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Droga pozarowa

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej
Budynek ze wzgledu na wysoko$¢ jest zakwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii
zagrozenia ZL Il + ZL Il. Potgczenie z drogg pozarowg moze odbywac sie dojsciem o szerokosci nie
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mniejszej niz 1,5 m i diugo$ci nie wiekszej niz 50m. Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez
cofania lub powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11m. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi
powinien wynosi¢ co najmniej 100kN,

Do istniejacego budynku szkoty ZL Il funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ droga krajowa GP nr
72 zlokalizowana od potudniowej strony dziatki. Do projektowanego budynku ZL Il droge pozarowg
stanowiC bedzie wewnetrzna droga projektowana od wschodniej strony budynku. Wijazd na droge
pozarowg mozliwy bedzie z gminnej drogi dojazdowej KDD od potnocny, a wyjazd na gminng droge
wewnetrzng KDW od pdtnocnego-wschodu.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaprojektowano instalacje hydrantowg z
hydrantami wewnetrznymi obejmujgcymi swoim zasiegiem caty przedmiotowy budynek. Dla
zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowego obiektu przyjeto hydranty wewnetrzneDN25 z
wezem potsztywnym. Cisnienie na hydrancie pofozonym najniekorzystniej hydraulicznie nie moze by¢
mniejsze niz 0,2MPa podczas poboru normatywnej ilosci wody. Wydajno$¢ hydrantow HP25 wynosi co
najmniej 1,0dm3/s.

2.9.10Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtos$ci dopuszczalne

Odlegtosci obiektu od sasiednich budynkow:

Budynek znajduje sie 32 m od najblizszego sasiedniego budynku.

Odlegtosci obiektu od granic sasiednich dziatek budowlanych:

Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi 7 m.
Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest 32 m od najblizej potozonej granicy dziatki.

2.10 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepisow BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ nie naruszajac interesow o0s6b trzecich oraz
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdtowa informacja w planie ,BIOZ".
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3 CZESC RYSUNKOWA

3.1

Spis Rysunkow

D-01 RZUT PIWNIC - DEMONTAZE
D-02 RZUT PARTERU - DEMONTAZE
D-03 RZUT DACHU - DEMONTAZE
D-04 PRZEKROJ C-C - DEMONTAZE

A-01 RZUT PIWNIC

A-02 RZUT PARTERU — SEGMENT 1, Ill
A-03 RZUT | PIETRA

A-04 RZUT DACHU

A-05 PRZEKROJ B-B

A-06 PRZEKROJ C-C

A-07 ELEWACJA POLUDNIOWA

A-08 ELEWACJA POLNOCNA
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