Bydgoszcz, 11.08.2021

dotyczy: warunkow technicznych na wykonanie instalacji elektrycznej i
AKPiA dla projektowanej komory na sieci magistralnej ulica Sienkiewicza-
Chrobrego w Bydgoszczy.

Ogdlne wymagania techniczne do projektowania sieci cieptowniczych

Uktad automatyki komory cieptowniczej powinien spetnia¢ nastepujgce funkcje:

Wykonywanie pomiaréw parametréw pracy sieci cieplnej
Sterowanie potozeniem przepustnic sieciowych
Sterowanie temperaturg w rozdzielnicy automatyki
Komunikacje z systemem nadzoru operatorskiego KPEC

Uktad automatyki komory cieptowniczej powinien zostaé zaprojektowany i zbudowany w
oparciu o sterownik swobodnie programowalny PLC Saia PCD lub réGwnowazny wyposazony
w zfacze protokotu MODBUS TCP.

Wymogi techniczno-eksploatacyjne:

Do podtgczenia pomiaréw analogowych nalezy stosowad teletechniczne kable ekranowane
o przekroju zyty min. 0,5mm2.

Kable zasilajgce i sygnatowe prowadzi¢ w osobnych korytkach, oddalonych od siebie o min.
0,3m.

Czujniki temperatury montowa¢ w ostonach, zanurzonych na gteboko$é 0,6 S$rednicy
rurociggu

Przetworniki cisnienia montowa¢ na jednakowej wysokosci, z zastosowaniem rurek
syfonowych i kurkdw manometrycznych do odpowietrzania przetwornikéw

Przetwornik przeptywu wykonanie kotnierzowe z gtowica z trzema S$ciezkami
ultradzwiekowymi i z interfejsem RS 485 lub Ethernet z protokotem Modbus RTU/TCP.

Naped zainstalowany w komorze powinien spetniaé nastepujgce warunki:

Dopuszczalne typy w zaleznosci od zastosowanej armatury i jej przeznaczenia:

a)  regulacyjny, rodzaj pracy S2

b) sterowniczy, rodzaj pracy S3

Napiecie zasilania silnika napedu 3x400V 50 Hz lub 1x230V 50 Hz, bezstykowe zatgczanie,

wytgczanie, rewersowanie

Klasa cieptoodpornosci izolacji - minimum F
Zmienna predkos¢ obrotowa napedu
Zakres momentu 20-40 Nm



Nastawy bez otwierania napedu

Czas przejscia napedu tj. zmiana potozenia przepustnicy od petnego otwarcia do petnego
zamkniecia i na odwroét powinien miescic sie w zakresie do 180s.

Naped powinien posiada¢ zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i
przecigzeniowe silnika oraz badanie zgodnosci faz

Powinna by¢ zapewniona programowa konfiguracja napedu, bez koniecznosci
mechanicznego ustawiania wytgcznikdw kraricowych i momentowych, z automatycznym
strojeniem do potozen krancowych elementu wykonawczego

Naped powinien by¢ wyposazony w interfejs ethernet z zaimplementowanym protokotem
Modbus TCP do zdalnego sterowania i monitorowania pracy urzadzenia.

Naped powinien by¢ wyposazony w panel sterowania lokalnego z kolorowym
wyswietlaczem graficznym.

Naped powinien by¢ wyposazony w liniowy przetwornik kata potozenia przepustnicy na
prad pomiarowy 4-20mA

Stopien ochrony IP68

Naped powinien by¢ zaopatrzony w dzwignie lub kétko do recznego przestawiania
przepustnicy. Zespo6t naped-przektadnia przepustnicy powinien posiada¢ zewnetrzny
wskaznik potozenia przepustnicy.

Szczegétowe warunki techniczne dla urzgdzen AKPIiA do zastosowania w
komorze cieptowniczej magistralnej ulica Sienkiewicza-Chrobrego w
Bydgoszczy.

W komorze cieptowniczej nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujgce instalacje:

e WLZ YDYzo 5x4 od szafki ZK/ TL do nowej rozdzielnicy AKPiA

e Obwody zasilania napeddéw elektrycznych przepustnic sieciowych

e Instalacje oswietleniowa

e Obwody pomiarowe temperatur, cisnien

e Instalacje komunikacyjne napeddéw

e Instalacje antenowg dla routera LTE, z montazem anteny na zewnatrz komory
e Obwadd zasilania pompy odwadniajgcej

Rozdzielnice AKPiA nalezy zabudowaé na zewnatrz komory, na chodniku, przy Scianie
budynku . Od rozdzielnicy AKPiA do komory poprowadzi¢ dwa szczelne przepusty
kanalizacji teletechnicznej min fi 75 mm, osobny do instalacji zasilajgcej 3x400V i dla
instalacji pomiarowych niskonapieciowych.

Instalacja pompy odwadniajgce] zatapialnej jednofazowej powinna zapewni¢ prace
samoczynng pompy, z wyrzutem wody deszczowej do kanalizacji deszczowe;j,



doprowadzonej do projektowanej komory. W projekcie AKPiA zaprojektowa¢ obwdd
sygnalizacji pracy pompy odwadniajgcej.

Zanurzeniowe czujniki temperatury:

Czujnik gtowicowy IP54, dtugos¢ czesci pomiarowej dostosowana do $rednicy rurociggu,
montowane w gniazdach (rurkach pomiarowych) w rurociggach z mozliwoscig wypetnienia
olejem, element pomiarowy Pt100 w klasie B przetwornik pomiarowy w gtowicy, z
wyjsciem 4-20mA dwuprzewodowym z linearyzacjg ch-ki elementu pomiarowego. Zakresy
temperatur pracy: 0-130C (zasilanie) i 0-100 C (powrdt). Nalezy zaprojektowac min 1
czujnik na zasilaniu i czujniki na powrotach sieci.

Czujniki temperatury powietrza:

Czujnik w obudowie IP54, element pomiarowy Pt100 w klasie B przetwornik pomiarowy w
obudowie, z wyjsciem 4-20mA dwuprzewodowym z linearyzacjg ch-ki elementu
pomiarowego. Zakresy temperatur pracy: -30 do 70C. Nalezy zaprojektowac 1 czujnik w
komorze i 1 czujnik wewnatrz rozdzielnicy AKPiA.

Przetworniki cisnienia:

Przetwornik cisnienia IP65, bfad podstawowy maks. 0,2% z wyjsciem 4-20mA
dwuprzewodowym, z kréécem M20x1,5, zabudowany na rurce impulsowej z zaworem
manometrycznym, przytgcze elektryczne typu PD, zalecany typ PC28 Aplisens. Zakresy
pracy: 0-1,6MPa (zasilanie) i 0-1,0MPa (powrdét). Nalezy zaprojektowac po dwa czujniki na
jedng przepustnice, po obu stronach przepustnicy, na zasilaniu i na powrocie.

Sygnalizator obecnosci wody w komorze:
Czujnik przekroczenia poziomu wody (zalania) z wyjsciem dwustanowym, podtgczany
bezposrednio do wejs¢ sterownika komory typu elektronicznego.

Zasilacz bezprzerwowy jednofazowy matej mocy:
Wyposazony w wyjscie przekaznikowe (funkcja Awaria), podfgczane bezposrednio do
wejscia sterownika pompowni.

Zasilacz obiektowy 230V/24V DC:
Elektroniczny zasilacz impulsowy z wyjsciem przekaznikowym Awaria.

Napedy elektryczne przepustnic sieciowych:
Nalezy podfgczy¢ napedy elektryczne SIPOS7 zasilane napieciem 3x400V, zainstalowane
na przektadni ¢wieréobrotowej, w wykonaniu sterowniczym (rodzaj pracy S3).

Podtgczenie zasilania 3x400V, sygnatu gotowosci bezposrednio do wejscia sterownika
komory, interfejsu Modbus TCP.

Sterownik PLC komory:

Sterownik modutowy: jednostka centralna 32 bit, wyposazona w 2MB pamieci programu i
1 MB RAM, 128 MB pamieci plikdw, 1x ethernet, 1xRS232, 2xRS485, 4 sloty na karty
wejsé/wyjsé, mozliwosé podtaczenia do 1024 wejsé/wyjs¢ do modutdw, instalowanych w



kasetach rozszerzen. Obstuga protokotéw komunikacyjnych Modbus RTU i Modbus TCP.
Wbudowany RTC i Automation Server. Programowanie za pomoca zintegrowanego pakietu
narzedziowego PG5. Zalecany typ sterownika PLC PCD2.M4560 prod. SBC.

Warunki techniczne dla komunikacji w komorze/komunikacji zewnetrznej

Komunikacja cyfrowa z napedami elektrycznymi przepustnic sieciowych:

tacze ethernet z protokotem Modbus TCP. Funkcje: odczyt parametrow pracy i sterowanie
napedami.

Komunikacja TCP/IP do DM KPEC, tacze podstawowe:

Zaprojektowac router przemystowy LTE z VPN IPSec, stosowaé Teltonika RUT 955.

Warunki techniczne dla trybéw sterowania komory
Sterowanie lokalne reczne:

Funkcje: zapewnienie elektrycznego ustawienia potozenia przepustnic w/z 0-100% przy
wykorzystaniu sterowania lokalnego za pomocg pokretta umieszczonego na napedach
elektrycznych przepustnic.

Sterowanie zdalne:

Funkcje: zapewnienie elektrycznego ustawienia potozenia przepustnic w/z 0-100% przy
wykorzystaniu sterowania zdalnego dla napeddw elektrycznych przepustnic, za pomoca
sygnatéw sterujgcych ze sterownika komory tgczem Modbus TCP.



