D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej 1 obejmuja:

— wykonanie wykopdw, reczne ze ztozeniem gruntu na odklad tymczasowy oraz ich
zasypanie wraz z zageszczeniem - pod kanaty wraz ze studzienkami.

— budowa betonowych wpustow z krggow betonowych ¢ 500 mm z osadnikiem bez syfonu
(wraz z wpustem Sciekowym), oraz kompletnym wyposazeniem i podlaczeniem.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2. Kanat — budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknigtym
przekroju poprzecznym, shuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow — wg PN-S-
02204.

1.4.3. Kanat deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych.

1.4.4. Przykanalik — kanatl przeznaczony do potaczenia wpustu Sciekowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.7. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.8. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST
sq:
2.1. Betonowe wpusty $ciekowe

-betonowe wpusty $ciekowe minimum C 35/45 ¢ 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z
kompletnym wyposazeniem i podtaczeniem.

2.2. Materialy izolacyjne

Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z
materialdw bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Zewnetrznych izolacja elementow
betonowych i zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna masa asfaltowa wg PN-B-24000.
Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Dostarczone
materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracj¢ zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatdw. Podstawowe cechy powloki dyspersyjnej: — dobre
wlasnosci izolacyjne, — bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych, — tatwosé
uzycia, — nietoksycznos$¢ i nieszkodliwos$¢ dla §rodowiska naturalnego, Przed wbudowaniem
materiatdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.3. Piasek
Piasek na podsypke, zasypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji technicznej
powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

— koparka podsigbierna,

— zuraw samochodowy,

— ciagnik kotowy,

— samochdd skrzyniowy,

— sprezarka spalinowa,

— agregat pradotworczy,

— spycharka gasienicowa,
— zaggszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy,



— sprzet reczny.

4. Transport
4.1. Elementy rurowe

- elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Elementy systemowe studzienek $ciekowych

- transport powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania — zgodnie z wymaganiami Producenta.

4.3. Wpusty zeliwne

- skrzynki i ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu -
wymagania jak wyzej.

4.4. Mieszanka betonowa

- transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac: — segregacji sktadnikow, — zmiany sktadu mieszanki, — zanieczyszczenia

mieszanki, — obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup, transport i skladowanie materialow przewidzianych ustaleniami niniejszej
ST do wykonania robot.

Miejsca pozyskania elementow kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania
muszg uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport materialow opisano w punkcie 4 niniejsze;j
ST. Sktadowanie: — rury kanalizacyjne mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji
lezacej spetniajac wymagania norm odnos$nie pozycji sktadowania, — wpusty zeliwne moga
by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysoko$ci maksimum
1,5 m, — prefabrykaty betonowe mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej
spetniajagc wymagania norm odnos$nie pozycji sktadowania,

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementéw kanalizacji
deszczowej.

Projektowana trasa przykanalikow powinna by¢ trwale 1 widocznie oznakowana w terenie za
pomoca kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.



5.2.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z "Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym". W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowej

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o
20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale
Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg dokumentacji
projektowej. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za
pomoca obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrgbie wewn¢trznym wykopu
przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.
Wskaznik zageszczenia podloza pod elementy kanalizacji 1s>0,97.

5.2.5. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Krata $ciekowa wpustu powinna
by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm
ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Przy
umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej. W przypadkach kolizyjnych, gdy
zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi,
mozna studzienke Sciekowg wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik
natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem 1 potaczony przykanalikiem
ze studzienka, jak rowniez z kanalem zbiorczym. Odleglos¢ osadnika od kraweznika jezdni
nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.2.6. Wykonanie przykanalikow

W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych ,,Warunkow technicznych
robot budowlano-montazowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych” oraz

» Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydanych
1994 r przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Do
robot montazowych przystapi¢ po starannym recznym przygotowaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych i taw betonowych na odcinkach kanatéw przewidzianych do
obetonowania. Szczegolng uwage zwroci¢ na prawidlowe zatozenie uszczelek zlgczy
kielichowych, oraz wykonanie uszczelnien przejs¢ przez $ciany studzienek.

5.2.7. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczowej zabezpiecza si¢ z zewnatrz izolacjg
bitumicznag



5.2.8. Zasypka wykopow

Wykonany kanat nalezy obsypa¢ piaskiem. Obsypke ochronng nalezy wykonaé¢ do wysokosci
20 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia obsypki, zasypki 1s>1.00

Dla kanatu pod drogami i ulicami powyzej glebokosci 1,20 zasypke prowadzi¢ gruntem
sypkim warstwami z zageszczeniem dla uzyskania ww. wspdtczynnika zageszczenia.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i
jakos$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1
badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, InZzynier/Kierownik projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjeg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
InZynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania materialow uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,



-badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kolektora,
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, sprawdzenie prawidlowosci utozenia
przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
-sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Zasady kontroli

Kontrola jako$ci wykonanych robot w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania
kanalizacji z Dokumentacja Projektowa.

6.4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz+ 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
-odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,
-odchylenie kolektora rurowego w planie,

-odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekraczaé + 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z SST,

-rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. Ogolne zasady
obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” Jednostka
obmiarowa jest dla:D - 03.02.01 Kanalizacja

- 1 m — wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych, rury ostonowe wraz z
studzienkami

- 1 szt. — wykonanie osadnika, separatora, przepompowni $ciekow



W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.00.00 "Wymagania og6lne". Cena
wykonania robo6t obejmuje:

— Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegdlnych elementow
kanalizacji deszczowej,

— zakup, transport 1 sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— odwodnienie wykopow,

— wykonanie kanatu,

— wykonanie przykanalikow,

— wykonanie - montaz studzienek $ciekowych,

— wykonanie izolacji elementow betonowych,

— wykonanie proby szczelnosci kanatow,

— zasypanie kanalizacji,



— zatadunek 1 odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

— przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, 1SO

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Poj¢cia ogdlne i definicje
PN-EN 752:2008E Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-88/B-06250 Beton zwykty. 10.3. Pozostate przepisy i wymagania

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. Warunki
techniczne i odbioru rurociggdéw z tworzyw wydane w 1994 r. przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji



