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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 502 na odcinku od km 6+245

Temat opracowania: do km 7+900”

Miejscowosé: Tujsk
Zleceniodawca: Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku RDW w Gdansku
Data wykonania: Grudzien 2022
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
1) wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.
U.z2015r., poz. 329).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Lokalizacja
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 502 w km od 6+245 do 7+900 o dt. okoto 1,655 km, zlokalizowany
w Gminie Stegna, Powiecie Nowodworskim, Wojewodztwie Pomorskim — naktadka bitumiczna wraz

z wyrdwnaniem i wzmocnieniem nawierzchni siatkg do zbrojenia warstw asfaltowych.
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2. Stan istniejacy
Droga wojewoddzka nr 502 w na odcinku od 6+245 do 7+900 w m. Tujsk posiada nawierzchnig

bitumiczng 0 przekroju drogowym i szerokosci jezdni 6,4 + 7,0 m. Przy obu krawegdziach znajduja
si¢ pobocza gruntowe, zawyzone wzgledem jezdni 0 zmiennej szerokosci 1,2 = 1,5 m. Odcinek, na

ktorym nalezy wykonaé naktadke bitumiczng znajduje si¢ w ciagu drogi woj. nr 502, zaczyna si¢
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wm. Tujsk za skrzyzowaniem na m. Szkarpawa, konczy za miejscowoscia w terenie
niezabudowanym. Odcinek mierzy 1655 m. Na nawierzchni wystepuja nierdwnosci, spekania
zmeczeniowe, lokalne peknigcia podtuzne, poprzeczne oraz ubytki nawierzchni uzupeniane betonem

asfaltowym, remontami czastkowymi w technologii emulsji i grysu oraz mieszankami mineralno-

bitumicznymi na zimno.
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3. Stan projektowany
3.1. Zakres robot obejmuje:

o frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na gtgbokos¢ 1-5 cm (jezdnia, wcinki, zatoki
autobusowe oraz lokalne nieréwnos$ci), pozyskany destrukt stanowi wiasno$é
Zamawiajacego - material przewie$¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosc
do 30 km,

e wzmocnienie nawierzchni w wybranych miejscach (w km 7+300 — 7+450 na szer. 1,6m str.
L i P oraz w km 7+600 —7+900 na szer. 1,6 str. L i P) 20 cm KL C90/3, 20cm stabilizacja
C3/4, 8 cm AC 22P 35/50,

e oczyszczenie oraz skropienie pod warstwe wigzgco - wyrdOwnawcza emulsja asfaltowg (w
ilosci 0,6 kg/m?),

e ulozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z wtdkien szklanych wstgpnie
przesaczonych asfaltem 120x120 kNm,

e wykonanie warstwy wigzaco - wyrbwnawczej z mieszanki AC 16W PMB 25/55-60 KR 3-4
0 grubos$ci warstwy 5 cm,

e oczyszczenie oraz skropienie pod warstwe $cieralng emulsja asfaltowa (w ilosci 0,5 kg/m?),

e wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 4 cm z mieszanki SMA 11S PMB 45/80-55
KR 3-4 o grubos$ci 4 cm,

e wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego linii segregacyjnej i drobnych
elementéw na odcinku prowadzonych rob6t bitumicznych,

e zdjecie humusu z poboczy na modernizowanym odcinku z wywozem na odktad,

e wykonanie poboczy ze spadkiem 6-8% z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie fgcznie gr. 12 cm szerokos$ci 1,2 m obustronnie

e wykonanie zjazdow i skrzyzowan z warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z mieszanki SMA 11S
PMB 45/80-55 — KR 3-4,

e wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego (C90/3) 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm,

e wymiana nawierzchni perondw przy zatokach autobusowych km 6+450 str. L oraz km 6+540
str. P (rozebranie istniejgcej nawierzchni oraz utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowe;j
na podsypce cementowo -piaskowej + wymiana krawgznikow, obrzezy oraz nawierzchni na

stopniach schodow).



3.2.Wykaz zjazdow do wykonania

Kilometraz Strona Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m2)
6+510 P zjazd z masy 20
6+510 L zjazd z masy 20
6+660 P zjazd z masy 14
6+650 L zjazd z kruszywa 6
6+715 L zjazd z masy 11
6+900 P zjazd z kruszywa 9
7+160 P zjazd z masy 10
7+190 L zjazd z masy 15
7+315 L zjazd z kruszywa 15
7+360 P zjazd z masy 15
7+360 L zjazd z masy 18
7+450 L zjazd z masy 15
7+520 P zjazd z masy 15
7+530 L zjazd z masy 15
7+570 P zjazd z masy 15
7+680 L zjazd z masy 9
7+810 L zjazd z masy 15

Powstaly podczas

frezowania powierzchni remontowych

destrukt asfaltowy jest wlasnoscia

Zamawiajacego. Zamawiajacy wskaze miejsce skladowania materialu. Wykonawca ma obowiazek odwiez¢
material do 30 km od miejsca wykonywania remontu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

POSTANOWIENIA KONCOWE
1.

2.

Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie

ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu budowy i

obszarow do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatow budowlanych

na przyleglych terenach zielonych.

Urzadzenia towarzyszgce.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Sporzadzil:

Przemystaw Miynski



