Fundusze Europejskie

dla tédzkiego

. . *
Rzeczpospolita Dofinansowane przez :* s ‘

- Polska

wojewaddztwo

tadzkie

Unie Europejska x %

Projekt ,,CKZ w Betchatowie — kierunek przysztos¢” wspétfinansowany ze srodkéw Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla

toédzkiego 2021-2027

Czesc 2 Specjalistyczny sprzet do pracowni OZE

Nazwa llosé Wymagane minimalne parametry techniczne
Lp.
Gazowy, dwufunkcyjny kociot kondensacyjny
Moc max c.w.u.: nie mniej niz 25 kW
. Typ: kondensacyjny
\In(l;::;)s'a“:liaezr?i:v% ‘ 1 szt Funkcje: dwufunkcyjny + zasobnik
1. ) Typ zasilania: gazowy

(bez montazu) Mocowanie: wiszacy
Dedykowany sterownik $cienny
Zestaw przytgczeniowy
Zgrzewarka hydrauliczna doczotowa do zgrzewania rur z PE, PP, PB, PVDF.
Zakres zgrzewania powinien obejmowac zakres do 160mm s$rednicy rur.
Bez rejestracji parametréw zgrzewania, sterowane manualnie.

Zgrzewarka doczotowa 1 szt Zgrzewarka obstugiwana na podstawie tabeli parametrow zgrzewania.

2. Timer i stoper do odmierzania czasu zintegrowany z regulatorem temperatury zna;j-

dujgcym sie na panelu sterujgcym zasilacza hydraulicznego.
Zasilanie 230V.

Maszyna myjaca 1 szt Kompaktowa szorowarka do codziennego czyszczenia elastycznych oraz twardych

3. wyktadzin podtogowych w szkole (np. beton polerowany, ptytki) z funkcjg szorowa-

nia i odsysania. Zasilana bateryjnie z mozliwoscig stosowania akumulatoréw od
réznych producentéw. Powinna umozliwia¢ stosowanie detergentow do czyszcze-
nia .
Min wydajnos¢ 1500m2/h
Szerokos¢ szorowania (mm) min 400
Moc znamionowa (W) min1100
Zasilanie bateryjne (V) 24
Napiecie (baterie) (V) 24
Zbiornik wody czystej / brudnej (1) min 20/min 20
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Predkos¢ obrotowa szczotki min.(obr/min) 180

Zestaw do instalacji i
4. | konserwacji pomp ciepta i
klimatyzacji

1 szt.

Zestaw do instalacji i serwisowania pomp ciepfa, klimatyzaciji i urzagdzen chtodni-
czych wykorzystujgcych f-gazy. Funkcjonalnos$é powinna by¢ w petni zgodna z wy-
maganiami ustawy o f-gazach.

Zestaw powinien zawiera¢ co najmniej:

eSpray pienigcy do kontroli szczelnosci min 400 ml
eZestaw do prob azotem (butla 1 kg),

eUrzgdzenie do odzysku czynnika

eZestaw wezy Plus 1/4“ do R22, R407C, R134A i R404A,
ePompa prézniowa

oCyfrowy zawor blokowy z jednym termometrem (blister),
eButla cisnieniowa z zaworem dwudroznym 48 barow,
eElektroniczna waga (do 120 kg),

oZestaw Palnikéw

eZestaw kluczy dynamometrycznych,

eKlucz do zaworow,

eZestaw do zaworow +1/4“+5/16",

¢Obcinak 3-16 mm,



https://www.retrostar.sklep.pl/rothenberger-minicut-1-pro-obciank-do-rur-miedzianych-70401
https://www.retrostar.sklep.pl/rothenberger-super-fire-4-hot-box-palnik-do-lutowania-1000001419
https://www.retrostar.sklep.pl/rothenberger-roscale-120-waga-cyfrowa-173004
https://www.retrostar.sklep.pl/rothenberger-rocool-600-cyfrowy-zawor-blokowy-manometr-1000000569
https://www.retrostar.sklep.pl/pompa-prozniowa-rothenberger-roairvac-r32
https://www.retrostar.sklep.pl/rothenberger-rorec-pro-digital-urzadzenie-do-odzysku-czynnikow-1500002637
https://www.retrostar.sklep.pl/zestaw-do-prob-azotem-1000003865
https://www.retrostar.sklep.pl/rothenberger-rotest-wykrywacz-nieszczelnosci-w-sparyu-65000
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oGietarka 1/4“- 5/16“- 3/8°,

eExpander 3/8% 1/2¢ 3/4“- 5/8" - 7/8“- 1 1/8*- 1 3/8%,
oWywijarka z matrycg calowg i metryczna,
eAmperomierz woltomierz omomierz,

eTermometr cyfrowy,

eSzczypce serwisowe ewakuacyjne do czynnika,

eOkulary i rekawice ochronne.

Imadta hydrauliczne stojgce

Standardowe, wolnostojgce imadto do rur:

- Srednica mocowania: 1/4"-3"

5 | do rur 5 szt - uniwersalne stalowe imadto stotowe dla hydraulikéw
- szczeki ze stali wysokiej jakosci
6. | Stacja uzdatniania wody 4 szt. Domowa stacja uzdatniania wody bedzie wykorzystywana do celow dydaktycznych

w celu nauki instalacji i serwisownia tego typu urzadzen.

Urzadzenia powinny zapewni¢ diugotrwatg eksploatacje. Dostawa powinna objgc
réwniez materiat w postaci:

sél do stacji w tabletkach: worek 25 kg do stacji

filtry do montazu przed stacja: szt. 1 do stacji tane techniczne” przytagcze 3.4”, max
przeptyw 2,5 m3/h max ci$nienie 16 bar, zakres temp pracy 3-30*C, element filtru-



https://www.retrostar.sklep.pl/rothenberger-ro-therm-03-termometr-088400
https://www.retrostar.sklep.pl/rothenberger-minibend-gietarka-do-rur-25150-25151
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jacy do 100 mikrondw.

Zestaw filtréw trzystopniowy : wktad sznurkowy, wktad weglowy i wkiad piankowy
szt 1 do stacji+ 5 zestawdw wkiaddw

Specyfikacja:

Objetos¢ zywicy [litry] min 20

Przeptyw maksymalny [m3/h] 2,3

Przytacze wejsciowe / wyjsciowe [cale] do 1*
Zuzycie soli na regeneracje [kg] max 4,0
Srednie zuzycie wody na regeneracie [litry] <180
Bypass zewnetrzny

Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujgce funkcje:

z wyposazeniem

1. wilgotnos¢ w pomieszczeniu
2. temperatura w pomieszczeniu
3. wilgotnos$¢ na zewnatrz
4. temperatura zewnetrzna
5. podstawowe parametry wiatru
. . 6. punkt rosy
7. Radiowa stacja pogody 1 zest. 7. cisnienie powietrza
-Informacje powinny by¢ prezentowane na kolorowym wys$wietlaczu LCD
-Czujniki zewnetrzne powinny komunikowac¢ sie z jednostkg wewnetrzna bezprze-
wodowo.
Walizka na kétkach lub mobilna szafka serwisowa zamykana na klucz z zestawem
8. Walizka narzedziowa co najmniej 185 narzedzi. Narzedzia powinny by¢ pogrupowane i umieszczone we

wktadkach. Wktadki powinny by¢é wymienne.
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12 szt

Zawartosé minimalna:

Klucze ptasko-oczkowe 6-21 mm, 16 czesci (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm)

Klucze ptasko-oczkowe 22-32 mm, 6 czesci (22, 24, 27, 28, 30, 32 mm)

Klucze oczkowe odgiete 6-19 mm, 7 czesci (6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19 mm)

Szczypce, 4 czesci (180 mm, 160 mm, 160 mm LONG NOSE, 160 mm
BENT NOSE)

Wkretaki ptaskie, 7 czesci (3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150,
8x150 mm)

Wkretaki krzyzakowe, 7 czesci (PHOx100, PH1x75, PH1x100, PH2x38,
PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm)

Zestaw nasadek, 24 czesci (- 1/2” (12.7 mm): 10, 11,12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; - 1/2” (12.7 mm): 127 mm; -
1/27 (12.7 mm); - 1/2” (12.7mm): 255 mm 72T; - 1/2” (12.7 mm): 255 mm; -
1/2” (12.7mm): 16; 21 mm)

Koncowki srubokretowe (bity), 40 czesci (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
(L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75mm); M5, M6, M8, M10,
M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); T20, T25, T30, T40,
T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm);
1/2°(12.7 mm), 3/8” (9.5 mm))

Nasadki diugie 1/2" 8-21 mm, 14 czesci (1/2” (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21 mm)

Miotki i przecinaki, 5 czesci (Mtotki: 300 g (L=300 mm), fi40 mm (L=350
mm); Przecinaki: 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x170 mm)

Klucze HEX, TORX, nasadki, 25 czesci (1/2” (12.5 mm): E10, E12, E14,
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E16, E18, E20; 1/47(6.3 mm): E4, ES5, E6, E7, E8, HEX: 2, 2.5, 3,4, 5, 6, 7,
8, 10, 12 mm; TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)

o Zestaw nasadek, 30 czesci (1/4” (6.3 mm): 3.5,4,4.5,5,5.5,6,7, 8,9,
10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/4” (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4” (6.3 mm):
50.8, 101.6 mm, 1/4” (6.3 mm); 1/4”(6.3 mm): 155 mm; 1/4” (6.3 mm): 152.4
mm; 1/4” (6.3 mm): 150 mm)

Do kompletu nalezy dostarczy¢ wktadki dodatkowe:

DLA HYDRAULIKOW - zestaw 1 klucz do rur typu off-set (10" / 250 mm), klucz
tancuchowy do rur (300 mm), klucz nastawny (250 mm), obcinak do rur (3-32 mm),
tasma PTFE do uszczelniania gwintéw (10 m x 12 mm)

DLA HYDRAULIKOW - zestaw 2 klucz nastawny (250 mm), klucz do rur typu S
(1" /25 mm), klucz do rur (10" / 250 mm), tasma PTFE do uszczelniania gwintow
(15 m x 19 mm)

9. | Zestaw narzedzi
akumulatorowych

1 komplet
skladajacy
siez 6
zestawow wg
specyfikacji

Narzedzia akumulatorowe zasilane z 1 systemu akumulatoréw Li-on o napieciu
18V.

Kazde urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w akumulator o pojemnosci co
najmniej 4 Ah, pasujgce do kazdego urzadzenia.

Komplet powinien by¢ wyposazony co najmniej w takg ilos¢ tadowarek, aby
mozliwe byto jednoczesne tadowanie co najmniej 14 akumulatoréw.

Kazde z narzedzi musi by¢ umieszczone w trwatym pojemniku/walizce z tworzywa
sztucznego.

Zestaw nr 1: Wkretarko — wkretarka z udarem 9 szt
Minimalne parametry:
e Napiecie zasilania: 18V
e Typ akumulatoréw: Li-ion
e Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
e Predkos$¢ obr. na biegu jatowym:
- bieg 1: 0-300/min
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- bieg 2: 0-600/min

- bieg 3: 0-1700/min

Czest. udaréw na biegu jatowym:

- bieg 1: 0-4500/min

- bieg 2: 0-9000/min

- bieg 3: 0-22500/min

Maks. Srednica wiercenia w stali: Tmm
Maks. srednica wiercenia w drewnie: 65mm
Maks. srednica wiercenia w betonie: 16mm
Maks. moment obr. miekki/twardy: 40/80Nm
Zakres mocowania: 1,5-13mm

Dtugo$¢ catkowita: 250mm

Masa: 2,5kg

Zestaw nr 2: Szlifierka katowa 6 szt
Minimalne parametry:

Napiecie zasilania: 18V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 0-11000/min
Srednica tarczy: 115mm

Srednica otworu tarczy: 22,23mm

Dtugo$¢ catkowita: 317mm

Masa: 2,06kg

Zestaw nr 3: Wkretarka udarowa szt 3
Minimalne parametry:

Napiecie zasilania: 18V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,3/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Predko$¢ obr. na biegu jatowym: 0-2900/min
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Czest. udaréw na biegu jatowym: 0-3500/min
Sruby standardowe: M5-M16

Sruby maszynowe: M4-M8

Sruba o wys. wytrzym. na rozcigganie: M5-M12
Sruby z gwintem zwyklym: 22-125mm

Maks. moment obrotowy: 165Nm

Uchwyt narzedzia: szesciokatny 1/4"

Dtugos$¢ catkowita: 137mm

Masa: 1,3kg

Zestaw nr 4: Narzedzia rézne
Pilarka tarczowa szt 1:
Minimalne parametry:

Napiecie zasilania: 18V

Typ akumulatorow: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 0-3700/min
Maksymalna gtebokos¢ ciecia:

- przy 45°: 40mm

- przy 50°: 36mm

- przy 90°: 57mm

Srednica tarczy: 165mm

Srednica otworu tarczy: 20mm

Dtugosé¢ catkowita: 347mm

Masa: 3,0kg

Latarka szt 1:
Minimalne parametry:

Napiecie zasilania: 18 V
Typ akumulatorow:Li-ion
Zrodto swiatta: LED 0,5Wx4
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Natezenie Swiatta: 3000Ix
Strumien swiatta: 160Im
Dtugosc catkowita: 272mm
Masa: 0,26kg

Wyrzynarka szt 1
Minimalne parametry:

Czestotliwos¢ skoku jatowego (min.): 800 spm
Skok jatowy (maks.): 3500 spm
Gtebokos¢ ciecia drewna: 13,5 cm
Gtebokos¢ ciecia aluminium: 2 cm
Gtebokos¢ ciecia w stali zwyktej: 1 cm
Napiecie baterii: 18 V

Szerokos¢ produktu: 77 mm
Gtebokosé¢ produktu: 298 mm
Wysokos¢ produktu: 189 mm

Waga produktu: 2,6 kg

Wysokosc¢ skoku: 2,6 cm

Szlifierka oscylacyjna szt 1
Minimalne parametry:

Napiecie akumulatora: 18 V

Zasilanie: LXT

Predkos¢ oscylacyjna: 11000 - 14000 min™
Wielko$¢ mimosrodu: 1,5 mm

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,4 - 1,8 kg
Wymiary (D x S x W): 171 x 112 x 151 mm

Zrédio zasilania elektronarzedzia: Akumulatorowe
Typ akumulatoréw: Li-ion
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e Maks. moc urzadzenia: 210 W

Czestotliwos¢ drgan: 11 000/ 14 000 min™*
Powierzchnia szlifujgca: 112 x 102 mm

Wymiary zacisnietego arkusza $ciernego: 114 x 140 mm
Rozmiar podstawy: 96 x 96 mm

Waga: 1,4 kg

Przytgcze odkurzacza @ wejscie / wyjscie: 17/22 mm

Zestaw nr 5: Pita szablasta szt 3
Minimalne parametry:

- Napiecie zasilania: 18V

- Typ akumulatoréw: Li-ion

- Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah

- Czest. skokow na biegu jatowym: 0-2800/min

- Dhugos¢ skoku: 32mm

- Zdolnosc ciecia:

- wrurze: 130mm
- w drewnie: 255mm

- Dtugos¢ catkowita: 486mm

- Masa: 3,5kg
Zestaw nr 6: Miotowiertarka szt 4
Minimalne parametry:

o Napiecie zasilania: 2x18V
Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 0-980 obr./min
Czest. udaréw na biegu jatowym: 0-5000 /min
Energia udaru: 2,8 J
Zdolnos¢ wiercenia w betonie: 28 mm w stali: 13 mm w drewnie: 32 mm
Koronkg diamentowg w betonie: 65 mm
Uchwyt narzedziowy typu: SDS-PLUS
Dtugoséé¢: tylko 373mm
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o Ciezar: 3,9 kg
o W komplecie zestaw wiertet SDS

10.

Odkurzacz przemystowy

3 szt

Odkurzacz przemystowy o mocy co najmniej 1400W.

Pojemos¢ zbiornika co najmniej 40 litréw.
Rura ssgca min 4m
Sita ssania na podcisnienie 280 mb
Wyposazony co najmniej w:
e W3z elastyczny
e rury proste
e ssawke do podtdg
e ssawke szczelinowg
Zestaw powinien zawiera¢ co najmniej 20 workow, jesli korzysta z workow
wymiennych.

11.

Zgrzewarka polifuzyjna

3 szt.

Zgrzewarka polifuzyjna do zgrzewania rur i ksztattek z PE, PP, PVDF w zakresie
Srednic do 75 mm metoda kielichowg przez nagrzanie i potgczenie powierzchni
gniazda ksztattki i zewnetrznej powierzchni rury.

Zgrzewarka powinna by¢ wyposazona co najmniej w:
- uktad pomiaru i regulacji temperatury

- odczyt aktualnej temperatury na wyswietlaczu

- matryce grzejne do typowych srednic rur

- pojemnik transportowy
Zasilanie 230V.

12.

Zgrzewarka elektrooporowa

1 szt.

Zgrzewarka do tgczenia rur i ksztaltek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP,
PVDF, LDPE) metodg oporowg przy wykorzystaniu ksztattek, takich jak: mufy,
trojniki, kolanka, za$lepki, redukcje itp.




Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita

dla tédzkiego - Polska

Projekt ,,CKZ w Betchatowie — kierunek przysztos¢” wspétfinansowany ze srodkéw Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla
todzkiego 2021-2027

wojewaddztwo

tadzkie

Dofinansowane przez :* s
Unie Europejska *

Zasilanie 230VAC.

Specyfikacja zgrzewarki:

Zakres obstugiwanych srednic: 16-160[mm];
Moc: 1450W;

Urzadzenie obstuguje ksztattki ciSnieniowe stosowane w branzy WOD-KAN oraz
GAZ; (PE, PP, PVDF)

Koncéwki katowe @4 i 34,7 w zestawie;
Cztery tryby pracy: manualny, barkod skaner, barkod recznie,

Urzadzenie na state zamontowane w metalowej skrzyni transportowej, ktéra chroni
przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem, piaskiem i deszczem,

przewod zasilajgey i przewody wyjsciowe do ksztattki o dlugosci 3m;
intuicyjna manualna klawiatura;

mozliwo$¢ podtgczenia skanera kodow kreskowych (skaner stanowi opcje
dodatkows )

system pomiaru temperatury transformatora, chronigcy zgrzewarke przed
przegrzaniem;

automatyczna kompensacja czasu zgrzewania w zaleznosci od temperatury
otoczenia. rejestracja parametrow-pamiec zgrzewéw (500-700);
komunikacja z komputerem PC za pomoca przewodu (w zestawie);
oprogramowanie do wydruku zarejestrowanych zgrzewdw na dowolnej
drukarce w biurze (do pobrania ze strony www producenta).

13.

Gwintownica elektryczna z zapa-
sem oleju

1 szt

Gwintownica elektryczna dla srednic & 15" — 2"
Zasilanie 230 V
predkos¢ gwintowania 15-25 ob/min

szybko$¢ powrotu 60 ob/min
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moc znamionowa: 1100

Wyposazona w pierscienie redukcyjne dla gtowic, precyzyjne glowice gtowice
gwinciarskie — co najmniej 6 sztuk, walizke transportowa. W zestawie zapas oleju —
€O najmniej 5 I.

Gwintownica do instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych w
14. | Gwintownica reczna 2 szt rozmiarach od 1/2” do 2", poprzez gwintowanie reczne.

Gwintownica powinna by¢ wyposazona w gtowice tngce 1/2" - 3/4" - 1" - 1,1/4"-
1,1/2"-2", uchwyt do gwintownikéw, dzwignie z grzechotka.

Elementy zestawu powinny by¢ umieszczone w walizce transportowe;.

Gietarka akumulatorowa dla srednic co najmniej 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm

15. | Gietarka elektryczna 1 szt Na wyposazeniu powinien by¢ akumulator z tadowarkg, skrzynka transportowa i

tréjndg.
Pojemnos¢ akumulatora/-6w powinna umozliwiaé wykonanie co najmniej 50 gie¢
dla rury 28 mm.

Grzejnik ptytowy typ C 600x600

Grzejnik powinien by¢ wyposazony w zestaw montazowy, sktadajgcy sie z
kompletu zawieszen $ciennych, korek, odpowietrznik oraz zawory.

16. | Grzejniki ptytowe C 600x600 z ze- | 4 gzt
stawem montazowym

Grzejnik panelowy z aluminium z min 4 zeberkami.
17. | Grzejnik aluminiowy 4 zeberkaz | 4 gzt

zestawem montazowym Grzejnik powinien by¢ wyposazony w zestaw przytgczeniowy i zawory.

KOCIOL ELEKTRYCZNY jednofunkcyjny,
18. | Kociot elektryczny 1 szt Liczba faz zasilania: 1 — 3,

Napiecie zasilania: 230 - 400V,

Maksymalna temperatura wody: 75°C,
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Wbudowana pompa obiegowa i naczynie przeponowe.

Pompa do napetniania uktaddéw solarnych.
19. | Pompa do solaréw 1 szt Zbiornik na ptyn solarny pojemnosci nie mniej niz 25 |.
Cisnienie do 5 bar.

Pompa | zbiornik na wozku z kétkami.

Zasilanie 230V.

Elektryczna pompa do usuwania kamienia kottowego z uktadem do odwracania
20. | Pompa do odkamieniania 1 szt kierunku strumienia ptuczacego.

Zasilanie: 230 V
Zbiornik co najmniej 15 |

Na wyposazeniu weze przytgczeniowe o dtugosci co najmniej 2 m oraz
przejscidéwki | redukcje.

Pompa testowa do instalacji wodnych.
21. | Pompa elektryczna do préb 1 szt

=r Zakres temperatury roboczej: do 40°C,
szczelnosci

zakres testowy: 0 — 40 bair,

medium badawcze: woda pitna, mieszaniny glikol/woda, olej

Profesjonalna kamera inspekcyjna przystosowana do inspekcji studni gtebinowych,
22. | Kamera do inspekcji 1 szt rur i zbiornikéw wodnych.

Wyposazona w elastyczny, samonosny co najmniej 30-metrowy kabel prowadzacy
o $rednicy nie wigkszej niz 7 mm, z kamerg rejestrujgcg obraz w wysokiej
rozdzielczosci (Full HD) z mikrofonem w gtowicy ze stali nierdzewne;.

Wbudowane oswietlenie LED o regulowanej mocy oraz kat widzenia obiektywu nie
mniej niz 105 stopni.
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Zasilanie akumulatorowe, wyposazona w monitor co najmniej 10 cali.
Zapis informacji na karcie SD (obraz, dzwiek).
Wyposazona w funkcje zoom.

Kamera powinna zawiera¢ walizke transportowa.

Szafka narzedziowa o wymiarach min 660x 457x 2000 mm wraz z wdzkiem
23. | Szafa narzedziowa 3 szt serwisowym na 12 szuflad o wymiarach min 1000x1130x570 mm i wozkiem
warsztatowym 3 poziomowym o wymiarach min 795x790x370 mm.

W zestawie powinny znajdowac¢ sie nastepujgce wkiadki z narzedziami:

WKLAD DO SZUFLADY SZCZYPCE SEGERA (szczypce uniwersalne izolowane
(180 mm), szczypce tngce boczne izolowane (160 mm), szczypce wydtuzone
proste izolowane (160 mm), automatyczny Sciggacz izolacji (175 mm))

WKLAD DO SZUFLADY ZESTAW NASADEK 1/2" . (- nasadki 1/2": 10; 11; 12;
13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L =38 mm; 27 mm; L =42 mm

- nasadki 1/4": 4; 5;6; 7;8;9; 10; 11; 12; 13 mm, L =25 mm
- grzechotka 1/2" 72T; 255 mm

- grzechotka 1/4" 72T; 155 mm

- przedtuzki 1/2" 127 mm, 254 mm

- przedtuzka 1/4™ 152,4 mm

- redukcja: F3/8" x M1/2"

- przegb: 1/2")

WKLAD DO SZUFLADY WKRETAKI PLASKIE (wkretak ptaski x7 (3x75 mm,
5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm))

WKLAD DO SZUFLADY KLUCZE PLASKO- OCZKOWE 6- 21MM (klucz ptasko-
oczkowy x16 (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,
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15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm))

WKEAD DO SZUFLADY KONCOWKI SRUBOKRETOWE (BITY) 40CZ. (Srubokret
z kohcowkami, Uchwyt ze stopu aluminium * 1, H4*60 mm przediuzenie*1, T3 T4
T5T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20, H0.9 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0, -1.0 -
1.5 20 -25 -3.0 -35 4.0,+1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.5, Trojkat 2,3 u2,6
Y2,0 ,pieciokat 1,2, pieciokat 0,8)

WKLAD DO SZUFLADY KLUCZE PLASKO-OCZKOWE 22- 32MM  (klucz
ptasko-oczkowy x6 (22 mm, 24 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm))

WKLAD DO SZUFLADY WKRETAKI KRZYZAKOWE (wkretak x7: (PHOx100
mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm,
PH3x150 mm))

WKLAD DO SZUFLADY ZESTAW PILNIKOW (pilnik do metalu x 5 (ptaski
zbiezny, kwadratowy zbiezny, trojkatny zbiezny, potokragly zbiezny, okragty
zbiezny)

WKLAD DO SZUFLADY ZESTAW NASADEK 1/4" (- nasadka 1/4” (6.3 mm):
3.5,4,45,5,55,6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;

- nasadka dtuga 1/4” (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
- przediuzka 1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;

- przegub Cardana 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;

- poretto typu T 1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;

- grzechotka 1/4” (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;

Pokretto do nasadek 1/4” (6.3 mm); (150 mm);)

WKLAD DO SZUFLADY NASADKI DLUGIE 8-21MM 1/2" (nasadka szesciokgtna
diuga x14 (1/2" (12.7 mm): 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,
15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm)
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WKLAD DO SZUFLADY MLOTKI PRZECINAKI (mtotek kamieniarski (300 g, 300
mm), mtotek bezodrzutowy (@40 mm, 350 mm), przecinak ptaski x3 (10x142 mm,
12x152 mm, 16x172 mm)

WKLAD DO SZUFLADY KLUCZE OCZKOWE ODGIETE 6- 19MM (klucz
oczkowy odgiety x7 (6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17
mm, 18x19 mm)

WKLAD DO SZUFLADY ZESTAW NARZYNEK | GWINTOWNIKOW (-
gwintowniki 3xM3x0.5, 3xM4x0.7, 3xM5x0.8, 3xM6x1.0, 3xM7x1.0, 3xM8x1.25,
3xM10x1.5, 3xM12x1.75

- narzynki M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5,
M12x1.75

- pokretto do narzynek
- pokretto do gwintownikow
e szczelinomierz 0.5-1.75 mm)

WKLAD DO SZUFLADY KLUCZE HEX, TORX, NASADKI (klucz imbusowy HEX
zakonczony kuliscie - od 2 mm do 12 mm

- klucz imbusowy TORX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
- nasadki TORX 1/2" E10, E12, E14, E16, E18, E20

- koncéwki wkretakowe SPLINE M5, M6, M8, M10, M12

- nasadka 1/2").

WKLAD DO SZUFLADY NARZEDZIA MIERNICZE (przymiar aluminiowy (300
mm), suwmiarka (0-150 mm), miara sktadana (2 m), tasma miernicza (3 m x 16
mm), szczelinomierz (0.02-1 mm)

WKLAD DO SZUFLADY ZESTAW NARZEDZI DO KLUCZY NASADOWYCH 3/4"
(nasadka sze$ciokagtna krétka x14 (3/4" (19.0 mm): 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24
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mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 41 mm, 46 mm, 50 mm, 55
mm)

WKLAD DO SZUFLADY ZESTAW SZCZYPIEC (szczypce uniwersalne (180 mm),
szczypce nastawne (10" / 250 mm), szczypce zaciskowe (10" / 250 mm)

WKLAD DO SZUFLADY KLUCZE OCZKOWE ODGIETE 21- 32MM (klucz
oczkowy odgiety x4 (21x23 mm, 24x27 mm, 25x28 mm, 30x32 mm)

WKLAD DO SZUFLADY WKRETAKI DO POBIJANIA (wkretak do pobijania x4
(ptaski: 6x150 mm, 8x200 mm; (PH): PH2x150 mm, PH3x200 mm)

WKLAD DO SZUFLADY SZCZYPCE SAMOZACISKOWE KLUCZE NASTAWNE.
(klucz nastawny x2 (200 mm, 250 mm), szczypce zaciskowe (6" / 150 mm),
szczypce zaciskowe (10" / 250 mm)

WKLAD DO SZUFLADY SZCZYPCE SAMOZAC. (szczypce zaciskowe (10" / 250
mm), szczypce zaciskowe (7" / 180 mm), szczypce zaciskowe klamrowe typu C
(11" /280 mm)

WKLAD DO SZUFLADY WIERTLA, NARZEDZIA ( wiertta do metalu 1.0 mm do
10 mm)

WKLAD DO SZUFLADY ZESTAW SZCZYPIEC. (szczypce uniwersalne izolowane
(180 mm), szczypce tngce boczne izolowane (160 mm), szczypce wydiuzone
proste izolowane (160 mm), automatyczny Sciggacz izolacji (175 mm)

WKLAD DO SZUFLADY NITOWNICA Z ZESTAWEM NITOW. (nitownica reczna
(92.4 mm, @3.2 mm, @4 mm, @4.8 mm), nity aluminiowe x250 (x50: @3.2 mm X
9.6 mm, x50: @4 mm x 9.6 mm, x50: @4 mm x 12.7 mm, x50: @4.8 mm x 9.6 mm,
x50: @4.8 mm x 12.7 mm)

WKLAD DO SZULFADY DLA HYDRAULIKOW (szczypce uniwersalne izolowane
(180 mm), szczypce tngce boczne izolowane (160 mm), szczypce wydiuzone
proste izolowane (160 mm), automatyczny Sciggacz izolacji (175 mm).
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24,

Miernik parametréw sieci

1 szt

Wielofunkcyjny miernik parametrow instalacji elektrycznych i tester instalaciji
fotowoltaicznych o maksymalnych parametrach nie mniejszych niz 1000V / 15 A
DC, posiadajgcy co najmniej ponizsze funkcje:

a) realizacje kompletnych pomiaréw instalacji zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
61557.

b) testowanie instalacji po stronie AC (zgodnie z PN-HD 60364-6)

c) testowanie instalacji po stronie DC (zgodnie z PN-EN 62446)

d) tworzenie charakterystyk | - U,

e) przeliczanie parametrow do wartosci STC (standardowe warunki testowania)
f) pomiar mocy po stronach AC i DC falownika/inwertera

Miernik powinien by¢é wyposazony dodatkowo w:

a) sonde bezpieczenstwa, ktéra za kazdym razem zapewnia bezpieczne
odtgczenie przyrzadu od instalacji.

b) zestaw pomiarowy rezystancji uziemien - 3 przewody po 20 metréw.

Dopuszczalne oprogramowanie urzgdzenia w jezyku angielskim
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