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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1,1 Przedmioti zakres robot budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdélne wykonania i odbioru robét budowlanych, ujetych w ST, dla
inwestyciji: ,Budowa wiaty”, dz. nr 940/4, obr. Gabon, gm. Stary Sacz. ST dotyczy robdt ujetych w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

1, 2 Informacja o terenie budowy

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty na terenie nadlesnictwa w m. Gabon na dziatce nr 940/4:
Przedmiotowa wiata bedzie stuzyta jako schronienie przed warunkami atmosferycznymi, oraz jako miej-
sce odpoczynku dla osoéb.

Zaprojektowano obiekt w formie otwartej w srodku szesciobocznej wiaty o konstrukcji szkieletowe;j
drewnianej, posadowionej na betonowych stopach fundamentowych za posrednictwem metalowych kotew.
Przekrycie stanowi dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty gontem drewnianym na deskowaniu
petnym. Kat nachylenia potfaci 35°.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej wykonac jako strugane (heblowane) na gtadko i zaimpregnowac¢ $rod-
kiem do ochrony przeciwwilgociowej a elementy zewnetrzne zaimpregnowac srodkiem dekoracyjno-ochronnym.
W obrebie wiaty zostanie wykonana nawierzchnia z ptyt kamiennych na podbudowie z kruszywa kamiennego.
Przy wiacie zaprojektowano uzupetnienie istniejgcego muru kamiennego wraz z jego czesciowym rozebraniem.
W poblizu zlokalizowano palenisko wykonane z wkopanych w grunt kamieni, otoczone nawierzchnig z uwatowa-
nego kruszywa kamiennego.

Wzdtuz drogi zostanie wykonana balustrada zabezpieczajgca z bali drewnianych posadowionych na betonowych
stopach.

Po zakonczeniu robét nalezy wywiez gruzu z rozbiorki oraz uprzatngé terenu z resztek materiatow.

1, 3 Prace towarzyszace itymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy
dziatania ochronne :

- ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona wiasnosci publiczneji prywatnej,

- spetnienie wymogéw BHP,

- ochrona i utrzymanie robét

- zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robét ziemnych, wykopdéw
- kontrola jakosci, pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robét

- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszgcych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze s3
wigczone w cene umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekty matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, aw szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robo6t budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana  parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego  obiektu budowlanego z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokos¢, dtugosc , szerokos¢ lub
liczba kondygnacji: w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezacej konserwaciji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny
wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,419 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1,4,22  rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych
robot.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonywanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1,4,29 przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt w
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych — specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
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1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopief scalania robot.
1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )
1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgcg samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezacag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych ,
jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.
1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos$¢ czynnosci obstugi , przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie ,, (EN) lub
» dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji .
1,4,37 Wspodlnym Stowniku Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Skiada sie ze stownika giéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodoéw CPV do okreslenia przedmiotu zamodwienia przez zmawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich
UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogolne wymagania dotyczace robot
1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
koncowego robét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnosé robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kitdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét , wygody spofecznosci i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilgczony w cene
umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzgdzenia podziemne , takie jak
rurociggi , kable itp. oraz wuzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac niezbednej
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarbwno urzagdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0so6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje, magazynoéw , sktadowisk, ukopdéw i drogi dojazdowe;,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych , ewentualnie zbiornikéw , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane =z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j .

1,5,7 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie¢ do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, kiore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2,1 Zrédta uzyskania materialéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych , wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne Ilub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakfad czasowo zdjete =z terenu wykopéw bedg formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do roboét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.
Nawojowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skitadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci do robot byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5,1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robét bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych .
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5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robét
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdét,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci srodkéw transportu

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 .5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacijg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

°  Polskg Normg lub
° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robaét,

° przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

° zgloszenie i daty odbioréow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,
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° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
° dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
° dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
° wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
° inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7,1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robaét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7,2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét .
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru ,

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych , instalacji i urzgdzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg
projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego odbioru robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

. protokoty odbioréw czesciowych

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

NO O~ WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwaranciji .

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny ( kohcowy ) robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9,1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamdwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
( Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzgdzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,p0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE WZNOSZENIA INWESTYCJI
1. WSTEP
1,1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sa roboty budowlane zwigzane z budowg budynku.
1,2 Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacje podzielono na czesci
Roboty zbrojarskie
Betonowanie
Roboty murowe

Konstrukcje drewniane
Roboty dekarskie
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2. ROBOTY ZBROJARSKIE

2,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
kod CPV betonowanie, kod 45262310 przygotowanie i montaz zbrojenia czyli :

przygotowanie zbrojenia
montaz zbrojenia
kontrola jakosci robdt i materiatow

2,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

2,3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg projektows ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogodlne wymagania podano w czesci|l Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7.

2,4 Materiaty

Ogole wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7.

2,41 Stal zbrojeniowa asortyment

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych (stopy fundamentowe) zastosowano zgodnie z dokumentacjg
projektowg stale gatunku:

- zbrojenie gtéwne A — | | | N RB500W, B 500SP - prety fi 12mm

- zbrojenie pomocnicze A | (St3SX) fi 6 mm wg normy PN —H — 84023.06, PN — 82 /H — 93215, PN- ISO 6935 -
1 lub PN-1SO 6935 -2.

2,41,1 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A — 111N o nastepujgcych parametrach :
- Srednica preta #12

- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 410

- wytrzymatos¢ na rozcigganie R, ( min) w M Pa 550

- wydtuzenie ( min) w % 10

- zginanie do kata 180°
- brak peknie¢ i rys w ztaczu

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia, widoczne gotym okiem.

2.4.1.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN — H — 93215
2.4,2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego
2.4.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu.  Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow

2,5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000 —7 .pkt3
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Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, = spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi . Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP .
Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone . Sprzet
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

2,6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7 .pkt4

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2,7 Wykonanie roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoéine kod CPV
45000000-7 pkt. 5. Wpykonawca przedstawi na zyczenie Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt

organizacji robot

- Przyjeto zbrojenie stop fundamentowych pod stupy zadaszenia ;
zbrojenie gtéwne z pretdéw zebrowanych 4 x fi 12mm + strzemiona co 20cm z pretéw fi 6 mm.

- Przyjeto zbrojenie parapetu betonowego (w piwnicy) ;
2 x siatka stalowa z pretéw fi 4 mm 15x15cm.

2,7,1 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN —91/5- 10042, klasy i gatunki stali winny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg .

Czyszczenie
Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry , luznych ptatkéw rdzy kurzu i
btota . Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub

czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze .

Stal pokryta  tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary pretdw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody . Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowac Inspektor nadzoru .

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy , mtotkéw , Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy pomocy mechanicznych nozy ,
dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.

Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieztuszczajgcej sie rdzy , Nie wolno
wbudowac stali zattuszczonej , smarami lub innymi Srodkami chemicznymi w tym soli , zabtocone;.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i deskowania nie moze ulec
zmianie .

Grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j :

- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC3 - 2,5 cm dla strzemion w
belkach podciggach, minimum 3 cm dla zbrojenia gtéwnego belek i podciggéw, 2 cm dla zbrojenia ptyt
stropowych .
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne . Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym

Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretdow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy gr 1mm uzywaé do taczenia
pretéow o srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

2,8 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod
CPV 45000000 —7 .pkt6

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie przyjecia na budowe
pkt2,4,1,2 oraz przed betonowaniem .

- Dopuszczalne tolerancje wymiarédw w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia :
- usytuowanie pretéw

a) otulenie wktadek wg projektu konstrukcji i wg. pktu montaz zbrojenia - zwiekszone maksymalnie
5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretow wg projektu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w Swietle

c) odstep od czola elementu lub konstrukcji - wg projektu konstrukgiji

i wg. pktu montaz zbrojenia réznice nie powinny przekracza¢ + 10mm

d) dtugos¢ preta miedzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny przekraczaé¢ + 10mm
e) miejscowe wykrzywienie £ 5mm

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion o$ linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%

b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnejich liczby na
tym precie

c) roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac

0,5cm

d) roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

2,9 Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg .

2,10 Odbioér robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV
45000000-7 .pkt 8.

2,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa iSST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

2,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonhczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw , ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu :

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg , zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby
pretéw w poszczegoélnych przekrojach rozstawu strzemion prawidtowosci wykonania hakéw , ztgcz i dtugosci
zakotwien pretow zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne kod CPV 45000000-7 pkt 8.
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2,11 Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne kod CPV 45000000 .pkt 9.

2,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji,

- czyszczenie i wyprostowanie , wygiecie , przycinanie pretéw stalowych

- tgczenie pretow na zaktad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST

- wykonanie badan i pomiarow

- czyszczenie terenu budowy z odpaddw zbrojenia stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich z
terenu budowy.

2,12 Przepisy zwigzane
2,12,1 Normy

PN —1SO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT - 1SO 6935-1:1991

PN —ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN —1S0 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.

IDT — ISO 6935-2:1991  Prety zebrowane

PN —ISO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H- 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki:1.BI4/91 poz.27. 2.BI8/92 poz.38
Zmiany 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06 A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu . Gatunki .
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie
2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. BETONOWANIE

3,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét kod
CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod 4526350 betonowanie bez zbrojenia
czyli:

- wykonaniem deskowan wraz z dostarczeniem mieszanki betonowe;j

- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu .

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne =z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7 a takze
podanymi ponize;j :

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek dodatkdw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodag

Beton stwardnialy - beton, ktéry jest w stanie stalym i ktéry osiggngt pewien poziom wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na jego
wiasny uzytek
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Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe Iub jednostke nie bedgca
wykonawcg. Betonem towarowym jest réwniez beton produkowany przez wykonawce poza miejscem
budowy; Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m?,

ale nie przekraczajgcej 2600kg/m?

Metr szescienny betonu - ilo§¢ mieszanki betonowej , kiéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg
EN12350-6 zajmuje objetos¢ 1 m?®

Cement - ( spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktéry po zmieszaniu z woda
daje zaczyn wigzacy i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw , zachowujacy po
stwardnieniu wytrzymatos¢ i trwatos¢ takze pod wodg

Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa mogg byé
naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materialu wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym .

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m®i< 3000kg/m® oznaczanej
zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke betonowg
Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania konstrukcji lub elementu

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy ( np. W 8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wod. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150 ) klasyfikujgcy
Beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych , przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2% .

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajgce wytrzymatosci na gwarantowanej, oznaczone literg
Bi liczbg wyrazajgcg wytrzymatosci gwarantowanej w M Pa

Wytrzymatosé¢ gwarantowana betonu - wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie oznaczona na kostkach
szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytrzymatosé na sciskanie - maksymalne naprezenie Sciskajgce w jednoosiowym stanie naprezenia
Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na Sciskanie - 5 % kwantyl rozkiadu statystycznego
wytrzymatosci betonu na Sciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm i wysokosci 300mm w 28
dniu dojrzewania lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm

3,3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

3,4 Materiaty

Ogole wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci|  Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej
regulujg odpowiednie polskie normy.

3,4,1 Skiadniki betonu konstrukcyjnego

3,4,1,1 Postanowienia ogélne

W projektowanej budowie przewidziano wykorzystanie betonu klas: C8/10 - dla podbetonu, C20/25 dla
fundamentoéw pod mur i stép fundamentowych (pod stupki zadaszenia i ogrodzenia) klasa ekspozycji XC2(XC4),

Klasy Ekspozycji ustalono wg PN —B — 03264:2002 z jej krajowego uzupetnienia PN-B-06265.

We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowaé beton towarowy z wytworni.

3,4,1,2 Podstawowe wymagania dotyczace sktadu betonui wilasciwosci mieszanki betonowej - beton
konstrukcyjny
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Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych obnizy¢ trwalosé
betonu lub spowodowaé korozje zbrojenia. Do betonéw zgodnych z EN 206 —1 nalezy stosowaC wytgcznie
skfadniki o ustalonej przydatnosci do kazdego konkretnego =zastosowania . Zaleca sie takie
projektowanie betonu aby zminimalizowa¢ segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe; .

Cement - dobrany zgodnie z EN — 197 —1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu ,
wymiaréw wylewanych elementow

Kruszywo - zwykie zgodnie z EN 12620 :2000 . maksymalny nominalny goérny wymiar ziaren
kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng szeroko$é przekroju elementu .

Mieszanke Zzwirowo piaskowg odpowiadajgcg EN 12620 : 2000 mozna stosowac jedynie do klasy betonu B
10

Woda zarobowa -zgodnie z EN 1008 : 1997

Domieszki - ogdlna przydatno$¢ ustalona wg. EN 934-2 . Catkowita ilos¢ domieszek , o ile zostang
zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej iloSci zalecanej przez producenta
domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w postaci dostarczonej ) na kg cementu. Do betonu
zbrojone-go nie nalezy stosowa¢ chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki betonowej
dostarczonej na budowe

Nalezy stosowa¢ sie¢ do zalecanych dla danej klasy ekspozycji, wartosci granicznych, odnosnie
maksymalnej wielkosci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednoczes$nie zmierza¢ do
zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25; graniczne c/w = 0,60, minimalna ilo$¢ cementu 260kg/m?®, dla betonu B
30; graniczne c/w = 0,50, minimalna ilo$¢ cementu 280kg/m?®. Przy klasie eksp. XC4 betonu B 30 - zawarto$¢
cementu 300kg/m?® .

Wykonawca powinien posiadaé informacje ze strony producenta odnosnie rodzaju, klasy wytrzymatosci
cementu oraz kruszywa, typu domieszek , zatozonego wspotczynnika c/w , rozwoju wytrzymatosci , jak
réwniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w oparciu o te dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

3,4,1,3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢é nizsza niz 5 °. Wymagania
dotyczgce np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem a wykonawca.

3,4,2 Wymagania dotyczace stwardnialego betonu
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania :

- zalozong wytrzymatos¢ na $Sciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie przed dostawg
powinien okresli¢ , na jakich probkach walcowanych czy szesciennych powinna by¢é oznaczona

- nasigkliwos¢ - do 5% :

- wodoszczelnos¢ - wigksza od W 8

- gestos¢ betonu powinna by¢ wieksza niz 2000 kg/m*® i nie powinna przekracza¢ 2600 kg/m® . Nie
powinna odbiega¢ od zatozonej + 100kg/m?® .

3,5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod
CPV 45000000-7 pkt.3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych . Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan na minute itaty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiamina catej dtugosci .

3,6 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV
45000000 pkt. 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikébw samochodowych tzw. gruszek
lub innych . Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru . Jezeli dostawca z odbiorcg nie uzgodnig
inaczej , to w przypadku mieszanki betonowej nie zawierajgcej domieszek o dziataniu opdzniajgcym , w
temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajgcej +20° C, betoniarki samochodowe nalezy
catkowicie roztadowaé¢ w czasie nie diluzszym niz 90 minut liczac od chwili pierwszego kontakiu wody z
cementem .
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3,7 Wykonywanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w czeéci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000, pkt5 .

3,7,1 Roboty betoniarskie - zalecenia ogoéine
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru:

- wyboru skfadnikéw betonu

- sposobu wytwarzania mieszanki

- sposobu transportu

- kolejnosci i sposobu betonowania

- sposobu pielegnaciji betonu

- warunkéw rozformowania deskowania
- zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

° prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

° prawidtowos$¢ wykonania deskowan rusztowan

° zgodnos¢ rzednych z projektem

° czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é otuliny
° prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych

° gotowos$¢ sprzetu i urzadzerh do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami Norm : PN -B — 06250 i PN —B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

3,7,2 Wytwarzanie i ukladanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu . Zaktada sie stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka powinna spetiac
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacC pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie .

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada . W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
mieszanke nalezy podawaé za pomocg rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé nastepujacych wymogéw :

* w fundamentach , $cianach - mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi.

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych =z
Projektantem .

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z Projektantem , a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg , ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu .

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg . Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania . Betonowanie konstrukcji nalezy
wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest
zgoda Inspektora nadzoru i szczegOtowe okreslenie warunkéw betonowania w tym m. innymi sktadu,
temperatury mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy zabezpieczad
miejsce robot za pomocg mat lub folii .
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3,7,4 Pielegnacja betonu
beton zwykty

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni  betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem .
Dalsza pielegnacja polegajagca na polewaniu wodg , jej intensywno$¢ , powinno sie dostosowaé do
temperatury otoczenia .Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania wody jak do
betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15,0 M Pa
3,7,5 Deskowanie
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki :
- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
- zapewnic¢ jednorodna powierzchnie betonu
- zapewni¢ odpowiednig szczelnosé
- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych .
Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

3,8 Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod
CPV 45000000 —7 .pkt6

3,8,1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatodci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z producentem mieszanki

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) , a takze gromadzenie , przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéow . Badania zgodnie z PN-
EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢ , PN-B-06265 - Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206-1

3,8,2 Tolerancje wykonania

3,8,2,1 Wymagania ogélne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 2

3,8,2,2 Fundamenty - tawy i stopy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz: + 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu czesci murowanej w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byé wieksze niz + 15mm

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyty stropu od poziomu nie powinno by¢ wieksze od + 15 mm.
3,8,2,3 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz : + 0,02];
lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:+ 0,02l lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz
niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczeh nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz: 4mm

3,9 Obmiar robét
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Ogdlne zasady obmiaru rob6ét podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdélne kod CPV
45000000 -7.pkt 7.

3,10 Odbiér robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000-7, pkt 8.

3,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru .

3,10,3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie .

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w  czesci | Specyfikacji  zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7, pkt 8.

3,11 Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7, pkt 9.

3,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie deskowania

- przygotowanie i transport mieszanki

- utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacja

- rozbiérke deskowan, rusztowan, pomostow

- oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedacych wiasnoscig Wykonawcy materiatéw rozbidrkowych.
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

3,12 Przepisy zwigzane
3,12,1 Normy

PN —-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku .
PN —-EN 196 —1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN —-EN 196 —2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN —-EN 196 -3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN - EN 196 —6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN — EN 206-1 Beton czes¢ 1: Wymagania, witasnosci, produkcja i zgodno$ci

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

4. ROBOTY MUROWE

4,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
kod CPV 45262520-2 konstrukcje murowe.

- Rozebranie czesci muru kamiennego wraz z fundamentem
- Budowa muru kamiennego wraz z naprawg fragmentu istniejgcego muru kamiennego
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4,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7.

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych utozonych w okreslony sposéb i potgczonych
ze sobg zaprawg .

Wiazanie muru - ukiad elementéw murowych w murze utozonych w sposdb regularny , w celu zapewnienia
wspotpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Element murowy - uksztaitowany element murowy , przeznaczony do wykonania muru

Powierzchnia wsporna - gorna lub dolna powierzchnia elementu murowego ufozonego w sposob
prawidtowy

Zaprawa - - mieszanina nieorganiczna spoiwa , kruszywa i wody , tgcznie z dodatkami i domieszkami
jezeli sg wymagane

Zaprawa zwykla - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wigkszej niz 3mm, do przygotowania ktérej
stosuje sie wylgcznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym skiadzie , ktérej wytrzymato$¢ gwarantowana
jest przez producenta .

Wytrzymatosé zaprawy na sciskanie - Srednia wytrzymatosé

Spoina wsporna - przestrzen pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych , wypetniona
zaprawg .

Spoina podtuzna - pionowa spoina w $cianie, réwnolegta do jej powierzchni
Spoina zwykla - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypetniona zaprawg .

Sciana konstrukcyjna - $ciana , ktérej gléwnym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego
obcigzenia poza ciezarem witasnym .

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciggtej spoiny podiuznej Ilub szczeliny .

4,3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

4,4 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci |  Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7.

4.5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa mtot udarowy, wciagarka. Narzedzia nalezy
czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

4,6 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV
45000000 -7.pkt4

Wyroby ukfadane na paletach i foliowane lub spiete taSmg w pakietach, przewozone $rodkami transportu
bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzgadzeniami do roztadunku catych palet lub pakietow .
Skladowanie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu , nie wiecej niz 3 palety w stosie . Suche zaprawy
przewozi¢ w szczelnie zamknietych workach , na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig .
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4,7 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w czeéci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000 -7. pkt 5. Zaklada sie klase wykonawstwa A tj. przy zatozenie, ze roboty murarskie wykonuje
nalezycie wyszkolony zespot pod nadzorem majstra murarskiego.

Do budowy murku mozna wykorzysta¢ jedng z dwdch technik: na sucho oraz na mokro.

W projekcie przyjeto wykonanie na mokro — poszczegodlne bryly z kamienia spaja sie zaprawg murarska. Na
wstepie nalezy wykonaé fundament betonowy. Prace murarskie nalezy zaczynajgc od naroznikdéw, na dole
uktadamy najwieksze elementy, kamien uktadamy mijankowo.

Jezeli wznosimy mur z kamieni, to najpierw sortujemy je pod wzgledem wielkosci i ksztattu, a nastepnie murujemy
w sposob tradycyjny przy pomocy zaprawy cementowej z dodatkiem plastyfikatora. Kamienie nalezy ukfadaé
poziomo i tak, aby stykaly sie ze sobg najwiekszymi powierzchniami. Przed murowaniem kamienie nalezy
dopasowac, wyréwnujgc je mtotkiem kamieniarskim tak, aby nie rozpieraty tych lezgcych nizej i dobrze do nich
przylegaty. Kamien uktadamy z nieregularnych bryt, zgrubnie ociosanych jako mur cyklopowy. Do budowy muru
przyjeto zastosowanie kamiehn piaskowiec ($redniotwardy lub twardy) nieregularny. Po wymurowaniu nalezy
wyspoinowaé przestrzen pomiedzy poszczegdélnymi bloczkami kamiennymi stosujgc zaprawe murarskg. Na
zakonhczenie powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do kamienia.

4,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000 -7.pkt6

Wyroby powinny posiadaé¢ Krajowa deklaracja  zgodno$ci, znak budowlany , lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$c¢ ,
ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng , znak budowlany , lub
europejskg aprobate techniczng .

Kontrola jakosci robot
* Wykonawca powinien posiada¢ wyniki badan klasy i konsystencji zaprawy uzytej do konstrukcji murowej,
chyba Ze Inspektor nadzoru okreéli inny
wystarczajgcy sposdb okreslenia jej parametrow. Zakres zmian wytrzymatosci jakie powinna w czasie badan
uzyska¢ zaprawa podaje PN-B-03002:1999
Wytrzymato$¢ zaprawy powinno sie bada¢ w sposéb podany w PN-85/B-04500

Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowac¢ grubos¢ spoin w murze odpowiadajaca
wymaganiom PN-B-03002:1999 iST

Odchytki wykonania muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji , 50 mm na
wysokosci catego budynku ( nalezy wzig¢ pod uwage mniejszg )

Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie powinno przekracza¢ 5mm
I nie wiecej niz 20 mmna 10 m.

4,9 Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000 -7 , pkt 7 .

Jednostkg obmiaru robot jest:
- Sciany z kamienia [m3] o odpowiedniej grubosci.
4,10 Odbiér roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV
45000000 -7 .pkt 8.

4,10,1 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i S ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

4,10,2 Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na kontynuowanie robét izolacji

termicznej, tynku.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu :
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zgodnosci wykonania konstrukcji murowych z dokumentacjg projektowa i SST

- czy grubosci spoin w murze odpowiadajg wymaganiom PN-B /03002: 1999
i STtj. powinny mie¢ grubos¢ 8-15mm a najlepiej 12 mm.

czy odchytki wykonania muru nie sg wieksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnacji , 50 mm na wysokosci catego budynku ( decyduje mniejsza
wartos¢ )

- czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie przekracza 5mm
i nie przekracza 20 mmna 10 m.

dopuszczalnych odchytek powierzchni $cian murowanych wg.tabl3 normy PN-
68/B-10020
- czystosci powierzchni Sciany.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci |  Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 8.

4,11 Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy piatnosci podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

4,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :
- Dostarczenie materiatdw na stanowisko pracy
- Budowa muru kamiennego wraz z naprawg fragmentu istniejgcego muru kamiennego

- Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

4,12 Przepisy zwigzane

4,12,1 Normy
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone
PN —-97/B -12007 Pustaki wentylacyjne
PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX
PN-B-1205:1996 Cegta modularna
PN-89/B- 10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegly , badania przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty — Wymagania i badania przy odbiorze
PN —-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i Wytrzymato$ciowe
PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie
PN-1SO 3443:1994 (Oraz normy w niej powotane)
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone, Projektowanie

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

5. KONSTRUKCJE DREWNIANE

5,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
kod CPV montaz konstrukcji drewnianej w tym:

- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiaty
- wykonanie i montaz ogrodzenia z bali drewnianych (barierka zabezpieczajaca)
- impregnacja drewna

5,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7 .
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Klasa drewna - cecha jakosci drewna odpowiadajgca wartosci wytrzymatodci  charakterystycznej na
zginanie

Ustabilizowana zawartosé wilgoci - zawarto$¢ wilgoci , przy ktorej drewno ani nie traci, ani nie pobiera
wilgoci z powietrza .

Wymiar nominalny - wymiar podany jako pozgdany przy okreslonej zawartosci wilgoci z powietrza
Wilgotnos¢é bezwzgledna - stosunek masy wody zawartejw drewnie do masy suchego materiatu .

5,3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

5,4 Materialy

Ogodle wymagania dotyczace materiatdw , ich pozyskania i sktadowania
podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV 45000000-7 .

5,4,1 Drewno na wigzbe dachowa

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338: 1999, PN -B-
03150 :2000

Klasyfikacja :

Drewno powinno byé¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo . Zasady klasyfikacji powinny byé oparte na ocenie
wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci lub na kombinacji obu
metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spetniaé minimum wymagan podanych w PN — EN 518, lub PN — 82/D-94021

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 519, lub PN
— 82/D-94021

a) Drewno konstrukcyjne lite

klasa drewna ( wytrzymatos¢ na zginanie) C 24
- wilgotno$¢ - 15 % dla elementéw chronionych przed zawilgoceniem
- gestos¢ $rednia 460 kg/m 3

Stupy kotwi¢ do stup fundamentowych systemowymi kotwami stalowymi ocynkowanymi ogniowo.
5,4,3 Laczniki

gwozdzie wym. wg. tablicy Z-7,4,1-1 , zgodne z PN —EN 10230-1:2002
Gwozdzie z drutu stalowego- Cze$c 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

Sruby zlbem szesciokatnym wg. PN-85/M-82101 i PN — 88/M-82121, nakretki wg.PN-86/M-82144 podkiadki
pod $ruby, wkrety do drewna wg. PN —85/M-82503 z tbem stozkowym na zewnagtrz nierdzewne .

Ztgcza do drewna BMF z materiatu o grubosci t<4mm ztasmy ocynkowanej na gorgco blachy stalowe
St E 250-2Z zgodnie z DIN 17162 cze$¢ 2( srednia powloka ocynku : 275 g/m? obustronnie) , zas$ zigcza z
materiatlu o grubosci t> 4 mm, sg wykonane z ST.37 zgodnie z DIN 17100 i ocynkowane na gorgco po
obrébce mechanicznej .

W ztgczach BMF ocynkowane gwozdzie karbowane BMF o ocynku przynajmniej 7mm.
5,4,4 Srodki do ochrony drewna

Zabezpieczenie elementow drewnianych wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy
budowlanej, ktory zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow, grzybow domowych i
plesniowych. Ponadto uniemozliwiajagcym rozprzestrzenianie si¢ ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego
stopnia niezapalnosci, opdzniajgc moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozgorzeniu ognia.

Calos¢ widocznej konstrukcji oraz deskowania pomalowa¢ minimum dwukrotnie impregnatem
dekoracyjno-ochronnym.

Srodek impregnacyjno, grzybobdjczy, solny - klasa zabezpieczenia niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO

Wymagania przy odbiorze produktu na budowie :
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Srodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go
przed wysypywaniem i zmiang jego wiasno$ci
techniczno uzytkowych . Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona :

nazwa adres producenta
nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB , numer aprobaty
numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie
( certyfikat zgodnosci )
masa netto
data produkcji, termin przydatnoci
warunki stosowania
warunki przechowywania i transportu

Przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ w suchych wentylowanych pomieszczeniach
Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200gsoli/1m?

5,5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine
kod CPV 45000000-7 .pkt3
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie , przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5,6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV
45000000-7 .pkt4

Impregnat nalezy transportowaé w sposdb zabezpieczajgcy opakowania przed wilgocig, przesuwaniem sie
zgodnie z wytycznymi ktére powinien poda¢ producent. Podczas transportu drewna, elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone przed utratg statecznosci .

5,7 Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV
45000000- 7 . pkt 5

1) Wiata

Widoczne elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna heblowanego (na gtadko).
Stosowac potgczenia ciesielskie oraz sruby ocynkowane i wkrety ciesielskie.

Roboty zwigzane z impregnacjg -zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej  poprzez kapiel , zimng
. W 30% roztworze $rodka o temperaturze 20° C .

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania
srodka impregnujgcego podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki
przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnaciji ( instrukcje ) powinien dostarczyé Producent

Roboty wykonania i montazu drewnianej konstrukcji nosnej i wiezby nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg przy udziale S$rodkoéw , ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw  powinno byé zgodne z
dokumentacjg projektows .

W potgczeniach poszczegolnych elementow drewnianych przewiduje sie zastosowanie ztgczy do drewna
BMF , potaczen na gwozdzie , potgczen na s$ruby zwykte jak roéwniez tradycyjnych potgczen ciesielskich
na wrgb ; zlgcza wrebowe wzdtuzne i poprzeczne .

Potgczenia ciesielskie na  wreby - przy wykonywaniu tego typu potgczeh nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad :

najmniejszy przekrdj poprzeczny elementu konstrukcji statej ( z wyjgtkiem tat dachowych) powinien
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm? - ztym , ze grubo$¢ elementu nie powinna by¢ mniejsza iz 38 mm;

ostabienie przekroju elementu taczonego nie moze byé wigksze niz 50% przekroju brutto danego
elementu.

2) Barierka zabezpieczajgca /ogrodzenie/
Elementy konstrukcyjne ogrodzenia wykonac z okragtych bali drewnianych z drzewa iglastego, okorowanych (na

gtadko).
Stosowac potgczenia ze $rub ocynkowanych i wkrety ciesielskie.
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Roboty wykonania i montazu drewnianej konstrukcji ogrodzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
przy udziale $rodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i
wymiaréw. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows .
Elementy:
- kotwy do stupkéw stalowe, ocynkowane (zabetonowane w stopie betonowej)
- stupki z fi 12cm, barierki poziome fi 10cm, poprzeczki pod barierki fi 6cm
- daszki na stupkach — gont drewnianych
- catos$¢ zaimpregnowana $rodkiem dekoracyjno ochronnym.

5,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod
CPV 45000000 -7, pkt 6. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST.

5,9 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6ét podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000 -7, pkt 7.
Jednostkg obmiaru robét jest m® wykonanej konstrukcji, m2 wykonanej podbitki.

5,10 Odbiér roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV
45000000 -7 .pkt 8.

5,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i S ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

5,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét
Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu :

zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacjg projektowg i ST

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7. pkt 8.

5,11 Podstawa platnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7 .pkt 9.

5,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatdw na stanowisko pracy

- montaz komp. konstrukcji wiaty zgodnie z projektem,

- wykonanie i montaz ogrodzenia z bali drewnianych (barierka zabezpieczajgca)
- uprzatniecie terenu z resztek materiatu

5,12 Przepisy zwigzane
5,12,1 Normy

PN —-B —03150 : 2000/ Az :12001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie

PN-EN  338: 1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN —-85/M- 82503 - Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN —85/M- 82501 - Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym

PN-82/M - 82054/03 - Sruby ,wkrety i nakretki. Wtagciwoéci mechaniczne érub i wkretéw .

PN —EN 10230-1:2002 Gwozdzie z drutu stalowego- Czes$é¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN —82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi .

PN — EN 384: 1999 Drewno konstrukcyjne — Oznaczenie warto$ci charakterystycznych  wiasciwosci
mechanicznych i gestosci

PN-EN335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych —Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego -Postanowienia ogodlne

PN-EN335-2:1996 Trwalos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych —Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego — zastosowanie do drewna litego .

PN-EN 1912: 2000 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny podziat na klasy i gatunki



30
PN-EN 1912: 2000 /Az1: 2001 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny podziat na klasy i
gatunki
PN- EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie — wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych
sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng
PN- EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie — Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych .

5,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi
(wymagania , badania )

6. ROBOTY DEKARSKIE

6, 1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
dekarskich (kod CPV 45000000)

- montaz deskowania petnego na wiezbie dachowej
- utozenia pokrycia dachu z gontu drewnianego
- montaz desek elewacyjnych na Scianach

6,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

6,3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

6,4 Materiaty

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

6,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

6,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

6,7 Wykonanie roboét
Zasady wykonania roboét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

a) Wykonanie deskowania petnego

Na konstrukcji dachowej wiaty nalezy wykona¢ deskowanie petne z zastosowaniem desek heblowanych (od
spodu gtadkie, krawedzie fazowane) gr. 3cm, montaz z zastosowaniem wkretéw do drewna

b) montaz pokrycia z gontu

Na pokrycie dachu zaprojektowano zastosowanie gontu drewnianego tupanego wykonanego z drzewa
modrzewiowego.

Wym. w przyblizeniu: dtugo$¢ standard 60cm, szerokos¢ 6 - 14cm, grubos¢ 2,5cm w najgrubszym miejscu,

Montaz gontéw drewnianych
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Gonty drewniane majg w przekroju ksztatt klina i wypust wzdtuz grubszej krawedzi. Rozstaw osiowy tat nosnych i
odstep miedzy rzedami gontdw powinny by¢ takie same. Gonty uktada sie na fatach mocowanych bezposrednio
do krokwi. Kazdy element nalezy przybija¢ dwoma gwozdziami o dtugosci przynajmniej 2,5 razy wiekszej niz
grubos¢ faty. Powinny by¢ one spiralne lub karbowane, z ptaskg gtéwka oraz ocynkowane, miedziane lub ze stali
nierdzewnej. Odstepy gwozdzi od krawedzi elementoéw zalezg od szerokosci gontéw i gatunku drewna, z reguty
nie powinny przekracza¢ 15-50 milimetra. Gwozdzie powinny by¢ przykryte przez nastgpny rzad gontéw, a
widoczne nalezy usung¢. Istotne jest, aby nie uszkodzi¢ wiékna drewna podczas wbijania gwozdzi. Ponadto
gwozdzie, ktore zostaly wbite za gteboko, mogg poluzowac lub rozerwaé gonty.
Gonty mozna réwniez mocowac¢ za pomoca zszywek i gwozdzi, uzywajac przy tym odpowiedniego narzedzia.
taczniki muszg by¢ wystarczajgco diugie, aby wniknety do konstrukcji nosnej na gtebokosé ok. 24 mm. Zalecane
dtugosci gwozdzi: grubos$¢ trzpienia ok. 1,8 - 2,5 mm; przy zszywkach >= 1,5 mm (szerokos¢ 10-12 mm).
Podczas montazu trzeba uwzgledni¢ miedzy gontami odstepy (fugi ruchome). Szerokos$¢ zalezy od skurczu
stosowanych gontéw, od wilgotnosci zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przecietnej wilgotnosci drewna
podczas okresu uzytkowania. Im bardziej suche sg gonty podczas montazu, tym szersze powinny byc¢ fugi.
Szerokos$¢ fug waha sie od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynie$¢ min. 30 mm.

c) Montaz desek elewacyjnych

Deskowanie wykona¢ na trzech $cianach wiaty, ukladac azurowo. Deski montowane do pionowego rusztu
przykreconego do stupkow wiaty. Nalezy zastosowaé deski modrzewiowe o gr. 30 mm i szer. 15cm, szczeliny
pomiedzy deskami o szer. 10cm. Deski o powierzchni gtadkiej, przykrecane z zastosowaniem wkretéw do drewna
(min. 2 na ztgcze). Catosé zabezpieczy¢ impregnatem dekoracyjno-ochronny.

6,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

6,9 Obmiar robot

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV 45000000).
Jednostki obmiarowe przyja¢ zgodnie z przedmiarem robét — [m] i [m2].

6,10 Odbior robot
Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).
6,10,1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

6,10,2 Odbiér koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogoine (kod CPV 45000000).

6,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robét w zakresie:
- montaz deskowania petnego na wiezbie dachowej

- utozenia pokrycia dachu z gontu drewnianego

- montaz desek elewacyjnych na scianach

6,12 Przepisy zwigzane

6,12,1 Normy

PN-B-02361:1999 — Pochylenia pofaci dachowych
PN-EN 10147 — Blachy dachowe
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PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

6,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PALENISKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych pod wiatg i przy palenisku.

- rozebranie istniejgcej nawierzchni, wywiezienie gruzu

- wykonanie koryt i utozenie nawierzchni z kruszywa kamiennego famanego (palenisko)

- wykonanie koryt i utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego famanego (wiata)
- wykonanie nawierzchni z ptyt kamiennych (w obrebie wiaty)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych z pit kamiennych pod iw obrebie wiaty oraz nawierzchni z uwatowanego kruszywa przy
palenisku.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajacej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000) pkt. 2.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000
—7, pkt 3.

3.1 Sprzet do wykonania nawierzchni

Mate powierzchnie wykonuje sie recznie. Do ustawienia ptyt kamienny stosuje sie drobny sprzet podreczny
(poziomice, ubijaki, faty aluminiowe lub drewniane). Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport kamienia, kruszywa

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatow
budowlanych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji ptyty kamienne uktadane sg warstwowo na palecie, dodatkowo zapakowane w
folie i spiete taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kamien mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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Kruszywo mozna przewozi¢ samochodami samowytadujgcymi.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV
45000000-7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Warstwa nosna z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajagcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggeszczona z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Grubosé przyjetych warstw podbudowy:

Podbudowa pod nawierzchnie z kamienia

- podbudowa zasadnicza z kruszyw famanych, gr. po zageszczeniu 20°cm — tluczen kamienny frakcji 31,5-63 mm
- podbudowa gorna z kruszyw famanych, gr. po zageszczeniu 5°cm — tluczen kamienny frakcji 4,0-31,5 mm

Podbudowa przy palenisku

- podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych, gr. po zageszczeniu (uwatowaniu) 10°cm — tluczen kamienny
frakcji 20-40 mm wraz z klincem 5-20 mm.

5.3 Uktadanie nawierzchni z ptyt kamiennych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow kamienia, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przyjeto zastosowanie nieregularnych ptyt z piaskowca twardego o
Sredniej gr. 6cm. Kamien uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby pozostawi¢ szczeliny. Po utoZzeniu ptyt
kamiennych szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg a nastepnie oczysci¢ catg powierzchnie

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1 Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Zasady ogolne obmiaru robé6t podano w OST zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV 45000000) pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni wraz z korytowaniem i wykonaniem
podbudowy z kruszywa.

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Zasady ogdlne odbioru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogolne zasady podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem

- rozebranie istniejacej nawierzchni, wywiezienie gruzu

- wykonanie koryt i utozenie nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego (palenisko)

- wykonanie koryt i utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (wiata)
- wykonanie nawierzchni z ptyt kamiennych (w obrebie wiaty)

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.



