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Nr Podstawa Opis robét Jm | llooa
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Rozdziat REMONT MURU KAMIENNEGO
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 |KNR 404/201/8 |Rozebranie muréw z kamienia powyzej terenu, grubosci ponad do 40 cm, na zaprawie
cementowo-wapienne;j
-Rozbidrka istniejgcego muru {(6,80%0,4070,75+3,60"0,45*0,70+6,70*0,80*0,25+0,20" :
kamiennego (odcinki do likwdaci): 1060°1,20) S 4,658
-Rozbidrka istniejgcego muru §(1 ,50*0,60%1,20) :
kamiennego (fragmentdoremontu): i L 1,080
RAZEM:: 5,738/m3 5,738
1.1.2 |KNR 231/805/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
oo Imechanicznie, wysokosC kostki 8'cm
yliczenie oS Ci TOD Ot e
....................................................................... 16,00"6,35+2,40045 39,180
39,180/ m2 39,180
1.1.3 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3,
............................. OTUnE RGOl Il e
Wyliczenie l0SCi OOt e
-odkopanie istn. fundamentow: ((6,80+3,60+0,20+6,70)°040060)2 .. i 8304
RAZEM:: 8,304/ m3 8,304
1.1.4 |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych,
grubosci do 70 cm
-rozeb. fundamentu pod murem :(6,80*0,40+3,60*0,45+0,20*0,60)*0,60 :
kamiennym: ettt 2,676
RAZEM:: 2,676/m3 2,676
1.1.5 |KNR404/302/2 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych,
............................. grUbOSCi A0 A00Cm e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
-rozeb. fundamentu pod murem :(6,70*0,80)*0,60 :
kamiennym: ettt 3,216
RAZEM:: 3,216|m3 3,216
1.1.6 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii llll - zasypanie wykopow m3 8,304
1.1.7 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
|samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1°km
....................................................................... 5738+236%2676+3216 . 13980
RAZEM:: 13,980/m3 13,980
1.1.8 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1'km
Krotno$¢=9 m3 13,980
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1.2 Element ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1.2.1 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3,
............................. gruntKategorii Ml e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
(2,20*1,60*1,10)*2 7,744
1.2.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa
4)
Wyliezenie floscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 | 0,320
1.2.3
RAZEM:: m3 2,280
124 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3,
............................. grunt kategorii llll - zasypanie wykopow
Wyliczenie ilosci robot:
L TTAA0,3242.08) 5,144
RAZEM:: 5,144\m3 5,144
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1.3 Element ROBOTY MUROWE - MUR
1.3.1 |KNR 202/102/3 |Sciany przyziemia i pieter z kamienia migkkiego i srednio twardego
Wyliczenie ilosci robét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(1,90*0,60*1,2002 736
1.3.2 |KNR401/316/4 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian do
(2) 70cm
Wyliczenie logcirobst:
- naprawa i uzupehnienie istn. muru: 150%0,60°1,20 T 080
U RAZEME. 1,080|m3 1,080
1.3.3 |KNR 221/608/1 |Spoinowanie Scian i stupow
i AR=0,955 M =1,000 S =1,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(1,90%4+0,60*2+1,50°2)*120 777714160
S RAZEM:E 14,160lm2 | 14,160
1.34
{(1,90*4+0,60*2+1,50*2)*1,20+(1,90*2+1,50)*0,60 . 17,340
S RAZEME 17,340lm2 | 17,340
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2 Rozdziat BUDOWA WIATY
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
2.1.1 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3,
............................. gruntKategorii Ml e
yliczenie oS TOD Ot e
....................................................................... ((1,50M1,00011,30°7 13,650
RAZEM:: 13,650/m3 13,650
2.1.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa
4)
Wyliezenie floscirobot: ]
....................................................................... (04504550107 0,142
RAZEM:: 0,142/m3 0,142
2.1.3 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5°'m3, beton podawany pompa
2
Wyliczenie flosci robSt: ]
(0,35*0,35*1,3007 1,115
2.1.4 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm
Sfiemm: o ®8oopooo 0018
RAZEM:: 0,018t 0,018
2.1.5 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
....................................................................... 38001000 . 003
RAZEM:: 0,038t 0,038
2.1.6  |KNR 202/1218/1 |Montaz kotew do mocowania stupdw - Analogia ]
yliczenie oS FOD Ot e
-Kotew systemowa stalowa ocynkowa do 7 :
montazu stupdw drewnianych: S L 7.000]
RAZEM:: 7,000|szt 7,000
2.1.7 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii 1l - zasypanie wykopow
113,65-(0,142+1,115) 12,393
... e RAZEME. 12,393/ m3 | 12,393
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2.2 Element KONSTRUKCJA WIATY, ROBOTY DEKARSKIE
221 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
0,483
222
0,484
223
0,408
224
0,246
225
0,691
226
- Deski okapowe, heblowane (gtadkie):  (3,67°6)"(0,20°0.03) 0132
0,132/m3 0,132
227 |KNR202/410/1_|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskagr.3em |
Wyliczenie ilosci robSt:
- deska drewniana heblowana (gtadka), §43,00
fazowana gr. 3cm: : 43,000
228 |KNR 1901/415/1[Krycie dachu gontami fupanymi, pojedyncze, nachylenie do85'%,
Wyliczenie iloscirobot:
- gont modrzewiowy impregnowany: 43,60 : 43,600
2.2.9 |KNR 18/2611/7 |Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukcji drewnianej - ruszt pod
deskowanie m2 13,500
2.2.10 |KNR 21/4004/1 |Poszycie $cian zewnetrznych z desek, azurowo - Analogia
@)
Wyllczenie fioda rob6i,
- Deska elewacyjna, szer. 15 cm, gr. §(3,0*10*3)*0,15 :
30mm, heblowana, gtadka, :
modrzewiowa, montaz azurowo co 10 :
cm: : 13,500
2211 |KNR 202/1218/2|Wsporniki z katownika - Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
-wsporniki z kgtownika stalowego : :
(50x3mm) pod siedzisko przy stupie: 1 % 6,000
RAZEM:: 6,000 szt 6,000
2.2.12 |KNR 202/408/1_|Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180'cm2 - podparcie siedziska |
Wyliczenie l108Ci rODGt:
....................................................................... (0,30"6+0,45°6+0,40°6)°(0,050,07) . 0,024
RAZEM:: 0,024 /m3 0,024
2.2.13 |KNR 221/607/2 |Lawki, obudowa drewniana siedzeniowa
o JR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
- siedzisko - przy stupie, deka gr. 8cm §0,55*6 :
(gfadka, fazowana): S, % 3,300
RAZEM:: 3,300|m 3,300
2.2.14 |KNR 202/9910/3 |Impregnacia obicia z desek drewnianych
Wyliczenie ilosci robot
-deskowanie/obicie dachu: 143,00 43,000
: 36,720
79,720|m2 79,720
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2.2.15 |KNR 203/408/1 |Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie 2-krotnie, tarcicy wbudowanej w konstrukcje

bezposrednio z istniejgcej konstrukgji, impregnatem dekoracyjno-drewnochronnym - Analogia

{(2,95*12+1,10*12)*(0,06+0,14)*2+(4,50*6)*(0,06+0,18) |
*2+(3,15"6)*(0,16"4)+(2,40"6+4,45)*(0,16*4)+(0,80*12) .
*(0,16*4)+((0,55*0,48)/2*6)*2+((0,30+0,45+0,40)*6*(0,0

65,944
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2.3 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - POSADZKA WIATY
2.3.1 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii ll1-VI, na
BODOKOS Gl 20 O e
.............................................................................................................................................................................. 63,700
63,700|m2 63,700
2.3.2 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 111-VI, dodatek
za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci
Krotnos$¢=3 m2 63,700
2.3.3 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - thuczen kamienny
31,5-63mm m2 63,700
2.34 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 5'cm - ttuczen kamienny
4/31,5
Krotno$¢=0,5 m2 63,700
2.3.5 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm - ttuczen kamienny
16/31,5 (tgczna gr. warstwy 20cm) m2 63,700
2.3.6 |KNR231/501/7 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej z
............................. wypetnieniem spoin zaprawg Cementowa
Wyliczenie lloscirobot:
- posadzka pod wiatg - ptyty z kamienia %9,10*7,0 '
naturalnego, nieregularnego, srednia gr. :
O OO L 63,700
RAZEM:: 63,700|m2 63,700
2.3.7 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV m3 22,300
2.3.8 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotnos$¢=9 m3 22,300
2.3.9 |KNR221/608/1 |Spoinowanie podtogi kamiennej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 63,700
2.3.10 |KNR 26/640/6 |Impregnacja elewacji, smarowanie, kamien porowaty, 2-krotnie - Analogia m2 63,700
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3 Rozdziat BARIERKA
3.1 Element WYKONANIE BARIERKI ZABEZPIECZAJACEJ
3.1.1 1KNR 201/505/1 _|Plantowanie powierzehni gruntu rodzimego, reczne, kategoriagruntu -l )

-plantowanie pasu terenu pod :35"0,30
ogrodzenie/barierke . e 10,500

RAZEM:: 10,500|m2 10,500

3.1.2 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3,

grunt kategorii Ill

RAZEM:: 9,792/m3 9,792

3.1.3 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5°'m3, transport betonu taczkami, japonkami

RAZEM:: 1,836/m3 1,836

-wspornik systemowy, stalowy 342
ocynkowany (wbetonowany w fundament :
i wpuszczany w stupek ogrodzenia): : : 68,000

RAZEM:: 68,000|szt 68,000

3.1.5 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3,

grunt kategorii lll - zasypanie fundamentow

RAZEM:: 7,956|m3 7,956

3.1.6 |KNR211/803/1 |Ogrodzenie zerdziami, wzorzec G, rozstaw stupkéw 3,0'm, 3 rzedy zerdzi - Uwaga! Podwdjne

- ogrodzenie z bali i zerdzi drewnianych, §33,00
stupkipodwéjne: . e 33,000

RAZEM:: 33,000/m 33,000

3.1.7 |KNR 203/408/1 |Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie, 2-krotne impregnowanie powierzchni szorstkich
metoda smarowania szczotkami tarcicy wbudowanej w konstrukcje impregnatem

drewnochronnym - lakierobejca - Analogia

RAZEM:: 70,305/m2 70,305
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4 Rozdziat PALENISKO
4.1 Element WKONANIE PALENISKA
4.1.1 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11 m2 25,000
4.1.2 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii llI-VI, na
gtebokosci 10°'cm
Krotno$¢=0,5 m2 25,000
4.1.3 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm - ttuczen kamienny
20-40mm
Krotno$¢=0,5
RAZEM:: 25,000|m2 25,000
414
RAZEM:: 5,000|m 5,000
415 |KNR202/102/3 [Scianka paleniska z kamienia $rednio twardego -Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
-obudowa paleniska - kamien naturainy, 500*(025*035) ................................................................................................
nieregularny 35x25cm: ? 0,438
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5 Rozdziat MALA ARCHITEKTURA
5.1 Element LAWY | STOLY

5.1.1 |KNR221/607/1 |Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Lawostét z bali - Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie iloSci robot:

-kawostot z pétbali Swierkowych :

impregnowanych, dt. 180cm, wys. 75cm +: :
kotwy stalowe do montazu w podtozu: : : 4,000

RAZEM:: 4,000 |szt 4,000

5.1.2 |KNR 221/607/1 |Dostawa i montaz elementéw matej architektury - tawka z bali - Analogia
R=0,955 M=1,000 S =1,000

-Lawa z potbali $wierkowych 4 :
impregnowanych, dt. 250cm, wys. 46¢cm: : 4,000

RAZEM:: 4,000 szt 4,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50°'mm m3 0,05

' 56.|Zerdzie drewniane iglaste Fi'10-11"cm dtugosci powyzej 4'm m3 0,44




