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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca: .
GMINA LUBAN

ul. Dabrowskiego 18
59-800 LUBAN

Obiekt: o$wietlenie drogowe
Adres przytaczanego obiektu: ul. Dolna
Uniegoszcz

numery dziatek: 9

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-06-01, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 9,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nn, stup nr JGL465823 (PP typu ZN-10 nr 13/97) na
dzialce nr 19/3, obwod nr JGL76329/1 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nm JGL76329.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe przewodow na stupie nr JGL465823
linii nn, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe przewodow
na stupie nr JGL465823 linii nn, na wyjéciu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: brak prac,
b) w zakresie sieci: brak prac,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy:
Obok stupa napowietrznej linii nn nr 13/97 Zlokalizowanego na dzialce nr 19/3, przy granicy
dziatki nr 21/2 (droga), w miejscu umozliwiajgcym dostep zabudowa¢ szafke o$wietlenia
ulicznego typu SO, atestowang, wyposazong w wylgcznik glowny oraz przystosowang do -

odczytu wskazan licznika z zewnatrz (okienko), ktorg zasilic ze slupa napowietrznej linii nn
przewodem o przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia obiektu.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, projektowane obwody os$wietleniowe - jako sieé
wydzielong - wykonac liniami kablowymi typu YAKY (o przekrojach zgodnych z projektem)
zasilonymi z zabudowanej SO.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa ogwietlenia ulicznego.

5. Zabezpieczenia giowne:
a) prad znamionowy: 16A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej oéwietlenia ulicznego.
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Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ s 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz ;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byC zgodne z aktualnie
obowiazujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na zakres inwestycji dotyczacy urzadzen OSD okreslony w warunkach przytaczenia nie jest
wymagane opracowanie dokumentacji projektowej.

Na zakres inwestycji dotyczacy przylaczanych urzadzen i instalacji Wnioskodawcy wymagania
odnoénie dokumentacji projektowej regulujg przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994
r. wraz z pozniejszymi zmianami).

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pob6r energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwosé podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.
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12.Wymagania dotyczace rozwiagzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowe;
www.tauron-dystrybucja.pl.

Przygotowat: Czerniawski Janusz
Grupa: O01R03
Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
-
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Robert Olejnik

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
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