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1. WSTEP

Projekt budowlany os$wietlenia drogowego drog lokalnych i1 powiatowych w Uniegoszczy

opracowano na zlecenie Gminy Luban. Wcelu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

postanowiono zainstalowa¢ w miejscach wskazanych przez inwestora nowe punkty os$wietlenia

drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne inwestora,

Mapa do celow projektowych,

Warunki przylaczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 - Shipy oswietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie 1 weryfikacja —
Specyfikacja obcigzen charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 - Stupy oswietleniowe. Czeg$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe - Wymagania.
PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pradu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Wymagania ogolne.

PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy oswietleniowe - wymagania szczegélowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe 1 uliczne.

PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewodow do instalacji
elektrycznych.

PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-08501:1998 - Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.



3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1)

2)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Oswietlenie drogowe w Uniegoszczy,
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACY
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Na dzialce 194 znajduje si¢ koncowy stup linii o$wietleniowej,
Na dzialce 403/19 znajduje si¢ koncowy stup linii oswietleniowej

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI

Dhugos¢ projektowane;j sieci o§wietlenia kablem YAKY 4x35mm” wynosi: 1263m..

Stupy drogowe, stalowe, okraglte wysokosci minimum 8m i $rednicy gérnej 60mm wykonane z blachy o
grubosci 3mm z wysiggnikami wysokosci 0,3m. i dlugosci ramienia 1 m. na fundamentach o wymiarach
430x430x1200mm — 15 szt.

Stupy parkowe, stalowe, okragle wysokos$ci minimum Sm.i §rednicy gérnej 60mm wykonane z blachy o
grubosci 3mm na fundamentach o wymiarach 300x300x1000mm — 13szt.

Oprawy drogowe ze zrodtami LED o tacznej mocy nie przekraczajacej SSW - 14 szt.

Oprawy drogowe ze zrodlem sodowym o mocy 150W — 1 szt.

Oprawy dekoracyjne ze zrédtem LED o mocy nie przekraczajgcej 39W przeznaczone do montazu
bezposrednio na shupie — 12 szt.

Oprawy dekoracyjne ze zrédtem sodowym o mocy 70W — 1 szt.

Szafy sterownicze z miejscem na licznik energii elektrycznej — 2 szt.

Dzialki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Brak wplywu eksploatacji gorniczej.

Brak zagrozen dla $rodowiska.

Brak zagrozen dla uzytkownikéw pod warunkiem eksploatacii sieci zgodnie z obowiazujacymi

przepisami.

Obszar oddzialywani obiektu mies$ci sie w calosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. ZASILANIE

Zasilanie odbywac¢ si¢ bedzie z istniejagcych szaf SO na podstawie obowigzujacej umowy

o dystrybucje energii elektryczne;.

5. SIEC KABLOWA

Trase kabli, umiejscowienie shupéw oswietleniowych oraz szaf pokazano na mapie sytuacyjno -

wysokosciowej w skali 1:1000. Przekroj kabli migdzy nowo instalowanymi stupami oswietleniowymi
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przyjeto 35 mm’.

Laczna dlugosc¢ kabli:

Razem diugos¢ kabli YAKY 4 x 35mm’ - 1263 m.

Na siedem dni przed rozpoczegciem robot nalezy pisemnie powiadomi¢ Urzagd Gminy w Lubaniu,
Tauron Dystrybucja S.A. oraz innych wilascicieli sieci . Kabel ulozy¢ w rowie kablowym
o glebokosci 0,8m w rurze arota $r. 75 mm, na podsypce z piasku 0,1 m w odleglosci 0,8m od skrajni
jezdni.

Przed wykonaniem podsypki z piasku ulozy¢ tasme stalowg ocynkowang o przekroju min.
100mm. Po utozeniu kabel nalezy przysypa¢ warstwa 0,1 m piasku, nastepnie nasypac 0,25 m gruntu
rodzimego, ulozy¢ foli¢ w kolorze niebieskim i zasypa¢ row pozostalg ziemig zageszczajac ja
warstwami. Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyska¢ pozwolenie od uzytkownikéw poszczegolnych
sieci oraz od zarzadcéw drog i1 wilascicieli dziatek. Z uwagi na inne instalacje podziemne
zamontowane wzdhuz trasy kabla prace w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem poszczegdlnych wiascicieli sieci. Przy ukfadaniu kabli 1 montazu stupow
nalezy stosowac nastepujace minimalne odleglosci od innych sieci zgodnie z N SEP-E-004:

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami elektroenergetycznymi o napigciu do
1 kV - odlegtos¢ pionowa min. 15¢m, pozioma min. Scm.

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami elektroenergetycznymi napigciu pow.
1kV do 30kV - odlegto$¢ pionowa min. 15¢m, pozioma min. 25cm.

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi odleglos¢
pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z rurociggami wodociggowymi, $cieckowymi,
z gazem palnym o ci$nieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy zblizeniu min. 50cm.

W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania wymaganych odleglosci przy skrzyzowaniach
1 zblizeniach nalezy kabel oswietleniowy utozy¢ w rurze stalowej o $rednicy 80mm, zabezpieczonej
przed korozja.

6. SLUPY OSWIETLENOWE

Projektuje si¢ stupy drogowe o wysoko$ci minimum 8m wykonane z blachy o grubosci 3mm wraz z
wysiegnikiem jednoramiennym o wysokos$ci 0,3m i wysiggu Im na fundamentach o wymiarach minimum
430x430x1200mm oraz stupy parkowe o wysokosci minimum 5Sm wykonane z blachy o grubosci 3mm na
fundamentach o wymiarach minimum 300x300x1000mm Miejsca montazu stupéw wskazano na planie

zagospodarowania.



7. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Parametry techniczne projektowanych opraw drogowych ze zrodlem LED:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szklo hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — [P66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — [P66

Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm

Montaz bezposrednio na stupie ¥42-76mm (dodatkowy adapter)

Oprawa przy montazu zaréwno na wysiegniku jak i1 poprzez adapter bezposrednio na shupie,
umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni) lub od -
10° do +5° (montaz na wysiggniku)

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — S6W

Ochrona przed przepigciami — 4kV (opcja 10kV)

Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

Zrédlo $wiatta — 24 zrédta LED

Minimalny strumien swietlny Zrédet — 6200Im

Zakres temperatury barwowej zroédet swiatta — 4000-4250K

Wskaznik oddawania barw Ra>70

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub II

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Wartosci wskaznika udzialu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wyglad, styl 1 wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej.

L 655mm
O 5 W 240mm f
: H 111mm
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e Sprawnos$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
e Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
niz+ 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
?Sﬁ \ ?-5“
60° 60°
45° 400 450
500
600
30° 15° 0= 15° 30°
cd/klm n=89%
C0-Ci80 ——C90-C270

Parametry techniczne opraw dekoracyjnych ze Zrédtem LED:

e Material korpusu — Stop aluminium anodowany

Stopien ochrony IP dla ukfadu optycznego i zasilacza — IP66
Montaz bezposrednio na shupie @60mm

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 39W
Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V
Zrédlo $wiatta — 12 zrédet LED



Minimalny strumien swietlny Zrédet — 4300Im

Zakres temperatury barwowej zroédet swiatta — 3500-5000K

Klasa ochronnosci elektrycznej: 11

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
o  Wyzglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

(B %8 )
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8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Przyjeto system ochrony od porazen TN-C dla sieci wewngtrznej z zastosowaniem wytgcznikow
typu Bi. W rowie kablowym przed ulozeniem kabla i przed wykonaniem podsypki z piasku, nalezy
ulozyé tasme stalowa ocynkowana o przekroju minimum 100mm?” na glebokosci 0,8 m. Po wykonaniu
sieci o$wietlenia drogowego nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uzioméw, rezystancji izolacji kabli oraz

skutecznos$ci zadziatania ochrony przeciwporazeniowej.



9. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO : Oswietlenie drogowe

ADRES OBIEKTU:
Wojewodztwo Dolnoslaskie
Powiat Lubanski

Gmina Luban - obszar wiejski

Miejscowos¢ Uniegoszez

INWESTOR: Gmina Luban

Projektant: inz. Bogdan Cybertowicz

nr uprawnien: 168/DOS/04
nr ewidencyjny w Dolnoslaskiej Okregowe;
Izbie Inzynier6w Budownictwa : DOS/IE/O166/01



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

1. Zakres roboét

. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych na terenie budowy

. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

2
3
4. Przewidywane zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

6

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych
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1. Zakres roboét

Zakres robot obejmuje budowg os$wietlenia drogowego wraz z pracami porzadkujacymi

teren. Trasa budowanej linii kablowej nn przebiega wzdtuz drog lokalnych 1 powiatowych na dz.

nr 9, 152, 194, 403/19, 1268 — Gmina Luban — obrgb Uniegoszcz, dz. nr 20 — Luban — Miasto —
obreb 0004

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie budowy.

Lokalizacje punktow os$wietlenia solarnego nie kolidujg z istniejagcymi sieciami

infrastruktury techniczne;j.

A.

Elementy zagospodarowania:
- Teren zielony, jezdnia asfaltowa, teren sgsiadujacy zabudowany budynkami
jednorodzinnymi

Sieci uzbrojenia terenu:

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ kablowa niskiego napigcia

sie¢ napowietrzna Sredniego napigcia
sie¢ napowietrzna niskiego napigecia
sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

W warunkach normalnych zagrozenia nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane zagrozenia moga wystapi¢ w zwigzku z:

SN 3g

Czynna siecig kablowg niskiego napigcia

Czynna siecig napowietrzng niskiego napigcia

Czynng siecig napowietrzng sredniego napigcia

Wykopami 1 nierowno$ciami terenu w trakcie prac ziemnych
Przejazd pojazdow mechanicznych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz
pracownikoOw obejmujacy:
zapoznanie si¢ z zakresem robot,
zasady bezpiecznego sposobu wykonywania robot,
wskazanie zagrozen, a w szczeg6lnosci miejsc wystgpowania sieci uzbrojenia terenu,
sposobu przygotowania 1 likwidacji miejsca pracy,
sposobu zabezpieczenia i oznakowania terenu robot, w tym wykopow,
wskazanie srodkéw ochrony osobiste],
postepowanie w przypadkach awarii
zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numerdéw alarmowych pogotowia
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ratunkowego , strazy pozarnej, pogotowia technicznego , itp. podanie innych informacji zgodnie
z opracowanym wczes$nie) PLANEM BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003
rnr 120 poz 1126), zawierajagcym wymagania BHP zgodnie z:

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (DZ. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (DZ. U. z 1999 r. nr 80 poz. 912)

Wyposazy¢ pracownikow w sprawne $rodki pracy to jest narzedzia urzadzenia i srodki ochrony
osobiste;].

Nalezycie oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren budowy
Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Po zakonczeniu robdt teren budowy uporzadkowac.
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