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Zywica epoksydowa

Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA Sw1| $CIANA WEWNETRZNA P1] PARTER
1cm tynk silikonowy barwiony w masie, samozmywalny 2x malowanie z gruntowaniem farbg dekoracyjno - 100cm | podioga techniczna
siatka z wickna szklanego zatopiona w zaprawie lateksowa 35cm | piyta zelbetowa
klejacej 1cm tynk gipsowy*/ cementowo-wapienny*/spoinowanie 0,2mm | folia pe
18cm | wetna minerina 18cm | bloczki silikatowe 10cm__| chudy beton
18cm $ciana murowana z bloczkéw silikatowych 1cm tynk gipsowy*/ cementowo-wapienny*/spoinowanie 25cm podsypka piaskowa
1cm tynk gipsowy*/ cementowo-wapienny*/spoinowanie 2x malowanie z gruntowaniem farbg dekoracyjno - grunt rodzimy zageszczony mechanicznie
2x malowanie z gruntowaniem farbg emulsyjno - lateksowg P2 BARTER
lateksowg - -
SW2| SCIANA WEWNETRZNA 2cm ptytki gresowe na kleju
Sz2 SCIANA ZEWNETRZNA 2x malowanie z gruntowaniem farba dekoracyjno - 5cm szlichta cementowa
1cm tynk silikonowy barwiony w masie, samozmywalny lateksowg 0,2mm | folia pe
siatka z wickna szklanego zatopiona w zaprawie fom tynk gipsowy"/ cementowo-wapienny*/spoinowanie 10cm__| Styropian
Klejacej 18cm | bloczki silikatowe 10cm | chudy beton
18cm welna minerina ptytki ceramiczne na kleju 73cm wypelnienie piaskiem zageszczonym mech.
$ciana murowana z bloczkéw silikatowych - ta zelbetowa
18cm oW | [Sw3] SCIANA WEWNETRZNA 35em_{ Pl
1cm tynk gipsowy*/ cementowo-wapienny*/spoinowanie iyt ceramiczne na Kieju 0,4cm | papa termozgrzewalna + grunt
ptytki ceramiczne P ] 10cm chudy beton
- 12om bloczk silikatowe grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie
Sz3 SCIANA ZEWNETRZNA ( ATTYKA ) plytki ceramiczne na kleju |
tynk silikonowy barwiony w masie, samozmywaln _ P3 PARTER
fom LY i e Y= | [Swa] _SCIANA WEWNETRZNA bia zebetowa
siatka z wiokna szklanego zatopiona w zaprawie Soonowanio 15cm | P
Klejacej P 85cm przestrzen dla instalacji / wypetnienie piaskiem
- 18cm bloczki silikatowe zageszczonym mech.
18cm wetna minerina spoinowanie _
20cm | $ciana murowana z bloczkéw silikatowych 35cm | piyta zelbetowa
folia pe Sw5|  $CIANA WEWNETRZNA 0.2mm | folia pe
5cm wefna minerina 1cm tynk gipsowy*/ cementowo-wapienny*/spoinowanie 10cm chudy beton
0,16cm | membrana dachowa np. protan se lub rownowazna| | 10cm | wetna mineralna 25cm | podsypka piaskowa
_ _ i grunt rodzimy zageszczony mechanicznie
Sz4 SCIANA ZEWNETRZNA ( COKOE ) 13:;m ?Jzﬁzg;lpsslgtva;*olmézmentowo-wapienny*/spoinowanie P4] STROPODACH
1cm tynk mozaikowy dekoracyjny - >
plytki ceramiczne 0,16cm | membrana dachowa np. protan se
siatka z widkna szklanego zatopiona w - -
zaprawie Klejacej Sw6] SCIANA WEWNETRZNA 0-22cm| wetna mineralna - warstwa spadkowa
10cm styropian EPS 1cm tynk gipsowy*/ cementowo-wapienny*/spoinowanie 22cm wg}na mineralna
Disprobit grunt + Abizol ST 10cm | weina mineralna 02cm | folia pe
lub rozwigzanie réwnowazne 18cm bloczki silikatowe 18cm strop Z3|bet_OWy
18cm | $ciana murowana z bloczkéw 1cm tynk gipsowy"/ cementowo-wapienny*/spoinowanie 95cm pusl,tka pO\{wetrzna (budynek H )
silikatowych 2x malowanie z gruntowaniem farba dekoracyjno - 2em suft podwieszany g-k ( budynek H)
1cm tynk - gipsowy/ cem. wapienny/ spoinowanie* lateksowg UWAGA: *
2 x malowanie z gruntowaniem farbg lateksowo - Sw7] $CIANA WEWNETRZNA tynk cementowo wapienny
emulsyjng - weztow sanitarnych H.02, H.03
5cm 2 x piyta g-ll< gr. 2,5cm, na podkonstrukcji tynk gipsowy
Sz5 ] SCIANA ZEWNETRZNA ( FUNDAMENT ) syetemowe] : ~-pom.HO1 _
10cm | styropian EPS Tem ptytki cermiczne na kleju W pomieszczenia stacji transformatorowej
Disorobit arunt + Abizol ST wykonanie spoinowanie z malowaniem, na
Iulb F:;iviizfzr:nie réwr:i(\jvazne scianach z izolacja termiczna wykonczy¢ tynkiem
ipsowym z malowaniem
20cm $ciana fundamentowa zelbetowa gipsowy
Sz6 SCIANA ZEWNETRZNA ( FUNDAMENT ) ‘I
0,4cm papa termozgrzewalna Fundament 4,0 Szybki Profil
SBS lub réwnowazny
Srodek gruntujgcy Siplast Primer Szybki Grunt SBS
lub réwnowazny
20cm $ciana fundamentowa zelbetowa
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