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471,56m] RAZEM

wejscia do budynkéw

elementy murowane

elementy zelbetowe

styropian / poliuretan
welna mineraina

oznaczenia miejsc
wykonywanych przekroi

wycieraczka

oznaczenie pomieszczenia
wpusty podiogowe
rzedna konstrukcji

rzgdna wykoficzenia

PRZEBICIA :

otworowanie - przebicia w
stropie - posadzce (widok)

wymiar prostopadioscianu
(dhugose x szerokost x glebokosé )
glgbokos¢ mierzona od poziomu
+:0,00 w dol.

otworowanie - przebicia w.
stropie - dachu nad kondygnacja
(widok)

przebicia przez $ciany

06 odleglost dolnej krawedzi otworu
/zgledem poziomu +-0,

odleglost osi otworu wzgledem
poziomu +-0,00

Ro=-085

BUDYNEK ISTNIEJACY

= 87cm

6

SCHEMAT

BUDYNEK NR3
warszaty, adminisiracia

nawa B, C, D - hala zajezoni tramwajowe]

nawa E - malamia

BUDYNEK NR.GA
bud. do reprofilacy
obreczy tramwajowych|

lopetac vamad
G- bud. m,

BUDYNEK NR.4

BUDYNEK M
wiata garazowa

magazyn

BUDYNEK NR6
bud. warszatowy

BUDYNEK H,
porliernia, zasianie
zajozdni tramwajowe]

uwact

Na nsunk asanacono pasbii o wiekokc powyze} 00mm
Wszystkie wymiary i rzgdne sprawdzic na budowi

W radie waipiwosd i pojawionia i nepreewidzianych 2

projektem okolicznosci nalezy kontaktowac sie z jednostka projektowa,
Wszystiie prace musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlane, z nadzorem 0séb uprawnionych.

Wszystiie roboty budowlano- montazowe z zastosowaniem rozwiazaf
systemowych powinny byé wykonane scigle wg. technologii okresione]
przez producenta

Rozpatrywaé z rysunkami wszystich branz.
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- i
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SCHEMAT

BUDYNEK NR3
nawa A - warsztaty, administracia

nawa B, C, D - hala zajezdni tramwajowej
nawa E - malamia

nawa F - garaz
BUDYNEK NR.6A

A1 - bud. dia shuzb .
obreczy tramwajowych|

eksploatacji tramwajéw bud. do reprofilacji

G- bud. myjni
BUDYNEK NR. 4 BUDYNEK M
wiata garazowa magazyn
BUDYNEK NR.6 BUDYNEK H|

bud. warsztatowy portiemia, zasilanie

zajezdni tramwajowe]

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary | rzedne sprawdzié na budowie.

2. W razie watpliwosci lub jenia sie ni idzi 2 projektem

okolicznosci nalezy

kontaktowat sie z jednostka projektowa

3. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej,

2 nadzorem os6b uprawnionych.

4. Wszystkie roboty zowe z

rozwigzat systemowych powinny by¢

wykonane $cigle wg. technologii okreslonej przez producenta.

5. Wszystkie zmiany w doborze materiaiow budowlanych,

wykoriczeniowych | wyposazenia moga byé

dokonywane jedynie za pisemna zgoda Inwestora i Jednostki

Projektowe]

6. Po wyborze konkretnego producenta drzwi wymiary w $wietle muru

nalezy dostosowat

do wymaganego $wiatfa przejscia

7. Rozpatrywat z rysunkami wszystkich branz

8. W $cianach dzialowych nalezy zapewnié wzmocnienia pod elementy
np.: elementy elementy i j

9. Na rysunku zaznaczono przebicia o wielkosci powyzej 200mm

=7
/,/i GRUPA ZUE BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z 0.0.
Funksjo Nozwisko Upraynienia | Podpis Dota PROJERTWYRKONAWCZY
- - Budowa, przebudowa oraz zmiana
PROJEKTANT | mgr inz.arch. Jézef Kuklok Opolski  |689/83 UW. K-ce 03.2019 sposobu uzytkowania obiektéw
PROJEKTANT | mgr inz.arch. Leszek Witafiski 743/87 UW. K-ce 03.2019 ok rZUJede t'GBWSWJOWEJ
zlokalizowane 0SZCZy Prz
OPRACOWUJACY | mgr Tnzvorchv Mariusz Gajewski - 03.2019 u\_JTgruhysk?e] id
OPRACOWUJACY | mdr inz.arch. _ ARCHITEKTURA
WUIA Joanna Martowicz Dukalska 03.2019 Budynek stuzb dla eksploatacyjnych "A1"
SPRAWDZAJACY | mgr inz.arch. Plotr Koziowski £48/86 U, K~ce 03.2019|  DETAL BALUSTRADY WEWNETRZNEJ
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SCHEMAT

BUDYNEK NR.3

nawa A - warsztaty, administracja

nawa B, C, D - hala zajezdni tramwajowej

nawa E - malamia

nawa F - garaz

A1 -bud. dia stuzb
eksploatacji tramwajow

G- bud. myjni

BUDYNEK NR.6A
bud. do reprofilacji
obreczy tramwajowych|

BUDYNEK NR. 4 BUDYNEK M
wiata garazowa magazyn
BUDYNEK NR.6 BUDYNEK H,l

bud. warsztatowy portiernia, zasilanie

Zajezdni tramwajowe;

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary
2. W razie $
okolicznosci nalezy

¢ sie z jednostka projektowa.

dzi¢ na budowie.

i rzgdne spraw
lub sie

2 projektem

65 L 65
18 1 1%0 J 1
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|
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odsyoka plaskowa WYCIERACZKA WEWNETRZNA : deczeinionie st
600 240 WYCIERACZKA ZEWNETRZNA elastyczna fuga Smm
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DETAL 1 skala 1:2 - wycieraczka zewnetrzna np: CS Polska typ: pediluxe lub réownowazna

DETAL 2 skala 1:2 - wycieraczka wewnetrzna np: CS Polska typ: pediluxe lub rownowazna

3. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,

2 nadzorem os6b uprawnionych.

4. Wszystkie roboty
rozwiazat systemowych powinny by¢

wykonane scisle wg. technologi okreslonej przez producenta

5. Wszystkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych,
wykoriczeniowych | wyposazenia moga by¢

dokonywane jedynie za pisemna zgoda Inwestora i Jednostki
Projektowe].

6. Po wyborze konkretnego producenta drzwi wymiary w $wietle muru
nalezy dostosowat

do wymaganego $wiatta przejscia

7. Rozpatrywat z rysunkami wszystkich branz

z

rama alumiowa do montowania we wnekach rama alumiowa do montowania we wnekach 8w éCia"“::f‘:::xif‘:‘y”a‘eiy Za‘.’ewerl‘fm“:zn't“y‘m”is”i“ pod elementy
wkiad + aluminium rowkowe i wkiad + aluminium rowkowe wkiad 4 szczotka 9. Na rysunku zaznaczono przebicia o wielkosci powyzej 200mm
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SCHEMAT

UWAGI OGOLNE:
1. Wszystkie wymiary | rzedne sprawdzié na budowie.
2. W razie watpliwoscl lub pojawienia sig nieprzewidzianych z projektem
okolicznosci nalez,
Kontaklowat sie Z jednostka projeklowa,
3. Wszysikie prace musza by wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowiane]
2 nadzorem os6b uprawnionyeh.
4. Wszysiie roboty budowlano: montazowe 2 zastosowaniem
rozwiazan systamowych powinny byé

conane &cidle wg. tachnologil oreslons] przez producenta.
5. Wzystie zmiany w doborze materiaiéw budowlanych,
wykorczeniowych i wyposazenia moga by
dokonywane jedynie za pisemna zgoda Inwestora i Jednostki
Projekiowej,
6. Po wyborze konkrelnego producenta drzwi wymiary w éwietle muru

BUDYNEK NR3
nawa A - warszialy, adminstracia
nawa B, C, D - hala zajozdn ramwajowe)

nalezy dostosowat nawa E - malamia

do wymaganego $wiatia przeiécia Dawa F - gara

7. Rozpatrywat z rysunkami wszystkich branz A1 -bud. da suzb BUDYNEK NR.6A
8.W cianach dzialowych nalezy zapewnié wzmocnienia pod elementy oksploataci ramwajow  bud. do reproflac)
podieszane np.: elementy meblarskis, elementy instalacyine G- bud. myji obreczy tramwajowych

9. Na rysunku zaznaczono przebicia o wielkoci powyze) 200mm

BUDVNEK NR. BUDYNEK M
wiala garazowa magazyn
BUDYNEK NR.6 BUDYNEK HI
bud warsziatowy portera, zasiania
Zajozdi tramwaiowel
/,/Z GRUPA ZUE BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z 0.0.
Funkefo Nazwisko Uprawrionio | Podpls | Deta | PROJKT
- Wwa, p Wa oraz_zmiana
PROJEKTANT | mgr inz.arch. Jozef Kukiok Opolski |589/83 L. K-ce 032010 | spasobu uzytkowania obiektoy
PROJEKTANT | mgr inz.arch. Leszek itafiski 3/87 L. K-ce 03,2019 _zajezdni tramyajote]
W Byd 2
OPRACOWUIACY | mgr \nz,urta Norlusz Gajewski - 032019 ol o] e
mgr inzreh,
OPRACOWUIACY| M T2 0reh - Dukalska _ 03.2019 ARCHITEKTURA w
SPRAWDZAJACY | mgr inz.arch. Piotr Koziowski B48/86 U, K-ce 03,2019 DETALE
PRAGOINA ARCH | WHUSZ IR 112/16 s 110 ol 16180




ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W SANITARIATACH

SCHEMAT

SANITARIATY - RZUT PARTERU NR. POM. | SYMBOL | RYSUNEK - skala 1:100 OPIS WYMIARY ILOSC UWAGI
(=) "
A —_26 blat z plyty laminowej ( plyta dt. 2168’" 4sztuki | kolor oraz projekt
- C,I | — wiérowa zabezpieczona szer. 40cm do uzgodnienia
L %, E warstwa laminatu ) grubosé 4cm 2 projektantem
- umywalka nablatowa z przyrzadami 10 sztuk | wymiary pod
40 s== np: Kolo traffic 45cm z otworem, z zabudowe
- przelewem. 36x45¢m lub tazienkowg
I réwnowazna sprawdzi¢
5/ - _ i zweryfikowaé
| . lustro wpuszezane w plytki WySoKSE 90 | 2satuki | PO wykorczeniu BUDYNEK NR3
' | 7 . nawa A - warsztaty, administracja
0 S| nawa B, C, D - hala zajezdni tramwajowej
| nawa E - malarnia
s s L i i 10 sztuk ’ nawa F - garaz
G G o bateria umywal. jednouchwytowa Dozownika do A1 - bud. dla stuzb BUDYNEK NR.6A .
. rozmiar S np: Grohe Eurostyle mydta, pojemnik eksploatacji tramwajéw bud. do reprofilacji
Cosmopolitan chrom lub réwnowaznel na reczniki, kosz G - bud. myjni obreczy tramwajowych)
na odpadki -
BUDYNEK NR. 4
7E dozownik mydta w plynie np: 10 sztuk elementy dobra¢ Wiata garazowa w
WIDOK D-D 8 Merida Stella mini, stal od jednego
matowa lub réwnowazne producenta, jednej BUDYNEK NR.6 BUDYNEK H.l
T ssi—] Seril w jednym bud. warsztatowy poriieria, zasilanie
TH T poj. na reczniki pap. np: Merida SzUKl ) materiale. » zajezdni tramwajowe]
I = Stella mini, stal mat lub réwnowazny Montaz, wysokos¢
wg. zalecen
ED 0 kosz z otwarta pokrywa np: 4sztuki | producenta.
Merida Stella, 27L, stal
ol — E; matowa lub rownowazne
D) s : wysokoS¢ 90cm i
i . 7H lustro e w plytki o 2 sztuki
|
i e ]
E| BF] [BAJBE] BAl 8F] [BBl
WIDOK B-B miska ustepowa wiszaca z 8sztuk | kolor oraz projekt
odbicie lustrzane oprzyrzadowaniem - deska, do uzgodnienia
WIDOKU A-A PARTER stelazem np: Koto Zestaw Technic z projektantem.
Gt Traffic lub réwnowazna
- ‘wymiary pod
pisuar z oprzyrzadowaniem - 2 sztuki Zzabudowe
q stelazem np: Koto Zestaw Technic sanitariato
SA‘N”AR'ATY -_RZUT PIETRA : ‘ PIETRO Gt Nova Pro lub réwnowazny sprawdzié
T~ \Jk [1.02] i zweryfikowac
| | Dl E DO | > | (r.02] przycisk spiukujacy do stelaza we 8sztuk | o wykoriczeniu
> F =] np: Kolo Technic Gt do we, Elegant pomieszczenia.
7 il T TraBE \ chrom, mat lub réwnowazn: .
X =n pojemnik na papier toaletowy 8sztuk | papier toaletowy, 2. W razie S 1ub poj sie ni idzianych z projektem
= np: Merida Stella maxi, stal kosz do damskich okolicznosci nalezy
matowa lub réwnowazny toalet, szczotka kontaktowa sig z jednostka projektowa.
do w - elementy 3. Wszystkie prace musza byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
kosz do damskich toalet na odpadki B satuk | dobrac od budowlanej, .
1o sanitarne np: Merida Stell 4,51, stal Je geg° dnei j"\:,"Sf'sfg‘:;fgfp’aw“"’“y” ,
matowa lub réwnowazny prof ucgnta, Jednej szyst Y .
serii, w jenym rczl\:nqzan s'ysglemowy‘cnhpcv‘\/wnny k;ycv‘ oot
materiale. wykonane $cisle wg. technologii okreslonej przez producenta.
§ szczotka do we np: Merida z Bsztuk | s wysokos 5. Wszystkie zmiany w doborze materialéw budowlanych,
° uchwytem stojaca tuba z przykrywka, wa. zalecen wykoriczeniowych i wyposazenia moga byc
stal matowa Iub réwnowazna g'd @ dokonywane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki
producenta. Projektowe;.
6. Po wyborze konkretnego producenta drzwi wymiary w $wietle muru
nalezy dostosowac
WIDOK A-A WIDOK C-C WIDOK D-D do wymaganego $wiatfa przejscia
7. Rozpatrywac z rysunkami wszystkich branz
. 8.W $cianach dzialowych nalezy zapewnic wzmocnienia pod elementy
widok p A
— . - — np.: elementy elementy
9. Na rysunku zaznaczono przebicia o wielkosci powyzej 200mm
i) _ ,

//i GRUPA ZUE BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z 0.0.
1BC] L 1Bdl = y = Funkejo Nazwiska Upraynfenia Podpis Data PROJERTWYRONAWCZY
8D} " 8 : & - — - Budowa, przebudowa oraz zmiana

- 1 PROJEKTANT | mgr inz.arch. Jozef Kuklok Opolski |689/83 UW. K-ce 03.2019 sposobu uzytkowania obiektéw
| | ; o L
| | PROJEKTANT | mar inz.arch, Leszek Witanski 743/87 U, K-ce 032019 zajezdni tramwajowej
B ! ! ! ! R | OPRACOVUIACY - - —— Zlokalizowanej w Bydgoszczy przy
WIDOK B-B BE] BAIBFIBE] BE] BE|BA] (8F [BAI[8! 8! mgr mz,orc:, Mariusz Gajewski - 03.2019 ul. Torunskiej
OPRACOWUJACY | mar Inz.arch. - ARCHITEKTURA
odbicie lustrzane WUIA Joanna Martowicz Dukalska 03.2019 Budynek stuzb dla eksploatacyjnych "A1"
WIDOKU A-A [.03] SPRAWDZAJACY | mgr inz.arch. Piotr Kozfowski 648/86 UW. K-ce 03.2019 WYPOSAZENIE SANITARIATOW
PRACOINA ARCH [ ARKUSZ NR 112/17 SKALA 1:100 oA 16180




