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Przebudowa ui. Gdariskiej w Lubsku - ETAP ILATH PRZEDMIAR

Norma PRO Waersja 4.44b Nt seryjny: 31485

Lp. | Podstawa 1 Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz, | Razem
PRZEBUDOWA UL. GDANSKIEJ W LUBSKU- W KM 0+351,05 DO 1+165,50
1 |ULICA GDANSKA - KM _0+351,05 do 640,93 wraz z odnoga ul. Paderewskiego i ul. Debowej
1.1 Robety przygotowawcze i rozhidrkowe
1iD-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
¢.1. réwninnym. {Dlugosc robét po-
1 miarowych -->640,93-351,05+25+50=364,88m)
0.64093-0.35105+0.05+0.025 km 0.38
RAZEM 0.36
2:0-61.02.01 |Karczowanie krzakow wraz z kosztami utylizacii m
d.1.
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3;D-01.62.04 |Rozebranie nawierzchni betonowych wraz z kosztami utylizacji i sktadowa- im?
d.1. nia
i
500%0.3 m3 150.00
RAZEM 150.00
4iD-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ijm
d.1. tawie betonowej wraz z kosztami utylizacji | skladowania,
1
700 m 700.00
RAZEM 700.00
5|D-01.02.04 [Rozebranie chodnikéw i zjazddw z plyt betonowych i z kostki brukowej na  im2
a1 podsypce piaskowe} wraz z kosziami utylizacii | skiadowania,
1
800 m? 800.00
RAZEM 800.00
6/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypoe m
d.1. piaskowe] wraz z kosztami utylizacji i sktadowania.
1
100 m 106.00
RAZEM 160.00
7/D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materialu z [m2
d.1. rozbiérki na odl. do 5 km na skiadowisko Inwestora.
1
1450 m2 1450.00
RAZEM 1450.00
8|D-01.02.04 [Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowsg z wywozem materia-im?2
d.1. tu z rozbidrki na odi. do 5 km wraz z kosztami utylizacii i skladowania-ko-
1 rekty trasy
100 m? 100.00
RAZEM 100.00
9|D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych  |kpt.
d.1. o grubosci do 15 cm- demontaz istniejgcej studni (ul. Gdanska km 0+415)
1 wraz z utylizacig i zasypaniem otworu po rozbiéree. Demontaz istniejgcej
armatury i prezekazanie Inwestorowi.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.0¢
1.2 Roboty ziemne i podbudowy - chodniki, zjazdy
10}D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie do gi. 40 em w gruncie kat. |I-IV na ca- [m2
d.1. fej szerokosci chodnikow, zjazdow
2
920+430 m2 1350.00
RAZEM 1350.00
11|2-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3|m?3
d.1. w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - zaladu-
2 nek i wywbz nadmiaru urobku z korytowania
4300.34920'C.3 m3 405.00
RAZEM 405.00
12|D-04.01.01 {Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  [m2
d.1. syine nawierzchni w gruncie kat. |-V (chodniki, zjazdy, odnoga Paderews-
2 kiego-Dgbowa)
920+430 m? 1350.00
RAZEM 1350.00
13iD-04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajace] na calej m?
d.1. szerokosci chodnika - grubosc warstwy po zag. 20 cm
2
920 m2 920.00
RAZEM 920.00
14 D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina ¢ grubosci po zagesz- im?2
d.1./D-04.04.02 |czeniu 20 cm - zjazdy
2
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryiny: 31495

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam, Poszcz. Razem
430 m? 430.00
RAZEM 430.00
1.3 Elementy ulic
18D - Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z fukami 2z |m
d.1./08.01.01b  |wykonaniem faw betonowych C12/15
3
610 m 610.06
RAZEM 610.00
16|D - Krawezniki betonowe wtopicne o wymiarach 16x22cm oraz 15/22/30 z wy- |m
d.1./08.01.016  |konaniem law betonowych z oporem C12/15 - zjazdy, przeiscia dla pie-
3 szych
215 m 215.00
RAZEM 216.00
17|D - 08.03.01 {Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1. wypetnione piaskiem
3
300 m 300.00
RAZEM 300.00
18| - 08.02.02 | Zjazdy z kostki brukowe]j betonowej grafitowej gruboéci 8 cm na podsypce |m?
d.. cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
3
430 m? 430.00
RAZEM 430.00
18|03 - 08.02.02 {Chodnik z kostki brukowej betonowej zéfe] grubosci 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.1. mentowe-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
3
920 m2 920.00
RAZEM 920.00
20/D-08.05.03 {Obrukowanie urzgdzen obcych w jezdni kostka granitowsg 4/6cm na fawie |m2
d.1. betonowej z C12/15 gr. 10cm.
3
0.5+4+6+1 m2 11,50
RAZEM 11.50
1.4 Roboty ziemne i podbudowy - poszerzenia ul. Gdanskigj
21{D-04.01.01 Koryta wykonywane mechaniczaie gi. do 40cm w gruncie kat. lI-1V m?
d.1.
4
150+500 m2 650.00
RAZEM 650.00
22{D-04.01.0% [Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk-  [m2
d.1, cyjne nawierzchni w gruncie kat, IV
4
1804500 m?2 650.00
RAZEM 650.00
23D - Podbudowa 2 gruntu stabitizowanego cementem dowieziona z wytwdérni m2
d.1.104.05.01a |Rm = 2,5MPa - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4
150+500 m2 650.00
RAZEM 650.00
24/D-04.04.00; {Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa deina o grubosci po zagesz- m2
d.1.iD-04.04.02 |czeniu 20 cm
4
150+800 m? 650.00
RAZEM 660,00
1.5 Nawierzchnie bitumiczne
25|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.
5
1450 m2 1450.00
RAZEM 1450.00
26D - Ulozenie geosiatki Rn=80kN- jezdnia + poszerzenie m2
d.1.105.03.26a
5
2050-500 m2 1550.00
RAZEM 1550.00
27iD-04.03.01 iSkropienie asfaltem nawierzchni drogowych - x2 m2
d.1.
5
1550*2 m2 310C.00
RAZEM 3100.00
28|D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - x1 (ULICA PADEREWS- |m2
d.1. KIEGC 1 DEBOWA)
5
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Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia i jam. Poszcz. Razem
500 m2 500.00
RAZEM 500.00
29D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyrownaw- m?
d.1.105.03.13b  jcza z betonu asfaitowego ACTIW - grubesé po zageszezeniu 4 cm
5
2050 m2 2050.00
RAZEM 2050,00
36D - Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralnaz  |m?
d.1.|05.03.13a |mieszanki AC11S - grubosé po zageszezeniu 4cm
5
2050 m2 2050.00
RAZEM 2050.00
1.8 Odwodnienie
31|D-01.02,04 |Rozbidrka nawierzchni bitumiczne] wraz z podbudowa z wywozem materia-jm?2
d.1. W z rozbiorki na odl. do 5 km wraz z kosztami utylizacii | skladowania { dla
6 przykanalikéw deszczowych | nowych wpusiow).
(56" 1)+(15™1) m?2 71.00
RAZEM 71.00
32:3-04.01.01, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3|m3
d.1.|D-03.02.01 w gr.kat. Ill-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop
[ pod nowe wpulsty deszczowe oraz ped przykanaliki fi 200,
(5611 }+{15*1*1.5} m3 78.50
RAZEM 78.50
33iD-01.02.04 {Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych  |kpl.
d.1 o grubosci do 15 cm- demontaz istniejacych wpustdw deszczowych wraz z
<] utylizacja. W ramach demontazu nalezy zasiepic trwale wigczenia wpus-
téw do sieci (studni).
g kpl. 9.00
RAZEM 9.00
3410-03.02.01 |Zasypywanie wykopdw w gruncie kat. I-lll- zasyp ofworéw po zdemontowa-!m?2
d.1. nych wpustach deszczowych- piaskiem z wykopu nowych wpustow z za-
& geszczeniem 18=0,98
9*1.6%1*1 m3 13.50
RAZEM 13.50
35D - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gruboéé podbudowy po [m2
d.1.104.05.01a, |zageszczeniu 15 cm- tawa pod wpusty deszczowe
6|0-03.02.01
15%1*1 m? 15.00
RAZEM 15.00
36|D-03.02.0% | Studzienki Sciekowe z gotowych efementéw betonowe ¢ §ér. 500 mm z szt
d.1. osadnikiem i syfonem ORAZ KRATA DESZCZOWA KL D400 wraz z mon-
8 tazem
15 szf. 15.00
RAZEM 15.00
37|D-03.02.01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro-{szt.
d.1. wego o gruboéci do 20 cm- na wpiecie przykanalikéw deszczowych
[
15 szf. 15.00
RAZEM 15.00
38|D-03.02.01 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o szt
d.1.|analogia §r, zewn. 200 mm- montaz przejscia szczelnego fi 200
6
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
39|D-03.02.01  |Kanaly rurowe - padioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.
6
56*0.15"1*1 m2 8.40
RAZEM 8.40
40/D-03.02.01 [Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o 4r. zewn. 200 mm SN8 m
d.1.
6
56 m 56.00
RAZEM §6.00
41|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopdw w gruncie kat. |-lll- zasyp wykopu po przykanali- m3
d.1é kach deszczowych z zageszczeniem do 1s=0,98
(561 1)+(15*1*1.5)-(16*0.24+60*0.03) m3 73.70
RAZEM 73.70
42\D - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytworni mz2
d.1.|04.05.01a |Rm = 2,5MPa - grubosé podbudowy po zageszcozeniu 15cm ( po przeko-
6 pach dla przykanaiikéw { po zdemontowanych wpustach}
(56™1.0)+(9%1"1) m2 65.00

-4-
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcez, Razem
RAZEM 65.00
43iD-04.04.00; {Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zagesz- [m?
d.1.|D-04.04.02 iczeniu 20 cm -po przekopach kan. deszczowei i po demoniazu wpustow
6
{56*1.0)+(9*1*1) m?2 65.00
RAZEM 65.00
1.7 Urzadzenia obce
441D - 08.02.02 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
d.1.
7
2+8+12+4 szt. 26.00
RAZEM 26.00
45D - Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych z szt
d.1.105.03.13a; |wymiang skrzynek zasuw
7D -08.02.02
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
46|D - Regulacja picnowa studzienek dia wlazéw kanaiowych szt.
d.1.|105.03.13g;
7|D-08.02.02
2+G+8+4 szt. 20.00
RAZEM 20,00
1.8 Roboty wykoniczeniowe i oznakowanie
471> - 06.01.01 |Plantowanie poboczy wykonywane recznie - uzupetnienia humusem za m?
d.1. krawgznikiem i obrzezem wraz z obsiewem pasem ¢ szer. do 2.5 migr.
8 do 15cm
396 m2 39¢.00
RAZEM 390.00
48D - 07.01.01 |Matowanie grubowarstwowe linii na skrzyzowaniach, parkingach i przej- m2
d.1. $ciach dla pieszych masg chemoutwardzalng z mikrogranulkami. Majowa-
8 nie w kolorach biatym i czerwonym naprzemiennie.
8*4*0.5+9"4*0.5+14*4*0.5+9"4*0.5+2 m? 82.00
RAZEM 82.00
49D - 07.02.01 | Znak "przejécie dla pieszych" typu sredniego folia il generacii (przejscie szi.
d.1. dla pieszych ) wraz ze stupkiem z rury ocynkowanej o sr. 70mm.
8
3+4+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2 ULICA GDANSKA - KM 640,93 do 1+165,50
21 Reohoty przygotowawcze i rozbidrkowe
50{D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.2. rowninnym. {Dtugos¢ robot pe-
1 miarowych —->524,57m)
0.52457 km 0.52
RAZEM 0.52
51|D-01.02.01 {Karczowanie krzakow wraz z kosztami utylizagji m
d.2.
1
430 m 430.00
RAZEM 430.00
52|D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z |m2
d.2. rozbiérki na odl. do & km na skiadowisko Inwestora.
1
58.5 2 58.50
RAZEM 58.50
53!D-01.02.04 |Rozbirka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows z wywozem materia-im?2
d.2. 4 z rozbidrki na odi. do 5 km wraz z kosztami utylizacji i skiadowania-ko-
1 rekty trasy
105 m2 105.00
RAZEM 105.00
2.2 Roboty ziemne i podbudowy - chodniki, zjazdy
654/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 40 cm w gruncie kat. -V na ca- |m?
d.2. fej szerokosci chodnikdw, zjazddw
2
1940+750 m2 2690.00
RAZEM 2690.00
55/D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.2. w gr.kat. HI-iV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad, - zaladu-
2 nek i wywdz nadmiaru urobku z korytowania
2690%0.4 m3 1076.00
RAZEM 1076.00
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56iD-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
d.2. cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
2
2890 m? 2690.00
RAZEM 2690.00
57|D - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytworni m2
d.2.104.05.01a |Rm = 2,5MPa - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2
2680 m2 268%0.00
RAZEM 2690.00
58:D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa doina o grubosci po zagesz- im?2
d.2./>-04.04.02 |czeniu 20 cm - zjazdy
2
2690 m? 2690.00
RAZEM 2690.00
2.3 Elementy ulic i nawierzchnie
59D - Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wy- im
d.2.i08.01.01b  Ikonaniem taw betonowych z oporem C12/15 - droga w strefie zamieszka-
3 nia
1080 m 1080.00
RAZEM 1080.00
60|D - Ulozenie Sciekéw drogowych 50x60x15cm na lawie betonowej C12/15 (W |m
d.2.108.01.01b, |STREFIE ZAMIESZKANIA)
3/D-08.05.03
analogia
150 m 150.00
RAZEM 150.00
681|D - 08.02.02 | Zjazdy oraz Pas jezdny z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 |m?2
d.2. cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 wypelnieniem spoin piaskiem
3
1840 m2 1940.0C
RAZEM 1940.00
62|D - 08.02.02 {Chodnik oraz Pas pieszy z kostki brukowej betonowej zoltej grubosci 8 cm |m?2
d.2. na padsypee cementowo-piaskowej Z wypetnieniem spoin piaskiem
3
750 m2 750.00
RAZEM 750.00
2.4 Odwodnienie
63|D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa z wywozem materia-{m?2
d.2. 1 z rozbiorki na odl. do 5 km wraz z kosztami utylizacii | skladowania { dla
4 przykanalikéw deszczowych i nowych wpustow).
(B*1)+(3*1) m2 9.00
RAZEM 9.00
64/D-04.01.01, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2.{D-03.02.01 (w gr.kat. IH-IV 2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop
4 pod nowe wpusty deszczowe oraz pod przykanaliki fi 200,
(B*1"1)+(3*1*1.5) m3 10.50
RAZEM 10.50
65|D-01.02.04 ;Mechaniczna rozbidrka elemeniow konstrukcji betonowych niezbrojonych | kgl
d.2. 0 grubosci do 15 cm- demontaz isthiejacych wpustdw deszcezowych wraz z
4 utylizacja. W ramach demontazu nalezy zaslepié trwale wigczenia wpus-
téw do sieci (studni),
3 kol. 3.00
RAZEM 3,00
66/D-03,02.01 |Zasypywanie wykopow w gruncie kat. I-lI- zasyp otwordéw po zdemontowa-:m3
d2. nych wpustach deszczowych- piaskiem z wykopu nowych wpustéw z za-
4 geszezeniem 1S=0,98
11511 m3 1.50
RAZEM 1.50
67D - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po {m2
d.2.|04.05.01a, |zageszczeniu 15 ocm-tawa pod wpusty deszczowe
4/D-03.02.01
31 m? 3.0
RAZEM 3.00
68iD-03.02.01 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt
d.2. osadnikiem i syfonem ORAZ KRATA DESZCZOWA KL D400 wraz z mon-
4 tazem
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
69;D-03.02.01 [Przebicie otworéw ¢ powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro-|szt.
d.2, wego o grubosci do 20 cm- na wpigcie przykanalikéw deszczowych
4
1 szt. 1.00

Norma PRC Wersja 4.44b Nr seryiny: 31495
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
70/D-03.02.01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o szt
d.2.|analogia §r. zewn. 200 mm- montaz przejécia szczelnego fi 200
4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
71|D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d2.
4
6*0.15*1*1 m?2 0.90
RAZEM 0.90
72|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.2.
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
73|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopéw w gruncie kat. I-lll- zasyp wykopu po przykanali-  |m3
d.2. kach deszczowych z zageszczeniem do 1s=0,98
4
(6*1*1)+(3*1*1.5)-(3*0.2+6*0.03) m?3 9.72
RAZEM 9.72
74(D - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwérni m?2
d.2.|04.05.01a |Rm = 2,5MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15¢cm ( po przeko-
4 pach dla przykanalikéw i po zdemontowanych wpustach)
(6*1.0)+(1*1*1) m?2 7.00
RAZEM 7.00
75|D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m2
d.2.|D-04.04.02 |czeniu 20 cm -po przekopach kan. deszczowej i po demontazu wpustow
4
(6*1.0)+(1*1*1) m2 7.00
RAZEM 7.00
2.5 Urzadzenia obce
76|D - Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych z |szt.
d.2.|05.03.13a; |wymiang skrzynek zasuw
5|D - 08.02.02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
77|D - Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2./05.03.13a;
5|D - 08.02.02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.6 Roboty wykonczeniowe i oznakowanie
78(D - Nawierzchnie poboczy z tlucznia kamiennego wraz z zamiatowaniem - m2
d.2.|06.03.01a |warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm
6
840 m2 840.00
RAZEM 840.00
79|D - 07.02.01 |Znak "STREFA" typu $redniego folia Il generacji (STREFA ) wraz ze stup- |szt.
d.2. kiem z rury ocynkowanej o $r. 70mm.
6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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