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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ANALIZY TECHNICHNICZNEJ
MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY ULICY GNSKIEJ W LUBSKU

1. Dane ogdine
1) Inwestor — Gmina Lubsko, pl. Wolnosci 1; 68-300 Lubsko
2) Zadanie — Przebudowa ulicy Gdanskiej w Lubsku
3) Lokalizacja — Lubsko, ulice Gdanska, Debowa i Paderewskiego,
dz. ewid nr: 101, 9/2, 8/2,9/3, 78, 22/3.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni ulicy Gdanskiej o tgcznej diugosci
1.165,5m, skrzyzowania z ul Debowg o dfugosci 50m oraz ul. Paderewskiego o
dtugosci 25 m, w zakresie nawierzchni jezdni i chodnikéw.

3. Zakres analizy

Analiza obejmuje:

- wzajemne rozmieszczenie elementdw oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych;

- sposob etapowego i docelowego odwodnienia;

- sposob wysokosciowego rozwigzania ulicy;

- wptyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia;

- podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczegdlnosci
wystepowanie gruntdw o matej nosnosci oraz terendw zalewowych,

- podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza.

4. Stan istniejacy

Ulica Gdanska, Debowa i Paderewskiego zlokalizowane s3 na terenie miasta Lubsko
w powiecie zarskim w wojewddztwie lubuskim. S to drogi lokalne.

Ulica Gdanska stanowi pofaczenie komunikacyjne od ul. Poznanskiej w kierunku
nowo budowanego osiedla domkdéw jednorodzinnych na koncu ul. Gdanskiej oraz
dojazd do oczyszczalni Sciekow poprzez ul. Debowgq i ul. Paderewskiego.
Nawierzchnia jezdni oraz nawierzchnia chodnikéw ul Gdanskiej, s3 w bardzo ztym
stanie technicznym. Srednia szeroko$¢ nawierzchni to 4,0 — 6,0m. Nawierzchnia
bitumiczna konczy sie w km 0+690 km, dalszy cigg nawierzchni stanowi jezdnia
gruntowa o szerokosci ok 5,0 m.

Ulica Gdanska do km 0+660 km posiada odwodnienie za pomocg odprowadzenia
wod do kanalizacji deszczowej. Stan sieci jest zadowalajgcy, jednak istniejgce
wpusty deszczowe s3g zniszczone i nie spefniajg swoich zadan polegajacych na
prawidtowym odwodnieniu ulicy. Lokalizacja wpustow, spadki poprzeczne oraz
podfuzne nawierzchni nie sg ze sobg skorelowane.

Ulica posiada obustronne chodniki o zmiennej szerokosci na odcinku jezdni
bitumicznej.



Ulica Gdanska w km od 0+660 do 1+165,5 posiada nawierzchnie gruntowg bez
wydzielonego ciggu pieszego. Jezdnia jest mocno skoleinowana i nie posiada
wiasciwego odwodnienia.

Ulice Debowa i ul. Paderewskiego posiadaja nawierzchnie z ptyt betonowych o
bardzo ztym stanie technicznym. Szerokos¢ ul Debowej to srednio 6,0 m a ul.
Paderewskiego 3,5m. Ulice nie posiadajg wpustow deszczowych w celu
odwodnienia nawierzchni. Brak jest rdwniez na w/w ulicach chodnikéw.

Stan techniczny jezdni wymienionych ulic okreslono jako zty ze wzgledu na liczne
spekania i lokalne ubytki. Stan nawierzchni chodnikdw réwniez okreslono jako
wymagajacy wymiany ze wzgledu na jakos¢ materiatéw i nieréwnosci.

Organizacja ruchu pieszego odbywa sie za pomocg jednego przejscia dla pieszych
(przy ul Poznanskiej).

5. Wzajemne rozmieszczenie elementdw oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych

ODCINEK nr 1 Ulica Gdanska km 0+00 DO 0+640,93

Pas drogowy ulicy Gdanskiej posiada szerokosc:

-w KM od 0+00 do 0+415 od 13 m do 20 m (z punktowym zwezeniem jezdni do
10m ograniczonym istniejgcq zabudowg )

- w KM od 0+415 do 0+640,93 od 9 m do 11 — szeroko$¢ pasa jezdni ograniczona
jest istniejacg zabudowa.

Na odcinku nr 1 objetym opracowaniem znajduja sie nastepujgce urzadzenia
infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa wraz z przyfaczami,

- sie¢ teletechniczna wraz z przytgczami,

- sie¢ elektroenergetyczna z przytgczami.

-sie¢ gazowa wraz z przytaczami

-sie¢ deszczowa wraz z przykanalikami deszczowymi.

Planowane prace drogowe zwigzane z przebudowg nawierzchni jezdni w zakresie jej
konstrukcji oraz chodnikéw zaprojektowano zgodnie z wymogami rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0m (z uzasadnionym
zwezeniem do 4,5 w zwigzku z istniejaca obustronng zabudowa) wraz z
obustronnymi chodnikami o szerokosci od 2,0 do 3,0m ( z punktowym zwezeniem
do 1,5m).

Catos¢ przebudowy miescie sie w ww. istniejgcym pasie drogowym ulicy Gdanskiej.
Wszelkie niezbedne elementy infrastruktury technicznej sg juz wykonane i realizacja
zadania nie wymaga zadnych dodatkowych obszarow.



ODCINEK nr 2 Ulica Gdanska km 0+640,93 DO 1+165,50

Pas drogowy ulicy Gdanskiej posiada szerokos¢:
-w KM od 0+640,93 do 1+165,50 0d 6,5 m do 8 m

Na odcinku numer 2 objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace urzadzenia
infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa wraz z przyfaczami,

- sie¢ teletechniczna wraz z przytgczami,

- sie¢ elektroenergetyczna z przytgczami.

Obszar objety inwestycja nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowana jest w dziatkach nie objetych inwestycja.
Budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej jest technicznie
nieuzasadniona ze wzgledu na brak odbiornika wéd deszczowych. Na catym
obszarze z powodzeniem funkcjonuje system odwodnienia powierzchniowego.
Planowane prace drogowe zwigzane z przebudowg nawierzchni jezdni w zakresie jej
konstrukcji zaprojektowano zgodnie z wymogami rozporzadzenia
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie. Zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,0m wraz z
obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokos$ci 0,80m, grubos$ci 10cm z
kruszywa famanego.

Catos¢ przebudowy miescie sie w ww. istniejgcym pasie drogowym ulicy Gdanskiej.
Wszelkie niezbedne elementy infrastruktury technicznej sg juz wykonane i realizacja
zadania nie wymaga zadnych dodatkowych obszarow.

6. Sposdb etapowego oraz docelowego odwodnienia

ODCINEK nr 1 Ulica Gdanska km 0+00 DO 0+640,93
Obszar posiada sie¢ kanalizacji deszczowej.

ODCINEK nr 2 Ulica Gdanska km 0+640,93 DO 1+165,50
Obszar objety inwestycja nie posiada sieci kanalizacji deszczowej.
Budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej jest technicznie
nieuzasadniona ze wzgledu na brak odbiornika wéd deszczowych. Na catym
obszarze z powodzeniem funkcjonuje system odwodnienia powierzchniowego.

7. Sposob wysokosciowego rozwiazania ulicy

ODCINEK nr 1 Ulica Gdanska km 0+00 DO 0+640,93
W zwigzku z planowang przebudowa nawierzchni jezdni w celu nadania
odpowiednich spadkéw podfuznych projektowany minimalny spadek podtuzny
wynosi 0,18 % a maksymalny 2,2%. Teren objety przebudowa oraz projektowany
zakres rozbudowy zlokalizowany jest na terenie poczatkowo ptaskim,
przechodzagcym w spadzisty. Projektowane zjazdy indywidualne zostang
dopasowane do istniejgcych rzednych terenu.




ODCINEK nr 2 Ulica Gdanska km 0+640,93 DO 1+165,50

10.

W zwigzku z planowang przebudowa nawierzchni jezdni w celu nadania
odpowiednich spadkéw podfuznych projektowany minimalny spadek podtuzny
wynosi 0,6 % a maksymalny 1,2%. Teren objety przebudowa oraz projektowany
zakres rozbudowy zlokalizowany jest na terenie o odpowiednim spadku podtuznym
umozliwiajgcym odwodnienie powierzchniowe.

Wptyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia

W ramach inwestycji nie planuje sie ingerencji w istniejgcg szate roslinna.

Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne

Podfoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntow sypkich,
niewysadzinowych — piaski $rednie i drobne. Nadajg sie pod konstrukcje
nawierzchni drogowych po wzmocnieniu podfoza stabilizacja cementem. Nie
stwierdzono poziomu wody gruntowej do gtebokosci 2,0m.

Uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne bardzo dobre. Klasyfikacja
gruntu do kategorii G1.

Ochrona srodowiska, sposoby ochrony przed hatasem, wibracjami i

zanieczyszczeniem powietrza.

Teren nie znajduje sie w zadnym z obszaréw chronionych.

Wiasciwy organ nie stwierdzit potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych
warunkoéw:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w
porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedy w
specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu
budowy.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatosciag
o niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla
ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatow
uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzgdzen technicznych spetniajgcych
okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania ochrony srodowiska oraz
porzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t budowlanych. Powstajace w
trakcie prowadzenia rob6t odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato réwniez od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacji
zaplecza. Ponadto nalezy zadbaé, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane
i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na ich utylizacje.



11.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato jak dotychczas w KM 0+00 do 0+640,93
(poprzez kanalizacje deszczowg) a w km 0+640,93 do 1+165,50 przez system
odwodnienia powierzchniowego.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny
sprzet o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdb pozwoli
ograniczy¢ uciazliwosci zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak obszaréw objetych ochrong, nie przewiduje sie koniecznosci
stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

Whioski i zalecenia

Inwestycja swoim zakresem oraz planowanymi zmianami nie wymaga na cafosci
szerokosci pasa réwnej w terenie zabudowanym 12,0 m.

Catos¢ niezbednej infrastruktury (istniejgcej) miesci sie w granicach pasa drogowego
umozliwiajagc tym samym bezpieczng realizacje zadania pn.: Przebudowa ulicy
Gdanskiej w Lubsku.

Opracowat:



