
NR PROJEKTU :

EGZEMPLARZ :

1

Nazwa zamierzenia budowlanego :

Zagórzany, lipiec 2022 r.

15/2022

BIURO PROJEKTOWE :

S    p    ó    ł    k    a       C    y    w    i    l    n    a

Compact - chs

Zakład Projektowania i Realizacji

tel. (+48 18)351-25-77, tel/fax (+48 18)353-70-56, 606263277

Stanisław Chumikowski & Marcin Chumikowski

38-333 Zagórzany 720

e-mail : biuro@compact-chs.pl

MATERIAŁY PRZETARGOWE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Niniejsza dokumentacja nie może być
przerysowywana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ZPiR "COMPACT-CHS" s.c.

inż. Stanisław Chumikowski GAS.834/A-51/81

MAP/BD/4618/01
GPA-7342-127/94

PODPIS :NR UPRAWNIEŃ :

NR ZAŚW. I.I.B. :

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO :

Nazwa i adres inwestora :

Gmina Bobowa

Rynek 21

38-350 Bobowa

ZAKRES

MATERIAŁY
PRZETARGOWE

FUNKCJA :

PROJEKTANT 
Upr. bud. w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie drógi
lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych oraz w zakresie mostów.
Upr. bud. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych.

OPRACOWANIA :

Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 270147K w km 0+533 nad rzeką

Biała Tarnowska w Sędziszowej



Remont mostu wc DG nr 270147K w km 0+533 w m. Sędziszowej 

 

Zakład Projektowania i Realizacji "COMPACT-CHS" s.c., 38-333 Zagórzany 720  

 
 

- 2 -

 

KARTA ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

SPIS TREŚCI: 

 

KARTA  TYTUŁOWA ......................................................................................................................................1 

KARTA ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ......................................................................................................2 

CZĘŚĆ OPISOWA ...........................................................................................................................................3 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........................................................................................................................... 3 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ........................................................................................................................... 3 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ....................................................................................................................... 3 

4. PODSTAWA PRZEPISY I NORMATYWY .......................................................................................................... 3 

5. STAN ISTNIEJĄCY ............................................................................................................................................. 3 

6. OPIS USZKODZEŃ DO NAPRAWY: .................................................................................................................. 4 

7. KLAUZULA ......................................................................................................................................................... 7 

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE ..............................................................................................................8 

DECYZJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO ............................................. 11 

FOTOGRAFIE OBRAZUJĄCE STAN TECHNICZNY OBIEKTU ................................................................ 14 

 

 



Remont mostu wc DG nr 270147K w km 0+533 w m. Sędziszowej 

 

Zakład Projektowania i Realizacji "COMPACT-CHS" s.c., 38-333 Zagórzany 720  

 
 

- 3 -

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja remontu mostu w ciągu drogi gminnej nr 270147 K w  

km 0+533 nad rzeką Biała Tarnowska w Sędziszowej. 

Administrstorem mostu jest Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa 

Na podstawie  opracowania zostaną wykonane roboty budowlano – montażowe, odtworzeniowe 

uszkodzonych elementów obiektu mostowego w miejscowości Sędziszowa. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1) Zlecenie Inwestora, 

2) Decyzja nr 111/2021 z 26.08.2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach , 

znak PINB.5162.14.2021 nakazujaca zarządcy obiektu przywrócenie obiektu do odpowiedniego 

stanu technicznego, 

3) Pomiary inwentaryzacyjne mostu, 

4) Dokumentacja fotograficzna, 

5) Ocena stanu technicznego dokonana przez Firmę Scanlaser Pracownia Badan i Technik Pomiaro-

wych sp. z o.o. , 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 199A 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje remont obiektu mostowego wraz z wyposażeniem, w celu poprawy stanu 

technicznego obiektu.  

4. PODSTAWA PRZEPISY I NORMATYWY 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 2351  z póź-

niejszymi zmianami). 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2000, nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

3) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: 

Dz. U. 2016, poz. 124 z późniejszymi zmianami). 

4) GDDKiA „Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych” 

5) GDDKiA „ Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 

konstrukcjach mostowych” 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy obiekt to most drogowy o konstrukcji stalowej z płytą jezdną żelbetową współpracujacą. 

Podpory z betonu wylewanego na mokro. 
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Przekrój poprzeczny na obiekcie stanowi jezdnia asfaltowa o szerokości 4,55 m z obustronnymi gzymsami 

żelbetowymi o szerokości 0,525 m każdy. Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzenieniem do istnieją-

cego systemu odwodnienia jezdni bezpośrednio do rzeki poprzez studzienki ściekowe i rury spustowe. 

Funkcją obiektu jest przeprowadzenie ruchu drogowego i pieszego lokalnego nad rzeką Biała Tarnowska 

do gospodarstw zlokalizowanych po drugiej stronie rzeki. 

Parametry obiektu: 

- nośność użytkowa – 20 t 

- długość mostu – 56,10 m  

- szerokość całkowita – 5,60 m 

- szerokość użytkowa – 4,55 m 

- konstrukcja ustroju nośnego -  dźwigary stalowe dwuteowe z płytą żelbetową 

6. OPIS USZKODZEŃ DO NAPRAWY: 

Most w ciągu drogi gminnej nr 270147K wymaga naprawy i uzupełnienia niektórych elementów konstruk-

cyjnych: 

 

6.1 Zabezpieczenie fundamentów filarów. 

Zabezpieczenie fundamentów filarów polega na :  

- wykonaniu robót ziemnych polegających na odkopaniu bocznych i czołowych części podmytych funda-

mentów filarów i przeprowadzeniu oględzin stanu fundamentów, 

- rozebraniu i odtworzeniu ubytków betonu w fundamencie w postaci żelbetowego płaszcza wykonanego 

na mokro zespolonego z istniejącą konstrukcją . Zbrojenie płaszcza żelbetowego należy wykonać z siatki  

z prętów zbrojeniowych Ø14 mm w roztawie co 12 cm w wymiarze dostosowanym do wielkości ubytków. 

Płaszcz żelbetowy zespolić kotwami wklejanymi Ø14 mm w rozstawie 40 x 40 cm. Grubość ściany płasz-

cza 15 cm, 

-  wykonanie narzutu kamiennego o granulacji min 100 cm (głazy, kęsiska) ułożonego na warstwie betonu 

kl. C20/25 MPa grubości 30 cm wraz z zalaniem narzutu betonem kl. C20/25 MPa. Przyjęta objętość na-

rzutu kamiennego do zabezpieczenia fundamentów filarów to 200 m
3
, po 100m

3 
na każdy fundament filara.  

Zastosowany narzut kamienny uzupełni podmytą objętość gruntu fundamentów filarów oraz rozproszy 

energię wody roztopowej, powodziowej i skutecznie zabezpieczy fundamenty przed podmywaniem. 

 

6.2 Remont ścian przyczółków i filarów.  

Remont elementów nośnych podpór mostowych polega na: 

-  oczyszczeniu podpór i ław podłożyskowych z zanieczyszczeń biologicznych silnym strumieniem wody 

oraz ewentualnie ręcznie, 

- wykonaniu iniekcji zarysowań oraz uzupełnieniu ubytków w betonie zaprawą elastyczną z grupy PCC, 

- po uzupełnieniu faktury ścian podpór należy wykonać zabieg hydrofobizacji, który polega na powierzch-

niwym pokryciu betonu preparatami chemicznymi przed wnikaniem wody w powierzchnię betonu 

.  
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6.3 Konstrukcja pomostu – płyta żelbetowa.  

Konstrukcja pomostu wymaga wykonania: 

-  oczyszczenia całej powierzchni pomostu, 

- rozebrania istniejącego pokrycia izolacyjno – nawierzchniowego z żywicy gzymsów po obu stronach 

obiektu, 

- rozebrania (skucia) gzymsów w miejscach ubytków, 

- wypełnienienia gzymsów w miejscach ubytków betonem lub zaprawami z grupy PCC np. na siatce stalo-

wej, zapewniając trwałość naprawy, 

- elastycznej nawierzchni gzymsów z poliuretanowej powłoki z posypką świeżej warstwy korundu, 

- uszczelnienia styków połączenia istniejącej nawierzchni jezdni z wykonaną nawierzchnią gzymsów, 

   przy użyciu masy zalewowej,  

 

6.4 Dylatacje  

Remont dylatacji polega na: 

-  rozebraniu 2 szt. dylatacji bitumicznych o długości 5,60 m każda, 

-  rozebraniu nawierzchni jezdni o gr. średniej  6,0 cm na szerokości 0,50 m z każdej strony dylatacji i 

 długości 4,55 m ,   

-  oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża w miejscach dylatacji i nawierzchni , 

-  wykonaniu 2 szt. dylatacji bitumicznej o długości 5,60m każda, 

-  wykonaniu nawierzchni jezdni o gr. średniej 6,0 cm w strefach robót dylatacyjnych , 

 

6.5 Odwodnienie obiektu    

Odwodnienie obiektu polega na: 

-  oczyszczeniu kratek ściekowych i rur spustowych żeliwnych wraz z antykorozyjnym ich zabezpiecze-

niem, 

-   rozebraniu zniszczonych rur o Ø 150 mm z PCV , 

-   montażu 8 szt. rur spustowych z PCV fi 150 mm o dł. 1,0 m wraz z montażem kolan w celu ochrony 

elementów żelbetowych przed zalewaniem, 

 

6.6 Łożyska   

Łożyska mostowe należy oczyścić oraz zabezpieczyć antykorozyjnie ich powierzchnię poprzez dwukrotne 

pomalowanie. 

 

6.7 Dźwigary stalowe   

Dźwigary stalowe należy oczyścić z materiałów popowodziowych, oczyścić w miejscach korozji i zabezpie-

czyć powłoką antykorozyjną.  Szacuje się że zabieg antykorozji obejmie około 30-40% pow. dźwigarów. 

 

6.8  Teren podmostowy 

Teren pod obiektem wymaga dokonania wycinki krzewów, drzew samosiejek, obcięcia gałęzi drzew , wy-

koszenia traw na długości 24,0 m od strony obwodnicy oraz na długości 20,0m od strony kapliczki pasem 

szer. 10,0 m. Uporządkowanie terenu pod mostem należy dokonać na powierzchni co najmniej 450 m2. 
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6.9  Dojazdy do mostu 

Na dojazdach do mostu należy wykonać następujące prace: 

- oczyścić skarpy za poręczami z porostów traw, zakrzaczenia, wycięcia samosiejek, obcięcia gałęzi ogra-

niczających widoczność na dojazdach do obiektu pasem o szerokości 5,0 m z każdej strony obiektu na 

długości 40,0m od strony obwodnicy oraz 10,0 m od strony „Kapliczki”, 

- dojazd od strony „Kapliczki” wymaga remontu na pow. łącznej 30,0 m
2
 polegającego : 

 na frezowaniu zniszczonej nawierzchni bitumicznej nr gł. 6,0 cm, 

 wykonaniu profilowania masą bitumiczną w ilości 50kg/m
2
, 

 ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 6 cm, 

 uszczelnieniu wykonanych połączeń masą zalewową 

- dojazd od strony obwodnicy  wymaga uszczelnienia połączenia jezdni i obiektu masą zalewową  

 

6.10  Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: 

Wymiany wymagają wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego  

a) Oznakowanie pionowe (słupki fi 70mm i tarcze znaków): 

- zakazu – B-18 (20t) – „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 20 t” – 2 szt., 

- zakazu – B-31 – „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 1 szt., 

- informacyjny – D-5 – „pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi” – 1 szt.  

- elementy odblaskowe  U-1c – 12 szt.  

Tarcze znaków należy zastosować z grupy znaków „małych” o wymiarach: 

- Znaki ostrzegawcze – dł. boku 750 mm, 

- Znaki zakazu i nakazu – średnica 600 mm, 

- Znaki informacyjne – dł. podstawy 600 mm, wysokość 600 mm 

b) Bariery sprężyte i balustrada 

- wymiany wymaga co najmniej 1 szt. dł. 4,0 m – bariera sprężysta prosta – strona lewa od kapliczki 

- wymiany wymaga co najmniej 1 szt. dł. 4,0 m – bariera sprężysta łukowa – strona lewa od kapliczki 

- wymiany wymaga co najmniej 1 szt. dł. 4,0 m - – bariera sprężysta łukowa – strona prawa od kapliczki 

 

6.11  Drobne roboty uzupełniające: 

- uzupełnić zaślepki maskujące wszystkich śrub mocujących podstawę barieroporęczy do gzymsu  

 w ilości   672 szt., 

-  oczyścić i umyć pod ciśnieniem wody barieroporęcze po obu stronach obiektu, 

- sprawdzić połączenia śrubowe barieroporęczy i w razie potrzeby dokręcić kluczem dynamometrycznym, 

Pochwyt balustrady z rur stalowych wymaga w niektórych miejscach wyprostowania.  

 

6.12  Podstawowe informacje o sposobie remontu obiektu. 

- remont obiektu przeprowadzony zostanie zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organi-

zacji ruchu, 

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu robót, 

- uporządkowanie terenu podmostowego, 

- zabezpieczenie podmytych fundamentów filarów, 
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- remont ścian przyczółków i filarów, 

- remont pomostu w zakresie naprawy gzymsów oraz wykonania elastycznej powłoki, 

- uszczelnienie masą zalewową styków istniejącej nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią gzymsów, 

- naprawa dylatacji, 

- naprawa odwodnienia nawierzchni obiektu ze sprawnym odwodnieniem poza obiekt, 

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, 

- uzupełnienie w miarę potrzeb powłoki antykorozyjnej elementów stalowych mostu, 

- usprawnienie odwodnienia z uzupełnieniem braków elementów, oczyszczenie i wykonanie zabezpiecze-

nia antykorozyjnego części żeliwnych elementów odwodnienia, 

- wykonanie robót porządkowych, nawierzchniowych i remontowych na dojazdach do mostu, 

- wymiana oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- wykonanie drobnych robót uzupełniających (ślusarskich, spawalniczch itp.) 

7. KLAUZULA 

Wszystkie ewentualne specyfikacje i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwier-

dzane przez Inwestora lub Projektanta. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy w wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezaleznie od stopnia dokładności i 

precyzji dokumentów ottrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobo-

wiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

W związku z tym wykonanie prac związanych z remontem musi zapewnić utrzymanie założonych parame-

trów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów niezbędny dla właściwego funkcjo-

nowania remontowanego obiektu. 

Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zapewniania minimalnego 

wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. 

Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonwacy nie-

zbędne do prawidłowego wykonania remontu obiektu, nie zwalniają Wykonawcy z ich zastosowania i wy-

konania. 

 

W czasie prowadzenia remontu należy zapewnić wykoanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązu-

jacymi przepisami w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Remont realizowany jest na podstawie zapisów art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowalne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 

 

Opracował: 

 

inż. Stanisław Chumikowski 

                                                                                    (GAS.834/A-51/81, GPA-7342-127/94) 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE  
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