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po zmianie paliwa na gaz ziemny należy

zlikwidować kratkę i zamurować otwór
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attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97
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doklejona warstwa

izolacyjna 8cm

komin do likwidacji

lukarna

opierzenie z blachy ocynkowanej

opierzenie z blachy ocynkowanej

winda osobowa

wnęka w ścianie gł. 5cm,

prowadzona wzdłóż

balustrady, H
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EI60

2.1 klatka schodowa

8,2  m

2

2.2 pom. techniczne

28,7  m

2

2.4 wentylatorownia

74  m

2

+5,33
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Centrala NW1

+5 °C
0 W

2.40

8765
20 x 2,25

18648
32 x 3,0
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kuchnia

kurtyna żłobek

PION Z PODDASZAPION Z PODDASZA NA PARTER
40x4,0
40x4,0
17x2,75

KUCHNIA ŻŁOBEK40x4,0
17x2,75

40x4,0

20x2,25
20x2,25C.O.KUCHNIA

Zasobnik cwu - grzałka
400V/6,0kW

Kotły co - kaskada 2 szt 55+65kW
230V/0,3kW

Rozdzielacz - pompy obiegowe 5szt
5x230V/0,1kW

Rozdzielnice elektryczne Sterownik kaskady kotłów

Ø88.9

Istniejąca instalacja
gazowa Ø80

Otwór wywiewny
nad posadzką - zaślepić
po przejściu z gazu płynnego
na ziemny

co żłobek

63 x 6,0

63 x 6,0

Proj. zasobnik kuchnia
V=300dm3 Proj. zasobnik żłobek

V=500dm3

Neutralizator

SUW istniejąca
Dn25

17x2,75
32 x 3,0

WENTYLACJA 14x14
POD STROPEM

p.poż EI60

p.poż EI60 p.poż EI60 p.poż EI60

Przebicia wykonać nad płytkami
ściennymi (ok.1,8m).

PW
4'

Dn25

247

45

PW

Legenda:

Instalacja z.w.u. kuchnia (PEX)

Instalacja z.w.u. żłobek(PEX)

Instalacja cyrkulacji kuchnia (PEX)

Instalacja c.w.u. kuchnia (PEX)

Instalacja cyrkulacji żłobek (PEX)

Instalacja c.w.u. żłobek (PEX)

Instalacja wody zmieszanej (PEX) temp. 35-40°C

Woda zmiękczona - napełnianie zładu

Mieszacze SFRII

Zawór regulacyjny na instalacji cyrkulacji MTCV(B)

Pion wodociągowy

UWAGA:

Wszystkie przejścia przez stropy EI120.

Przejścia przez przegrody budowlane w tulei uszczelnione. Przejścia

przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako

przejścia p.poż. np. za pomocą np. opasek p.poż HILTI

UWAGA:

Zaleca się, aby użytkownik postępował zgodnie z :Wytycznymi dla

placówek oświatowo - wychowawczych dotyczących postępowania

z ciepłą i zimną wodą w wewnętrznych systemach wodociągowych

w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z

rodzaju Legionella

38 4235

G3/4''

G3/4''

Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

uprawnienia:

Obiekt:

Branża: Skala

Tytuł rysunku: nr rys.

Projektant:

podpis:

Inwestor:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou użytkowania budynku 
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędą infrastrukturą techniczną na 
terenie działki nr ewid. 1037/2 obrę Mieścisko, jednostka ewid. 
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową 
budynku gminazjum na żłobek w Mieścisku."

Sprawdzający:

Data:

Opracowanie:

1:50
IS_3.4

mgr inż. Jarosław Ziółkowski

mgr inż. Edyta Ziółkowska

7131/38/P/2002
WKP/IS/0096/03

mgr inż. Tomasz Rostecki
7131/64/P/2002
WKP/IS/0427/03

Instalacje sanitarne

Rzut poddasza
Instalacja wodociągowa

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

04.2024

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Miasto i Gmina Mieścisko
62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13


