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08ZESTAWIENIE FASAD

ZESTAWIENIE FASAD

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na
terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid.
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."

Opracowanie: inż. arch. Natalia Woźniak
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fasada F1
U<0,9 W/m2K

poziom posadzki
0,00 = 96,45 m n.p.m.

RAL 7016

aluminium

≥180(90+90 x 210

 pochwyt pionowy, stal
nierdzewna, kolor serbrny

elektrozamek, wkładka na
klucz na osobnym szyldzie ,

kolor srebrny

-

1 szt.

RAL 7016

aluminium

≥90 x 206

 pochwyt pionowy, stal
nierdzewna, kolor serbrny

zamek rolkowy wkładka na
klucz na osobnym szyldzie ,

kolor srebrny

prawe

1 szt.

fasada F2
U<0,9 W/m2K

fasada F3
U<0,9 W/m2K

fasada F4
U<0,9 W/m2K

fasada F5
U<0,9 W/m2K

fasada WINDY
U<0,9 W/m2K
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poziom posadzki
0,00 = 96,45 m n.p.m.

poziom posadzki
0,00 = 96,45 m n.p.m.

poziom posadzki
0,00 = 96,45 m n.p.m.

poziom posadzki
0,00 = 96,45 m n.p.m.

panel
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panel
nieprzezierny

LEGENDA:

słup narożnysłup narożny

słup narożnysłup narożny słup narożnysłup narożny

słup narożnysłup narożny

UWAGA !
RYSUNKI FASAD I OKIEN W ZESTAWIENIU POKAZANE OD ZEWNĄTRZ

Stolarka fasadowa, zestawy okienne oraz okna o współczynniku
przenikania ciepła Umax= 0,9 W/ m2K

Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła Umax 1,3 W/m²K

UWAGA !
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Wykonawca jest zobowiązany

sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych,
różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą

być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót.


