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;fggifg'\;aa, 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2 P
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LEGENDA - Sciany projektowane . pracovinia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Mies$cisko
62-290 Miescisko, pl. Powstancéw Wielkopolskich 13
D1 - dach ptaski D2 - dach dwuspadowy . P1 - podtoga na gruncie . P2 - podtoga na gruncie . P3 - podtoga 0/+1 Sciana zewnetrzna: (WG OPISU) elementy konstrukcyjne
. . . ! - ! - ) . - pustak .25 istniei i zmi ; i
D1 STROPODACH — wykona¢ jako kompletny system NRO D2| pokrycie dachowe: blacha corten taczona na rabek stojacy P1) ° warstwa wykoriczeniowa P2’ warstwa wykoriczeniowa P3|’ warstwa wykorczeniowa e e istniejace Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
papa termozgrzewalna wierzchnia z posypka NRO membrana montazowa Wg proj. wnetrz gr. 2cm Wg proj. wnetrz gr. 2cm jastrych z siarczanem wapnia o klasie tvnkp yrep gimnazlum na lobek wraz z Instalaclaml | urzaczeniami
- k % - % . . . . - ! - ! - technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng na
- papa krycia zasadniczego NRO - deskowanie: ptyta OSB 22 mm - posadzka cementowa (betonowa) gr. 8cm - posadzka cementowa (betonowa) gr. 6cm wytrzymatosci na zginanie F5 5cm . . (WG OPISU) terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid.
i i i sclana zewnetrzna: e .o .
- papa samoprzylepna NRO ) - kontrtaty 4 cm - 2x follg budowlana gr. 0,2mm - 2x fgl!a budowla.na gr.0,2mm - folla budowlana ~ pustak ceraemicmy ar.25cm QAJZSﬁlisoyimvxazrir%agg ilzc)abdein\li.l\/liegccj:?spktjﬁja wraz z rozbudowa
- kliny styropianowe spadkowe min EPS100-036 NRO - mambrana paroprzepuszczalna - styropian FS-20 gr. 15cm - istniejgca termoizolacja - izolacja akustyczna STYRODUR 4cm - ocieplenie - styropian 20cm ynku g ) :
gr.min.3 cm - istniejgce krokwie konstrukcyjne 22,5 cm - folia budowlana gr. 0,2mm - pozostate warstwy - istniejgcy strop - pustka powietrzna 2cm Branza: ARCHITEKTURA Skala 1:50
: P P P : : : : : - blacha na rabek elewacyjna .
- ocieplenie wetna mineralna / wypetnienie wetng mineralng 20 cm - 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco - ptyty ogniochronne - konstrukcja stropu zabezpieczona do klasy V)
- paroizolacja z folii PE 0,2 mm - paroizolacja z folii PE 0,2 mm ) - podbeton B15 gr 15ecm odpornosci REI120 kompletnym systemem ptyt ogniochronnych, V /J Sciana wewnetrzna: Tytut rysunku: | PRZEKROJ A-A nrrys. 06
1 - strop wg konstr. 1 - sufit g-k podwieszany na podkonstrukcji - podsypka piaskowo - zwirowa zgodnym z technologig wybranego producenta, np. system PROMAT $ciana wewnetrzna pustak ceramiczny gr. 25cm _ :
- tynk / miejscowo sufit podwieszany na podkonstrukcji - tynk lub sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym uprawnienia: | podpis:
aluminiowe;j UWAGA! . o . - Projektant mgr inz. arch. Wojciech Blaszak WP-OIA/OKK/
Catkowita wymiana istniejgcego pokrycia dachowego. v ] fcianawewnetrzna: UpB/57/2008
Po odkryqu, |s'§nlejqca kantnflkCJe d.rewmanﬁj \{VIQZbV . selana wewngirzna gr.2sem Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Justyna Mikstacka-Btaszak 27/WPOKK/
dachowej nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej, 2012
szkodmkaml, przeC|wgrzyb|czn|e oraz ognloch ronnie. V s'cian;a i siuq(y?elbetowe Opracowanie: inz. arch. Natalia Wozniak
) wg. konstrukgji
Opracowanie: inz. arch. Piotr Anczakowski
PRZEKROJ A-A| Dat: 04.2024




