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ODPORNOSC OGNIOWA R120
GRUBOSC MIN. 50 mm
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ZESTAWIENIE STALI
POZ. NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEMMASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [ka] [kq]

7.3 2 BL 8x100 150 S235 8 1.20 6.28 0.94 7.54

5 [ 220 4300 S235 2 8.60 29.40 126.42 252.84
OGGLEM 260.38
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 4.69
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 5.21
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 3.91
RAZEM: 274.19
WYKONAC: x 1 274.19

UWAGI:

— WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— Ls — WYMIAR OTWORU W SWIETLE MURU

— ELEKTRODY WG TECHNOLOGII WYKONAWCY

— PRACE PROWADZIC PO USUNIECIU TYNKOW | ODSLONIECIU
SUROWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU

— ZACHOWAC KOLEJNOSC MONTAZU:

* WYKONAC PODUSZKI BETONOWE O GRUBOSCI 8-10 cm
W MIEJSCACH OPARCIA NOWYCH BELEK STALOWYCH

* PODEPRZEC ISTNIEJACY STROP STOSUJAC PODPORY

MONTAZOWE ORAZ KRAWEDZIAKI DREWNIANE
* WYCIAC BRUZDE, NA CEOWNIK Z JEDNEJ STRONY
SCIANY | OSADZIC GO NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ

*

MONTAZOWEJ

*

PO STWARDNIENIU ZAPRAWY WYCIAC BRUZDE NA CEOWNIK
Z DRUGIEJ STRONY SCIANY | 0SADZIC GO NA ZAPRAWIE

PO STWARDNIENIU ZAPRAWY PRZEWIERCIC SRODNIKI

DWUTEOWNIKGW | SKRECIC JE PRETAMI M12

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejagcy poziom posadzk

STAL PROF. S235JRG2

»*

WYCIAC FRAGMENT SCIANY PRZEZNACZONY DO USUNIECIA
* SPAWAC OD SPODU NADPROZA PRZEWIAZKI Z PLASKOWNIKA

#8x100 CO OKOLO 50 cm
— ZASTOSOWAC ZAPRAWE, MONTAZOWA O WYTRZYMALOSCI NA

SCISKANIE BEZ DODATKU PIASKU PO 28 DNIACH » 40 MPa

WG PN—EN 12190:2000

- BRUZDY DLA ELEMENTOW STALOWYCH NADPROZY NALEZY
WYKONYWAC TECHNIKA CIECIA ORAZ RECZNIE, BEZ UZYCIA
CIEZKIEGO SPRZETU UDAROWEGO

PROJEKT TECHNICZNY WﬁMYA/\/ C) |
Wojciech Btaszak Architekt racown’y
bt | 60359 Poznat, ul. Zhaszyriska 2112 F
’ tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Mies$cisko
62-290 Miescisko, pl. Powstancow Wielkopolskich 13
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
. gimnazjum na Zzlobek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng
na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gimnazjum na zlobek w Miescisku."
Branza: KONSTRUKCJA Skala 1:10
Tytut rysunku: [ NADPROZE STALOWE POZ.7.3 nrrys. KT16
uprawnienia: podpis:
Projektant: mgr inz. Maciej Kaleta WKP/0210/POOK/04 %-A"” -
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krzysztof Weglewski WKP/0016/POOK/16
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