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06PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na
terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid.
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."

Opracowanie: inż. arch. Natalia Woźniak
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-1,50 istniejący poziom posadowienia
zgodnie z projektem wykonawczym
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P1

D1

POZ.7.1

sufit podwieszany
na ruszcie systemowym

W2

sufit podwieszany
na ruszcie systemowym

sufit podwieszany
na ruszcie systemowym

balustrada H=110 cm

szklany daszek
mocowany na cięgnach

schody - strefa dostaw - beton
architektoniczny polerowany
miejscowo szczotkowany do

wymaganej klasy antypoślizgowej

Konstrukcja stropu zabezpieczona do klasy odporności ogniowej REI120
kompletnym systemem płyt ogniochronnych, zgodnych z technologią
wybranego producenta, np: system PROMAT

podbeton gr. 10 cm

POZ.0.3
bloczki M6

POZ.3.1

W1

POZ.2.1

D2

POZ.7.7

POZ.5

POZ.3.5

POZ.3.5

POZ.5

D1

- opierzenie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016
łączonej na rąbek stojący ze spadkiem na dach lukarny

- warstwa hydroizolacji: papa
- płyta OSB 22 mm

- termoizolacja: styropian 5 cm
- attyka

- opierzenie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016
łączonej na rąbek stojący ze spadkiem do wewnątrz
- warstwa hydroizolacji: papa
- płyta OSB 22 mm
- termoizolacja: styropian 5 cm
- attyka

POZ.2.4

podbeton gr. 10 cm

POZ.0.5

podbeton gr. 10 cm
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- opierzenie z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo RAL 7016 wysunięte 5cm
przed powierzchnię blachy corten

boniowanie 2x2 cm
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- rura spustowa z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7016

- rynna z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 7016

- opierzenie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016
łączonej na rąbek stojący ze spadkiem do wewnątrz
- warstwa hydroizolacji: papa
- płyta OSB 22 mm
- termoizolacja: styropian 5 cm
- attyka

W2W2

2xSBN 100/120x150

POZ.3.6

POZ.3.6

Konstrukcja stropu zabezpieczona do klasy odporności ogniowej REI120
kompletnym systemem płyt ogniochronnych, zgodnych z technologią
wybranego producenta, np: system PROMAT
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wypełnienie balustrady
zgodnie z §298 pkt.2

Warunków Technicznych

wypełnienie balustrady
zgodnie z §298 pkt.2

Warunków Technicznych

wypełnienie balustrady
zgodnie z §298 pkt.2
Warunków Technicznych

P1D1 D2 P2 P3D1 - dach płaski
STROPODACH – wykonać jako kompletny system NRO
- papa termozgrzewalna wierzchnia z posypką NRO
- papa krycia zasadniczego NRO
- papa samoprzylepna NRO
- kliny styropianowe spadkowe min EPS100-036 NRO
   gr.min.3 cm
- ocieplenie wełna mineralna
- paroizolacja z folii PE 0,2 mm
- strop wg konstr.
- tynk / miejscowo sufit podwieszany na podkonstrukcji
aluminiowej

P1 - podłoga na gruncie
- warstwa wykończeniowa
wg proj. wnętrz gr. 2cm
- posadzka cementowa (betonowa) gr. 8cm
- 2x folia budowlana gr. 0,2mm
- styropian FS-20 gr. 15cm
- folia budowlana gr. 0,2mm
- 2x papa asfaltowa na lepiku na gorąco
- podbeton B15 gr 15cm
- podsypka piaskowo - żwirowa

D2 - dach dwuspadowy
- pokrycie dachowe: blacha corten łączona na rąbek stojący
- membrana montażowa
- deskowanie: płyta OSB 22 mm
- kontrłaty 4 cm
- mambrana paroprzepuszczalna
- istniejące krokwie konstrukcyjne 22,5 cm
/ wypełnienie wełną mineralną 20 cm
- paroizolacja z folii PE 0,2 mm
- sufit g-k podwieszany na podkonstrukcji

UWAGA!
Całkowita wymiana istniejącego pokrycia dachowego.
Po odkryciu, istniejącą konstrukcję drewnianej więźby
dachowej należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej,
szkodnikami, przeciwgrzybicznie oraz ogniochronnie.

P2 - podłoga na gruncie
- warstwa wykończeniowa
wg proj. wnętrz gr. 2cm
- posadzka cementowa (betonowa) gr. 6cm
- 2x folia budowlana gr. 0,2mm
- istniejąca termoizolacja
- pozostałe warstwy

P3 - podłoga 0/+1
- warstwa wykończeniowa
- jastrych z siarczanem wapnia o klasie
wytrzymałości na zginanie F5 5cm
- folia budowlana
- izolacja akustyczna STYRODUR 4cm
- istniejący strop
- płyty ogniochronne - konstrukcja stropu zabezpieczona do klasy
odporności REI120 kompletnym systemem płyt ogniochronnych,
zgodnym z technologią wybranego producenta, np. system PROMAT
- tynk lub sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym

LEGENDA - ściany projektowane

ściana zewnętrzna: (WG OPISU)
- pustak ceramiczny gr.25cm
- ocieplenie - styropian 20cm
- tynk

ściana zewnętrzna: (WG OPISU)
- pustak ceramiczny gr.25cm
- ocieplenie - styropian 20cm
- pustka powietrzna 2cm
- blacha na rąbek elewacyjna

ściana wewnętrzna:
ściana wewnętrzna pustak ceramiczny gr. 25cm

ściana wewnętrzna:
ściana wewnętrzna gr.12cm

ściana i słupy żelbetowe
wg. konstrukcji

elementy konstrukcyjne
istniejące
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