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istniejące ściany

przeznaczone do wyburzenia

istniejący taras przeznaczony

do zlikwidowania

szafa na leżaki

daszek

koryto dachowe

z blachy ocynkowanej

H: 2,65m

H: 2,54m

H: 3,01m

H: 2,54m

H: 2,54m

H: 2,65m

H: 3,01m

H: 3,01m

H: 2,65m

H: 2,65m

12 x14,44
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Na części dachu projektuje się instalację

paneli fotowoltaicznych.

Na części dachu projektuje się instalację

paneli fotowoltaicznych.

1,0%

3%

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

sufit  g-k

H: 2,54m

sufit  g-k

H: 2,65m

sufit  g-k

UWAGA! Zmiana wysokości sufitu g-k

zabudowa  g-k H

s

=+2,65zabudowa  g-k H

s

=+2,65

z
a
b
u
d
o
w

a
 
 
g
-
k
 
H

s

=
+
2
,
6
5

zabudowa  g-k H

s

=+2,65

STROP NAD PIĘTREM

ZABEZPIECZONY

DO KLASY REI120

hydrant DN25

EI60 (R120)

doklejona warstwa

izolacyjna 8cm

komin do likwidacji

komin do likwidacji

wnęka w ścianie gł. 5cm,

prowadzona wzdłóż

balustrady, H

wnęki

= 15 cm

wnęka w ścianie gł. 5cm,

prowadzona wzdłóż

balustrady, H

wnęki

= 15 cm

obudowa pionów

zabudowa g-k

zabudowa g-k

zabudowa g-k

komin do likwidacji

balustrada h=110 cm

EI60 (R120) EI60 (R120)

1.1 pom. socjalne

11,4  m

2

1.2 klatka schodowa

9,1  m

2

1.3 komunikacja

23,5  m

2

1.4 sala rehabilitacji

16,8  m

2

1.5 sala dla 25 dzieci

90,1  m

2

1.6 łazienka

13,6  m

2

1.7 mag. nocników

3,2  m

2

1.9 wc

3,5  m

2

1.14  wydawalnia

5,7  m

2

1.8 pom. pomocnicze

2,5  m

2

1.10 komunikacja

7,3  m

2

1.11 pościele brudne

0,7  m

2

1.12 pościele czyste

0,7  m

2

1.13   zmywalnia

6,4  m

2

+1,80

+3,60

A

B

C

PW
1

PW
2

Dn32

cwu, cyrk- żłobek

F1

1/2"

F2 F1

1/2"

Szafka podtynkowa z mieszaczem

pod stropem

Zasilanie z parteru Zasilanie z parteru
21x3,45
21x3,45

17 x 2,75
17 x 2,75

21x3,45
21x3,45

17 x 2,75
17 x 2,75

17 x 2,75
17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75
21x3,45

17 x 2,75

40x4,0
40x4,0
17x2,75

32x4,0
32x4,0
17x2,75

Pion na parter

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZECHARACTERORDER-NOGROUPOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZECHARACTERORDER-NOGROUPOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZECHARACTERORDER-NOGROUPOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZECHARACTERORDER-NOGROUPOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZECHARACTERORDER-NOGROUPOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZECHARACTERORDER-NOGROUPOTHER

KUCHNIA

ŻŁOBEK

40x4,0
17x2,75
40x4,0

20x2,25
20x2,25 C.O.KUCHNIA

40x4,0

20x2,25
20x2,25

c.d. patrz rzut parteru
oś rur +3,80

PION Z PODDASZA

17x2,75
32x4,0
32x4,0

40x4,0
40x4,0
17x2,75

Przebicia - oś rur 0,2m
nad posadzką piętra żłobka

oś +2,91(+6,51)

oś +6,51

c.d. patrz rzut parteru
oś rur +3,80

Przebicie - oś rury 0,2m
nad posadzką piętra żłobka

c.d.patrz rzut parteru

PW
3

c.d.patrz rzut parteru

oś +6,51

Hydranta Dn25

PW
4

PW
4'

Zasilanie z parteru
26x4,0
17 x 2,75

26x4,0

17 x 2,75
17 x 2,75

C.O.KUCHNIA

17 x 2,75
17 x 2,75

32x4,0
26x4,0
17x2,75

Zmiękczacz wody dla zmywarki
Ze zmiękczacza podejście
do zmywarki 3/4"

oś +2,68 (+6,28)

MTCV(B)
Dn15
49,00

UWAGA: pomiędzy PW4' a PW4
nad oprawą świetlną nie wykonywać
połśczeń rur.

D

64

podciąg

1.7
magazyn nocników

40x4,0
40x4,0
17x2,75

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZECHARACTERORDER-NOGROUPOTHERNAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZECHARACTERORDER-NOGROUPOTHER

ŻŁOBEK

40x4,0
17x2,75
40x4,0

20x2,25
20x2,25 C.O.KUCHNIA

oś rur +3,80

oś rur +6,51

KUCHNIA

oś rur +6,28

oś rur +3,80

oś rur +3,08

17x2,75
32x4,0
32x4,0 ŻŁOBEK

ŻŁOBEK32x4,0
26x4,0
17x2,75

płyta ogniochronna
REI 120

+6,92

38 4235

G3/4''

G3/4''

123

87

41

NAME PRODUCER PRODUCT-TYPE ARTICLE FLOWNUMBER SYSTEM FORM SIZEOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZEOTHER

NAME PRODUCER PRODUCT-TYPE ARTICLE FLOW NUMBER SYSTEM FORM SIZE OTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZEOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZEOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZEOTHER

zm
ie PEX 26x4,0

cw
u PEX 26x4,0

zw
u PEX 26x4,0

cwu PEX 26x4,0

zawór mieszający SFR II
1

Szczegół podłączenia mieszacza wody
w szafce podtynkowej.

Okresowa dezynfekcja
temp. 70°- 80°C
przez 30 minut

otwarty
zamknięty

3
4

Podejście na mieszacz to 3/4". Przy pojedyńczej
umywalce wykonać redukcję 3/8".
Szafki montować w przegrodach.
Góra szafki +2,5m.

2

3

4

zawór kulowy Dn20

630

750

W trakcie normalnej pracy zawór
3 jest zamknięty

F1 Bateria (zawór) stojąca na wodę zmieszaną
uruchamiana dźwignią samopowrotną
dwuczasowa 7/11 sekund (Kolor czerwony
lub zielony do wyboru Inwestora) np.PRESTO

F2 Bateria natryskowa na wodę zmieszaną i zimną
(standardowa) z zestawem natryskowym

F3 Bateria (zawór) stojący przedszkolny
z dźwignią ( dla niepełnosprawnych)
na wodę zmieszaną mp.PRESTO

F4 Bateria (zawór) stojący na wodę zmieszaną
np.NEO PRESTO

Zestwienie baterii na wodę zmieszaną

PW

Legenda:

Instalacja z.w.u. kuchnia (PEX)

Instalacja z.w.u. żłobek(PEX)

Instalacja cyrkulacji kuchnia (PEX)

Instalacja c.w.u. kuchnia (PEX)

Instalacja cyrkulacji żłobek (PEX)

Instalacja c.w.u. żłobek (PEX)

Instalacja wody zmieszanej (PEX) temp. 35-40°C

Mieszacze SFRII

Zawór regulacyjny na instalacji cyrkulacji MTCV(B)

Pion wodociągowy

UWAGA:

Wszystkie przejścia przez stropy EI120.

Przejścia przez przegrody budowlane w tulei uszczelnione. Przejścia

przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako

przejścia p.poż. np. za pomocą np. opasek p.poż HILTI

UWAGA:

Zaleca się, aby użytkownik postępował zgodnie z :Wytycznymi dla

placówek oświatowo - wychowawczych dotyczących postępowania

z ciepłą i zimną wodą w wewnętrznych systemach wodociągowych

w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z

rodzaju Legionella

38 4235

G3/4''

G3/4''

Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

uprawnienia:

Obiekt:

Branża: Skala

Tytuł rysunku: nr rys.

Projektant:

podpis:

Inwestor:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou użytkowania budynku 
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędą infrastrukturą techniczną na 
terenie działki nr ewid. 1037/2 obrę Mieścisko, jednostka ewid. 
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową 
budynku gminazjum na żłobek w Mieścisku."

Sprawdzający:

Data:

Opracowanie:

PRZEKRÓJ SKALA 1:20

1:50
IS_3.3

mgr inż. Jarosław Ziółkowski

mgr inż. Edyta Ziółkowska

7131/38/P/2002
WKP/IS/0096/03

mgr inż. Tomasz Rostecki
7131/64/P/2002
WKP/IS/0427/03

Instalacje sanitarne

Rzut piętra
Instalacja wodociągowa

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

04.2024

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Miasto i Gmina Mieścisko
62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13


