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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznaii, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131/38/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 51 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. ] ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pésniejszymi Zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Jaroslaw ZIOLKOWSKI

magister inZynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Czeslawa i Stefanii
urodzony 27 sierpnia 1972 r. w Pile

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Jarostaw Ziétkowski

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

-~ sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Dytektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Giéwny Architekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X8L-ZDX-D1A *

Pan Jarostaw Ziétkowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0096/03

adres zamieszkania Ztotniki ul. Tarninowa 29, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131/64/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.4 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 . Nr 106, poz. 1026 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 3 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Ppan Tomasz ROSTECKI

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Jana i Janiny
urodzony 12 kwietnia 1968 r. w Zabkowicach élqskich

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Tomasz Rostecki

jest uprawniony do:
— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

OoDY

[2

ch. And?fej 7. Nowak

Dyrektor
Wydzialu Rozwoju Regionalnego

Glowny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L4S-H3C-21Z *

Pan Tomasz Rostecki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0427/03

adres zamieszkania Ztotniki ul. Prosta 18, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Wytyczne programowo - funkcjonalne Inwestora,

e  Wytyczne zakresu projektu ustalone z Inwestorem,

e Mapa do celdw projektowych 1:500,

e  Projekt drogowy

e  Opinie geotechniczne

e  Warunki Techniczne otrzymane z AQUANET Miescisko Sp. z 0.0.

e Protokét z Narady Koordynacyjnej

e Zgoda na lokalizacje urzagdzen w pasie drogowym

e Zgoda na likwidacje urzagdzen w pasie drogowym

e Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego,

e Uzgodnienia branzowe.

e Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego, w tym: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/2002 poz. 690 z p. zm.),

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych:

e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. nr 92);

e Obowigzujace zarzadzenia, normy PN-EN i ISO oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budow-
lano — montazowych.

e Projektowane instalacje muszg zapewnic spetnienie wymagan w zakresie parametréw higieniczno—sanitar-
nych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego.

e  Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z zatozeniami projektu zwalnia Projektanta z odpowie-
dzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

e dostawca lub producent jest zobowigzany do dostarczenia lub wykonania ewentualnych koniecznych pod-
konstrukcji i elementéw mocujgcych poszczegdlnych elementéw, wyposazenia i urzgdzen technologicznych,
podkonstrukcje i elementy mocujace nalezy dostosowac do rodzaju przegréd budowlanych, podkonstrukcje
i elementy mocujace oraz wyposazenie urzadzenia technologiczne traktuje sie jako komplet,

e dostawca lub producent jest zobowigzany do dostarczenia lub wykonania ewentualnych koniecznych ele-
mentow sterowania i zasilania, wyposazenie w elementy zasilajgce i sterujgce traktuje sie jako komplet,

e sposdb i rodzaj podtgczenia poszczegdlnego wyposazenia zgodnie z D.T.R. zakupionych lub istniejgcych urzg-
dzen, w takiej sytuacji nalezy skorygowac sposéb i rodzaj, podtgczenia zgodnie z docelowym urzadzeniem,

e uwaga: podane dane poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowe (nie dotyczy kanalizacji
podcisnieniowej i wodomierzy), charakteryzujgce konieczne cechy i wiasciwosci, dopuszcza sie zastosowanie
zamiennego, produktu pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rowno-
wazne,

e stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne certy-
fikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom,

e wszystkie elementy technologiczne, urzadzenia i wyposazenia nalezy przed ich wykonaniem i zmdwieniem
poprzedzi¢ pomiarami na budowie oraz opracowaniem, rozmieszczenia zgodnie z wytycznymi Uzytkownikiem
i Inwestorem, w porozumieniu z projektantem.



3 OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ.

3.1 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA.

Scieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcego przykanalika PVC160, wykonanego w pierwszym
etapie inwestycji. Przykanalik jest wtgczony do gminnej kanalizacji sanitarnej w ul. Rézanej. Granice stron AQUA-
NET/Inwestor stanowi istniejgca studzienka niewtazowa o $rednicy 315mm zlokalizowana 3,4m od granicy dziatki. Pro-
jektowang sie¢ wewnetrzng wykonac z rur gtadkosciennych z PVC-U ze $cianka litg jednorodng, klasy S ( SN8, SDR34),
z kielichem o standardowej dtugosci, faczonych na uszczelki . Zastosowac studzienki wtazowe i niewtazowe. Do kana-
lizacji sanitarnej beda odprowadzone oczyszczone $cieki z kuchni (patrz kanalizacja technologiczna)

3.2 KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA.

3.2.1 KANALIZACJA SANITARNA POD POSADZKA.

W budynku ztobka, ktéry podlega przebudowie, kanalizacje pod posadzka bedzie stanowié instalacja istniejgca, wyko-
nana na poprzednim etapie inwestycji, jak i instalacja projektowana, ktdra bedzie podtgczana do kanalizacji istniejgcej.
W budynku kuchni, ktéry jest nowo projektowany, cata kanalizacja sanitarna i technologiczna sa nowo projektowane.
Istniejgca rure kanalizacji sanitarnej biegnaca pod projektowanym budynkiem nalezy usung¢. Kanalizacje sanitarng
pod posadzka nalezy wykonac z rur gtadko $ciennych z PVC-U ze $cianka litg jednorodng , klasy S ( SN8, SDR34), z
kielichem o standardowej dtugosci, tgczonych na uszczelki . Rura do kanalizacji podposadzkowej musi posiada¢ do-
puszczenie UD. Rury nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce.

Rury uktadac zgodnie z ,, Instrukcjag montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PVC...“ oraz opierajac sie na “Wa-
runkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ”. W miejscach wskazanych wykonac re-
wizje gazo i wodoszczelne, zgodnie z rozrysowanym szczegdtem. Rewizje klasy L15 wypetnione materiatem, ktérym
jest wykoriczona posadzka. W pomieszczeniu przytgcza wody (0.2) wykona¢ wpusty podtogowy.

3.2.1.1 ROBOTY ZIEMNE.
Metoda wykonania wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geo-
technicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wy-
kopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 0,6 m liczgc od krawedzi wykopu. Przewiduje
sie wykonanie wykopdw wasko przestrzennych z recznym odspojeniem ostatniej ~20 cm warstwy gruntu w wykopie i
obrobienie dna wykopu pod podsypke piaskowa. Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg zaktadanych spadkdw.
Obsypki rurociggdw i zasypanie wykopow z usunieciem nadmiaru urobku poza teren budowy. Zasypanie powinno by¢
wykonane w sposdb niepowodujgcy uszkodzenia utozonego rurociggu. Uktadanie rurociggdw kanalizacyjnych w goto-
wych wykopach obejmuja:

e oczyszczenia dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku,

® wyznaczenie 0si rurociagu,

e  przecinanie rur, utozenie rur i ksztattek,

e  zatozenie rur przepustowych,

e wykonanie gniazd roboczych pod ztgcza, wykonanie potgczen,

e  przysypanie rurociggu do potowy srednicy rury wraz z zageszczeniem,

e wykonanie wodnych préb szczelnosci kanatow,

e podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z do-

wolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

3.2.2 KANALIZACJA SANITARNA NAD POSADZKA

Kanalizacje nadposadzkowg w ztobku wykonac (piony i podejscia) z rur AS (niskoszumowych) a odpowietrzenia z rur
kielichowych PVC HT o $rednicach @75+@110. System AS mozna taczy¢ na mufy nasadowe, ktdre sg wyposazone w
kompensacje dtugosci lub potaczenia kielichowe, bez kompensacji dtugosci. Aby system byt skuteczny nalezy zastoso-
wac obejmy systemu AS. Kanalizacje nadposadzkowg w kuchni wykona¢ z rur kielichowych PVC HT o $rednicach
@75+@110.Przewidziano wykonanie piondw odpowietrzajacych. Na kazdym pionie nalezy zamontowac rewizje. Wska-
zane piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, zabezpieczy¢ siatkami i zakonczy¢ systemowymi wywiewkami.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub po $cianach z zabudowa g/k. Wysokos¢ biatego montazu i urzagdzen
technologicznych $cisle wg wytycznych projektu aranzacji wnetrz i projektu technologii kuchni.



UWAGA: przejscia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ jako ppoz. Powyzsze nie dotyczy przejsc,
ktore spetniajg 8234 punkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. ,,Dopuszcza sie niestosowanie przepustéw, o ktérych mowa w ustepie
1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych”.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz wpustu podtogowego, jednakze jego montaz jest mozliwy dopiero
po demontazu kottéw na gaz ptynny LPG i przejscie na kotly na gaz ziemny. Przewidziano rowniez montaz wpustu
przy centrali wentylacyjnej. Oba wpusty muszg mie¢ zabezpieczenie p.poz EI120. Przewidziano, montaz wpustéw
np. Practicus wyposazonych we wktadke Fire-Kit lub mocowanie QUICK-FIT . Zaréwno wktad FIRE-KIT jak i moco-
wanie wpustu QUICK-FIT odpowiadajg najwyzszej klasie ochrony ogniowej R 120.

3.3 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA ZEWNETRZNA.

Scieki technologiczne z kuchni odprowadzane beda grawitacyjnie do separatora ttuszczu zlokalizowanego na zewnatrz
budynku. Dobrano wysokosprawny separator ttuszczu z osadnikiem Q=12L typ SEP-TL/0S12/1200. Przewidziano, ze
separator bedzie wyposazony w instalacje alarmowg informujgca o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen
oraz przepetnieniu urzadzenia. Szafke (CA) sterowniczg zamontowac przy separatorze w terenie zielonym. Projekto-
wang sie¢ wykonac z rur gtadkosciennych z PVC-U ze $cianka litg jednorodng , klasy S ( SN8, SDR34), z kielichem o
standardowej dtugosci, tagczonych na uszczelki. Oczyszczone Scieki bedg odptywac do kanalizacji sanitarnej. UWAGA:
AQUANET Miescisko nie odbiera $ciekdw ttustych z separatoréw. Jedna z firm zajmujgcych sie odbiorem $ciekow ttu-
stych, posiadajgcg odpowiednie wozy asenizacyjne z wezem o dtugosci 30m jest firma Ekos Poznan Sp. z 0.0. ul. Kran-
cowa 12.
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3.3.1 SEPARATOR TtUSZCZU.

DOPLYW
160PVC
95,38
i
DOPL
160PVC
95,38 L
&
b
o

PARAMETRY TECHNICZNE:

przeplyw nominalny: 12 dmd/s
pojemnost osadowa: 1200 dm?®
pojemnosc magazyn. Huszezu: 480 dm®
Dw: 2000 mm
DM: 200 mm

He: 1700 mm
Hw: min 800 mm

|/ oDPrYw
160 PVC

T 96,36

SEPARATOR TLUSZCZU
12,0/1200

Z OSADNIKIEM

EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JEDRASZAK

SPOLKA JAWNA

EE002 Suchy Las, ul Klonowa 16, bel fax. 051 221 74 25, «48 540 15 30 70, +48 502 185 173

5 KARTA SEPARATORA
EKT SEP-TL-0S 12,0/1200

Data: 2024-04-16
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Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen
oraz przepetnieniu urzgdzenia. Szafke CA (sterowniczg)zamontowac przy separatorze w terenie zielonym.

uchwyt montazowy
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3.4 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA WEWNETRZNA.

3.4.1 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA POD POSADZKA.

Istniejgca rure kanalizacji sanitarnej biegnaca pod projektowanym budynkiem kuchni nalezy usungé. Kanalizacje
technologiczng pod posadzka nalezy wykonadé z rur gtadko $ciennych z PVC-U ze $cianka litg jednorodng, klasy S ( SNS,
SDR34), z kielichem o standardowej dtugosci, tgczonych na uszczelki . Rura do kanalizacji podposadzkowej musi po-
siadac dopuszczenie UD. Rury nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce. Zasady montazu i uktadania takie same, jak w kana-
lizacji sanitarnej. W wskazanym miejscu wykonac rewizje gazo i wodoszczelng, zgodnie z rozrysowanym szczegdtem.
Rewizje klasy L15 wypetnié¢ materiatem, ktérym jest wykorczona posadzka.

3.4.2 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA NAD POSADZKA

UWAGA: kanalizacja technologiczna zostata opracowana na podstawie wytycznych zawartych w projekcie technolo-
gicznym. Kanalizacje nadposadzkowa wykonac z rur PVC HT o $rednicach @50+@110. Przewidziano wykonanie pionéw
odpowietrzajgcych. Na kazdym pionie nalezy zamontowadé rewizje. Wskazane piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach,
zabezpieczyc siatkami i zakonczy¢ systemowymi wywiewkami.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub po $cianach z zabudowa g/k. Wysokos¢ biatego montazu i urzagdzen
technologicznych Scisle wg wytycznych projektu aranzacji wnetrz i projektu technologii kuchni. W pomieszczeniu ko-
mory chtodniczej nalezy wykona¢ podejscie pod skropliny. Miejsce i wysoko$¢ podejscia nalezy okresli¢ po wyborze
konkretnego producenta komory. UWAGA: przejscia przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego wykonac jako
ppoz.

3.5 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA.

Na dziatce 1037/2 istnieje kanalizacja deszczowa, ktdra zbiera wody deszczowe z dachu istniejgcego budynku ztobka
(216,47m2) za pomocg rynien i 4 rur spustowych . Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane sg do rowu, przebie-
gajacego przez Miescisko, sgsiadujgcego z dziatkg 1037/2.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu projektowanego budynku kuchni i drogi wewnetrznej nastgpi
poprzez komory retencyjne i pompownie do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora. Wody deszczowe
beda retencjonowane w komorach i po przejsciu deszczu nawalnego zostang przepompowane w ilosci 5l/s do kanali-
zacji. Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z dachu poprzez kosz zlewowy z przepustem, rure spustowg
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Dn150 do studzienki z osadnikiem SD1, a nastepnie projektowanej kanalizacji deszczowej Dn200.0dprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych z drogi wewnetrznej poprzez wpusty deszczowe z osadnikiem do projektowanej kanalizacji
deszczowej Dn200. Wody bedg doprowadzone do szczelnej komory retencyjnej na wode deszczowg ( 3 zbiorniki po-
taczone szeregowo) o pojemnosci facznie V=36m3, Vcz=30m3. Dobrano komory firmy EKO-TRANS, najazdowe, o po-
jemnoscil2m3, o wymiarach zewnetrznych 4,0x2,40x1,5. Beton klasy min.C20/25, W8. Wszystkie przejscia przez
Sciany komory szczelne. Zapewnic¢ wentylacje komory. Pokrywy zbiornikow — najazdowa. Nadbudowy z typowych
kregow studziennych Dn1000, wtazy klasy D400. Z komory woda bedzie sie przelewa¢ do pompowni wéd deszczowych
Dn1000, wyposazonej w dwie pompy ( praca + rezerwa), sterowanie ptywakami + sonda hydrostatyczna. Wydatek
pompy 5I/s, przy deszczu nawalnym i osiggnieciu poziomu max2 pompy przejdg na tryb 10l/s. Na sondzie (w automa-
tyce) bedzie mozna ustawi¢ bardzo precyzyjnie poziomy pracy pompowni. Przy pompowni w terenie zielonym ( patrz
PZT) zamontowac szafke sterowniczg. Wody deszczowe bedg przepompowane, poprzez studnie rozprezng, do kanali-
zacji deszczowej istniejgca na terenie Inwestora. Zadaniem komor retencyjnych jest zmagazynowanie i przetrzymanie
wody deszczowej z czesci projektowanej. Dobér pompowni wraz z charakterystykg, poziomami sterowania jest
umieszczony jest ponizej. Rozruch pompowni i ustawienie pozioméw przeprowadzié z firmg serwisowa pompowni.
Wody opadowe i roztopowe z dachu ztobka, ktéry ulega przebudowie, bedg odprowadzane rynnami do rur spusto-
wych Dn150. Odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych nastepuje grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej
istniejgcej na terenie Inwestora.
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3.5.1

POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

EK@

TECHNOLOGIE

EKOTECHNOLOGIE Grygler Jedraszak Spélka Jawna

Dane techniczne pompowni wod deszczowych PD za ZR

Obiekt: Miescisko, Rozbudowa zlobka

Nazwa pompowni Typ pompowni
PD Pompownia wdd deszczowych

» Obliczenia
< Obliczenie parametrow hy

Parametry obliczeniowe

- wydatek obliczeniowy pompowni
- ilo&¢ pomp w pompowni

- orurowanie

- rzedna terenu

- rzedna wiotu

- rzedna max na rurociggu tloczny
- rurociag thoczny

- Srednica zbiornika

- praca pomp

Wysokos¢ podnoszenia
Hp=Hgeo+Hstrm+Hstrl

Hgeo=1,5m

Hstrm = 1,2m
Hstrl =0,5m

Wysokos¢ podnoszenia Hp=3,2m

draulicznych:

50/s
2 szt.
DNS0
96,16
93,66
m 95,33
PE100 SDR17 PN10 (63x55,4) L=2m
1000 mm
1+1

Hm — straty miejscowe [m], HI — straty liniowe [m]

dla DN50 przy V=1,01my/s i dla PEG3 przy v=2,08m/s

ul. Klonowa 16, 62-002 Suchy Las

» Pompy
Nazwa Q Tlas¢ Piﬁfﬁa Froducent T m Mocowanie pom
pompowni [dm?(s] pomp [m] ! pomp ¥P pompy pompy
Zestaw montazowy
PD 5,0 2 3,2 Ebara DW75 (kolano sprzegajace, gémy
tacnik prowadnic, prowadnice
rurowe)

Pompy zatapialne (PN-EN 25001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1952, PN-Z-08200:1983,
PH-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) mogg byc zamontowane w zbiomiku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajgce], zigcza hakowego

lub wolnostojace.

> Sterowanie

[ Nazwa pompowni | Iloé¢ pomp

[ In[A] [ P2[kW] | U[V] Typ sterowania

| PD | 2

[ 15 | o055 | 400 | RZS

In — prad nominalny pompy
P2 — max moc na wale silnika
U - napiecie

- Szafa sterownicza zlokalizowana bezposrednio przy korpusie pormpowni

EKOTECHNOLOGIE Grygier Jedraszak Spotka Jawna

NIP 777-313-54-15, Regon 301233620
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Pompownia wéd deszczowych — schemat

DOPLYW 200 PCV

rzedna dna 93,66

ODPLYW 63

rzgdna osi 95,33

DOPLYW 200 PCV

DO Y e

rzedna dna 93,66

e |

6 L rzedna osi 95,33

awaria 94,58

max 2 84 26

/rnax 83,96

min 93,66
suchobieg 93,56

w2 s

[

L.p. Wyszczegolnienie Jedn | llos¢ | Charakterystyka
12 | Zbiomik betonowy s 1 Ekotechnologie
11 | Szafa sterownicza sz 1 Ekotechnologie
10 | Rura wywiewna sz 1 G110PVC

9 | Wiaz s 1 Ekotechnologie
8 | Gomy tgcznik prowadnic kpl. 2 Ekolechnologie

7 | Drabina szt | 1 | Ekotachnologie

6 | Zasuwa odcinajgca szl 2 DN 50

5 | Zawdr 2wrotny kukowy s2. 2 DM 50

4 | Rurocigg wewnelrzny v 2 DN 50

3 | Prowadnica kpl.. 2 Ekotechnologie

2 | Siopa sprzegajgca kpl. 2 Ekotechnologie

1 | Pompa zatapialna s 2 Ekotechnologie

PEHD

; ODPLYWG3 PEHD

2040

EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JEDRASZAK
SPOLKA JAWNA

-0 Sty Lam, i Kisrevs 98, bul fae 061 21 7425, +48 510 1430 70, +45 S0 188 173

1
WOD DESZCZOWYCH PD
Miedciske, Hobek

Data: 2024-04-16
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3.6 WODA UZYTKOWA.

3.6.1 PRZYtACZE WODY DO BUDYNKU.

Instalacja wody zimnej i p.poz zasilana bedzie z sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Rézane;.

Przytacza wg odrebnego opracowania. Istniejace przytacze PE32 zakoriczone wodomierzem na poziomie parteru w
budynku ztobka przeznaczone jest do likwidacji.

Projektowane przytgcze wody PEHD63x5,8SDR11 nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia przytacza wody do budynku
nowo projektowanego. W pomieszczeniu tym bedzie zamontowanych 5 zestawdw wodomierzowych.

1.Zestaw gtéwny wody uzytkowej: do rozliczerh z AQUANET Miescisko ( wodomierz dostarcza i montuje na swéj koszt
AQUANET)

2.Zestaw gtowny wody p.poz ( hydranty wewnetrzne Dn25): do rozliczen z AQUANET Miescisko ( wodomierz dostar-
cza i montuje na swoj koszt Inwestor

3.Zestaw do pomiaru wody do podlewania zieleni ( podlicznik zestawu gtdwnego na cele uzytkowe) ): do rozliczen z
AQUANET Miescisko ( wodomierz dostarcza i montuje na swoéj koszt Inwestor)

4.Podlicznik wody uzytkowej dla ztobka ( wodomierz dostarcza i montuje na swoj koszt Inwestor)

5.Podlicznik wody uzytkowej dla kuchni ( wodomierz dostarcza i montuje na swoj koszt Inwestor)

Instalacja wewnetrzna rozpoczyna sie za wodomierzami. Przytgcza z wodomierzami wg odrebnego opracowania.
UWAGA: do zaworu pierwszenstwa instalacja traktowana jest jako p.poz.

3.6.2 INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPtEJ WODY UZYTKOWE].

W pomieszczeniu przytagcza wody nastepuje rozdziat wody na uzytkowg zabezpieczong zaworem pierwszenstwa, na
wode p.poz zabezpieczong zaworem przeciwskazeniowym i wode do podlewania zieleni zabezpieczong zaworem
zwrotnym. Do zaworu pierwszenstwa cata instalacja musi by¢ wykonana z rur stalowych do celdw p.poz. Na zyczenie
Inwestora przewidziano rozdziat instalacji na dwa obiekty: ztobek i kuchnie. Kazdy z obiektéw ma rozdzielng instalacje
i jest rozdzielnie opomiarowany. Wodomierze na zwu sg umieszczone w pomieszczeniu przytgcza wody a w kottowni
na rozdzielaczu sg umieszczone cieptomierze na obiegach zasilajacych poszczegolne zasobniki cwu. Instalacje zimnej,
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaé z rur wielowarstwowych PEx. Zrédtem wody cieptej beda zasobniki: dla
ztobka 500L,a dla kuchni 300L zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni. Woda w zasobniku podgrzewana bedzie po-
przez kotty gazowe ( na gaz ziemny). Oprdocz tego zasobniki bedg posiadaty grzatki elektryczne o mocy 6kW (patrz
rysunek IS_4.4)

Rys4  BPB 200 - BPB 300 - BPB 401 - BPB 501
13

1 Wyplyw c.w.u. G1" 5 Wiot wody zimnej uzytkowej i otwdr spustowy G1"
2 Cyrkulacja cw.u. G¥%" 6 Anoda

3 Wiot wymiennika G1" 7 Tuleja zanurzeniowa dla czujnika c.w.u

4

Wylot wymiennika G17

Zak.3

BPB 150 BPB 200 BPB 300 BPB 401 BPB 501
A 70 70 70 66 7
B 282 282 282 282 283
C 612 747 972 972 1152
D 692 910 1262 1220 1348
S 844 1114 1634 1509 1618

Projektowany uktad: kotty, zasobniki i automatyka s ze sobg spdjne.
Rozprowadzenie instalacji wody uzytkowe]j prowadzi¢ nad stropem podwieszanym. Ze wzgledu na charakter budynku
i obowigzujace przepisy, w zapleczach sanitarnych i salach dla dzieci, zostaty przewidziane mieszacze wody. Woda
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zmieszana musi by¢ dostarczona do wszystkich przyboréw dla dzieci, zgodnie z obowigzujgcym prawem. Temperatura
wody 35-40°C. Zastosowano mieszacz wody SFRII PRESTO i jego zasilanie zostato przedstawione na szczegdle w czesci
rysunkowej. Przewidziano montaz mieszaczy w szafka podtynkowych ( géra szafki 2,5m). Do szafek z mieszaczami
wody musi by¢ zapewniony dostep. Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowach. Na instalacji
cyrkulacji nalezy zamontowac zawory regulacyjne utrzymujgce statg réznice temperatury miedzy zasilaniem a powro-
tem (50C) np. zawory MTCV/(B).

W celu zapobiezenia wykraplania sie wilgoci na zimnych $ciankach rur projektuje sie izolacje rurociggdéw otuling ter-
moizolacyjna dla zwu. gr. 9 mm (w zabudowie podtogowej min. gr. 4 mm).

Minimalng grubos¢ izolacji dla przewododw c.w.u., cyrkulacji okreslono w ponizszej tabeli.

W kottowni znajduje sie stacja zmiekczania wody do celéw grzewczych. Stacje nalezy pozostawic i podtaczy¢ do insta-
lacji projektowane;.

Tab. Minimalna grubos¢ izolacji dla przewoddw c.w.u., cyrkulacji.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacii
cieplnej
(materialt 0,035 W/ (m - K}"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Frzewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| [/, wymagan z poz. 1-4

sciany ub stropy, skrzyiowania przewoddw
lub st y krzy

6 Przewody ogrzewan y poz. 1 =4, uloczone w /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlany miedzy ogrzewanymi
pomieszcozeniami roéznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. © uloZone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

Y]

Przewody ogrzewania powietrznege (ulcZone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

a2

10 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku®’
11 Przewody instalacii wody lodowe ] prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku”

W miejscu przejs¢ przewodow przez przegrody stosowac tuleje ochronne. Przejscia przewodow przez przegrody od-
dzielenia pozarowego wykonac jako przejscia p.poz.

Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych. Na instalacji nalezy zamontowa¢ punkty state i prze-
suwne wg wytycznych producenta rur.

Po zamontowaniu instalacje przeptukac¢, poddac prébie szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego i zdezynfekowac.

W ztobku w pomieszczeniach dla dzieci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przewidziano montaz baterii do wody
zmieszanej:

F1 — Bateria (zawor) stojgca na wode zmieszang uruchamiana dzwignig samopowrotng dwuczasowa 7/11 sekund (Ko-
lor czerwony lub zielony do wyboru Inwestora) np. PRESTO

F2 — Bateria natryskowa na wode zmieszang i zimng (standardowa) z zestawem natryskowym

F3 — Bateria (zawor) stojacy przedszkolny z dzwignig ( dla niepetnosprawnych) na wode zmieszang np. PRESTO

FA — Bateria (zawdr) stojacy na wode zmieszang np. NEO PRESTO

W pozostatych pomieszczeniach ztobka baterie standardowe. Miski ustepowe sptukiwanie poprzez przycisk.

W budynku kuchni w pomieszczeniu socjalnym potgczonym z weztem sanitarnym zastosowac biaty montaz i baterie
standardowe. Podejscia pod przybory w pomieszczeniach technologicznych zgodnie z projektem technologii.

3.6.3 DEZYNFEKCJA TERMICZNA (ANTYLEGIONELLA)

Przegrzew bedzie realizowany za pomoca funkcji wpisanej w automatyke kottowni, tj. w wybranym przez uzytkow-
nika dniu ( np. piatek po potudniu, gdy dzieci juz nie ma w ztobku ) kottownia samoczynnie uruchomi przegrzanie
instalacji cwu, czyli wzrost temp. do 70-80°C. Wyznaczona osoba musi otworzy¢ szafki z zaworami mieszajgcymi, za-
mkng¢ zawor 4 a otworzy¢ 3 i kilkakrotnie spusci¢ wode przez przybory, przy zwyktych bateriach wystarczy otworzy¢
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przeptyw. Dezynfekcje termiczng nalezy przeprowadzi¢ w temp. 70-80st. C przez 30minut. Dezynfekcji nie wolno prze-
prowadzaé, gdy dzieci sg w przedszkolu. Poniewaz na instalacji bedg zamontowane zawory mieszajace, nalezy postgpic
zgodnie z wytyczng przedstawiong w szczegéle podtgczenia mieszacza wody w szafce podtynkowej. Przy mieszaczu
nalezy zamkna¢ zawdr 4, otworzy¢ 3 (czyli otworzy¢ obejscie) i kilkakrotnie (po osiggnieciu max. temp) spusci¢ wode z
baterii. Dezynfekcja termiczna instalacji cieptej wody powinna byc¢ przeprowadzana zgodnie z obowigzujgcymi nor-
mami i wytycznymi, takimi jak PN-EN 806-5:2012 czy WHO Guidelines for Drinking-water Quality. Ponadto, proces ten
powinien by¢é monitorowany i kontrolowany, aby zapewni¢ jego skutecznos¢ oraz unikng¢ ewentualnych problemow,
takich jak przegrzewanie instalacji czy uszkodzenie elementéw systemu.

3.7 WODNA INSTALACJA GASNICZA.

Zaprojektowano instalacje do wodnego gaszenia pozaru z hydrantami wewnetrznymi 25 (wydajnos¢ 1,0 I/s) z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m. Instalacje przeciwpozarowe powinny posiadac przewody w postaci rur stalowych ocyn-
kowanych dwuwarstwowo. Powinny by¢ one zgodne z normg PN-74/H74200 bgdz PN-81/B10700. 02. Hydranty za-
montowac tak by waz pozwalat na prowadzenie akcji gasniczej w najdalej potozonym punkcie budynku. Lokalizacje
hydrantéw pokazano na rysunkach.

Instalacja ppoz. jest na czas akcji gasniczej zabezpieczona przed niekontrolowanym wyptywem wody z rur tworzywo-
wych za pomocg zaworu pierwszenstwa zlokalizowanego w pomieszczeniu przytgcza wody. W razie pozaru, przy
spadku cisnienia w rurach tworzywowych doptyw wody do nich zostanie zamkniety, woda bedzie ptyng¢ tylko do in-
stalacji ppoz. W budynku przewidziano 3 hydranty Dn25. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych umieszczone
na wysokosci 1,35m (+/-0,1m) od poziomu posadzki w szafce hydrantowej. Zgonie z prawem przewidziano réwnocze-
snos¢ dziatania dwdch hydrantéw, czyli 21/s. Zabudowa hydrantéw zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz muszg by¢ wykonane:

1. do Dn50 w rurze ostonowej, przestrzen pomiedzy rurg ostonowa a przewodowa wypetni¢ masg peczniejaca lub
uszczelniajgcy (zalezy od rodzaju rury)

2. od Dn50, poprzez np. kotnierze ogniochronne montowane z obu stron przegrody

UWAGA: nalezy zwrdci¢ uwage, ze stosuje sie rézne masy do rur niepalnych i palnych. Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ montaz przejscia p.poz $cisle wg wytycznych wybranego producenta mas i kotnierzy ogniochronnych np.
zgodnie z certyfikatem ITB-KOT -2018/0323 wydanie 3 (CP648) dla firmy HILTI oraz ITB-KOT -2018/0191 wydanie 5
(CP 673) dla firmy HILTI.

UWAGA: Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddziele-
nia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowe;j (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Préby szczelnosci i dezynfekcja

1. Instalacje wodociggowe poddad probie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa. Instalacja nie powinny wykazywac prze-
ciekdw na przewodach, armaturze przelotowo regulacyjnej i potgczeniach. Podczas préby szczelnosci przewody insta-
lacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac¢ arma-
ture i przewody. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje woda zimng,
drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

2. Kanalizacje sanitarng — Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace sScieki sprawdza
sie na szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem

3. Dezynfekcja instalacji wody uzytkowe;j.

Rurociaggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac czystg wodg przez okres kilku minut dla
kazdego punktu czerpalnego.

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie wodg chlorowa z chloratora ( ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg
chlorowa powstata z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej
50mgCl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér sSrodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozo-
statoé¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mgCl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekgji, instalacje
nalezy przeptukac woda czystq jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej.
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3.8 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ILOSC SCIEKOW - OBLICZENIA.

3.8.1 WYZNACZENIE CHWILOWEGO PRZEPtYWU OBLICZENIOWEGO WODY UZYTKOWEJ QS[L/S].

Obliczenia ilosci wody dla catego obiektu (ztobek + kuchnia) dokonano na podstawie normy PN-92/B-01706.

Przyboér llos¢ Wyptyw normatywny qn | Ko-
[szt.] [1/s] lumnal
Woda zimna Woda cie-
pta
umywalka/bidet 16 0,07 0,07
natrysk/wanna 0,15 0,15
wcC 8 013 | -
Zmywarka 3 025 | -
zlewozmywak 21 0,07 0,07
piec konwekcyjno-parowy 2 0,25
obieraczka 1 0,25
suma - 5,58 3,04
Razem 8,62
Qs =0,682 x (2 qn )94 - 0,14 [I/s] dla = gn <20 dm3/s 1,66 |/s= 597 m3/h
Przy $rednicy przytacza PE63x5,8 (Dn50) SDR11, PN16, v=0,85m/s.
3.8.1.1 OBLICZENIA ILOSCI WODY DLA ZtOBKA (BUDYNEK ISTNIEJACY).
Obliczerr dokonano na podstawie normy PN-92/B-01706.
Przybor llos¢ Wyptyw normatywny gn | Kolumnal
[szt.] [I/s]
Woda zimna Woda cie-
pfa
umywalka/bidet 12 0,07 0,07
natrysk/wanna 2 0,15 0,15
wcC 7 0,13 | -
Zmywarka 1 025 | e
zlewozmywak 4 0,07 0,07
piec konwekcyjno-parowy 0 0,25
obieraczka 0 0,25
suma 2,58 1,42
Razem 4
Qs=0,682 x (2 qn )24 -0,14 [I/s] dla = gn <20 dm3/s 1,13 |fs= 4,08 m3/h
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3.8.1.2 OBLICZENIA ILOSCI WODY -BUDYNEK PROJEKTOWANY
Obliczerr dokonano na podstawie normy PN-92/B-01706.

Przybor llos¢ Wyptyw normatywny gn | Kolumnal
[szt.] [1/s]
Woda zimna Woda cie-
pta
umywalka/bidet 4 0,07 0,07
natrysk/wanna 1 0,15 0,15
wcC 1 013 | -
Zmywarka 2 025 | -
zlewozmywak 17 0,07 0,07
piec konwekcyjno-parowy 2 0,25
obieraczka 1 0,25
suma 3,0 1,62
Razem 4,62
Qs =0,682 x ( qn )94 -0,14 [I/s] dla = gn <20 dm3/s 1,22 |Ifs= 438 m3/h

3.8.2 ZAPOTRZEBOWANIE SREDNIO DOBOWE Qpsg WODY.

Obliczenia dokonano na podstawie RMI z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody Tabela 3 ,Oswiata i nauka”

43 dzieci x130dm3/dobe

13 pracownikéw x15dm3/dobe

Qdsr=5785dm3/dobe

3.8.3 PRZEPLYW OBLICZENIOWY WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z:

1. RMSWIiA z dnia 24 lipca 2009 r ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”

2. RMSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw”

3.Dz.U.1991 Nr81 poz.351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Opracowano na podstawie:
tj. Dz. U.z 2024 r. poz. 275.)

4. .Dz.U.1990 Nr16 poz.95 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Opracowano na podstawie: tj. Dz.
U.z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688).

Wymagana ilos¢ wody stuzaca do:

wewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi gs=2,0 [dm3/s] (obiekt o powierzchni strefy pozarowej o powierzchni prze-
kraczajacej 200 m2, zakwalifikowane]j do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V,)

W obiekcie zostang zamontowane hydranty wewnetrzne Dn25 (wydajno$¢ 1,0 I/s) z wezem potsztywnym o dtugosci
30m. Wymagane jest rownoczesne dziatanie dwdch hydrantéw (budynek niski, powierzchnia strefy powyzej 500 m2).
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi gs=10 [dm3/s] z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm usytuowa-
nego w odlegtosci do 75m od projektowanego budynku- (budynek o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni
wewnetrznej do 1.000 m2 )

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewnione hydrantami zewnetrznymi DN 80,
usytuowanymi w odlegtosci 46 m od czesci istniejgcej i ok 55 m do budynku projektowanego.
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3.8.4 PRZEPLYW OBLICZENIOWY W INSTALACJI KANALIZACJI BYTOWO — GOSPODARCZEJ [DIV|3/S].
Przybér llo$¢ |Przeptyw jednostkowy AWSs [I/s]
[szt.]

umywalka/bidet{16 |0,5

natrysk/wanna |3 1
wC 8 2,5
zmywarka 3 1
pralka 2 1
pisuar 0 0,5

zlewozmywak |21 |1

piec 2 1
obieraczka 1 1,5
suma 60,5

Przeptyw obliczeniowy Sciekdw sanitarnych:
gs = K*(ZAWs)0:5

as = 0,7%(60,5)%°= 5,44 [|/s]

Przykanalik istniejgcy o Srednicy PVC160.

3.8.5 DOBOR SEPARATORA TtUSZCZU
Dobér separatora ttuszczu na podstawie wyliczonej wartosci przepustowosci separatora NS, zgodnie z normg PN-EN
1825-2.

Przybory llos¢lg |Wspotczynnik jednoczesnoscilSuma q
zlew z syfonem 16 |(1,5/0,2 4,8
zmywarka 2 |2 10,45 1,8
umywalka 3 [1,5/0,25 1,125
punkty czerpalne 2 [0,50,31 0,31
obieraczka do warzyw 1 [1,50,45 0,675
piec konwekcyjno-parowy2 2 |0,31 1,24
Qmax= 8,71

Ns=Qmax x ft x Fd x fr
Ns=11,32l/s

Przyjeto fd=1

Przyjeto fr=1,3
Przyjeto ft=1
NS=Qnom [l/s]

3.8.6 PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW DESZCZOWYCH QS DLA PROJEKTOWANE) CZEéCI INWE-
STYCII.

Q=Fx qx ¥ [dm3/sek. ha]

Gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha]

Dach: 279 m?=0,0279ha

Drogi, chodnik: 587m2=0,0587ha

Zielen: 230m2 (nie uwzgledniamy w obliczeniach)

Kostka azurowa:200m2=0,02ha

g — natezenie opadu [dm3/sek. ha] -(przyjeto 1771/s)

V¥ - wspdtczynnik sptywu

dach=1,0

drogi/chodnik=1,0
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kostka azurowa=0,5

Q=18,7[dm3/sxha].

Wymagana retencja wg ATF-A17:

czas retencji 1450 sek.

wymagana retencja 27,1m3

Dobrano 3 komory na retencje wody deszczowej o objetosci czynnej Vcz=30m3. Odptyw 5I/s, w przypadku deszczu
nawalanego 10l/s.

4 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Budynek zasilany bedzie z sieci gazowej. Szafka kurka gtéwnego wraz z gazomierzem zlokalizowana bedzie na elewacji.
W sasiedniej szafce na elewacji bedzie rowniez kurek szybkozamykajacy sterowany systemem detekcji gazu.

4.1 CEL WYKORZYSTANIA PALIWA GAZOWEGO.

Paliwo gazowe bedzie wykorzystywane do zasilania kaskady kottéw dwdch grzewczych z zamknigta komora spalania
o maksymalnym obcigzeniu cieplnym 2x90 kW.

Maksymalny godzinowy odbiér paliwa gazowego wyniesie 16,41 m3/h.

Istniejgcy kociof nalezy zdemontowac.

4.2 MATERIALY INSTALACII.

Instalacje wewnetrzng wykonad z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem taczonych przez spawanie wg PN-
81/H-74244. Podtgczenie armatury i urzagdzen gazowych wykonac jako roztagczne za pomocg tgcznikdw gwintowanych .
Powierzchnia powtoki antykorozyjnej powinna by¢ wolna od wad. Grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosic¢
1,8 mm.

Ztaczy rurowych nie wolno stosowac w miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy. Ztacza gwintowane nalezy loka-
lizowac¢ w miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla kontrolujacych.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku tj. wod-
nej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp., nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczerstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie
prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewo-
doéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej o 20mm.

Potaczenie instalacji z urzadzeniami gazowymi wykonac jako roztaczne stosujac srubunek. Przed przyborami zamon-
towac kurek gazowy kulowy do odcinania doptywu gazu. Kurek gtéwny zamontowany zostanie w skrzynce umieszczo-
nej w granicy poses;ji.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wewnetrzne wykonane w rurach ochronnych jako przejscia zwykte
wg BN-82/8976-50 z materiatem plastycznym.

Wszystkie przejscia przez sciany kottowni wykonac jako p.poz o odpornosci ogniowej REI60.

4.3 ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA.

Doprowadzenie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin zapewnia¢ bedg odrebne dla kazdego kotta kanat
powietrzno-spalinowy 100/150. Przewody powietrzno-spalinowe bedg wpiete do istniejgcego komina murowanego.
Wktad istniejgcego kotta mozna wykorzystaé po potwierdzeniu jego minimalnej srednicy Dn150.

Wentylacje wywiewng w kottowni pozostaje bez zmian.

Po zmianie paliwa gazowego na gaz lzejszy od powietrza bedzie mozliwe zamurowanie istniejgcego otworu upusto-
wego znajdujgcego sie w Scianie zewnetrznej, wymaganego dla instalacji gazowej zasilanej propanem.

4.4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

W celu zabezpieczenia przed korozjg wewnetrznych przewoddéw gazowych, nalezy wszystkie rury oczyscic¢ szczotkami
stalowymi i pomalowac 4—krotnie warstwami farbg podktadowg antykorozyjnie, warstwami farbg olejng nawierzch-
niowa w kolorze zéttym.

4.5 OCHRONA PRZED PRADAMI BLtADZACYMI.

Instalacja gazowa powinna zostac zabezpieczona przed wptywami prgdéw btadzacych oraz objeta systemem elektrycz-
nych potgczen wyréwnawczych. Przed kurkiem gtdwnym umiescic ztgcze izolacyjne IPK.

4.6 PROBA SZCZELNOSCI

22



Wykona¢ prébe szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 kG/cm2 przez 30 min. Instalacje mozna
uznad za szczelng, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia po uptywie 30 min. trwania proby.

Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca przed pomalowaniem.

Skontrolowac jakos$¢ uzytych materiatéw. Sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewoddw oraz odprowadzenia spa-
lin.

4.7 SYSTEM DETEKCJI GAZU.

Projektowania kottownia powinna by¢ zabezpieczona systemem detekcji gazu z zaworem szybkozamykajgcym.

4.7.1 ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYSTEMU DETEKCJI GAZU.

L.P. |Nazwa j.m. |llos¢
1 Zawor odc. klapowy z gtowicg Dn50 0,5 MPa szt. |1
2 Detektor metanu szt. |1
3 Modut alarmowy Z szt. |1
4 Sygnalizator szt. |1

5 KOTtOWNIA GAZOWA.

5.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto w postaci wody goracej dla potrzeb:

e instalacji centralnego ogrzewania,

e cieptej wody uzytkowej,

e cieptfa technologicznego dla centrali wentylacyjnej i kurtyny powietrzne;j.
5.2 OPIS ROZWIAZANIA TECHNOLOGII GRZEWCZEJ KOTEOWNI.

Przedmiotowa kottownia wyposazona bedzie w gazowe, kondensacyjne kotty wiszace — 2 szt. o mocy 90 kW kazdy.
Uktad grzewczy pracowac bedzie jako pompowy w systemie zamknietym zabezpieczony naczyniem wzbiorczym prze-
ponowym firmy REFLEX i zaworem bezpieczerstwa.

Zatozone parametry kottowni:

obliczeniowa temperatura wody obiegowe;j c.0.- 55/40°C

cisnienie wody max. —3 bar.

Wspomaganie zasobnikow c.w.u. wyposazonych w grzatki elektryczne zasilane z instalacji wspétpracujacej z ogniwami
PV.

5.2.1 UKLAD ODPROWADZENIA SPALIN.

Dla odprowadzenia spalin projektuje sie komin systemowe — system powietrzno-spalinowy osobny dla kazdego kotta.
Srednica nominalna komina - @ 100/150

W instalacji odprowadzenia spalin przewidziano neutralizator skroplin.

5.3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE.

Dobrane urzadzenia zabezpieczajgce i dane liczbowe do ich doboru podano na schemacie i w zestawieniu elementéw
kottowni.

5.4 JAKOSC woODY.
Dla zapewnienia wymaganej jakosci wody instalacje nalezy napetniac i uzupetniaé¢ wytgcznie wodga uzdatniong spetnia-

jacg wymagania producenta kotta lub zawierajgca inhibitor korozji z dodatkiem zabezpieczajgcym przeciw osadzaniu
kamienia kottowego. Wykorzystad istniejgca stacje zmiekczania.

5.5 UKtLAD AUTOMATYCZNEJ REGULACII.

Dla zapewnienia ekonomicznej i bezpiecznej pracy kottowni uktad wyposazono w regulator kaskadowy obiegu kotta,
ktory zapewni zatgczanie palnika, regulacje temperatury wody wyjsciowej z kotta, sterowanie pompa mieszajaca kotta,
rownomierny czas pracy kottéw w kaskadzie.

23



Caty uktad technologiczny bedzie wyposazony w niezbedng aparature kontrolno-pomiarowg do pomiaréw miejsco-
wych i zdalnych, temperatury.

Obiegi c.0., c.t., zasilania zasobnikow cwu beda opomiarowane oddzielnymi cieptomierzami. Umozliwi to uzytkowni-
kowi rozliczeni kosztéw przygotowani ww. mediéw dla uzytkownikdéw obiektu.

5.5.1 RUROCIAGI.

Wszystkie przewody wody grzewczej w kottowni wykonane beda z rur stalowych zaciskanych. Rurociggi bedg podwie-
szane do stropu lub podpierane przy $cianach za pomoca typowych zamocowan. Przejscia przez przegrody nalezy wy-
konaé w tulei ochronnej, a w wypadku przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ je jako ppoz.
Po zamontowaniu instalacje nalezy poddac cisnieniowej probie wodg nieuzdatniong na cisnienie 5 bar, a nastepnie
doktadnie dwukrotnie przeptukac¢ i przeprowadzié rozruch na gorgco.

Naczynie cisSnieniowe i zawory bezpieczenstwa podtgczy¢ dopiero po wykonaniu préby cisnieniowe;j.

5.5.2 ARMATURA.

Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe na cisnienie do 10 bar i temperaturze 110 °C. Ponadto obieg
grzewczy wyposazony bedzie w zawory zwrotne i filtry siatkowe. Do odpowietrzania instalacji zastosowano odpo-
wietrzniki automatyczne 1/2” z zaworami kulowymi, ktére nalezy zainstalowaé w najwyzszych punktach instalacji.

5.5.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne jak dla rur stalowych transportujgcych wode o temperaturze do 150 °C w wa-
runkach narazonych na zawilgocenie. Powierzchnie metalowe zewnetrzne oczysci¢ recznie lub mechanicznie do dru-
giego stopnia czystosci w skali KOR-3A wg PN-70/H-97051. Spoiny oczysci¢ wg PN-71/H-97053 i ostre krawedzie ze-
szlifowac. Nastepnie nalezy wszystkie powierzchnie pomalowac farbg ftalowa do gruntowania powierzchniowg mi-
niowa 60 % o symbolu 3121-002-270 oraz dwukrotnie emalig kreodurowg o symbolu 7962-000-XXX lub 1317-962-012-
500 albo emalig ftalowg ogdlnego stosowania o symbolu 3161-000-XXX.

5.5.4 I1ZOLACJA TERMICZNA.
Izolacje termiczng obiegdw nalezy wykonaé otuling ze spienionego polietylenu.

5.5.5 WYTYCZNE BRANZOWE.

5.5.5.1 BUDOWLANE.

Kottownia jest obiektem zagrozonym pozarem, w ktérym nie wystepuje zagrozenie wybuchowe.

Sciany i stropy wydzielajace kottownie oraz stupy powinny mie¢ odporno$é ogniowa co najmniej 60 min., a zamkniecia
w Scianach i stropach co najmniej 30 min.,

Posadzke kottowni nalezy wykonaé jako niepylaca,

Drzwi w kottowni powinny by¢ bezzapadkowe z zamkiem barytkowym otwierane na zewnatrz.

5.5.5.2 ELEKTRYCZNE.
Nalezy zapewnic¢ doprowadzenie energii elektrycznej do nastepujgcych urzadzen elektrycznych w kottowni:
e kociot - 230V
e pompy - 230V
e nalezy przewidziec zasilanie 230 V dla regulatoréw,
e instalacje oswietlenia sztucznego i instalacje bezpieczeristwa kottowni,
e nalezy przewidzie¢ gniazda 230V,
e instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j,
nalezy odprowadzi¢ tadunki elektrycznosci statycznej z instalacji, a szczegélnie z elementéw wykonanych tworzywa
sztucznego (zbiorniki rurociagi, osprzet).

6 OPIS INSTALACII C.O.

6.1 ZRODLO CIEPLA.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kottownia gazowa.
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6.2 TRASY INSTALACII.

Rozprowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach. Przewody poziome prowadzi¢ w posadzce. Doprowadzenia do
odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Minimalng grubos¢ izolacji dla przewododw c.o. okreslono ponize;.
e Srednica wewnetrzna rury mniejsza niz 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm;
e srednica wewnetrzna rury od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm;
e srednica wewnetrzna rury od 35 do 100 mm — grubosc izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rury;
e srednica wewnetrzna rury ponad 100 mm — grubos¢ izolacji 100 mm.
Grubosci odnoszg sie do izolacji o wspétczynniku A=0,035 [W/mK].
6.3 PARAMETRY INSTALACII.
Instalacja c.0. wodna, dwururowa, o parametrach 55/40 °C.

6.4 OGRZEWANIE PODtOGOWE.

Do pokrycia strat przez przenikanie wszystkich pomieszczen zaprojektowano ogrzewanie ptaszczyznowe - podtogowe.
Obliczen dokonano na bazie wytycznych systemu Wavin. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennika pod warunkiem wy-
konania obliczer zgodnych w warunkami wyjsciowymi, tj. zapotrzebowanie ciepta, uktad warstw posadzkowych, roz-
ktad i wymiar szafek rozdzielaczy. Obliczenia zamienne bedg wykonane staraniem wnioskujgcego o zamiane.

6.4.1 ROZWIAZANIA.

Zastosowany system jest kompletnym rozwigzaniem instalacji rurowego ogrzewania podfogowego.

Podstawowym elementem zastosowanego systemu s3 rury wielowarstwowe wykonane z polietylenu sieciowanego
metodg "C - elektronowg" PE-Xc/AL/PE z wktadkg aluminiowg spawang doczotowo, charakteryzujgca sie wysokg ela-
stycznoscig umozliwiajgca swobodne formowanie petli grzewczych przy jednoczesnym zachowaniu stabilnosci ksztattu
i wysokiej odpornosci na $ciskanie. Obwody grzewcze zasilane sg z systemowych rozdzielaczy dajacych mozliwos¢ pre-
cyzyjnej regulacji parametréw pracy poszczegélnych obiegéow. Grubosé wylewki jastrychowo-cementowej nad rurg
powinna wynosi¢ min. 5 cm. Przy wykonaniu zaprawy cementowej nalezy dodac plastyfikator do betonu firmy.

6.4.1.1 RUROCIAGI, ARMATURA.

Catosc instalacji rozprowadzenia instalacji ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur wielowarstwowych wyko-
nanych z polietylenu sieciowanego metoda "C - elektronowg" PE-Xc/AL/PE z wktadkg aluminiowg spawang doczotowo.
Obwody grzewcze zasilane sg z rozdzielaczy systemowych - z przeptywomierzami. Kazdy z rozdzielaczy posiada zespét
pompowo-mieszajacy, systemowe odwodnienie i odpowietrzenie. Rozdzielacze montowane sg w szafkach podtynko-
wych.

Na powierzchni objetej ogrzewaniem podtogowym roztozyé tasme dylatacyjng przyscienng oraz dylatacje w ptycie
grzewczej (wg normy PN-EN 1264-4).

W celu poprawienia parametréw wytrzymatosciowych i cieplnych ptyty grzewczej nalezy dodac do jastrychéw cemen-
towych plastyfikator.

6.4.1.2 STEROWANIE.

Uktad automatycznej regulacji ma za zadanie kompleksowo sterowac instalacjg centralnego, w oparciu o temperature
wewnetrzng pomieszczen. Zastosowac uktad automatycznej regulacji opracowany prze producenta systemu ogrzewa-
nia podtogowego.

6.4.1.3 WYTYCZNE MONTAZOWE - PRZYGOTOWANIE:
Przygotowania do montazu instalacji ogrzewania podtogowego:
e podfoze pomieszczen przeznaczone pod montaz instalacji ogrzewania podtogowego powinno by¢ suche i za-
bezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych,
e powierzchnia podfogi powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych krawedzi,
e izolacja przeciwwilgociowa — nalezy wykonac pod izolacjg cieplng w przypadku mozliwosci wystgpienia zawil-
gocenia stropu od spodu (wg DIN 18195),
e doprowadzi¢ energie elektryczng do centrali sterujacej i pomp mieszajacych.
Uwaga:
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potaczenia elektryczne moga wykonywac przeszkoleni elektrycy z zachowaniem obowigzujacych przepiséw oraz zata-
czonych instrukcji montazu!

6.4.1.4 PIERWSZE ROZGRZANIE JASTRYCHU.

Jastrychy cementowe oraz na bazie siarczanu wapnia nalezy podgrza¢ po raz pierwszy po utozeniu zgodnie z PN-EN
1264 czes¢ 4. Miedzy utozeniem jastrychu oraz wtgczeniem ogrzewania nalezy odczekac nastepujacy okres:

e W przypadku jastrychu cementowego 21 dni

e W przypadku ptyngcego jastrychu na bazie siarczanu wapnia 7 dni lub zgodnie z wytycznymi producenta.

W przypadku wytgczenia ogrzewania podtogowego po fazie ogrzewania jastrych nalezy chronic przed przeciggami oraz
zbyt szybkim schtodzeniem, aby nie doszto do spekania jastrychu wskutek skurczu termicznego. Po pierwszym rozgrza-
niu nalezy sprawdzi¢ czy nie pojawity sie pekniecia jastrychu.

Pierwsze rozgrzanie zgodnie z normg powinno przebiega¢ w sposdb nastepujacy:

e przez pierwsze 3 dni podajemy do uktadu wode o temperaturze 20-25 st. C

e przez kolejne min 4 dni podajemy wode o max temperaturze projektowa np. 45-50 st. C

Nalezy sporzadzi¢ protokét z tego rozgrzania i po wystygnigciu jastrychu sprawdzi¢ czy nie ujawnity sie jakies jego
uszkodzenia. W przypadku wystgpienia uszkodzen nalezy ustali¢ przyczyne i jg usungac.

6.4.1.5 PODtOGI.

Przed rozpoczeciem uktadania warstwy wykonczeniowej posadzki nalezy wytaczy¢ ogrzewanie wzglednie na tyle ob-
nizy¢ temperature na obiegu, aby temperatura na powierzchni jastrychu nie wynosita wiecej niz 15 do 18 °C lub zgod-
nie z wymaganiami producenta.

Jako materiaty do gruntowania, masy szpachlowe i kleje mozna uzywac tylko takich materiatéw, ktére sg okreslane
przez producenta jako dopuszczone do ogrzewania podtogowego, a dodatkowo sg odporne na starzenie sie wskutek
oddziatywania temperatury. Materiaty muszg posiadac¢ odpornos¢ przy ciggtym obcigzeniu temperaturg 50 °C Jako
pokrycie wierzchnie jastrychow grzewczych mozna uzywac tylko takich produktow, ktérych opér przewodzenia ciepta
R<0,15 (m2K/W) oraz sg dopuszczone do takiego ogrzewania przez producenta.

Do tych materiatow nalezg:

e Kamien, klinkier, ptytki ceramiczne — najbardziej przydatne

» Parkiety oraz deski drewniane do ogrzewan podtogowych o odpowiedniej wilgotnosci dopuszczone przez produ-
centa.

e Wyktadziny z tworzyw sztucznych.

Zaleca sie, aby materiaty te byty przyklejone odpowiednimi klejami do jastrychu grzewczego na catej powierzchni, aby
zapewnic lepsze przenikanie ciepta.

Grubos¢ wyktadziny nie powinna przekracza¢ 10 mm, a jesli grubosé ich musi by¢ wieksza to nalezy policzy¢ opodr tej
wyktadziny.

6.4.1.6 SPRAWDZENIE GOTOWOSCI DO UtOZENIA MATERIALU NA PODtOZU

Wymagana szczgtkowa zawartos¢ wilgoci w obrebie jastrychu musi by¢ okreslona przez firme specjalistyczng stosujgca
odpowiednie procedury pomiarowe. W razie potrzeby zleceniodawca musi zleci¢ ogrzewanie do momentu uzyskania
gotowosci w celu osiggniecia odpowiedniej wartosci wilgoci szczgtkowej.

Maksymalna zawarto$¢ wilgoci jastrychu w % pozwalajgca na uktadanie nawierzchni, mierzona jest urzgdzeniem CM.

6.4.1.7 REGULACJA INSTALACII.

1. Ustawienie nastaw wstepnych - po uruchomieniu instalacji nalezy dokonac regulacji systemu poprzez ustawienie
nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych rozdzielaczy - wartosci nastaw podane w czesci rysunkowe;j.

2 Montaz i uruchomienie automatyki sterujgcej — podtgczenia automatyki sterujgcej nalezy wykonac zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w zatgcznikach instrukcji montazu.

Ze wzgledu na specyfike rozwigzan technicznych zamiennik powinien zosta¢ przedstawiony po dokonaniu obliczen
przez innego wytworce.

6.5 RURY.

Zaprojektowano rury wielowarstwowe wykonane z polietylenu sieciowanego metoda "C - elektronowg" PE-Xc/AL/PE
z wktadkg aluminiowg spawang doczotowo.
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Ksztattki zaciskane wykonane z mosigdzu, odporne na odcynkowanie posiadajgce 2 uszczelnienia typu O-ring i zamo-
cowanymi tulejami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Ksztattki M posiadajg funkcje kontroli nieszczelnosci przed zaci-
Snieciem za pomoca sprezonego powietrza (funkcja Acoustic Leak Alert) dzieki ktérej brak zaprasowania sygnalizo-
wany jest gtosnym gwizdem oraz funkcje kontroli szczelnosci za pomocg wody (funkcja DLF), gwarantujacg, ze przy
braku zaprasowania potgczenia jest ono nieszczelne i istnieje mozliwos$¢ jego wizualnego wykrycia podczas proéb ci-
$nieniowej. Ksztattki umozliwiajg zacisniecia 5 profilami szczek zaciskowych (U, Up, B, TH, H).

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych z rur stalowych zabezpieczonych przed korozja
poprzez kapiel w emalii ftalowej przeciw rdzewnej lub w rurach ostonowych z tworzywa. Mocowanie za pomoca
uchwytéw systemowych.

Nalezy zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych za pomocg zmiany przebiegu trasy lub kompensatorédw u-ksztatt-
nych badz mieszkowych.

6.6 GRZEJNIKI.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe zaworowe oraz tazienkowe.
6.7 ARMATURA.

Nalezy zastosowac armature odcinajgcg posiadajaca atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz majaca
zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania. Armatura przytgczeniowa zamontowana przed grzejnikami musi
umozliwia¢ odciecie pojedynczego grzejnika.

6.8 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO.
Projektowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych obiegdw pokazano na schemacie rozdzielacza.

7 PROJEKT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Wywiew z WC przewidziano za
pomocg wentylatorow kanatowych i dachowych.

7.1 DANE CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

7.1.1 DANE WYJSCIOWE.

Przeptyw powietrza nawiewanego 8 550 m*h
Strata cisnienia statycznego Kanat z czerpni 50 Pa
Kanat nawiewny 200 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 7955 m*h
Strata cisnienia statycznego Kanat wywiewny 200 Pa
Kanat wyrzutowy 50 Pa
Obliczeniowa temperatura zewngtrzna, lato 32,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewngtrzna, zima -18,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 25,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 24,0 °C

7.1.2 WYNIKI DOBORU URZADZENIA REFERENCYJNEGO.
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Gtéwne Dane Wydajnosci

With clean
filter and
including
effect of

OACF & EATR

Moc wtasciwa wentylatora SFPv

Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru
suchego), zima

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Sur&"\mer: A

Eurovent; Fs_Pref: Summer: 0,71

Zgodnos¢ z Rozporzqdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Winter: A+ 2016

Winter: 0,71
Zgodny 2018

1,43 kKW/(m’/s)

80,0 %

Pasmo czestotliwoscei

De kanatu nawiewnego 79 74 75 77 74 72
Do kanatu z czerpni T 74 74 63 55 52
To kanatu wywiewanego 75 74 74 63 55 52
To kanatu wyrzutowego 80 75 77 79 76 75
Do otoczenia 72 64 57 61 46 45

70

48
73
42

70
51
51
73
45

dB 79 dB(A)
dB 67 dB(A)
dB 67 dB(A)
dB 82 dB(A)
dB 59 dB(A)

Temperatura Temperatura

Obliczeniowy

Widok sekcji zgodnie z e powietrza powietrza Poziom
kierunkiem przeptywu PrQr:i:sc wlot/wylot, wlot/wylot, g?gp:i:?\li(a Glosnosci
powietrza zima lato Pa dB(A)
°C °C

Kanat z czerpni -50 67
Przepustnica kanatowa A
(TBSA)
Sposéb podigezenia kanatu -6
Filtr 1,39 -94
QObrotowy wymiennik R _
odzysku ciepta 1,92 18,0/15,6 32,0/26,5 16
Wentylator 1,880 488
Nagrzewnica wodna w
obt.?dowie (TCLA) 1,52 16,3/24,0 22,32 -9
Air cooler direct expansion ~
Cooling & Heating (TCKC) 1,55 24,0/0,0 27,1/25,0 7,89 ]
Sposdb podiqezenia kanatu -5
Kanat nawiewny -200 79
Kanat wywiewny -200 67
Filtr wstepny (TBFA), TBFA-1- -
140-0601 Ut 22
Sposéb podigezenia kanatu -4
Filtr 1,21 -81
Obrotowy wymiennik 1,89 24,0/-12,1 25,0/30,9 14
odzysku ciepta

Extra pressure drop -0
Wentylator 1,940 503
Sposdb podiqczenia kanatu -1
Przepustnica kanatowa 1
(TBSA)
Kanat wyrzutowy -50 82

7.1.3 DANE MONTAZOWE PRZYJETE W PROJEKCIE.
* 3565 »
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Waga centrala

Waga wyposazenia
kanatowego

Diugosé, maks.
Wysokosé¢, maks.

Szerokosé, maks.

1464 kg
12 kg

3565 mm
2259 mm
1990 mm

z czerpni
do wyrzutni
nawiew

wywiew

1400 x 600 mm
1400 x 600 mm
1400 x 600 mm
1400 x 600 mm

Number Name Dimensions Volume Internal weight Total weight
1 Sposéb podiqczenia kanatu 52*1990*1078 mm 0,11m?* 33 kg 33 kg
2 Filtr 5kg

Wentylator 987*1990*2259 mm 4,44 m? 87 kg 377 kg
3 3‘;’;‘3;"“ wymiennik odzysku | £65+1990%2259 mm 2,54 m? 174 kg 380 kg
4 Wentylator 87 kg

Filtr 987*1990*2259 mm 4,44 m? 5kg 377kg
5 :é’%gi‘,"i’:'ﬁ"cﬁf”“ w 400%1990%1179,5 mm 0,94 m* 25 kg 89 kg
6 ég;ﬁ]‘:e&:ﬂ:ﬁn‘z‘??&a“ 475*1990*1179,5 mm 1M me 24 kg 108 kg
7 Sposob podiqczenia kanatu 52*1990*1078 mm o1mm? 33 kg 33 kg
8 Sposob podtqczenia kanatu 52%1990*1078 mm o1 m? 33 kg 33 kg
9 Sposéb podiqczenia kanatu 52%1990*1078 mm 0,11 m? 33 kg 33kg

1464 kg
7.2 BILANS POWIETRZA.

nr pow. wysokos¢ kuba- Wy- Krotnos¢
pom | nazwa [m2] pom.[m] tura[m3] Nawiew | wiew wymian
0.01 pomoc medyczna 11,3 2,64 29,8 60,0 -60,0 2,0
0.02 przedsionek 3,52 2,64 9,3 15 1,6
0.03 klatka schodowa 9 2,64 23,8 50 - 2,1
0.04 |sala odpoczynku 56,68 2,64 149,6 360,0 -360,0 2,4
0.05 sala dla 18 dzieci 49,67 2,64 1311 360 -160,0 2,7
0.06 |tazienka 13,57 2,64 35,8 -150,0 |-4,2
0.07 mag. nocnikéw 3,25 2,64 8,6 -50,0 -5,8
0.08 komunikacja 40,99 2,64 108,2 100 -50,0 0,9
0.09 posciele brudne 0,86 2,64 2,3 -15,0 -6,6
0.10 posciele czyste 0,68 2,64 1,8 15 8,4
0.11 pokdj karmienia 7,23 2,64 19,1 50 -50,0 2,6
0.12 wc niepetnospr. 6,21 2,64 16,4 -50,0 -
0.13 przedsionek 6,27 2,64 16,6 15 0,9
0.14 | szatnia 28,3 2,64 74,7 300,0 -300,0 4,0
0.15 gabinet dyrektora 14,08 3,35 47,2 100 -100,0 2,1
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nr pow. wysokos¢ kuba- Wy- Krotnosc
pom |nazwa [m2] pom.[m] tura[m3] Nawiew | wiew wymian
0.16 | wdzkarnia 10,64 3,35 35,6 50 -50,0 1,4
0.17 | mag. wbzkow 3,23 3,35 10,8 15 -15,0 1,4
0.18 komunikacja 20,72 3,35 69,4 70 -40,0 1,0
0.19 pom. elektryczne 2,47 3,35 8,3 -15,0 -
0.20 przytacze wody 2,47 3,35 8,3 -15,0 -
0.21 pom. gospodarcze 6,93 3,35 23,2 30 -30,0 1,3
Podsuma 1590,0 |-1245,0
wcC - 265,0
3
0.22 a | Kuchnia gtéwna 35,7 3,35 119,6 000,00 |-3000 25,1
1
0.22 b | Zmywalnia naczyn 12,73 3,35 42,6 300,00 |-1300 30,5
0.22 ¢ | Magazyn odpadéw 3,21 3,35 10,8 -110,0 -
0.22 d | Komora chtodnicza 5,9 3,35 19,8 15,00 |-15 0,8
Przygotowalnia warzyw, de-
0.22 e | zynfekcja jaj 5,98 3,35 20,0 120,00 |-120 6,0
0.22 f | Komunikacja 13,44 3,35 45,0 50,00 |-50 1,1
0.22 g | Pokéj intendentki 8,97 3,35 30,0 60,00 |-60 2,0
0.22h | WC 5,09 3,35 17,1 -100,0 -
0.22i | Pomieszczenie socjalne 4,7 3,35 15,7 100,00 6,4
Magazyn artykutow spozyw-
0.22j |czych 8,11 3,35 27,2 90,00 |-90 3,3
0.22 k | Magazyn warzyw 3,51 3,35 11,8 50,00 -50 4,3
0.22 | | Przygotowalnia miesa 5,07 3,35 17,0 130,00 |-130 7,7
0.22 1
m Kuchnia mleczna 6,76 3,35 22,6 000,00 |-1000 44,2
0.22 n | Rozdzielnia kelnerska 4,05 3,35 13,6 120,00 |-120 8,8
6 - 5
Podsuma 035,00 935,00
wcC -210,0
Okapy -2300
1.1 pom. Socjalne 11,1 2,54 28,2 60 -60 2,1
1.2 Klatka schodowa 9,1 2,54 23,1 -50 -2,2
1.3 Komunikacja 23,5 2,54 59,7 60 -60 1,0
1.4 Sala rehabilitacji 16,8 2,54 42,7 100 -100 2,3
1.5 Sala dla 25 dzieci 89,8 2,54 228,1 480 -280 2,1
1.6 tazienka 13,6 2,54 34,5 -150 -4,3
1.7 Magazyn nocnikéw 3,2 2,54 8,1 -50 -6,2
1.8 Pom. Pomocnicze 2,5 2,54 6,4 -50 -7,9
1.9 wcC 3,5 2,54 8,9 -50 -5,6
1.10 Komunikacja 7,3 2,54 18,5 150 8,1
1.11 Posciele brudne 0,7 2,54 1,8 -15 -
1.12 | Posciele czyste 0,7 2,54 1,8 15 8,4
1.13 Zmywalnia 6,4 2,54 16,3 -160 -9,8
1.14 | Wydawalnia 5,7 2,54 14,5 160 11,1
Podsuma 1025 -825
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nr pow. wysokos¢ kuba- Wy- Krotnosc
pom |nazwa [m2] pom.[m] tura[m3] Nawiew | wiew wymian
WC -200
8 - 8
Razem: 650,00 |005,00
WC -675,0
Okapy -2300

Uwaga. Wentylatory wyciggowe z WC wyposazy¢ w regulatory predkosci i zblokowac z praca centrali wentylacyjnej.
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7.3 MONTAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

Montaz centrali wentylacyjnej odbywaé sie bedzie w wentylatorowni. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnieni
sobie niezbednego sprzetu transportowego, w tym dzwigdw, podestéw ruchomych i rusztowan do ustawienia centrali
w miejscu ich pracy. Przygotowane pomosty nosne central, na etapie projektowania, uwzgledniajg aktualne wymiary
urzadzen. Poniewaz wytworca zastrzega sobie prawa do zmian, na etapie realizacji konstrukcji nalezy sprawdzi¢ aktu-
alne gabaryty urzadzen i ich masy. Rozbieznosci nalezy konsultowaé z autorami projektow.

Centrale ustawi¢ na dodatkowej konstrukcji posredniej — patrz projekt konstrukcyjny.

7.4 KANALY.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne stalowe prostokatne ocynkowane oraz SPIRO. Stosowac kanaty klasy S.
Przewody z blachy nie powinny wykazywac¢ ugie¢ przekraczajacych 1/250 odlegtosci miedzy podporami lub 20mm,
dopuszczajac nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazywad odksztatcen ptaszcza wywotujgcych efekty akustyczne. Prze-
wody instalacji klimatyzacji z przeptywem powietrza z duzg predkoscig oraz przewody w czesci nadcisnieniowej insta-
lacji wywiewnych, usuwajacych powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia lub substancje palne, jezeli jest
mozliwe przedostanie sie go do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny odpowiadaé klasie B szczelnosci,
natomiast wszystkie inne przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - klasie A szczelnosci okreslonej w
tabeli 2.

Tab. 2 Klasy szczelnosci przewoddw [13,4] Nadcisnienie lub podci$nienie w przewodzie w

Pa Wskaznik nieszczelnosci przewodow
klasa A w m3/(m2xh) klasa B

400 | <4,78 <1,59

1000 | - <2,89

Przewody instalowane w miejscach, w ktérych mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢ odpo-
wiednio zabezpieczone.

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze
innych urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz poprzez te
otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowaé w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny miec izolacje cieplng. Przewody
instalacji klimatyzacji powinny miec izolacje cieplng i przeciwwilgociows.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warun-
kom stosowania w instalacji. Jezeli nie ma zadnych przeciwwskazan (wymagania przeciwpozarowe, srodowisko agre-
sywne, temperatura, itd.) to przewody nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. W instalacji wentylacji stoso-
wacé przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym wykonane na zaktadke), B/I (o przekroju
kotowym wykonane na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody prosto-
katne faczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme uszczelniajaca (stosowaé uszczelnienia kor-
kowe, plastikowe, itp.). Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomocy potgczerr wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczel-
nienia stosowac elastyczng tasme klejgcg z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp.
Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczel-
nosci.

Sciany przewodéw wentylacyjnych blaszanych typu A/l o wielko$ciach, ktérych wymiary ,,a” lub ,,b” przekraczaja 800
mm nalezy usztywnic przez kopertowanie wypuktosci na zewnatrz, stojgcy zaktadke lub nitowane listwy profilowe.
Montaz elementdw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajgc do uzupetnienia elementy z tzw. ,,luznym” kotnie-
rzem, czyli elementy, ktérych wymiary okreslane sg bezposrednio na montazu. Dla kazdej linii nalezy okresli¢ takie
elementy.

Wskazane jest stosowad znormalizowane wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410.

Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornosé na korozje w miejscu zamonto-
wania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budow-
lanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednie-
niem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé,
wtasciwosci aerodynamiczne i naruszalnosc konstrukcji.

Przewody nalezy mocowac¢ do przegrdéd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen po-
przecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
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Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiardow zewnetrznych przewoddw lub przewoddéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody po-
winny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach. Przejscia prze-
wodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegrdd.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu przeciwpozarowego.

Przewody czerpne i wyrzutowe, oraz kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone nalezy zaizolowac¢ termicznie.

Jako izolacje proponuje sie zastosowac syntetyczng pianke kauczukowg lub wetne mineralng na folii aluminiowej zbro-
jonej. Grubosci izolacji:

o} Izolacja na zewnatrz — 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowane;j.

o Kanaty wewnetrzne (ptyta D gr 6 mm, wetna mineralna 30 mm);

7.4.1 MOCOWANIE KANALtOW

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Potgczenia przewo-
déw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Materiat podpdr i podwieszen
powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub pod-
wieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Ka-
naty nalezy mocowacd na podwieszeniach lub podporach osadzonych w Scianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢
zamocowane do przegrdéd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przy-
padku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparc¢ powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory
lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na
nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno
by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢ zdemontowane lub wy-
mienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrebie
maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od Zrddta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zasto-
sowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy
lub $ciany powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub $ciany podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innego materiatu o podobnych wtasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z
izolacja. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ sobie niezbedne rusztowania lub pomosty robocze (ruchome lub state) do
mocowania kanatow.

7.4.2 1ZOLACJA KANALOW.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich po-
wierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatdw niepalnych. Odlegtos¢ nie izolowanych kanatéw wen-
tylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Kanaty i urzagdzenia wentylacyjne
moga by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi pod warunkiem, ze dtugos¢ ich nie przekroczy 25 m,
a powierzchnia 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatéw palnych nie powinna by¢ wieksza niz 40%
powierzchni podtogi. Izolacje cieplne przewodow powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne. Izolacje
cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Kanaty zaizolowaé¢ weng mineralng gr. 2cm pod ptaszczem z blachy alumi-
niowej gr. 0,55mm. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementdéw trud-
nych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw, ktére
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
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7.4.3 OTWORY REWIZYJNE.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykona¢ otwory rewizyjne ze
szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wta-
snosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne nalezy wykonaé w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomigdzy otworami nie powinno by¢ wiecej jak dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45R. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zaleznosci od koniecznosci z jednej lub
obu stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw hatasu, filtréw kanatowych, itd.

Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska — Tyt.: ,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Tablica 1 Minimalne wymiary otwordow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu L ) . L

(mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu [mm]
mm

200=<d<=315 300 100

315=<d<=500 400 200

>500 500 400

Tablica 2 Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku przewodu [mm] Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $Sciance przewodu [mm]
=<200 300 100
200 < s <=500 400 200
>500 500 400

W przypadku wykonywania twordw rewizyjnych na korncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom prze-
kroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz mini-
malne wy-miary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza
krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. W przypadku, gdy prze-
widuje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory nie powinny
by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach |i 2. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamon-
towanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwadch stron);

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otwo-
rami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w prze-
wodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m. Elementy usztywnia-
jace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak za-montowane, aby nie utrudniaty czyszczenia prze-
woddw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mieé optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy sto-
sowac wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
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7.4.4 MONTAZ NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW,
Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdéb trwaty. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd
(takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdéb trwaty i szczelny. Prze-
wad tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasg, bez zbednych
ostrych zmian kierunkéw. W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomoca prze-
wodoéw elastycznych nie nalezy:

e zgniatad tych przewodoéw,

e stosowac przewoddw dtuzszych niz 4 m.
Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:
dtugosc (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna wynosic:
E>3D;
przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktérego podtgczony jest przewdd o
$rednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic¢: s < E/8.
Sposéb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementow przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny
by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi
powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

7.5 BADANIA INSTALACII WENTYLACII.

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440, oraz PrPN EN 12599.
Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przeglagdu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i usta-
wienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i uruchomic apara-
ture automatycznej regulacji. Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu
probnego urzadzen nalezy kontrolowac:
prawidtowos¢ dziatania silnikdw elektrycznych,
prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych po-
winna obejmowac:

e pomiary wstepne przed regulacja,

e regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

e sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

e sprawdzenie liczby obrotéw wentylatordw,

e regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

e regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

e sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

e sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

e sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach,
Nalezy wykona¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z na-
niesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Podstawowe informacje - zgodnie z § 8 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia
2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budow-
lanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz.1563) opisano ponize;j.

8.1 DANE O PROJEKTOWANYM ROZWIAZANIU DOT. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO.

W obiekcie zaprojektowano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej w ulicy.

e Hydranty wewnetrzne — zasilane z wydzielonej instalacji wodociggowej zabezpieczonej przed spadkiem ci-
$nienia za pomocga zaworu pierwszenstwa.

Hydrant DN25,

Dysza regulowana DN25 z dyszg réwnowazng @ 10 mm

Srednica tba [mm] DN25 mosiezna chromowana

Obudowa blacha stalowa czarna DCO1 pokryta farbg proszkowa

Wyposazenie, tarcze o $rednicy: @ 550 mm dla bebna z wezem 30 m.b.

Waz pétsztywny DN25 o dfugosci 30 m

Waz doprowadzajgcy potsztywny DN25 o dtugosci 0,9 m

Zawor grzybkowy mosiezny DN25

Drzwi petne

0O O 0O 0O O 0O 0O O O

Zamek patentowy z systemem ”zbij szybke”

o Doprowadzenie boczne uniwersalne (prawe/lewe poprzez obrét szafki o 180°)
e Przeciwpozarowe klapy odcinajace.

o Klapy przeciwpozarowe przeznaczone do montazu w instalacjach wentylacji ogdlnej jako przegrody

odcinajace, oddzielajgce strefe objeta pozarem od pozostatej czesci budynku (normalnie otwarte).
Funkcjg tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia, temperatury i dymu poprzez
zachowanie kryteriéw szczelnosci ogniowej i/lub izolacyjnosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

e  Przeciwpozarowe zawory odcinajace.

o Zawory przeciwpozarowe przeznaczone do montazu w instalacjach wentylacji ogdlnej jako urza-
dzenia odcinajace, oddzielajgce strefe objetg pozarem od pozostatej czesci budynku (normalnie
otwarte). Funkcjg ich jest powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia, temperatury i dymu poprzez
zachowanie kryteriéw szczelnosci ogniowej i/lub izolacyjnosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci.

PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCHHYDRANTY ZE-
WNETRZNE.

Dane techniczne (wymagania):

e Srednica nominalna: DN8O,

e ci$nienie nominalne: 10bar,

e cisSnienie robocze (PFA): 16bar,

e maksymalna predko$¢ wody: 4m/s,

e maksymalny moment napedowy (MOT): 90Nm
e  kierunek sterowania: zgodny z RWZ,

e klasa szczelnosci, wg EN 12266-1:1999 kl. A.

8.2.2 HYDRANTY WEWNETRZNE DN25.
Dane techniczne:

Dysza regulowana DN25 z dyszg rownowazng @ 10 mm

Srednica tba [mm] DN25 mosiezna chromowana

Obudowa blacha stalowa czarna DCO1 pokryta farbg proszkowa
Wyposazenie, tarcze o $rednicy: @ 550 mm dla bebna z wezem 30 m.b.

O O O O O

Waz potsztywny DN25 o dtugosci 30 m
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Waz doprowadzajgcy potsztywny DN25 o dtugosci 0,9 m
Zawor grzybkowy mosiezny DN25

Drzwi petne

Zamek patentowy z systemem ”zbij szybke”

o O O O O

Doprowadzenie boczne uniwersalne (prawe/lewe poprzez obrét szafki o 180°).

8.2.3 PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE.

Klapy przeciwpozarowe typu przeznaczone do montazu w instalacjach wentylacji ogdlnej jako przegrody odcinajace,
oddzielajace strefe objeta pozarem od pozostatej czesci budynku (normalnie otwarte). Funkcja zaprojektowanych klap
jest powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia, temperatury i dymu.

Dobrane w projekcie klapy sg skonstruowane, produkowane oraz poddawane prébom zgodnie z wymogami norm: PN-
EN 15650 ,,Wentylacja budynkéw przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w przewodach" oraz PN-EN 13501-
3, Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdéw - Czes¢ 3:

Klasyfikacja klap zostata przeprowadzona na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej wyrobow i elementow
stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozaro-
wych klap odcinajgcych".

Skutecznos¢ klap potwierdzona badaniami wedtug normy PN-EN 1366-2 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzyt-
kowych - Czes¢ 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajgce".

Klapa przeciwpozarowa typu zakwalifikowana jest do klasy szczelnosci C (szczelno$¢ obudowy) na podstawie badan
przeprowadzonych zgodnie z normg PN-EN 1751 , Wentylacja budynkow. Urzgdzenia wentylacyjne koricowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych".

Cechy:

e Sterowanie - wyzwalanie: mechanizm RST - wyzwalacz termiczny ze sprezyng napedowa, uzbrajanie reczne.
e Czas zadziatania: < 2 minut.

e Niezawodnosé: C50.

e Odpornosé ogniowa E120.

e Szczelno$¢ E120.

e lzolacyjnosé EI120.

e Dymoszczelnosé EIS120.

Klasyfikacja

Klapy odcinajgce posiadajg klasyfikacje w nastepujgcym zakresie odpornosci ogniowej oraz mogg by¢ montowane w
podanych ponizej przegrodach budowlanych:

EI120(veh0i~0)S

. stropach o gestosci 2200+200 kg/m3 lub wiekszej, o grubosci 140 mm lub wiekszej oraz o klasie odpornosci
ogniowej EI120 lub wiekszej,

. $cianach sztywnych o niskiej gestosci (650+200kg/m3) lub wiekszej, o grubosci 100 mm lub wiekszej oraz o
klasie odpornosci ogniowej El 120 lub wiekszej (np. $cianach betonowych, murowanych z cegty petnej, z bloczkéw
zbetonu komdrkowego lub pustakdw oraz z ptiyt),

o $cianach podatnych standardowych o grubosci 125 mm lub wiekszej oraz o odpornosci ogniowej El 120 lub
wiekszej (grubszych, o wiekszej gestosci, wiekszej ilosci warstw

ptyty)

. $cianach sztywnych o grubosci 125 mm lub wiekszej oraz o odpornosci ogniowej El 120 lub wiekszej (np.:

betonowych, $cianach murowanych z cegly petnej, z bloczkéw betonu komérkowego lub pustakéw oraz z ptyt)

. z dala od $cian sztywnych o niskiej gestosci (650+200 kg/m3) lub wiekszej, o grubosci 120 mm lub wiekszej
oraz o odpornosci ogniowej EI120 lub wiekszej (np. betonowych, scianach murowanych z cegty petnej, z bloczkéw
betonu komdrkowego lub pustakdéw oraz z ptyt).

EI 60 (ve i-0) S

. Scianach podatnych (z ptyt gipsowo kartonowych grubosci 12,5 mm na ruszcie stalowym) o grubosci 75 mm
lub wiekszej i odpornosci ogniowej EI60 lub wiekszej,
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o Scianach sztywnych o grubosci 75 mm lub wiekszej oraz o odpornosci ogniowej EI60 lub wiekszej (np. $cianach
betonowych, murowanych z cegty petnej, z bloczkdw z betonu komdrkowego lub pustakow oraz z ptyt).

Zastosowane klapy przeciwpozarowe mogg by¢ montowane w przegrodach pionowych zaréwno z poziomg jak i pio-
nowa osig obrotu przegrody, z dowolnym potozeniem sitownika.

Klapy sktadajg sie z obudowy o przekroju  kwadratowym, ruchomej jednoptaszczyznowej przegrody odcinajace;j i
mechanizmu napedowego z elementem wyzwalajagcym.

Obudowa klapy oraz elementy wspétpracujgce wykonane sg blachy stalowej ocynkowanej. Obydwa korice obudowy
zakonczone sg kotnierzami przytgczeniowymi umozliwiajgcymi tatwe faczenie elementéw kanatu z klapa lub pozwalajg
na zastosowanie potaczerh mufowo/nyplowych.

Na zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni obudowy, w miejscu perforacji, dookota zamknietej przegrody odcinajacej,
umieszczone sg uszczelki peczniejace. Cechg charakterystyczng uszczelek jest to, iz pod wptywem wysokiej tempera-
tury zwiekszajg swojg objetos¢ doktadnie wypetniajac wszelkie nieszczelnosci miedzy przegrodg a korpusem.
Przegroda odcinajaca klapy wykonana jest z ptyty wapniowo-silikatowej, na jej obwodzie zamocowana jest uszczelka
babelkowa, zapewniajgca zachowanie szczelnosci klapy w temperaturze otoczenia.

Klapa KWP-LS wyposazona jest w mechanizm sprezynowy sktadajgcy sie m. in. ze sprezyny napedowej, recznego urza-
dzenia zwalniajgcego oraz wyzwalacza topikowego o nominalnej temperaturze zadziatania 705 °C. Podczas otwiera-
nia klapy za pomocg klucza nastepuje naciggniecie sprezyny napedowej. Przegroda odcinajgca jest utrzymywana w
pozycji otwartej za pomoca recznego urzadzenia zwalniajacego zblokowanego z topikowym wyzwalaczem termicznym.
Automatyczne zamkniecie klapy nastepuje w wyniku zadziatania wyzwalacza. Zniszczenie wyzwalacza termicznego po-
woduje samoczynny obrét przegrody odcinajacej (przejscie do pozycji zamknietej) w wyniku rozprezania sie sprezyny
napedowej. Ruch obracanej przegrody ograniczony jest za pomocg dwdch zderzakéw oporowych.

8.2.4 PRZECIWPOZAROWE ZAWORY ODCINAJACE.

Zastosowano przeciwpozarowy zawor odcinajgcy do przewodow wentylacyjnych z wyzwalaczem termicznym przezna-
czone do montazu w $cianach i stropach.

Cechy:

e Sterowanie - wyzwalanie: mechanizm RST - wyzwalacz termiczny 740C ze sprezyng napedowg, uzbrajanie
reczne.

e (Czas zadziatania: < 2 minut.

e Niezawodnos¢: C50.

e  Odpornosé ogniowa E120.

e Szczelnos¢ E120.

e Izolacyjnosc EI120.

e Dymoszczelnos¢ EIS120.

8.3 SPOSOB DZIAtANIA W WARUNKACH NORMALNYCH | W PRZYPADKU POZARU.

8.3.1 HYDRANTY.

8.3.1.1 HYDRANTY ZEWNETRZNE.

W normalnych warunkach system hydrantéw przeciwpozarowych jest pod cisnieniem z wodg gotowg do uzycia w
sytuacjach awaryjnych.

W warunkach pozaru, po recznym otwarciu zaworu hydrantowego woda z hydrantu jest kierowana przez waz pozar-
niczy do dysz / prgdownic.

8.3.1.2 HYDRANTY WEWNETRZNE.

W normalnych warunkach system hydrantéw przeciwpozarowych jest pod cisnieniem z wodg gotowg do uzycia w
sytuacjach awaryjnych.

W warunkach pozaru, po recznym otwarciu zaworu hydrantowego woda z hydrantu jest kierowana przez waz pozar-
niczy do dysz / pragdownic.

8.3.2 KLAPY PRZECIWPOZAROWE.
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W temperaturze zadziatania 7015 stC nastepuje automatyczne zamkniecie klapy nastepuje w wyniku zadziatania wy-
zwalacza. Zniszczenie wyzwalacza termicznego powoduje samoczynny obrét przegrody odcinajacej (przejscie do po-
zycji zamknietej) w wyniku rozprezania sie sprezyny napedowej. Ruch obracanej przegrody ograniczony jest za pomoca
dwdch zderzakdéw oporowych.

Przegroda odcinajaca klapy wykonana jest z ptyty wapniowo-silikatowej, na jej obwodzie zamocowana jest uszczelka
babelkowa, zapewniajgcg zachowanie szczelnosci klapy w temperaturze otoczenia.

Na zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni obudowy, w miejscu perforacji, dookota zamknietej przegrody odcinajgce;j,
umieszczone sg uszczelki peczniejace. Cecha charakterystyczna uszczelek jest to, iz pod wptywem wysokiej tempera-
tury zwiekszajg swojg objetos¢ doktadnie wypetniajgc wszelkie nieszczelnosci miedzy przegrodg a korpusem

8.4 SPOSOB POWIAZANIA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH Z INNYMI INSTALACJAMI | URZADZE-

NIAMI BUDOWLANYMI OBIEKTU BUDOWLANEGO, INSTALACJAMI | URZADZENIA TECHNOLO-
GICZNYMI ORAZ SIECIAMI (URZADZENIAMI) LUB INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI.

8.4.1 HYDRANTY.

8.4.1.1 HYDRANTY ZEWNETRZNE.
Hydranty zewnetrzne nie sg powigzane z innymi instalacjami i urzgdzeniami budowlanymi obiektu budowlanego.
Hydranty zewnetrzne s3 powigzane z siecig zewnetrzng wodociggowa bedgcg we wiadaniu gestora sieci.

8.4.1.2 HYDRANTY WEWNETRZNE.

Hydranty wewnetrzne sg powigzane z siecig zewnetrzng wodociggowa bedgca we witadaniu gestora sieci. Elementem
taczacym sied z instalacjg wewnetrzng jest przytacze wodociggowe.

Hydranty zewnetrzne sg powigzane z innymi instalacjami i urzadzeniami budowlanymi obiektu budowlanego a wtym:
S potaczone z instalacjg wodociggowa, odrebng dla celéw ppoz.

Sa zabezpieczone przed spadkiem cisnienia w catej instalacji wodociggowej za pomocga zaworu pierwszenstwa
Spadek cisnienia na skute niekontrolowanego wyptywu wody w instalacji bytowej ogranicza zawor pierwszenstwa od-
cinajacy doptyw wody do instalacji wodociggowej po zadziataniu gtéwnego wytacznika pradu.

Zawor pierwszenstwa przeznaczony na cele ppoz. jest zasilany z instalacji elektroenergetycznej. Zasilanie zaworu zo-
staje przerwane po zadziataniu gtéwnego wytgcznika pradu budynku. Zawér bez zasilania w energie elektryczng pozo-
staje zamkniety (cewka typu N/C) do czasu przywrdcenia napiecia. Zamkniecie zaworu pierwszenstwa umozliwia do-
ptyw wody jedynie do hydrantéw wewnetrznych.

8.4.1.3 KLAPY | ZAWORY PRZECIWPOZAROWE.

Klapy i zawory przeciwpozarowe sg potaczone tylko z instalacja wentylacyjng za pomoca potaczen kotnierzowych i
mufowych.

Sposdb wzajemnego potgczenia tych instalacji znajduje sie w czesci rysunkowej - schemat.

8.5 WARUNKI PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM.

warunki poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym (przeglady techniczne i czynnosci kon-
serwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz 1 raz w
roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantdw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie cisnienio-
wej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z polskg norma dot. konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantdw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie cisnieniowej na
maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z polskg normg dot. konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

8.6 POZOSTALE INFORMACJE NA TEMAT URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

8.6.1 HYDRANTY WEWNETRZNE 25.

8.6.1.1 WYMAGANIA OGOLNE.

Usytuowanie hydrantéw wewnetrznych musi zapewnic¢ skuteczng ochrone catej chronionej powierzchni.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej. Przewody zasilajgce in-
stalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone jako piony w klatce schodowej lub przy klatce scho-
dowe;.
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Hydranty 25 muszg by¢ wyposazone w weze potsztywne. Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi w zaleznosci od
dtugosci zastosowanego znormalizowanego weza: 23 m (przy zastosowaniu odcinka 20 m) lub 33 m (przy zastosowaniu
odcinka 30 m). Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedacych od-
powiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine. Projektujac insta-
lacje wewnetrzng przeciwpozarowa nalezy uwzglednié jednoczesno$¢ poboru wody co najmniej z dwdch sasiednich
hydrantow.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 @ 0,1 m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne po-
winny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umoz-
liwiajacy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic¢ dla hydrantu 25 —1,0
dm3/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnié¢ wyzej okreslong wydajnos¢.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej 25 nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych, po-
winny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej El 60. Sred-
nice nominalne (w mm) przewoddw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ dla
hydrantéw 25 — co najmniej: DN 25.

Zgodnie z projektem, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodocig-
gowej.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone jako piony w klatce
schodowej lub przy klatce schodowe;j.

Zgodnie z projektem, do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dopuszcza sie
przytaczenie przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to nie kontrolo-
wanego wyptywu wody z instalacji.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowied-
nikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine. Projektujac insta-
lacje wewnetrzng przeciwpozarowg nalezy uwzglednic¢ jednoczesno$é poboru wody co najmniej z dwdch sagsiednich
hydrantow.

8.6.1.2 ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE.

Zaprojektowano instalacje do wodnego gaszenia pozaru z hydrantami wewnetrznymi 25 (wydajno$é 1,0 I/s) z wezem
potsztywnym o dtugosci 33 m (przy zastosowaniu odcinka 30 m).

Instalacje przeciwpozarowe powinny posiada¢ przewody w postaci rur stalowych ocynkowanych dwuwarstwowo. Po-
winny by¢ one zgodne z norma PN-74/H74200 badz PN-81/B10700. 02.

Hydranty zamontowac tak by waz pozwalat na prowadzenie akcji gasniczej w najdalej potozonym punkcie budynku.
Lokalizacje hydrantéw pokazano w czesci rysunkowej. Usytuowanie hydrantdw wewnetrznych musi zapewnic sku-
teczng ochrone catej chronionej powierzchni. Nalezy je usytuowac na korytarzach i przed wejsciem do klatki schodo-
wej.

Wodna instalacja gasnicza jest zasilana z projektowanego przytgcza wody, ktére stuzy do celéw uzytkowych i p.poz.
1m przed budynkiem nastepuje przejscie z PE/stal. W pomieszczeniu przytgcza wody nastepuje rozdziat wody na uzyt-
kowg zabezpieczong zaworem pierwszenstwa EV220B 50NC (normalnie beznapieciowo zamkniety) i na wode p.poz
zabezpieczong zaworem przeciwskazeniowym. Do zaworu pierwszenstwa cata instalacja musi by¢ wykonana z rur
stalowych do celéw p.poz. Instalacja ppoz. jest na czas akcji gasniczej zabezpieczona przed niekontrolowanym wypty-
wem wody z rur tworzywowych za pomoca qW razie pozaru, przy spadku cisnienia w rurach tworzywowych doptyw
wody do nich zostanie zamkniety, woda bedzie ptyngé tylko do instalacji ppoz.

Hydranty wewnetrzne sg zasilane z sieci wodociggowej miejskiej. Do budynku zaprojektowano jedno przytgcze wody
stuzgce do celéw uzytkowych i p.poz. Instalacja hydrantowa na wypadek pozaru jest zabezpieczona zaworem pierw-
szenstwa EV220B 50NC (normalnie beznapieciowo zamkniety) zlokalizowanym w pomieszczeniu przytacza wody.
Napiecie podane na cewke powoduje, ze woda zaczyna przeptywac przez otwor pilotowy. W wyniku zmiany ci$nien
w zaworze nastepuje petne otwarcie otworu gtéwnego.
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8.6.1.2.1 PRZEPUSTY INSTALACYJNE.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz muszg by¢ wykonane:

1. do Dn50 w rurze ostonowej, przestrzern pomiedzy rurg ostonowa a przewodowa wypetni¢ masg peczniejgca lub
uszczelniajgcy (zalezy od rodzaju rury)

2. od Dn50, poprzez np. kotnierze ogniochronne montowane z obu stron przegrody

UWAGA: nalezy zwrdci¢ uwage, ze stosuje sie rézne masy do rur niepalnych i palnych. Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ montaz przejscia p.poz scisle wg wytycznych wybranego producenta mas i kotnierzy ogniochronnych np.
zgodnie z certyfikatem ITB-KOT -2018/0323 wydanie 3 (CP648) dla firmy HILTI oraz ITB-KOT -2018/0191 wydanie 5
(CP 673) dla firmy HILTI.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia prze-
ciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

8.6.2 PRZECIWPOZAROWE KLAPY | ZAWORY ODCINAJACE

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego i $ciany

wewnetrzne pomieszczen zamknietych — jezeli nie s3 obudowane elementami o wymaganej klasie odpornosci ognio-

wej w strefie, ktérej nie obstugujg — powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klasa odpornosci

ogniowe;j (EIS) w/w klap powinna by¢ co najmniej rowna klasie odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego,

a wiec co najmniej EIS 120 lub EIS 60.

8.7 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH,
W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORU-
NOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACII | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia p.poz., oraz $ciany wewnetrzne i stropy pomieszczen zamknie-

tych muszg by¢ zabezpieczone przepustami ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio El 120 El 60.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz

inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb

zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia (ewentualne drzwiczki rewizyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw

niepalnych).

Przewody te powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiek-

szg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje

wydtuzen przewodu,

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych

przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej

przewodu lub klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek.

Nalezy zapewni¢ klapy rewizyjne w do obstugi przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych; dot.

przypadku, jesli klapy takie bedg zastosowane.

Instalacja grzewcza w budynku zasilana bedzie z kottowni gazowej o mocy kottéw 2x 90kW = 180 kW (w pomieszczeniu

kottowni znajduje sie okno w Scianie szczytowej, oddzielone pasem szerokosci =1,6m od okna kondygnacje nizej).

Gtowny kurek gazu usytuowany jest w odlegtosci co najmniej 0,5 m od otwordw w Scianie zewnetrznej. Drzwi do

kottowni otwierane w kierunku zewnetrznym, tzw. bezklamkowe.

W przewodach instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej dopuszcza sie stosowac izolacje cieplng i aku-

styczng w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzeniajace ognia.

8.8 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN RA-
TOWNICZYCH

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZYCH, W TYM
INFORMACIJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILA-
NIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA
EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Droga pozarowa do budynku ztobka jest wymagana. Zostanie ona zapewniona uktadem komunikacji na dziatce Inwe-
stora. Zaprojektowana droga przebiegac bedzie wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5 m (minimum 5 m ) od
$ciany zewnetrznej. Szeroko$¢ drogi co najmniej 4 m o no$nosci minimum 100 kN/o$. Zewnetrzny promien skretu > 11
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m. Nachylenie wzdtuzne nie przekroczy 5%, poprzeczne 2%. Z drogi zaprojektowano utwardzone dojscie do
wyjs$é/wejsé do budynku o dtugosci do 50 m. Miedzy drogg i budynkiem nie bedg wystepowac state elementy zago-
spodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci >3 m.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Zostanie ono zapewnione hydrantami
zewnetrznymi DN 80, usytuowanymi w odlegtosci ok. 48,6 m oraz 123 m od budynku. (maksymalna odlegtos¢ dla
pierwszego hydrantu 5-75 m, dla kolejnego 150 m).

9 UWAGI KONCOWE!

e  Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robot budowlano—montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e typirodzajizolacji dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie, dostosowujac jg do odpowiednich warun-
kow technicznych i lokalizacji,

e montaz poprzedzi¢ pomiarem w miejscu wbudowania elementu budowlanego lub urzadzenia,

o wszelkie izolacje mocowac i wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta,

e wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej,

e wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowigzany do ujecia w zakresie prac i
kosztow realizacji catosci stosowanych systemow lub rozwigzan technologicznych, zgodnie z zaleceniami do-
stawcy lub producenta, np. takich jak: elementy mocujace, podkonstrukcje, grunty, przygotowanie podtoza
itp., wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet,

e typirodzaj w/w rozwigzan budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

e stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiadaé niezbedne certy-
fikaty, aprobaty techniczne i odpowiadaé odpowiednim normom,

e podane dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, nalezy traktowad jako przyktadowe, charakteryzu-
jace konieczne cechy i wiasciwosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod wa-
runkiem, ze posiadac on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rwnowazne a takze pod warunkiem uzy-
skania zgody projektanta i Inwestora,

e kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszyst-
kich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej,

e brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgodsa,

e nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki bran-
zowe,

o w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem,

e zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami i sztukg budowlang,

e Autorzy projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatow niz ujete w projekcie, pod warunkiem zapew-
nienia materiatow nie gorszych niz okreslone w tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody Inwestora i
autoréw projektu. W takiej sytuacji autorzy projektu wymagaja ztozenia stosownych dokumentéw, uwiary-
godniajacych te materiaty na etapie sktadania oferty,

e projekt objety ochrong praw autorskich, postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w rozumieniu w/w stanowi wiasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmioto-
wej inwestycji,

Opracowat:

Jarostaw Zidtkowski
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10 ZESTAWIENIA.

Zestawienia materiatéw znajduja sie zatgcznikach oraz w przedmiarach bedgacych czescig dokumentac;ji.

10.1 ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOTLOWNI.

Numer Nazwa llos¢ -

-- Kurek spustowy ze zfgczka do weza 3 szt.
-- Lejek spustowy 2 szt.
-- Manometr z kurkiem 22 szt.
-- Termometr 4 szt.
-- Termometr 0-1200C 7 szt.
-- Zawor odpowietrzajacy 8 szt.
1 Kociot 90kW 1 szt.
2 Kociot 90kW 1 szt.
3 Zawor zwrotny Dn40 2 szt.
4 Zawor odcinajgcy Dn40 4 szt.
5 Zawor odcinajacy Dn65 5 szt.
6 Sprzegto hydrauliczne 11,0 m3/h 1 szt.
7 Filtr Dn65 1 szt.
8 Zawor bezpieczenstwa 3bar/90kW 1 szt.
9 Naczynie przeponowe 3bar/100 dm3 1 szt.
10 Zawor spustowy Dn15 2 szt.
11 Neutralizator 1 szt.
12 Zawor odcinajacy Dn25 7 szt.
13 Zawor tréjdrogowy Dn20 1 szt.
14 Pompa 0,25dm3/h;30kPa 1 szt.
15 Zawor zwrotny Dn25 1 szt.
16 Filtr siatkowy Dn25 1 szt.
17 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPtA 1,0 m3/h G1" 2 szt.
18 Zawor regulacyjny Dn20 1 szt.
19 Zawor odcinajacy Dn65 2 szt.
20 Pompa 0,90dm3/h;40kPa 1 szt.
21 Zawor zwrotny Dn65 1 szt.
22 Zawor odcinajacy Dn25 3 szt.
23 Filtr siatkowy Dn65 1 szt.
24 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPtA 3,5 m3/h G1 1/2" 1 szt.
25 Zawor regulacyjny Dn50 1 szt.
26 Zawor odcinajgcy Dn50 4 szt.
27 Zawaor zwrotny Dn50 2 szt.
28 Pompa 0,6 dm3/h; 20kPa 1 szt.
29 Zawor tréjdrogowy (dostawa z centralg) 1 szt.
30 Zawor regulacyjny Dn40 1 szt.
31 Zawor spustowy Dn15 1 szt.
32 Zawor odcinajgcy Dn20 3 szt.
33 Zawor tréjdrogowy Dn15 1 szt.
34 Pompa 0,10dm3/h;40kPa 1 szt.
35 Zawaor zwrotny Dn20 1 szt.
36 Filtr siatkowy Dn20 1 szt.
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37 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPtA 0,6 m3/h G3/4" 1 szt.
38 Zawor regulacyjny Dn15 1 szt.
39 Zawor odcinajgcy Dn40 3 szt.
40 Pompa 0,73dm3/h;45kPa 1 szt.
41 Zawor zwrotny Dn40 1 szt.
42 Filtr siatkowy Dn40 1 szt.
43 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPtA 2,5 m3/h G1" 1 szt.
44 Zawor regulacyjny Dn32 1 szt.
45 Pompa 1,10dm3/h;55kPa 1 szt.
46 Filtr Dn 50 1 szt.
47 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPtA 3,5 m3/h G1 1/4" 1 szt.
48 Zawor regulacyjny Dn40 1 szt.
49 Zawor kulowy Dn32 4 szt.
50 Zawor antyskazeniowy EA Dn32 2 szt.
51 Naczynie wzbiorcze cwu Vmin=60dm3/10bar 1 szt.
51a Naczynie wzbiorcze cwu Vmin=25dm3/10bar 1 szt.
52 Podgrzewacz cieptej wody 300dm3 1 szt.
52a Podgrzewacz cieptej wody 500dm3 1 szt.
53 Zawor kulowy Dn20 4 szt.
54 Zawor zwrotny prosty Dn20 2 szt.
55 Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 10kPa 1 szt.
56 Filtr Dn20 2 szt.
57 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 6 bar 3/4" 2 szt.
58 Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 5,0kPa 1 szt.
59 Zawor antyskazeniowy EA, Dn25 1 szt.
60 Stacja uzdatniania wody 1 szt.
61 Zawor napetniajacy VFO4 1 szt.
63 Kurek spustowy ze ztgczka do weza 7 szt.
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