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LEGENDA:

PR Gniazdo 1-faz. pojedyncze 230V, 2P+PE p/t, 16A, zaciski $Srubowe,
IP44 z przestona stykéw

P Gniazdo 1-faz. pojedyncze 230V, 2P+PE p/t, 16A, zaciski $Srubowe,
IP20 z przetong stykéw

N} Gniazdo 1-faz. podwajne 230V, 2P+PE p/t, 16A, zaciski sSrubowe,
IP20 z przestong stykéw

Gniazdo RTV-SAT

RTV-SAT

Gniazdo 2xRJ45 kat. 6A U/FTP

Gniazdo HDMI
HOMI

Gniazdo USB
UsB

Przytacze elektryczne 3-faz. 400V

Przytacze elektryczne 1-faz. 400V

n/t Przytacze elektryczne natynkowe - wypust pozostawi¢ zapas 2mb.
pit Przytgcze elektryczne podtynkowe - puszka pod tynkowa z
zasickami

E Rozdzielnia gtéwna + rozdzielnica kuchni

RG+RK
Miejscowe potaczenie wyréwnawcze
IT B - Korytko kablowe ocynkowane, h=60mm, szeroko$¢ wg. rys.
[SNN\N
- Rura DVK 110 - wejscie do budynku uszczeni¢ gazo- i

wodoszczelnie.

[z6 |  Zestaw gniazd: 32A/400V, 16A/400V, 2x16A/230V wraz z
zabezpieczeniami - montaz w tablicy zamykaniej na klucz

=< Przejscie przez strop - zabezpieczyé masg ogniowg

UWAGI

1. Instalacje w czesci korytarzy i pom. biurowych wykonaé o stopniu
ochrony min. IP20, w toaletach oraz pomieszczeniach technicznych
zachowac IP44.

2. Stosowac przewody o izolacji 750V LSOH

3. Zachowac¢ minimalng normatywng odlegtos¢ przy uktadaniu réznych
instalaciji.

4. Przewody rozprowadzi¢ po korytach kablowych (gtéwne ciagi), nad
sufitem podwieszanym w peszlach nie rozprzestrzeniajgcych
ptomienia, pod tynkiem, oraz w rurkach instalacyjnych nie
rozprzestrzeniajgcych ptomienia.

5. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe
zabezpieczy¢ masg ogniowg o wytrzymatosci niemniejszej jak
odpornos$é ogniowa $Sciany, przez ktorg jest dane przejscie.

6. Instalacje elektryczng przewidziano w ukfadzie sieciowym TN-S.

7. Jako sposéb ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

8. Gniazda elektryczne stosowac z przestong stykéw. W salach pobytu

dzieci stosowac gniazda z zabezpieczeniem przed dostepem dzieci.

9. Wysokos$¢ montazu fgcznikow oswietleniowych +1,2m.

10. Wysokos¢é montazu gniazd:

- korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porzgdkowe

+0,3m,

- gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,

- gniazda w fazienkach +1,4m,

- gniazda w pomieszczeniach technicznych 0,9m.

11.Dla zestawow gniazd komputerowych przewidzie¢ puszki oraz

ramki wielokrotne umozliwiajgce poprowadzenie przewodow
instalacji IT.

12.Koryta kablowe montowac¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego

13.Dla odptywow niezakonczonych gniazdem w miejscu wypustu

pozostawic¢ zapas kabla/przewodu o dtugosci 2m

14. W toaletach stosowac¢ czujki obecnosci

15.Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé z pozostatymi
opracowaniami branzowymi, wraz z ktérymi opracowanie stanowi
integralng catosc¢.

16. Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu zobowigzany jest bezwzglednie
do zgtoszenia takich prac inspektorowi nadzoru oraz wykonania
dokumentac;ji fotograficznej umozliwiajgcej w sposob jednoznaczny
identyfikacje miejsca robét ulegajgcych zakryciu.

17. Algorytm pracy wentylacji wg. projektow branzowych.

18. Lokalizacje punktow zasilajgcych urzgdzenia branzy sanitarnej
oraz ich moce nalezy potwierdzi¢ przed rozpoczeciem prac i
potwierdzi¢ z dostawca.

19.Kable o odpornosci ogniowej PH90 uktadac na trasach kablowych o
odpornosci ogniowej PH90.

20.Lokalizacja oraz sposéb montazu monitora interaktywnego 65" na
etapie wykonawstwa potwierdzi¢ z zamawiajgcym. Wysokosci
gniazd elektrycznych i przytgczy IT uzaleznione od sposobu
montazu monitora.

21.Lokalizacje "Magicznego dywanu" na etapie wykonawstwa
potwierdzi¢ z zamawiajgcym.

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejacy poziom posadzki
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Jednostka Wojciech Btaszak Architekt ?fsrouo'a
projektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbagszynska 21/2

’ tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, pl. Powstancow Wielkopolskich 13
™ Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
Obiekt: . ’ ; N i A
gimnazjum na zlobek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedg infrastrukturg techniczng na
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