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opierzenie z blachy ocynkowanej

górą ze spadkiem do wewnatrz

opierzenie z blachy ocynkowanej

górą ze spadkiem do wewnatrz

po zmianie paliwa na gaz ziemny należy

zlikwidować kratkę i zamurować otwór

koryto dachowe

z blachy ocynkowanej

sito zabezpieczające

przepust

rzygacz dachowy przelewu burzowego

wykonać z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016

rzygacz dachowy przelewu burzowego

wykonać z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016

zadaszenie szklane systemowe

szkło bezpieczne,

konstrukcja stalowa

zadaszenie szklane systemowe

szkło bezpieczne,

konstrukcja stalowa
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H: 2,55m

POMIESZCZENIE NIEUŻYTKOWE
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Na części dachu projektuje się instalację

paneli fotowoltaicznych.

Na części dachu projektuje się instalację

paneli fotowoltaicznych.
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attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97

attyka rzędna wykończenia góry +4,97
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STROP NAD PIĘTREM

ZABEZPIECZONY

DO KLASY REI120

STROP NAD POM. TECHNICZNYM

ZABEZPIECZONY

DO KLASY REI120

3,5%

3,5%

doklejona warstwa

izolacyjna 8cm

komin do likwidacji

lukarna

opierzenie z blachy ocynkowanej

opierzenie z blachy ocynkowanej

winda osobowa

wnęka w ścianie gł. 5cm,

prowadzona wzdłóż

balustrady, H

wnęki

= 15 cm

przepust

elektrycznie

podgrzewany

przelew burzowy 550x100mm

wykonać ponad warstwami

wykończenia pod wieńcem

przelew burzowy 550x100mm

wykonać ponad warstwami

wykończenia pod wieńcem

rura spustowa prowadzona

w warstwie ocieplenia

komin do likwidacji

REI120 REI120

balustrada h=110 cm
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KLAPA DYMOWA

EI60

2.1 klatka schodowa

8,2  m

2

2.2 pom. techniczne

28,7  m

2

2.4 wentylatorownia

74  m

2

+5,33

+6,92
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Pion odpowietrzający istniejący
Dn110

PK
5

PK
6

pion odpowietrzający projektowany
Dn110 na dach

UWAGA: wykorzystanie pustego komina
na pion ks110

UWAGA: wpust został zlokalizowany między belkami
stalowymi. (na podstawie dokumentacji z 06.2010r)

Odcieki i skropliny z zasobników i naczyń przeponowych
podłączać poprzez lejki. Rurę prowadzić nad posadzką,
ze spadkiem w kierunku wpustu

PVC110

Istniejącą wannę do skroplin usunąć.

PVC50

Odcieki i skropliny z kotłów (poprzez neutralizator)

Umywalkę istniejącą
wymienić na nową

p.poż EI60

PT
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416

PK
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Pion 75 Pion 75
odp. PVC110

odp. PVC110
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Pion 110

odp. PVC110 50

PK
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UWAGA: wpust podłogowy w kotłowni
może być wykonany dopiero

po zmianie gazu płynnego na gaz ziemny!

PT
1

UWAGA:
1.Rzędne istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odczytano z dokumentacji " Projekt
wykonawczy budowy budynku hali sportowej z częścią dydaktyczną ...."z maja 2009r.
2.Dane o kotłowni odczytano z "Projektu budowlanego zamiennego" , dotyczącego
przebudowy pomieszczeń w części dydaktycznej na kotłownię, z czerwca 2010r.
3.Podejścia pod istniejące urządzenia technologiczne i sanitarne
zwymiarowano na podstawie projektu archiwalnego technologicznego i sanitarnego.
4. Przejścia przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych.
5. Rzuty rozpatrywać łącznie ze schematem kanalizacji sanitarnej.
6. Wszystkie przejścia przez stropy EI120

Legenda:

kanalizacja sanitarna
kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
odpowietrzenie

Pion kanalizacji sanitarnej

Pion kanalizacji technologicznejPT
1

PK
1

Zastosować wpusty podłogowe z wkładem
zabezpieczającym p.poż np. Kessel
EI120
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Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

uprawnienia:

Obiekt:

Branża: Skala

Tytuł rysunku: nr rys.

Projektant:

1:50

podpis:

Inwestor:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou użytkowania budynku 
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędą infrastrukturą techniczną na 
terenie działki nr ewid. 1037/2 obrę Mieścisko, jednostka ewid. 
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową 
budynku gminazjum na żłobek w Mieścisku."

Sprawdzający:

Data:

Opracowanie:

IS_2.3

mgr inż. Jarosław Ziółkowski

mgr inż. Edyta Ziółkowska

7131/38/P/2002
WKP/IS/0096/03

mgr inż. Tomasz Rostecki 7131/64/P/2002
WKP/IS/0427/03

Instalacje sanitarne

Rzut poddasza
Kanalizacja sanitarna
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0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

Miasto i Gmina Mieścisko
62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13


