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Istniejący pion na piętro z zawor. napow. Dn75
-do likwidacji.
W posadzce zamontować rewizję
gazo i wodoszczelną

0,00=96,45

PVC110
i=1,0%

-0,46

Wpięcie w kanalizację
sanitarną istniejącą
usunąć kolano, zamontować
trójnik 110/110

96,45

R

Wpięcie w kanalizację sanitarną istniejącą.
Rozciąć instalację zamontować trójnik
160/160. Pozostała kanalizacja
istniejąca w obrębie fundamentów
do likwidacji.

Istniejąca rura spustowa KD
Odpływ do kanalizacji deszczowej - istniejący

110
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-0,36Pion 75
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Wpięcie w kanalizację
sanitarną istniejącą
zamontować trójnik
160/110

Istniejący pion do likwidacji
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PVC110

PVC110

PVC110

PVC110

Kanalizację istniejącą usunąć.

Na kanalizacji istniejącej
osadzić studnię.
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Kanalizację istniejącą usunąć.

Pion zabudować płytą g-k
0,5m nad posadzką zamontować
rewizję. Po przejściu przez strop nad parterem
(oddzielenie p.poż EI120) wprowadzić
pion w bruzdę.
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Istniejący odpływ do likwidacji.
Odpływ szczelnie zakorkować
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Na pionie 0,5m nad posadzką
zamontować rewizję.

Prysznic podłączyć
pod ist. odpływ
po wpuście podłog.
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i=2,0%Rura osłonowa 250.

Patrz szcz."A"
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Separator tłuszczu z osadnikiem
SEP-TL/OS12/1200

Wysokosprawny separator tłuszczu z osadnikiem,
Q=12l/s
Urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową
informującą o zgromadzeniu maksymalnej ilości
zanieczyszczeń oraz przepełnieniu urządzenia.
Szafkę CA (sterowniczą)zamontować przy separatorze
w terenie zielonym.
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UWAGA:
1.Rzędne istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odczytano z dokumentacji " Projekt
wykonawczy budowy budynku hali sportowej z częścią dydaktyczną ...."z maja 2009r.
2.Dane o kotłowni odczytano z "Projektu budowlanego zamiennego" , dotyczącego
przebudowy pomieszczeń w części dydaktycznej na kotłownię, z czerwca 2010r.
3.Podejścia pod istniejące urządzenia technologiczne i sanitarne
zwymiarowano na podstawie projektu archiwalnego technologicznego i sanitarnego.
4. Przejścia przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych.
5. Rzuty rozpatrywać łącznie ze schematem kanalizacji sanitarnej.
6. Wszystkie przejścia przez stropy EI120. Powyższe nie dotyczy przejść, które spełniają §234
punkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”Dopuszcza się niestosowanie przepustów, o
których mowa w ustępie 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych”.

Instalację zabezpieczyć
łupkami styropianowymi
o grubości min.5cm
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Rura osłonowa 250. Rura osłonowa 250.
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NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTER DNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

Szczegół wpięcia w kanalizację istniejącą
i wyprowadzenia rewizji gazo i
wodoszczelnej klasy L15, na poziom
posadzki. Płytkę rewizji wypełnić
materiałem, którym będzie wykończona
posadzka.

rewizja

2xkolano45°
redukcja 160/110

Legenda:

kanalizacja sanitarna pod posadzką istniejąca
kanalizacja sanitarna pod posadzką projektowana
kanalizacja technologiczna pod posadzką projektowana
kanalizacja snitarna nad posadzką

xxx    xxx likwidacje

Pion kanalizacji sanitarnej

Pion kanalizacji technologicznej

Rzędne kanalizacji istniejącej

Rzędne kanalizacji projektowanej

Szczegół "A"

trójnik 160/160
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Kanalizację istniejącą usunąć.
Kanalizacja projektowana
prowadzona jest po trasie kanalizacji
do likwidacji
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Instalację zabezpieczyć
łupkami styropianowymi
o grubości min.5cm
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o grubości min.5cm
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Pion zabudować płytą g-k
0,5m nad posadzką zamontować rewizję.

Pion zabudować płytą g-k
0,5m nad posadzką
zamontować rewizję.

Pion zabudować płytą g-k
0,5m nad posadzką zamontować
rewizję.

XXXXXXXXXXXX
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Lokalizacja w terenie
zielonym.
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Rura osłonowa 200.
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Istniejąca rura spustowa KD
Odpływ do kanalizacji deszczowej - istniejący

Do kd istniejącej na terenie

Istniejąca rura spustowa KD
Odpływ do kanalizacji deszczowej
- istniejący

95,19
96,06

Wpięcie w kanalizację
sanitarną istniejącą
zamontować trójnik
110/110

406

Rura osłonowa.
Do wypełnienia przestrzeni pomiędzy rurą osłonową
a przewodową zastosować piankę montażową niskoprężną
np. TYTAN STD. W dokumentacji podano rzędną dna rury przewodowej
Wszystkie rury stosowane pod posadzką muszą mieć dopuszczenie UD.
Stosować rury PVC klS

UWAGA: W celu oczyszczenia separatora tłuszczu
należy wezwać firmę, która posiada możliwość odbioru ścieków
tłustych. Jest to np. firma Ekos Poznań Sp.z o.o. ul. Krańcowa 12 (Aquanet
Mieścisko nie odbiera ścieków tłustych)

Instalację zabezpieczyć
łupkami styropianowymi
o grubości min.5cm

Instalację zabezpieczyć
łupkami styropianowymi
o grubości min.5cm
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Odwodnienie liniowe 100 H-150
L=4,0m, kl B125
podłączyć do istniejącego
odpływu z rury spustowej
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Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou użytkowania budynku 
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz pozostałą niezbędą infrastrukturą techniczną na 
terenie działki nr ewid. 1037/2 obrę Mieścisko, jednostka ewid. 
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budynku gminazjum na żłobek w Mieścisku."
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