ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH - SCHEMAT IDEOWY

Klapy oddymiajgce z sitownikami
elektrycznymi 24VDC (w zakresie
branzy budowlanej)
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HDGs 3x1.5mm?, E90
o1 ok CENTRALA
) ODDYMIANIA
mﬂ \I/O Centrale oddymiania
zamontowac¢ na klatce
schodowej na ostatniej
kondygnaciji, pod stropem klatki.
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Reczny przycisk oddymiania

Optyczna czujka dymu

Ogniowa puszka tgczeniowa typu PIP

Przycisk przewietrzania z kluczykiem

Sitownik klapy oddymiania, 4A, 24V
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Naped drzwiowy 1,4A, 24V

PUSZKA | Puszka z urzadzeniami sekwencyjnego otwierania drzwi

UWAGI

. Centrale oddymiania wyposazy¢ w podtrzymanie

bateryjne,

. Przyciski RPO montowa¢ na wysokoséci 1.6m od

wykonczonej posadzki (0$ urzadzenia),

|
= 3 . Wydajnos¢ pradowsg central oddymiania potwierdzi¢ na
Y 3
g2 %5 budowie na podstawie wytycznych o mocy sitownikéw
= 8 klap oddymiajgcych oraz okien i drzwi napowietrzajgcych,
M . Przewody o odpornosci ogniowej montowaé¢ podtynkowo
= i — za pomocg certyfikowanych uchwytéw i kabli,
lokalny zasilacz ppoz. PUSZKA ﬁ:ntrr:Ig d em: oddymiania . Montaz przewodéw w wykonaniu podtynkowym,
Wskazany na rzucie | . Przejscie przewodéw przez $ciany i stropy o odpornosci
ogniowej uszczelni¢ odpowiednimi masami ogniowymi.
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rzycisk przerywajqcy
= zasilanie dla rygli drzwi
biemych REV DATA | OPIS
01 03.06.2024 r.|Aktualizacja zestawienia urzadzen
1—4 |
N 0,00 =96,45 m N.p.m. istniejacy poziom posadzki
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PROJEKT TECHNICZNY - @ B
Wojciech Btaszak Architekt racown'y
] ;fggﬁf;tvz 60-359 Poznan, ul. Zbaszyriska 21/2 P
ZESTAWIENIE URZADZEN: ) ’ tel. 61 867 24 .88' kom. 500 063 994
- 4x naped drzwi napowietrzajgcych www pracownia2t.pl
- 1x puszka przytaczeniowa ppoz 100x100x80 mm (wys./ szer./ gt.) Inwestor: Miasto | Gmina Miescisko
-2xMOD.1 - modut wlaéciwej koIejnoéci otwierania i zamykania ﬂﬁpeddW 62-290 Miescisko, pl. Powstancow Wielkopolskich 13
napowietrzajacych, maksymalna moc 50 W (2 A) na skrzydlo, wymiary: SXWxG:
58x58x22 mm, do zabudowywpuszce Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
- 2x MOD.2- modut przekaznikowy, 24V, 2NC, 2NO ) gimnazjum na ziobek wraz z instalacjami i urzadzeniami
R : o : technicznymi oraz pozostatg niezbedg infrastrukturg techniczng na
1x zasilacz 24VDQ/ 2A do zasilania rygli elektromagnetycznych + akumulatory terenie dzialki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
2(18AN/12V, certyfikat CNBOP-PIB + VdS Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacia wraz z rozbudowa
- 4x rygiel elektromagnetyczny (do blokady gémeji dolnej) budynku gminazjum na zlobek w Mie$cisku."
- 1x elektrozamek rewersyjny (tylko drzwi zewnetrzne) Branza: ELEKTRYCZNA Skala -
Schemat instalacji oddymiania
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