OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na Zztobek wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania:
"Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

* Podstawa opracowania :

1/ Umowa miedzy stronami.

2/ Przepisy techniczne oraz normy

3/ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu
4/ Wizja w terenie

5/ Uzgodnienia funkcjonalno-materiatowe z Inwestorem

6/ Mapa do celéw projektowych 1:500

DANE OGOLNE

Kategoria:

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku uzytecznos$ci publicznej — budynku gimnazjum ze zmiang na budynek Zztobka -
kategoria IX.

Program uzytkowy:

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku gimnazjum na budynek Ztobka w Miescisku wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w nastepujgcym zakresie:

- rozbudowa w kierunku potudniowym poprzez tgcznik. Rozbudowa obejmuje petng
technologie kuchni wraz z zapleczem, pomieszczenia techniczne, szatnie, wézkarnie oraz
gabinet dyrektora.

- rozbudowa o winde osobowg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych przy
wejsciu do budynku od strony wschodnie;.

Wszystkie sale dydaktyczne (pobytowe) dla dzieci spetniajg wymoég nastonecznienia
Swiattem stonecznym przez min 3 godz w godz 8-16 w dniach réwnonocy.

Projektowana rozbudowa bedzie tworzy¢ z istniejgcg czescig przedszkola funkcjonalng
catosc.

Uktad przestrzenny:

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku gimnazjum na budynek Ztobka w miescisku wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w nastepujgcym zakresie:
- rozbudowa w kierunku wschodnim — nowa bryta parterowa z dachem ptaskim, harmonijnie
nawigzuje architekturg do budynku istniejgcego.

- rozbudowa o winde osobowg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do
budynku od strony wschodniej.

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku zaprojektowano w wiekszosci jako
dwuwarstwowe — wykornczone tynkiem z pasem attyki z blachy corten na ragbek stojgcy
nawigzujgc do projektowanego wykonczenia elewacji budynku istniejgcego.

Dach pokryty blachg corten na rgbek stojgcy.

Stolarka okienna i drzwiowa systemowa fasadowa w kolorze antracytowym.




PARAMETRY

Zestawienie powierzchni i kubatury (obiekt po rozbudowie):

powierzchnia zabudowy: 526,0 m2
powierzchnia uzytkowa: 728,3 m2
powierzchnia catkowita: 1038,4 m2
kubatura catkowita: 3920,8 m3

Szczegotowe powierzchnie poszczegoélnych pomieszczen oraz uktad funkcjonalny
pokazano na rysunkach - rzutach budynku

Wymiary:
Rzedne: p-p.p = 0,00 =96,45 m n.p.m.
istniejacy poziom posadzki

poziom posadowienia = istniejacy poziom posadowienia = -1,5

Wysokos¢ budynku: 11,46 m

Projektuje sie 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem.

Szerokosc¢ elewaciji frontowe;j: 34,72 m

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna:

Warunki uksztattowania podtoza gruntowego i jego cechy parametryczne podaje
“Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy
przebudowy i rozbudowy ztobka w Miescisku” opracowana przez EN-GEO Tomasz
Zmudzinski, ul. Pawtowskiego 10a, 60-681 Poznan w grudniu 2023 roku, znajdujgca sie jako
zatgcznik nr 1 w cze$ci zatgczniki projektu budowlanego.

W toku badan terenowych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w formie
sgczen na gtebokosci 0,6-0,9 m p.p.t., w przewarstwieniach piaskéw drobnych ws$rod glin
piaszczystych oraz piaskow gliniastych. Pojawienie sie intensywnych opadéw
atmosferycznych lub topnienie znacznej pokrywy Sniegowej, moze przyczyni¢ sie do zmiany
sytuacji hydrogeologicznej, tj. okresowego podniesienia sie horyzontu sgczen.

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego, dokonano na podstawie badan
terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Cechy fizyko-mechaniczne gruntdw sredniospoistych oraz spoistych przyjeto wg normy PN-
81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodgcg IL, przyjmujgc symbole geologicznej
konsolidacji gruntu ,C”.

Grunty podtoza ujeto w dwie grupy:

Grupa | — gruntéw antropogenicznych:

Warstwa la — nasypéw budowalnych, zbudowanych z piaskéow drobnych i
piaskéw Srednich, wilgotnych;

Warstwa Ib — nasypow niekontrolowanych, w ktérych sktad wchodzg: piasek
drobny prochniczny, piasek drobny, piasek sredni, glina, cegty, o
zréznicowanych parametrach, wilgotnych.



Grupa Il — utworéw sredniospoistych i spoistych — plejstocenskich, o
strukturze przeobrazonej, genezie sptywowej, o symbolu geologicznej
konsolidacji gruntu ,,C”:
Warstwa lla — glin piaszczystych (lokalnie na pograniczu piasku gliniastego,
lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym, bgdz z domieszkg weglanu
wapnia), wilgotnych, wilgotnych w przewarstwieniach mokrych,
twardoplastycznych, o IL = 0,25;
Warstwa llb — glin piaszczystych (na pograniczu piasku gliniastego,
przewarstwionych piaskiem drobnym, z domieszkg weglanu wapnia),
wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,30;
Warstwa llc — piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym),
wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,35;
Warstwa lld — piaskéw gliniastych (lokalnie na pograniczu gliny piaszczyste;j,
przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych w przewarstwieniach
mokrych, plastycznych, o IL = 0,40;
Warstwa lle — piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym),
wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,50;

Projektowany budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych, 2zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz.
463).

Charakterystyka i uwarunkowania posadowienia budynku:
Przyjeto posadowienie bezposrednie na Zelbetowych tawach i stopach

fundamentowych.
Jako poziom odniesienia przyjeto poziom:

+0,00=96,45 mnpm.
Jako poziom posadowienia przyjeto poziom:

-1,50=94,95 mnpm.
Poziom posadowienia przyjeto odpowiadajgcy posadowieniu rozbudowywanego budynku
istniejacego. Posadowienie wypadnie w warstwie lla - glin piaszczystych, (lokalnie na
pograniczu piasku gliniastego, lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym, badz z
domieszkg weglanu wapnia), wilgotnych, wilgotnych w przewarstwieniach mokrych,
twardoplastycznych, o IL = 0,25;
Podsypki pod posadzki obiektu nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia IS = 0,97, {j.
stopnia zageszczenia ID 2 0,67.
Natychmiast po wykonaniu stanu zerowego pobocza fundamentéw nalezy obsypaé gruntem
spoistym, warstwami ubijanymi co 0,3 m.

Podczas wykonywania fundamentéw grunty spoiste wymagajg ochrony zgodnie
z zaleceniami punktu 2.4 normy PN-81/B-03020:
-grunty spoiste odstoniete w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem
i przemarznieciem. Wszelkie naruszone i wtornie uplastycznione partie gruntu spoistego
nalezy wybrac z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.



LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkalnych i uzytkowych.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Projektuje sie pelng dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych:
- brak réznic pozioméw na drogach komunikacyjnych

- wszystkie drzwi o szerokosci min 90cm

- wc dla 0sdb niepetnosprawnych

- ruchowe wigczniki Swiatta

Wskaznik poziomu przystosowania mieszkan do uzytku dla oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)
w tym osob starszych w projektowanym budynku wynosi NIE DOTYCZY.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych.

Wyznaczenie chwilowego przeplywu obliczeniowego wody uzytkowej gsil/s].

Obliczenia ilosci wody dokonano na podstawie normy PN-92/B-01706.

Przybor llosé Wyptyw Kolumn
[szt] normatywny gn al
[ls]
Woda zimna Woda
ciepta
umywalka/bidet 18 0,07 0,07
natrysk/wanna 3 0,15 0,15
wc 8 013 | e
Zmywarka 2 0,25 | e
zlewozmywak 19 0,07 0,07
piec konwekcyjno/parowy 2 0,25
obieraczka 1 0,25
suma 5,33 3,04
Razem 8,37
Qs =0,682 x (X qn)%*-0,14 [I/s] dla Z g, <20 dm3/s 1,63 I/s= 588 m3/h

Przeplyw obliczeniowy wody na cele przeciwpozarowe

Zgodnie z:

1. RMSWiA z dnia 24 lipca 2009 r ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych”

2. RMSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,



innych obiektéw budowlanych i terenow”

3.Dz.U.1991 Nr81 poz.351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j,
(Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275.)

4. .Dz.U.1990 Nr16 poz.95 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o0 samorzgdzie gminnym,
(Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688).

Wymagana ilo$¢ wody stuzgca do:

wewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi qs=2,0 [dm?3/s] (obiekt o powierzchni strefy
pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V,)

W obiekcie zostang zamontowane hydranty wewnetrzne Dn25 (wydajnos¢ 1,0 I/s) z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m. Wymagane jest rownoczesne dziatanie dwoch hydrantéw
(budynek niski, powierzchnia strefy powyzej 500 m2).

zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi qs=10 [dm?/s] z co najmniej jednego hydrantu o
Srednicy 80 mm usytuowanego w odlegtosci do 75m od projektowanego budynku- (budynek
o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m2 )
Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewnione
hydrantami zewnetrznymi DN 80, usytuowanymi w odlegtosci 46 m od czesci istniejgcej i
ok 55 m do budynku projektowanego.

Jakos¢é wody pitne;j.

Woda do celéw bytowych i p.poz jest dostarczana z sieci gminnej. Wynika z tego, ze
obowigzkiem dostawcy wody jest spetnienie parametréw podanych w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow z
p.zm. (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow Dz.
U. 2023 poz. 537, z dnia 23.01.2023) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. poz. 2294 z p.zm. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Zgodnie z powyzszym woda pitha moze by¢ uznana za zdatng do uzycia, jezeli jest wolna od
mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytow w liczbie stanowigcej potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych wtasciwosci
korozyjnych.

Ponadto musi spetnia¢ wymagania:

1. mikrobiologiczne okreslone w czesci A zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia;

2. chemiczne okreslone w czeséci B zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzednia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, instalacja i sie¢ wodociggowa zostaly zabezpieczone przed wtérnym
skazeniem — zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtoérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”. Na instalacji
wewnetrznej wody uzytkowej i ppoz. bedg zamontowane zawory antyskazeniowe.

Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarne;.
Przybor llos¢ Przeptyw
[szt.] jednostkowy AWs [I/s]

umywalka/bidet 18 0,5
natrysk/wanna 3 1
wC 8 2,5
zmywarka 2 1
pralka 2 1




pisuar 0 0,5
zlewozmywak 19 1
piec 2 1
obieraczka 1 1,5
suma 58,5

Przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych — zastosowano wzor:
gs = K¥(ZAWS)%5,

9s=0,7*(58,50)°°

9s=5,37 dm®/s

Jakosé sciekow bytowych.

Podstawa: w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z p.zm. (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw Dz. U. 2023 poz. 537, z dnia 23.01.2023).

Z projektowanego obiektu bedg odprowadzane Scieki bytowe (czyli powstajgce w wyniku
ludzkiego metabolizmu oraz powstajgce podczas utrzymania czystosci i zabiegdw
higienicznych) oraz scieki z kuchni, ktére zostang podczyszczone w projektowanym
separatorze ttuszczu zintegrowanym z osadnikiem. Nieoczyszczone $Scieki muszg spetniac
wymagania odpowiadajgce dopuszczalnej jakosci Sciekédw odbieranych przez lokalng
oczyszczalnie $ciekdow, a w szczegolnosci nie mogg zawiera¢ substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, powodujgcych zanieczyszczenie wod i nie powinny
przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikbw zanieczyszczen albo
powinny spetnia¢ minimalny procent redukcji zanieczyszczen, okreslony w warunkach ich
odbioru.

Jak juz zaznaczono wyzej, z projektowanego obiektu bedg odprowadzane sScieki bytowe i
Scieki sanitarne podczyszczone w separatorze tluszczu .

Zanieczyszczenia w sciekach nie powinny przekraczac¢ wartosci z tabeli:

Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartos¢
Temperatura 35°C

Odczyn pH 6,5-9,5"*
BZT5 < 800 mgOy/I
ChZT < 1500 mgO2/I
Zawiesina ogodlna < 500 mg/I
Ogolny wegiel organiczny (OWO) < 200 mgCl/I
Zawiesiny tatwoopadajgce <10 ml/l
Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym < 100 mg/l
Chlorki < 1000 mg/l
Siarczany < 500 mg/l
Azot amonowy < 100 mg/l
Azot azotynowy < 10 mg/l
Siarczki < 1,0 mg/l
Fluorki < 20 mg/l
Fosfor ogdlny < 10 mg/I
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe < 15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/l




Przeptyw obliczeniowy sciekow deszczowych qgs dla projektowanej inwestycji [dm3/s].

F — powierzchnia zlewni [ha] | Powierzchnia Wspoétczynnik Zlewnia
sptywu zredukowana
Fdach<15 0,0279 ha | 1 0,0279
F chodniki= 0,0215 ha | 0,5 0,0108
Fjezdnie= 0,0587 ha 0,8 0,0470
Fiostka azurowa™ 0,0200 ha | 0,5 0,0100
Przeplyw obliczeniowy:
Powierzchnia zredukowana dachu 0,0279 ha
Pozostate powierzchnie zredukowane 0,0677 ha
Laczne natezenie deszczu 16,9 dm3/s

przyjeto q= 177 dm3/sek ha, (do wymiarowania instalacji odwadniajgcej dachy - 300
dm3/sha)

Wody deszczowe i roztopowe z dachow i terenéw utwardzonych odprowadzane bedg do
istniejgcej na terenie Inwestora kanalizacji deszczowe.

Jakos¢ sciekéw deszczowych oraz wod opadowych i roztopowych.

Jakos¢ Sciekdw deszczowych i roztopowych bedzie spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
poz. 1311 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Jak wyzej wspomniano, wody deszczowe i roztopowe z projektowanego budynku i terenéw
utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej na terenie inwestora kanalizaciji
deszczowej. Przewiduje sie sie malg retencje poprzez zastosowanie zbiornika retencyjnego
o tacznej pojemnosci 30m3. Wykaz zanieczyszczen i substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego jest zawarty w ww. Rozporzadzeniu. Eksploatacja obiektu zgodna z
projektowanym przeznaczeniem nie spowoduje powstania zagrozenia dla srodowiska.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw i pytowych.
Projektowane instalacje nie bedg emitowa¢ zanieczyszczen gazowych, zapachdéw i
zanieczyszczen pytowych.

Emitory zlokalizowane na dachu budynku.
Emitory zlokalizowane na dachach budynkéw to:
* wywiewki kanalizacyjne o srednicy PVC110mm,
* wyrzutnia wentylacji bytowej,
* wyrzutnie i wentylatory dachowe z WC,
* wyrzutnie i wentylatory dachowe z pomieszczeh pomocniczych w tym z
pomieszczenia na odpady,
* kominy kottowni gazowej.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw.

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustyczne instalacji oraz emisja drgan.

Projektowane instalacje nie bedg powodowaty przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.
Zlokalizowane na dachu emitory hatasu bedg emitowa¢ hatas ponizej <40 dB(A)
(maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 4 m LPA).

Projektowane instalacje nie bedg generowaty drgan.

Emisja promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
i innych zakitocen.

Projektowane instalacje nie bedg emitowaty promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.



Wplyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe
i podziemne.

Projektowane instalacje nie bedg powodowaty wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i podziemne.

Obszar oddzialywania urzadzen sanitarnych.

Na podstawie Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022
r. poz. 1225) oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),
obszar oddziatywania urzgdzen sanitarnych miesci sie w granicach zainwestowanej dziatki.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw = 31 739 kWh/rok.

Dostepne nosniki energii:

Gaz ziemny wybrana jako zrédto zasilania w energie cieplng dla obiektu.

Energia elektryczna.

Wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Wariant alternatywny Wariant projektowany

Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na

paliwo Energia elektryczna - produkcja
mieszana, typu Pompy ciepta powietrze/woda w
nowych budynkach o sprawnosci wytwarzania

° H,9=2,70, Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi z regulacjg centralng
i miejscowg(zakres P-1K) o sprawnosci
regulacji ® H,e=0,97, C.o. wodne z zrédtem w
budynku, z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami w pom. ogrzewanych o
sprawnosci przesytu ° H,d=0,97, Bufor w
systemie grzewczym o parametrach 55/40 °C
wewnatrz ostony termicznej budynku o
sprawnosci akumulacji ® H,s=0,95.

Zrédio Kottowni gazowa' o udziale procentowym
100,00 % Kociot kondensacyjny, 0 mocy
nominalnej <100kW o sprawnosci wytwarzania

* H,9=0,99, Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem termost. P-2K o sprawnosci regulaciji

* H,e=0,88, C.o. z lokal. Zzrodta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu °® H,d=0,96, System
ogrzewania c.w. zasobnikowy o0 sprawno$ci
akumulacji °® H,s=0,85.

wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna

Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robét |Zuzycie paliwa Jedn. Koszty
Gaz ziemny 31739 kWh/rok 12 379,00 zt
Opfaty state On zt/m-c 50,00 zt
Abonament Ab zt/m-c 60,00 zt




Catkowite koszty eksploatacyjne
Kie= 1240 + 12+Ab + SB+Cena jedn.= zlirok 13 699,00zt
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot |llosé robot Cena jedn. Koszty robot
1| Kotiownia ga- 1 35000,00zt | 15 000,00 zt
zowa
Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= zi 50 000,00 zt
Budynek alternatywny z OZE
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot |Zuzycie paliwa Jedn. Koszty
1| Energia elek- 10879 KWhirok 2 179,00 2t
tryczna PV
Opfaty state On zt/m-c 50,00 zt
Abonament Ab zt/m-c 60,00 z
Catkowite koszty eksploatacyjne
trok 4 1
Kie= 12¢0m + 12+Ab + SBCena jedn.= zliro 3499,002
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét |llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robét
1| Pompy ciepta 1 344 000,00 zt 15 000,00 zt
Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= zt 359 000,00 zt
Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
Nazwa Alterantywny Projektowany
Koszty eksploatacyjne Kue 349900 zt 13 699,00 zt
zt/rok
Procentowe zmniejszenie
kosztéw eksploatacyjnych -74% -
%
Koszty inwestycyjne Ku, zt 359 000,00 zt 50 000,00 zt
Procentowe zmniejszenie ) 618%
kosztow inwestycyjnych % °
Roczne oszczednosci
kosztéw DOr ztrok ) 10 200,00
Prosty czas zwrotu inwe-
stycji w zrodia alternatywne - 30,29

SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eks-
ploatacyjnym ale nie pod wzgledem inwestycyjnym




ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W _ WYZNACZONEJ _STREFIE
OGRZEWANEJ.

Regulacja hydrauliczna urzadzeh grzewczych za pomocg grzejnikowych zaworéw
termostatycznych z obliczong wstepng nastawa. Przy grzejniku tazienkowym zamontowac
zawory grzejnikowe: termostatyczny i powrotny.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na
grzejnikach.

W przypadku zastosowania ogrzewania podtogowego — za pomocg lokalnych termostatow
wspotpracujgcych z zaworami regulujgcymi obiegi grzewcze.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

-sanitarne wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza, wentylacja mechaniczna
nawiewno — wywiewna z odzyskiem, instalacja gazowa.

-sanitarne zewnetrzne: przytgcze wodociggowe i przytgcze kanalizacji sanitarnej.
-elektryczne wewnetrzne: Instalacja oswietlenia (o$wietlenie podstawowe i awaryjne),
instalacja gniazd wtyczkowych i wypustéw zasilajgcych, instalacja tras kablowych,
rozdzielnica elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja uziemiajgca, instalacja potaczen
wyrownawczych,

-teletechniczne wewnetrzne: Instalacja sieci komputerowej LAN, instalacja CCTV,
instalacja SSWIN, instalacja RTV/SAT, instalacja wideodomofonowa, instalacja nagto$nienia;
-elektryczne zewnetrzne: elektroenergetyczna linia zasilajgca, zewnetrzne linie zasilajgce
urzgdzenia na terenie zewnetrznym.

PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH (wg odrebnego opracowania)
Przytacze energetyczne

Projektowane przytgcze z sieci elektroenergetyczne;j

Przylacze wodociggowe

Projektowane przytagcze z sieci wodociggowej PE63 SDR11.

Odprowadzenie nieczystosci ciektych

Istniejgce przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej gminne;j.

Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.
Przytacze gazowe

Wedtug odrebnego opracowania dostawcy energii. Do czasu gazyfikacji gazem sieciowym
kottownia bedzie zasilana gazem ptynnym z istniejgcego zbiornika i przytgcza.

INSTALACJE SANITARNE:

Instalacje wewnetrzne sanitarne - ogélna charakterystyka.

Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Kanalizacja deszczowa zewnetrzna.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw (poprzez rynny i rury spustowe), terenéw
utwardzonych ( poprzez wpusty) bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej
na terenie inwestora.

Kanalizacja sanitarna zewnetrzna.



Scieki sanitarne z projektowanego obiektu bedg odprowadzane do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Scieki z kuchni bedg oczyszczone w separatorze tluszczu.
Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.
Kanalizacja sanitarna pod posadzka.
Kanalizacje pod posadzkg wykonac¢ z rur PVC klasy S a aprobatg UD. Przejscia przez sciany
fundamentowe wykonaé w rurach ostonowych. Przestrzen pomiedzy rura ostonowg a
przewodowg ( na koncach rury ostonowej) zabezpieczyé. Rure przewodowg owingc¢ folig.
Rury nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce.Rury uktada¢ zgodnie z , Instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggoéw z PVC...“ zastosowanego producenta, oraz opierajgc sie na
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.
Kanalizacja sanitarna nad posadzka.
Kanalizacje sanitarng nad posadzka wykonac z rur kielichowych PVC-U i AS o srednicach
@50+3110. Instalacja i mocowanie przewodéw musi by¢ wykonana Scisle wg zalecen
wybranego producenta. Rury poziome i pionowe odpowietrzajgce wykona¢ z PVC-U. Na
kazdym pionie, na poziomie parteru, nalezy wykona¢ rewizje. Wskazane piony
odpowietrzajgce nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, zabezpieczy¢ siatkami i zakonczyc
wywiewkami.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub po $cianach w zabudowie g/k. Dostep do
rewizji na pionach wykonaé¢ za pomocg typowych drzwiczek rewizyjnych montowanych
w obudowie g/k. Wysokos¢ biatego montazu $cisle wg wytycznych projektu aranzacji wnetrz.
Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;.
Instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ natynkowo w kottowni z rur
stalowych a poza kottownig z rur PEx. W przegrodach i posadzkach réwniez z rur PEXx.
Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla budynku bedzie podgrzewacz wody zlokalizowany w
kottowni.
W celu zapobiezenia wykraplaniu sie wilgoci na zimnych $ciankach rur oraz podgrzewania
zimnej wody od rur z wodg cieptg projektuje sie izolacje rurociggéw otuling termoizolacyjng
dla zw.u. gr. 9 mm (w posadzce i bruzdach pionowych min. 4 mm). lzolacja c.w.u. i
cyrkulacji wg tabeli.

Minimalna grubos¢

izolacji cieplnej

(materiat 0,035
W/(m-K) 1)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

. . réwna srednicy rury

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez i X

5 . ) Y2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz

8 B 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz

9 . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz.
budynku 2) 14

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz.
zewnatrz budynku 2) 1-4

1) Przy zastosowaniu materialu o innym wspdlczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosc warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.

Zrédto ciepta.

Dobrane urzgdzenia grzewcze to kaskada kottdw gazowych o mocy 2x90 kW (istniejacy p
projektowany).

Uktad grzewczy pracowac¢ bedzie jako pompowy w systemie zamknietym zabezpieczony
naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.



Préby i odbior instalacji rurowych.
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,
prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢é napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowag nalezy poddac¢ probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptukaé z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.
Préba szczelnosci i dezynfekcja.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na ci$nienie
1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cidnieniowej rurocigg poddac¢ ptukaniu
wodg wodociggowg przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.
Dokona¢ dezynfekgji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3®) w czasie 24 godzin. Po
zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢é wodg i dokonac¢ analizy
bakteriologiczne;j.
Instalacja c.o.
Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika
t./t, 50/40°C, w uktadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym.
Instalacje prowadzi sie za pomocg piondéw i odcinkow poziomych od kottowni do mieszkan
na poszczegolnych kondygnacjach. Rozprowadzenie instalacji od pionu do grzejnikéw
zaprojektowane zostato warstwie izolacji termicznej stropdw. Opomiarowanie zuzycia
energii cieplnej w mieszkaniach projektuje sie z wykorzystaniem cieptomierzy z
przetwornikami przeptywu umieszczonych w szafkach na poszczegélnych kondygnacjach.
Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikow w warstwie izolacji termicznej
podtogi i w bruzdach $ciennych. Podejscia do grzejnikow typ V katowe od dotu. Grzejniki
przyjeto ptytowe, stalowe, — oznaczenie i ilo§¢ wedtug dotgczonego zestawienia materiatdéw
i czesci graficznej. W fazienkach grzejniki typu tazienkowego. Kazdy grzejnik posiada
mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw montowanych w grzejnikach i na
instalacji w najwyzszych punktach.
Instalacja wentylacji mechanicznej.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta.
Zaprojektowano zakonczenia wentylacyjne do montazu sufitowego - nawiewniki wirowe
sufitowe z ruchomymi lamelami ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami.
Wywiewniki sufitowe stanowi¢ bedg kratki wentylacyjne z panelem identycznym jak na linii
nawiewnej lub zawory wentylacyjne w fazienkach i pomieszczeniach pomocniczych.

Glowne zalozenia sterowania centralg wentylacyjna.
Do zadan uktadéw sterowania central naleze¢ bedzie:
Praca uktadu wedtug kalendarza tygodniowego, ustalanego na podstawie harmonogramu
uzytkowania budynku. Zaleca sie obnizenie ilosci powietrza wentylacyjnego o 50% na okres
przerw w uzytkowaniu. Mozna to osiggng¢ zmniejszajgc przeptyw powietrza lub
wprowadzajgc interwaty w pracy centrali.
Utrzymanie w okresie zimowym zadanych parametréw (temperatury) powietrza
nawiewanego do pomieszczen.
Optymalizacje wymiany powietrza i energii poprzez obnizenia wydajnosci wentylatoréw
falownikiem w okresie przerw w uzytkowaniu,
Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,
Zabezpieczenie zespotow wentylatorowych przed przecigzeniem, awarig wentylatora  itd.;
Zabezpieczenie ukladéw przed zamarznieciem nagrzewnicy poprzez zastosowanie uktadow
przeciwzamrozeniowych. W tym celu przy obnizeniu temperatury powietrza nawiewanego
przeptywajgcego przez nagrzewnice ponizej zatozonej temperatury (np.: +50C) uktad musi



zamkng¢ przepustnice, wytgczy¢é wentylatory oraz maksymalnie otworzy¢ przeptyw czynnika
grzewczego przez nagrzewnice
Informowanie o stanach awaryjnych (np.: awaria wentylatora, przekroczenie dopuszczalnych
spadkéw na filtrach, itd.)
Okablowanie sterujgce powinno by¢ ujete wraz z dostawg i montazem centrali wentylacyjne;j.
Wentylatory wywiewne nalezy zatgczac rownoczesnie z pracg centrali.

Kanaty.
Zaprojektowano kanaty wentylacyjne stalowe prostokatne ocynkowane gtadkie oraz ttoczone
i zwijane.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE:
wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielania pozarowego nalezy wykonaé
poprzez pozarowe elementy przepustowe i uszczelni¢ p.poz. do klasy odpornosci ogniowej
jak dla przegrody oddzielenia pozarowego,
Zastosowac nalezy:
. Przepusty instalacyjne w miejscach przejscia przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 120 / El 60,
przy zastosowaniu systemowych rozwigzan (uszczelnien, kotnierzy ochronnych, tulei
ochronnych).
. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez $ciany i stropy
dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej El 60 lub REI 60, a nie bedgce elementami
oddzieleh przeciwpozarowych, powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej El
60 z zastosowaniem systemowych uszczelnien.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢,
zapewniajgc im odpowiednig szczelnos¢ i odpornos¢ ogniowg. Przy zabezpieczeniu przejs¢
rur niepalnych proponuje sie zastosowac ognioodporng elastyczng mase uszczelniajgcg lub
przejscia kotnierzowe.
Przy przeprowadzaniu instalacji grupowych przez jeden przepust instalacyjny proponuje sie
stosowac pianke ognioochronng lub przejscia kotnierzowe.



INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie projektowanego ztobka projektuje sie linig kablowg z sieci

dystrybucyjnej 0,4 kV, ktérej operatorem jest ENEA Operator Sp. z 0.0. Enea Operator
Sp. z 0.0. zapewnia, ze istniejg mozliwosci techniczne zasilenia nowoprojektowanego
skrzydta szkoly z istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Kabel elektroenergetyczny,
dobrany do mocy zapotrzebowanej budynku, zostanie doprowadzony ze ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP, zlokalizowanego przy granicy dziatki do zatgcza kablowego z
gtébwnym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu ZK-P.POZ., zlokalizowanym na
zewnatrz przy budynku. Ze zlgczka ZK-P.POZ. zostanie zasilona rozdzielnica RG+RK
wewnatrz budynku..

Do wykonania zewnetrznej instalacji elektrycznej zostang wykorzystane kable
elektroenergetyczne o poziomie napiecia 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne zostang utozone zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami. Rury ostonowe nalezy zastosowa¢ do wprowadzenia kabli do
budynku pod posadzka., na skrzyzowaniach i zblizeniach z podziemng infrastruktura.
Rozdzielnice gtéwng RG, zaprojektowano w uktadzie TN-C-S, w ktérych nastgpi przejscie
z ukladu zasilania TN-C na uklad TN-S. Trasy projektowanych kabli
elektroenergetycznych niskiego napiecia przedstawia zbiorczy plan sieci zewnetrznych.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie zewnetrznych instalacji elektrycznych zostang
przedstawione na etapie projektu technicznego.

Instalacja oswietlenia

W pomieszczeniach zostanie zainstalowane oswietlenie podstawowe i awaryjne w
tym ewakuacyjne kierunkowe. Do realizacji instalacji oswietlenia planuje sie wykorzystanie
opraw ze zrodtami typu LED. Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm i przepisow.
Do instalacji oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego bedg uzyte autonomiczne
oprawy wyposazone w modut awaryjny, pozwalajgcy zapewnic jednogodzinne podtrzymanie,
zasilany z baterii. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe bedg wyposazone w odpowiednie znaki
(piktogramy). Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez CNBOP. Wedlug przepiséw oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg zapewni¢ na drodze ewakuacji natezenie oswietlenia
minimum 1 Ix oraz minimum 5 Ix przy elementach ochrony p.poz. tzn. hydrantach,
apteczkach, ROP-ach itd. Natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjnej — wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1
Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 sekund, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 sekund.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziataé przez co najmniej jedng godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Os$wietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
Normami i innymi przepisami zwigzanymi dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.
Starowanie o$wietleniem w szatni, toaletach itd. przewiduje sie za pomocg czujnikéw ruchu i
obecnosci. W pozostatych pomieszczeniach sterowanie odbywac sie bedzie przy uzyciu
tacznikéw osdwietleniowych.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia nalezy zastosowaé osprzet o odpowiednim stopniu
ochrony IP.

Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustéw zasilajagcych 400 V i 230 V AC

We wszystkich pomieszczeniach budynku w zaleznosci od sposobu podtgczenia
urzgdzen odbiorczych bedg zastosowane gniazda wtyczkowe 400 V AC lub 230 V AC. W
przypadku braku wtyczki w odbiorniku zasilanym energig elektryczng zostang zastosowane
wypusty zasilajgce zakonczone puszkg przytgczeniowg lub jako zwiniety przewdd w



zaleznosci od przewidywanych do zastosowania urzadzen. W kazdym z wyzej wymienionych
przypadkéw nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas przewodu zasilajgcego.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia nalezy zastosowaé osprzet o odpowiednim stopniu
ochrony IP.

Kable i przewody elektroenergetyczne

Do instalacji elektrycznej w nowym skrzydle budynku Ztobka zostang wykorzystane
kable elektroenergetyczne o poziomie napiecia 0,6/1 kV oraz przewody o poziomie izolacji
450/750 V. Przewody bedg uktadane w rurach ostonowych (pod posadzka i w Scianach z ptyt
gipsowo-kartonowych), na trasach kablowych zaprojektowanych w postaci drabin i koryt
kablowych albo pod tynkiem w Scianach i w sufitach betonowych lub murowanych.

Instalacja uziemiajgca i odgromowa

W budynku ztobka zostanie zaprojektowana instalacja uziemiajgca i odgromowa.
Instalacja uziemiajgca bedzie wykonana jako siatka w postaci uziomu otokowego.
Z kolei instalacja odgromowa zostanie wykonana jako siatka zwoddéw poziomych z drutu o
minimalnej srednicy @ 8 mm. W zaleznos$ci od zainstalowania na dachu urzadzen instalacja
zostanie uzupetniona zwodami pionowymi w postaci masztow odgromowych.
Instalacje te zostang zaprojektowane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Instalacja fotowoltaiczna
Na dachu ztobka projektuje sie instalacje fotowoltaiczna.

Instalacja oddymiania klatki schodowej

W budynku Ztobka na klatce schodowej projektuje sie system oddymiania i napowietrzania, W
celu otwarcia klap dymowych na dachu projektuje sie centrale oddymiajgce z akumulatorami.
Moc central dobra¢ do mocy sitownikéw. Sitowniki w wykonaniu 24VDC.. Zasilanie central
wykona¢ kablem PH90. Przyciski oddymiania =zainstalowa¢ na klatce schodowej na
poszczegolnych kondygnacji przy wejsciach na klatke schodowg. Instalacja umozliwia
automatyczne otwarcie klap (poprzez czujke dymu), badz recznie (poprzez przyciski oddymiania).
Przewody prowadzi¢ podtynkowo zgodnie z klasg zastosowanych kabli (PH90) uzywajgc
uchwytéow stalowych, ze stalowymi kotwami z gwintem M6 o zakotwieniu min. 40mm, w
odstepach nie mniejszych niz 30cm.

Naptyw powietrza do klatki schodowej bedzie realizowany drzwiami otwieranymi automatycznie.

Instalacje teletechniczne

W budynku ztobka projektuje sie instalacje i systemy takie jak:
instalacje sieci komputerowej LAN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN),

instalacja telewizji przemystowej (CCTV) - monitoring wizyjny,
instalacje RTV/SAT,

instalacje wideodomofonowg

Kable teletechniczne podobnie jak elektryczne nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych (pod
posadzka i w $cianach z plyt gipsowo-kartonowych), na teletechnicznych trasach kablowych
zaprojektowanych w postaci drabin i koryt kablowych i pod tynkiem w scianach i w sufitach
betonowych lub murowanych.

We wszystkich pomieszczeniach budynku w zaleznosci od sposobu podtgczenia urzadzen
koncowych bedg zastosowane gniazda np HDMI, RJ45 itd.

Podobnie jak dla instalacji elektrycznych wypustow zasilajgcych w przypadku
niepodtgczonych koncéw kabli teletechnicznych nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas tych
kabli.



Wszystkie instalacje wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami prawnymi.

WARUNKI _OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOLANEGO.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Wojciech Btaszak
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