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UWAGA:
1.Rzedne istniejgcej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odczytano z dokumentacji " Projekt
wykonawczy budowy budynku hali sportowej z czescig dydaktyczng ...."z maja 2009r.
2.Dane o kottowni odczytano z "Projektu budowlanego zamiennego" , dotyczgcego
przebudowy pomieszczen w czesci dydaktycznej na kottownie, z czerwca 2010r.
3.Podejscia pod istniejgce urzgdzenia technologiczne i sanitarne
zwymiarowano na podstawie projektu archiwalnego technologicznego i sanitarnego.
4. Przejscia przez sciany fundamentowe wykonac¢ w rurach ostonowych.
5. Rzuty rozpatrywac tgcznie ze schematem kanalizacji sanitarnej.
6. Wszystkie przejscia przez stropy EI120. Powyzsze nie dotyczy przejs$¢, ktore spetniajg §234
punkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”Dopuszcza sie niestosowanie przepustéw, o
ktorych mowa w ustepie 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych”.
Legenda:
kanalizacja sanitarna
— == — kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem

odpowietrzenie
o
N
Pion kanalizacji technologiczne;j
N

Pion kanalizacji sanitarnej

Rzut pietra

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejagcy poziom posadzki

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka

o |

Wojciech Btaszak Architekt )4 racown'g

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2

projektowa: tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, pl. Powstancow Wielkopolskich 13
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
’ gimnazjum na zlobek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedg infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gminazjum na ztobek w Miescisku."
Branza: Instalacje sanitarne Skala 1 50
- | Kanalizacja sanitarna nrrys.
Tytut rysunku: Rzut pietra Y |S_22
uprawnienia: podpis:
Projektant: mgr inz. Jarostaw Ziotkowski 7131/38/P/2002
WKP/1S/0096/03
. . 7131/64/P/2002
Sprawdzajacy: | mgr inz. Tomasz Rostecki
prawdzaacy WKP/IS/0427/03

Opracowanie:

mgr inz. Edyta Ziétkowska
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