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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

podpis:

mgr inż. arch. Wojciech Błaszak WP-OIA/OKK/
UpB/57/2008

Inwestor:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou użytkowania budynku
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędą infrastrukturą techniczną na
terenie działki nr ewid. 1037/2 obrę Mieścisko, jednostka ewid.
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową
budynku gminazjum na żłobek w Mieścisku."

Sprawdzający: mgr inż. arch. Justyna Mikstacka-Błaszak

01.2024Data:

Opracowanie:

27/WPOKK/
2012

inż. arch. Natalia Woźniak
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Istniejące utwradzenie
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Strefy bezpieczeństwa
urządzeń na placu zabaw
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PROJEKTOWANA
ZIELEŃ NISKA

LEGENDA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
KOSTKĄ BETONOWĄ 20X10X8 GRAFIT
BEZ FAZY - JEZDNIE

PROJEKTOWANE CHODNIKI
PŁYTA BETONOWA Z POSYPKĄ
Z NATURALNEGO KRUSZYWA

ISTNIEJĄCY ORLIK

GRANICE TERENU

IV ILOŚĆ KONDYGNACJI

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Pz PLACE ZABAW

D DOSTAWY

WIATA ŚMIETNIKOWA

WYJAZD NA POSESJĘ

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKTOWANY DREWNIANY TARAS

PROJEKTOWANA
ZIELEŃ WYSOKA

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE
KOSTKA

PROJEKTOWANE
PŁYTY BETONOWE AŻUROWE 60X90

POWIERZCHNIA BOLOGICZNIE CZYNNA
minimalny wskaźnik - 30%

3308,0 m2  - 37,45%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
maksymalny wskaźnik - 40%

526,0 m2  - 5,95%

powierzchnia zabudowy ISTNIEJĄCEJ
powierzchnia zabudowy PROJEKTOWANEJ

243,8m2

282,2m2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 5000,9 m2  - 56,60%
powierzchnia dróg
powierzchnia parkingów
powierzchnia chodników i tarasów
powierzchnia istniejącego orlika

564,1 m2

222,3 m2

796,9 m2

3417,6 m2

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 1037/2
z wyłączeniem terenu objętego pozwoleniem
na budowę nr AB.6740.430.2023

8834,9 m2  - 100,00%

UWAGA!
Urządzenia infrastruktury techn.
oraz sieci zewnętrzne przedstawiono
na PLANSZY ZBIORCZEJ SIECI.

Wycinka drzew będących w kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem
wg odrębnego opracowania.

Dookoła budynku wykonać opaskę
z kamieni otoczaków o szer.50cm.


