INSTALACJE
ELEKTRYCZNE



Projekt techniczny

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICZINY ..ottt ettt ettt ettt sttt st sae et et saeebeeneesaeeseenes 3
1.1. Przedmiot OPTaCOWAINIA ......eovuuieiriieiriiieeiieeeiiee et ee ettt e sttt e st e e st e e sibeeesabeesaeeeeaeeenane 3
1.2. POAStawa OPTaCOWANIA .....vveeerieeeiieeriieenieeeriieeeiteeeseteessaeesseeessseeessseeessseesnsseeessseennes 3
1.3, ZaKI€S OPTACOWANIA ... .eeeiuiiieriiieeiiieeiiieeeiieeeiiee st ee ettt e st e e s bt e e sabeeesabeeesabeessreesnneenans 3
T4, ZASTIANIE ...ttt ettt et 3
1.5. Rozdzial energii €leKtryCZNe] ........coevuiiiniiiiiiiieiiiieeiieeee et 4
1.6. Uktad pomiarowy energii leKtryCzZne]........cccveevvieeniieeiiieniiieeeieeesieeesieeesveeenevee s 4
1.7. Instalacja OSWICIEMIOWA. ....ccc..uiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt et e 4
1.8. Instalacja sity i gniazd WEtYKOWYCH......cooiiiiiiiiiiiieceeeeecee e 8
1.9. Instalacja OdZIOMOWA.........ccivuiiiiiiiiiiie ittt ettt ettt et e s eesane e 8
1.10. OSWIetIeNnie ZEWNEGLIZNE .....cc.eeruiiiiieiiiieiie ettt ettt ettt e e 9
L.11. Ochrona Od POTAZEN ....cccuvvtiriiiiiiieieiie ettt ettt ettt e e st e e sabeeeibeeenaaeesane 9
1.12. Ochrona przeCiwpOZATOWA ........ceeuterieeriierieetie et estte st et e st ebeesateesbeesabeebeesaeeenees 9
1.13 Instalacja fotowoltaiczna PV .........ccociiiiiiiiiiiiiittee e 9
1.14. Instalacja przywolawcza W tOQlECIE ........eevevieeriieeiieeiee et 11
1.15. OChrona PrzePi@CiOWa ......ccccueeeruuieiriiieiiieeeitee ettt e ettt e et eite e st e et eesibeeesaeeesaneens 11
1.16. UWaZ] KONICOWE ....eoenviieeiiiieeiieeeiie ettt eitee et e etve e saee e st e e s e e esnbeeessaeesseeennneeas 11

2. OBLICZENIA ...ttt ettt sttt st ettt et saeenaeeas 12
2.1, BIlanS MOCY ..evvieeiieeeiieeeiee ettt ettt e et e e et e e et e e e taeesbaeessbaeenseessseeensseeennneeas 12
2.2. OblicZenia OSWIELIENIA. ....cc.eeruiiiiiiiiiiiieeteeee ettt 16
2.3. Warunki techniczne przylaczenia do sieci €nergetyCzne]......ccceeeveerveeerveeereveeennenns 16

3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA INSTALACII ELEKTRYCZNE] .............cc..c... 18
3.1. Materialy InStalaCyjNe........cccueeeiuieeriiieiiiie ettt ettt e e e e b e eaeeeaaeeenes 18
3.2, UkIadanie przeWOodOW .........c.ceovuiiiriieiniieiiiee ettt ettt et ettt e st e s aeee s 18
3.3. Tablica TOZAZICICZA ....ccueeeiiieiiieiieee ettt 18
B4 PrZEWOMY .ottt ettt e et e e et e s aaee e 18
3.5. Osprzet eleKtroinStalaCy Ny ....ccccveeeeuieeriieenieeerreeerieeeeeeeerieeesieeesbeeesaeeeseaeeeseneennns 18
B0, OPTAWY ..ottt ettt ettt ettt et e ettt e e b bt e e bt e e s bt e e e bt e e sabeeeeabee e abeeeabeeeabeenane 19

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ........ 20
4.1. KOIEJNOSCE T@AIIZACTT .eeouvveeeuiiieeiieeeitee ettt ettt st e s 20
4.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych...........cccccveeriiiiiniiiinniiieciieeieeeiee e 20
4.3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia IudzZi..........ccoovveeriiiiiiiiiniiiicee 20
4.4. Przewidywane zagrozenia podczas realiZacji.......ccceevuveercueeerieeeniieeenieeeneeeeivee e 20
4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niezbednych ........ccooooiviiiiiiiiic 20
4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:................. 20

5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW .......coomiimiiiiieieeeeeeeeeeseeeeees s 22
LISTA PRODUKTOW REFERENCYINYCH.........cocoviiviimirerereeeeeeeeseses s 23
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI ........cocoooiiiiieiiieeeeeeeeeeeeverenn 24




Projekt techniczny

1. OPIS TECHNICZNY

Zatozenia projektowe, ogolne opisy rozwigzan technicznych instalacji elektrycznej
oraz obliczenia, przedstawione zostaty w poszczegdlnych rozdziatach niniejszego
projektu.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku ztobka w ramach zadania "Rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na Zztobek wraz z
instalacjiami i urzgdzeniami technicznymi oraz pozostalg niezbedng infrastrukturg
techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko,
w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum na Zztobek w
Miescisku."

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
» Zlecenie inwestora,
» podkiady architektoniczne,
* projekty branzowe,
» aktualne przepisy, normy i katalogi,
* uzgodnienia.

1.3. Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje:
» zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
+ zigcze kablowe ZK-P.POZ.
» rozdzielnice gtbwng RG+RK, TK
» instalacje wewnetrzne budynku,
» instalacje odgromowsg i przepieciowa,
» instalacje uziemienia budynku,
» instalacje paneli fotowoltaicznych PV
* instalacja przyzywowa w toalecie
» instalacje ochrony od porazen.

1.4. Zasilanie

Zasilanie energetyczne budynku, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 13079/2024/0OD5/ZR6 z
dnia 20.03.2024 r. bedzie zrealizowane z istniejacego ztgcza kablowego SKP3-1P z
ktérego zostanie zasilone nowe zigcze pomiaru poétposredniego ZKP-1Pp
ustawionego w granicy dziatki. Obecnie ze wzgledu na wzrost mocy urzadzen
Inwestor wystgpit o0 warunki na 120kW mocy przytgczeniowe;.

Ze ztgcza kontrolno-pomiarowego zostanie poprowadzona wewnetrzna linia kablowa
4XYKXS 1x120mm2 do zlgcza ZK-P.POZ. usytuowanego w terenie zielonym, a
nastepnie zasilona rozdzielnica RK+RK kablem 5xN2XH-O 1x120mm2. Projekt
przytacza ujety bedzie w oddzielnym opracowaniu wykonanym przez ENEA Operator
Sp. z 0.0.
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1.5.

1.6.

1.7.

Na terenie obecnie projektowanej inwestycji wystepuje kolizja z siecig
energetyczng ENEA Operator. Na usuniecie w/w kolizji zostalty wydane warunki
likwidacji kolizji o numerze KOL/OD5/ZM6/16/2024 z dnia 04.03.2024 r.
Opracowanie usuniecia kolizji oraz uzgodnienie z zakiadem bedzie ujete w
oddzielnym opracowaniu.

Rozdziat energii elektrycznej

Przed budynkiem w terenie zewnetrznym zostanie posadowione ztgcze kablowe ZK-
P.POZ., w kiérym bedzie zainstalowany roztgcznik z cewka wzrostowg. Roztgcznik
bedzie petnit role przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Réwniez z w/w zigcza
zostang sprzed roztgcznika zasilone odbiory pozarowe wymagajgce zasilania sprzed
wytgcznika pradu oraz wszystkie odbiory zewnetrzne i istniejacy ORLIK.

Rozdziat energii elekirycznej dla catego obiekiu bedzie nastepowat z rozdzielnicy
gtownej RG+RK 0,4kV.Rozdzielnice umiesci¢ w pomieszczeniu elektrycznym nr 0.19.
Rozdzielnie RG+RK wyposazy¢ w zabezpieczenia i ochronniki przepigciowe.

Z rozdzielnicy RG+RK przewidzie¢:

» zasilanie oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
» zasilanie oswietlenia zewnetrzne na elewacji,

» zasilanie gniazd wtykowych,

» zasilanie technologii kuchni i zmywalni,

» zasilanie wentylatoréw wentylacji mechanicznej,

» zasilanie odbiorow kottowni — tablica TK,

» zasilanie instalacji teletechnicznych.

Rozprowadzenie energii elektrycznej od rozdzielnicy gtownej wykonac:

« dla instalacji wewnetrznych - przewodami typu HDX uktadanymi na korytkach
kablowych w gtéwnych ciggach komunikacyjnych oraz jako podtynkowg w
pomieszczeniach.

« dla instalacji zewnetrznych — kablami typu N2XH, YKY uktadanymi w rowach
kablowych. W przypadku uktadania kabli pod drogami i na skrzyzowaniach z
istniejgcym i nowoprojektowanymi sieciami stosowac odpowiednie ostony.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej

Dla obiektu przewiduje sie jeden potposredni ukitad pomiarowy. Miejscem
zainstalowania ukfadu bedzie ztgcze ZK1-1Pp. Potposredni uktad pomiarowo-
rozliczeniowy w uktadzie tréjsystemowym, bedzie dostarczony i zainstalowany przez
zaktad energetyczny ENEA Operator Sp. z 0.0.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu HDXZzo 3x1,5mm2,
HDXzo 4x1,5mm2, HDXzo 5x1,5mm2 o izolacji 750V . Instalacje uktada¢ na trasach
kablowych, w rurkach, peszlach nie rozprzestrzeniajgcych ognia oraz czesciowo pod
tynkiem.

Poziome ciagi przewodow prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Zejscia do
wytgczniké4w montowanych na wysokosci 1,15m wykonaé pionowo.
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Dla potrzeb oswietlenia, przewiduje sie:
os$wietlenie podstawowe, oprawy LED zatgczane czujkami ruchu i tgcznikami,
oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne — wydzielone oprawy LED z modutem

awaryjnym 1h,

osSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe — oprawy LED z piktogramem z

modutem awaryjnym 1h,

odwietlenie zewnetrzne na elewacji - sterowane z zegar astronomiczny,
os$wietlenie w salach dla dzieci oraz Sali rehabilitacji sterowane za pomocg
modutéw DALI. Panel dotykowy umozliwia wywotanie czterech dowolnych

scen oraz krokowe $ciemnianie

Do oswietlenia tazienek, pom. technicznych stosowaé¢ oprawy i osprzet o stopniu
ochrony min IP44. W kuchni stosowa¢ oprawy o stopni ochrony IP65.

Instalacje zaprojektowano na oprawach firmy LENA LIGHTING. Dopuszcza sie
zastosowanie opraw réwnowaznych technicznie o nie gorszych parametrach, po
uprzednim wykonaniu obliczen natezenia oswietlenia spetniajgcych min. wymagania
dla pomieszczen oraz zatwierdzeniu przez Inwestora:

Typ pomieszczenia natezenia (Ix)
Komunikacja 100
WC, 200
Szatnia 200
Zaplecze socjalne 200
Porzadkowe 200
Techniczne 200
Sala dzienna i odpoczynku 300
Zmywak 300
Kuchnia 500

Instalacje oswietlenia podstawowego wykonaé tak, aby spetniata obowigzujgca
normg PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie w pomieszczeniach:

komunikacji, klatce schodowej,
sal odpoczynku,

sal dziennych,

kuchni,

WC dla 0s6b niepetnosprawnych
pomieszczeniach technicznych.

Zatgczanie oswietlenia awaryjnego musi nastgpi¢ samoczynnie po zaniku napiecia.
Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej nie powinno byé

mniejsze niz 11x, w strefach otwartych 1Ix a przy hydrantach 5Ix.
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Stosunek maksymalnego natezenia do minimalnego natezenia oswietlenia
awaryjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej oraz w strefach otwartych nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Nad drzwiami od strony zew. stosowac¢ oprawy z
termostatem. Stosowac oprawy awaryjne z aktualnym swiadectwem dopuszczenia
CNBOP.

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac¢ tak, aby spetniata obowigzujgcg norma
PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

Specyfikacja zastosowanych opraw :

>

symbol A1 - Oprawa kasetonowa, 4000Im, 36W, 110Im/W, cos ¢=0,9, 4000K,
Ra >80, IP40/IP20, SDCM < 3, L70B50 54000h, IKO7, Temperatura pracy od -
20 do +35°C, Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary 595/595/9mm, Atest
PZH, Montaz natynkowy

symbol A2 - Oprawa kasetonowa, 4000lm, 36W, 110Im/W, cos ¢=0,9, 4000K,
Ra >80, IP40/1IP20, SDCM < 3, L70B50 54000h, IKO7, Temperatura pracy od -
20 do +35°C, Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary 595/595/9mm, Atest
PZH

symbol A3 - Oprawa kasetonowa , 3000Im, 30W, 98Im/W, cos ¢=0,9, 4000K,
Ra >80, IP40/IP20, SDCM < 3, L70B50 54000h, IKO7, Temperatura pracy od -
20 do +35°C, Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary 595/595/9mm, Atest
PZH, Montaz natynkowy

symbol A4 - Oprawa kasetonowa, 3000lm, 30W, 98Im/W, cos ¢=0,9, 4000K,
Ra >80, IP40/1IP20, SDCM < 3, L70B50 54000h, IKO7, Temperatura pracy od -
20 do +35°C, Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary 595/595/9mm, Atest
PZH

Symbol B1 - Oprawa biurowa, 5450Im, 52W, 102Im/W, cos ¢=0,9,
Znamionowy prad diody: 200mA, 4000K, Ra >80, IP65/20, SDCM < 3,
L70B50 115000h, IKO7, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20
do +25°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 71/595/595/0mm, Atest PZH
Symbol B2 - Oprawa biurowa, 4800Im, 42W, 111Im/W, cos ¢=0,9,
Znamionowy prad diody: 200mA, 4000K, Ra >80, IP65/20, SDCM < 3,
L70B50 125000h, IKO7, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu
ABS, biaty, Wymiary 71/595/595/0mm, Atest PZH

Symbol B3 - Oprawa biurowa, 3800lm, 32W, 115Im/W, cos ¢=0,9,
Znamionowy prad diody: 200mA, 4000K, Ra >80, IP65/20, SDCM < 3,
L70B50 132000h, IKO7, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu
ABS, biaty, Wymiary 71/595/595/0mm, Atest PZH

Symbol C1 - Oprawa biurowa, 5450Im, 52W, 4000K, Ra >80, 1P44/20,
Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 71/595/595/0mm, Atest PZH

Symbol C2 - Oprawa biurowa, 3800Im, 32W, 4000K, Ra >80, 1P44/20,
Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 71/595/595/0mm, Atest PZH

Symbol C3 - Oprawa biurowa, 2950Im, 24W, 4000K, Ra >80, 1P44/20,
Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 71/595/595/0mm, Atest PZH

Symbol D1 - Oprawa biurowa, 3700Im, 24W, 148Im/W, cos ¢=0,95,
Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50
132000h, Materiat korpusu ABS, UGR<19, bialy, Wymiary 592/592/44mm,
Atest ENEC, Atest PZH, DALI
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Symbol D2 - Oprawa biurowa, 3400im, 24W, 136Im/W, cos ¢=0,95,
Znamionowy prad diody: 150mA, 3000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50
132000h, Materiat korpusu ABS, UGR<19, biaty, Wymiary 592/592/44mm,
Atest ENEC, Atest PZH, DALI

Symbol D3 - Oprawa biurowa, 3700Im, 25W, 148Im/W, cos ¢=0,95,
Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50
132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm,
Atest ENEC, Atest PZH

Symbol D4 - Oprawa biurowa, 3400lm, 25W, 3000K, Ra >80, IP20, Materiat
korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest
PZH

Symbol D5 - Oprawa biurowa, 6000Im, 43W, 140lm/W, cos ¢=0,95,
Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50
132000h, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC,
Atest PZH

Symbol E1 - Oprawa typu downlight, 1800Im, 18W, 95Im/W, cos ¢=0,99,
Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, 1P44/20, SDCM < 3,
L70B50 132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu
ABS, biaty, Wymiary 162/70mm

Symbol E2 - Oprawa typu downlight, 2450Im, 22W, 111Im/W, cos $=0,99,
Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, 1P44/20, SDCM < 3,
L70B50 132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu
ABS, biaty, Wymiary 162/70mm

Symbol E3 - Oprawa typu downlight, 2050Im, 18W, 109Im/W, cos ¢=0,99,
Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, 1P44/20, SDCM < 3,
L70B50 132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu
ABS, biaty, Wymiary 162/70mm

Symbol E4 - Oprawa typu downlight, 2750Im, 22W, 125Im/W, cos ¢=0,99,
Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, 1P44/20, SDCM < 3,
L70B50 132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu
ABS, biaty, Wymiary 162/70mm

Symbol F - Oprawa przemystowa, 2650lm, 16W, 156lm/W, cos ¢=0,88,
Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70B50
116000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu PC,
szary, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH

Symbol G - Oprawa przemystowa, 4750Im, 28W, 4000K, Ra >80, IP66,
Temperatura pracy od -40 do +60°C, Materiat korpusu PC, szary, Wymiary
1152/85/80mm, Atest PZH

Symbol H - Oprawa typu kinkiet, 1050lm, 17W, 63Im/W, cos ¢$=0,99, 4000K,
Ra >80, IP54, SDCM < 4, L70B50 134000h, IKO4, temperatura pracy od -25
do +35°C, materiat korpusu stal, biaty, wymiary 260/110/100mm, wymienny
modut Swietlny

Symbol AW1(p) - Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1.1W, 200im, 5700K,
IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaz podtynkowy, czas pracy modutu
awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu open space, autotest

Symbol AW1(n) - Oprawa os$wietlenia awaryjnego, 1.1W, 200Im, 5700K,
IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaz natynkowy, czas pracy modutu
awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu open space, autotest

Symbol AW2(p) - Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1.1W, 200Im, 5700K,

7
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1.8.

1.9.

IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaz podtynkowy, czas pracy modutu
awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu open space, autotest

> Symbol AW2(n) - Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1.1W, 200Im, 5700K,
IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaz natynkowy, czas pracy modutu
awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu open space, autotest

» Symbol EW1 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65,
Autotest

» Symbol EW2 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Ilm, IP65,
Autotest

» Symbol EW-Z - Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250im, IP65,
Autotest, OUTDOOR - przystosowana do pracy w ujemnych temperaturach.

Instalacja sity i gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogoinych w pomieszczeniach wykonac
przewodami typu HDX 3x2,5mm2 o izolacji 750V. Instalacje uktada¢ na trasach
kablowych, w rurkach, peszlach nie rozprzestrzeniajgcych ognia oraz czesciowo pod
tynkiem.

Gniazda instalowac na wysokosci od podtogi:
* 0,3m za wyjgtkiem gniazd w tazienkach ~1,4m poza 2 strefg ochronng
brodzika,
» w kuchni nad blatem ~1,1m,

Dla technologii kuchni wykona¢ osobne zasilania dla poszczeg6lnych urzadzen.
Dodatkowo stosowa¢ wytgczniki réznicowopradowe dla obwoddw gniazd.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych, gniazda, osprzet i puszki
rozdzielcze nalezy stosowac o stopniu ochrony, co najmniej IP44, a w pozostatych
pomieszczeniach, co najmniej IP20. W pomieszczeniach pobytu dzieci
zastosowaé¢ osprzet z zabezpieczeniem przed dostepem dzieci. Wszystkie
gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w styk ochronny i podfgczone w
nastepujacy sposéb do przewoddw:

L - faza — po lewej stronie, N — neutralny — po prawej stronie, PE — ochronny — u gory.

Obwody zasilajgce kuchnie oraz kottownie awaryjnie bedg wytgczane za pomoca
awaryjnych przyciskéw umiejscowionych w kuchni oraz przez wejsciem do kottowni.
Przycisk bedzie dziatat na cewke wybijakowg roztgcznika zasilajgcego sekcje
odptywow kuchennych oraz na rozdzielnice TK.

Instalacja odgromowa

Dla potrzeb ochrony odgromowej nalezy wykonac instalacje odgromowg. Catos$¢ prac
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dla wymagan ochrony odgromowej
przewidziano wykonanie zwod6w pionowych i poziomych drutem FeZn 8 mm,
potgczonych z uziomem otokowym budynku. Potgczenia wykonaé poprzez zaciski
probiercze ZP umieszczone w gruncie. Zwody pionowe prowadzi¢ w rurkach
odgromowych, grubosciennych pod ociepleniem. Gtdwng szyne uziemiajacg GSU,
nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym. Uziom otokowy nalezy wykona¢ z
ptaskownika FeZn 30x4 mm utozonego na dnie rowu odsunietego od lica fundamentu
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o min. 1m oraz na gtebokosci min. 0,5m. Ptaskownik ten nalezy potgczy¢ przez
spawanie. Spawy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.10. Oswietlenie zewnetrzne
Dla potrzeb oswietlenia zewnetrznego nalezy zamontowac¢ nad wejsciu gtdwnym
zamontowac kinkiet na wysokosci h=2,5m, natomiast w terenie zewnetrznym nalezy
zamontowa¢ oprawy oswietleniowe na stupach oswietleniowych. Oswietlenie
zewnetrzne na elewacji nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG+RK, natomiast oprawy na
stupach w terenie zewnetrznym ze ztgcza kablowego ZK-P.POZ..

1.11. Ochrona od porazen
Instalacje odbiorczg zaprojektowano, jako trzy i piecioprzewodowg przy uktadzie sieci
TN-C-S. Oprocz ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktérg spetniajg
obudowy i ostony urzgdzen i aparatéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i
przewodow, nalezy wykona¢ ochrone dodatkowg. Ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim polega na samoczynnym wytgczeniu zasilania przy zwarciu.
Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C-S z zastosowaniem dodatkowej ochrony w postaci
wytgcznikdw rdznicowo-pradowych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
wszystkich opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych musi by¢é doprowadzony
przewod ochronny PE. Przewody ochronne przytaczy¢ do zaciskéw listwy ochronnej
PE tablicy rozdzielczej. Punkt rozdziatu instalacji z uktadu TN-C na TN-C-S nalezy
wykona¢ w ztgczu kablowym ZK-P.POZ.. Punkt ten nalezy uziemi¢ R < 10 Q . Jako
uziemienie ochronne nalezy wykorzysta¢ uziom otokowy budynku.
Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, bolce
gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elekirycznych,
rurociagi, sufity podwieszane, i urzgdzenia, ktére wskutek uszkodzenia izolacji moga
znalez¢ sie pod napieciem.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Role przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP bedzie spetniat wytgcznik gtéwny
umieszczony w ztgczu ZK-P.POZ., ktéry nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy
oraz certyfikowane urzgdzenie wykonawcze UW PWP, ktore sterowane bedzie z
przycisku PWP/UU umieszczonego przy gtownym wejsciu do budynku. Réwniez z
urzadzenia wykonawczego bedzie wyprowadzona linia ze styku bez potencjatowego,
ktére bedzie realizowato wytgczenie UPS-a zlokalizowanego w szafie GPD za
pomocg styku EPO. Nad przyciskiem umiesci¢ oznaczenie ,Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu”. Urzadzenie sygnalizujgce PWP/US zasygnalizuje wytaczenia
zasilania podstawowego na obiekcie.

1.13 Instalacja fotowoltaiczna PV
Projektuje sie zastosowanie 2 linii (sekcji) zawierajgcej po 21 sztuk modutow w
potaczeniu na jeden falownik. Dla mocy elektrowni 19,32 kWp planuje sie
zastosowanie tacznie 42 modutéw fotowoltaicznych o mocy 460Wp kazdy oraz
falownika 17,0kW. Takie rozwigzanie powoduje prace kazdej sekcji generatora PV
niezaleznie od pozostatych, co przy tak rozmieszczonych stringach instalacji PV na
dachu powoduje optymalne wykorzystanie maksymalnych punktéw pracy
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poszczegblnych sekcji rozmieszczonych na potaci dachu. Kazdy panel wyposazony w
optymalizer.

W projektowanej instalacji panele montowane na dachu ptaskim za pomoca
konstrukcji balastowej firmy BAKS i nachyleni 15 st.

W instalacji projekiuje sie zastosowanie fabrycznie nowych falownikow firmy
SolarEdge. Ma on na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia paneli na prad
przemienny sieci dystrybucyjnej. Falowniki firmy SolarEdge SE17K-EU-APAC/AUS o
mocy 17kW, charakteryzujg sie wysoka wydajnoscig. Inwerter wyposazony jest w
standardowe ztgczki MC4, co pozwala w sposob szybki i bezpieczny dokonywac
przytgczenia paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony.
Proponowany falownik jest w wykonaniu nasciennym w stopniu ochrony IP65, co
gwarantuje nalezytg odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz wysokie
bezpieczenstwo uzytkownikéw. Inwertery standardowo wyposazone sg w system
kontroli izolacji w czesci DC, co pozwala eliminowaé¢ wszelkie uszkodzenia w
okablowaniu paneli jak rowniez w samych panelach zapewniajgc wysokie
bezpieczenstwo uzytkowania.

Okablowanie w czesci statoprgdowej (potgczenia modutdw miedzy soba, oraz
potaczenie serii modutdbw do inwerteréw) projekiuje sie wykona¢ za pomocg
przewododw specjalistycznych przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych w izolacji
bezhalogenowej. Przewody te charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na dziatanie
UV, oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Przewody te przeznaczone sg
do pracy przy podwyzszonej temperaturze, co jest niezbedne przy instalacjach
fotowoltaicznych. Przewody te mogg pracowaé przy napieciu do 1000V DC. Czesé
potgczen wykonywana jest za pomocg przewoddw potgczeniowych dostarczonych w
komplecie z panelami. Przy prowadzeniu tras kablowych, z wytgczeniem obszaru
bezposrednio pod modutami, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ kable poprzez
zastosowanie oston odpornych na promieniowanie UV, np. karbowane rury ostonowe.

Na wejsciu kabli od strony DC generatora PV projektuje zastosowaé
przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa FPS1000, ktéry po zadziataniu
obiektowego przycisku przeciwpozarowego wytgcznika prgdu i pozbawieniu
rozdzielnicy RG+RK napiecia podstawowego, spowoduje roztgczenie stringdw. Takie
rozwigzanie ma na celu odcigé wszystkie zrddta energii w catym budynku poza
odbiorami, ktérych praca jest niezbedna w trakcie pozaru.

Szafke wytgczenia pozarowych zaprojektowano na dachu przy wejsciu kabli do
falownika.

Jako element ochrony przeciwporazeniowej, przeciwprzepieciowej i odgromowej
bedzie stanowito uziemienie oraz potgczenia wyréwnawcze. Uziemienie stanowi
wazny element bezpieczenstwa instalacji fotowoltaicznej, cho¢ nalezy zaznaczy¢, ze
nie uziemiony modut jest takze urzgdzeniem bezpiecznym elektrycznie w normalnych
warunkach pracy. Uziemione potaczenie wyréwnawcze poprawia bezpieczenstwo
pracy instalacji fotowoltaicznej w szczegdblnych sytuacjach jak uszkodzenie modutu
czy w trakcie wytadowan atmosferycznych w poblizu instalacji. Przy wykonywaniu
potaczenia wyrbwnawczego nalezy pamietac, ze wszystkie uziemienia po stronie DC
jaki i AC powinny by¢ wspolne.

Grubos¢ zastosowanego przewodu potaczen wyréwnawczych powinna by¢ nie
mniejsza niz 6mm2. Moduty i profile aluminiowe przytgczone beda do gtéwnej szyny
wyréwnawcze;.
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Rozmieszczenie paneli na dachu pokazano na rysunku nr E2 natomiast schemat
instalacji na rysunku E22.

Ztacze kablowe ZKP-1Pp powinno by¢ wyposazone w licznik dwukierunkowy.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji PV, Inwestor musi powiadomi¢ Komendy
Powiatowej (Miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej o zamontowaniu instalacji PV wg
projektu.

1.14. Instalacja przywotawcza w toalecie

W toalecie dla os6b niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowg opartg
na:

- przycisku z lampka przy drzwiach wyjsciowych z toalety

- taczniku pociggowym z lampka umieszczonym przy umywalce i przy sedesie

- transformatorze zasilajgcym umieszczonym w obudowie przed wejsciem do toalety

- sygnalizatorze optyczno-akustycznym umieszczonym przed wejsciem do toalety
Zasilanie transformatora wykona¢ przewodem HDXzo 3x1,5mm2 z tablicy RGP.
Instalacje z transformatora do sygnalizatora wykonaé przewodem YnTKSY
3x2x0,5mma2.

Instalacje z przycisku / tacznika wykona¢ przewodem YnTKSY 3x2x0,5mm2 do
sygnalizatora w systemie gwiazdowym.

1.15. Ochrona przepigciowa

Ochrona od skutkow przepig¢ w sieci, zostanie spetniona przez zastosowanie
ochronnika przepieciowego. Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielnicy gtownej
ochronnika kl. B+C. W przypadku wymaganego wyzszego poziomu ochrony, nalezy
przewidzie¢ dodatkowo ograniczniki przepie¢ klasy D, ktory nalezy zlokalizowac
indywidualnie przy obwodach chronionych urzadzen.

1.16. Uwagi koncowe
Catos¢ wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/EN i przepisami
technicznymi wykonania i odbioru robét elektromontazowych. Po wykonaniu robét
wykona¢ pomiary: natezenia oswietlenia, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej, rezystancji izolacji, ciagtosci zyt i instalacji odgromowe;j.
Sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekazaé zarzadcy budynku.
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2. OBLICZENIA

2.1. Bilans mocy
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2.2. Obliczenia oswietlenia
Obliczenia natezenia oswietlenia oraz rozmieszczenia opraw dokonano za pomocg

programu DIALux w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej

EMEA Operator sp. 7 o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Gniezno, 20,03,2024 1.
Bejon Dystrybucii Grierno
ul. Wschodnia 40/51
62-200 Guiezng
tel. 61 85040 00
L3079/ 2024/0 DS/ ZRG

Miasts i Gmina Miescisko
pl. Plac Powstariciw Wislkopaolskich 13
62-290 Mietcisko

Waranki preyigezenia
do sieei clektroenergetycene] ENEA Operator 5. E .,

Charakter § loknlizacja chickin /- szkola podstawown/ 2lobek , Miescisko, ul, fw. Wajeiecha, de nr 103772
warunki dotycza wzrostu moey w istniejgeym obickeic

z ey preyhgezeniows 1 KW (wzrost mocy o 60 kW)

ria mpigciu 04 KV

ankowalifikowanego do IV grupy previgereniowe

I MIEISCE PRZYEACZENIA:
Istnicjace zhycze kablowe nr VI/L de. 10372 - wasilanie ze slacji mr D6-786
II. RODZAIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
L. w zakresie dotyczacym budowy preylacza ENEA Operator sp. 2 oo
£ istmicjgeego zlycen wykonaé preylycee kablowe kablen 4x150 mm?2 do zlyczn ZE1-1Pp dis ukladu
pilpoiredniega.
Elgeze usytuowaé na dzialee odbiorcy poza terenem projektowanegs parkingu.
Realizacje skoordynowat 2 warunkami usuniecia kolizjl nr KOLAYDS MG/ 16/2024,

2. w zakresie dotyezacym niezbedmych zmisn w sieci EMEA Ciperator sp. 2 oun,:

Preystosowad istniejgee urzgdeenia clektroenergetycene do nowyeh warankiw pracy (zwigkszonego poborn
My )

3. w zakresie dotyczcym urzadzed podmiotu preylaczanego:

Freygotowaé miejsce do zabudowy zlyeza kablowege wolno stojacepos ZK1-1Pp dis uklade pipodredniego.
Z projektowanego ZK1-1Pp wyprowadzié linig zalicenikowy do rozdzielni ghwnej RG w budynkn,
Isticjyee zasilanic ze elyern kablowego nr VI edemontowsé (odlgezyé trwale),

Reali skoord viaw rarnnkami a kolizj LAODE MG 162024,

1L, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEETRY CZNET:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlyezu kablawym- pomiarewym w kierunkuo instalacji podmiotu

preyiyczanege

Piejsoe dostorcyssia enizgii elekiryoens) stanowi jednoceeine i razgraniczenis wisnodci sieci | nstal neji
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD:
zljeze kablowo-pomiarowe ZK1-1Pp (uklad pilpodredni).
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD:
- Wymngany pélpodredni uklad pomlarowo-rodiczeniowy w ukindze trijsystemowym dostarcry | zabuduje
ENEA Operator Sp. 2 a..
Uktnd wyposagony bedzie w przeldadniki prydowe szvnowe o parametrach : 20005 AJA, kL 0.25, 52n= 5¥A,
F5 maks. 5, posindajyee swiadectwo waorcowania preez GUM lub akredytowane w PCA laboratoriom.
Istniejqey licenik bezpodrednd demontowad z lstmiejacepo Hyeza kablowego
nr VI'L.

VL RODZAT T USYTUOWANIE ZABREZPIECZEN:
zabezpicczenie preedliceikaowe - 33160 A w zlyezn kablows-pomiarowym

130792024005 2R UT PM Strong |
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VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:
Energin elektrycena winna byé poblerana prey wapdiczynnikn mocy odpowisdajycym g ¢ =04,

VIIT. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DORORL SYSTEMU OCHRONY 0D PORAZEN:
Zasllajzen siet niskiego napigcin pracoje w ukladzie TN-C, w imstatac]i odhioree] naleky pasiosowad
pdpowiedni dia tego uklado system i urzydzenia ochrony przeciwporateniowe]

X SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (din podmiotéw detyszaeych 11 § 111 gr praylacaeniowei)

. U'WAGH DODATKOWE:

I. Instulngjs wewngtrong naledy wykonad zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia Minista Infrastrubury x dnia
12.04.2002 £, w sprawie , warmkéw technbcznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usyluowanie” (DL,
2002 or 75 poz- 6800

7. Instabowane urzgdienia powinny spelniné wymagania norm orz pasiadad cdpowicdnie stesty. Przyhyczane urzadzenia
powinny posiadat wimagans odpomndd na shuszenia elekiromagnetyoane draz powinny byé mk skonstruowane, sby
nig wywohywaly w swolm drodowisky zaburzen slekiromegnetyesnyeh o wartedlach preekriczajacych odpomose na
ta znburzenls innych wreadzef wystepujgeyeh w tym seodovisku,

3, Frealizpwanie ssilanin na podstoee presdmictowyeh warinkéw preyiaceenia stanowit bydese podstawe do zawarcia
W Emowic o swisdozemic wslug dystrybucii lub umowie kompleksowe) standardowych parametriw jakosciowych
energil elekirycine] w zakresie odehyled czpstottiwosci i napiccia, odksruilcenia napigein, zawartode] posecaegdimych
harmeonicayeh, wikninika dlugookresowege migetania swinthe, czasu frwania jednornzowe] pracewy nieplanowanc] i
plarowane] Ofaz cZasu frwasia prasry nieplanowaryeh | planowatyel w ciagy roku zgodoych z przepisami
obowinZujacego prawa.

4, Podstawe do rozpocagein realizacii prac projektowych { Budowlane - montazowych iwjetych w niniejazyeh warmkach
stanowi umowi & pravinczenie.

5, Dokmenincja profekiowa w zakresie urapdzed ENEA Operatar sp. 20,0, opeacowaan o podstawie nimejseych
wartnkdw preylyczeniz winna byé zgodna ze Standardami w steci dystrybucy{ne] ENEA Operator sp. z ¢, kidee 53
pablikowane nn stronke internetowe] Spolid: www,operator.enea pl. Do preeditadanych do uzgadnicnie dokumentacii
projekiowsch nalezy dotaczyd odwiadezeniz projekiants o zpodnode] preyjetych rozwigzag ze Seandardami w siecl
dysirybucyjrie) EMEA Operator gp 2 0.0, 28 wekazaniem ewantnalnyeh odstgpstw, dopuszczonych wyg 2asad
okredlonych wtych Stndirdach.

Diatas wadnnbci warunkéw proylaczenta: 2 lata od daty ich dorgezenia. / \
i
Rozdrichik: i .
Ercéq PO [
e Agod e 0o
iyl Bniegna
P i) Irhaatyr
-.fﬁ| i.I;'l. g
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3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3.1. Materiaty instalacyjne
Materialy uzyte do wykonania instalacji takie jak przewody, osprzet instalacyjny,
aparatura modutowa muszg spetniac wymagania norm Polskich okreslajgcych
wymogi dla instalacji elektrycznych.

3.2. Uktadanie przewodow
Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia przewodéw zgodnie z PN i instrukcjami
wytworcy przewoddw.
Nalezy zamocowac przewody w sposOb zapewniajgcy ich uporzadkowane utozenie
pod tynkiem w pionie jak i w poziomie.

3.3. Tablica rozdzielcza
Oznaczenia: wg zestawien i schematu
Napiecie: 400/230V
Uktad sieciowy: TN-C-S
Wolnostojgca z tworzywa sztucznego lub metalowa wyposazona w zaciski dla
przewodow neutralnych (N) i ochronnych (PE) oraz w listwe do montazu aparatury
modutowe;.

3.4. Przewody
Uktad sieciowy: TN-C-S
Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w catej instalacji (TN-S)
Przekréj przewodu neutralnego (N): taki sam jak dla przewoddw fazowych
Przekréj przewodu ochronnego (PE): taki sam jak dla przewodéw fazowych
Napiecie znamionowe przewoddéw: 450/750 V
Izolacja: PVC
Materiat zyt: miedz
Oznaczenie przewodu: HDX lub HDXp
Oznaczenie kodowe zyt: kolory wg PN
Minimalne przekroje dla instalacji oswietlenia: 1,5 mm2
Minimalne przekroje dla instalacji gniazd wtyczkowych: 2,5 mm2
Wysoko$¢ montazu: wg PN

3.5. Osprzet elektroinstalacyjny
Gniazda wtyczkowe jednofazowe:
Parametry znamionowe: 230 V / 16 A (L+N+PE)
Stopien ochrony: IP20 i IP44
Budowa: do montazu w puszce podtynkowej

Laczniki oswietleniowe:

Parametry znamionowe: 230 V/ 16 A
Stopien ochrony: IP20 i IP44

Budowa: do montazu w puszce podtynkowej
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3.6. Oprawy
Oprawy Led:
Parametry znamionowe: 230 V, (L+N+PE)
Budowa: do montazu natynkowego, wpuszczanego lub zwieszakach
Stopien ochrony: w zaleznosci od miejsca montazu IP20, IP44 i IP65.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. Kolejnos¢ realizacji
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty demontazowe linii kablowej nN,
- wykopy punktowe i liniowe,
- uktadanie bednarki,
- uktadanie kabli,
- oznakowanie trasy i zasypanie wykopow,
- montaz tras kablowych,
- uktadanie przewodow,
- montaz instalacji odgromowej,
- montaz tablic elekirycznych,
- wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych,
- montaz osprzetu,
- wykonanie pomiarow elektrycznych.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- infrastruktura techniczna: sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
elektroenergetyczna sie¢ kablowa $redniego i niskiego napiecia.

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- czynna linia kablowa SN 15kV,

- prace na wysokosciach,

- infrastruktura drog dojazdowych.

4.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

- roboty ziemne,
- roboty na wysokosci.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niezbednych

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- opracowac plan BIOZ

- zapoznac¢ pracownikéw z planem BIOZ,

- zapozna¢ pracownikow z zakresem robdt,

- wskazac¢ miejsca wystepujagcych zagrozen,

- dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie

przeprowadzone szkolenie.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac traktujac,
jako warunki szczegdlnego zagrozenia,
- wyznaczy¢ granice budowy i oznakowac strefy zabezpieczajgcych przed dostepem
0s6b postronnych,
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- wyznaczy¢ strefy sktadowania,
- wyposazy¢ pracownikédw w sprzet ochrony osobistej.
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5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
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Rzut poddasza -Instalacja o$wietlenia
Rzut parteru -Instalacja gniazd i sity
Rzut pietra -Instalacja gniazd i sity
Rzut poddasza-Instalacja gniazd i sity
Schemat zasilania

Schemat ztgcza kablowego ZK-
P.POZ.

Schemat rozdzielnicy RG+RK
Schemat tablicy kottowni TK

Rzut parteru-Instalacja teletechniczne
Rzut pietra-Instalacja teletechniczne

Rzut poddasza - Instalacja
teletechniczne

Schemat instalacji LAN
Schemat instalacji SSWIN
Schemat instalacji RTV
Schemat instalacji domofonowej
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LISTA PRODUKTOW REFERENCYJNYCH

Kable i przewody standardowe:
Lapp; Telefonika; Helukabel; Bitner

Tablica rozdzielcza:
Hager, Eaton, Legrand, lub réwnowazne

Aparatura modutowa:
Hager, Legrand; Eaton; ABB; Schrack

Osprzet elektroinstalacyjny:
Gira; Elda; Polo; Legrand; Berker

Oprawy oswietleniowe:
Lena Lighting, Luxiona; Philips; PXF-lighting lub réwnowazne

Ochronniki przeciwprzepieciowe:
Dehn; Legrand
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne projektuje sie w pomieszczeniach:
» komunikacji, klatce schodowej,
» sal odpoczynku,
» sal dziennych,
*  kuchni,
» WC dla oséb niepetnosprawnych
* pomieszczeniach technicznych.

Zalgczanie oswietlenia awaryjnego musi nastgpi¢ samoczynnie po zaniku napiecia
podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej
nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix, w strefach otwartych 1Ix a przy hydrantach 5Ix.
Stosunek maksymalnego natezenia do minimalnego natezenia os$wietlenia
awaryjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej oraz w strefach otwartych nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Nad drzwiami od strony zew. stosowac¢ oprawy z
termostatem. Stosowa¢ oprawy awaryjne z aktualnym Swiadectwem dopuszczenia
CNBOP.

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac¢ tak, aby spetniata obowigzujgcg norma
PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego, przewiduje sie:
+ oSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne - wydzielone oprawy LED =z
autonomicznym modutem awaryjnym 1h oraz z AUTOTESTEM,
» oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe — oprawy LED z piktogramem z
autonomicznym modutem awaryjnym 1h oraz AUTOTESTEM,

W czasie normalnej pracy oprawy oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego pracujg na
, ciemno” natomiast oprawa ewakuacyjne kierunkowe z piktogramami pracujg w
systemie na ,, jasno”. Oprawy zasilanie z sieci 230V

W trakcie pozaru ( uzycie wytgcznika PWP) oraz po zaniku napiecia podstawowego
napiecia na obiekcie nastepuje samoczynne zatgczenie o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Oprawy zasilanie z autonomicznych, wbudowanych baterii, ktére
zapewniajg ich dziatanie przez min. 1h. Zadziatanie oswietlenia awaryjnego nie
powoduje automatycznego zadziatana wytgcznika PWP oraz systemu oddymiania
klatki schodowe;.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych, do
ktérych mozna zaliczy¢ oswietlenie awaryjne, w tym os$wietlenie ewakuacyjne,
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Czynnosci konserwacyjne i testowanie oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w
obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005) powinny by¢ wykonywane:
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- Comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy
wewnetrznie oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania
odwietlenia podstawowego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda
oprawa sSwieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakdw.

- Corocznie - wykonac¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petnookresowy,
potgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
Role przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP bedzie spetniat wytgcznik gtowny
umieszczony w zlgczu ZK-P.POZ., ktory nalezy wyposazyé w wyzwalacz
wzrostowy oraz certyfikowane urzgdzenie wykonawcze UW PWP, kt6re sterowane
bedzie z przycisku PWP/UU umieszczonego przy gtownym wejsciu do budynku.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP sktada sie z
- urzadzenia wykonawczego UW PWP;

- urzgdzenia uruchamiajacego PWP/UU,;

- urzadzenia sygnalizujgcego PWP/US;

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
musza posiada¢ swiadectwo CNBOP

Stan pracy normalnej
W czasie pracy normalnej obiekt funkcjonuje normalnie. Na PWP/UU swieci sie
dioda sygnalizujgca stan dozoru — kolor czerwony.

Stan pracy w warunkach pozaru - uzycie przycisku PWP/UU

Przycisk PWP/UU jest urzgdzeniem uruchamiajgcym urzgdzenie wykonawcze UW
PWP, kitére bedzie realizowato wytgcznie podstawowego napiecia na catym
obiekcie, oprécz urzgdzen pozarowych wymagajgcych zasilania. Automatycznie
zostanie uruchomione oswietlenie awaryjne na catym obiekcie. Zadziatanie
wytgcznika PWP nie powoduje uruchomienia systemu oddymiania klatki
schodowe;.

Réwniez z urzadzenia wykonawczego bedzie wyprowadzona linia ze styku bez
potencjatowego, ktoére bedzie realizowato wytgczenie UPS-a zlokalizowanego w
szafie GPD za pomoca styku EPO. Nad przyciskiem umiesci¢ oznaczenie
,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Urzgdzenie sygnalizujgce PWP/US
zasygnalizuje wytgczenia zasilania podstawowego na obiekcie.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzgdzen przeciwpozarowych, do
ktorych  zaliczamy  Przeciwpozarowy  Wytacznik  Pradu  powinny  by¢
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz
raz w roku.

3. Instalacja oddymiania klatki schodowej
System oddymiana klatki schodowej bedzie sie sktada¢ z nastepujgcych
elementéw:
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- centrali oddymiana COD

- przyciskéw oddymiania

- czujnikdw dymu

- przycisku przewietrzania

- klapy dymowej umieszczonej w stropie wraz z sitownikiem elektrycznych

- drzwi napowietrzajgcych wyposazonych w sitowniki — otwieranych dowoje drzwi
skrzydto czynne i bierne.

W celu otwarcia klap dymowych na dachu oraz drzwi napowietrzajgcych ( 2 sz.)
projektuje sie centrale oddymiajgce z akumulatorami. Moc central dobra¢ do mocy
sitownikow. Sitowniki w wykonaniu 24VDC.. Zasilanie central wykona¢ kablem
HDGs 3x2,5mm2 z ztgcza kablowego ZK-P.POZ.. Z centrali COD wyprowadzi¢
przewody HDGs 3x1,5(2,5)mm2 do klap dymowych oraz drzwi napowietrzajgcych
(poprzez puszke rozgatezng PH90). Dodatkowo z centrali wyprowadzi¢ przewdd
YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 do czujki dymu, przewéd HTKSHekw 4x2x0,8mm2 do
recznych przyciskow oddymiania oraz YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 do przycisku
przewietrzania. Przyciski oddymiania zainstalowa¢ na klatce schodowej na
kondygnacjach przy wejsciach na klatke schodowa. Instalacja umozliwia
automatyczne otwarcie klap i drzwi napowietrzajacych (poprzez czujke dymu),
badz recznie (poprzez przyciski oddymiania — tylko klapa dymowa). Przewody
prowadzi¢ podtynkowo zgodnie z klasg zastosowanych kabli (PH90) uzywajac
uchwytéow stalowych, ze stalowymi kotwami z gwintem M6 o zakotwieniu min.
40mm, w odstepach nie mniejszych niz 30cm.

Naptyw powietrza do klatki schodowej bedzie realizowany drzwiami otwieranymi
automatycznie. Skrzydfa tych drzwi nalezy wyposazy¢ sitowniki. Otwarciu beda
ulegac skrzydta czynne i bierne.

Centrala realizuje funkcje:
+ oddymiania PPOZ,
* przewietrzania,
» zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem,

Praca normalna:

Centrala oddymiana pracuje w systemie dozorowania.

W czasie normalnej pracy mozna korzysta¢ z funkcji przewietrzania, ktora jest
realizowana za pomocg przycisku przewietrzania oraz klapy oddymiajacej z
sitownikiem. Klapa jest zamykana w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym
wiatrem za pomocg automatycznego czujka pogodowego deszcz/wiatr

Praca w trakcie pozaru:

Funkcja oddymiania PPOZ realizowana jest w przypadku zadziatania
automatycznej czujki dymu wzglednie temperatury, wcisniecia przycisku
,2Jruchomienie” w recznym przycisku oddymiania .

Kazda z funkcji ma inny priorytet. Najwyzszy priorytet ma funkcja oddymiania
PPOZ. Nizszy sygnat z czujki pogodowej. Najnizszy — przewietrzanie. Funkcja o
wyzszym priorytecie blokuje dziatanie funkcji o nizszym priorytecie.
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Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcjg nadrzedng i otwieranie ich moze
odbywac sie nawet przy zatgczonej funkcji przewietrzania.

Zadziatanie systemu oddymiania klatki chodowej nie powoduje automatycznego
zadziatania wytagcznika PW oraz oswietlenia awaryjnego.

System oddymiania powinien by¢ regularnie konserwowany i kontrolowany. W
ramach kontroli zaleca sie wykonywanie przynajmniej raz w roku testow
sprawdzajgcych system wykrywania dymu oraz poprawnosci dziatania urzgdzen.
W tym celu nalezy wykonac test:

- automatycznego uruchomienia systemu:

- sprawdzenia poprawnosci dziatania poszczegdélnych elementéw systemu
Uzyskane wyniki testu powinny zosta¢ wpisane do protokotu testu okresowego

Zalecany co dzienny przeglad, polegajgcy na sprawdzeniu czy central oraz reczne
przyciski oddymiania pokazujg stan dozorowania. W razie wykrycia jakiejkolwiek
awarii nalezy niezwtocznie powiadomic firme zajmujgcg sie konserwacjg urzgdzen
oraz odnotowac w ksigzce pracy.
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