WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

projektu architektoniczno-budowlanego

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie

kondygnacji
a. powierzchnia wewngtrzna 685,5 m*
b. wysokos¢: 11,46 m (N)
c. kubatura brutto 3920,8 m*
d. ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 (nad pigtrem znajduje si¢ przestrzen o

sredniej wysokosci w $wietle do 2 m, przeznaczong na urzadzenia techniczne,
zatem nie jest traktowana jako kondygnacja)
e. 1ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materialow

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach

wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

Wystepujace w budynku materiaty palne wynikaja z funkcji 1 uzytkowania pomieszczen w

budynku.

Materiatami palnymi bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystrdj pomieszczen
ztobka (np. papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, zywnos$¢, poliuretan) oraz gaz

doprowadzony do kottowni.

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wstepujacych materialdow palnych w budynku:

Lp. |material

charakterystyka

Drewno,
drewnopochodne

fatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
ciepto spalania: 18,MJ/kg

2. Papier, karton

tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

3. Folia polietylenowa (PE)

fatwo zapalna, o malej odpornosci na dziatanie
ciepta,

polietylen pali si¢ sam; zotty $wiecacy, w Srodku
niebieski ptomien; po krotkim paleniu spadajg
krople stopionego materiatu, przy czym plomien
utrzymuje si¢ na kroplach;

podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje si¢ szaroniebieski dym
o zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg




Lp. |material charakterystyka
— palne,
4 Polichlorek — wyroby : ten;peraturzi za.palenia:‘ 410(.) § .500 O.C’ o L
. plastyfikowane (PCV) podezas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,
— cieplo spalania: 25MJ/kg
. — cialo state w temp. 20 °C, palne,
5. Polipropylen (PP) — temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg
— cialo state w temp. 20 °C, palne,
ABS 0
6. (clementy sprzetu AG) — temperatura zap. 390 °C.
— ciepto spalania; 36 MJ/kg
Tworzywa — palne,
; sztuczne /polietylen, PCV/ |~ temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
' — podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow 1
gazow toksycznych.
Tkaniny bawelniane — latwe zapalne,
8. — temperatura zapalenia: 225 °C,
— palny, wybuchowy,
— granice wybuchowosci: 4,3-15,0 %,
9 Gaz ziemny — minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny

gazowo-powietrznej: 0,27 MJ.
— cieplo spalania: ok. 41 MJ/Nm3,
— gesto$¢ wzgledna /dp/: 0,6 (1zejszy od powietrza).

. Informacje o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob

uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek ztobka kwalifikuje si¢ do
kategorii ZL.

. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na

kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek przeznaczony na zlobek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II. Pomieszczenie techniczne rozdzielni elektrycznej na parterze wydzielone
pozarowo. Pomieszczenie pomocy medycznej na parterze jako odrebna strefa
pozarowa. Poziom przestrzeni technicznej na poddaszu rowniez jako odrgbna strefa
pozarowa przeznaczone na wentylatorni¢ i kottownie kwalifikowane sg do kategorii
PM.

Na kondygnacji parteru przewiduje si¢ jednoczesny pobyt ok 31 oséb. Na kondygnacji
tej wystepuja m.in. sala dla dzieci (< 30 o0so6b), szatnia, kuchnia, pomieszczenia
sanitarno — higieniczne, biurowe.



7.

Na pigtrze zaprojektowano 1 salg¢ dla dzieci przeznaczona dla < 30 oséb, salg
rehabilitacji 1 pomieszczenia sanitarno — higieniczne. Lacznie na kondygnacji pigtra
przewiduje si¢ pobyt ok 29 0sob.

Na poziomie przestrzeni technicznej nad I p. zaprojektowano 2 ,,pomieszczenia
zamknigte” (wentylatornia, pomieszczenie techniczne - kottownia). Pozostata czes¢,
oprocz ww. pomieszczen 1 klatki schodowej, jest nieuzytkowa. Na poziomie tym nie
przewiduje si¢ pobytu ludzi.

Lacznie w catym budynku przewiduje si¢ jednoczesny pobyt ok 60 osob.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano z podziatem na nastepujace strefy pozarowe:
— SP 1 (ZL II) — pomieszczenie pomocy medycznej na kondygnacji parteru o
powierzchni wewngtrznej 11,4 m?
— SP 2 (ZL 1) — pozostate pomieszczenia na kondygnacji parteru i pigtra o
powierzchni wewnetrznej 625,1
— SP 3 (PM) — poziom przestrzeni technicznej na poddaszu (cze$¢ uzytkowa i
nieuzytkowa) o powierzchni 194,8 m?

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych wynosi 5000 m?.
Zaprojektowano nastepujace ,,pomieszczenia zamknigte”

— obudowana i oddymiana klatka schodowa,

— pomieszczenie techniczne (rozdzielnia elektryczna) na parterze,

— wentylatornia na poddaszu jako przestrzeni technicznej,

— pomieszczenie techniczne (kottownia) na poddaszu (przestrzeni technicznej),
Strefa dymowa wystepuje w obrebie obudowanej i oddymianej klatki schodowe;.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gesto$¢  obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych (elektryczne,
wentylatornia, kotlownia) szacowana jest na warto$¢ Qd <500 MJ/m?

Dla pozostatej czeSci budynku kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

7.1. Klasa odpornosci pozarowej

Klas¢ odpornosci pozarowej budynku okreslono zgodnie z § 212 ust. 6 WT,

uwzgledniajac zaproponowany w pkt. 5 podziat na strefy pozarowe.

Poniewaz kondygnacja parteru i pigtra przeznaczona zostanie na ztobek, a poddasze jako
przestrzen techniczna (nie jest kondygnacja) bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowsa
kwalifikowang do kategorii PM w budynku niskim, budynek zaprojektowano w klasie co
najmniej ,,C” odpornosci pozarowe;j.

7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéow budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy

odpornosci pozarowej, uwzgledniajac ze stropy i1 gtowna konstrukcja nosna sg czescig



elementow budowlanych begdacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, w nastgpujacej klasie
odpornosci ogniowej:

Element budowlany klasa  odpornosci
ogniowej
gtéwna konstrukcja no$na R 120

konstrukcja dachu w cze$ci jednokondygnacyjnej jako
stropodach monolityczny zelbetowy oparty na S$cianach | >R 15
nos$nych

konstrukcja dachu nad przestrzenia techniczng w
konstrukcji drewnianej, pod przestrzenig techniczna nie | R 15
bedaca kondygnacja — wysokos¢ $rednia 2 m — znajduje si¢
strop o klasie odpornosci ogniowej REI 120

strop REI 120%)

sciany  zewnetrzne  (bedace  jednoczesnie  glowng | EI 30 (w zakresie
konstrukcja) w pasie migdzy kondygnacyjnym o wysokosci | nosnosci R 120)

0,8 m wraz z potaczeniem ze stropem, dot. réwniez
mocowania ocieplenia

Sciany zewnetrzne na powierzchni ponad 65% E 30 (w zakresie
nos$nosci R 120)
Sciany zewnetrzne o szerokosci 2 m przy prostopadtym | EI 60,

polaczeniu ze $cianami oddzielenia p.poz
sciany wewnetrzne obudowanej klatki schodowe;j i sciany w | REI 60,

komunikacji na odcinku z klatki schodowej do wyj$cia na | $ciany konstrukcyjne
zewnatrz R 120, drzwi EIS 30
sciany wewngtrzne  wentylatorni 1 pomieszczenia | EI 60, drzwi EI 30
technicznego (kotlowni) na poddaszu w przestrzeni
technicznej

Sciany wewng¢trzne pozostate, z wyjatkiem $cian | EI 15
oddzielenia p.poz. 1 Scian migdzy pomieszczeniami, dla
ktérych okresla si¢ taczna dlugo$¢ przejscia

$ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, drzwi EI
60

przekrycie dachu nad czg$cia jednokondygnacyjng | > RE 15

(stropodach zelbetowy)
przekrycie dachu nad przestrzenig techniczng (nie bedaca | **) § 216 ust. 1
kondygnacja) — blacha na rabek,

*) Istniejgce stropy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 nalezy zabezpieczy¢ w
systemie Promat w celu uzyskania klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI 120.

*%) Nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
zatem nie okresla si¢ klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu.

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne o szerokosci 2 m miedzy
SP 1 i SP2 oraz $ciany zewngtrzne w pasie miedzykondygnacyjnym miedzy SP2 i SP3 moga
by¢ ocieplone wytacznie z zastosowaniem materiatu niepalnego, tj. welny mineralne;.

Przekrycie dachu o klasie reakcji na ogien Broor(t1).

7.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia



Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu i ewentualnie przekrycia — deskowanie,
nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku zabrania si¢ przechowywania i1 stosowania materialdw wybuchowych i
niebezpiecznych pozarowo, zatem nie przewiduje si¢ w nim wystgpowania
pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Ewakuacj¢ zaprojektowano dojsciami, przej$ciami i wyjsciami ewakuacyjnymi.
Dhugos¢ dojs¢ przy jednym kierunku nie przekracza 10 m, przy dwoch 40 m. Szeroko$¢
doj$¢ co najmniej 1,4 m, z wyjatkiem korytarzy obstugujace do 20 os6b z szerokoscia
dopuszczalng minimum 1,2 m. Wysokos$¢ 2,2 m.
Dhugos¢ przej$¢ nie przekracza 40 m i nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Pomieszczenia bedg zamykane drzwiami rozwieranymi w §wietle o$cieznicy co najmnie;j
90/200 cm (w kabinach ustgpowych 80/200 cm). Nie wystepuja pomieszczenia
wymagajace dwoch wyjs¢ (pomieszczenia do 30 osob). Drzwi otwierane obligatoryjnie w
kierunku zewnetrznym: z sal dla dzieci > 6 osoOb, z szatni, kabin ustgpowych, kottowni,
pomieszczenia ,.elektrycznego”, z klatki schodowej do wiatrotapu, z wiatrotapu na
Zewnatrz.
Parametry wymiarowe zelbetowej, obudowanej, oddymianej klatki schodowe;:

— szeroko$¢ biegow w swietle dwoch poreczy — 1,2 m

— szeroko$¢ spocznikow 1,6 m — minimum 1,5 m

—  wysoko$¢ stopni 15,0 cm

— warunek 2h+s=60,0 cm

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymogi w zakresie elementow
wykonczenia wnetrz:

¢ nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty, ktorych produkty rozktadu
termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

¢ na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji nie b¢da stosowane materiaty
fatwo zapalnych,

e okladziny sufitoéw oraz sufitow podwieszanych zaprojektowano z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapiagcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia,

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia,

e wyroby 1 materialy budowlane okreslone jako niepalne, nie zapalne, trudno zapalne, tatwo
zapalne, nie kapigce, samogasnace, intensywnie dymiagce odpowiadaja klasy reakcji na
ogien, zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1:2008 ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobodw
budowlanych i elementéw budynkow — czegs¢ 1: klasyfikacja na podstawie badan reakceji na
ogien” podane w kolumnie 2 ponizszej tabeli:



Okreslenia dotyczace

palnosci Klasy reakcji na ogien
stosowane w  przepisach zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
techniczno - budowlanych
. Al;
Niepalne A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3.d0;
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1 ;
A2-s1,d2 ; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
niezapalne B-s1, d0; B-s2, dO0; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2,dl; B-s3,dl;
B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3, d2;
P C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
a trudno zapalne C-sl,dl; C-s2,d1; C-s3,d1;
1 C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
n D-s1,d0; D-sl,d1; D-s1,d2;
e D-s2,d0 ; D-s3,d0 ;
D-s2,d1; D-s3.d1;
tatwo zapalne D-s2,d2 ; D-s3,d2;
E-d2;E;
F
Al ;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
Niekapiace B-s1,d0 ; B-s2,d0; B-s3,d0;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;

D-s1,d0 ; D-s2,d0 ; D-s3,d0 ;

Samogasngce co najmniej E

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;

B-s3,d0 ; B-s3,d1 ; B-s3,d2;

Tntensywnie dymiace C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0 ; D-s3,d1 ; D-s3,d2 ;

E-d2 ;E;

F

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny,
niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymigcy dotyczacym posadzek (w tym
wyktadzin podlogowych) odpowiadaja klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polska
Normg PN-EN 13501-1:2008 ,.Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”,
podane w kolumnie 2 tabeli 2.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania

Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej budynku wymagane s3 nastgpujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

a) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

b) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

¢) hydranty wewnetrzne 25,

d) klapa oddymiania pozarowego w klatce schodowej,

e) przeciwpozarowe klapy odcinajace,
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12.

f) hydranty zewngtrzne.

Urzadzenia przeciwpozarowe beda przedmiotem opracowania na etapie projektu
technicznego.

Zgodnie z § 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05
sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz.1563) projekt urzadzenia przeciwpozarowego powinien
zawiera¢ nastgpujace informacje w formie opisowej pod nazwa ochrona
przeciwpozarowa:

dane o projektowanym rozwigzaniu dot. urzadzenia przeciwpozarowego, obejmujace
co najmniej jego budowg, zakres i cel stosowania,

parametry techniczno — uzytkowe urzadzenia przeciwpozarowego,
sposob dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru ,

sposob powigzania urzadzenia przeciwpozarowego =z innymi instalacjami i
urzadzeniami budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami 1 urzadzenia
technologicznymi oraz sieciami (urzadzeniami) lub instalacjami zewnetrznymi, w
stopniu szczegodtowosci umozliwiajgcym prawidiowe wykonanie,

warunki poddawania przegladom technicznym 1 czynno$ciom konserwacyjnym
(przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach ustalonych przez producenta , nie rzadziej jednak niz 1 raz w roku. Weze
stanowigce wyposazenie hydrantdow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z polska
normg dot. konserwacji hydrantow wewnetrznych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Droga pozarowa do budynku zlobka jest wymagana. Zostanie ona zapewniona
uktadem komunikacji na dziatce Inwestora. Zaprojektowana droga przebiega¢ bedzie
wzdhiz dhuzszego boku budynku w odleglosci 5 m (minimum 5 m ) od $ciany
zewngtrznej. Szeroko$¢ drogi co najmniej 4 m o nos$nosci minimum 100 kN/os.
Zewngtrzny promien skregtu > 11 m. Nachylenie wzdluzne nie przekroczy 5%,
poprzeczne 2%. Z drogi zaprojektowano utwardzone dojscie do wyjs¢/wejs¢ do
budynku o dtugosci do 50 m. Miedzy droga i budynkiem nie bgeda wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci > 3 m.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s. Zostanie
ono zapewnione hydrantami zewngtrznymi DN 80, usytuowanymi w odleglosci
0k.48,6 m oraz 123 m od budynku. (maksymalna odlegto$¢ 75 m)

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne
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Na terenie dziatki Inwestora nie wystgpuja inne budynki.
Budynek zaprojektowano w nastepujacych odlegtosciach od granic dzialek
budowlanych:

— od strony péinocnej 31,52 m

— od strony poludniowej 79,93 m
Od strony zachodniej dzialka graniczy z pasem drogowym ul. Sw. Wojciecha, od
strony potudniowej z pasem drogowym ul. R6zana.

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy



