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OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że projekt techniczny pt.: 
 
 Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na 
żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną 
infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. 
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową budynku gimnazjum na żłobek 
w Mieścisku.", sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 

 Ze względu na specyfikę obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w procesie 
budowy jest wymagane sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ). 

 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ na podstawie 
informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniając specyfikę 
projektowanego obiektu, która jest dołączona do niniejszego projektu. 
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1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdów, dróg, chodników i miejsc postojowych dla zapewnienia prawidłowej i 
bezpiecznej obsługi planowanej: Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gimnazjum na żłobek 
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 
ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową budynku 
gimnazjum na żłobek w Mieścisku." 

 
Zjazdy z terenu inwestycji odbywają się na działkę drogową numer 167, ulicę Świętego Wojciecha w Mieścisku – 
stanowiącą drogę gminną. 

 
2. Podstawa opracowania 

Zaktualizowane plany sytuacyjno-wysokościowe wraz z przebiegiem istniejącego uzbrojenia. 
Geotechniczne badania podłoża gruntowego. 
Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022 poz. 1518 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.). 
Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 
2181), 
Obowiązujące normy i normatywy techniczne, 
Dokumentacja Geotechniczna 
Wizja i rozpoznanie w terenie 
Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zezwalająca na zjazd nr: PZD-DM/4221/4/2024 z dn. 30.01.2024 

 
3. Warunki gruntowo-wodne 

Dla potrzeb określenia warunków gruntowo-wodnych wykonano badania istniejącego terenu. Wykonano dokumentację 
techniczną, która stanowi odrębne opracowanie. 
Przyjęto posadowienie na gruntach G4, które zgodnie z zapisami w dokumentacji geologicznej wymagają wzmocnienia 25 
cm warstwą wzmacniającą z gruntu stabiliwowanego cementem o Rm=2,5 MPa 
Przed przystąpieniem do robót należy zebrać humus ( 0,4-0,5 m ), organiczne warstwy i gytie, w miejscu występowania, 
czyli zebrać i wywieźć warstwy nienadające się jako podłoże budowlane ( również nasypy niekontrolowane jeżeli nie 
nadają się do zagęszczenia i posadowienia, gleby, piaski próchnicze, gytie, namuły organiczne). I dopiero po zdjęciu tych 
warstw należy układać wzmocnienie gruntu, wymianę gruntu, w zależności od potrzeby.  
Wywiezione grunty w razie potrzeby należy zastąpić nasypami budowlanymi z kruszywa zgodnie z zaleceniami w 
opracowaniu geotechnicznym. Zasypka wykopu zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is≥ 1,03 oraz wtórny moduł 
odkształcenia ≥120 MPa 
Wyniki kontroli należy wpisać do książki budowy 

 
4. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenu 

Teren objęty inwestycją jest w obecnej chwili częściowo utwardzony i użytkowany. 
Istniejące nawierzchnie zostaną rozebrane. 

 
5. Projektowane zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

Zostaną wybudowane drogi manewrowe, place, miejsca postojowe oraz chodniki, opaski i dwa zjazdy.  
W związku z budową zostaną rozebrane istniejące nawierzchnie i elementy betonowe, które po przekruszeniu można 
wbudować w dolne warstwy podbudowy – jeżeli występują. 
Na połączeniu istniejących konstrukcji z nową konstrukcją należy wyprofilować istniejącą kostkę betonową i w razie 
potrzeby przełożyć w celu wyrównania spadków. 
Szczegółowo pokazano na rysunku nr D.01 i D.02 
 

5.1  ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU 

• Odhumusowanie terenu i rozbiórka istniejących nawierzchni 
• Budowa dróg manewrowych, opasek i placów zgodnie z rysunkiem D-01 
• Roboty wykończeniowe 
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5.2  PARAMETRY GEOMETRYCZNE 

Przyjęto następujące parametry geometryczne: 
• szerokość jezdni dróg manewrowych dwukierunkowych -min 5.6m 
• promienie min  zjazdu min. 5,00m,  
• szerokość zjazdu min  min. 5,20m,  
• szerokość opasek gruntowych wokół dróg  0,75m 
• pochylenie skarp korpusu dróg – łagodne dopasowanie do terenu (max 1:1,5 ( miejscowo 1:1 umocnione płytami 

ażurowymi – jeżeli zajdzie potrzeba) ) 
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-01 Projekt zagospodarowania terenu. 
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr D-02. Przekroje 
normalne/Szczegóły konstrukcyjne 
 

5.3 TECHNOLOGIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH 

Nawierzchnię dla w/w powierzchni utwardzonych przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dn. 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nośność nawierzchni dla 
samochodów powinna wynosić minimum 10,0 T/oś (100Kn/oś)  
 
Jezdnie, zjazd z kostki betonowej,  
-  warstwa ścieralna kostka betonowa, niefazowana                                                              grub.  8 cm                             
   kolor jasno szary – jezdnie , zjazd  /                                                               
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4,                                                                                    grub.   3 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                                      grub.   25 cm 
- na gruntach G4 warstwa wzmac. z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa                        grub.   25 cm 
- Zasypka wykopu zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is≥ 1,03 oraz wtórny moduł odkształcenia ≥120 MPa 
 
Miejsca postojowe z płyt ażurowych 
-  warstwa ścieralna 
   Płyta betonowa ażurowa 60x40 kolor szary                                                                        grub.  8 cm  
   Wypełniona mieszanką z piasku, humusu i żwiru 2/5mm 
- warstwa wyrównawcza żwirowo-piaskowa                                                                           grub.  3 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie                                          grub.   25 cm 
- na gruntach G4 warstwa wzmac. z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa                        grub.   25 cm  
- Zasypka wykopu zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is≥ 1.03  oraz wtórny moduł odkształcenia ≥120 MPa 
 
Chodniki,  
-  Płyty bet. 50x50 kolor jasno szary                                                                                  grub. 8 cm  
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4,                                                                               grub. 5 cm 
- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa,                 grub. 15 cm                                   
- Zasypka wykopu zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is≥ 0,97 oraz wtórny moduł odkształc. ≥80 MPa 
 
Opaska wokół budynku,  
-  warstwa ze żwiru 2-63mm stabilizowana mechanicznie                                          grub. 15 cm  

- Zasypka wykopu zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is≥ 0,97 oraz wtórny moduł odkształc. ≥80 MPa 
 
Przyjęte powyżej rozwiązania zakładają posadowienie podłożu z G1/G2  
W przypadku stwierdzenia gruntów o innej nośności podłoże należy doprowadzić do wymaganej G1 zgodnie z warunkami 
technicznymi i sztuką inżynierską. 
 
Warstwy wzmacniające i betonowe należy wykonać w węźle betoniarskim. 
 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności -. 
Głębokość przemarzania gruntów, hz = 0,8 m. 
Zgodnie z warunkami technicznymi dla KR3 i gruntów G4 powinna wynosić 0,7 hz, a więc w omawianym przypadku 
0,7x0,8=0,56 m 
Przyjęta konstrukcja jest mniejsza niż głębokości przemarzania ale warstwę wzmacniającą zastosowano na całym przekroju, 
między krawężnikami, a więc warunek jest spełniony. 
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Obramowanie nawierzchni 
Projektowane nawierzchnie przylegające do terenu nie umocnionego ograniczone zostaną krawężnikiem typu ulicznego o 
wymiarach 20 x 30 x 100 cm, ustawionym na ławie z oporem z  betonu C 12/15 w kolorze szarym. 
Projektowany chodnik ograniczony będzie opornikiem 8 x 30 x 100 w kolorze szarym. 
Szczeliny między krawężnikami i opornikami należy wypełnić zaprawą cementową. 
 
Przepust pod zjazdem: 
Projektowany przepust z rury PCV ∅400mm L=20.0m, rura karbowana w środku gładka 
Na długości działki należy odtworzyć/odmulić  istniejący rów drogowy, maksymalne pochylenia skarp 1:1.5 

 
 

5.4 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne  w zakresie dróg należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w badaniach geologicznych polegają na 
wykonaniu odhumusowania, wykopów/korytowania pod konstrukcję nawierzchni, wyprofilowaniu terenu przyległego oraz 
nadsypaniu poboczy.  
Przed przystąpieniem do robót należy zebrać humus ( 0,4-0,5 m ), organiczne warstwy i gytie, w miejscu występowania, czyli 
zebrać i wywieźć warstwy nienadające się jako podłoże budowlane ( również nasypy niekontrolowane jeżeli nie nadają się 
do zagęszczenia i posadowienia, gleby, piaski próchnicze, gytie, namuły organiczne). I dopiero po zdjęciu tych warstw 
należy układać wzmocnienie gruntu, wymianę gruntu, w zależności od potrzeby.  
 
Przy robotach należy zwrócić j uwagę na: zahumusowanie skarp na całym odcinku warstwą grubości 10 cm, obsianiu trawą. 
Przed wykonaniem podsypki dno wykopu należy dogęścić do wymaganej nośności zagęścić zgodnie z normą PN - S – 
02205 oraz zgodnie z PN-62/S-04011 
Jednocześnie na czas prowadzenia robót ziemnych w razie potrzeby należy obniżyć poziom wody gruntowej poniżej 
prowadzonych robót ziemnych. 
Wykop należy zabezpieczyć przed napływaniem wód gruntowych oraz przed zalaniem. 
Odwodnienie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z zapisami w badaniach geotechnicznych stanowiących odrębne 
opracowanie i zgodnie z normą PN - S – 02205. 
Po wykonaniu robót ziemnych teren inwestycji należy obsiać zgodnie z zakresem rys.PZT D-01 . 
 

5.5 ODWODNIENIE 

Odwodnienie zapewniono za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów.       
Z uwagi na płaskie ukształtowanie projektowanego terenu dostosowano się do niego spadkami podłużnymi ( najmniej 0,3%) 
a odwodnienie zapewnia pochylenie poprzeczne. 
Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą spełniać wymagania zharmonizowanej normy PN EN 1433, 
a także posiadać dokumenty stwierdzające ich zgodność z tą normą. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Ew. rozbiórka została przewidziana w oddzielnym opracowaniu. 
Koryto pod nawierzchnie należy wykonać na głębokość niezbędną dla konstrukcję nawierzchni oraz technologii 
doprowadzenia podłoża do kategorii G1. Po wykonaniu podłoże koryta należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika 
zagęszczenia 1,00 oraz wtórny moduł odkształcenia 100 MPa.. Nie przewiduje się przegłębienia dna koryta poniżej 
wymaganej rzędnej.  
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6.   UWAGI REALIZACYJNE 
Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 
Ponadto Wykonawca ma obowiązek w trakcie budowy spełnić warunki w fazie realizacji budowy zgodnie z zapisami 
wszystkich stosownych decyzji. 
Do wykonania zaprojektowanych robót należy stosować materiały atestowane oraz przeprowadzać wszelkie, wymagane 
przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robót. 
Roboty należy wykonywać zgodnie ze stosowanymi w administracji dróg krajowych GDDKiA Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 
W obrębie istniejących uzbrojeń roboty należy wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do powyższych robót, należy zgłosić 
ten fakt odpowiednim gestorom sieci, celem pełnienia przez nie, bieżącego dozoru nad prowadzonymi robotami. 
Ponadto należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac przed zniszczeniem i 
uszkodzeniami. 
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na istniejąca kanalizację sanitarną ciśnieniową, która biegnie pod 
projektowaną drogą i parkingiem (po ściągnięciu 60- 70 cm humusu, rury sanitarne będą nieosłonięte) i zabezpieczyć ją na 
czas prowadzenia robót. 
Dla planowanej Inwestycji wykonano projekt czasowej organizacji ruchu, stanowiący oddzielne opracowanie. 
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w stałej organizacji ruchu, więc nie wykonano takiego opracowania.  
 

         Opracował: 
 

      mgr inż. Jakub Fraszewski 
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