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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zjazdu dla inwestycji pt.:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na
ztobek wraz z instalacjiami i urzgdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng
infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum na ztobek
w MiesScisku.", sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w procesie
budowy jest wymagane sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ).

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ na podstawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajac specyfike
projektowanego obiektu, ktdra jest dotgczona do niniejszego projektu.

Projektant:
mgr inz. Jakub Fraszewski
nr upr. WKP/BD/0253/POOD/08

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Stanistaw Semrau
nr upr. WKP/BD/0115/POOD/11

Branza drogowa - zjazdy
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na zlobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatq
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."



azdy

-ZJ

Branza drogowa

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg

niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z

rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

UPRAWNIENIA

T BpUBIILA] Uedazozg zut IS — (fstwoy Youopz)

J\%% “ipisuAzoreq ozipuy zutip — 1fsiwoy yeuopz)
/

YT DRIMed (1R Zul Ip — KoRZOIupoMazid

\
_wmﬂaaxﬁ?kx 1s1wos] moBdnn
Aokleyszio pepjs

NIURUZOd M BAjarumopng solsiudzup £qzg ao3aniey lpsjododorm wosmotupasod vz
monruizup £qz| woy [amolesy op d1UBOMPO A7 [ lazs:
0Fomopomez npezioues dam ze1o oFsurpmopng] niozpeN eropyadsuy o3 )
nusafar 03aulenuad op Sida LMOURTS ATMPTUMOPNY M YIAUZOTUYDA) LHYUN] YOAU[AIZPOTTES RIUEA, AuoAm op Bmeispo |
2MUZONOJ

‘102439 SL00IMPO BU OUBZENSAM YOAURIMOPNY Uslumeldn yokuepeu sapjez ‘1fz40ap eIUSIUpESEZN PO
31s ofnddspo ed 3 ¢ § L01 “1e atmerspod eu “Auons eruepbz 19s0pes M WSIUALUPS|3ZMN Z MZRIMZ A\
AINTINAVSVZA

fomoZoap wsourefoods s
uazatuesgo zaq eruemoppoload op

80/A00d/£SZ0/dMM AulAouspime Ju
ANVIMOANSG VINIINMY YN

niueuzod M 1 0861 wpedoisi| L] erup Luozpoln
0MIDTUMOPNE YUnIONy
Jatufzuy 19si3ew

DISMIZSEI ] UBLIEJA] qDYEf
ued

sfnwAizno
arom Pullesgiesy stwoyy foaoddnyp tlzioop

(uz uzod z g/ ¢ zod g8 IN “) 'Zq) AMptumopng
M yokuzoruyosy 1fodyyuny yokuperzpowes simesds m 1 9007 BLWALMY §7 BIUp Z 2MjoLUMOpPNg T muodsuer]
eOswuyy eruszpeziodzor | wsn gp § zero (wz -uzed z 9171 zod 95| SN ¥ 9002 Z ‘N Za :Aujoupal 1syay)
QuBIMOPNQ OMEIJ T p66| Badl] £ e1up Z Amessn ez yd | jsn p] ue ‘b jsn zedo T pid | 0 gprue 4 [¢sn
ziue g pid | asn gT pe L (wz uzod 2 g zod G AN I [00T 2 (1'2(1) MOISIUBgIM Zelo EMIOLUMOPNG MOIdIUAZUL
MOPPIYIIE [IAMOPOMEZ YOBPEZIOWES O "1 (000Z BIUPNIT T erup z Amersn z pyd | Isn pg 1 spmespod ey

VIZADAd

18007 EIUPNIS (] EIUp ‘Yruzog 800Z/€LT-#500-dA-HO-AI1OM B 'uBLs

YNIADVHIIITY MY VISINOY YAOOTIS0

VMLOINMOANE
MOUYHINAZNI
vzl
VMODTINO
VASTOdONTAIM

B

odouepmopng
riozpeN 1opjedsuy Aumony ¢
£qz] epey eMOBIDO'T

T BSIPI0JOS N YBUZOJ 19$-09
D[SMIZSRIL] UBLIEJA] qrofe[ Ueg [
iz

HPRmU jorun( zuy dp

‘rosoufefoads m/m oIsonez M NULISY
qn[ pjferzp eruemorepodsodez nyyaford eruezpkziods op dmeyspod ermour)s ememopyloid
op erustusmeidn ‘aImisTumopng m yoAuzomuyoel Ifbyuny yokuparzpoures smeids m 1 9p0z
BIUIOIMY 8T BIUP Z BMIOIUMOPNY | nuIodsuel] ensiuly eluazpeziodzor ¢ § swmeispod eN

sndazad zero yoLuznermod moxyess nfogsod 1 nyans e[p eSoIp -

‘moisndazid zog1do YorysiouAzZul MOPRIqO

yoAmoFoIp watuszabpim z Yokuzorjqnd yoeSoip o mosidazid niusrwnzos m ‘eSoip -

el oFane) ‘ofsuemopng niseiqo eruemoryaford op klerumerdn

aue[MOopnq eludlumerdn azZS(IUIU ‘OIMIOTIMOPNG M [AUZOIUYD0) Ifsuny yRAUIZpowWEs
smerds m emjorumopng 1 npodsuel] enSUIN erumezpbziodzor [sn g] § 7 s1upody

‘uIZDIIU IO Z3q
YoAURIMOPIY MOYIIO BIURWIAZIIN (SUZIUYD8) [[01U0Y BTTeMOMEIdS -
‘o8enysi0)ne nIozZpeu eluemomelds [ 1weusumeidn
ufzslorum (533[qo 1sourelads m yokuepmopng mopyoload eruezpamerds ‘eruemonyplosd -
:op lomoFoip rosourelsads m Luomzemodn 1sal
TYSMOZSEL] UBLIEJN qnife[ Ued sue[mopng omerd Amejsn ¢ 1 [ 3yd [3sn 771e smaeyspod e

Wojciech Bfaszak Architekt, 60-359 Poznari, ul. Zbgszyniska 21/2, tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994

www.pracownia21.pl



Branza drogowa - zjazdy

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg

niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z

rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

BaIAed 1910R(] 2R P

fIOM Rulksesieass Isiuoy PracSdnio
Adbzorupomaz]d

TNIUBUZ0, | A

BAMPUIMOPNG  MOIINAZU] Sq7]
03amoponez npkezionr

nxsefos oSeurenuss op sidm Moty

| Bu SIda 7RIO omnE..H OpTY NIOEPRN RI0130dsU] 0Soumoin
ayony yadupoy NAAUONAA Op BATISPOS ]

TAIOITAMOPHY A 1
2M9zIN0

*1(2K09p 20CIMPO BU OUEZENSM HOANR[MODIY ustumeidn JoAuBpEy serez “1ZAosp wlustupesezn
po A1s ofnddispo “erd 3]  § 10T "Me ormeyspod vu ‘Aucxs Llueplz 1950182 M WIBIUATUPS[SZMN Z NYZRIMZ M
TINTINAVSVZI

[amoBoap 1asoufrlrads s
wIzdUuBIB0 zaq viusmoppload op

11/A00d/SLLO/dMM AufAsuspime u
ANVIMOANE VINIINMY YN

nueuZod & I £361 epedost] g rup Auozpoln
OMIDIUMOPNE UrIary
JaIUAZU1 I8 1FRw

NEIWDS UOWAZS MBISIUR)S
ued

ofmuizno

10 Rulioenpieay ismuosy faso3dnyg elzdoap

(wz uzpd z g.¢ zod £8 IN N ZAD)

Simorumopng M yafuzamyaay ifnung yaAupzpoutes simeds M "1 9OOT EIWAIMT §T BIUP Z emidjumopng 1
nodsues ), ensiuIy Blusrpkziodzos | psn g1 § zewo (wz wzod z 791 Zod £y IN 1 010T Z 11 "ZQ Auqoups!
19391) SumMapng omeld 1 fa6] vady £ wiup z Amejsn wg pid 1 s ] 1Ry s zeo L pyd 1 st gTME P 1 g s
zpae ) ppd oo e (Cwz uzgd Z ‘g zod § IN T 1007 Z TNZ() AQISIUBQIN ZRI0 BAIDTEAMOPI] A DISTUAZUL
MOPIPHYAIE YoAMOpomEZ ORPEZIOWES 0 X 000Z BIUpRE GI eup z Aseisn g pid | 1sn 7 He aimeispod BN

VIZADAd

"1 [10Z BOMISZD (1T BIUP ‘WEUZO] L 10Z/85 L-S00~dCI-A3O-AII0M Be "udks

VNIADVIIAI TV VISTINOH VAOOTMNO

VMIDJINMOANT
AMOMALAZNI
vazl
VMODIMTIO
YASTOICNTATA

By
ofsuepmopng nIozpeN 10nedsu] AUMQED) ¢
Aqz] epsy 0BT T

6 omalardog ‘[eZWeZI], $£7-79
NENIRE UDWAZS MBFSTUBLS UBd '[
Riwdzng

- \\\\ spuam ] veddzozg i 5w — ifsnuoy] yauefz)

RS e ipjsyAzoey ozIpuy Zur Ip — STUoY NeuofzD)

R e s ...<., RO IDILMme fROe(T Zul ap — \nu.-mNuMﬁ_ucaﬁNhnm

(sufRoeympessy smuoy fomoSdnio
Aobleyozio perys

‘rosourelaads a/m STSIL{BZ A1 NUDIA)
gny TypeIzp eruemorspodsoSez npolord ermezpeziods op dmmspod krmoues enemoryafoid
op puanserdn ‘amjsTumMopng s goduzommyoal oyuny yoAusizpowss ameids M I 9007
BIOIMY 7 BIUP Z BMJOTUMOpng 1 nyodsuel], ensmis emezpbziodzor g1 § ameispod vy

sndozid zeio yoLuznammod moyiers nioysod 1 nioni vp edolp -

“sgisndezid zogudo yaiysisiudeul moryaIqe

Yo£moSoup wstuszsbim z ‘gaosuzorqnd gouSoip o mosidezid nruaumzod m “eEolp -

el ofanie) “ofsuemopnq rpaiqo erresmopaiosd op Beiumedn

SUEB[MOPIY BIUSIMEIGN S25(31UI0 DLMIDTUMOPIG M GOAUZOMIDO] Toyuny [oAulstzpommes
oimends s empumopng [ onpodsuei] enswur emezpeziodzor [isn g7 § z owpody

“mazaruaIfo 2aq
YLAUB[MOPNG AMOPIQ0 RIRIIAZIIN [BUZOTUN06] IoNUuoY BIuemomelds -
‘0BaSI0INE MUIOZPEU BITRMOMEIdS 1 IueuaTuserdn
TaiAzslarum (o33{qo rasourelsods M yakuejmopng moryaloid eiuezpaelds ‘eruemoryaford -
:0p femoBoap wsoupelads m Auomzessodn jsaf
TEIAG UOWIAZS MEJSIUE]G UR ] SURMOpPNQ 0mel] Ameisn ¢ 11 pid 17150 71 1w ammegspod BN

Wojciech Bfaszak Architekt, 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2, tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994

www.pracownia21.pl



jazdy

-ZJ

Branza drogowa

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na Ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatq

niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z

rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

“emidiumopng
mosAzu| Aqzj amoddig fampseym wainig z Bis skMpjeauoy qny [dBio'qud-mmm empiumopng mosaiuAzul Agzi fappsjogd auods
Bu eludzopeimsez oSaulfoeyyAsom niawnu kaowod ez i RUZOW NI fauiu m yoAuep psoumeldod AepAlam o

(‘2uwasid 21w10) M WAUOZOJZ 1|OM WAIUIZIPEIMSO Z UZEMOUMY 353/ [DUZDIUOINIJR IULIO) M JUOZ0|Z 1|OM IUIZIPRIMSO T §

“w.
08 91udz.iedo | PUZAU0RNR2 PeIsod M JOM RIUIZIPRIMSO DIUIZO0}Z B2Z2JRISAM [Fumeld 1250UUAZ) Aw.o) [FUZDIU0JPR(D BIUBMOYIRZ 0O T §
29 ;84 "Ue z ajupody)

“BMI2IUMOpPNG MO JaIUAZU| Aqz| lamoBB.)Q [als|odoy @I Apey Adbzalupomazld ‘esajny (azipuy

:zozad 04 9O-E0-#Z0Z NIUP M niejyAlRd oFauemoyyijemy] odauzem Adowod Azid wAuemoyyAiam
wAuzouoipiae wasidpod wAuzdsidzaq auoziiedo | 3luzojuoip{ald auemossusSAm 0je1SOZ BIUBZOPRIMSEZ

“TE-ZT-#Z0Z OP TO-P0-FZ0T PO 2UZEM 353[ D|USZIPRIMSEZ BZS[BIUIN

“[aujimAa 1950uleIZPAIMOdPO PO BlUdzd3IdzZagN

auedewAm epeisod | emplumopng mouaiuAzu Aqz| [amo8au3Q [a1ysjodoy a1 waluoza 3sal
UBUZOd T9%-09 ‘Z BS?]J0JOS “|N BIUBYZSIWEZ SAIPE

60/9900/A9/dMM WAUIASUSPIMS SZJBWINU O 14SM3ZSRI UBLIBIA qndjer Ued

* $O8-VID-NET-dIM

swhulfoeyyhiam sziwnu o

3luazope|msez

YMLIDJINMOANE

MOBIINAZNI \\L\lr
S

A
v 8 I I ]

vAISI10d @

“empIumopng
momkzul Aqzi fomoS840 fompseym waanig z 3is JkMpjeauoy qnj (d-Bio-qud-mmm emaiumopng mosmuzu Aqzi fovsiod awoss
eu ewszopeimsez oSeulfoeiyhiam miswnu kaowod ez szpmeids eurow nuazapeimsez whzsalul m yohuep psoumeidod Shexyhiom

(fouwesid aiwioy m wAuozojz jlom wa 1M50 23Uz 01359( |0} M BUOTOJZ 1IOM DIUSZIPEIMSO T §
E vere wasidpod
08 ajusziedo | [BUZIUOAYPE PEISOd M [[OM BIUSZIPEIMSO |USFOJ EZ21ISAM (oumesd 1P5OUUAZY Ao} [SUZOIOIPEID BIUEMOLDEZ 0Q T §

2 ;8L "He z31upodz)

‘emidlumopng mouaiuAzu| Agz| famo8d.yQ fanjsjodoyaip Apey Adbzolupomazig ‘esajny [azipuy

:zazid mjos /0-TT-€20T NIUP m mieyyArad oSauemoyyljemy oSauzem Asowod Azid wAuemoyiAam
whuzauospele wasidpod whuzosidzagq suozijedo | BlUZdIUOIPB[@ BUBMOIBUIEAM Ofe}SOZ BIUBZIPRIMSEZ

‘TE-0T-7Z0Z Op TO-TT-£T0T PO dUZeM 1s3[ 3ludzapelImsez 3zs[aIUIN

‘[laujimA 19souleizpaimodpo po aluazaaldzagn

aueSewAm epeisod | empumopng motatuAzu| Aqz| [amo8dnjQ [apisjodoy a1 wiapjuogza 3saf
|eZWIZI] SET-T9 ‘6 oma[a1dod "W elUBYZSIIWEZ SBIPE

T1/28€0/A9/d)M WAUAOUSPIMD SZI3WNU O NBJWIS UOWAZS MEJSIUEIS UBJ

# dYE-GDI-AdM-dIM

‘whuffoeyyAsam azsownu o

Jluazopeimsez

YMLIIINMOTNE kﬁ
MOHIINATNI ==

vy 4 Z |
¥A51704d @

LA

Wojciech Bfaszak Architekt, 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2, tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994

www.pracownia21.pl



Branza drogowa - zjazdy

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."
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Podstawa opracowania

Warunki gruntowo-wodne

Istniejace zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1 Zakres robot do realizacji w ramach projektu
5.2 Parametry geometryczne

5.3 Rozwiazania sytuacyjne
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5.5 Technologia robét nawierzchniowych
5.6 Roboty ziemne
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Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdéw, dla zapewnienia prawidlowej i bezpiecznej obstugi planowane;j:
Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na Ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostata niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb MieScisko,
jednostka ewid. MieScisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

Zjazdy z terenu inwestycji odbywajg sie na dziatke drogowa numer 167, ulice Swigtego Wojciecha w Miescisku —
stanowigcq droge gminna.

2. Podstawa opracowania
Zaktualizowane plany sytuacyjno-wysoko$ciowe wraz z przebiegiem istniejacego uzbrojenia.
Geotechniczne badania podtoza gruntowego.
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022 poz. 1518 r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999.).
Rozporzadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.
2181),
Obowigzujace normy i normatywy techniczne,
Dokumentacja Geotechniczna
Wizja i rozpoznanie w terenie
Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Wagrowcu zezwalajaca na zjazd nr: PZD-DM/4221/4/2024 z dn. 30.01.2024

3. Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania istniejacego terenu. Wykonano dokumentacje
techniczna, ktéra stanowi odrebne opracowanie.
Przyjeto posadowienie na gruntach G4, ktére zgodnie z zapisami w dokumentacji geologicznej wymagajq wzmocnienia 25
cm warstwg wzmacniajgcq z gruntu stabiliwowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa
Przed przystapieniem do robét nalezy zebra¢ humus ( 0,4-0,5 m ), organiczne warstwy i gytie, w miejscu wystepowania,
czyli zebra¢ i wywiez¢ warstwy nienadajace sie jako podioze budowlane ( réwniez nasypy niekontrolowane jezeli nie
nadajg sie do zageszczenia i posadowienia, gleby, piaski prochnicze, gytie, namuty organiczne). | dopiero po zdjeciu tych
warstw nalezy uktada¢ wzmocnienie gruntu, wymiane gruntu, w zaleznosci od potrzeby.
Wywiezione grunty w razie potrzeby nalezy zastgpi¢ nasypami budowlanymi z kruszywa zgodnie z zaleceniami w
opracowaniu geotechnicznym. Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 1,03 oraz wtérny modut
odksztatcenia 2120 MPa
Wyniki kontroli nalezy wpisa¢ do ksigzki budowy

4. lIstniejacy stan zagospodarowania i uzytkowania terenu
Teren objety inwestycjq jest w obecnej chwili czeSciowo utwardzony i uzytkowany.
Istniejace nawierzchnie zostang rozebrane.

5. Projektowane zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Zostang wybudowane drogi manewrowe, place, miejsca postojowe oraz chodniki, opaski i dwa zjazdy.
W zwigzku z budowa zostang rozebrane istniejace nawierzchnie i elementy betonowe, ktdre po przekruszeniu mozna
wbudowa¢ w dolne warstwy podbudowy - jezeli wystepuja.
Na potaczeniu istniejacych konstrukcji z nowa konstrukcjgq nalezy wyprofilowac istniejaca kostke betonowg i w razie
potrzeby przetozy¢ w celu wyrownania spadkow.
Szczegbtowo pokazano na rysunku nr D.01iD.02

51 ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU

»  Odhumusowanie terenu i rozbiorka istniejacych nawierzchni
e Budowa drég manewrowych, opasek i placéw zgodnie z rysunkiem D-01
¢ Roboty wykonczeniowe

Wojciech Bfaszak Architekt, 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2, tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
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Branza drogowa - zjazdy

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

5.2 _PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne:

o szeroko$¢ jezdni drog manewrowych dwukierunkowych -min 5.6m

e promienie min zjazdu min. 5,00m,

¢ szeroko$¢ zjazdu min min. 5,20m,

« szeroko$¢ opasek gruntowych wokdt drog 0,75m

 pochylenie skarp korpusu drog — tagodne dopasowanie do terenu (max 1:1,5 ( miejscowo 1:1 umocnione ptytami

azurowymi — jezeli zajdzie potrzeba) )

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-01 Projekt zagospodarowania terenu.
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr D-02. Przekroje
normalne/Szczegdly konstrukcyjne

5.3 TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Nawierzchnig dla w/w powierzchni utwardzonych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. No$no$¢ nawierzchni dla
samochoddw powinna wynosi¢ minimum 10,0 T/o$ (100Kn/0$)

Jezdnie, zjazd z kostki betonowej,

- warstwa $cieralna kostka betonowa, niefazowana grub. 8.cm
kolor jasno szary - jezdnie , zjazd /

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, grub. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25c¢m

- na gruntach G4 warstwa wzmac. z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa grub. 25cm

- Zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 1,03 oraz wtorny modut odksztatcenia 2120 MPa

Przyjete powyZzej rozwigzania zaktadajg posadowienie podtozu z G1/G2
W przypadku stwierdzenia gruntéw o innej nodnosci podtoze nalezy doprowadzi¢ do wymaganej G1 zgodnie z warunkami
technicznymi i sztukg inzynierska.

Warstwy wzmacniajace i betonowe nalezy wykona¢ w wezle betoniarskim.

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci -.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw, hz = 0,8 m.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla KR3 i gruntow G4 powinna wynosi¢ 0,7 hz, a wiec w omawianym przypadku
0,7x0,8=0,56 m

Przyjeta konstrukcja jest mniejsza niz gleboko$ci przemarzania ale warstwe wzmacniajaca zastosowano na catym przekroju,
miedzy kraweznikami, a wiec warunek jest spetniony.

Obramowanie nawierzchni

Projektowane nawierzchnie przylegajace do terenu nie umocnionego ograniczone zostang kraweznikiem typu ulicznego o
wymiarach 20 x 30 x 100 cm, ustawionym na tawie z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym.

Projektowany chodnik ograniczony bedzie opornikiem 8 x 30 x 100 w kolorze szarym.

Szczeliny miedzy kraweznikami i opornikami nalezy wypemi¢ zaprawa cementowa.

Przepust pod zjazdem:
Projektowany przepust z rury PCV @400mm L=20.0m, rura karbowana w $rodku gtadka
Na dtugosci dziatki nalezy odtworzyé/odmuli¢ istniejacy réw drogowy, maksymalne pochylenia skarp 1:1.5
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Branza drogowa - zjazdy

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastruktura techniczna na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

5.4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w zakresie drog nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w badaniach geologicznych polegajg na
wykonaniu odhumusowania, wykopdw/korytowania pod konstrukcje nawierzchni, wyprofilowaniu terenu przylegtego oraz
nadsypaniu poboczy.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zebra¢ humus ( 0,4-0,5 m ), organiczne warstwy i gytie, w miejscu wystepowania, czyli
zebra¢ i wywiez¢ warstwy nienadajace sie jako poditoze budowlane ( réwniez nasypy niekontrolowane jezeli nie nadajq sie
do zageszczenia i posadowienia, gleby, piaski prochnicze, gytie, namuty organiczne). | dopiero po zdjeciu tych warstw
nalezy uktada¢ wzmocnienie gruntu, wymiang gruntu, w zalezno$ci od potrzeby.

Przy robotach nalezy zwréci¢ j uwage na: zahumusowanie skarp na catym odcinku warstwa grubosci 10 cm, obsianiu trawa.
Przed wykonaniem podsypki dno wykopu nalezy doge$cié do wymaganej nosnosci zagesci¢ zgodnie z normg PN - S -
02205 oraz zgodnie z PN-62/S-04011

Jednocze$nie na czas prowadzenia robot ziemnych w razie potrzeby nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej ponizej
prowadzonych rob6t ziemnych.

Wykop nalezy zabezpieczyé przed naptywaniem wéd gruntowych oraz przed zalaniem.

Odwodnienie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w badaniach geotechnicznych stanowigcych odrebne
opracowanie i zgodnie z normg PN - S - 02205.

Po wykonaniu rob6t ziemnych teren inwestycji nalezy obsia¢ zgodnie z zakresem rys.PZT D-01 .

5.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniono za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw.

Z uwagi na pfaskie uksztattowanie projektowanego terenu dostosowano sie do niego spadkami podtuznymi ( najmniej 0,3%)
a odwodnienie zapewnia pochylenie poprzeczne.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg spetnia¢ wymagania zharmonizowanej normy PN EN 1433,
a takze posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich zgodnos¢ z tg norma.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Ew. rozbidrka zostata przewidziana w oddzielnym opracowaniu.

Koryto pod nawierzchnie nalezy wykona¢ na gteboko$¢ niezbedng dla konstrukcje nawierzchni oraz technologii
doprowadzenia podioza do kategorii G1. Po wykonaniu podtoze koryta nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia 100 MPa.. Nie przewiduje si¢ przegtebienia dna koryta ponize
wymaganej rzednej.

6. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych dziataniach.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek w trakcie budowy spetni¢ warunki w fazie realizacji budowy zgodnie z zapisami
wszystkich stosownych decyzji.

Do wykonania zaprojektowanych robét nalezy stosowa¢ materiaty atestowane oraz przeprowadzaé wszelkie, wymagane
przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze stosowanymi w administracji drog krajowych GDDKIiA Ogdlnymi Specyfikacjami
Technicznymi.

W obrebie istniejacych uzbrojen roboty nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do powyzszych robét, nalezy zgtosi¢
ten fakt odpowiednim gestorom sieci, celem petnienia przez nie, biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujace sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed zniszczeniem i
uszkodzeniami.

Wykonawca powinien zwréci¢ szczegoing uwage na istniejaca kanalizacje sanitarng ci$nieniowg, ktéra biegnie pod
projektowang drogq i parkingiem (po $ciagnieciu 60- 70 cm humusu, rury sanitarne beda nieostoniete) i zabezpieczy¢ jg na
czas prowadzenia robét.

Dla planowanej Inwestycji wykonano projekt czasowej organizacji ruchu, stanowigcy oddzielne opracowanie.

Nie przewiduje sie wprowadzania zmian w statej organizacji ruchu, wiec nie wykonano takiego opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Fraszewski
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Kraweznik uliczny 20x30x100 - h=12cm

Kraweznik uliczny 20x30x100 - wtopiony
Obrzeze chodnikowe 8x30x100
Pas segregacyjny z kostki szarej lub systemowy

Proj. naw. jezdni z betonowej kostki
bez fazowej 20x10x8 kolor grafit

Proj. naw. m.postojowych z kostki brukowej azurowej
kolor jasno-szary 60 x 40 x 8 cm ( lub z geokraty )
Proj. naw. chodnika z ptyt chodnikowych bet.
wymiary: 50 x 50 x 8, kolor jasno-szary
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projektowany przepust Na gr. G4 w-wa wzmac. z gr. stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
z rury PCV 400mm L=20.0m Zasypka wykopu/nasypu zageszczona do wskaznika zageszczenia
rura karbowana w srodku gtadka s> 1.03 oraz wtérny modut odksztatcenia =120 MPa
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Kraw. betonowy najazdowyi(tawa 0,08m2) 20x22x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm
tawa z betonu C 12/15 gr. 15 cm (0,08m2)

projektowany przepust
z rury PCV @400mm L=20.0m
rura karbowana w $rodku gtadka

kostka betonowa, grub. 8 cm kolor jasno szary

Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 25 cm

Na gr. G4 w-wa wzmac. z gr. stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

Zasypka wykopu/nasypu zageszczona do wskaznika zageszczenia
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Kraweznik betonowy uliczny 20x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

tawa z betonu C 12/15 gr. 15 cm (0,09m2)

Podsypka z gr. stab. cem 0 Rm=2,5 MPa gr.15 cm

Is= 1.03 oraz wtérny modut odksztatcenia 2120 MPa

0,00 = 96,45 m n.p.m.
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