EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca wptywu planowanego zamierzenia ,,Rozbudowa, przebudowa 1 zmiana sposobu
uzytkowania budynku gimnazjum na zlobek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb
Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowa
budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku." na istniejacy budynek.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny.

- wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

- archiwalny Projekt Wykonawczy ,,Projekt budowy budynku hali sportowej z czgscia
dydaktyczng” sporzadzony przez PERSPEKTY WA PRACOWNIA PROJEKTOWA S. C. 30-
109 Krakéw, Ul. Salwatorska 14/102, z maja 2009 roku

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Budynek istniejacy projektowany byt jako sala sportowa z czeécia dydaktyczna. Z tego
zamierzenia zrealizowano jedynie potowe czesci dydaktycznej. Powstat w ten sposob obiekt
wolnostojacy, dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem (miesci si¢ tam pomieszczenie
kottowni), niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane, stropy
wedtug projektu archiwalnego gestozebrowe na belkach sprezonych MUROTJERM SBS o gr.
24 cm oparte na $cianach murowanych. Schody monolityczne zelbetowe. Dach dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej — z krokwiami opierajgcymi si¢ na ptatwiach i stupach z mieczami.
Dodatkowo zastosowano powyzej ptatwi jetki dwugateziowe. Budynek posadowiony jest na
gruncie w sposob bezposredni.

Ogdlny stan istniejacej konstrukeji obiektu jest dobry. Nie stwierdzono oznak zawilgocenia.
Na $cianach no$nych nie stwierdzono pe¢knie¢ mogacych wskazywa¢ na nierdwnomierne
osiadanie budynku.

Konstrukcja istniejacego budynku jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do
wykonania planowanej rozbudowy.

OCENA WPLYWU PLANOWANEJ ROZBUDOWY NA KONSTRUKCJE
Projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania oraz rozbudowa istniejacego budynku o
parterowa cze$¢ mieszczaca szatnie oraz zaplecze kuchenne. Konstrukcja rozbudowy
tradycyjna ($ciany parteru i $ciany fundamentowe murowane, stropy monolityczne Zelbetowe,
pokrycie dachu z papy na wetnie mineralnej, lawy i stopy fundamentowe zelbetowe). Czgs¢
elewacji bedzie wykonana w systemie fasadowym. Wysoko$¢ kondygnacji parteru wynosi
3,35 m netto.

W zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania i wymaganiami odnosnie do wysokosci stopni
dla ztobkoéw, konieczna bedzie przebudowa klatki schodowej. Stare schody ptytowe zostang
usuni¢te, a w ich miejsce powstang nowe, o konstrukcji plytowej opartej na belkach
podestowych i1 spocznikowych. Zostang rowniez wykonane nowe otwory okienne i drzwiowe
z zastosowaniem nadprozy stalowych. Budynek zostanie wyposazony w zewng¢trzng winde
(szyb windowy w konstrukcji monolitycznej zelbetowej).
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Konstrukcja rozbudowy bedzie zasadniczo niezalezna od konstrukcji budynku istniejacego.
Jedynie w miejscu wykonywania przejScia z czesci istniejacej do nowoprojektowanej
przewidziano wykonanie stalowego nadproza w $cianie szczytowej. Nowe $ciany stawiane
rownolegle do $cian istniejacych beda posadowione na powigzanych z istniejagcymi tawami,
poszerzonych tawach fundamentowych.

Stwierdzono, ze planowane zmiany nie spowoduja pogorszenia warunkOw pracy istniejacej
konstrukcji. Rowniez obcigzenia przekazywane na fundamenty nie zmienig si¢ w Sposob
istotny z punktu widzenia konstrukc;ji istniejacego budynku.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kaleta
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OPIS TECHNICZNY

do czgsci konstrukcyjnej projektu technicznego ,,Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gimnazjum na zlobek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
oraz pozostatg niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb
Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowa
budynku gimnazjum na ztobek w Mie$cisku."

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 projekt architektoniczny
1.2 uzgodnienia materialowe
1.3 polskie normy, przepisy i instrukcje
1.4  “Opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
budowy przebudowy i rozbudowy ztobka w Miescisku” opracowana przez EN-GEO
Tomasz Zmudzinski, ul. Pawtowskiego 10a, 60-681 Poznan w grudniu 2023 roku

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu technicznego ,,Rozbudowa,
przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na zlobek wraz z
instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi oraz pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczng
na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obrgb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach
zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum na zlobek w Miescisku."

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Zgodnie z opracowaniem przywolanym w p. 1.4:
W toku badan terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w formie saczen na
glebokosci 0,6-0,9 m p.p.t., w przewarstwieniach piaskéw drobnych wsréd glin piaszczystych
oraz piaskéw gliniastych. Pojawienie si¢ intensywnych opadoéw atmosferycznych Iub
topnienie znacznej pokrywy $niegowej, moze przyczyni¢ si¢ do zmiany sytuacji
hydrogeologicznej, tj. okresowego podniesienia si¢ horyzontu saczen.
Charakterystyki geotechnicznej podloza gruntowego, dokonano na podstawie badan
terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Cechy fizyko-mechaniczne gruntow Sredniospoistych oraz spoistych przyjeto wg normy PN-
81/B-03020 na podstawie korelacji z cecha wiodaca IL, przyjmujac symbole geologicznej
konsolidacji gruntu ,,C”.
Grunty podtoza ujeto w dwie grupy:
Grupa I — gruntéw antropogenicznych:
Warstwa Ia — nasypow budowalnych, zbudowanych z piaskéw drobnych i
piaskéw $rednich, wilgotnych;
Warstwa Ib — nasypow niekontrolowanych, w ktorych sktad wchodzg: piasek
drobny préchniczny, piasek drobny, piasek $redni, glina, cegly, o
zrdznicowanych parametrach, wilgotnych.
Grupa II — utwordéw Sredniospoistych i spoistych — plejstocenskich, o
strukturze przeobrazonej, genezie sptywowej, o symbolu geologicznej
konsolidacji gruntu ,,C”:
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Warstwa Ila — glin piaszczystych (lokalnie na pograniczu piasku gliniastego,
lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym, badz z domieszka weglanu
wapnia), wilgotnych, wilgotnych w przewarstwieniach mokrych,
twardoplastycznych, o IL = 0,25;

Warstwa IIb — glin piaszczystych (na pograniczu piasku gliniastego,
przewarstwionych piaskiem drobnym, z domieszka weglanu wapnia),
wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,30;
Warstwa Ilc — piaskéw gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym),
wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,35;
Warstwa IId — piaskow gliniastych (lokalnie na pograniczu gliny piaszczystej,
przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych w przewarstwieniach
mokrych, plastycznych, o IL = 0,40;

Warstwa Ile — piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym),
wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,50;

Projektowany budynek zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463).

4. POZIOM ODNIESIENIA I POZIOM POSADOWIENIA

Przyjeto posadowienie bezposrednie na zelbetowych fawach i stopach fundamentowych.
Jako poziom odniesienia przyjeto poziom:

+0,00=96,45 mnpm.
Jako poziom posadowienia przyjgto poziom:

-1,50=94,95 mnpm.
Poziom posadowienia przyjeto odpowiadajacy posadowieniu rozbudowywanego budynku
istniejacego. Posadowienie wypadnie w warstwie Ila - glin piaszczystych, (lokalnie na
pograniczu piasku gliniastego, lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym, badz z
domieszka weglanu wapnia), wilgotnych, wilgotnych w przewarstwieniach mokrych,
twardoplastycznych, o IL = 0,25;
Podsypki pod posadzki obiektu nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia IS > 0,97, t.
stopnia zageszczenia ID > 0,67.
Natychmiast po wykonaniu stanu zerowego pobocza fundamentéw nalezy obsypa¢ gruntem
spoistym, warstwami ubijanymi co 0,3 m.

Podczas wykonywania fundamentéw grunty spoiste wymagaja ochrony zgodnie z zaleceniami
punktu 2.4 normy PN-81/B-03020:

grunty spoiste odsloniete w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem
1 przemarznigciem. Wszelkie naruszone 1 wtérnie uplastycznione partie gruntu spoistego
nalezy wybra¢ z dna wykopu 1 zastagpi¢ chudym betonem.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU.

Projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania oraz rozbudowa istniejagcego budynku o
parterowg cze$¢ mieszczaca szatnie oraz zaplecze kuchenne. Konstrukcja rozbudowy
tradycyjna ($ciany parteru i $ciany fundamentowe murowane, stropy monolityczne Zelbetowe,
pokrycie dachu z papy na welnie mineralnej, fawy 1 stopy fundamentowe zelbetowe). Cze$¢
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elewacji bedzie wykonana w systemie fasadowym. Wysoko$¢ kondygnacji parteru wynosi
3,35 m netto.

W zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania i wymaganiami odno$nie do wysokosci stopni
dla ztobkow, konieczna bgdzie przebudowa klatki schodowej. Stare schody ptytowe zostana
usunigte, a w ich miejsce powstang nowe, o konstrukcji plytowej opartej na belkach
podestowych i spocznikowych. Zostang rowniez wykonane nowe otwory okienne i drzwiowe
z zastosowaniem nadprozy stalowych. Budynek zostanie wyposazony w zewngtrzng winde
(szyb windowy w konstrukcji monolitycznej zelbetowej).

Rozbudowa bedzie posadowiona na gruncie bezpsrednio.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. FUNDAMENTY

Przewidziano posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych POZ.0.1-POZ.0.6.
Dla szybu windowego zaprojektowano ptyte fundamentowa POZ.0.10 oraz dla stupa POZ.4.4
— Stope fundamentowa POZ.0.11 polaczong z istniejagcym fundamentem. Wysoko$¢ taw i
plyty wynosi 0,40 m. Fundamenty wykonane zostang z betonu C20/25 zbrojonego pretami ze
stali klasy B500B o wytrzymatosci f,=500 MPa. W fundamentach zabetonowane zostang
wytyki dla stupow i trzpieni zelbetowych. Otulina zbrojenia wynosi 5 cm.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ chudy beton klasy minimum C8/10 (B10).

6.2. STROPY I WIENCE

Dla rozbudowy projektuje si¢ strop monolityczny POZ.2.1 o grubos$ci 20 cm. Zaprojektowano
rowniez nowe zadaszenie wejscia do istniejacej czesci budynku w formie stropu POZ.2.2 o
grubosci 16 cm potaczonego z szybem windowym. Jako przekrycie nadszybia przewidziano
strop POZ.2.3 o grubosci 16 cm. Z uwagi na przebudowe gornej czgsci istniejacej klatki
schodowej zaprojektowano lukarng, ktérej pokrycie stanowi stropodach POZ.2.4 o grubosci
16 cm.

Na $cianach przewidziano wykonanie wiency stropowych. Zaprojektowano rdwniez szereg
wiencow attykowych pokazanych na rysunkach konstrukcyjnych. Stropy i wience nalezy
wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze stali klasy BSO0OB o wytrzymatosci =500
MPa. Otulina zbrojenia dla stropow POZ.2.1-POZ.2.3 wynosi 2,5 cm. Dla stropu POZ.2.4
otulina dolna wynosi 3.5 cm, a goérna 2.5 cm. Wience nalezy betonowaé razem ze stropami.

6.3. NADPROZA I PODCIAGI

W projektuje si¢ podciggi 1 nadproza monolityczne POZ.3.1-POZ.3.4 dla konstrukcji
parterowej rozbudowy oraz lukarny nad klatka schodowg. Ponadto zaprojektowano belki
podestowe POZ.3.5 i belki spocznikowe POZ.3.6, na ktorych bedzie si¢ opirata konstrukcja
nowych schodow ptytowych.

Belki, nadproza i podciagi nalezy wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze stali klasy
B500B o wytrzymatosci =500 MPa. Otulina zbrojenia dla elementow POZ.3.1- POZ.3.3
wynosi 2,5 cm. Dla elementéw POZ.3.4-POZ.3.6 otulina 5 cm. Podciagi nalezy betonowac
razem ze stropami.

Zaprojektowano réwniez szereg nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych typu
SBN 100/120. Uktad nadprozy pokazano na konstrukcyjnych rysunkach schematycznych.
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6.4. TRZPIENIE I SLUPY

Zaprojektowano stupy zelbetowe POZ.4.1-POZ.4.4. Przewidziano tez usztywnienia dla $cian
nos$nych w postaci trzpieni zelbetowych T1 — T6. Cze$¢ trzpieni 1 shupow wyprowadzana jest
ponad stropodach stanowiac konstrukcje¢ dla attyk.

Stupy 1 trzpienie nalezy wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze stali klasy B500B
o wytrzymatos$ci f;=500 MPa.

Otulina zbrojenia wynosi 3,5 cm. Trzpienie betonowa¢ po wymurowaniu $cian
W pozostawionej przerwie ze strzgpiami.

6.5. SCHODY

Projektuje si¢ schody monolityczne zelbetowe plytowe POZ.5. Grubo$¢ ptyt biegowych i
spocznikow wynosi 12 cm.

Schody wykonane beda z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze stali klasy BS500B
o wytrzymatosci f;=500 MPa. Otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm. Schody nalezy betonowac
razem z belkami podestowymi i spocznikowymi POZ.3.5 i POZ.3.6, na ktorych beda sie¢
opieraly.

6.6. SZYB DZWIGOWY

Zaprojektowano zelbetowy szyb windowy POZ.6 o grubosci $cian 25 cm. Bedzie wykonany z
betonu C25/30 zbrojonego pretami ze stali klasy B500B o wytrzymatosci fu=500 MPa.
Otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm.

6.7. NADPROZA STALOWE W ISTNIEJACYCH SCIANACH

Zaprojektowano w istniejacych $cianach murowanych szereg nadprozy stalowych POZ.7.1-
POZ.7.7 dla nowych lub przeprojektowywanych otwordéw drzwiowych oraz POZ.7.8 i
POZ.7.9 dla kanatow wentylacyjnych na poddaszu. Nadproza te beda wykonane z profili
walcowanych IPE120 oraz C220.

Elementy nadprozy stalowych nalezy wykona¢ ze stali klasy S235JRG2.

6.8. PODKONSTRUKCJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Zaprojektowano podkonstrukcje stalowa POZ.8.1 dla oparcia centrali wentylacyjnej na

poddaszu. Bedzie wykonana z profili HEA180.

Podkonstrukcje nalezy wykona¢ ze stali klasy S235JRG2. Na podkonstrukcji, pod ramami
urzadzen, nalezy ulozy¢ wibroizolacje — sprezyste podktadki pasmowe z elastomerow
poliuretanowych lub kauczukowych przenoszace nacisk statyczny co najmniej 0,45 N/mm?.
W miejscu usytuowania podkonstrukcji centrali nalezy usungé warstwy wykonczeniowe
posadzki poddasza.

6.9. ZASLEPIENIE ISTNIEJACEGO OTWORU NA WINDE

Zaprojektowano zaslepienie istniejgcego otworu na winde dla niepelnosprawnych miedzy
parterem a 1 pigtrem. Przewidziano mocowanie do obrzezy otworu elementdéw z profilu C100
na kotwy ocynkowane MS, nastgpnie umieszczenie mig¢dzy nimi zeber stalowych z profilu
IPE100 i wykonanie na utworzonej w ten sposob podkonstrukcji ptyty zelbetowej o grubosci
8 cm.

Ptyta wykonana zostanie z betonu C20/25 zbrojonego pre¢tami ze stali klasy B500B
o wytrzymato$ci fx=500 MPa. Otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm.
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Elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali klasy S235JRG2.
W przypadku stwierdzenia innych niz przyjeto w projekcie rozwigzan konstrukcji
istniejacej nalezy skontaktowac sie z projektantem.

6.8. SCIANY I SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany projektowanego budynku wykonane zostang z elementow silikatowych lub z pustakow
ceramicznych o grubosci 25 cm jako murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Czeg$¢
scian nie pelni funkcji nosnej, a jedynie stanowi oddzielenie pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami — nalezy pozostawi¢ pomiedzy tymi §cianami a stropem lub podciggiem
szczeling, ktora wypeltni welna mineralna. Polozenie takich $cian pokazano na rysunkach ze
schematami konstrukcji.

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych
fundamentowych M6 klasy min. B15 na zaprawie cementowo-wapienne;.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy betonowe (fawy, stopy i1 S$ciany fundamentowe stykajace si¢ bezposrednio z
gruntem) zabezpieczy¢ izolacja typu lekkiego - pokry¢ dwukrotnie cienkowarstwowa
wodorozpuszczalng dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna w nastgpujacy sposob:

- powtoka podktadowa dwusktadnikowa epoksydowa z zawarto$cia fosforanu cynku, grubos¢
2x30 pm,

- powtoka nawierzchniowa dwusktadnikowa poliuretanowa, grubos¢ 2x50 pum.

8. UWAGI KONCOWE I WYTYCZNE WYKONAWCZE

- Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemna zgode autorow.

- Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i1 uzgodni¢ z projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé¢ zgodnie z
niniejszym projektem, normami, warunkami technicznymi wykonywania 1 odbioru,
wiedzg techniczng, pod wilasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepiséw BHP.

Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wyltacznie materiaty 1 wyroby posiadajace
odpowiednia dopuszczenia i atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce.

opracowat:

mgr inz. Maciej Kaleta
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PODSTAWOWE ZA2OZENIA DLA OBLICZEN
STATYCZNO-WYTRZYMAZOSCIOWYCH

ZAZOZENIA DO OBLICZEN

Obcigzenie $niegiem - II strefa
Obciagzenie wiatrem - I strefa

WYKORZYSTANE NORMY

PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN-1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetos$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje. O0Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialtywania ogdlne.
Obciazenie $niegiem.
PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.

PN-EN-1991-1-6 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN-1991-1-7 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji =z betonu. Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw.

PN-EN-1992-1-2 Projektowanie konstrukcji =z betonu. Reguly ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguity ogdlne 1
reguty dla budynkéw.

PN-EN-1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguiy ogdlne.
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN-1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguiy ogdlne.
Reguty uzupeiniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno.

PN-EN-1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
wezldw.

PN-EN-1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN-1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN-1996-1-2 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguly ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN-1997-1 Projektowanie geotechniczne - Czes$é¢ 1: Zasady ogdlne
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Grupa norm: Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod

Opis | Jedn. | Qi | Vi | Y2 | Qo1 | Q..

1. Ciezar

1.1. Pokrycie stropodachu rozbudowy z fotowoltaika kN/m? | 2 1,35 1,00 2,70 2,00
1.1.1. system fotowoltaiczny kN/m? | 0,5 1,35 1,00 0,68 0,50
1.1.2. papa lub membrana dachowa kN/m? |0,1 1,35 1,00 0,14 0,10
1.1.3. wetna mineralna 30-60 cm kN/m? | 0,9 1,35 1,00 1,22 0,90
1.1.4. obc. technologiczne (oswietlenie, wentylacja, itp.) kN/m? | 0,3 1,35 1,00 0,41 0,30
1.1.5. sufit podwieszany lub tynk od spodu kN/m? |0,2 1,35 1,00 0,27 0,20
1.2. Pokrycie daszku nad wej$ciem przy windzie kN/m? |1,5 1,35 1,00 2,03 1,50
1.2.1. papa lub membrana dachowa kN/m? |0,1 1,35 1,00 0,14 0,10
1.2.2. wetna mineralna 30-60 cm kN/m? | 0,9 1,35 1,00 1,22 0,90
1.2.3. obc. podkonstrukcjg stalowg pod stropem kN/m? | 0,3 1,35 1,00 0,41 0,30
1.2.4. sufit podwieszany lub tynk od spodu kN/m? |0,2 1,35 1,00 0,27 0,20
1.3. Pokrycie stropodachu nad klatkg schodowg kN/m? | 1,5 1,35 1,00 2,03 1,50
1.3.1. papa lub membrana dachowa kN/m? 0,1 1,35 1,00 0,14 0,10
1.3.2. wetna mineralna 30-60 cm kN/m? | 0,9 1,35 1,00 1,22 0,90
1.3.3. obc. technologiczne (oswietlenie, wentylacja, itp.) kN/m? | 0,3 1,35 1,00 0,41 0,30
1.3.4. sufit podwieszany lub tynk od spodu kN/m? |0,2 1,35 1,00 0,27 0,20
1.4. Strop miedzypietrowy istniejacy - przyjete warstwy kN/m? | 1,888 |1,35 1,00 2,55 1,89
1.4.1. posadzka - ptytki kN/m? | 0,32 1,35 1,00 0,43 0,32
1.4.2. wylewka 5 cm kN/m? | 1,15 1,35 1,00 1,55 1,15
1.4.3. styropian 4 cm kN/m? | 0,018 | 1,35 1,00 0,02 0,02
1.4.4. obc. technologiczne (oswietlenie, wentylacja, itp.) kN/m? |0,2 1,35 1,00 0,27 0,20
1.4.5. sufit podwieszany lub tynk od spodu kN/m? |0,2 1,35 1,00 0,27 0,20
1.5. Strop zelbetowy nowy 16 cm kN/m? | 4,0 1,35 1,00 5,40 4,00
1.6. Strop zelbetowy nowy 20 cm kN/m? | 5,0 1,35 1,00 6,75 5,00
1.7. Strop gestozebrowy istniejacy SBS MUROTHERM 24 cm | kN/m? | 2,7 1,35 1,00 3,65 2,70
1.8. Sciany murowane istniejace 25 cm (przyjeto pustaki kN/m? | 3,4 1,35 1,00 4,56 3,38
ceramiczne)

1.9. Sciany murowane nowe z silikatéw 25 cm kN/m? | 4,5 1,35 1,00 6,08 4,50
1.10. Sciany zelbetowe nowe 25 cm kN/m? | 6,3 1,35 1,00 8,44 6,25
1.11. Sciany fundamentowe nowe z bloczkéw betonowych | kN/m? | 6,0 1,35 1,00 8,10 6,00
25cm

1.12. Wieniec o szer. 25 cm kN/m? | 6,25 1,35 1,00 8,44 6,25
2. Snieg

2.1. Dach jednospadowy ptaski kN/m? | 0,72 1,50 1,50 1,08 1,08
2.2. Dach przylegajacy do wyzszych budowli kN/m? | 2,42 1,50 1,50 3,63 3,63
3. Wiatr

3.1. Sciana pionowa [kN/m2]035 [1,50 [1,50 [0,52 0,52
4. Uzytkowe

4.1. Sciany dziatowe o c.w. do 3.0 kN/m kN/m? |1,2 1,50 |1,00 |[1,80 1,20
4.2. Uzytkowe sale dydaktyczne (kategoria C1) kN/m? | 2,0 1,50 1,00 3,00 2,00
4.3. Uzytkowe schody i korytarze (kategoria C3) kN/m? | 4,0 1,50 1,00 6,00 4,00
4.4. Uzytkowe technologiczne na poddaszu (kategoria C1) kN/m? | 2,0 1,50 1,00 3,00 2,00
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