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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST_IS_01. Instalacje zewnetrzne - kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowa.

(CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow
CPV 45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw.

1. CZESC OGOLNA:

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

NAZWA NADANA ZA- | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na itobek wraz
MOWIENIU PRZEZ z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng
ZAMAWIAJACEGO na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach za-
dania: "Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

PRZEDMIOT SST
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamowienia, dotyczace:
robét montazowych w zakresie wykonania instalacji sanitarnych zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, hydrantowej, ga-
zowej i cieplnej.

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséw bezpieczeristwa.

Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla ro-
bét budowlanych objetych SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zamdwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
szczegdtowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,
rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robét budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowej
dla w/w zamdwienia,
niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt przewidzianych w ramach w/w zaméwienia, do -
tyczacych:
robét montazowych w zakresie wykonania instalacji sanitarnych zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, hydrantowej, ga-
zowe;j i cieplnej
w szczegodlnosci:

pomiary geodezyjne

wykonanie reperéw tymczasowych,
wykopy,

montaz rurociagow,

sprawdzenie wymaganych spadkéw,
montaz armatury,

préby szczelnosci,

inwentaryzacja geodezyjna,
zasypanie wykopdw,

odtworzenia nawierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogdlne dla ro-
bét budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych grup robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:

Kod CPV Opis
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do odprowadzania $ciekow
CPV 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y),

- pig¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:
Inne roboty wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektows, instrukcjami technicznymi producentéw materiatow i
technologia robdt — stosujac odpowiednio wymagania ogdlne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.
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W SST poszerzono zakresy robot i materiatéw (poza przewidzianymi dokumentacjg projektowg) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH
ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz:

Przewd6d wodociggowy
Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Wodociagi i przytacza wodociggowe.

1. wodociag - zesp6t wspdtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

2. wodociag grupowy - wodociag zasilajagcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej je -
den zaktad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,

3. sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub
zaktady produkcyjne,

4. przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewo-
doéw rozdzielczych,

5. przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych
punktéw czerpalnych,

6. przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy sie¢ wodociggowga z wewnetrzng instalacjg obiektu zasi-
lanego w wode,

7. przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do transportu wody na duzg od-
legtos¢ i taczacy zrédto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa,

8. kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajgce przewdd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

9. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na
bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

10. Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtaczony do jednego korica rury ochronnej stuzgcy do zasygnalizowania nieszczelnosci przewodu wodociggowe-
go.

Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z PVC-U przeznaczone do stosowania:

- w podziemnym bezcisnieniowym odwadnianiu i kanalizacji utozonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnia lub poza jezdnig) lub innych terenach
wykorzystywanych do celdw inzynierii komunikacyjnej,

- do wykonywania oston dla innych przewoddéw oraz przepustdw przez nasypy drogowe,

- odwodnien konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcin -
kach prostych.

3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywo-
wy.

Rura ochronna

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bez-
pieczng odlegtosé poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.

Rura wodociggowa.
Rury cis$nieniowe z PE 100 i PE 100-RC: przeznaczone sa m.in. do budowy sieci wodociggowych, sieci kanalizacyjnych oraz do transportu ptynéw agre -
sywnych.

Odcinki rur w zaleznosci od srednicy i przeznaczenia mozna taczyé nastepujacymi metodami:
- zgrzewanie doczotowe
-zgrzewanie przy pomocy ztgczy elektrooporowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

RODZAJE MATERIALOW:

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczeg6lne wymagania odnosi sie do postanowien norm;

Materiaty zastosowane muszg mie¢ aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Musza mie¢ certyfikat zgodnosci
i by¢ oznaczone znakiem CE lub mieé deklaracje zgodnosci.

Podstawe do przyjecia wyrobéw na budowe stanowig:

dokumentacja projektowa zawierajaca charakterystyke materiatéw

dokumenty od producenta,

sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

sprawdzenie zgodnosci wybranych witasciwosci wyrobdw z dokumentami.

Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie, kosztorysie i specyfikacji lub wyroby zastepcze zatwierdzone przez Architekta
i Inzyniera.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw niewiadomego pochodzenia.

Wykonawca zbierze Dokumentacje Jakosci Materiatéw.

Studnie betonowe prefabrykowane.
Wszystkie elementy produkowane sg z betonu C35/45 o wysokiej szczelno$ci W8 i mrozoodpornosci F150,
spetniajg wymagania normy PN-B 3264:2002, PN-EN 1917, PN-EN 206-1.

Odwodnienia liniowe.
Odwodnienia liniowe betonowe typu ciezkiego, wykonane z wysokiej jakosci betonu zbrojonego wtéknem , cechujace sie wysoka trwatoscig i wytrzy -
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matoscig elementdw na $ciskanie, i zaprojektowane w ten sposdb, by umozliwiaé tatwe zachowanie droznosci. Wszystkie parametry dostepnych sys-
temodw zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1433:2005. Odwodnienia liniowe z korytkami o réznej dtugosci, z dnem prostym i rusztem D400.

Rury przewodowe.

Rodzaj rur, ich srednice zawarte s w dokumantacji projektowej.

Do wykonania przytgcza wodociggowego stosuje sie nastepujace materiaty:
rury ci$nieniowe z polietylenu twardego z rur PE SDR 11 wg normy:

PN-EN 12201-2+A1:2013

PN-EN 12201-3+A1:2013

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej stosuje sie nastepujace materiaty:
rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg normy
PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 476:2011

PN-EN 681-1:2002/A3:2006

PN-EN 681-2:2003/A2:2006

Wihazy zeliwne.
wiaz zeliwny typu ciezkiego — zwieniczenie zgodne z norma PN —EN 124,

Armatura wodociggowa.
Armatura wodociggowa zgodna z normg EN 1074-1i EN 1074-2

Kruszywo na podsypke.
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

Kruszywo na obsypke.
Obsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig
Sprzet jaki ma by¢ zastosowany przy wykonywaniu prac Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robét :

- samochdd skrzyniowy do 5,0t, pow.5-10t

- samochdd samowytadowczy do 5,0 t

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m3i0,6 4 m3

- spycharka gasienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

- réwniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- walec statyczny samojezdny 10 t

- rozécielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m
- beczkowdz ciggniony o poj. 4000 dm3.

Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Sprzet do robét montazowych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

samochdéd dostawczy do 0,9 t,

samochdéd skrzyniowy do 5 t,

przyczepe dtuzycowa do 10 t,

zurawie samochodowe do4t,od5do6t,0od 7do 10t,

spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

zespdt pradotwércezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdét oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SKLADOWANIA.

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu uzgodnionych z Inzynierem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spet-
nia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego réwniez dopuszczalnych naciskoéw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca na
wtasny koszt bedzie na biezaco usuwac wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne, w razie stwierdzenia zanie-
czyszczen ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

Transport rur kanatowych.

Rury PVC, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtu-
gosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazddéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu
(rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektadaé materiatem wyscidétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow.

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwno -
miernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanatowych.
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczyé tasma stalowa.

Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas trans-
portu.

Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagondéw towarowych w komuni-
kacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempe-
raturze blisko 0oC i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

Transport wtazow kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Whtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je
na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transpor-
towana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport blokéw oporowych.

Transport blokdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosnosé srodka trans -
portu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozosta-
tych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

Transport mieszanki betonowej.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mie-
szanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoce-
niem.

Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

Sktadowanie materiatow.

Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowacé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktadac wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdédw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

Witazy kanatowe i stopnie.
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Po -
wierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Rury przewodowe i ochronne.

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a)rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktado -
wac na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
cza¢ 300C,

b)rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach,

Witazy, stopnie i skrzynki uliczne.
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WHtazy, stopnie i skrzynki moga byé przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Sktadowiska powinny by¢
utwardzone i odwodnione.

Bloki oporowe.
Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbu-
dowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozycji lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEIG(')LNYCII-I ELEMENTOW, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szcze-
gbtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczac odcinkdw robot budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Caty zakres mozna podzieli¢ na etapy. Sposdb i kolejnosé robét uzgodnié z Inzynierem. Demontaz nalezy przeprowadzic¢ ze szczegdlng starannoscia.
Wykonawca powinien wykonywa¢ polecenia Inzyniera w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg zatrzymania robdt i skutkdw finansowych.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw swiadkéw i kot-
kéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Roboty ziemne kanalizacji.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowa -
nie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wy -
konawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podtoza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto - gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20
cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddw o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ funda-
ment betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewoddéw o Srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata
900 stanowigcego tozysko nosne rury wodociggowej i kanalizacyjnej. Przytacza nalezy utozy¢ na podtozu z podsypka wynoszacg 10,0 cm uzyskang z
gruntu rodzimego.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na nim zlokalizowanych. Zasypke
wstepng przewoddw nalezy wykonywac recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokosc

obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé
materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Roboty montazowe.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania robét montazowych. Wykonanie tych robot powinno odpowiada¢ normie
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentéw materiatéw.

Roboty montazowe kanalizacji.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.

Roboty ziemne dla wodociaggu.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i tozy w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregna-
cyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posia-
danego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica ze-
wnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wy -
kona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Przygotowanie podtoza.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny
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przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm,
zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm
facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowg
lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowana
przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

Rury kanatowe.

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykonaé:

specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi.

Pofaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej Oo C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne.

Wymiar studzienek rewizyjnych kotowych 425 oraz betonowa 1000 mm.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu,

studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu producenta elementéw prefabrykowa-
nyh.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

dna studzienki,

kregow,

wtazu kanatowego,

elemntu posredniego.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji producenta stu-
dzienek.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny miec¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-
74051-02 [11].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedz wtazu powinna znajdowaé
sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Wytyczne wykonania przewodow.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza naste-
pujace wielkosci:

dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicz-
nych wytworni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki
oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy konicéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla
przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wskazanych weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewo -
dow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla przewoddéw zeliwnych i stalowych (nie tgczonych przez spawanie na styk) o srednicy
powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigekszym niz 100.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wa-
runku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blo-
kiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic¢ recznie
tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

Armatura odcinajaca.

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

na odgatezieniu do hydrantu,

w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggdéw.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
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Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projekto-
w3 budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ pro-
wadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

czes$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas do-
staw materiatéw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w
oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig od-
czytudo 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami tech-
nicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkédw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wo-
doszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie
rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw montazowych i urzgdzer wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaZznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinny przekraczac: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozosta-
tych przewoddw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozo -
statych przewodoéw + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

ODBIOR ROBOT.

opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

Rodzaje odbioréw robét:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ule -
gna zakryciu; wykonuje sie go w czasie pozwalajagcym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robdt,
gotowos¢ czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiajgc pisemnie Inzyniera; odbiér odbywa sie niezwtocznie nie
pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia, odbioru dokonuje Inzynier).

- odbidr czesciowy ( polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt, gotowosé czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzien -
nika powiadamiajac pisemnie Inzyniera, odbidr odbywa sie niezwtocznie nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia, odbioru dokonuje Inzynier i przed -
stawiciel Zamawiajacego).

- odbidr koricowy (polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci, gotowos¢ robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiajgc pisemnie Inzyniera, odbiér odbywa sie w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy poprzez ocene wizualna, stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg, ocene Dokumen-
tow jakosciowych materiatow)

odbidr pogwarancyjny (polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym, pozostate warunki jak przy odbiorze koricowym)

kontrola jakosci robdt wodociag.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.
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Oraz

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug in-
nych jednostek:

studzienki i komory wodociggowe w kompletach,

obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m3 (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr szescienny), izolacja - m2 (metr kwadratowy
izolowanej powierzchni).

Odbiodr koricowy.

Odbiorowi koicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych czes$ciowych).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczel-
nosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopier sprawnosci dziatania prze-
wodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz
Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzial -
ny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nad-
zoru moze zazadaé¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, nor -
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wyko-
nanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzo-
ru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pi-
semne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzy -
ma uzycie do robot badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunie-
te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw po-
nosi wykonawca.

Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jed -
nakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do po-
miaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslo -
nym w program zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzo-
ru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonaw-
cy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy s3g niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci nieza -
leznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce in-
spektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptfatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i
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odebrana ilo$¢ zamontowanych instalacji zewnetrznych, w tym rurociggdw, koryt odwadniajacych, studni, armatury itp.

Ceny jednostkowe wykonania montazu instalacji zewnetrznych lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych instalacji zewnetrznych, musza
uwzgledniac:

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajgcymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajace z wymogoéw Zamawiajgcego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz instalacji zewnetrznych wraz robotami towarzyszacymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowarn i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobdéw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykon -
czeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
fane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszga by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajg-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462, z p&zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogto -
szenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr169,p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.
99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie ma-
jacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i sto-
sowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury )z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
Dz.U. 130/1389 z 2004

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z 24.9.1998 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych Dz.U.126/839 z 1998

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieniczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 1: Klasyfika-
cja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

4 PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe -- Klasa A 15

5.  PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7
8
9

w

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.przepisy zwigzane
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

10. PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

12. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

13. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

16. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

17. PN-EN 1514-4:2001 Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub
wielokrawedziowe, metalowe i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych.

18. PN-EN 736-3:2002 Armatura przemystowa -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Definicje termindw ogdlnych

19. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

20. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

21. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

22. PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

23. PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i od-
wadniajacych.

24. PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i od-
wadniajacych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

25. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

26. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki.

27. PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i
niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia.

28. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

29. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

INNE DOKUMENTY:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA’WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wrzesieri 2001.
2. Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

3. Fabryczne instrukcje montazu rurociggéw.

4. Aprobaty, certyfikaty, atesty zamontowanych rurociggdw i armatury.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom |
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
bow systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobdw stosowanych do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja.

1«

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST_IS_02.

Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowe;j.

(CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne )
1. CZESC€ OGOLNA:

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:
NAZWA NADANA ZAMOWIE- | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz
NIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO - o A . . X . .

z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng

na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach za-
dania: "Adaptacja wraz z rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

PRZEDMIOT SST
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamoOwienia, dotyczace:

robét montazowych w zakresie kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséow bezpieczeristwa.

Projektant moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robdét. 3

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla ro -
bét budowlanych objetych SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zamdwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
szczegdtowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,
rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robdt budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowej
dla w/w zamdwienia,
niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt przewidzianych w ramach w/w zaméwienia, do-
tyczacych:

robot montazowych w zakresie kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogdIne dla ro-
bét budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych grup robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

WspoéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:

Kod CPV Opis
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y),

- pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektows, instrukcjami technicznymi producentéw materiatéw i
technologia robét — stosujac odpowiednio wymagania ogélne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

W SST poszerzono zakresy robot i materiatéw (poza przewidzianymi dokumentacja projektowa) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIE)

NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAIJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
Instalacja kanalizacyjna jest to ,uktad przewodoéw kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturg i wyposazeniem, majacy poczatek w miejscu potacze-
nia przewoddw z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoriczenie na wlotach poziomych przewoddéw kanalizacyjnych do pierwszych od
strony budynku studzienek umieszczonych na zewnatrz budynku”.

pion kanalizacyjny - odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierajacy scieki z poszczegdlnych kondygnacji i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego

(przewodu odptywowego).
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Rura spustowa - odcinek kanalizacji deszczowej, zbierajacy wody opadowe i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu odptywowe-
go).

Syfon - zamkniecie wodne instalacji kanalizacyjnej.

czyszczak (rewizja) - ksztattka w postaci krdtkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym pokrywka mocowang na sruby. Czyszczak jest wigczany
w rury kanalizacyjne (sanitarne beda rynny) i stuzy do tatwego badania i czyszczenia rury.

wpust dachowy - Urzadzenie kanalizacji deszczowej w postaci odcinka rury (najczesciej polipropylenowej) z sitkiem (koszyczkiem). Zadaniem wpustu
dachowego jest zbieranie wéd opadowych z dachu ptaskiego i odprowadzanie ich do rury spustowej.

wpust podtogowy - Urzadzenie kanalizacji sanitarnej w postaci syfonu (z PVC lub zeliwa). Zadaniem wpustu podtogowego jest zbieranie wody z pod -
togi (np. w tazience, piwnicy) i odprowadzanie jej do kanalizacji.

wywiewka (rura wywiewna) - Rura z odpowiednim daszkiem, koriczaca pion kanalizacyjny. Zadaniem wywiewki jest wentylacja pionu kanalizacyjnego
celem utrzymania w nim odpowiedniego cisnienia. Wywiewka musi byt wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach, moze mie¢ srednice mniejsza niz pion ka-
nalizacyjny.

poziom kanalizacyjny - Inaczej przewdd odptywowy, prowadzony ze spadkiem odcinek rury kanalizacyjnej, odbierajacy $cieki z pionu kanalizacyjnego.

podejscie kanalizacyjne - Prowadzony ze spadkiem odcinek rury kanalizacyjnej, odprowadzajacy Scieki z urzadzenia lub przyboru kanalizacyjnego do
pionu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
RODZAJE MATERIALOW:

Rury do kanalizacji wewnetrznej - rury z PVC-U przreznaczone do kanalizacji wewnetrznej, do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wyso-
kiej temperaturze) wewnatrz budowli (oznaczonych symbolem ,,B”), oraz do odprowadzania nieczystosci i sciekdw zaréwno wewnatrz budowli, jak i
zakopanych w ziemi pod konstrukcja budowli (oznaczonych symbolem ,,BD”) norma PN-EN 1329-1.

Ksztattki z PVC do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz budowli (oznaczonych symbolem ,,B”), oraz do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw zaréwno wewnatrz budowli, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcja budowli (oznaczonych symbolem ,,BD”)
norma PN-EN 1451-1.

Rury i ksztattki kielichowe zeliwne — trwata odpornos¢ na wysoka temperature przeznaczone do odprowadzania wody z budynkow.

System podcisnieniowego odwodnienia dachéw — system ktérego elementy systemu wykonane s3 z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Rury HDPE
charakteryzujq sie wysoka elastycznoscig i odpornoscig na uderzenia, na wysokie i niskie temperatury. Ponadto HDPE jest materiatem odpornym na
Scieranie oraz wiekszo$¢ stosowanych srodkéw chemicznych. Dzieki dodatkom stabilizatoréw UV rury i ksztattki HDPE nie ulegaja starzeniu i moga by¢
instalowane na zewnatrz obiektéw.

URZADZENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wyste-
pujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.

Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Spawarka elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg lub zaparasowywang wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Pompa do préb cisnieniowych

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz
Samochdd dostawczy 0,9t,

Samochdd skrzyniowy 5-10t,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZE@OLNYCH,ELEMENT()W, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
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PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$é mocowania do $ciany, stropu, innego elementu budowlanego lub innego elementu.

Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowa¢é
zniszczenie zamontowanych elementéw.

Elementy mocujgce powinny byé dostosowane do rodzaju odpowiedniej przegrody (monolityczna, warstwowa itd.) lub innego elementem stuzacego
do montazu oraz rodzaju montowanych elementéw i sposobu ich mocowania wynikajgcego z zastosowanego systemu producenta/dostawcy.
Niezaleznie od sposobu montazu, ztgcza musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie wyrobu. Przy planowaniu
zamocowarn producent/dostawca musi braé¢ pod uwage:

- obcigzenia wtasne: ciezar wyrobu, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe: wielkos¢ wyrobu, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i pokryw wyrobu itp.,

- uwarunkowania w zakresie wtasciwosci wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

Elementy powinny byé trwale zakotwione/osadzone/zamontowane w $cianach, stropach, innych elementach budowlanych lub innych elementach
stuzgcych do osadzenia w budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych o ile taka mozliwos$¢ wynika z za-
stosowanego systemu producenta/dostawcy.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania

Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Doku -
mentacja Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatéow zbednych i
odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:
-kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
-kontrola wytrasowania miejsc montazu;
—kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego z wykazem zawartym w opisie (projekcie) technologii.
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
Sprawdzenie jakosci wykonania,
Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
Sprawdzenie szczelnosci poziomdw i pionéw kanalizacyjnych,
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
. Sprawdzenie zabezpieczen p.poz.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: tacznie z rurami tagcznikami i ksztattkami i izolacja cieplng,
1kpl — wpusty, rewizje, czyszczaki itp.,

1kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WspoéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robo-
ty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobéw. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfi -
kacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz wyrobéw za wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i zezwoli¢ na przystapienie
do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy, o ile jest prowadzony, lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: tacznie z rurami tagcznikami i ksztattkami i izolacja cieplng,
1kpl — wpusty, rewizje, czyszczaki itp.,

1kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez $ciany i stropy.

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptfatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i
odebrana ilo$¢ zamontowanych rurociggdw i kompletédw wyposazenia instalacji.

Ceny jednostkowe wykonania montazu rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych rurociggow i
kompletéw wyposazenia instalacji., muszg uwzgledniaé:

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajgcymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajace z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajace wynikajace z wymogdéw Zamawiajacego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggéw i kompletdw wyposazenia instalacji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzern powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobdw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykon -
czeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robét, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
tane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za -
pewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajacego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiaja-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462, z p&zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogto -
szenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr169,p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych
(Dz. U.z 2003 . Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.
99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie ma-
jacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspdlne wymagania i badania

INNE DOKUMENTY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I.:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania,

Rozdziat 2 — Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobédw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
béw systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobdw stosowanych do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI IN-
STAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST_IS_03. Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, wody zimnej, cieptej, hydrantowej.

(CPV 45332200-5. - Roboty instalacyjne hydrauliczne)
1. CZESC OGOLNA:

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

NAZWA NADANA ZAMOWIE- | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz
NIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO . . .. . . . . . . .

z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng
na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach za-
dania: "Adaptacja wraz z rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

PRZEDMIOT SST
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamoOwienia, dotyczgce:

rob6t montazowych w zakresie instalacji wodociggowej

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséw bezpieczeristwa.

Projektant moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla ro-
bét budowlanych objetych SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zamdwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

szczegotowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,

rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robét budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowe;j
dla w/w zamdwienia,

niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przewidzianych w ramach w/w zaméwienia, do -
tyczacych:

robot montazowych w zakresie instalacji wodociggowe;j

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogdlne dla ro-
bot budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych grup robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:

Kod CPV Opis
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y),

- pig¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, instrukcjami technicznymi producentéw materiatow i
technologia robdt — stosujac odpowiednio wymagania ogdlne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

W SST poszerzono zakresy robdt i materiatéow (poza przewidzianymi dokumentacjg projektowa) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ B

NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggéw instalacyjnych (wodociggdw), na ktdre sktadaja sie zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

instalacja wodociggowa Inaczej instalacja wody uzytkowej, przewody, armatura i urzadzenia rozprowadzajace wode na terenie nieruchomosci (insta-
lacja zewnetrzna) i w budynkach (instalacja wewnetrzna). Granicg instalacji jest wodomierz gtéwny na przytaczu wodociggowym.

instalacja wody pozarowej, przewody, armatura i urzadzenia wraz z hydrantami, wykonane z materiatéw niepalnych rozprowadzajace wode od punk-
tu rozdziatu do hydrantéw oraz ozbiornikdéw zapeniajgcych cyrkulacje wody w instalacji
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Dezynfekcja - tu: procesy fizyczne i chemiczne polegajace na usunieciu z wody wszelkich form organizmdw - wiruséw, bakterii, glonéw i pierwotnia-
kéw. Dezynfekcja chemiczna prowadzona jest zwigzkami chloru (podchloryn sodu, dwutlenek chloru) lub za pomocg ozonu, zas Dezynfekcja fizyczna
—tu: za pomocg przegrzewu.

Hydrant - urzadzenie wodociggowe stuzgce do poboru wody na cele pozarowe; zaopatrzone w zawér i ztgczke do weza.

Kompensacja - wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na konstrukcji umozliwiajacej ruch cieplny rur w miej-
scach potaczen (stworzenie ramienia kompensacji), uzyciu specjalnych kompensatoréw osiowych, uzyciu specjalnych ksztattek i ztaczek kompensacyj-
nych (np. kielich) lub specjalnych rozwigzan instalacyjnych - kompensatoréw U-ksztattnych, a takze specjalnych otulin, w ktérych rozszerzajaca sie ru-
ra moze pracowac. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach.

kompensator u-ksztattny - Specjalne rozwigzanie instalacyjne, ztozone z trzech odcinkéw rur i czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpo-
ry statej (w osi symetrii). Umozliwia ono ruchy termiczne rur, ktére zachodzg pod wptywem zmiany temperatury wody ptyngcej w rurach. W przypad-
ku rur miedzianych kompensator moze byé wykonany przez giecie rury.

podejscie wodociggowe - odcinek taczacy pion wodociggowy z punktem poboru wody (bateria, zawér czerpalny).

Pompa - urzadzenie zmieniajace energie mechaniczng na energie potencjalng, kinetyczna lub potencjalng cieczy. Pompa wytwarza rdznice cisnien
miedzy strong ssawg a ttoczng (wlotem i wylotem).

rura zespolona - rura z wykorzystaniem dodatkowego materiatu, stanowigca catos¢ - Srodkowa warstwa to zasadniczy materiat.

Zawor - urzadzenie do regulacji i zamykania przeptywu ptyndéw (cieczy i gazdw) za pomoca ruchomego elementu zamykajgcego. Zawory mozna po -
dzieli¢ zaleznie od rodzaju elementu zamykajacego lub zaleznie od ich funkcji (powigzanej z konstrukcja)

zawor antyskazeniowy - zawor (odmiana zaworu zwrotnego), ktérego zadaniem jest ochrona wody pitnej przed skazeniem wtérnym spowodowa-
nym przeptywem zwrotnym. Musi by¢ stosowany za zestawem wodomierza gtéwnego oraz w kazdym miejscu instalacji, gdzie jest mozliwosé przedo-
stania sie ptynu innego niz woda pitna.

zawor bezpieczenstwa - zawory zabezpieczajacy instalacje wodng (wody uzytkowej lub grzewczg) przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia ro-
boczego. Jesli cisnienie w instalacji przekroczy nastawiong wartos$¢, wowczas zawor sie otwiera i woda wyptywa z instalacji, co powoduje zmniejsze -
nie wartosci cisnienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
RODZAJE MATERIALOW:

Rury do instalacji wody pitnej i technologicznej — Rura PE Xc sanitarna lub wielowarstwowa, potaczenie aksjalne bez uszczelek o-ring, spetniajaca wy-
magania higienicznie dla systemow dystrybucji wody pitnej,

mozliwo$¢ montazu podtynkowego i podposadzkowego

stabilne ksztattowo i wytrzymate na zginanie rury wielowarstwowe.

wytrzymatos¢ czasowa na cisnienie wewnetrzne

obcigzalnos¢ do 90 °C

wysoka odpornos¢ na starzenie termiczne - przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie nalezy oczekiwac
uszkodzen spowodowanych degradacjg termoutleniajaca

wysoka odpornos¢ na powstawanie rys naprezeniowych

uktadanie na zimno bez obrébki termicznej

mate promienie giecia podczas uktadania

wysoka odpornos¢ na korozje

gtadkie scianki rury - minimalne straty ci$nienia z powodu tarcia i niewielka podatnosc¢ na inkrustacje
wysoka wytrzymatosc na Scieranie i rozdzieranie

udarnos¢ w niskich temperaturach

wysoka wytrzymatos$¢ czasowa tworzywa na petzanie

nadajaca sie do kazdej jakosci wody pitnej

nie zmieniajaca zapachu i smaku wody

wysoka jakos¢ montazowa

ptaszcz aluminiowy i zewnetrzna powtoka PE

wydtuzalnos¢ liniowa poréwnywalna z rurami metalowymi

Ztaczki do rur polimerowych

100 % szczelno$¢ potaczen bez dodatkowych pierscieni uszczelniajacych typu O-Ring,

nieznacznie ograniczony przekréj wewnetrzny w ztgczkach

ztgczki odpowiadaja DVGW W 534

Rury i ksztattki do instalacji hydrantowej - gwintowane stalowe rury $rednie, ocynkowane powtoka 50 mikrometréw. tgczone uszczelnieniem metal —
metal, impregnowanymi pakutami lub teflonem.

podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i tgcznikiem elastycznym,

baterie czerpalne stojace tgczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,

zawory odcinajace kulowe kotnierzowe lub mufowe ze srubunkiem dla srednicy f50 dla ci$nienia PN16,

armatura regulacyjna i zabezpieczajaca: izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny; filtr siatkowy , zawory pierwszenstwa,
izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach,

Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym Dn75 - 20mm,

Przejscia rur stalowych przez $ciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy El 60; Sciany EI 120 wykona¢ za pomocg ogniochronnej
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elastycznej masy uszczelniajacej lub za pomoca oston ogniowych oraz kaset ogniochronnych.

URZADZENIA:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wyste-
pujacych w technologii wykonania robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.

Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Spawarka elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potgczen rur polietylenowych wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Pompa do préb cisnieniowych

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5-10t,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

5.4. Montaz zasilania w wode zimna cwu. i cyrkulacyjng cwu:

Zawory kulowe odcinajac ze Srubunkiem $rednicy dla cisnienia PN16,

Montaz podejs¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tacznikdw systemowych Dn15mm,
Ptytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym Dn15mm,

Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm Dn25 - 15mm,

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ mocowania do $ciany, stropu, innego elementu budowlanego lub innego elementu.

Przed przystapieniem do wykonywania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowaé
zniszczenie zamontowanych elementow.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju odpowiedniej przegrody (monolityczna, warstwowa itd.) lub innego elementem stuzacego
do montazu oraz rodzaju montowanych elementéw i sposobu ich mocowania wynikajgcego z zastosowanego systemu producenta/dostawcy.
Niezaleznie od sposobu montazu, ztgcza musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie wyrobu. Przy planowaniu
zamocowan producent/dostawca musi bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wiasne: ciezar wyrobu, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe: wielkos¢ wyrobu, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i pokryw wyrobu itp.,

- uwarunkowania w zakresie wtasciwosci wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

Elementy powinny byé trwale zakotwione/osadzone/zamontowane w $cianach, stropach, innych elementach budowlanych lub innych elementach
stuzacych do osadzenia w budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych o ile taka mozliwos$¢ wynika z za-
stosowanego systemu producenta/dostawcy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Doku -
mentacja Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca roboét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
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katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatéw zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
-kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
-kontrola wytrasowania miejsc montazu;
-kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego z wykazem zawartym w opisie (projekcie) technologii.
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
Sprawdzenie jakosci wykonania,
Sprawdzenie szczelnosci podej$¢ wodociagowych,
Sprawdzenie szczelnosci poziomow i piondw wodociggowych,
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
. Sprawdzenie zabezpieczen p.poz.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostkg obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacja cieplng,
1kpl —armatura,

1kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robo-
ty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normga i Dokumentacjg Projektowg,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobéw. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfi -
kacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz wyrobdw za wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i zezwoli¢ na przystagpienie
do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy, o ile jest prowadzony, lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA’WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowag jest:

1mb, dla instalacji rurowych: fgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami i izolacjg cieplna,
1kpl —armatura,

1kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy.

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i
odebrana ilo$¢ zamontowanych rurociggdw i kompletdw wyposazenia instalacji.

Ceny jednostkowe wykonania montazu rurociggéw i kompletow wyposazenia instalacji.lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych rurociggdéw i
kompletéw wyposazenia instalacji., musza uwzgledniaé:

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajacymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajace z wymogdéw Zamawiajgcego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggdw i kompletéw wyposazenia instalacji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzern powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
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- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobdéw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykon -
czeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
tane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za -
pewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajg-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462, z p&zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogto -
szenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr169,p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 . Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.
99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie ma-
jacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobédw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN —92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspdlne wymagania i badania

INNE DOKUMENTY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania,

Rozdziat 2 — Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
béw systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobdw stosowanych do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI IN-
STAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST_IS_04. Budowa instalacji centralnego ogrzewania

(CPV 45331100-7. - Instalowanie centralnego ogrzewania)
1. CZESC OGOLNA:

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

NAZWA NADANA ZAMOWIE- | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz
NIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO . . .. . . . . . . .

z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng
na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach za-
dania: "Adaptacja wraz z rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

PRZEDMIOT SST

przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania wykonania i odbioru rob6t budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamoOwienia, dotyczgce:

rob6t montazowych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséw bezpieczeristwa.

Projektant moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla ro-
bét budowlanych objetych SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zamdwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

szczegotowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,

rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robét budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowe;j
dla w/w zamdwienia,

niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przewidzianych w ramach w/w zaméwienia, do -
tyczacych:

robot montazowych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogélne dla ro-
bét budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych grup robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:

Kod CPV Opis
CPV 45331100-7. Instalowanie centralnego ogrzewania
objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y),

- pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, instrukcjami technicznymi producentéw materiatow i
technologia robét — stosujac odpowiednio wymagania ogdlne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

W SST poszerzono zakresy robot i materiatow (poza przewidzianymi dokumentacja projektowa) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ j

NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggdw instalacyjnych (grzewczych), na ktdre sktadaja sie zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

instalacja centralnego ogrzewania - przewody, armatura i urzadzenia rozprowadzajgce wode grzewcza na terenie nieruchomosci (instalacja ze-
wnetrzna) i w budynkach (instalacja wewnetrzna).

bariera antydyfuzyjna- cienka powtoka metalowa (najczesciej z aluminium), ktérg powlekane s3 z rury z tworzyw sztucznych. Zapobiega to dyfuzji
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(przenikaniu) gazéw - (ze szczegdlnym uwzglednieniem tlenu i dwutlenku wegla) do wnetrza rury.

Kompensacja - wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na konstrukcji umozliwiajgcej ruch cieplny rur w miej-
scach potaczen (stworzenie ramienia kompensacji), uzyciu specjalnych kompensatoréw osiowych, uzyciu specjalnych ksztattek i ztaczek kompensacy;j-
nych (np. kielich) lub specjalnych rozwigzan instalacyjnych - kompensatoréw U-ksztattnych, a takze specjalnych otulin, w ktdrych rozszerzajaca sie ru-
ra moze pracowac¢. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach.

kompensator u-ksztattny - Specjalne rozwigzanie instalacyjne, ztozone z trzech odcinkdw rur i czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpo-
ry statej (w osi symetrii). Umozliwia ono ruchy termiczne rur, ktére zachodzg pod wptywem zmiany temperatury wody ptynacej w rurach. W przypad-
ku rur miedzianych kompensator moze by¢ wykonany przez giecie rury.

naczynie wzbiorcze - urzadzenie do wyréwnywania cisnien w instalacji grzewczej zamknietej. Przejmuje nadmiar wody instalacyjnej, ktéry jest wyni-
kiem rozszerzenia cieplnego wody podczas jej podgrzewania.

Pompa - urzadzenie zmieniajgce energie mechaniczng na energie potencjalna, kinetyczna lub potencjalng cieczy. Pompa wytwarza réznice cisnien
miedzy strong ssawg a ttoczng (wlotem i wylotem).

regulator pogodowy - urzadzenie automatyczne sterujace praca wezta zaleznie do temperatury zewnetrznej. Ustawia prace kotta tak, by podawat
optymalng temperature na zasilanie instalacji. Gdy temperatura na zewnatrz obniza sie to wzrasta temperatura zasilania i odwrotnie. Regulator moz-
na ustawiac na cykle pracy z obnizong i komfortowa temperatura.

rura zespolona - rura z wykorzystaniem dodatkowego materiatu, stanowigca catos¢ - Srodkowa warstwa to zasadniczy materiat.

Zawor - urzadzenie do regulacji i zamykania przeptywu ptyndw (cieczy i gazdw) za pomoca ruchomego elementu zamykajacego. Zawory mozna po-
dzieli¢ zaleznie od rodzaju elementu zamykajacego lub zaleznie od ich funkcji (powigzanej z konstrukcja)

zawor bezpieczenstwa - zawory zabezpieczajacy instalacje wodng (wody uzytkowej lub grzewcza) przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia ro-
boczego. Jedli cisnienie w instalacji przekroczy nastawiong wartosé, woéwczas zawdr sie otwiera i woda wyptywa z instalacji, co powoduje zmniejsze -
nie wartosci cisnienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
RODZAJE MATERIALOW:

Rury do instalacji co, ct — rura grzewcza wykonana z PE-Xc pokrytego warstwg antydyfuzyjng typu EVOH lub wielowarstwowa, potaczenie aksjalne
bez uszczelek o-ring, spetniajgca wymagania higienicznie dla systemoéw dystrybucji wody pitnej,

mozliwo$¢ montazu podtynkowego i podposadzkowego

stabilne ksztattowo i wytrzymate na zginanie rury wielowarstwowe.

wytrzymatos¢ czasowa na cisnienie wewnetrzne

obcigzalnos¢ do 90 °C

wysoka odpornos¢ na starzenie termiczne - przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie nalezy oczekiwac
uszkodzen spowodowanych degradacjg termoutleniajaca

wysoka odpornos¢ na powstawanie rys naprezeniowych

uktadanie na zimno bez obrébki termicznej

mate promienie giecia podczas uktadania

wysoka odpornos¢ na korozje

gtadkie $cianki rury - minimalne straty cisnienia z powodu tarcia i niewielka podatnos¢ na inkrustacje

wysoka wytrzymatos¢ na Scieranie i rozdzieranie

udarnos¢ w niskich temperaturach

wysokawytrzymato$é czasowa tworzywa na petzanie

wysoka jakos¢ montazowa

ptaszcz aluminiowy i zewnetrzna powtoka PE

wydtuzalnos¢ liniowa poréwnywalna z rurami metalowymi

Ztaczki do rur polimerowych

100 % szczelnos¢ potaczen bez dodatkowych pierscieni uszczelniajacych typu O-Ring,
nieznacznie ograniczony przekrdj wewnetrzny w ztgczkach

ztaczki odpowiadajg DVGW W 534

zawory termostatyczne — z gtowicg ,

Grzejniki co. ptytowe, higieniczne oraz standardowe z projektowanymi wktadkami termostatycznymi.

Grzejniki co. tazienkowe z projektowanymi zaworami termostatycznymi.

Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym Dn75 - 20mm,

Przejscia rur stalowych przez $ciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy El 60; $ciany EI 120 wykona¢ za pomocg ogniochronnej

elastycznej masy uszczelniajacej lub za pomoca oston ogniowych oraz kaset ogniochronnych.

URZADZENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:
Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia zostaty ujete w:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wyste-
pujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.

Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Spawarka elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potgczen rur polietylenowych wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Pompa do préb cisnieniowych

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5-10t,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZE]G(')LNYCII-I ELEMENTOW, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

Montaz instalacji,

Zawory kulowe odcinajace,

Montaz podejs¢ do grzejnikdw,

Montaz podejs¢ do central wentylacyjnych,
Montaz pomp,

Montaz armatury,

Préby,

Regulacja.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$é mocowania do $ciany, stropu, innego elementu budowlanego lub innego elementu.

Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowa¢é
zniszczenie zamontowanych elementéw.

Elementy mocujgce powinny byé dostosowane do rodzaju odpowiedniej przegrody (monolityczna, warstwowa itd.) lub innego elementem stuzacego
do montazu oraz rodzaju montowanych elementéw i sposobu ich mocowania wynikajgcego z zastosowanego systemu producenta/dostawcy.
Niezaleznie od sposobu montazu, ztgcza musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie wyrobu. Przy planowaniu
zamocowarn producent/dostawca musi braé¢ pod uwage:

- obcigzenia wtasne: ciezar wyrobu, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe: wielko$¢ wyrobu, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu wyrobu itp.,

- uwarunkowania w zakresie wtasciwosci wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

Elementy powinny byé trwale zakotwione/osadzone/zamontowane w $cianach, stropach, innych elementach budowlanych lub innych elementach
stuzgcych do osadzenia w budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych o ile taka mozliwos¢ wynika z za-
stosowanego systemu producenta/dostawcy.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania

Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Doku -
mentacja Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatéow zbednych i
odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

-kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

-kontrola wytrasowania miejsc montazu;

-kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
. Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego z wykazem zawartym w opisie (projekcie) technologii.
. Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
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Sprawdzenie jakosci wykonania,
Sprawdzenie szczelnosci podejs¢,
Sprawdzenie szczelnosci poziomdw i piondw,
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania odbiornikow,
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury i regulatoréw,
. Sprawdzenie zabezpieczen p.poz.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowaq jest:

1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami,

1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,

1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejSciem zasilajgcym i powrotnym,
1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja

1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robo-
ty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobdéw. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfi-
kacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz wyrobéw za wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, niniejsza specyfikacja techniczng oraz warunkami wynikajacymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i zezwoli¢ na przystgpienie
do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy, o ile jest prowadzony, lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowag jest:

1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -facznie z rurami fgcznikami i ksztattkami,

1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,

1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajacym i powrotnym,
1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacjg

1szt —przejscia tulejowe przez $ciany i stropy.

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptfatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i
odebrana ilo$¢ zamontowanych rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.

Ceny jednostkowe wykonania montazu rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych rurociaggow i
kompletéw wyposazenia instalacji., muszg uwzgledniac:

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajgcymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajace z wymogdéw Zamawiajgcego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggéw i kompletdw wyposazenia instalacji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzern powstatych w czasie wykonywania robot,

- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowarn i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobdw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykorn -
czeniowych i dylatacyjnych itp.
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- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
fane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajg-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462, z p&zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogto -
szenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr169,p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.
99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie ma-
jacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN —82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN —90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN —91/ B-02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie 1MPa. Wymiary przytgczeniowe,
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawdr odpowietrzajacy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

PN-EN — 442-1Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN — 442-2Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN — 442-3Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-C —04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody,

INNE DOKUMENTY:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.:
Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania,
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Rozdziat 2 — Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
witasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
béw systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobdw stosowanych do wykonania robdét objetych niniejszg specyfikacjg.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI IN-
STAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST_IS_05. lzolacje cieplne instalacji.

(CPV 45321000-3. — Izolacja cieplna)
1. CZESC OGOLNA:

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:
NAZWA NADANA ZAMOWIE- | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz
NIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO . . .. . . . . . . .

z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng

na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach za-
dania: "Adaptacja wraz z rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

PRZEDMIOT SST
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamoOwienia, dotyczgce:

rob6t montazowych w zakresie izolacji rurowych

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséw bezpieczeristwa.

Projektant moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla ro-
bét budowlanych objetych SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zamdwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

szczegotowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,

rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robét budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowe;j
dla w/w zamdwienia,

niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przewidzianych w ramach w/w zaméwienia, do -
tyczacych:

robdt montazowych w zakresie robdt montazowych w zakresie izolacji rurowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogdlne dla ro-
bét budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych grup robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:

Kod CPV Opis
CPV 45321000-3. Izolacja cieplna
objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y),

- pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, instrukcjami technicznymi producentéw materiatow i
technologia robdt — stosujac odpowiednio wymagania ogdlne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

W SST poszerzono zakresy robdt i materiatéow (poza przewidzianymi dokumentacjg projektowa) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ j

NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

RODZAJE MATERIALOW:

1zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu lub PU w otulinie biatej oraz szarej,
I1zolacja instalacji rurowej przeciw utracie ciepta, otuling z wetny mineralnej z powtoka z twarde;j folii Al.

I1zolacja instalacji rurowej przeciw utracie ciepta, otuling ze spienionego kauczuku kauczuku.

URZADZENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wyste-
pujacych w technologii wykonania robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.
Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

. Narzedzia do ciecia i potaczen wg zastosowanego systemu,

. Elektronarzedzia,

. Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5-10t,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

Montaz otulin izolacyjnych.
Montaz mat izolacyjnych.
Montaz ptaszczy metalowych na otulinach izolacyjnych.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ mocowania izolacji.

Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowa¢é
zniszczenie zamontowanych elementéw.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania

Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Doku -
mentacja Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatéow zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajgce.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

-kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

-kontrola wytrasowania miejsc montazu;

-kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
. Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego z wykazem zawartym w opisie (projekcie) technologii.
. Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
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. Sprawdzenie jakosci wykonania.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowaq jest:

1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacjg,

1szt, zawory odcinajgce, przelotowe i inng armatura: regulacyjna,

1 m2 dla otulin i mat na kanatach wentylacyjnych,

1 m2 dla ptaszczy ochronnych metalowych otulin i mat na kanatach wentylacyjnych,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA’WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robédt do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robo-
ty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobéw. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfi -
kacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz wyrobéw za wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja pro-
jektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i zezwoli¢ na przystagpienie
do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy, o ile jest prowadzony, lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowag jest:

1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacjg,

1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura: regulacyjna,

1 m2 dla otulin i mat na kanatach wentylacyjnych,

1 m2 dla ptaszczy ochronnych metalowych otulin i mat na kanatach wentylacyjnych,

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i
odebrana ilo$¢ zamontowanych rurociggdéw i kompletéw wyposazenia instalacji.

Ceny jednostkowe wykonania montazu rurociaggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych rurociaggoéw i
kompletéw wyposazenia instalacji., musza uwzgledniaé:

- wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajagcymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajace z wymogdéw Zamawiajgcego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzern powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobéw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykon -
czeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W

TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:
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ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane s konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
fane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiaja-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462, z p&zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogto -
szenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr169,p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.
99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie ma-
jacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN /B —23118. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN 89/ B —04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN —EN 13165. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN -89/ H—92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogdlne.

INNE DOKUMENTY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
witasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
béw systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcéw materiatéw i wyrobdw stosowanych do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacjg.

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST_IWMK_01. MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH.

(CPV 45331210-1. - Instalowanie wentylacji)
1. CZESC OGOLNA:

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

NAZWA NADANA ZAMOWIE- | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na ztobek wraz
NIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO . . .. . . . . . . .

z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng
na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach za-
dania: "Adaptacja wraz z rozbudowa budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

PRZEDMIOT SST
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamoOwienia, dotyczgce:

rob6t montazowych w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséw bezpieczeristwa.

Projektant moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robét.

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla ro-
bét budowlanych objetych SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zamdwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

szczegotowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,

rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robét budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowe;j
dla w/w zamdwienia,

niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przewidzianych w ramach w/w zaméwienia, do -
tyczacych:

robdt montazowych w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogélne dla ro-
bét budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych grup robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:
Kod CPV Opis

CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza.

CPV:45331221-1

objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y),

- pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektows, instrukcjami technicznymi producentéw materiatéw i
technologia robét — stosujac odpowiednio wymagania ogélne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

W SST poszerzono zakresy robot i materiatéow (poza przewidzianymi dokumentacja projektowa) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIE) i

NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACII PROJEKTOWE! |
SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

czerpnia - element wentylacji mechanicznej, ktérego zadaniem jest pobieranie powietrza zewnetrznego.

Klimatyzacja - proces nadawania powietrzu wewnetrznemu okreslonych wtasnosci (temperatura i wilgotnosc).
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kratka wentylacyjna - element koriczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego, osadzony w $ciance przewodu lub w
przegrodzie budowlanej, nadajacy przeptywajgcemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

legionella (pneumophila) - gatunek bakterii bytujgcy w urzadzeniach wodnych (instalacja wody cieptej, instalacja klimatyzacyjna), ktére moga powo-
dowad niebezpieczne choroby ptuc i mniej grozne choroby uktadu pokarmowego. Niebezpieczna jest forma wchtaniana droga oddechowg (krople z
perlatora prysznica, klimatyzacja ze zraszaczem). Dobre warunki do rozwoju to zaleganie wody w urzgdzeniach, dlatego perlator i klimatyzacja powin-
ny by¢ regularnie czyszczone i dezynfekowane. Bakterie te ging dopiero przy temperaturze ok. 65stC.

wentylacja nawiewno-wywiewna - rodzaj wentylacji mechanicznej. system, w ktérym powietrze jest zaréwno doprowadzane, jak i usuwane na ze-
wnatrz w sposéb mechaniczny. Sktada sie z dwdoch wentylatoréw - nawiewnego i wywiewnego. Powietrze zewnetrzne dostaje sie do srodka gtéwnym
kanatem wentylacyjnym, wyposazonym w odgatezienia (mniejsze przewody), ktore rozprowadzaja powietrze do poszczegdlnych pomieszczen. Powie-
trze zuzyte jest usuwane jednym kanatem zbiorczym na zewnatrz budynku.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (nawiewno - wywiewnej), stuzgcy do odprowadzania zuzytego powietrza na zewnatrz budynku.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktérej
za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. Komfort cieplny — stan za-
dowolenia cztowieka ze srodowiska termicznego (PN-85/N-08013).

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do
0s0b przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci po-
wietrza, odprowadzenia zapachéw ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu
godziny przeptywa przez pomieszczenie strumier powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujace sie w granicach

strefy, w ktdrej utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Powietrze recyrkulacyjne — cze$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powie -
trza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac a danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii, ktore nalezy przyjmowac — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj.

sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.
Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja nadcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewaga strumienia powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy kto-
rej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z pomieszczenia na zewnatrz.

Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja charakteryzujaca sie przewaga strumienia powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy kto-
rej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z zewnatrz do pomieszczenia.

Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych
parametrow.

Agregat chtodniczy — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;j.
Rurarz — przewody tgczgce jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.

Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.
Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i agregatem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
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NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

RODZAJE MATERIALOW (CECHY SZCZEGOLOWE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM):

centrale wentylacyjne,

kanaty i ksztattki systemu spiro z blach i tasm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + Al, PN-89/H-92125, klasa szczelnosci A wg PN-B-
76001:1996

nawiewniki

wywiewniki,

Nawiewniki i wywiewniki wentylacji czystej deklaracja zgodnosci

przepustnice,

Klapy rewizyjne,

klapy ppoz. z napedem deklaracja zgodnosci i CNBOP w Jézefowie,

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw-
cze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

URZADZENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wyste-
pujacych w technologii wykonania roboét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.

Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Narzedzia do potgczen rur polietylenowych wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,

Aparatura kontrolno pomiarowa,

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5-10t,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEG’C')LNYCH,ELEMENT()W, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

montaz instalacji,

montaz nawiewnikow i wywiewnikéw,
montaz regulatordw,

montaz okablowania regulatoréw,

montaz central wraz z okablowaniem central i zadajnikow,
montaz klap ppoz,

montaz przepustnic,

montaz wentylatorow,

podtaczenie chtodnicy centrali wentylacyjnej,
proby,

regulacja.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwosé mocowania do sciany, stropu, innego elementu budowlanego lub innego elementu.

Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowaé
zniszczenie zamontowanych elementow.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju odpowiedniej przegrody (monolityczna, warstwowa itd.) lub innego elementem stuzacego
do montazu oraz rodzaju montowanych elementéw i sposobu ich mocowania wynikajgcego z zastosowanego systemu producenta/dostawcy.
Niezaleznie od sposobu montazu, ztgcza musza pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie wyrobu. Przy planowaniu
zamocowan producent/dostawca musi braé pod uwage:

- obcigzenia wiasne: ciezar wyrobu, rodzaj otworu, itp.,
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- obcigzenia ruchowe: wielkos¢ wyrobu, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet wyrobu itp.,

- uwarunkowania w zakresie wtasciwosci wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione/osadzone/zamontowane w $cianach, stropach, innych elementach budowlanych lub innych elementach
stuzacych do osadzenia w budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych o ile taka mozliwos$¢ wynika z za-
stosowanego systemu producenta/dostawcy.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Doku -
mentacja Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatéw zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
-kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
-kontrola wytrasowania miejsc montazu;
—kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego z wykazem zawartym w opisie (projekcie) technologii.
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
Sprawdzenie jakosci wykonania,
Sprawdzenie szczelnosci uktadu,
Sprawdzenie potozenia przepustnic,
sprawdzenie ilosci i wielkosci elementéw nawiewnych i wywiewnych,
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania regulatoréw,
Sprawdzenie zabezpieczen p.poz.
. Pomiary wydajnosci.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowag jest:

¢ przewody rurowe i ksztattki 1 m2

e centrala wentylacyjna z elementami zasilania i sterowania 1 kpl. dla kazdego typu

e wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt. dla kazdego typu

e regulatory — 1 kpl.

¢ okablowanie — 1 kpl,

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbio-
rowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robo-
ty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normga i Dokumentacjg Projektowg,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed natozeniem otuliny

c) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

Kontrola dziatania instalacji.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

® Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewni-
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kow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

f) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

g) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do
catych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elemen-
téw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwo-
wac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie
kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatoréow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wyfacznika;

d) Wtaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych.

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania sieci przewodéw

Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania powietrza;

Dostepnosé do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow;

a) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu

® Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

0Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace,
ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jesli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ za-
kres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

0Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylacji.

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji wentylacji, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utoSonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienni-
ku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku od-
stepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé wykonania instalacji z projek-
tem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania ele-
mentow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniaja-
cych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

0dbidr techniczny koncowy instalacji wentylacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;

c) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonaweczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

j) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzic¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowiert warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
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ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobéw. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfi -
kacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé montaz wyrobdw za wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i zezwoli¢ na przystapienie
do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy, o ile jest prowadzony, lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostkg obmiarowa jest:

¢ przewody rurowe i ksztattki 1 m2

e centrala wentylacyjna z elementami zasilania i sterowania 1 kpl. dla kazdego typu
* wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt. dla kazdego typu

e regulatory — 1 kpl.

» okablowanie — 1 kpl,

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptfatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i
odebrana ilo$¢ zamontowanych rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.

Ceny jednostkowe wykonania montazu rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych rurociggow i
kompletéw wyposazenia instalacji., muszg uwzgledniaé:

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajgcymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajgce z wymogdw Zamawiajgcego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggdw i kompletéw wyposazenia instalacji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowarn i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobéw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykon -
czeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
fane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za -
pewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiaja-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462, z p&zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogto -
szenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr169,p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 . Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.
99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie ma-
jacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3,

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogdlnej.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przeby-
wania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszcze-
niach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczeristwa w instalacjach chtodniczych.

INNE DOKUMENTY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania,

Rozdziat 2 — Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
bow systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobdw stosowanych do wykonania robdét objetych niniejszg specyfikacjg.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI IN-
STAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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