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1. OPIS TECHNICZNY

Zatozenia  projektowe, og6lne opisy rozwigzan technicznych instalacji
teletechnicznych oraz obliczenia, przedstawione zostaly w poszczegdlnych
rozdziatach niniejszego projektu.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji teletechnicznej
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku ztobka w ramach zadania "Rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na Zztobek wraz z
instalacjiami i urzgdzeniami technicznymi oraz pozostalg niezbedng infrastrukturg
techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb MieScisko, jednostka ewid. Miescisko,
w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum na ztobek w
Miescisku."

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
» Zzlecenie inwestora,
» podkiady architektoniczne,
* projekty branzowe,
* projekt budowlany,
» aktualne przepisy, normy i katalogi,
* uzgodnienia.

1.3. Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje:
» instalacje sieci komputerowej LAN,
* instalacje systemu CCTV,
* instalacje systemu SSWiN,
» instalacje RTV/SAT,
» instalacje wideodomofonowa,
» instalacje oddymiania klatki schodowej.

1.4. Sie¢ komputerowa LAN

W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalng dla wskazanych przez Inwestora
pomieszczen. Sie¢ okablowania strukturalnego opracowana zostata w topologii
gwiazdy, z centralnym punktem dystrybucyjnym umieszczonym w szafie GPD w
pomieszczeniu elektrycznym nr 0.19. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012 r. oraz norm EN 50173-4, EN 50174-2.

Kable z kazdego gniazda RJ45 w pomieszczeniach nalezy sprowadzi¢ do szafy
teletechnicznej GPD. Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ dwa kable skretkowe
4-parowe o konstrukcji F/UTP kat. 6, w powtoce zewnetrznej LSOH (kategoria
okablowania 6 oraz srednica zyty 23 AWG) z przetgcznicy LAN mieszczacej sie szafie
GPD.

Przewody do gniazd prowadzi¢ wydzielong trasg na korytkach kablowych zachowujgc
odstep od kabli elektrycznych. W pomieszczeniach przewody ukfada¢ w rurkach
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1.5.

podtynkowych nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Jako gtéwny punkt dystrybucyjny
zaprojektowano szafe stojgcg 24U. W szafie tej przewody nalezy zakonczy¢ na
panelach krosowych 24-portowych kategorii 6 24xRJ-45 F/UTP 1U. Szafka powinna
zostac uziemiona.
Przewody nalezy ukiada¢ na trasach prowadzonych réwnolegle z trasami
elektrycznymi. Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji sieci logicznej razem z
instalacjg elektryczng. Instalacje nalezy prowadzi¢ w oddzielnym korycie kablowym,
rurkach ostonowych lub na uchwytach. Podczas uktadania kabli nalezy unikaé
nadmiernego naciggania przewodu i nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage aby nie przetrze¢ izolacji na ostrych krawedziach.
Trasy kablowe nalezy wykonaé podtynkowo, zabezpieczajac przewdd np. rurkg lub
peszlem nie rozprzestrzeniajgcych ognia na catej dtugosci. Przewody prowadzi¢ po
trasach prostych mozliwie jak najblizej scian. Unika¢ prowadzenia przewodow przez
srodek pomieszczen. Na wszystkie materialty uzyte do montazu nalezy przedstawi¢
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Gniazda zamontowa¢ podtynkowo,
doprowadzajgc przewody do puszki w rurce utozonej w bruzdzie. Nalezy pozostawi¢
zapas przewodu na trasie kablowej. Typ ramki dopasowac do instalacji elektrycznej
zachowujgc jednakowe wzornictwo.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ pomiary, zawierajgce

« dtugosci badanego odcinka kabla,

* mapy potaczen par w gniazdach,

» zakresu czestotliwosci pomiardw,

» wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

» wspoétczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),

« ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

« stratnosci (ELFEXT),

» wspoétczynnika PS ELFEXT

 wspoétczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),

* max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),

* impedanciji, rezystancji, pojemnosci, opéznienie propagacji.
Dopuszczalne parametry powinny miesci¢ sie w wymaganiach dla klasy E. Diugo$¢
jednego odcinka okablowania strukturalnego nie moze przekraczaé 90m oraz nie
powinna by¢ krotsza jak 15m.

Nowo projektowana szafe GPD nalezy potgczy¢ Swiattowodem z siecig operatora
Internetu. W tym celu na planie zagospodarowania projektuje sie kanalizacje kablowg
teletechniczng dwuotworows.

System monitoringu CCTV

Projekt zaktada montaz kamer monitoringu na elewacji budynku oraz na korytarzach.
tacznie 8szt kamer wewnetrznych i 11szt kamer zewnetrznych.

Wewnatrz budynku zastosowa¢ kamery koputkowe IP, z obiektywem 2.8mm, o
zasilaniu PoE, w obudowie metalowej IP67 i IK10, o rozdz. 4 Mpx, wyposazone w
podczerwien IR o zasiegu 30m.

Na elewacji budynku zastosowa¢ kamery tubowe IP, z obiektywem motozoom
2.7~13.5mm, o zasilaniu PoE, obudowie metalowej IP67, o rozdzielczosci 4 Mpx,
wyposazone w podczerwien IR o zasiegu 60m. Kamery tubowe montowac¢ na
dedykowanym adapterze.
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1.6.

Instalacje kamer wykona¢ przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm2 oraz FTPw cat.6
4x2x0,5mm2 do szafy GPD. Przewody prowadzi¢ p/t w rurach peszel nie
rozprzestrzeniajgcym ognia oraz w dedykowanych korytach kablowych dla instalaciji
strukturalnej do szafy GPD. Przewody w teranie zewnetrznym w gruncie na catej
dtugos$ci uktadac¢ w rurze ostonowej. Projekt zaktada zasilanie kamer poprzez switch
PoE 24-portowy.W szafie GPD projektuje sie umieszczenie nastepujgcych urzadzen
instalacji monitoringu:

- 32 kanatowy rejestrator sieciowy 1.5U 4K Ultra HD,
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

32 wejs¢ alarmowych, wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci, dysk 2x 10TB

- 24 portowy switch (24xPoE) 100Mbps + 2xGigabit(RJ45&SFP), 30W dla
pojedynczego portu PoE (catkowita moc 150W)

- jednostka UPS 3000VA, 19", on-line do zasilania urzadzen w szafie RACK
wymagajacych podtrzymania bateryjnego (monitoring) — do montazu w szafie
600x600.

Do przegladania monitoringu projektuje sie monitor 27 cali umieszczony na szafie
GPD lub w poblizu. System zamkniety.

Instalacja SSWIN

W budynku zaprojektowano system ochrony (antywtamaniowy) oparty na centrali
INTEGRA 128 PLUS firmy SATEL. System swoim zasiegiem obejmie caty obiekt i
bedzie wspoétpracowat z wybrang zewnetrzng firma ochrony.

Na podstawie przeprowadzonych analiz zagrozen, warto$ci mienia chronionego oraz
wytycznych Inwestora dla obiekiu przewiduje sie zastosowanie systemu ochrony
stopnia 2. Aby system zabezpieczeh byt skuteczny nalezy zastosowac zbior srodkéw
ochrony, ktérych funkcje sie wzajemnie uzupetniaja. Ochrona budynku musi opiera¢
sie na wspétdziataniu systeméw ochrony technicznej (alarmowej, telewizji dozorowej i
kontroli dostepu) z dobrze zorganizowang ochrong fizyczna, wyposazong w
nowoczesne srodki tgcznosci.

Urzadzenia i materiaty stosowane do realizacji poszczegdélnych podsysteméw
powinny pochodzi¢ od renomowanych producentéw i dostawcow., ktérzy gwarantujg
ciggtosc¢ i terminowos¢ serwisu.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Witamania i Napadu zostata zaprojektowana na bazie
systemu INTEGRA firmy SATEL. Zostaly zastosowane elementy systemu
certyfikowane w stopniu 2 (dawniej GRADE 2). Ze wzgledu na duzg ilos¢
zastosowanych elementéw wykrywajgcych zaprojektowano system oparty na centrali
INTEGRA 128 PLUS. Centrala ta, w obudowie z zasilaczem i akumulatorami,
zostanie umieszczona w pomieszczeniu elektrycznym (pom. 0.19).

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, korytarzach i zapleczu technicznym
zastosowano pasywne czujki podczerwieni. Wszystkie spetniajg wymagania ochrony
stopnia 2. Dodatkowo do ochrony drzwi zastosowano kontaktrony. W przypadku
stwierdzenia zagrozenia napadem mozna zamontowac przyciski antynapadowe.
Montaz kontaktronéw nalezy uzgodni¢ z dostawcg stolarki drzwiowe;j.

Podstawowe elementy Systemu SWiN:

I. Centrala INTEGRA 128 PLUS SATEL

[I. Manipulator LCD INT-KLFR-WSW z czytnikiem kart zblizeniowych
[ll. Ekspander INT-E SATEL

V. Modut INT-GSM LTE

V. Modut ETHM-1 PLUS

VI. Wewnetrzny czujnik podczerwieni Aqua Plus Satel

VIl. Obudowa OPU-3P SATEL
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VIIl. Obudowa OMI-5 SATEL dla ekspanderow

Schemat potaczen poszczegdlnych elementéw systemu INTEGRA pokazany jest w
Instrukcjach Instalatora udostepnionych przez Producenta - firme SATEL.
Kazdorazowo nalezy sie z nimi zapozna¢ przed montazem poszczeg6inych
elementéw.

Czujki pasywne podczerwieni oraz czujki dualne nalezy zamontowa¢ na wysokosci
min 2,2m od podtoza (dolna krawedz czujki), w miejscach wskazanych na rysunkach.
Sygnalizator zewnetrzny zamontowac na elewacji frontowej na wysokosci min 3m.
Magistrale manipulatorow i ekspanderéw nalezy wykona¢ przewodami YTDY 8x0,5
Potaczenia linii dozorowych dla czujek i kontakitronéw przewodami YTDY 6x0,5.
Instalacjia SSWIN bedzie prowadzona podtynkowo i na korytkach kablowych
stabopradowych.

Na etapie wykonawczym nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje wszystkich urzadzen.
Sprzet nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja DTR producentéw. Prace
instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy
wykonac¢ $cisle wg obowigzujacych norm i zgodnie z przepisami BHP. Prace powinny
by¢ zlecone firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie upowazniajgce do
wykonywania prac przy instalacjach SSWiN. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy
stanowigce odrebne strefe pozarowg nalezy uszczelni¢ piankg wzglednie masg
uszczelniajgcg ognioodporng na poziomie réwnym Sciany czy stropu. Wszystkie
moduty rozszerzen nie znajdujgce sie w pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ w
przestrzeniach nad sufitem podwieszanym.

Lokalizacje i trasy kablowe poszczeg6lnych elementéw Systemu SWIN na terenie
obiektu pokazano na rzutach, a schemat blokowy i potaczen na rys. E17.

Algorytmy pracy systemu

System sygnalizacji wtamania stuzy do zabezpieczenia pomieszczen przed
wtargnieciem 0s6b niepowotanych. W okresie pracy dziennej ztobka zabezpieczenie
za pomoca czujek powinno by¢ ograniczone tylko do tych obszaréw, gdzie nie ma
statej obecnosci oséb. Na czas godzin pracy istnieje potrzeba blokowania sygnatow z
czujek tak, by naturalna w tym okresie obecnosc¢ personelu i klientéw nie powodowata
alarmu. W tym celu obszar budynku zostanie podzielony na strefy wynikajgce z
funkcji, jakie petnig objete nimi pomieszczenia lub z uprawnien osoéb, kidre w tych
pomieszczeniach pracujg. W nocy zasieg dziatania systemu sygnalizacji wtamania
powinien by¢ rozszerzony na caty obiekt.

System w przypadku wystgpienia préby wtamania powinien:

- przekazac¢ informacje o jego wystgpieniu oraz o miejscu na manipulatorach;

- uruchomi¢ odpowiednie sygnalizatory;

- wysta¢ powiadomienie do patrolu zewnetrznego (poza godzinami pracy ztobka).
Rozbrajanie oraz zazbrajanie stref w pomieszczeniach ogdlnych, komunikacyjnych,
technicznych i magazynowych bedzie realizowane za pomocg klawiatur znajdujgcych
sie przy wejsciach do budynku. Harmonogram rozbrajania/uzbrajania stref zostanie
dostosowany do tygodniowego trybu pracy ztobka.

Stan uzbrojenia strefy pokazywany jest za pomocg sygnalizatorow SR1.

Jako elementy sygnalizacyjne zastosowano zewnetrzny sygnalizator akustyczno-
optyczny z wtasnym podtrzymaniem bateryjnym typu AS510.

Centrala bedzie podtgczona do centrum monitoringu dzieki woudowanemu dialerowi
telekomunikacyjnemu.

Wytyczne do innych branz

Czujniki kontaktronowe przewidziane do montazu w drzwiach i oknach nalezy
zamontowac w futrynie w gérnej czesci w 2/3 szerokosci liczgc od strony zawiasow.
Montaz nalezy zleci¢ firmie dostarczajgcej i montujgcej drzwi. przy montazu nalezy
kierowac sie zaleceniami producenta czujnikow.
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1.7.

1.8.

1.9.

Zasilanie elementow Systemu SWiN ujeto w projekcie elektrycznym.

Trasy kablowe (korytka siatkowe i rurarz instalacyjny) nalezy wykona¢ nad sufitami
podwieszanymi nie powodujgc kolizji z innymi instalacjami. W szczegdlnosci nalezy
zachowac¢ normatywny odstep od kabli elektrycznych. Dotyczy to réwniez przewodow
sygnatowych prowadzonych podtynkowo.

Trasy przewodow lokalizacje poszczegélnych elementoéw sieci SSWIN pokazano na
rzutach, a schemat systemu SSWiN pokazano na rys. E17.

Instalacja RTV/SAT

Na dachu projektuje sie umieszczenie masztu antenowego z zestawem anten
RTV+SAT.

Na poddaszu projektuje sie skrzynkg z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi
oraz obudowe szafy RTV o wymiarach 500x500x200 wyposazong w urzgdzenia
zgodne ze schematem nr E18.

Magistrale z zestawu antenowego do skrzynki z zabezpieczeniami
przeciwprzepieciowymi wykona¢ przewodami zelowanymi 5xTriset-113 1.13/4.8/6.8 i
dalej do szafy RTV wykona¢ kablami 5x RG6 75 Ohm B2CA LSOH. Kable uktada¢ w
rurkach ostonowych lub listwach elektroinstalacyjnych nie rozprzestrzeniajgcych
ognia i ptomienia.

W obiekcie projektuje sie gniazda RTV+SAT w systemie p/t, ramkowym, potgczone
z multiswitchem przewodami RG-6. Przewody uktada¢ p/t w rurach peszel lub w
dedykowanych korytach kablowych.

Do skrzynki z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi, szafy RTV projektuje sie
doprowadzi¢ przewdd instalacji wyrownawcze;.

Maszt antenowy potgczy¢ z instalacjg odgromowa.

Instalacja wideodomofonowa

W  budynku zaprojektowano instalacje = wideodomofonowg umozliwiajgca
Uzytkownikom zdalne otwieranie drzwi wejsciowych Instalacja musi spetnia¢ warunki
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012 r.

Instalacja domofonowa powinna réwniez umozliwia¢ dostep za pomocag brelokéw
RFID.

Przy wejsciu do ztobka, w wiatrotapie przy wejsciu gtdwnym oraz tylnym wejsciu do
ztobka, nalezy zamontowac panel rozméwny. Od panelu utozy¢ przewody zgodnie z
DTR urzadzenh do panelu wewnetrznego w pomieszczeniu: sala zabaw 0.5, 1.5 oraz
w pomieszczeniu pani dyrektor nr 0.15. W drzwiach wejsciowych nalezy zamontowaé
elektrozamek. Nalezy przewidzie¢ drzwi przystosowane do montazu elekirozamka,
pozwoli to uniknaé¢ ingerencji w drzwi co zapobiegnie utracie gwaranciji.

Trasy przewoddw i lokalizacje poszczegdlnych elementéw sieci wideodomofonowe;j
pokazano na rzutach, schemat blokowy systemu pokazano na rysunku nr E19.

Instalacja oddymiania klatki schodowej

W celu otwarcia klap dymowych na dachu oraz drzwi napowietrzajgcych ( 2 sz.)
projektuje sie centrale oddymiajgce z akumulatorami. Moc central dobra¢ do mocy
sitownikow. Sitowniki w wykonaniu 24VDC.. Zasilanie central wykona¢ kablem

HDGs 3x2,5mm2 z zigcza kablowego ZK-P.POZ.. Z centrali COD wyprowadzi¢
przewody HDGs 3x1,5(2,5)mm2 do klap dymowych oraz drzwi napowietrzajgcych
(poprzez puszke rozgatezng PH90). Dodatkowo z centrali wyprowadzi¢ przewdd
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YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 do czujki dymu, przewdéd HTKSHekw 4x2x0,8mm2 do
recznych przyciskbw oddymiania oraz YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 do przycisku
przewietrzania. Przyciski oddymiania =zainstalowa¢ na klatce schodowej na
kondygnacjach przy wejsciach na klatke schodowa. Instalacja umozliwia
automatyczne otwarcie klap i drzwi napowietrzajgcych (poprzez czujke dymu), bgdz
recznie (poprzez przyciski oddymiania — tylko klapa dymowa). Przewody prowadzic¢
podtynkowo zgodnie z klasg zastosowanych kabli (PH90) uzywajgc uchwytow
stalowych, ze stalowymi kotwami z gwintem M6 o zakotwieniu min. 40mm, w
odstepach nie mniejszych niz 30cm.

Naptyw powietrza do klatki schodowej bedzie realizowany drzwiami otwieranymi
automatycznie. Skrzydta tych drzwi nalezy wyposazy¢ sitowniki. Otwarciu bedg
ulegac skrzydta czynne i bierne.

1.10. Uwagi koncowe
Catos¢ wykonac zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/EN i przepisami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t elektromontazowych. Po wykonaniu robot
wykona¢ pomiary: natezenia oswietlenia, pomiarédw skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej, rezystancji izolacji, ciagtosci zyt i instalacji odgromowe;j.
Sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekaza¢ zarzadcy budynku.
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