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Szafka sterownicza
separatora tłuszczu
ZK-P.POŻ./F0.6

LEGENDA

GRANICE TERENU

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Wysokosprawny separator tłuszczu z osadnikiem,
Q=12l/s SEP-TL/OS 12/1200
Urządzenie można wyposażyć w instalację
alarmową informującą o zgromadzeniu
maksymalnej ilości zanieczyszczeń oraz
przepełnieniu urządzenia.
Szafkę CA (sterowniczą)zamontować przy separatorze
w terenie zielonym.

ZR

SEP SEPARATOR TŁUSZCZU

KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
KANALIZACJA SANITARNA
PRZYŁĄCZE WODY

LIKWIDACJExxx
LEGENDA BRANŻY IS

KANALIZACJA DESZCZOWA

CASEP SZAFKA STEROWNICZA separatora tłuszczu
ZBIORNIK RETRENCYJNY o łączenej V=30m3
SZAFKA STEROWNICZA zbiornika retencyjnegoCAZR

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nn

1.PRZY BUDOWIE KABLI ZIEMNYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.
2.PRACE PROWADZONE W ZBLIŻENIU Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM
TERENU NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PO UPRZEDNIM
ZAWIADOMIENIU UŻYTKOWNIKA DANEJ SIECI O TERMINIE ROZPOCZĘCIA
ROBÓT.
3.KOLIZJE Z SIECIAMI NIEZINWENTARYZOWANYMI NALEŻY ROZWIĄZAĆ
NA ETAPIE WYKONAWSTWA.
4.WYBUDOWANE ELEMENTY SIECI OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI.
5.W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY ZACHOWAĆ
OSTROŻNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA
NIEWYKAZANYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
6.DLA DOKŁADNEJ LOKALIZACJI ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA
TERENU (NAJCZĘŚCIEJ PRZY NIEPEWNYM POŁOŻENIU) NALEŻY
WYKONAĆ WYKOP KONTROLNY
7.POD CHODNIKAMI, POWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI, ORAZ W
MIEJSCAHC ZBLIŻEŃ I SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI INSTALACJAMI
STOSOWAĆ ORUROWANIE OCHRONNE
8.PO ZAKOŃCZENIU PRAC TEREN BUDOWY NALEŻY UPORZĄDKOWAĆ
ORAZ WYKONAĆ POWYKONAWCZĄ INWENTARYZACJĘ GEODEZYJNĄ
9.INSTALACJĘ OŚWIETLENIOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI: PN-EN
12464-2,.
10.IP OSPRZĘTU  NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW
ŚRODOWISKOWYCH
11.SŁUPY OŚWIELENIOWE WYPOSAŻYĆ W TABLICZKI ZK Z
BEZPIECZNIKAMI.
12.PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP 004.
13. USUNIĘCIE KOLIZJI ENERGETYCZNEJ ZOSTANIE OBJĘTE
ODDZIELNYM OPRACOWANIEM

UWAGI:

RURY OCHRONNE

     UZIOM PIONOWY FI 16MM H=6M

S1-S12 Numeracja słupów

OPRAWA Cuddle MINI LED REG 48 4000K T4, STRUMIEŃ6700 lm, 54W optyka T4, kąt 0 °, zaprogramowanewielostopniowe ściemnianei w 5 przedziałąch czasowych od10-100% , montaż bezpośrednio na słupie aluminiowy SAL5/B60h=5m+fundament B-50 / Z-50 lub równoważny

ZŁĄCZE KABLOWE

STUDNIA KABLOWA SK1

KANALIZACJA KABLOWA DWUOTWOROWA
TELETECHNICZNA

1

2
Kolumna ośweitleniowa  Karin1200 LED 16, 40000K STRUMIEŃ
1850 lm, 20W montaż na fundamencie B-0 lub równoważny

3

OPRAWA Cuddle MINI LED REG 48 4000K T3, STRUMIEŃ6700 lm, 54W optyka T4, kąt 0 °, zaprogramowanewielostopniowe ściemnianei w 5 przedziałąch czasowych od10-100% , montaż bezpośrednio na słupie aluminiowySAL5/B60 h=5m+fundament B-50 / Z-50 lub równoważny

LEGENDA BRANŻY IE

Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

uprawnienia:

Gmina Mieścisko
62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13

Obiekt:

Branża: Skala

Tytuł rysunku: nr rys.

Projektant:

1:500

podpis:

Inwestor:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na
terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid.
Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową
budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."
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