OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na Zztobek wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania:
"Adaptacja wraz z rozbudowg budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

* Podstawa opracowania :

1/ Umowa miedzy stronami.

2/ Przepisy techniczne oraz normy

3/ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu
4/ Wizja w terenie

5/ Uzgodnienia funkcjonalno-materiatowe z Inwestorem

6/ Mapa do celéw projektowych 1:500

DANE OGOLNE

Kategoria:

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku uzytecznos$ci publicznej — budynku gimnazjum ze zmiang na budynek Zztobka -
kategoria IX.

Program uzytkowy:

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku gimnazjum na budynek Ztobka w Miescisku wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w nastepujgcym zakresie:

- rozbudowa w kierunku potudniowym poprzez tgcznik. Rozbudowa obejmuje petng
technologie kuchni wraz z zapleczem, pomieszczenia techniczne, szatnie, wézkarnie oraz
gabinet dyrektora.

- rozbudowa o winde osobowg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych przy
wejsciu do budynku od strony wschodnie;.

Wszystkie sale dydaktyczne (pobytowe) dla dzieci spetniajg wymoég nastonecznienia
Swiattem stonecznym przez min 3 godz w godz 8-16 w dniach réwnonocy.

Projektowana rozbudowa bedzie tworzy¢ z istniejgcg czescig przedszkola funkcjonalng
catosc.

Uktad przestrzenny:

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku gimnazjum na budynek Ztobka w miescisku wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w nastepujgcym zakresie:
- rozbudowa w kierunku wschodnim — nowa bryta parterowa z dachem ptaskim, harmonijnie
nawigzuje architekturg do budynku istniejgcego.

- rozbudowa o winde osobowg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do
budynku od strony wschodniej.

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku zaprojektowano w wiekszosci jako
dwuwarstwowe — wykornczone tynkiem z pasem attyki z blachy corten na ragbek stojgcy
nawigzujgc do projektowanego wykonczenia elewacji budynku istniejgcego.

Dach pokryty blachg corten na rgbek stojgcy.

Stolarka okienna i drzwiowa systemowa fasadowa w kolorze antracytowym.




PARAMETRY

Zestawienie powierzchni i kubatury (obiekt po rozbudowie):

powierzchnia zabudowy: 526,0 m2
powierzchnia uzytkowa: 728,3 m2
powierzchnia catkowita: 1038,4 m2
kubatura catkowita: 3920,8 m3

Szczegotowe powierzchnie poszczegoélnych pomieszczen oraz uktad funkcjonalny
pokazano na rysunkach - rzutach budynku

Wymiary:
Rzedne: p-p.p = 0,00 =96,45 m n.p.m.
istniejacy poziom posadzki

poziom posadowienia = istniejacy poziom posadowienia = -1,5

Wysokos¢ budynku: 11,46 m

Projektuje sie 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem.

Szerokosc¢ elewaciji frontowe;j: 34,72 m

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna:

Warunki uksztattowania podtoza gruntowego i jego cechy parametryczne podaje
“Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy
przebudowy i rozbudowy ztobka w Miescisku” opracowana przez EN-GEO Tomasz
Zmudzinski, ul. Pawtowskiego 10a, 60-681 Poznan w grudniu 2023 roku, znajdujgca sie jako
zatgcznik nr 1 w cze$ci zatgczniki projektu budowlanego.

W toku badan terenowych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w formie
sgczen na gtebokosci 0,6-0,9 m p.p.t., w przewarstwieniach piaskéw drobnych ws$rod glin
piaszczystych oraz piaskow gliniastych. Pojawienie sie intensywnych opadéw
atmosferycznych lub topnienie znacznej pokrywy Sniegowej, moze przyczyni¢ sie do zmiany
sytuacji hydrogeologicznej, tj. okresowego podniesienia sie horyzontu sgczen.

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego, dokonano na podstawie badan
terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Cechy fizyko-mechaniczne gruntdw sredniospoistych oraz spoistych przyjeto wg normy PN-
81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodgcg IL, przyjmujgc symbole geologicznej
konsolidacji gruntu ,C”.

Grunty podtoza ujeto w dwie grupy:

Grupa | — gruntéw antropogenicznych:

Warstwa la — nasypéw budowalnych, zbudowanych z piaskéow drobnych i
piaskéw Srednich, wilgotnych;

Warstwa Ib — nasypow niekontrolowanych, w ktérych sktad wchodzg: piasek
drobny prochniczny, piasek drobny, piasek sredni, glina, cegty, o
zréznicowanych parametrach, wilgotnych.



Grupa Il — utworéw sredniospoistych i spoistych — plejstocenskich, o
strukturze przeobrazonej, genezie sptywowej, o symbolu geologicznej
konsolidacji gruntu ,,C”:
Warstwa lla — glin piaszczystych (lokalnie na pograniczu piasku gliniastego,
lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym, bgdz z domieszkg weglanu
wapnia), wilgotnych, wilgotnych w przewarstwieniach mokrych,
twardoplastycznych, o IL = 0,25;
Warstwa llb — glin piaszczystych (na pograniczu piasku gliniastego,
przewarstwionych piaskiem drobnym, z domieszkg weglanu wapnia),
wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,30;
Warstwa llc — piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym),
wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,35;
Warstwa lld — piaskéw gliniastych (lokalnie na pograniczu gliny piaszczyste;j,
przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych w przewarstwieniach
mokrych, plastycznych, o IL = 0,40;
Warstwa lle — piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym),
wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,50;

Projektowany budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych, 2zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz.
463).

Charakterystyka i uwarunkowania posadowienia budynku:
Przyjeto posadowienie bezposrednie na Zelbetowych tawach i stopach

fundamentowych.
Jako poziom odniesienia przyjeto poziom:

+0,00=96,45 mnpm.
Jako poziom posadowienia przyjeto poziom:

-1,50=94,95 mnpm.
Poziom posadowienia przyjeto odpowiadajgcy posadowieniu rozbudowywanego budynku
istniejacego. Posadowienie wypadnie w warstwie lla - glin piaszczystych, (lokalnie na
pograniczu piasku gliniastego, lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym, badz z
domieszkg weglanu wapnia), wilgotnych, wilgotnych w przewarstwieniach mokrych,
twardoplastycznych, o IL = 0,25;
Podsypki pod posadzki obiektu nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia IS = 0,97, {j.
stopnia zageszczenia ID 2 0,67.
Natychmiast po wykonaniu stanu zerowego pobocza fundamentéw nalezy obsypaé gruntem
spoistym, warstwami ubijanymi co 0,3 m.

Podczas wykonywania fundamentéw grunty spoiste wymagajg ochrony zgodnie
z zaleceniami punktu 2.4 normy PN-81/B-03020:
-grunty spoiste odstoniete w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem
i przemarznieciem. Wszelkie naruszone i wtornie uplastycznione partie gruntu spoistego
nalezy wybrac z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.



LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkalnych i uzytkowych.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Projektuje sie pelng dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych:
- brak réznic pozioméw na drogach komunikacyjnych

- wszystkie drzwi o szerokosci min 90cm

- wc dla 0sdb niepetnosprawnych

- ruchowe wigczniki Swiatta

Wskaznik poziomu przystosowania mieszkan do uzytku dla oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)
w tym osob starszych w projektowanym budynku wynosi NIE DOTYCZY.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

* Fundamenty :
Zelbetowe fawy i stopy fundamentowe wg projektu konstrukcji

* Sciany fundamentowe :
Sciany fundamentowe o grubosci 25 c¢cm murowane =z bloczkbw betonowych
fundamentowych wg konstrukcji.

« Sciany zewnetrzne :
Sciany murowane z pustakdéw ceramicznych poryzowanych o grubosci 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz trzony zelbetowe wg konstrukcji.

« Sciany wewnetrzne:
Sciany konstrukcyjne z pustakow ceramicznych poryzowanych o grubosci 25; $ciany
dziatowe z pustakéw ceramicznych poryzowanych o grubosci 12cm i 8cm.

* Stropodach nad czescig parterowa (rozbudowa):
Strop Zelbetowy wg konstrukcji.

* Stropy czesci istniejacej:

Istniejgcg konstrukcje stropu w technologi MUROTHERM nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej REI120 kompletnym systemem ptyt ogniochronnych, zgodnych z
technologig wybranego producenta, np.: system PROMAT

* Dach:

Istniejgca konstrukcja drewnianej wiezby. Ze wzgledu na wymiane pokrycia dachowego,
nalezy istniejgcg konstrukcje drewnianej wiezby zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej,
szkodnikami, przeciwgrzybicznie oraz ogniochronnie.



SCIANA ZEWNETRZNA - PROJEKTOWANA (w miejscach tynkowanych)
- tynk silikonowy, zewnetrzny, barwiony w masie

- styropian EPS A= 0,038 gr.20cm,

- pustaki ceramiczne gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapienne;j

- tynk cementowo-wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

Wspébtczynnik przenikania ciepta dla przegrody : U=0,163 W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA - PROJEKTOWANA (w miejscach blachy corten)

- pokrycie z blachy na ragbek stojgcy uktadanej w pasach pionowych z paneli zatrzaskowych
blacha typu corten, odcien-kolor do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji

- wetna mineralna A= 0,038 gr.20cm,

- pustaki ceramiczne gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapienne;j

- tynk cementowo-wapienny

- gfadz gipsowa

- farba akrylowa

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody : U=0,163 W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA (w miejscach tynkowanych)

- tynk silikonowy, zewnetrzny, barwiony w masie

- styropian EPS A= 0,034 gr. 8cm, miejscowo wetna mineralna A= 0,038 gr.20cm (wymiana
istniejgcej termoizolaciji),

- istniejgca termoizolacja

- istniejgca konstrukcja sciany

- tynk cementowo-wapienny

- gfadz gipsowa

- farba akrylowa

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody : U=0,163 W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA (w miejscach blachy corten)

- pokrycie z blachy na rgbek stojgcy uktadanej w pasach pionowych z paneli zatrzaskowych
blacha typu corten, odcien-kolor do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji

- wetna mineralna A= 0,038 gr.20cm,

- istniejgca konstrukcja sciany

- tynk cementowo-wapienny

- gfadz gipsowa

- farba akrylowa

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody : U=0,163 W/m2K

STROPODACH (rozbudowa) — wykona¢ jako kompletny system NRO

- papa termozgrzewalna wierzchnia z posypka NRO

- papa krycia zasadniczego NRO

- papa samoprzylepna NRO

- kliny z wetny mineralnej twardej dachowej NRO

- ocieplenie z wetny mineralnej twardej dachowej A= 0,036 gr.20 cm NRO
- paroizolacja z folii PE 0,2 mm

- strop wg konstr.

- tynk / sufit podwieszony

Wspéltczynnik przenikania ciepta dla przegrody : U = 0,149 [W/m?K]



* IZOLACJE TERMICZNE

Istniejgce Sciany tynkowane:

Do istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych doklei¢ styropian gr. 8 cm 0 Anin=0,038.
Miejscowo wymiana termoizolacji na wetne mineralng gr. 20 cm o Awin=0,038.

Istniejgce Sciany z oktadzing z blachy corten:
Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonaé z wetny mineralnej gr. 20 cm 0 Anin=0,038.

Projektowane Sciany tynkowane:
Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonaé ze styropianu gr. 20 cm o A»=0,038

Projektowane Sciany z oktadzing z blachy corten:
Ocieplenie scian zewnetrznych wykonaé z wetny mineralnej gr. 20 cm 0 Anin=0,038.

* IZOLACJE PRZECIWWODNE

a) przeciwwilgociowe poziome

Izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa termozgrzewalna.

b) przeciwwilgociowe pionowe — od wewnatrz budynku

Izolacja pionowa scian od fundamentéw do potgczenia z izolacjg poziomg na cokole budynku
wykonana z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka)

c) przeciwwilgociowe pionowe — od zewnagtrz budynku

Izolacja $cian fundamentowych — Izolacja pionowa $cian od fundamentéw do potgczenia z
izolacjg poziomg na cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna
powtoka)

+ WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

OPIERZENIA
blaszane ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 (czesciowo przy ukrytej
rynnie w kolorze naturalnej cegty — dobra¢ na budowie w uzgodnieniu z projektantem)

RYNNY | RURY SPUSTOWE
blaszane ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016

TYNKI
tynk silikonowy barwiony w masie kolor biaty — dobra¢ na budowie w uzgodnieniu z
projektantem

OKLADZINY SCIAN - blacha na rabek stojacy

wykonac zgodnie z miejscami wskazanymi na rysunkach:

- pokrycie z blachy na rgbek stojgcy uktadanej w pasach pionowych z paneli zatrzaskowych
blacha typu CORTEN, kolor — dobra¢ na budowie w uzgodnieniu z projektantem

- wykona¢ kompletng podkonstrukcje wraz z membrang wg systemu wybranego producenta
- na tgczeniach nalezy zastosowac izolacyjne listwy akustyczne chronigce przed hatasem
wiatru

- caly system wykona¢ jako NRO

- pod systemem oktadziny blaszanej ocieplenie Sciany z welny mineralnej gr. 20cm

POKRYCIE DACHU
pokrycie z blachy na rgbek stojgcy uktadanej w pasach pionowych z paneli zatrzaskowych
blacha typu CORTEN, kolor — dobra¢ na budowie w uzgodnieniu z projektantem



TARAS NA GRUNCIE
Taras na gruncie na fundamencie wg projektu konstrukcji, betonowy, wykohczenie ptyty
betonowe, chodnikowe 50x50, kolor jasno szary.

PERGOLA

Wyréb budowlany, pergola aluminiowa o wymiarach 4,00 x 4,00 x 2,30 m, zadaszenie
wykonane z paneli aluminiowych szerokos$ci 9 cm. z mozliwos$cig regulacji zacieniania.
Wszystkie elementy malowane proszkowo RAL 7016.

posadowienie i fundamenty wg technologii i specyfikacji wybranego producenta wyrobu
budowlanego.

TARAS POD PERGOLA

W obrebie pergoli wykonac utwardzenie terenu, nawierzchnia - deska kompozytowa,
montowana systemowej podkonstrukcji aluminiowej wg technologii wybranego producenta.
Wysokos$¢ wykonczonej nawierzchni 10 cm ponad terenem.

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Pochylnia na fundamencie wg projektu konstrukcji, betonowa - wylewana, cokét murowany z
bloczkéw fundamentowych, wykonczony betonem architektonicznym - kolor biaty.

BALUSTRADA STALOWA PRZY POCHYLNI

Balustrada stalowa z rur okragtych — pochwyt o srednicy 5cm, montowana na murku —
cokotu rampy, od gory rozety stalowe.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo RAL 7016

KLAPA DYMOWA

Klapa dymowa o wymiarach z podstawig wysokosci 30 cm zapewniajgca parametry oraz
wymagany przeptyw powietrza wg wytycznych wybranego producenta np. MERCOR mcr
ULTRA THERM E 100/160 (bez owiewek / bez kierownicy). Klape nalezy montowaé
umozliwiajgc wymagany kat otwarcia.

WINDA

Winda o napedzie elektrycznym, osobowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych
umozliwiajgca transport: poziom terenu - parter - pierwsze pietro. Kabina panoramiczna,
umozliwiajgca wysiadanie pod katem 90° zgodnie z rysunkami rzutow. Fasada windy musi
spetnia¢ parametry energochtonne wymagane przez producenta wybranego urzadzenia.

PANELE FOTOWOLTAICZNE

Projektuje sie panele PV na dachu czesci parterowej (rozbudowa) zgodnie z rysunkami
branzy elektrycznej. Szczegdtowy rozktad modutéw, sposdb montazu rodza;j i uktad
podkonstrukcji oraz posadowienia wg technologii wybranego producenta paneli PV.

URZADZENIA PLACU ZABAW

Projektuje sie wymiane istniejgcej karuzeli, na gotowe urzgdzenie. Lokalizacja urzadzenia
bez zmian z dostosowaniem wymaganych i obowigzujgcych stref bezpieczenstwa.
Specyfikacja konstrukcji oraz wykonczenia zgodnie ze schematem (rys. 15), sposéb
posadowienia oraz montazu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Projektuje sie lokalizacje nowej hustawki typu ,bocianie gniazdo”. Lokalizacja urzadzenia
zgodnie z rysunkiem 01 PZT z dostosowaniem do wymaganych stref bezpieczenstwa
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Specyfikacja konstrukcji oraz wykonczenia
zgodnie ze schematem (rys. 14), sposob posadowienia oraz montazu zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta.



OPASKA WOKOL BUDYNKU
Nalezy wykonac¢ opaske z kamieni otoczakow kolor biaty, o szer.50cm. wg rysunku
architektury RZUT PARTERU.

STOLARKA FASADOWA

-projektuje sie fasady systemowe aluminiowe stupowo — ryglowe.

Projektuje sie fasady z podziatem na dwie grupy pod wzgledem wspétczynnika przenikania
ciepta: fasady zewnetrzne U<0,9 W/m?K oraz fasady wewnetrzne bez wymagan (podziat na
rysunkach — PT architekturanr 11 12

Stolarke fasadowg nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszg specyfikacja:
PARAMETRY SZCZEGOLOWE — BRANZA SLUSARKA ALUMINIOWA

1. OGOLNE PARAMETRY DOTYCZACE SUROWCOW | MATERIALOW.

1.1. Ogodlne wytyczne.

1.1.1. Po wyborze dostawcy wyrobdw budowlanych omawianych w niniejsze;j
specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed ztozeniem
zamowienia do projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni
zamawianych elementow,

- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

1.1.2. Materiaty, urzgdzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

1.2. Profile aluminiowe.

1.2.1. Ksztaltowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze
stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T .1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T .4,

- wtasnosci mechaniczne wg DIN1748 T 1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

1.2.2. Powierzchnie ksztattownikow wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg. Grubosé powtoki poliestrowej
proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 — min. 60 pm.

1.2.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym, kolor RAL 7016
1.3. Przekiadki termiczne.

1.3.1. Przektadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane w postaci pasow z
poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada
certyfikat producenta).

1.3.2. Izolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego PE o wysokich
wiasciwosciach termoizolacyjnych.

1.4. Uszczelki przyszybowe.

1.4.1. Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

1.4.2. Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

1.4.3. Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposob
gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc
przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowaé
przewidziane uszczelki systemowe.

1.5. Elementy zlgczne.

1.5.1. Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania
potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentac;ji
systemowe;.



1.6. Okucia.

1.6.1. W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylgcznie okucia
przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztattownikdéw okien i drzwi zgodnie
z dokumentacjg systemowa. Typy okué powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

1.7. Materialy uzupetniajace.

1.7.1. Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.

1.8. Wsporniki i fgczniki.

1.8.1. Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone
przed korozjg powtokami tlenkowymi.

1.8.2. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki
elementéw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

2. WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

2.1. Czynnosci przygotowawcze.

2.1.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokonaé obmiaréw na
budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz
dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
2.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace
konstrukcje, jej wymiary, spos6b montazu oraz zamocowanie jej elementéw
wymagaja zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa
od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i
inwestorem.

2.2. Montaz elementéw.

2.2.1. Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomocg systemowych
elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane
rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

2.2.2. Sciana stupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji budynku za pomoca
specjalnych wspornikow stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikow
przykrecane sg od czofa do stropu budynku za pomocg stalowych kotkéw rozporowych
(lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomocg $rub
mocujgcych przykrecane sg ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole posiadajg otwory
podtuzne, dajgce mozliwos¢ doktadnego ustawienia stupow wzgledem siebie i stropdw,
w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sg
rygle. W przypadku ciezaru elementu obcigzajgcego rygiel do 60 [kg] rygle przykreca
sie bezposrednio do stupow. W przeciwnym przypadku rygle sg nasuwane na
dodatkowe tgczniki przykrecane do stupow. Catos¢ tworzy konstrukcje nosng kratowa.
W utworzone otwory miedzy stupami i ryglami montowane sg szyby, wypetnienia lub
elementy ocieplajgce.

2.2.3. Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za
pomocg blach stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub
lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardoéci i uszczelniane
silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

2.2.4. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczgce (np. wybielacze,
pasty $cierne) majg szczegolnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a
zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczyé
wykohczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z
powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie
powierzchni.

2.3. Nadzér nad montazem konstrukcji.

2.3.1. Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane
firmy wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta,
pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

2.3.2. Montaz powinien odbywa¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg



zawierajgcg wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania
wzgledem siebie i podtoza oraz wskazowki dotyczgce kolejnosci montazu
poszczegodlnych elementdw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod
postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréow. W/w prace nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta
systemu.

2.3.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i
przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatosé
wykonanych elementow.

3. PARAMETRY SYSTEMOW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW SLUSARKI.
3.1. Fasady zewnetrzne:

3.1.1. Opis systemu:

- System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych
rodzajow zewnetrznych scian ostonowych oraz swietlikow. Konstrukcja no$na sktada
sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju
skrzynkowym. Profile charakteryzujg sie matym promieniem zaokrgglenia (0,5mm)
widocznych krawedzi oraz statg szerokoscig 50mm. Szeroki zakres gtebokosci profili
pozwala na odpowiedni dobdér w zaleznosci od warunkéw statycznych oraz
mozliwo$¢ zlicowania od wewnatrz tylnych Scianek stupa i rygla (uskok tylko 0,5mm).
taczniki mocujgce rygle do stupdw pozwalajg na mocowanie wypetnien o ciezarze
do 450kg. Zastosowanie tworzywowych izolatorow PE pozwala na osiggnigcie
wyzszych parametréw termicznych konstrukciji i tatwego montazu. Szklenie w
zakresie grubosci 6 + 56mm, montowane za pomocg podkiadek, listew dociskowych
z maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada posiada kaskadowy system
wentylacyjno — drenazowy przestrzeni wrebdéw przyszybowych. Mozliwos$é
zréznicowania wygladu zewnetrznego fasady poprzez wybor roznych listew
dociskowych i maskujgcych. System daje mozliwos¢ wpinania okien i drzwi w
réznych kompatybilnych systemach okienno — drzwiowych.

- Norma europejska PN-EN 13830,

3.1.2. Cechy charakterystyczne systemu:

- Szerokosc profili: 50 mm,

- Glebokos¢ profili; wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym;
- Zewnetrzne listwy maskujgce na stupach — prostokatne 20mm;

- Zewnetrzne listwy maskujgce na ryglach — prostokgtne 15mm;

- Profile stupéw i rygli zlicowane od wewnatrz;

- Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupow i rygli: 0,5mm;

- Kolor profili — RAL 7016

3.1.3. Parametry techniczne systemu:

Parametr Wartos¢ Wg Normy

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1050 PN-EN 12152:2004

Wodoszczelnosé: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004

Odpornosé na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004

Izolacyjnos¢ termiczna fasady: <0,9 W/m2K PN-EN 13947:2007

(w zaleznosci od rodzaju fasady — patrz podziat na rysunku — zestawienie fasad)
3.1.4. Okucia i wypetnienia (szklenie, panele petne):

- Zgodnie z opisem w zestawieniu $lusarki dla poszczegélnych konstrukcji,

3.2. Okna i drzwi zewnetrzne:

3.2.1. Opis systemu:
- System okienno — drzwiowy izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadka



termiczng z dodatkowym podziatem komory miedzy przektadkami termicznymi)
przeznaczony gtéwnie do wykonywania réznych typow slusarki zewnetrznej (okien o
réznej funkcji otwierania, drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn z kwaterami statymi
oraz z oknami i drzwiami) wymagajgcych wysokiej izolacji termicznej i akustycznej
oraz szczelnos¢ na wode i powietrze. System z przegroda, miedzy przektadkami
termicznymi, dzielgcg wewnetrzng komore powietrzng na 2 czesci ma wyzszg
izolacje termiczng. Szklenie w zakresie grubosci 13,5 + 58,5mm dla okna statego i
drzwi oraz 21 + 67,5 mm dla okna otwieranego, montowane za pomoca podktadek,
listew przyszybowych o ksztatcie zamknietym i uszczelek EPDM. System umozliwia
zastosowanie réznego rodzaju typowych, wg standardoéw europejskich, okug,
zamkéw, zawias. Ksztattowniki posiadajg wyprofilowane rowki o takich wymiarach,
aby mozna byto w nich stosowac¢ okucia obwiedniowe i fgczniki zgodne ze
standardem EURO jak réwniez okucia stosowane w oknach PCV.

- Norma europejska PN-EN 14351-1,

3.2.2. Cechy charakterystyczne systemu:

- Szerokos¢ profili gltéwnych (widok z zewnatrz): rama okna — 50,5 + 207 mm;

- skrzydto okna — 33,5 + 64 mm); stupek — 75,5 + 188 mm; rama drzwi — 69,5 mm;
skrzydto drzwi — 69,5 + 98 mm; Giebokos¢ profili: rama okna i skrzydto drzwi — 77
mm; skrzydto okna — 86 mm;

- Profil skrzydta okiennego licujgcy sie z oscieznicg od strony zewnetrznej,

- Profile drzwi licujgce sie od zew. i wew. (rama i skrzydfo o tej samej gtebokosci),

- Grubo$¢ wypetnieh: okna state, skrzydta drzwi — 21 mm do 67,5 mm, skrzydto okna —
21 mm do 67,5 mm;

- Kolor profili — RAL 7016

3.2.3. Parametry techniczne systemu:

Parametr Wartosc Wg. Normy
Przepuszczalnos¢ powietrza |Klasa 4 PN-EN 12207:2001
okna:

Wodoszczelno$¢: Klasa E 1500 PN-EN 12208:2001
Odpornos¢ na obcigzenie Klasa C5 PN-EN 12210:2002
wiatrem:

3.2.4. Okucia i wypetnienia (szklenie, panele peilne):
- Zgodnie z opisem w zestawieniu $Slusarki dla poszczegélnych konstrukcji,

SYSTEM SZKLENIA FASAD ALUMINIOWYCH

Projektuje sie szklenie ESG SUNGUARD SN 70S/16alu/4FLOAT/16alu/44.2 Ug-05, wg
ponizszej specyfikacji:

- light transmission 70%

- solar factor: 39%

- Ug — value: 1.0W/(m2K)

Kolor szta zgodnie rysunkiem fasad: szary (przezierny), mleczny (ograniczona przezierno$¢)
i grafitowy (nieprzezierny).

Przyjety wskaznik akustyczny Ra2.

W zwigzku z faktem iz projektuje sie szklenia do podtogi bez balustrady szkto bezpieczne
musi chroni¢ osoby przebywajgce w pomieszczeniu przed wypadnieciem. Nalezy spetniac
wymogi paragrafu 298 i 301 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.



Pomiedzy fasadg nieprzezierng a $ciang murowang — wetna mineralna.
Mocowanie fasady nieprzeziernej na scianach tgcznika o klasie odpornosci ogniowej REI120
nalezy wykonac¢ o klasie odpornosci ogniowej R120.

WYKONCZENIE WNETRZA:

Zakres prac wewnetrznych:

nr | pomieszczenie | posadzki sciany sufity Wyposazenie
state
PARTER
0.1 | pomoc Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Szafka stojgca na sprzet
medyczna IV kl. Scieralnosci wapienny, gtadz zabezpieczona do medyczny; zamykana z
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba klasy odpornosci blatem pod umywalke
R10, rektyfikowane lateksowa, ogniowej REI120 120x60x75 MDF lub sklejka,
kolor jasny szary, zmywalna, kolor kompletnym kolor biaty;
cokolik z ptytek wys. | biaty, systemem plyt Szafka wiszaca na sprzet
10cm na catej Scianie z ogniochronnych, medyczny; zamykana;
umywalkg do wys. zgodnych z 120x40x60 MDF lub sklejka,
2,1m plytki technologia kolor biaty;
ceramiczne biate wybranego
matowe producenta,
rektyfikowane 30x60 | np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,
0.2 | przedsionek Wyktadzina PCV Tynk cementowo- Konstrukcja stropu -
rulonowa, wapienny, gtadz zabezpieczona do
heterogeniczna, w gipsowa, farba klasy odpornosci
rolce, akustyczna, lateksowa, ogniowej REI120
grubos¢ min 3,7mm, | zmywalna, kolor kompletnym
gwarancja braku biaty systemem plyt
ftalanow, ogniochronnych,
kolor i wzér zgodnych z
identyczny jak kolor technologia
PLAZZA lime z wybranego
wzornika Platinium producenta,
firmy Tarkett, np:system PROMAT.
cokolik MDF Podwieszony
malowany w kolorze monolityczny na
Sciany stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,
0.3 |klatka Wykiadzina PCV Tynk cementowo- Tynk cementowo- Maskownica grzejnika MDF
schodowa rulonowa, wapienny, gtadz wapienny, gtadz lub sklejka, kolor biaty,
heterogeniczna, w gipsowa, farba gipsowa, malowany okragte otwory
rolce, akustyczna, lateksowa, emulsja akrylowa, kolor
grubos¢ min 3,7mm, | zmywalna, kolor biaty
gwarancja braku biaty
ftalandw,
kolor i wzor
identyczny jak kolor
PLAZZA lime z
wzornika Platinium
firmy Tarkett,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany
0.4 |sala Wyktadzina PCV Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Maskownice grzejnikow 5 szt.
odpoczynku rulonowa, wapienny, gtadz zabezpieczona do MDF lub sklejka, kolor biaty,
heterogeniczna, w gipsowa, farba klasy odpornosci okragte otwory;
rolce, akustyczna, lateksowa, ogniowej REI120 WYPOSAZENIE W MEBLE
grubos$¢ min 3,7mm, | zmywalna, kolor kompletnym WG ODREBNEGO




gwarancja braku
ftalanow,

kolor i wzor
identyczny jak kolor
MELT anis z wzornika
Platinium firmy
Tarkett,

cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany

biaty

systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,po obwodzie
systemowy sufit
kasetonowy akustyczny
zgodnie z rys. ARCH.

OPRACOWANIA; ZGODNIE
ZE SPECYFIKACJA |
KOSZTORYSEM

0.5 |saladla 18 Wyktadzina PCV Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Maskownice grzejnikow 4 szt.
dzieci rulonowa, wapienny, gtadz zabezpieczona do MDF lub sklejka, kolor biaty,
heterogeniczna, w gipsowa, farba klasy odpornosci okragte otwory;
rolce, akustyczna, lateksowa, ogniowej REI120 WYPOSAZENIE W MEBLE
grubos$¢ min 3,1mm, | zmywalna, kolor kompletnym WG ODREBNEGO
gwarancja braku biaty systemem ptyt OPRACOWANIA; ZGODNIE
ftalanow, ogniochronnych, ZE SPECYFIKACJA |
kolor i wzor zgodnych z KOSZTORYSEM
identyczny jak kolor technologia
MELT anis z wzornika wybranego
Platinium firmy producenta,
Tarkett, np:system PROMAT.
cokolik MDF Podwieszony
malowany w kolorze monolityczny na
Sciany stelazu, na wieszakach,
1 x plyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,po obwodzie
systemowy sufit
kasetonowy akustyczny
zgodnie z rys. ARCH.
0.6 |fazienka Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Przewijak z regatem na
IV KI. Scieralnosci wapienny, gtadz zabezpieczona do reczniki HPL 100x60x75 kolor
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba klasy odpornosci biaty
R10, rektyfikowane lateksowa, ogniowej REI120 Pétka nad umywalkami HPL
kolor jasny szary, zmywalna, kolor kompletnym kolor biaty
biaty; systemem plyt 2xlustro okragte $r. 50cm,
do wys. 2,1m ptytki | ogniochronnych, rama MDF kolor biaty,
ceramiczne biate zgodnych z Kabiny ustepowe HPL kolor
matowe technologia biaty jako system razem z
rektyfikowane 30x60 | wybranego drzwiami — patrz rys.
producenta, zestawienie drzwi
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty
0.7 | mag. nocnikow | Plytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Potki na nocniki na catg

IV kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

zabezpieczona do
klasy odpornosci
ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x piyta gk
WODOODPORNA,

szeroko$¢ pomieszczenia,
gtebokosé 40cm 6szt.,MDF
lub sklejka, kolor biaty;

regat na reczniki 100x60x200
MDF lub sklejka, kolor biaty;




malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

0.8 | komunikacja Wyktadzina PCV Tynk cementowo- Konstrukcja stropu -
rulonowa, wapienny, gtadz zabezpieczona do
heterogeniczna, w gipsowa, farba klasy odpornosci
rolce, akustyczna, lateksowa, ogniowej REI120
grubos¢ min 3,7mm, | zmywalna, kolor kompletnym
gwarancja braku biaty systemem plyt
ftalanow, ogniochronnych,
kolor i wzoér zgodnych z
identyczny jak kolor technologia
PLAZZA lime z wybranego
wzornika Platinium producenta,
firmy Tarkett, np:system PROMAT.
cokolik MDF Podwieszony
malowany w kolorze monolityczny na
Sciany stelazu, na wieszakach,

1 x ptyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,

0.9 | posciele brudne | Plytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Potki na catg szeroko$c¢ i
IV k. $cieralnosci wapienny, gtadz zabezpieczona do gtebokos¢ pomieszczenia
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba klasy odpornosci 6szt.,MDF lub sklejka, kolor
R10, rektyfikowane lateksowa, ogniowej REI120 biaty
kolor jasny szary, zmywalna, kolor kompletnym
cokolik z ptytek wys. | biaty systemem ptyt
10cm ogniochronnych,

zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

0.10 | posciele czyste | Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Potki na catg szerokosc¢ i
IV KI. Scieralnosci wapienny, gtadz zabezpieczona do gtebokos¢ pomieszczenia
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba klasy odpornosci 6szt.,MDF lub sklejka, kolor
R10, rektyfikowane lateksowa, ogniowej REI120 biaty
kolor jasny szary, zmywalna, kolor kompletnym
cokolik z ptytek wys. | biaty systemem plyt
10cm ogniochronnych,

zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

0.11 | pokoj karmienia | Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Przewijak z regatem na

IV kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,
cokolik z ptytek wys.
10cm

wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty,

na catej Scianie z
umywalka do wys.
2,1m plytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

zabezpieczona do klasy
odporno$ci ogniowej
REI120 kompletnym
systemem ptyt
ogniochronnych,
zgodnych z technologig
wybranego producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x piyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja

reczniki HPL 100x60x75 kolor

biaty




akrylowa, kolor biaty

0.12

WwC niepetnospr.

Ptytki gres 60x60

IV kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

Konstrukcja stropu
zabezpieczona do
klasy odpornosci
ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x piyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

Nad umywalkg lustro do
wysokosci 2,1m na szerokos¢
catej Sciany;

KOMPLET PORECZY
DOSTOSOWANY DO
ARMATURY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

0.13

przedsionek

Wykfadzina PCV
rulonowa,
heterogeniczna, w
rolce, akustyczna,
grubos$¢ min 3,1mm,
gwarancja braku
ftalanow,

kolor i wzor
identyczny jak kolor
PLAZZA lime z
wzornika Platinium
firmy Tarkett,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,

0.14

szatnia

Wyktadzina PCV
rulonowa,
heterogeniczna, w
rolce, akustyczna,
grubo$¢é min 3,1mm,
gwarancja braku
ftalanow,

kolor i wzor
identyczny jak kolor
PLAZZA lime z
wzornika Platinium
firmy Tarkett,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x plyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,

Szafki dla dzieci z pétkg 44
sztuki, zamykana czes$¢ na
odziez,MDF lub sklejka, kolor
zielony

0.15

gabinet
dyrektora

Wykfadzina PCV
rulonowa,
heterogeniczna, w
rolce, akustyczna,
grubos¢ min 3,1mm,
gwarancja braku
ftalanéw,

kolor i wzor
identyczny jak kolor
PLAZZA lime z
wzornika Platinium
firmy Tarkett,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,

0.16

wozkarnia

Ptytki gres 60x60

IV Kkl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,
cokolik z ptytek wys.
10cm

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty




0.17 | zmywalnia Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Basen gastronomiczny ze stali
pojemnikow IV K. $cieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na nierdzewnej 120x60cm
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
biaty; malowany emulsja
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
0.18 | komunikacja Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony -
IV k. $cieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x piyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
cokolik z ptytek wys. | biaty malowany emulsja
10cm akrylowa, kolor biaty
0.19 | pom. Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wg projektéw branzowych

elektryczne

IV k. $cieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

0.20 | przytacze wody | Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wg projektéw branzowych
IV K. $cieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
biaty; malowany emulsja
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
0.21 | pom. Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony -
gospodarcze IV kl. Scieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x piyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
cokolik z ptytek wys. | biaty; malowany emulsja
10cm do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
0.22 | rozdzielnia Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne
kelnerska IV k. $cieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na wg projektu technologii kuchni
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
biaty; malowany emulsja
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
0.23 | kuchnia gtéwna | Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne

IV Kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

wg projektu technologii kuchni

0.24

zmywalnia
naczyn

Ptytki gres 60x60

IV kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,

Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x piyta gk

Wyposazenie gastronomiczne
wg projektu technologii kuchni




kolor jasny szary,

zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

0.25 | kuchnia Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne
mleczna IV k. $cieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na wg projektu technologii kuchni
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
biaty; malowany emulsja
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
0.26 | komunikacja Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne

IV Kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

wg projektu technologii kuchni

0.27

przygotowalnia
warzyw

Ptytki gres 60x60

IV kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x piyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

Wyposazenie gastronomiczne
wg projektu technologii kuchni

0.28

przygotowalnia
migsa

Ptytki gres 60x60

IV kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

Wyposazenie gastronomiczne
wg projektu technologii kuchni

0.29 | magazyn Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne
warzyw IV KI. $cieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na wg projektu technologii kuchni
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
biaty; malowany emulsja
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
0.30 | magazyn art. Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne
spozywczych IV kl. Scieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na wg projektu technologii kuchni
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x piyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
biaty; malowany emulsja
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
0.31 | pom. socjalne Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne

IV k. $cieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor

monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,

wg projektu technologii kuchni




biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

0.32 | pokoj Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony -
intendentki IV KI. $cieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
cokolik z ptytek wys. | biaty malowany emulsja
10cm akrylowa, kolor biaty
0.33 | komora _ _ _ Wyposazenie gastronomiczne
chfodnicza wg projektu technologii kuchni
0.34 | magazyn Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne
odpadow IV kl. Scieralnosci wapienny, gtadz monolityczny na wg projektu technologii kuchni
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x piyta gk
kolor jasny szary, zmywalna, kolor WODOODPORNA,
biaty; malowany emulsja
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
PIETRO
1.1 | pom. socjalne | Pytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Zamykane szafki na odziez 6

IV Kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,
cokolik z ptytek wys.
10cm

wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty,

nad blatem do wys.
2,1m plytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

zabezpieczona do
klasy odpornosci
ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,

szt., MDF lub sklejka, kolor
biaty

zestaw mebli kuchennych z
blatem MDF lub sklejka, kolor

biaty

1.2

klatka
schodowa

Wykfadzina PCV
rulonowa,
heterogeniczna, w
rolce, akustyczna,
grubos$¢ min 3,1mm,
gwarancja braku
ftalanow,

kolor i wzor
identyczny jak kolor
PLAZZA lime z
wzornika Platinium
firmy Tarkett,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty

1.3

komunikacja

Wyktadzina PCV
rulonowa,
heterogeniczna, w
rolce, akustyczna,
grubo$¢ min 3,1mm,
gwarancja braku
ftalanow,

kolor i wzor
identyczny jak kolor
PLAZZA lime z
wzornika Platinium
firmy Tarkett,
cokolik MDF

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

Konstrukcja stropu
zabezpieczona do
klasy odpornosci
ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony

Maskownica grzejnika MDF
lub sklejka, kolor biaty,
okraggte otwory




malowany w kolorze
Sciany

monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x plyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,

1.4 | sala rehabilitacji | Wyktadzina PCV Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Maskownice grzejnikéw 2 szt.
rulonowa, wapienny, gtadz zabezpieczona do MDF lub sklejka, kolor biaty,
heterogeniczna, w gipsowa, farba klasy odpornosci okragte otwory;
rolce, akustyczna, lateksowa, ogniowej REI120 WYPOSAZENIE W MEBLE
SPORTOWA, zmywalna, kolor kompletnym WG ODREBNEGO
grubos$¢ min 7,1mm, | biaty systemem plyt OPRACOWANIA; ZGODNIE
gwarancja braku ogniochronnych, ZE SPECYFIKACJA |
ftalanow, zgodnych z KOSZTORYSEM
kolor i wzoér technologia
identyczny jak kolor wybranego
LIGHT GREEN z producenta,
wzornika np:system PROMAT.

OMNISPORTS firmy Tynk cementowo-

Tarkett, wapienny, gtadz

cokolik MDF gipsowa, malowany

malowany w kolorze emulsja akrylowa, kolor

Sciany biaty; miejscowo:
podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x plyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty,

1.5 |sala dla 25 Wykfadzina PCV Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Maskownice grzejnikow 9 szt.

dzieci rulonowa, wapienny, gtadz zabezpieczona do MDF lub sklejka, kolor biaty,

heterogeniczna, w gipsowa, farba klasy odpornosci okragte otwory;
rolce, akustyczna, lateksowa, ogniowej REI120 WYPOSAZENIE W MEBLE
grubos$¢ min 3,1mm, | zmywalna, kolor kompletnym WG ODREBNEGO
gwarancja braku biaty systemem plyt OPRACOWANIA; ZGODNIE
ftalanow, ogniochronnych, ZE SPECYFIKACJA |
kolor i wzor zgodnych z KOSZTORYSEM
identyczny jak kolor technologia
MELT anis z wzornika wybranego
Platinium firmy producenta,
Tarkett, np:system PROMAT.
cokolik MDF Tynk cementowo-
malowany w kolorze wapienny, gtadz
Sciany gipsowa, malowany

emulsja akrylowa, kolor

biaty; miejscowo:

podwieszony

monolityczny na

stelazu, na wieszakach,

1 x plyta gk , malowany

emulsja akrylowa, kolor

biaty,

1.6 |fazienka Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Przewijak z regatem na
IV K. Scieralnosci wapienny, gtadz zabezpieczona do reczniki HPL 100x60x75 kolor
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba klasy odpornosci biaty
R10, rektyfikowane lateksowa, ogniowej REI120 Pétka nad umywalkami HPL
kolor jasny szary, zmywalna, kolor kompletnym kolor biaty

biaty; systemem plyt 2xlustro okragte $r. 50cm,
do wys. 2,1m ptytki | ogniochronnych, rama MDF kolor biaty,
ceramiczne biate zgodnych z Kabiny ustepowe HPL kolor
matowe technologia biaty jako system razem z
rektyfikowane 30x60 | wybranego drzwiami — patrz rys.

producenta, zestawienie drzwi

np:system PROMAT.

Podwieszony

monolityczny na

stelazu, na wieszakach,

1 x ptyta gk

WODOODPORNA,

malowany emulsja

akrylowa, kolor biaty

1.7 | mag. nocnikéw | Plytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Potki na nocniki na catg

IV kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min

wapienny, gtadz
gipsowa, farba

zabezpieczona do
klasy odpornosci

szeroko$¢ pomieszczenia,
gtebokos¢ 40cm 6szt.,MDF




R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

lub sklejka, kolor biaty;
regat na reczniki 100x60x200
MDF lub sklejka, kolor biaty;

1.8 | pom. Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Regat wiszacy ze stali
pomocnicze IV k. $cieralnosci wapienny, gtadz zabezpieczona do nierdzewnej na $rodki
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba klasy odpornosci czystosci 100x40x60
R10, rektyfikowane lateksowa, ogniowej REI120
kolor jasny szary, zmywalna, kolor kompletnym
biaty; systemem plyt
do wys. 2,1m ptytki | ogniochronnych,
ceramiczne biate zgodnych z
matowe technologia
rektyfikowane 30x60 | wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x piyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty
1.9 |we Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu Pdétka pod umywalkg
IV k. $cieralnosci wapienny, gtadz zabezpieczona do nablatowg HPL kolor biaty;
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba klasy odpornosci nad umywalkg lustro do
R10, rektyfikowane lateksowa, ogniowej REI120 wysokos$ci 2,1m na szeroko$¢
kolor jasny szary, zmywalna, kolor kompletnym catej Sciany
biaty; systemem plyt
do wys. 2,17m ptytki | ogniochronnych,
ceramiczne biate zgodnych z
matowe technologia
rektyfikowane 30x60 | wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty
1.10 | komunikacja Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Konstrukcja stropu -

IV Kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

zabezpieczona do
klasy odpornosci
ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty




RN
BN
N

posciele brudne

Ptytki gres 60x60

IV Kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,
cokolik z ptytek wys.
10cm

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

Konstrukcja stropu
zabezpieczona do
klasy odpornosci
ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

Potki na catg szerokosc¢ i
gtebokos¢ pomieszczenia
6szt.,MDF lub sklejka, kolor
biaty

posciele czyste

Ptytki gres 60x60

IV kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,
cokolik z ptytek wys.
10cm

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

Konstrukcja stropu
zabezpieczona do
klasy odpornosci
ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x piyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

Potki na catg szerokosc¢ i
gtebokos¢ pomieszczenia
6szt.,MDF lub sklejka, kolor
biaty

zmywalnia

Ptytki gres 60x60

IV Kkl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

Konstrukcja stropu
zabezpieczona do
klasy odpornosci
ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

Wyposazenie gastronomiczne
wg projektu technologii kuchni

wydawalnia

Ptytki gres 60x60

IV Kl. Scieralnosci
antyposlizgowos¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary,

Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty;

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60

Konstrukcja stropu
zabezpieczona do
klasy odpornosci
ogniowej REI120
kompletnym
systemem plyt
ogniochronnych,
zgodnych z
technologia
wybranego
producenta,
np:system PROMAT.
Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x ptyta gk

Wyposazenie gastronomiczne
wg projektu technologii kuchni




WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty
PODDASZE
2.1 | klatka Wyktadzina PCV Tynk cementowo- Tynk cementowo- -
schodowa rulonowa, wapienny, gtadz wapienny, gtadz
heterogeniczna, w gipsowa, farba gipsowa, malowany
rolce, akustyczna, lateksowa, emulsja akrylowa, kolor
grubos¢ min 3,7mm, | zmywalna, kolor biaty
gwarancja braku biaty
ftalanéw,
kolor i wzor
identyczny jak kolor
PLAZZA lime z
wzornika Platinium
firmy Tarkett,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany
2.2 | pom. Ptytki gres 60x60 Tynk cementowo- Tynk cementowo- Wg projektéw branzowych
techniczne IV k. $cieralnosci wapienny, gtadz wapienny, gtadz
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba gipsowa, malowany
R10, rektyfikowane lateksowa, emulsja akrylowa, kolor
kolor jasny szary, zmywalna, kolor biaty
biaty;
do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
2.4 | wentylatorownia | Plytki gres 60x60 Ptytki gres 60x60 Podwieszony Wg projektéw branzowych
IV K. $cieralnosci IV kl. $cieralnosci monolityczny na
antyposlizgowos¢ min | antyposlizgowosé stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane min R10, 1 x ptyta gk , malowany
kolor jasny szary, rektyfikowane emulsja akrylowa, kolor
cokolik z ptytek wys. | kolor jasny szary, biaty,
10cm

UWAGI:

1. Wszelkie rozwigzania systemowe nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta.

2. Przed zaméwieniem elementéw wykohczenia i
zobowigzany jest samodzielnie pobra¢ ostateczne wymiary na budowie i na ich podstawie

zamawiac te elementy.

3. Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz muszg posiada¢ wszystkie

wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty.

4. Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz nie moga by¢ tatwo zapalne,

wyposazenia wnetrz wykonawca

produkty ich rozktadu termicznego nie moga byé bardzo toksyczne ani intensywnie

dymiace!!!
5.Nalezy

uzyskaé

akceptacje

projektanta

wykonhczeniowych w ramach nadzoru autorskiego.
6. Armatura kuchenna i tazienkowa w projekcie INSTALACJE SANITARNE.
7. Wyposazenie gastronomiczne wg projektu technologii kuchni.
8. Drobne elementy akcesoryjne wg przedmiaru i kosztorysu.

dla

konkretnie wybranych materiatow




PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety kompozytowe grubosci 3cm, kolor biaty, matowy.

ROLETY WEWNETRZNE
Projektuje sie rolety materialowe, wewnetrzne w prowadnicach typu ZIP.

Tkanina

Tkanina — zgodny - wg wzornika firmy WAREMA SCREEN kolor zielony RAL 6017
do stosowania do wnetrza i na zewnatrz

- klasyfikacja ogniowa wg klasy niemieckiej B1 zgodna z normg DIN 4102 B1
- tkanina pottransparentna na bazie widkien szklanych w osnowie poliestrowej
- grubos¢ 0,6 mm

- ciezar tkaniny 525-535 g/m2

- stopien odbicia swiatta 33%

- stopien przepuszczalnosci swiatta 8%

- stopien pochtaniania swiatta 59%

- stopien odbicia promieniowania 33%

- stopien przepuszczalnosci promieniowania (energii stonecznej) 11%

- stopien pochtaniania promieniowania (energii stonecznej) 33 %

Powyzsze wspotczynniki odbicia, przepuszczalnosci i pochtaniania zgodna z normg
DIN EN 410.

- stopien przejrzystosci od wewnatrz (stopien przeziernosci) — 2

(widoczno$¢ elementdéw bedacych na zewnatrz jest ograniczona, mozna dostrzec
zarysy

postaci lub przedmiotéw)
- stopien ochrony przed promieniowaniem stonecznym — 3

(ostona stoneczna zapobiega gromadzeniu sie ciepta w pomieszczeniu bardzo
dobrze)
- stopien ol$nienia — 2

(zabezpieczenie przed olsnieniem prawie w kazdym przypadku zapewnione —
stanowisko

komputerowe mozliwe naprzeciwko okna)
- stopien przejrzystosci z zewnatrz (stopien prywatnosci) — 2

(prywatnosc¢ wizualna jest zapewniona, widoczno$¢ elementéw lub postaci jest
ograniczona, mozna dostrzec zarysy / cienie postaci lub przedmiotow)

Powyzsze wtasciwosci termiczne i wizualne tkaniny sg zgodne z normg DIN EN
14501.



INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

- sanitarne wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza, wentylacja mechaniczna
nawiewno — wywiewna z odzyskiem, instalacja gazowa.

- sanitarne zewnetrzne: przytgcze wodociggowe i przytgcze kanalizacji sanitarnej.

- elektryczne wewnetrzne: Instalacja oswietlenia (o$wietlenie podstawowe i awaryjne),
instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow zasilajgcych, instalacja tras kablowych,
rozdzielnica elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja uziemiajgca, instalacja potgczen
wyréwnawczych,

- teletechniczne wewnetrzne: Instalacja sieci komputerowej LAN, instalacja CCTV,
instalacja SSWIN, instalacja RTV/SAT, instalacja wideodomofonowa, instalacja nagto$nienia;
- elektryczne zewnetrzne: elektroenergetyczna linia zasilajgca, zewnetrzne linie zasilajgce
urzgdzenia na terenie zewnetrznym.

PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH (wg odrebnego opracowania)

Przylacze energetyczne

Projektowane przytgcze z sieci elektroenergetycznej

Przytacze wodociggowe

Projektowane przytgcze z sieci wodociggowej PE63 SDR11.

Odprowadzenie nieczystosci cieklych

Istniejgce przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej gminne;j.

Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.

Przytacze gazowe

Wedtug odrebnego opracowania dostawcy energii. Do czasu gazyfikacji gazem sieciowym
kottownia bedzie zasilana gazem ptynnym z istniejacego zbiornika i przytgcza.

UWAGA! Glowny kurek gazu musi by¢ zlokalizowany min. 0,5m od otworéw w $cianie
zewnetrznej)

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowe;.



TECHNOLOGIA KUCHNI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii kuchni i zaplecza gastronomicznego
zlokalizowanego w nowo projektowanej rozbudowie budynku gimnazjum ze zmiang
uzytkowania na ztobek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi oraz pozostatg
niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko,
jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg budynku
gimnazjum na ztobek w Miescisku."

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszej dokumentaciji jest opracowanie technologii produkcji i dystrybuciji positkéw
w budynku ztébka zlokalizowanego w Miescisku.
Jednym z zatozen jest rbwniez obstuga zywieniowa zewnetrznych placowek.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- technologie przygotowywania i wydawania positkéw

- rozmieszczenie urzgdzen technologicznych

- opracowanie specyfikacji wyposazenia do projektu

- opracowanie opisu technologicznego

3. CHARAKTERYSTYKA GASTRONOMII

Zaplecze gastronomiczne ztobka zlokalizowane jest na kondygnacjach parteru oraz na
pietrze (1.14 wydawalnia, 1.13 zmywalnia). W sktad zaplecza wchodzg nastepujgce
pomieszczenia:

- magazyny produktow spozywczych,

- komora chtodnicza,

- magazyn warzyw,

- magazyn artykutéw spozywczych,

- pokoj intendentki,

- szatnia personelu z WC,

- przygotowalnia miesa,

- przygotowalnia warzyw i dezynfekcja jaj,

- kuchnia gtéwna wraz z rozdzielnig kelnerska,

- kuchnia mleczna,

- zmywalnia naczyn,

- magazyn odpadow.

Gastronomia bedzie funkcjonowata w trybie 12-godzinnym Swiadczgc ustugi

zywieniowe dla wychowankdéw Zztobka oraz placéwek zewnetrznych. Projekt wykonano w
oparciu o zaktadajg ilo$¢ dzieci zywionych przypadajgcg na: ztobek 50 - dzieci, placowki
zewnetrzne 100-150 dzieci.

Kuchnia bedzie bazowata na produktach swiezych, na potrzeby czego wydzielono na
zapleczu dwie osobne przygotowalnie miesa i warzyw/owocéw.

Zaktada sie rowniez obrobke — dezynfekcje jajek na obiekcie, na potrzeby

czego wydzielono osobne-niezalezne stanowisko mieszczgce sie w

przygotowalni warzyw.

Asortyment dan:

a) pieczywo pszenne, produkty zbozowe, ptatki owsiane/zytnie, kaszka

b) zupy mleczne, jarzynowe, warzywne, musy/kremy warzywne, owocowe,
c) mleko i wszelkie produkty mleczne, jogurty, sery, jajka i produkty jajeczne
d)warzywa gotowane na parze, safatki warzywne i owocowe,

e) ryz, kasza, ziemniaki i przetwory ziemniaczane, makarony, pierogi

f) chude wedliny i migsa, dréb, wedliny, ryby



g) napoje owocowe, soki, koktajle mleczne, warzywne i owocowe, herbata

h) podwieczorki: jogurty, musy, kisiele, budynie, ciasta

UWAGA. Szczegotowe jadtospis dla dzieci w ztobku i przedszkolu koniecznie
musi by¢ utozony zgodnie z obowigzujgcymi normami przez doswiadczonego
dietetyka.

Zatrudnienie i czas pracy:

Przewiduje sie prace w systemie dwu-zmianowym w trybie 6-godzinnym.
Przewiduje sie jednoczesng prace 3-5 osdb w zaleznosci od danej zmiany oraz
dnia tygodnia.

4. OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Dostawa

Dostawa towardw i produktow chtodzonych bedzie sie odbywac z
czestotliwoscig zalezng od danego dnia tygodnia, oraz realizowanego planu
zywieniowego. Wstepnie zaktada sie dostawy trzy razy w tygodniu.

Magazynowanie

Do dyspozycji czesci gastronomicznej zostaty przewidziane: magazyn
produktéw spozywczych wyposazony w regaty i dwie szafy mroznicze,
magazyn warzyw, oraz komora chtodnicza jako osobne pomieszczenie z
wtasnym agregatem.

W pomieszczeniu przygotowalni warzyw i jaj przewidziano lodéwke
podblatowg na jajka. Natomiast w pomieszczeniu kuchni gtéwne;j
zaprojektowano stanowiskowe stoty chtodnicze stuzgce jako podreczne
przestrzenie magazynowe do pracy ciggtej na stanowiskach roboczych.

Przygotowalnia wstepna

Na potrzeby obrdbki wstepnej — do pracy ze swiezym produktem —
zaprojektowano dwa niezalezne pomieszczenia stanowigce przygotowalnie
miesa i przygotowalnie warzyw i owocow.

Przygotowalnia wtasciwa

Obrébka wiasciwa i przygotowanie produktow bedzie odbywato sie na
wydzielonych stanowiskach roboczych w obszarze kuchni gtbwnej, gdzie po
odpowiednim przygotowaniu produkty bedg poddawane dalszej obrobce
termicznej.

Obrébka termiczna

Na potrzeby obrébki termicznej przewidziano blok urzgdzen grzewczych
znajdujacych sie w kuchni gtéwnej. Potprodukty/produkty przeznaczone do
obrobki termicznej przechowywane beda krotkotrwale w podrecznych stotach chtodniczych
zlokalizowanych w kuchni przy odpowiednich

stanowiskach, a takze i przede wszystkim w komorze chtodnicze;j.

Kuchnia wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia grzewcze:

patelnia elektryczna przechylna, trzon kuchenny 4-palnikowy, piec
konwekcyjno-parowy o pojemnosci 10x1/1GN oraz taboret grzewczy
przeznaczony do gotowania zup w garnkach o duzej pojemnosci.
Dodatkowo w kuchni mlecznej zlokalizowano trzon kuchenny 4-ptytowy do
obrobki termicznej i podgrzewania produktéw mlecznych.

Ekspedycja
Ekspedycja dan bedzie odbywat sie poprzez stoty przelotowe znajdujgce sie pomiedzy strefg
kuchni a strefg rozdzielni kelnerskiej. Dania bedg serwowane na naczyniach porcelanowych



oraz naczyniach z tworzywa wielokrotnego uzytku. Produkty mleczne dla najmtodszych bedg
wydawane bezposrednio z kuchni mlecznej, gdzie znajdujg sie sterylizatory butelek dla
niemowlat.

Zmywanie naczyn i sprzetu kuchennego
Zaplecze gastronomiczne posiada nastepujgce pomieszczenia zmywalnicze:

a) stanowisko mycia sprzetu kuchennego, ktére znajduje sie bezposrednio
w pomieszczeniu kuchni gtéwnej przy zmywalni. Stanowisko mycia sprzetu
kuchennego wyposazone jest w regat z pétkami perforowanymi, basen
gteboki oraz baterie prysznicowa.

b) zmywalnia naczyn stotowych, ktéra wyposazona jest w stot sortowniczy
pod ktérym znajduje sie pojemnik na odpadki, dalej stot zatadowczy do
zmywarki kapturowej ze zlewem 2-komorowym. Nastepnie zmywarke
kapturowg do mycia naczyn nad ktérg jest okap wyciggowy, podblatowg
zmywarke do butelek, z funkcjg wypazania, zmiekczacz wody do zmywarek
oraz stot wytadowczy.

Czyste naczynia bedg sktadowane w przelotowej szafie magazynowe;j
zlokalizowanej pomiedzy zmywalnig a strefg kuchni gtéwnej; obok szafy
Zlokalizowano réwniez regat ociekowy na butelki.

Na wyposazeniu pomieszczenia zmywalni znajduje sie rowniez szafa
przelotowa zwrotu brudnych naczyn po konsumpcji znajdujgca sie pomiedzy
zmywalnig a ciggiem komunikacyjnym, oraz szafa zamykana szafa
porzgdkowa na $rodki czystosci wraz ze zlewem porzadkowym.

Odpadki, utrzymanie czystosci

Wszystkie odpadki pokonsumpcyjne i poprodukcyjne bedg przenoszone w
zamknietych pojemnikach do wydzielonego magazynu odpadkéw,
znajdujacego sie w obrebie budynku, ktéry zostat wyposazony w chtodziarke
na odpadki, dla ktérych nalezy zapewni¢ wywdz z odpowiednig
czestotliwoscig przez firme utylizacyjna.

Zaplecze gastronomiczne posiada wydzielone stanowisko na sprzet
porzgdkowy znajdujgce na pracowniczym zapleczu socjalnym, wyposazone
m.in. w umywalke porzgdkows i szafe na Srodku czystosci.

Pomieszczenia socjalne

Dla pracownikéw zaplecza kuchennego przewidziano nastepujgce
pomieszczenia socjalne :

a) szatnia personelu wraz z szafkami na odziez czystg i brudng, oraz blat z
miejscami siedzgcymi, przeznaczony do spozywania wtasnych positkéw
przez pracownikéw zaplecza gastronomicznego,

b) WC dla pracownikéw zaplecza kuchennego, wraz z natryskiem,

5. SPECYFIKACJA DO PROJEKTU TECHNOLOGII

Tabela:
~Wykaz wyposazenia techologicznego — zaplecza gastronomicznego” znajdujgca sie na
koncu opisu opracowania technologii kuchni.

6. CZESC RYSUNKOWA:
Rys. 16. Technologia Kuchni




UWAGA!!!
DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI MOZE WYSTAPIC KONIECZNOSC SPORZADZENIA
(NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PROJ. WYKONAWCZEGO) SZCZEGOLOWYCH RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH, UWZGLEDNIAJACYCH ZASTOSOWANE PRZEZ GENERALNEGO
WYKONAWCE TECHNOLOGIE | PRODUKTY. KONIECZNOSC SPORZADZENIA RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH DOTYCZY MIN. SLUSARKI, BALUSTRAD, MEBLI WYKONYWANYCH NA
ZAMOWIENIE, SCIANEK SANITARNYCH ETC.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY BYC SPORZADZONE NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO (PRZY UWZGLEDNIENIU WSZYSTKICH BRANZ), PO DOKONANIU
SPRAWDZEN | POMIAROW WYKONANEJ KONSTRUKCJI, WARUNKOW | SPOSOBU
MOCOWANIA ORAZ W UZGODNIENIU Z INNYMI BRANZAMI. RYSUNKI WARSZTATOWE
NALEZY PRZEDSTAWIC DO APROBATY KIEROWNIKOWI BUDOWY / GENERALNEMU
WYKONAWCY ORAZ INSPEKTOROM NADZORU | / LUB ARCHITEKTOM.

RYSUNKI TE MUSZA ZOSTAC PRZEKAZANE DO UWAG | APROBATY PRZED DOKONANIEM
ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCZYCH |
MONTAZOWYCH.

GENERALNY WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRZED DOKONANIEM ZAMOWIEN ORAZ
ROZPOCZECIEM ROBOT WYJASNIC WSZELKIE EWENTUALNE WATPLIWOSCI ORAZ
NIEZGODNOSCI Z INSPEKTORAMI NADZORU / PROJEKTANTAMI. DOTYCZY TO ROWNIEZ
KOLORYSTYKI, ODCIENI, DEKOROW, PROBEK ETC.

WSZELKIE NIEDOPATRZENIA | BLEDY WYNIKAJACE Z NIEZASTOSOWANIA SIE DO
POWYZSZYCH ZASAD BEDA OBCIAZALY WYKONAWCE.

W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE PODANO NAZW WLASNYCH MATERIALOW
BUDOWLANYCH, PRODUCENTOW | DOSTAWCOW.

PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WZORNIKI KOLOROW | FAKTUR
PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NIE WSKAZUJA KONIECZNOSCI WYBORU
KONKRETNEGO PRODUCENTA.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM.
DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PRZEZ OSOBY
NIEUPOWAZNIONE JEST ZABRONIONE.

WYKONYWANIE MAJATKOWYCH PRAW AUTORSKICH NA POSZCZEGOLNYCH POLACH
EKSPLOATACJI (W TYM W SZCZEGOLNOSCI MOZLIWOSC WYKORZYSTYWANIA |
UDOSTEPNIANIA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI) JEST REGULOWANE PRZEPISAMI PRAWA
ORAZ USTALENIAMI UMOW.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Wojciech Btaszak



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum
na ztobek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata
niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb
Miescisko, jednostka ewid. Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z
rozbudowg budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."

PROJEKT TECHNICZNY, ARCHITEKTURA:

— oswiadczenia projektantéw

— decyzja uprawnienia projektowe
— zaswiadczenia z izby zawodowej
— opis techniczny

— cze$¢ rysunkowa: skala:
01 PZT 1:500
02 RZUT PARTERU 1:50
03 RZUT PIETRA 1:50
04 RZUT PODDASZA 1:50
05 RZUT DACHU 1:50
06 PRZEKROJ A-A 1:50
07 ELEWACJE 1:100

08 ZESTAWIENIE FASAD -
09 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ -
10 ZESTAWIENIENIE OKIEN -
11 RAMPA DLA NPSP 1:20
12 PERGOLA - SCHEMAT -
13 WIATA SMIETNIKOWA — SCHEMAT -
14 HUSTAWKA — SCHEMAT -
15 KARUZELA — SCHEMAT -
16 TECHNOLOGIA KUCHNI 1:50
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