Wpusty podtogowe z wktadem
zabezpieczajgcym p.poz np. Kessel

Najwyzsze standardy ochrony przeciwpozarowej

Podczas pozaru odptywy wody stanowig ryzyko, gdyz ogien moze przedostac sie przez
rury odptywowe do innych czesci budynku. W celu ochrony nasze wpusty mona
wyposazyc we wktad zabezpieczajacy przed pozarem i dymem Fire-Kit lub mocowanie
wpustu Quick-Fit ze zintegrowang ochrong przeciwpozarows. Gdy ogien przedostanie
sie do korpusu wpustu, zawarta w nim masa ogniochronna automatycznie pecznieje,
zamykajac krociec przed dostepem ptomieni i dymu. Zarowno wktad Fire-Kitjak i
mocowanie wpustu Quick-Fit odpowiadajg najwyzszej klasie ochrony ogniowej R 120.
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i wyprowadzenia rewizji gazo i
wodoszczelnej klasy L15, na poziom
posadzki. Ptytke rewizji wypetni¢
materiatem, ktorym bedzie wykoriczona
posadzka.
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UWAGA:

1.Rzedne istniejgcej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odczytano z dokumentaciji " Projekt
wykonawczy budowy budynku hali sportowej z czeécig dydaktyczng ...."z maja 2009r.

2.Dane o kottowni odczytano z "Projektu budowlanego zamiennego" , dotyczacego
przebudowy pomieszczen w czgsci dydaktycznej na kottownieg, z czerwca 2010r.

3.Podej$cia pod istniejgce urzadzenia technologiczne i sanitarne

zwymiarowano na podstawie projektu archiwalnego technologicznego i sanitarnego.

4. Przejécia przez $ciany fundamentowe wykonaé w rurach ostonowych.

5. Rzuty rozpatrywac tgcznie ze schematem kanalizacji sanitarnej.
6. Wszystkie przejscia przez stropy EI120. Powyzsze nie dotyczy przej$c¢, ktére spetniajg §234
punkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”Dopuszcza sig niestosowanie przepustéw, o
ktérych mowa w ustepie 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych”.

Legenda:

kanalizacja sanitarna pod posadzkg istniejgca
kanalizacja sanitarna pod posadzka projektowana
kanalizacja technologiczna pod posadzka projektowana
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