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Uwagi wyposazone w hawiewnik wyposazone w hawiewnik wyposazone w nawiewnik okno kotlowni okno lukarny
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rolety okienne w prowadnicach zip rolety okienne w prowadnicach zip rolety okienne w prowadnicach zip

UWAGA ! RYSUNKI OKIEN W ZESTAWIENIU POKAZANE OD ZEWNATRZ
Stolarka fasadowa, zestawy okienne oraz okna o wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W/ m?K

UWAGA'!

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych, réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany musza
by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem roboét.

UWAGA'!
Elementy konstrukcyjne fasad malowane w kolorze RAL7016

UWAGA'!
Rozpatrywac tacznie z rysunkami proj. branzowych.

UWAGA'!

Rozmieszczenie nawietrzakdw na etapie wykonastwa wg doboru np. Aereco. llos¢ nawietrzakéw powinna
zapewni¢ wymagany min. strumien objetosci powietrza oraz umozliwi¢ okresowe zwiekszenie strumienia objetosci
powietrza do co najmniej 120m3/h. Izolacyjno$¢ akustyczna nawietrzakéw min. 33dB z wyjgtkiem okien o
podwyzszonym standardzie izolacyjno$ci akustycznej .

ZESTAWIENIENIE OKIEN

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejgcy poziom posadzki
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Wojciech Btaszak Architekt racown’y
;‘fggif;tg 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 21/2 P
) ’ tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, pl. Powstancow Wielkopolskich 13
— Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
Obiekt: . . L ! A L
gimnazjum na Zziobek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obreb Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
budynku gimnazjum na ztobek w Miescisku."
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