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LEGENDA o - _ |
asilanie  transformatora instalacji przyzywowej w  toalecie dla

- niepetnosprawnych wykona¢ przewodem typu HDXzo 3x1,5mm?2,
Centrala alarmowa INTEGRA 128WRL Satel «Instalac oy transformatorem i k o ronac dem t

je pomiedzy transformatorem i kasownikiem wykona¢ przewodem typu
. HDX 2x1,0mm?2.
EXP Szafka ekspander6w INT-E typu OMI-5 Satel e|nstalacje pomiedzy kasownikiem i przyciskiem pociggowym wykonaé
przewodem typu YnTKSY 2x2x0,5mm?2,
e Instalacje pomiedzy kasownikiem i lampkg z buczkiem wykona¢ przewodem
typu YnTKSY 1x2x0,5mm?2,
e Poszczegdlne elementy systemu przyzywowego umieszczaé w puszkach p/t
?60.

e Transformator i lampke z buczkiem umiesci¢ na korytarzu nad drzwiami

@)
77N
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Klawiatura LCD INT-KLFR-WSW Satel

Czujka ruchu PIR AQUA PLUS Satel

pierzenie z blachy ocynkowanej
Czujnik kontaktronowy

> 3 = Q%

o ) ) wejsciowymi do toalety.
- Sygnalizator zewn. AS510 SSWiN e Kasownik umiesci¢ w toalecie przy drzwiach wejsciowych na wysokosci 1,1m.
- Przycisk i iescic¢ toaleci desi |
< Sygnalizator optyczny /sygnalizacja zazbrojenia/rozbrojenia/ * rzykusl : pociagowy umiescic W toalecle przy sedesie oraz umywalce na
- SOW-300R Satel wysokosci 2,0m.
> e Sznurek przycisku pociggowego zwiesi¢ do wysokosci 0,3m od posadzki.
® Kamera koputkowa IP, obudowa metalowa, IP67, IK10, 4 Mpx, eInstalacje gniazd strukturalnych wykona¢ przewodami typu F/UTP kat6
- LMpx z obiektywem 2.8mm, diody IR o zasiegu 30m, 4x2x0,5mm? LSOH z GPD.
>
. - DORI(Detect/Observe/Recognize/ldentify) 56m/22m/11m/6m o |Instalacje gniazd RTV wykona¢ przewodami typu RG-6 B2CA LSOH.
o . ) ) -
POM'ESZCZENIE NlEUZYTKOWE > Kamera tubowa IP zewnetrzna, obudowa metalowa, IP67, 4 Mpx, . In,stalaqe. te'lekomumkacyjne prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych
- (gtowne ciagi) lub w rurach ostonowych peszel wykonanych z materiatu
®, ) - . .
< 4Mpx [N z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, diody IR o zasiegu 60m, nierozprzestrzeniajgcego ognia (przy podejsciu do gniazd).
- DORI(Detect/Observe/Recognize/ldentify) W: 44m/18m/9m/4m o Przejécia kabli i przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
< T: 152m/61m/30m/15m, mocowana na dedykowanym zabezpieczy¢ masg ognioodporna.
E|60 E|60 Zds. RTV o metalowym adapterze montazowym e Instalacje monitoringu wykona¢ przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm? LSOH z
3—0v - kamer do szafy GPD, gdzie zostang zakoriczone na patchpanelu.
RG/F87 = — Monitor 28cali do przegladania zapisow z kamer o Zasilanie kamer poprzez switch PoE zabudowany w szafie GPD.
I >
. < e Rejestracja obrazu z kamer za pomoca rejestratora zabudowanego w szafie
é :m . GPD Gléwny punkt dystrybucji GPD.
\\ g = 8 ® ® Za podtrzymanie zasilania kamer odpowiadac¢ bedzie UPS zabudowany w szafie
.- 2 GPD o mocy 3 kVA.
attyka rzedna wykonczenia gory +4,97 ’q RTV EI60 EI60 - Buczek z lampkg instalacji przyzywowej o Do przegladania nagran wykorzysta¢ monitor 28" pofgczony z GPD - montaz w
- montaz nad drzwiami do puszki @60mm z ramkg poblizu szafy GPD lub na niej.
i . Instalacje SSWIN wykonaé przewodami YTDY oraz OMY. Centrale wraz z
N N N I - I Transformator 230V/15V/2,2VA instalacji przyzywowej ekspanderem umiesci¢ w pom. socjalnym 0.3
*; montaz nad drzwiami do puszki @60mm z ramka e Instlacje wiedeodomofonu wykonac przewodami UTP kat.5e 4x2x0,5mm?2
> LSOH
>
> Przycisk kasownika z lampka instalacji przyzywowe;j
m ® montaz na 1,1m do puszki @60mm z ramkg
o 3
o > . . . " .
2.4 wentylatorowrjia 55 tochni po zmianie paliwa na gaz ziemny nalezy 2 [e] Przycisk pociggowy z lampkg instalacji przyzywowej
74 m? .2 pom. e;é’\l;zr:‘re]z zlikwidowac kratke i zamurowac¢ otwor 7%; montaz na 2,0m do puszki @60mm z ramkg
3 >
3 .
>
>< Rozdzielacz/ spliter
STROP NAD PIETREM STROP NAD POM. TECHNICZNYM M1 CC Montaz w pomieszczeniu 0.8 nad sufitem
ZABEZPIECZONY —_— ZABEZPIECZONY podwieszanym
DO KLASY REI120 o ] DO KLASY REI120
\ (o9 & 150/ <K PW Wideodomofon cyfrowy z kolorowym wyswietlaczem 4”, magnetycznym
\ \\\D/ 2008 e 155\ 17 odktadaniem stuchawki i funkcia dzwonka do drzwi
IR Zasilacz 15V DC. Montaz w puszce nad sufitem podwieszanym w
blizu panelu zewnetrznego
m pol
o PIR28
o 2 VDF Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modutem dla oséb z
niepetnosprawnos$ciami, elektroniczna listg i czytnikiem zblizeniowym.
®
S REI120 REI120 : o
) 3 - Elektrozamek rewersyjny
> —
2
] 7 LNNES = Centrala oddymiania COD
| // ><
m / // -
() 90 =\ / // > Reczny przycisk oddymiania
Q; 200 & // 12 x14,44 N\ -
S ) / / 32 S - Optyczna czujka dymu
— -
N N N N / >
‘ < |Z Ogniowa puszka tgczeniowa typu PIP
— I I I I K(/ = I I ] L KLAPA DYMOWA <
- Y@ Kiatka schodowa 3 Przycisk przewietrzania z kluczykiem
— Fg 2,55m 8,2 m* 120x160 2
= EI-J - X >< @ Sitownik klapy oddymiania, 4A, 24V
\ o podstawa H,;,;=30cm < A A
attyka rzedna wykonczenia géry +4 97 . o ><
R - @ Naped drzwiowy 1,4A, 24V
B hf_«%ggja COD bbalustrada h=110 cm| <
P< = cm | T T T T T L
N E/ 30 L RN > PUSZKA Puszka z urzgdzeniami sekwencyjnego otwierania drzwi
- >
E|60 I-|60 E|60 RE 20 N REI 20 g ® Przycisk przerywajacy zasilanie dla rygli drzwi biernych
pierzenie z blachy ocynkowanej 5J8 >
) >
( ) ><
=/ = 0,00 =96,45m N.p.m. istniejacy poziom posadzki
>
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POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE : P ROJEKT BUDOWLANY ¢
- PROJEKT TECHNICZNY @ B
- Jednostka Wojciech Btaszak Architekt ritwuﬁé
< roiektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 21/2
< proj : tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
> www.pracownia21.pl
>
- Inwestor: Miasto i Gmina Miescisko
> 62-290 Miescisko, pl. Powstaricéw Wielkopolskich 13
2
=2 Obiekt: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposou uzytkowania budynku
: gimnazjum na ziobek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi oraz pozostatg niezbedg infrastrukturg techniczng na
terenie dziatki nr ewid. 1037/2 obre Miescisko, jednostka ewid.
Miescisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudowg
//—f'— \ budynku gminazjum na ztobek w Miescisku."
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